PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-KONSULTINGOWE

OPINIA GEOTECHNICZNA O
WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH

NA POTRZEBY BUDOWY OBIEKTU SPORTOWEGO
W M. BYDGOSZCZ UL. GERSONA

Miegjscowosc: Bydgoszcz ul. Gersona

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Zlewnia : rzeka Brda

Zleceniodawca: Biuro Porjektéw ARTU Artur Tusznio
ul. Sienkiewicza 3a/3
89-430 Kamien Krajenski

Opracovj\nie:

inz.. "v‘ Lok ) * O =l

«’Aj,;‘, \ 0 ‘“”’
nr
ng‘;‘gﬁ e W I

Bydgoszcz, sierpien 2017r.




SPIS TRESCI

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIL, CEL I ZAKRES BADAN..........iiiiiiiiiiiiiiiitiiciiiic et
1.2. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA T UZYTKOWANIA TERENU L......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietaieic ettt

II. ZAKRES I METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.......
IV. WNIOSKI




SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH I TEKSTOWYCH

Zat nr 1

Zal. nr?2

Zat nr3

Zal. Nr4

Zat. Nr 5/1-2

Mapy Orientacyjne
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I. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje opini¢ geotechniczng wykonuje si¢ na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego
pod budowg obiektu sportowego na dzialce nr 14/2 w m. Bydgoszcz ul. Gersona, sporzadzono zgodnie
z aktualnie obowigzujagcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Trasnportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania warunkow posadawiania obiektow budowlanych, oraz norm:
PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne.
I.2. Sposob zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowany obiekt sportowy znajduje si¢ na terenie dziatki nr 14/2 zlokalizowanej w m.

Bydgoszcz przy ulicy Gersona, powiat bydgoski. Teren badanej dzialki znajduje si¢ w znacznej
odleglosci od drogi osiedlowej ulicy Gniewkowskiej, z pozostalych stron znajdujg si¢ dziatki
niezagopodarowane. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska.

II.ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH
BADAN

IL.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wizj¢ terenu badan, wykonanie sondowan przelotowych,
przeprowadzenie terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w catym profilu otworu.
Lokalizacj¢ wykonanych otwordw wiertniczych przedstawiono w zalgczniku nr Z2. Z powierzchni
terenu wykonano dwa otwory wiertnicze o glebokosci 4,00m. Wyniki sondowan przedstawiono na
metryce stanowigcej zalgcznik nr Z5/1-2.
I1.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Objely one: ciagla rejestracj¢ badan makroskopowych sondowanych partii gruntéw. Podczas
wykonywania otworu wiertniczego pobrano 1gcznie 2 probki gruntow. W trakcie badan
makroskopowych okres$lano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnosé. Po
zakonczeniu sondowan wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi i geologicznymi nr XI-084/POM.

I1.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy i wytyczono je w terenie
metoda bezposrednig w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metode
domiaréw prostokgtnych /ortogonalng/. Podstawg tyczenia sq mapy sytuacyjno — wysokosciowe w

skali 1:1000 dostarczone przez Zleceniodawce.
Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy obiektu sportowego wynikajacg ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslono jako I w prostych warunkach geotechnicznych wedtug: Rozporzadzenia Ministra
Trasnportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne
Zasady ogolne.




III. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA 1 HYDROGRAFIA
ORAZ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Kotliny Torunskiej (315.35)
stanowigcej czes$¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej (315.3).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan buduja formy pochodzenia rzecznego. Formy
pochodzenia rzecznego reprezentowane sg przez taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny Brdy. Rzezba
powierzchni jest silnie przeksztalcona eolicznie. Omawiany teren znajdowal si¢ w Zzasiggu
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania pierwszego
czwartorzedowego poziomu wodonos$nego.

Poziom wod podziemnych, po intensywnych i dtugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze by¢ wyzszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sg za lata, gdzie
wystepuje generalnie obnizony poziom wod gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badaf nie
prowadzono wieloletnich obserwacji poziomu wod gruntowych, dlatego tez doktadna prognoza ich
zmian w okresie roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji
Wystepujacy w podtozu piasek humusowy jest gruntem o bardzo zréznicowanych wlasnosciach
filtracyjnych wynikajgcych z jego zroznicowanego skladu mechanicznego. Warto$¢ wspélczynnika

filtracji dla piasku humusowego zawiera si¢ w szerokim przedziale od k;0=0,009 m/d do k;;=40 m/d.
Przepuszczalno$¢ gruntow niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskow
drobnych wynosi od 2,15 m/d do 4,60 m/d, natomiast dla piaskow $rednich od 8,60 m/d do 12,00 m/d.
IV. WNIOSKI

IV.1. W wyniku przeprowadzonych badan objetych niniejszg dokumentacja, dokonano ustalenia
warunkow geotechnicznych podioza gruntowego w miejscu projektowanego obiektu sportowego
w m. Bydgoszcz. Lokalizacje badan oraz ich glebokos¢ okreslit Zleceniodawca. Okreslona
budowa geologiczna ma charakter punktowy.

IV.2. W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne i geotechniczne .

IV.2.1. Warstwa holocenskich piaskéw nalezy do gruntow stabonos$nych, wykazujacych bardzo niska

wytrzymaltos¢ i duza odksztatcalnose,

IV.2.2. Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich piaskéw wodnolodowcowych - drobnych

warstwa 1l gdzie $rednia warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi 1D=0,48. Wraz ze zmiang glebokosci

przechodza one z piaskow drobnych do piaskéw Srednich. Sg to grunty no$ne, charakteryzujace si¢

relatywnie wysokimi warto$ciami parametrow geotechnicznych. Piaski te wykazujg glownie stan

Sredniozaggszczony.

1V.2.3. Spagu piaskow nie przewiercono.

IV.3. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystgpowania pierwszego czwartorzedowego
poziomu wodono$nego.

IV.3.1. Potozenie zwierciadla wod podziemnych, po dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub

roztopach wiosennych, moze sie zmieni¢. Mozna oszacowaé, ze amplituda typowych wahan w cyklu

rocznym zwierciadla wody wynosi 0,3 m, a maksymalne +0,8

IV.4. Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi srednio 0,9m ppt.




IV.S. Zalecenia projektowe

IV.5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektu (bezposrednie lub posrednie) nalezy uwzglednic:
wlasnoséci nosne i odksztatcalno$¢ gruntow zalegajacych w podiozu, rodzaj, wielko$¢ i charakter
obcigzen przekazywanych na podioze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan oraz
dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

IV.5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposéb bezpoSredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich
(w-wa II).

1V.5.1.2. Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopéw fundamentowych warstwe humusowego piasku,
IV.5.1.3. Podloze gruntowe nalezy traktowa¢ jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych
warto$ciach parametrow geotechnicznych jest warstwa piasku humusowego.

IV.5.1.4. Do obliczen posadowienia planowanych obicktow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech
fizyczno-mechanicznych gruntéw zawartych w zalaczniku nr Z4. Podane parametry geotechniczne
majg charakter punktowy. Na niewielkich obszarach wartosci parametréw mogg nieco odbiega¢ od
podanych zgeneralizowanych warto$ci $rednich.

IV.5.1.5. Obliczajgc posadowienie obiektu nalezy: uwzgledni¢ najniekorzystniejsze polozenie

zwierciadta wody gruntowej, uwzgledni¢ wplyw wyporu wody oraz ci$nienia splywowego na warto$¢
cig¢zaru objetosciowego gruntu.




ZALACZNIK NR Z1A1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
Skala 1:250 000

Temat: Bydgoszcz
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Objasnienia:

o - lokalizacja terenu badan




ZALACZNIK NR Z1/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE

REGIONALIZACJ! FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI
Skala 1:1 250 000
Oryginal mapy powigkszony do skali 1:500 000

Temat: Bvdgoszcz
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Objasnienia:

o - lokalizacja terenu badan
- granice makroregionow

- granice mezoregionow




ZALACZNIK NR Z1/3

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI
Skala 1:200 000
Oryginal mapy powigkszony do skali 1:100 000

Temat: Bvdgoszcz

£ 758

W
o feg!

Objasnienia:

Torfy

Paasks rrecvne
Prasks 1 2win zecone

, Gling swalows

- lokalizacja terenu badan




ZALACZNIK NR 2.1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE DOKUMENTACY.JNEJ
skala 1: 1000

Temat: Bydgoszcz ul. Gersona
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Objasnienia:

.Otwl - lokalizacja sodnowan przelotowych




ZALACZNIK NRZ3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B-02480
OPIS WYROBISKA
symbol literowy

A1 - kolejny numer wyrobiska
124,00 - rzedna wysokosciowa wyrobiska w

m
\_symbol graficany
wyrobiska
Symbole graficzne i lit Symbole dodatkowe
\v4 otwor wiertniczy A wyrobisko archiwalne
¥_  sondowanic SL  rodzaj sondowania
GRUNTY NASYPOWE
uB  nasyp budowlany alN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny Dy dy
Nmp namuf piaszezysty T torf
Nmg namul gliniasty WK wegiel kamienny
Gy gytia WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
{NIESKALISTE)
KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta %
KR  rumosz 3;‘:'
KRg rumosz gliniasty =
KO, K otoczski, kamienie 4

Z Zwir W
2g zwir gliniasty —g ‘=
Po  pospolka &0

Pog  pospolka gliniasta

Pr  piasek gruby 5
Ps piasek $redni -
Pd piasek drobny e .
pr piasck pylasty =
Pg piasek gliniasty

ziamiste
niespoiste

Ilp  py!piaszezysty a
n pt =
Gp  glina piaszezysta 2
G glina ;
Gn  glina pylasta é
Gpz  glina piaszczysta zwigzla &
Gz glina zwigzla 5
Ip 1} piaszezysty 5
1o 5
In il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM  skala migkka

Ila

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1,=0,55 stopiei zageszezenia
I, =0,20 stopien plastycznosci

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU
+ domieszki
1/ przewarstwienia
/ na pograniczi

) w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczge:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

gz ceglany

gmz betonowy

odpady komunalne

zuzel

korzenie

gy

OPROBOWANIE
probka o naturalnym uziamieniu (NU)
1 probka o naturalngj strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
N probka wody gruntowsj (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpolowany max poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i gigbokosé wm

grunt nawodniony

grunt mokry
saczenia wody

OZNAGZENIE RODZAJU BADA KN | SONDOWARN
penctrator tloczkowy (PP)
% scimarka obrotowa (VT)
sonda cylindryczna (SPT)
-4 sonda écinajgca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)
ZW rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW  udarowo-obrotowa

misjsce SL  lekka whijana
scigeia of SW  woiskana

SC  cigzka whijana
ST  wkrgcana
9.80 glebokosé wiercenia
INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
rzut projektowanego obiektu na przekrdj z

M numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnacji
~——— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

granice warstwy geotechnicznej
numer grupy oraz symbol wydziclonej warstwy
geotechnicznej

nawiercony poziom wody gruntowej i gigboko$¢ wm



ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Bydgoszcz

— Stan gruntu Edometryczny
2 - . g modut §cisliwosci Wartoéci jednostkowego
3 Tz = 3 2 S granicznego oporu gruniu
£ 5% ] g 2 e s g
£ g3 N ] £ ° gn T
] 82 bl o g g 25 £ z g
£ _ T 8 = g g z€ 3 £ g g
g Rodzaj gruntu gg o s 2 a k3 § 2 £ cia YE o
z 33 | % 5 3 H L L
t £ g £ ° : 2
g ® ] ® w, 5 c, @, M, M q t
Iy I % kN/m® kPa B Mpa Mpa kPa kPa
1 3 4 5 8 7 8 9 10 1 12 13
I 045 Grunty watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sklad, dodatek czesci organicznych
et oraz bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych.
Pd 0,47 15,0 20,6 22,0 82,0 91,0 2245 44
T | domiesgii + Ps,
= 1£0.10 1EQ,10 1EQ.10 1E0.10 1£0,10 1E0,10 186,10 1E0,10
Uwagi: I Podane »ur{o.ta oW g ferti h ig warto$é charakte g x™. Warto$é obliczeniowg x¥ nalely oblicgyé wediug wioru x® =x% -y | gdzie gm stanowi wspélegynnik materialowy.
20 P 6w g hni T lono metodg B.
3. W obli iach h, nalezy lednic¢ wplyw wyporu wody na cigtar objetoéciowy tych g ow. Oris jne obli ia tego wplywu moina pr.,q)mwadaé z aletnosei: y'=(1-nj(ys-yw), n=I-y
[;s(]-hm)], gdzie )r26,5kN/m.? ;w"MﬂkN/m? % wn. Dla gruntéw najduji sgpad isnieniem hyds nalely rowniet uwzglednic¢ wplyw ci: sply g0 na warto$é cigiaru
tow. Obliczenia fe moina priep dzié z zalel Y=y Tas; m‘=M/lgdaeM roinica pomigdzy i iy a usiabili pod wody podzi i-
dlugofé a‘mg; przeplyw wa@y
4.Podane icznego oporu gruntu pod  podstawq pala q dotyezg glebokosci krytyqne; i wigkszej. Podane éci jedn g0 granicinego oporu gruntu wydli pobocznicy pala t
dotyczg glebokosci 5 m i wl;kaej Osta!ecwt wartosci opordw q i t, nalely sprzyjac igodnie z Z ia nosnosci pali.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008




ZAt ACZNIK NR Z5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Gersona
Data wykonania: 25/08/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

wody Migzsznos¢é warstwy i Badania makroskopowe Nr

gruntowej gtebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa Tlo&
[m] Wilgotnosé walecglsgwar'\ Stan gruntu | warstwy

skala
gtebokosci
[m]

0,70 brunatna w szg |

0,50
a 0,70

1,00

1,50

2,00

o szg
2,50 3,30 Pd (+Ps) Zétaljasnybraz w ID=0 48 il

3,00

3,50

4,00 4,00

1L

5,00

5,50

6,00




ZALACZNIK NR Z5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Gersona
Data wykonania: 25/08/2017r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

wody | Migzsznos¢ warstwy i Badania makroskopowe Nr
gruntowej gtebokosc¢ m ppt Rodzaj gruntu Barwa ] llosé
[m] Wilgotnos¢ |\ ocotowan | Stangruntu | Wa rstwy

skala
gtebokosci
[m]

0,50

1,20 brunatna w szg |

1,00

1,20

1,50

2,00

2,50

) sz
2,80 Pd (+Ps) Zohaljasnybraz w ID=C?, 47 I

3,00

3,50

4,00 4,00

4,50

5,00

5,50

6,00




