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Zatgcznik Nr 3.1 do SWZ

TERBERG MATEC POLSKA SP. Z O.0O.
INOWLODZKA 5 03-237 WARSZAWA

(pieczec wykonawcy)

Rok produkeji podwozia: 2024 s
Rok produkeji zabudowy: L 2028
Rodzaj samochod- smieciarka bebnowa

Tlosé 1 szt

TYP/MARKA

SCANIA P340 CNG/ROTOLYMPUS21/OMNIDEKA

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE nr2:

1. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu $mieciarka 3 osiowa z zabudowi

bebnowa zasilanego gazem ziemnym CNG

2. Podstawowe parametry techniczne $mieciarki stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia.

2.1 Podwozie samochodowe ciezarowe

Potwierdzenie
L:p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spetnienia
warunkow
L Ukiad‘ nz}p{f;do‘wy 6_x2 z osia ty]r_lq wleczong skretng o niskiej wysokosci ramy tak
umozliwiajacej obnizenie krawedzi zaladunku

2. | Moc silnika pojazdu nie mniejsza niz 320 KM 340KM
3. | Dopuszczalna masa catkowita 26 000 (27 000) kg tak
4 Silnik 5 lub 6- cylindrowy z wtryskiem spelniajgcy wymagania EURO 6 zasilany

" |gazem ziemnym CNG tak
5. Zbiorniki paliwa CNG o pojemnosci min. 800 litréw 944 litrow
6. | Ztacze CNG NGV2 umozliwiajace szybkie tankowanie tak
7. | Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych + stabilizator tak
8. | Zawieszenie tylne pneumatyczne tak
9. |Nosnos¢ przedniej osi min. 8 t tak
10. | Nos$nos¢ mostu min. 11,5 t - nosnos¢ 3 osi min 8 t. tak
11. |[Most napedowy z blokadg mechanizmu réznicowego tak
12. | 3 os skretna z ogumieniem pojedynczym tak
13. |Rozstaw osi 1+2 4200-4600 mm 3950 dopuszczono
14. | Przystawka odbioru mocy dopasowana do obstugi zabudowy tak
15. | Uktad EBS zapobiegajacy blokowaniu kol tak
16. | Uktad przeciwposlizgowy ASR tak
17 Uktad przytrzymywania hamulca uniemozliwiajacego poruszenie pojazdu po

" | zatrzymaniu do momentu nacisniecia pedatu gazu tak
18. | Hamulce tarczowe na osiach tylnych i przedniej tak
19 Skrzynia biegéw zautomatyzowana bez pedatu sprzegta z mozliwoscia manualnego tak
" | wybierania biegdw

20. |Kabina krotka, 3 osobowa w kolorze biatym tak
21. |Kabina wyposazona w instalacje radiowa i antenowa oraz radio tak
22. |Kierownica z lewej strony z regulowang kolumng kierownicza tak
23. | Wyciszenie hatasu do max 82 dB, wyciszenie silnika tak
24. |Klimatyzacja kabiny tak
25. |Fotel kierowcy z zagléwkiem i na zawieszeniu pneumatycznym tak
26. | Wyktadzina podiogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe tak
27. | Zewnetrzna ostona przeciwsloneczna szyby przedniej tak
28. | Osuszacz powietrza, suchy filtr powietrza tak
29. | Zwrotnice wyposazone w punkty smarne tak
30. | Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie tak
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31. |Lusterko kraweznikowe i rampowe tak
32. | Zamykana skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 170 Ah tak
33. |Reczny wylacznik pradu na zewnatrz pojazdu tak
34. | Kliny pod kota — 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu tak
35. | Kolo zapasowe dostarczone luzem z ogumieniem tozsamym jak w pojezdzie tak
36. | Chlapacze standardowe tak
37. |Przylacze elektryczne do zabudowy tak
38. |Ogranicznik predkosci do 90 km/h tak
39. | Centralny zamek z pilotem umozliwiajacym zamknigcie drzwi kabiny w czasie pracy tak
silnika; 2 elektrycznie sterowane szyby
40. | Sygnal dZwigkowy ostrzegawczy przy biegu wstecznym tak
41. | Tachograf cyfrowy z wazng legalizacja i zgodny z EC tak
42. | Gasnica min. 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnatrz kabiny tak
43. |Tréjkat ostrzegawczy tak
44. | Podnos$nik dostosowany do pojazdu tak
45. |Przewdéd do pompowania két z zaworem umozliwiajacym jego podlaczenie do
instalacji podwozia, oraz przewdd z uchwytem do przedmuchiwania suchych tak
nieczystosci
46. |Profesjonalny klucz do odkrecania kol ze zmiennikiem momentu obrotowego dopuszczono bez
47. |Skrzynka narzedziowa i zbiornik na wode do mycia rgk zamocowana przy ramie na
zewnatrz kabiny
48. |Komplet pokrowcdw na siedzenia tak
49, |Lampa ostrzegawcza LED EP 2LW dluga w kolorze bialym z blystnikami tak
i z napisem MPGK Katowice umieszczona na kabinie pojazdu
50. |Oswietlenie LED przestrzeni bocznej - pomiedzy osiami pojazdu tak
51. |Lampy tylne zespolone typu LED tak
52. |Lampy do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami tak
53. | Gniazdo zapalniczki + dodatkowe gniazdo zasilajace o napigciu 12V, 18 A

dopuszczono bez

w kabinie, korzystajace z elektronicznego reduktora napigcia

2.2 Zabudowa

Potwierdzenie
L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spelnienia
warunkow
L. Zabudowa $mieciarki bebnowa o pojemnosci min. 21 m? TAK
) Zabudowa calkowicie szczelna, przystosowana do oprézniania pojemnikéw TAK
' z odpadami BIO z duzg zawartos$cig ptynéw
Zbiornik na odpady w formie cylindra ze §limakiem transportowym
3 i zageszczajacym wewnatrz, obracajgcym sie wokol osi poziomej, wykonanym ze TAK
stali o wysokiej plastycznosci
Beben zamocowany z przodu na wahliwym wsporniku z fozyskiem, natomiast
4, z tylu na tozysku kulkowym, obejmujacym obwod bgbna i zamocowanym do TAK
dwdch statych wspornikéw znajdujacych sie na ramie.
5 Begben w calosci zabudowany skrzynig tworzacg wizualnie prostopadloscian,
) wykonang z blachy aluminiowej lub lekkiej stalowej nierdzewnej. TAK
6 Obroty bebna realizowane za pomocg napedu hydrostatycznego z silnikiem
' | hydraulicznym i przekiadnia redukcyjna TAK
7 Plynna zmiana predkosci obrotowej bgbna wykonywana za pomocg potencjometru TAK
) znajdujacego sie wewnatrz kabiny
] Obroty bebna realizowane za pomocg napedu hydrostatycznego z silnikiem
) hydraulicznym i przektadnia redukcyjng TAK
9 Stopien zageszezenia pigciokrotny (zalezny od morfologii odpadow), regulowany TAK
) poprzez zmiang predkosci obrotowej bebna
Na tylnej $cianie wewnatrz zamontowany element tworzacy lej zasypowy dla
10. |odpadéw w ksztalcie $limaka, wykonany w formie odlewu, z wymiennymi TAK
koncowkami
11. |Uszczelnienie styku bebna i $ciany tylnej — odporny na $cieranie stalowy pierscien TAK
\/ P
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na krawedzi bebna, wspdlpracujacy z uszczelnieniem labiryntowym

Zone

12. |Scianka tylna podnoszona przy pomocy dwoch silownikéw hydraulicznych TAK
Autonomiczne urzadzenie zasypowe z mechanizmem oprdzniajacym pojemniki
13. | przystosowane do wspolpracy z pojemnikami od 120 | do 1100 |, mocowane na TAK
sruby do odwloka skrzyni zabudowy
Automatyczny mechanizm oprdzniajacy pojemniki (zasyp automatyczny)
z mozliwoscia przetaczenia w tryb manualny, z ptynnym (bezskokowym) systemem
14. | unoszaco-wywracajacym: TAK
- pelna automatyka oprézniania dla pojemnikow dwukolowych;
- pélautomatyczny system oprozniania dla pojemnikéw czterokolowych
15 Automatyczny system podnoszenia urzadzenia zaladowczego do pozycji
" | transportowej po wrzuceniu biegu TAK
16 0|13r62nianie bebna poprzez zmiang kierunku obrotu, przy podniesionej scianie TAK
© | tylnej
17. | Zbiornik na odcieki umieszczony w dolnej czesci klapy zamykajacej beben TAK
18. | Wewnatrz leja zasypowego bebna wymienne kolce , rozrywajace worki z odpadami TAK
19. | Dwa stopnie dla fadowaczy z uchwytami z tylu pojazdu TAK
) Zabudowa i urzadzenie zatadowcze zgodne z norma PN 1501-1 posiada deklaracjg
0. TAK
CE producenta
Kamera z mikrofonem umieszczonym z tytu zabudowy oraz monitor w kabinie
21, kierowcy NIE - dopuszczone
2 .Uc}.lwyty do mocowania fopat i miotel montowane na nadbudowie wraz z lopata TAK
" |imiotla
23. | Gasnica montowana na nadbudowie pojazdu TAK
24. |Boczne oslony przeciwnajazdowe TAK
25. | Blotniki na tylne kota z chlapaczami TAK
26. |Pasy odblaskowe na $cianach bocznych i odwloku TAK
27. | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze biatym TAK
28. |Reflektor roboczy LED zamontowany na odwloku TAK
29, Lampy ostrzegawcze IIJED LZP-LF z btystnikami 2 szt.: jedna z przodu, druga z tylu TAK
zabudowy ( nie wystajace ponad obrys zabudowy)
3. Warunki dodatkowe :
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ sfinansowania przedmiotu zamoéwienia
przez wybrang firme leasingowa TAK
2. Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km w linii prostej od siedziby
Zamawiajacego - Katowice TAK
3. Wykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwéch dostaw wykonanych
przez dostawce w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania pojazdu TAK
odpowiadajacych charakterowi niniejszego zamowienia
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamowienia ktorego
parametry beda zgodne ze swiadectwem homologacji. TAK
5. |Wykonawca przeprowadzi nieodplatnie kalibracj¢ tachografu w terminie
3 dni od momentu zarejestrowania pojazdu we wskazanym punkcie TAK
legalizacyjnym, oddalonym od siedziby zamawiajacego nie wigcej niz 30
km
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia do siedziby Zamawiajgcego w
nieprzekraczalnym terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Za datg¢ odbioru
rozumie sie protokolarne przekazanie Zamawiajacemu kompletnego pojazdu wraz | 24 tygodnie - dopuszc
z niezbednymi dokumentami do rejestracji pojazdu.
7. Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty :

1. ksigzka pojazdu
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L

dokumenty homologacyjne niezbedne do zarejestrowania kompletnego
pojazdu w Wydziale Komunikacji

dokument potwierdzajacy rejestracjg¢ zbiornikow w TDT

instrukcja obstugi pojazdu

ksiazka gwarancyjna pojazdu

ksiazka gwarancyjna zabudowy

katalog czgsci zamiennych podwozia

katalog czesdci zamiennych zabudowy

. instrukcja obstugi podwozia

10. instrukcja obshugi zabudowy

© PN AW

TAK - bez ksigzki pojaz

dopuszczone

Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji :

- na podwozie 24-miesiecznej petnej gwarancji liczac od daty odbioru
przedmiotu zamoéwienia

- nazabudowe 36-miesiecznej pelnej gwarancji liczac od daty odbioru
przedmiotu zamowienia

TAK

Wykonawca przeszkoli nieodptatnie 2 ekipy wywozowe ( 2 kierowcow + 4
tadowaczy w zakresie prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji i obstugi pojazdu

TAK

10.

Wykonawca udziela zgode na montaz urzadzenia do monitorowania i lokalizacji

pojazdu w trakcie trwania gwarancji

TAK

du

Kierownik Dzialu

Obstug]f Technicznej

Jerky Raszka
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