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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ wstepna.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania jest Gmina Wiejska Zgorzelec z/s w Zgorzelcu przy ul. Kosciuszki 70.

1.2. Podstawa opracowania.

1.3.

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana na zlecenie Gminy Wiejskiej
Zgorzelec zgodnie z umowg nr 98/1\V/ID/23 z 17 kwietnia 2023 roku.

Materialy wyjsciowe do projektowania.

mapa pogladowa gminy Zgorzelec w skali 1 : 10 000,

mapa ewidencji gruntow obreb Lagow w skali 1 : 5 000.

mapa sytuacyjno-wysokosciowa drogi w skali 1: 1 000,

pomiary wiasne w terenie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518),

aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowiazujace normy i katalogi zwigzane z
przedmiotem projektu,

uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Zakres opracowania.

W zakres opracowania, zgodnie z umowa, wchodzi dokumentacja projektowa, stuzaca do
zgloszenia robot budowlanych, polegajacych na przebudowie drogi gminnej wewngtrznej
dojazdowej do gruntdw rolnych, wraz z czescig kosztows, tj. przedmiarem robot i
kosztorysem ofertowym oraz kosztorysem inwestorskim i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot do dokumentacji przetargowej inwestycji.

2. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa.

2.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewngtrznej dojazdowej do
gruntéw rolnych, potozonej W obrebie ewidencyjnym Lagow, w gminie Zgorzelec, powiat
zgorzelecki, wojewodztwo dolnoslaskie.

Inwestycja obejmuje droge 0 dtugosci 550 mb, potozong w obrebie ewidencyjnym fLagow
na czesci dziatki nr 664/2.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu — pasa drogowego.

Projektowana do przebudowy droga posiada charakter drogi transportu rolnego,
stanowigcej potaczenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolnikéw i innych mieszkancow
wsi Lagow z drogg powiatowag nr 2397D oraz drogg gminng publiczng 0 nawierzchni
bitumicznej nr 109158D, przebiegajaca przez wies Lagow oraz z kompleksami pol.
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Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong materiatem kamiennym, ktéra po odpowiednim
przygotowaniu, stanowi¢ bedzie podloze pod projektowang nawierzchni¢ thuczniowo-
bitumiczna.

Istniejagca nawierzchnia posiada duze koleiny, wyzlobione przez wody opadowe,
naptywajace z przylegtych uzytkéw rolnych oraz liczne dziury i wyboje, w ktérych po
opadach stagnuje woda, powodujac rozmakanie istniejgcej nawierzchni i jej stopniowa
degradacje. Pobocze lewe w km 0+000-0+245 porosniete jest krzakami rzadkimi, a na
catej drodze pobocza porosnigte Sg trawa i wyniesione ponad poziom jezdni, co utrudnia
odptyw wod opadowych 1 roztopowych z drogi.

Profil poprzeczny drogi jest nieuksztattowany.

Droga nie posiada zadnych elementow odwodnienia podtuznego 1 poprzecznego.

Przejazd droga jest znacznie utrudniony i wymaga zmniejszenia predkosci do minimum.
Szeroko$¢ pasa drogowego waha si¢ w granicach 9 — 4,5 m.

Projektowana przebudowa drogi poprawi znacznie warunki dojazdu do uzytkow rolnych
oraz dziatek siedliskowych obrebu Lagow.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowa drogi polegac bedzie na :

= wykonaniu koryta drogi o $redniej glebokosci 10 cm na calej szerokosci jezdni i
poboczy, tj. 9-4,5 m,

= wykonaniu warstwy dolnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63 mm,
szer. 9-4,5m,

* wykonaniu warstwy gornej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej
0-31,5 mm, szer. 9-4,5 m,

= wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci 3,5 m,

= uformowaniu dwustronnych poboczy drogi szer. po 50 cm z destruktu asfaltowego
(frezowiny) gr. 8 cm,

= wykonaniu mijanek drogowych.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Powierzchnia zabudowy projektowanych elementow :

- powierzchnia podbudowy thuczniowej - 2.497,5 m?,

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej - 1.947,5 m?,

- mijanki drogowe — 150 m?,

- powierzchnia poboczy - 550 m?,

Dhugos$¢ drogi objetej opracowaniem — 550 mb.

2.4. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie

przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza si¢ na podstawie:

» ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.),

» rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518),

» ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1693 z pdzn.
zm.),

ze projektowana przebudowa drogi ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach

dziatki prowadzonej inwestycji.
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Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ opisowa.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych — branza drogowa.

Zalozenia ogolne.

Projekt opracowano zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem.

Proponowane zatozenia w zakresie konstrukcji jezdni zapewniajg uzyskanie nawierzchni
przeznaczonej dla ruchu kategorii KR-1 (wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych oraz obowigzujacych Polskich Norm).

Klasa drogi — D — dojazdowa — droga gminna wewng¢trzna dojazdowa do gruntéw rolnych.
Na calym obszarze zaprojektowano ograniczenie predkosci do 30 km/h oraz ograniczenie
dopuszczalnego cigzaru catkowitego pojazdow do 7 ton.

W ramach rozwigzan projektowych przewiduje si¢ wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej, utozonej na wzmocnionej podbudowie tluczniowej,
umocnienie poboczy destruktem asfaltowym (frezowing), budowg mijanek drogowych.

Podstawowe dane techniczne projektowanej droagi.

- klasa drogi: dojazdowa wewng¢trzna D
- kategoria ruchu : KR-1

- dlugosc¢ drogi - 550 mb

- szeroko$¢ nawierzchni asfaltowe;j - 8,0-35m

- szeroko$¢ podbudowy thuczniowej - 9,0-45m

- szeroko$¢ poboczy - 0,5m

- spadki poprzeczne jezdni - 2%

- spadki poprzeczne poboczy - 5%

- mijanka drogowa - 2szt./150 m?
Trasa drogi.

Trasa drogi rozpoczyna si¢ w km 0+000 — tj. od wjazdu z odcinka dawnej drogi powiatowe]
nr 2397D o nawierzchni asfaltowej i przebiega w kierunku potnocno-wschodnim i konczy
sic w km 0+550, przed potaczeniem z droga gminng publiczna nr 109158D o nawierzchni
asfaltowej, przebiegajacej przez wies Lagow.

Trasa drogi przebiega wsrod u wsrdd uzytkdw rolnych 1 dziatek siedliskowych obrebu
Lagow.

Trasa projektowana pokrywa si¢ z trasg ewidencyjng drogi.

Poniewaz, w niektorych miejscach, granice pasa drogowego drogi objetej opracowaniem
mogly zosta¢ naruszone, nalezy koniecznie, na etapie przed rozpoczeciem realizacji zadania,
dokona¢ wznowienia granic pasa drogowego przez uprawnionego geodete, dla umozliwienia
wejscia wykonawcy robot na plac budowy oraz uniknigcia kolizji z ustaleniami ewidencji
gruntow.

Profil podluzny drogi.

Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z Inwestorem projektuje si¢ przebieg trasy drogi
wedlug nastepujacych kryteriéw :

— minimalizacja robot ziemnych,

— utrzymanie drogi w jej granicach ewidencyjnych.
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Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi polega¢ beda na wykonaniu koryta o
glebokosci 10 cm na catej szerokoS$ci jezdni i poboczy, tj. 9-4,5 m oraz wykonaniu koryta o
glebokosci 10 cm pod mijanki drogowe.

Pozyskane masy ziemne z korytowania drogi nalezy wywiez¢ W miejsce wskazane przez
Inwestora.

Projektowana niweleta drogi zostanie podniesiona w stosunku do istniejgcej $rednio o 18 cm.
Spadki podtuzne niwelety drogi nie ulegng wickszej zmianie.

3.5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

Km 0+000-0+010 - di. 10 mb:

= koryto o $r. gtebokosci 10 cm, szer. 9-4,5 m,

= podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-63 mm — warstwa dolna gr. 10 cm — szer. 9-4,5 m,

= podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm — warstwa gorna gr. 10 cm — szer. 9-4,5 m,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W — warstwa wigzaca gr. 4 cm — szer. 8-3,5 m,

= oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstwy wigzacej nawierzchni bitumiczne;j,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna gr. 4 cm - szer. 8-3,5 m,

= formowanie poboczy o szer. po 50 cm z destruktu asfaltowego (frezowiny) — $r. grub.
8 cm,

Km 0+010-0+550 — di. 540 mb :

= Kkoryto o $r. gtebokosci 10 cm, szer. 4,5 m,

= podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-63 mm — warstwa dolna gr. 10 cm — szer. 4,5 m,

= podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm — warstwa gorna gr. 10 cm — szer. 4,5 m,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W — warstwa wigzaca gr. 4 cm — szer. 3,5 m,

= oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstwy wiazacej nawierzchni bitumicznej,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna gr. 4 cm - szer. 3,5m,

= formowanie poboczy o szer. $r. 50 cm z destruktu asfaltowego (frezowiny) — ér. grub.
8 cm.

3.6. Odwodnienie podluzne i porzeczne droqi.

Odptyw waod opadowych z nawierzchni catej drogi zostanie zapewniony poprzez podniesienie
niwelety drogi w stosunku do istniejacej srednio o 18 cm oraz wyprofilowanie spadkow
poprzecznych jezdni, w wysokosci 2 % dwustronnego daszkowego i poboczy w wysokosci
5 %, zgodnie z pokazanymi na przekroju konstrukcyjnym drogi (rys. 3).

3.7. Mijanki drogowe.

Celem umozliwienia wyminigcia si¢ pojazddéw poruszajacych si¢ droga, projektuje sie¢
budowe dwoch mijanek trapezowych o szer. 2,5 m, dlugosci 25 m, ze skosami o dtugos$ci po
5 m, o powierzchni 75 m2.

Projektowane warstwy konstrukcyjne mijanek — jak na drodze.

Szczegdtowe parametry mijanek podano w przedmiarze roboét, a lokalizacje pokazano na
planie sytuacyjno-wysokosciowym drogi (rys. 2).

3.8. Kolizja z mediami zlokalizowanymi w pasie drogowym.

W pasie projektowanej drogi nie sg zlokalizowane zadne urzadzenia sieciowe.
O jakichkolwiek urzadzeniach innych nie zinwentaryzowanych na mapie nalezy powiadomic
Inspektora nadzoru.
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4. Uwagi dotyczace wykonania robdt.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot budowlano-montazowych”, zawartych w specyfikacji technicznej oraz przepisami i
normami branzowymi.

5. Eksploatacja droqi.

= wykonywa¢ coroczny wiosenny przeglad drogi,

= powstate w czasie eksploatacji drogi dziury i wybicia nalezy bezwzglednie szybko i1 na
biezaco zabudowa¢ bitumem, nadajgc uprzednio regularny ksztalt, poprzez wyciecie 1
zagesci¢ walcem drogowym,

= dbaé o pobocza drogi, poprzez utrzymywanie ich wtasciwego spadku poprzecznego oraz
karczowanie ewentualnych porostow krzakéw, co jest niezbednym czynnikiem
powierzchniowego odwodnienia drogi,

= uczuli¢ uzytkownikéw gruntow ornych, przylegtych do drogi, na niezaorywanie tych
uzytkéow do samej drogi 1 nienanoszenie ziemi ornej na nawierzchni¢ drogi, co moze by¢
przyczyna jej szybkiego niszczenia.

6. Dane o wpisie do rejestru zabvtkow.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

8. Informacije i dane o zagrozeniu sSrodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

9. Wymagania ogdlne.

* Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 oraz Polskimi Normami.

= Zastosowane materiaty (beton asfaltowy, kruszywa i inne uzyte) wymagaja deklaracji
zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobatg techniczng lub Polska Norma.

= Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej
ochronie pod wzglgdem jego nienaruszalnosci (Dz.U. Nr 25 poz. 115z 1956 r.).

= Roboty w rejonach zblizen do sieci infrastruktury technicznej prowadzi¢
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

= Poszczegbdlne warstwy konstrukcyjne drogi wymagaja badania stopnia zaggszczenia
i modutu odksztalcenia. Badanie powinno by¢ wykonane przez uprawnione laboratorium
drogownictwa.

= Po zakonczeniu robo6t teren nalezy uporzadkowac i zgtosi¢ do odbioru.

=  Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Projektant:



