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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci tagéw - dt. 550 m

Lp.| Podst | = Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Lagéw - di. 550 m
1|Roboty przygotowawcze i podbudowa
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-02 pagorkowatym lub gorskim.
0.550 km 0.55
RAZEM 0.55
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
0.049 B ha 0.05
km 0+000-0+245 - lewostronnie pasem szer. 2 m, di. 245 m, pow. 490 m2
) RAZEM 0.05
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.110202-06 + |w gr.kat. HI-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad. N
KNNR 1
0208-02
[(9+4.5)*10/2+(540%4.5+2*75)]*0.1 m3 264.75
Korytowanie drogi z poboczami:
km 0+000-0+010 - szer. 9-4,5 m, dt. 10 m, $r. gtebokos$¢ 0,1 m; km 0+010-
0+550 - szer. 4,5 m, dt. 540 m, $r, giebokos¢ 0,1 m
Koryto giebokosci 10 cm pod mijanki drogowe trapezowe - szer. 2,5 m, dt.
25-35 m, pow. 75,0 m2
. RAZEM 264.75
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.1/0103-03 kat. I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(9+4.5)*10/2+540*4 .5+2*75 m2 2647.50
obmiar powierzchni jak w poz. 3
. RAZEM 2647.50
5/KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm mz2 :
d.110113-02 Krotnos¢ = 0.5
(9+4.5)*10/2+540*4.5+2*75 m2 2647.50
obmiar powierzchni jak w poz. 3
RAZEM 2647.50
6|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm N m2
d.110113-05
(9+4.5)*10/2+540%4.5+2*75 mz2 2647.50
obmiar powierzchni jak w poz. 3
RAZEM 2647.50
7/KNNR 6 Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym za- |ms3
d.1/0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (analogia)
(550*0.5*2]*0.08 m3 44.00
pobocza $r. szer. po 0,5 m; $r. gr. warstwy z destruktu asfaltowego (frezo-
winy) - 0,08 m :
RAZEM 44.00
8/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1/1005-06 :
(8+3.5)*10/2+(540*3.5+2*75) m2 2097.50
obmiar jak w poz. 9
RAZEM 2097.50
2|Nawierzchnia asfaltowa o
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.2/0308-01 4 cm (warstwa wiazagca) :
(8+3.5)*10/2+(540*3.5+2*75) m2 2097.50
km 0+000-0+010 - szer. 8-3,5 m, dt. 10 m ”
km 0+010-0+550 - szer. 3,5 m, df. 540 m
mijanki - pow. 2x75 m2
RAZEM 2097.50
10{KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2/1005-07
(8+3.5)*10/2+(540%3.5+2*75) m2 2097.50
obmiar jak w poz. 9
RAZEM 2097.50
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.2{0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Lagéw - dt. 550 m

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(8+3.5)*10/2+(540*3.5+2*75) m2 2097.50
obmiar jak w poz. 9 ]
RAZEM 2097.50
12/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km it
d.2|0309-07
0.0995*2097.5+0.102*2097.5 t 422.65
transport mieszanki na odlegto$¢ 30 km - dodatek za dalsze 25 km
i RAZEM 422.65
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KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci tagow - dt. 550 m

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt z
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci tagow - di. 550 m
1|Roboty przygotowawcze i podbudowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.55 0.00 0.00
d.1/0111-02 ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym
lub gérskim.
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i ha 0.05 0.00 0.00
d.110108-06 podszycia
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 264.75 0.00 0.00
d.110202-06 + biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
KNNR 1 transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowytad.
0208-02 e
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywa- m?2 2647.5 0.00 0.00
d.10103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni
5/ KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2 2647.5 0.00 0.00
d.110113-02 gr. 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
6 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych m2 2647.5 0.00 0.00
d.110113-05 gr. 10 cm .
7/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy Huczniem m 44 0.00 0.00
d.1/0107-01 kamiennym sortowanym zageszczanym mecha-
nicznie o gr. do 10 cm (analogia) o
8/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 2097.5 0.00 0.00
d.1/1005-06 wych bitumicznych
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KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci tagow - dt. 550 m

Lp.| Podstawa Opis Kiucz wy- | Jedn. mia- lios$¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Nawierzchnia asfaltowa .
9/KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 * 2097.5 0.00 0.00
d.2|0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
Zzgca) ’
10{KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ma2 2097.5 0.00 0.00
d.2|1005-07 -
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 2097.5 0.00 0.00
d.210309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
___|ralna)
12/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- t 42265 0.00 0.00
d.2/0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
| Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt




