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INWESTOR:

GMINA ZAWADZKIE
Ul. DEBOWA 13
47-120 ZAWADZKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przedsiebiorstwo Ustugowo -Projektowe ,,MI”

12 Mirostaw Sieja pazdziernik
Regon 531005383 ul. Pitsudskiego 10B/1 2023 r.
tel k0m+48 505 052 488 47-223 Kedz|erzyn_Koi|e
e-mail pup.mi@neostrada.pl
PRZEDMIAR ROBOT
.p- qustawa Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.
opisu
1 ULOZENIE KOSTKI NA DOJSCIACH DO PRZEJSC
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy przejsciu
KNR dla pieszych
0231
1.1 0806-  4*4*0.75 12,0000 m2
0100
Krotnosé: 1,0000
Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikéw, gltebokos¢
KNR koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV
0231
1.2 0102-  4,3*%1,2+4,3*1,7*0,5 8,8150 /m2
0500
Krotnosé: 1,0000
Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikéw, dodatek za
kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu Il do IV - za dalsze 20 cm
KNR iy
0231 glebokosci
1.3 0102 8,8150 m2
- % k1 7%
0600 4,3*%1,2+4,3*1,7*0,5
Krotnosé: 4,0000
Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢
KNR warstwy po zageszczeniu 15 cm
0231
L4 0114 a*1044%1,7%0,5 8,2000 im2
0500
Krotnosé: 1,0000
Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubo$¢
KNR warstwy po zageszczeniu 8 cm
0231
L5 0114 41044%1,7%05 8,2000 jm2
0700
Krotnos¢: 1,0000
KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe;j
0231 z wypehieniem spoin piaskiem
1.6 0407- 1,2+0,7+0,5+1,7 4,1000 m
0300

Krotnos¢: 1,0000
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Analiza
wlasna:

Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokatnej 20x10 cm
o grubosci 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5

cm (zeszyt5/94) - w tym kostka integracyjna przy przej$ciach dla
pieszych pasy o szerokosci 0,75 m 10.1000 m?

1,2+0,7+0,5+1,7+2*4*0,75

Krotnos¢: 1,0000
OZNAKOWANIE I OSWIETLENIE

Zdjecie tablic znakoéw drogowych znaki zakazu, nakazu
ostrzegawcze,informacyjne znaki D-6 2.0000 szt.

Krotnos¢: 1,0000

Rozebranie stupkow do znakdéw
2,0000 |szt.
Krotnos¢: 1,0000

Oznakowanie gladkie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych , grubowarstwowe
wykonywane sprz¢tem r¢cznym P-10 61,5 m2
82,4250 m2
4*%(6,3+7)*0,5+4*(6,3+7)*0,5%0,5+4*6,3+4%6,3*0,5+2%6,3*0,375

Krotnosé: 1,0000

Wykonanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych (zasilanie , latarnie

doswietlajace przejscie ,znaki aktywne D-6 z czujnikiem ruchu

pieszych 1,0000 kpl

Krotnosé: 1,0000




