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2.1 +20 °C
Φwym: 3479 W

2.2 +20 °C
Φwym: 2143 W

2.3 +20 °C
Φwym: 6887 W

2.4 +20 °C
Φwym: 4164 W

2.5 +20 °C
Φwym: 2577 W

2.6 +20 °C
Φwym: 3130 W

2.7.1 +20 °C
Φwym: 987 W

2.7.2 +20 °C
Φwym: 2148 W

2.7.3 +20 °C
Φwym: 2583 W

2.7.4 +20 °C
Φwym: 3489 W

2.7.5 +20 °C
Φwym: 5918 W

CO1

CO2

CO3

Ø18x1,2
2570 W

Ø18x1,2
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Ø18x1,2
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LEGENDA

instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podłodze (po wierzchu)
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podłodze (po wierzchu)

pion c.o.

grzejnik płytowy stalowy, zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym
np. Cosmo zaworowe - typ wkładki zaworowej opisany przy grzejniku

grzejnik płytowy stalowy, ocynkowany zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym np. Cosmo zaworowe ocynk. - typ wkładki zaworowej opisany przy grzejniku

grzejnik płytowy stalowy, kompaktowy, zasilany z boku, np. Cosmo kompakt

oznaczenie pomieszczeń
nr pom.        temp.wewn.wymagana
wymagane zapotrzebowanie na ciepło

33K/600/1400

33KV/600o/1200

N
33KV/600/1320

N

CO1

+20 °C
Φwym: 10008 W

UWAGA:
1.Przewody instalacji c.o. prowadzić pod stropem, przy podłodze.
2.Podejścia do grzejnikó wprowadzić po ścianach.
3.Piony c.o. obudpować płytą g-k.
4.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
5.Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.
6.Na podejściach do grzejników dolnozasilanych zamontować podejścia grzejnikowe podwójne dn15 ze spustem.
7.Podejścia do wszystkich grzejników zabezpieczyć rozetami wykończeniowymi, podwójnymi lub pokjedyńczymi (zależy od rodzaju grzejnika).
8.Nastawy wstępne podane przy każdym grzejniku.
9.Z UWAGI NA CHARAKTERY OBIEKTU ZAMONTOWANE POWINNY BYĆ OSŁONY NA GRZEJNIKACH!

Grzejnik z wkładką zaworową
do grz.zint. (013G0360)

Grzejnik z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejniki z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejnik z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejnik z wkładką zaworową
do grz.zint. (013G0360)

Grzejnik z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejnik z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejnik z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejnik z wkładką zaworową
do grz.zint. (013G0360)

Grzejnik z wkładką zaworową
do grz.zint. (013G0360)

Grzejnik z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejnik z wkładką zaworową
do grz.zint. (013G0360)

Grzejniki z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)
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