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Grzejniki z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Grzejniki z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)
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Grzejniki z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)

Istn.grzejnik pozostawić bez zmian.
Zamontować nowe zawory -
termostatyczny DN15 z głowicą oraz
zawór grzejnikowy powrotny DN15

3,50

33KV/600/1320

N N

CO4

21
 x 

3,4
5

21
95

 W
21

 x 
3,4

5
21

95
 W

Grzejniki z wkładką zaworową
typu małe kv (013G0361)
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W pom.1.1.1. wszystkie grzejniki z wkładką
zaworową typu małe kv (013G0361)

CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10

CO11

AG1-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

UVO H1.4 EC
wentylator wyciągowy prod. Flowair
Vwyw proj= 600 m3/h
Vwyw nom= 1400 m3/h
I= 1,3 A
Nel= 275 W (230V/50Hz)
m= 12,3 kg

AGW1-LEO L2 + KM L prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 21,3 kW (70/50'C, -18/16'C, tnaw= 31,5'C, 773 l/h, 2,7 kPa)
V św= 600 m3/h
przy nastawie: 3 bieg wyd. went., 75% recyrk.
Vnom= 700/1500/2400 m3/h
Imax= 1,5 A
Nel,max= 340 W (230V/50Hz)
m= 37,5 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu   naściennego: 4,5m
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,
lokalna , selektywna praca, regulacja temp. powietrza nawiewanego

CO2

CO1

LEO DS MBMS destryfikator prod. FLOWAIR
montaż naścienny
V = 1900/2200/2500 m3/h
I= 0,3/0,4/0,5 A
Nel= 70/80/110 W; zasilanie: 230V/50Hz)
m= 8,9 kg
Wysokość montażu   max: 8,0m - montaz sufitowy
Sterowanie: gotowy do zarzadzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł
sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - loklany
pomiar temp., selektywna praca

LEO DS MBMS destryfikator prod. FLOWAIR
montaż naścienny
V = 1900/2200/2500 m3/h
I= 0,3/0,4/0,5 A
Nel= 70/80/110 W; zasilanie: 230V/50Hz)
m= 8,9 kg
Wysokość montażu   max: 8,0m - montaz sufitowy
Sterowanie: gotowy do zarzadzania w ramach BMS,
komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł
sterujący DRV, w standardzie PT-1000 - loklany
pomiar temp., selektywna praca

CO3

CO4

Ø28x1,5
24600 W

Ø22x1,5
12300 W
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AG2-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

AG3-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

AG4-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

AG5-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

AG6-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

AG7-LEO S3 BMS nagrzewnica prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 12,3 kW (70/50°C, 16/36°C, 536 l/h, 3,3 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1000/1400/1800 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
Zasięg:7/9,5/12,5 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 12,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU,w standardzie
moduł sterujący DR,w standardzie PT-1000- lokalny
pomiar temperatury,selektywna praca.

1.12

1.13

41

1 5 6

∅22x1,5

7

∅22x1,5

7

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG1
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,18
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG2
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,18
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG3
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.3,21
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG4
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN20 nast.2,29
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG5
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN20 nast.2,36
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG6
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN20 nast.2,56
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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OZNACZENIA ARMATURY PRZY AG7
1-zawór odcinający DN20
1.1-zawór odcinający DN20
2-zawór DN20 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN20
5-zawór równoważący STAD DN20 nast.2,96
6-zawór dwudrogowy SRQ2D 1/2" z siłownikiem 3-punktowym (zawór w komplecie)
7-przewód elastyczny 1/2" GWGW
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∅28x1,5

OZNACZENIA ARMATURY PRZY AGW1
1-zawór odcinający DN25
1.1-zawór odcinający DN25
2-zawór DN25 z odwodnieniem
3-odpowietrznik automatyczny DN15
4-filtr siatkowy DN25
5-zawór równoważący STAD DN15 nast.2,83
6-automatyka KM kompletny zestaw sterująco-zabezpieczajćy (w komplecie)
7-KP 3/4-1.2 GWGW przewód elastyczny 3/4"
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W pom.1.1, 1.2, 1.3 przewody
instalacji c.o. bez izolacji.

LEGENDA

instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podłodze (po wierzchu)
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podłodze (po wierzchu)
instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona w bruzdach ściennych
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona w bruzdach ściennych
pion c.o.
pion c.o. podejściowy do AGW
pion c.o. zasilajacy grzewjniki w bibliotece
pion c.o. głowny od kotła

grzejnik płytowy stalowy, zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym
np. Cosmo zaworowe - typ wkładki zaworowej opisany przy grzejniku

grzejnik płytowy stalowy, ocynkowany zasilany od dołu, z wbudowanym zaworem
termostatycznym np. Cosmo zaworowe ocynk. - typ wkładki zaworowej opisany przy grzejniku

grzejnik płytowy stalowy, kompaktowy, zasilany z boku, np. Cosmo kompakt

aparat grzewczy

oznaczenie pomieszczeń
nr pom.        temp.wewn.wymagana
wymagane zapotrzebowanie na ciepło

przejście ppoż.

1.1.6 +24 °C
Φwym: 4390 W
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UWAGA:
1.Przewody instalacji c.o. prowadzić pod stropem, przy podłodze i w bruzdach ściennych.
2.Przejścia instalacji c.o. przez strop piwnica-parter wykonać jako przejście instalacyjne ppoż.
Przejścia ppoż. wykonać w klasie EI60.
3.Podejścia do grzejników wykonać od ściany.
4.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
5.Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.
6.Na podejściach do grzejników dolnozasilanych zamontować podejścia grzejnikowe podwójne dn15 ze spustem.
7.Podejścia do wszystkich grzejników zabezpieczyć rozetami wykończeniowymi, podwójnymi lub pokjedyńczymi (zależy od rodzaju grzejnika).
8.Nastawy wstępne podane przy każdym grzejniku.
9.Instalację c.o. w sali gimnastycznej (szatnie, etc) wykoanć z rur PE wielowarstwowych łączonych na złączki zaciskowe.
10.Instalację do aparatów grzewczych wykonać z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych, łaczonych na złączki zaciskowe.
11.Instalację c.o. w sali gimnastycznej (szatnie, etc) wykoanć z rur PE wielowarstwowych łączonych na złączki zaciskowe.
12.Aparaty grzewcze montować na konsolach montażowych.

INSTALACJA C.O.-RZUT PARTERU-SALA GIMNASTYCZNA
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