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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe i nadbudowe budynku S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Skudzawy
(kategoria obiektu budowlanego - I1X).

Budynek stanowi wtasno$¢ Gminy Skrwilno.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mieé¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniku projektowanej przebudowy i nadbudowy, w budynku powstanie funkcjonalna $wietlica wiejska,
spetniajaca obowigzujgce standardy sanitarno-higieniczne i przeciwpozarowe, przystosowana do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych.

W przebudowywanym budynku zaplanowano sale spotkan, ktéra wykorzystywana bedzie na réinego
rodzaju spotkania mieszkancéw Gminy Skrwilno a w szczegdlnosci sotectwa Skudzawy. Przewiduje sie,
ze w budynku jednorazowo bedzie przebywaé wiecej niz 50 oséb. Swietlica wyposazona zostanie
w zaplecze kuchenne, ktére posiadaé bedzie odrebne wejscie niezalezne od gtéwnego wejscia do budynku.
Zaplecze cateringowe umozliwia podawanie positkbw w naczyniach wielorazowych. W obiekcie
zaprojektowano réwniez szatnie, sanitariaty (w tym odrebny dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie
porzagdkowe oraz pomieszczenie techniczne - kottownie. Obiekt bedzie przystosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mie¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

STAN ISTNIEJACY

Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym i asymetrycznym,
wolnostojacy.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w czynie spotecznym w latach 60-70-tych XX wieku. Forma
architektoniczng budynek wpisuje sie czesciowo w okoliczng zabudowe (poza czescig z asymetrycznym
dachem).

Budynek objety opracowaniem posiada fundamenty betonowe monolityczne oraz w obrebie stupéw stopy
betonowe. Sciany zewnetrzne z pustakéw ,szlakowych”, éciany wewnetrzne z pustakéw ,szlakowych”
gr. 24 cm. Sciany pokryte od zewnatrz barankiem teramzytowym a od wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym. Dach o konstrukcji drewnianej z dzwigaréw dachowych o kacie nachylenia potaci 15°, 23° i 17°,
kryty ptytami eternitowymi. Podtogi na gruncie, czesciowo deski na legarach, czesciowo posadzki betonowe
i ptytki ceramiczne — nie sprawdzano warstw konstrukcyjnych istniejgcych podtdg . Brak podpiwniczenia.
Stolarka okienna drewniana wyeksploatowana, czesciowo z PCV, w ztym stanie technicznym. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana wyeksploatowana, w ztym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa
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wewnetrzna — drzwi ptycinowe. Sufit z ptyt pilSniowych zamontowanych do konstrukcji z dzwigarow
dachowych.

Obecnie w budynku swietlicy znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, szatnia, sanitariaty, sala
spotkan, zaplecze kuchenne, kottownia (z osobnym wejsciem). Obecny uktad pomieszczed w budynku
wymaga poprawy pod wzgledem funkcjonalnym oraz sanitarno-higienicznym i przeciwpozarowym.

Zestawienie pomieszczen

P.1.1 Pomieszczenie 6,40 m?
P.1.2 Pomieszczenie 25,89 m?
P.1.3 Pomieszczenie 4,03 m?
P.1.4. Pomieszczenie 3,43 m?
P.1.5. Pomieszczenie 3,44 m?
P.1.6 Pomieszczenie 143,98 m?
P.1.7. Pomieszczenie 4,56 m?
P.1.8. Pomieszczenie 22,83 m?

Razem 214,56 m?

STAN PROJEKTOWANY

Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym, wolnostojacy.

Forma architektoniczna jest dostosowana do funkcji obiektu budowlanego oraz krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

Projekt zaktada regularng forme budynku z elewacja tynk silikonowy w kolorze ztamanej bieli. Cokét
budynku pokryty zostanie tynkiem mozaikowym w kolorze antracytu. W tym kolorze zaplanowano réwniez
stolarke okienng i drzwiowa. Obiekt zostanie przykryty dwuspadowym symetrycznym dachem o kacie
nachylenia 30°, krytym blachg panelowa, umozliwiajagcym w sposdb estetyczny i prawidtowy odprowadzi¢
wody opadowe.

Zapewniono odpowiednig ilos¢ $wiatta dziennego zgodnie z warunkami technicznymi.

Zestawienie pomieszczen

P1. Wiatrotap 13,46 m?
P2. Sala 143,98 m?
P3. Kuchnia cateringowa 12,24 m?
P4, WC dla personelu 3,47 m?
PS. Szatnia 4,26 m?
P6. Wiatrotap 4,61 m?
P7. Kottownia 12,02 m?
PS. Szatnia 4,30 m?
P9. WC dla niepetnosprawnych 4,48 m?
P10.  WC ogdlne 5,88 m?
P11.  Przedsionek 2,19 m?
P12. Pomieszczenie porzadkowe 2,50 m?
Razem 213,39 m?
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1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

STAN ISTNIEJACY

Obecne parametry budynku:

— Powierzchnia zabudowy 240,00 m?

— Powierzchnia uzytkowa 214,56 m?

— Kubatura 803,50 m3

—  Szeroko$¢ budynku 8,40/15,18 m

—  Dtugosé budynku 23,86 m

—  Wysokosé budynku 4,551 5,24 m — budynek niski (N)
—  Liczba kondygnacji nadziemnych 1

— Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkow niskich (N).

STAN PROJEKTOWANY

Po przebudowie budynek bedzie posiadat nastepujgce parametry:

— Powierzchnia zabudowy 252,75 m?

— Powierzchnia uzytkowa 213,39 m?

—  Kubatura 998,50 m3

—  Szeroko$¢ budynku 8,72 /15,50 m

—  Dtugosé budynku 24,18 m

—  Wysokos¢ budynku 6,21 i 6,94 m — budynek niski (N)
—  Liczba kondygnacji nadziemnych 1

—  Liczba kondygnacji podziemnych brak

Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkow niskich (N).

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Zakres projektowanych robdt budowlanych nie wymaga ustalenia warunkéw wodno-
gruntowych.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dotyczy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Nie dotyczy

1.8. Warunki do korzystania z obiektéw uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Projekt obejmuje likwidacje barier architektonicznych, w zwigzku z czym obiekt bedzie w petni dostepny
dla 0sdb niepetnosprawnych.

Projekt zostat sporzagdzony zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania, a wiec w sposdb zapewniajgcy
mozliwie najwiekszg uzytecznosé dla wszystkich uzytkownikéw, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
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Ze wzgledu na zakres projektu, uwzgledniono zastosowanie nastepujacych architektonicznych standardow

dostepnosci:

— Wokdét gtéownego wejscia zapewniono w projekcie swobode poruszania sie osobom
z niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejsciu ma wymiary co najmniej
150 cm x 150 cm.

— Zaprojektowano utwardzenie i wyptaszczenie nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku
(kostka brukowa utozona w sposéb bezpieczny dla oséb niepetnosprawnych).

— Zaprojektowano pochylnie zewnetrzng zapewniajagcg  dostepno$¢ budynku dla  oséb
niepetnosprawnych.

— W budynku zaprojektowano wykonanie otwordw drzwiowych dostosowanych dla niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzkach a takze likwidacje progéw w drzwiach (odpowiednia szerokos$é drzwi
oraz usytuowanie klamki na wysokosci dogodnej dla oséb niepetnosprawnych).

— Zaprojektowano toalete w petni dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych (dedykowane
urzadzenia sanitarno-higieniczne, porecze, rozmieszczenie urzgdzen).

— Zaprojektowano niepotyskliwe (matowe) powierzchnie scian budynkéw, ktére nie bedg powodowaty
zjawiska ol$nienia.

— Przebudowe budynku zaprojektowano z uwzglednieniem przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

— Miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych (2 szt.) zostaty zaprojektowane bezposrednio przy
budynku $wietlicy — zgodnie z wymogami prawa, co przedstawiono na rysunku Z.1.

—  Wszystkie pomieszczenia $wietlicy znajdujg sie na poziomie przyziemia budynku.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie na wode

Woda w przedmiotowym budynku dostarczona bedzie z istniejgcego przytagcza do gminnej sieci
wodociggowej.

b) Odprowadzanie $ciekdw sanitarnych

Odprowadzanie Sciekow bez zmian - do istniejgcego zbiornika szczelnego na nieczystosci.

c) Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane beda powierzchniowo na teren nieutwardzony w obrebie
dziatki Inwestora.

d) Zanieczyszczenia state

Wytwarzane odpady komunalne gromadzone beda tak jak dotychczas w szczelnych pojemnikach
na odpady. Wytworzone odpady bedg utylizowane na warunkach wynikajgcych z ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.).

e) Emisja hatasu i wibracji
Hatas tzn. poziom dZwieku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat w dzien i nocy 40 dB.
f)  Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby

Realizacja planowanych prac nie bedzie oddziatywa¢ na istniejgcy drzewostan..

g) Ustalenia koricowe

Teren inwestycji (dziatka nr 205/1 obreb ewid. Skudzawy) nie znajduje sie w strefie obszaru chronionego
krajobrazu. Na analizowanym terenie nie wystepujg pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie.
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Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
Miejscowos¢ Skudzawy nie ma charakteru uzdrowiskowego, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach inwestycji.

Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktdérego inwestor posiada tytut prawny. Wszystkie
materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiadaé aprobaty ITB. Realizacja inwestycji nie spowoduje
wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

Planowana inwestycja nie oddziatywuje niekorzystnie na srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢
oddziatujacych szkodliwie na $rodowisko, brak emisji zanieczyszczen. W przypadku wystapienia
niekorzystnych czynnikow ich oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na Srodowisko (Ustawa z. 27.04.2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw
2 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

h) Osoby trzecie

Prace budowlane wynikajgce z realizacji projektu nie rodzg praw do terenu oraz nie powodujg naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowig przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestaniajg $wiatta stonecznego, nie pozbawiajg mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i sSrodkéw tgcznosci, nie wptywajg réwniez negatywnie na projektowang zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktdcen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1.10.1. Dostepne nosniki energii

Energia elektryczna, gaz ptynny, pellet (biomasa).

1.10.2. Dostepne warianty przytaczenia do zewnetrznych sieci

Budynek jest przytgczony do sieci elektroenergetycznej. Brak mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej
oraz sieci gazowe;j.

1.10.3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

e WARIANT 1 —SYSTEM PROJEKTOWANY:
— ogrzewanie budynku z miejscowego zrddta ciepta — kotta na pellet klasy 5,
— ciepta woda uzytkowa wytwarzana w elektrycznym podgrzewaczu akumulacyjnym;
e WARIANT 2 — SYSTEM ALTERNATYWNY:
— ogrzewanie z miejscowego zrédta ciepta — kotta na gaz LPG wspomaganego energia
elektryczna z paneli fotowoltaicznych,
— ciepta woda uzytkowa wytwarzana w elektrycznym podgrzewaczu akumulacyjnym, zasilanym
energia stoneczng z paneli fotowoltaicznych.
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SYSTEM SYSTEM
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE JEDNOSTKA PROJEKTOWANY | ALTERNATYWNY
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna - Budynek kWh/(m?-rok) 60,75 85,10
Swietlicy wiejskiej w Skudzawach
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng - Budynek wg kWh/(m?2-rok) 70,00 70,00
wymagan WT 2021
Wskainik rocznego zap.ot.rzebowani_a. na energie KWh/(m2rok) 34,68 34,68
uzytkowa do ogrzewania i wentylacji
Wskainik rocznego zapotr%ebf)wan_ia na en?rgie | kwhy/(m2rok) 0,14 0,14
uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wskaznik t i tkowit
s az_nl .rocznego zapotrzebowania na catkowita KWh/(m>-rok) 34,83 34,83
energie uzytkowa
Ws,kaznlk rocznego zfap.otrzebowa?nla na energie KWh/(m2rok) 64,84 46,24
koncowg - ogrzewanie i wentylacja
Wslkaznlk rocznego zapotrzebowania na energie KWh/(m2rok) 0,72 0,29
koricowg - cwu
Wslkaznlk ro<l:zn.ego zgpotrzebowanla na energie KWh/(m?rok) 11,64 11,65
kornicowg - oswietlenie
Wskaznik i tkowi
s az.nl r?cznego zapotrzebowania na catkowita KWh/(m?-rok) 7722 5818
energie koricowg
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie W/K 218,3 218,3
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje W/K 131,6 131,6
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 t CO2/(m?rok) 0,00547 0,01423
Udziat odnaW|a!nych zrode.f energu W rocznym % 79,05 228
zapotrzebowaniu na energie koricowa
OGRZEWANIE SYSTEM PROJEKTOWANY SYSTEM ALTERNATYWNY

System ogrzewania

Budynek ogrzewany z miejscowego
zrédta ciepta
— kotta na pellet klasy 5

Budynek ogrzewany z miejscowego
zrédta ciepta — kotta na gaz LPG
wspomaganego energig
elektryczng z paneli
fotowoltaicznych

Nosnik energii koricowe;j

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku — biomasa (pellet)

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku — gaz ptynny

Srednia sezonowa sprawnoéé

onc 0,70 0,95
wytwarzania ciepta

Srednia se.zonowa sprawnosé 0,96 0,96
przesytu ciepta

Srednia se“zo.nowa sprawnosé 0,95 0,95
akumulacji ciepta

Srednla“s.ezonowa spra.wn.osc 0,89 0,89
regulacji i wykorzystania ciepta

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,57 0,77

catkowita systemu grzewczego
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

SYSTEM PROJEKTOWANY

SYSTEM ALTERNATYWNY

System cwu

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana
w elektrycznym podgrzewaczu
akumulacyjnym

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana
w elektrycznym podgrzewaczu
akumulacyjnym, zasilanym energig
stoneczng z paneli
fotowoltaicznych

Nosnik energii koricowe;j

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku — energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku — energia elektryczna +
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnoéé

L 0,96 0,96
wytwarzania ciepta
Srednia se.zonowa sprawnosé 0,80 0,80
przesytu ciepta
Srednia sej'zo.nowa sprawnosé 0,85 0,85
akumulacji ciepta
Srednla. sezonowa sprawnos¢ 0,65 0,65
catkowita systemu grzewczego
Dokfadna analiza wariantéw w zafaczniku.
1.10.4. Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie
WYSZCZEGOLNIENIE SYSTEM PROJEKTOWANY SYSTEM ALTERNATYWNY

Nosnik energii koricowe;j

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku — biosmasa (pellet)

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku — gaz ptynny
+ energia stoneczna z paneli
fotowoltaicznych

Koszty inwestycyjne [PLN]

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN]

Wybrany system

TAK

NIE

W projektowanym obiekcie budowlanym ze wzgledu na niewielkie zuzycie energii, wysoki koszt instalacji

i dtugi okres amortyzacji urzadzen, nieekonomiczne jest zastosowanie alternatywnych zrédet energii.

Z uwagi na najwieksze korzysci ekonomiczne i Srodowiskowe wybrano ogrzewanie budynku z miejscowego

Zrodta ciepta — kotta na pellet klasy 5 oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej w elektrycznym

podgrzewaczu akumulacyjnym.

1.11.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikami
pozwalajgcymi regulowac temperature w wybranym pomieszczeniu.

ptytowymi z gtowicami termostatycznymi

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza dziatajaca w oparciu o urzadzenia automatycznie

regulujace temperature.
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1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.12.1. Rozwigzania instalacyjne

Instalacja ogrzewania — ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg nowego Zrddta ciepta - kotta na pellet
klasy 5.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej — instalacja prowadzona pod posadzka oraz w $cianie
podtynkowo. Cieptg wode zapewnig dwa podgrzewacze elektryczne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie pod posadzka oraz w Scianach
podtynkowo. Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejgcych dwdch zbiornikéw bezodptywowych
na nieczystosci.

Instalacja elektryczna — instalacja elektryczna 3-fazowa o niskim napieciu

Budynek posiada dostep do sieci telekomunikacyjnej — GSM i 4G.
1.12.2. Materiaty konstrukcyjne:

—  beton monolityczny C20/25 W8 oraz C20/25,

—  beton,,chudy” C8/10 na podbudowe,

— stal konstrukcyjna zbrojeniowa: RB500W, A-1lIN

— gazobeton kl. 700, kat. I, klasa wykonania A

—  bloczek silikatowy C15/20,

— zaprawa cementowa M10,

— zaprawa do cienkich spoin projektowana (wg wymagan PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2),
— drewno konstrukcyjne C24.

1.12.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - budowlane

1.12.3.1. Roboty rozbidorkowe, wykucie otworéw w Scianach

Przewidziano:

- rozebranie komina spalinowego z ceglty

- rozebranie istniejgcego podestu wejsciowego

- rozbidrka wskazanych na rysunkach scian wewnetrznych;

- demontaz obrébek blacharskich, w tym parapetéw zewnetrznych;

- demontaz rur spustowych, rynien;
(zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1) oraz wykucie otworéw w s$cianach zewnetrznych
i wewnetrznych (zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1).

Przed wykuciem w $cianach nowych otwordw przeznaczonych pod drzwi i okna, nalezy najpierw zrobic
otwdér na wstawienie belki prefabrykowanej, ktéra powinna by¢ zakotwiona poza s$wiattem otworu
min. 25 cm. Rozwigzania szczegétowe wskazano w projekcie technicznym.

Roboty rozbiorkowe S$cian istniejgcych oraz wykucie otworéw w $cianach nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze sztukg budowlang przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych
do prowadzenia prac budowlanych.

1.12.3.2. Sciany

Zaprojektowano nowe $ciany dziatowe wykonane w technologii tradycyjnej z gazobetonu gr. 24 cm, zgodnie
z projektem budowlanym.
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Zaprojektowano rowniez sciane systemowg z ptyt GKFIB/TypDFH2 oraz zabudowe systemowa z ptyt
drewnopodobnych obustronnie laminowanych przeznaczong do zastosowan w pomieszczeniach mokrych.

Zaprojektowano zamurowanie otwordow okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, zgodnie z rys.
Alill.

Zaprojektowano wykonanie podciggu 4#12 dotem, 2#12 gbrg stal A-IlIN B500SP, strzemiona z A-O St0S-B
co 15 cm zageszczone co 7 cm w 1/3 dtugosci, podcigg dtugosé¢ 6,75 m i wys. 35 cm lezy na osi 4
w pomieszczeniu 1.1.

1.12.3.3. Wierice

Zaprojektowano wykonanie wiencow: 4 prety 12 co 25 cm zbrojone poprzecznie pretami g6 co 20 cm
(strzemiona).

1.12.3.4. Nadproza

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza w Scianach zewnetrznych nad nowoprojektowanymi drzwiami
i oknami.

Nadproza prefabrykowane nalezy osadzi¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Rozwigzania szczegdtowe wskazano w projekcie technicznym.

1.12.3.5. Dach

Zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu dwuspadowego o kacie nachylenia potaci
30°, zaprojektowanej jako prefabrykowana kratownica, deski drewniane potgczone za pomoca blaszek
kolcowych. Na konstrukcji dachu nalezy wykona¢ deskowanie petne gr. 2,5 cm, na ktérym nalezy utozy¢
pape i zamontowac taty drewniane umozliwiajgce montaz blachy panelowej w kolorze grafitowym. Strop
zaizolowac¢ od wewnatrz wetng mineralna gr. 30 cm, utozy¢ membrane paroizolacyjng i paroprzepuszczalna.
Sufit wykonczy¢ od wewnatrz ptytami GKFIB/TypDFH2 na ruszcie.

Zaprojektowano montaz w dachu kominkédw wentylujacych pustke powietrzng w konstrukcji dachu.
Rozwigzania szczegdtowe wskazano w projekcie technicznym.

1.12.3.6. Strop

Nad pomieszczeniem kottowni zaprojektowano wykonanie stropu gestozebrowego belkowo - pustakowego
np. typ CZAMANINEK K9 60EU/R60/H30 lub innego majgcego parametr ogniowy min. REI60 belki kratowe
R60. Gorna wysokos$¢ stropu po wykonczeniu musi odpowiadaé¢ gérnej wysokosci wieica. Zaleca sie
utozenie stropu w ksztattkach stropowych.

Rozwigzania szczegétowe wskazano w projekcie technicznym.

1.12.3.7. Izolacje termiczne

Izolacje $cian zewnetrznych:
— wetna mineralna gr. 16 cm o wspodtczynniku min. A=0,034 W/(m-K);

Izolacje $cian fundamentowych:
—  styrodur XPS gr. 10 cm — $ciane dociepli¢ ponizej gruntu min. 1,0 m;

Izolacja stropu:
— wetna mineralna gr. 30 cm o wspodtczynniku min. A=0,034 W/(m-K)

Izolacja podtogi na gruncie:
—  styropian EPS PODtOGA gr. 15 cm o wspotczynniku min. A=0,034 W/(m-K).

1.12.3.8. Podtogi i posadzki

Zaprojektowano wykonanie nowych podtég i posadzek w technologii posadzek ptywajgcych.
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We wszystkich pomieszczeniach oktadziny podtogowe nalezy wykona¢ z gresu szkliwionego
wielkoformatowego (ptytki rektyfikowane) z atestem dopuszczajgcym do stosowania w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

1.12.3.9.  Schody i pochylnia zewnetrzna

Zaprojektowano wykonanie nowych schodéw zewnetrznych zgodnych z WT.

Zaprojektowano wykonanie schoddéw z kostki betonowej na zageszczonym podtozu na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Zaprojektowano pochylnie zewnetrzng prowadzacg do wejscia gtdwnego do budynku. Pochylnia z oktadzing
z kostki betonowej, szeroko$¢ powierzchni ruchu min. 120 cm, po obydwu stronach nalezy wykona¢
kraweznik o wysokosci min. 7 cm.

1.12.3.10. Tynki i oktadziny

Wszystkie tynki w budynku nalezy skuc.
Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych tynkow i oktadzin:
- Zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy typu baranek wykonany systemowymi wyprawami
elewacyjnymi — kolor ztamana biel;
- Tynk zewnetrzny mozaikowy — na cokole, kolor szary;
- Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne. Dopuszcza sie wykonanie tynku wapiennego lub tynkéw
gipsowych. Wykonaé jako tynki doborowe w kategorii IVf.
- Ptytki ceramiczne na wysokos$¢ 200 cm w sanitariatach, kuchni i kottowni.

1.12.3.11. Sufit podwieszany

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKFIB/TypDFH2
montowanych na stelazu (kompletne rozwigzanie systemowe).

1.12.3.12. Malowanie

Malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach.
Kolorystyka scian zewnetrznych wskazana na rysunkach architektonicznych.

1.12.3.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Ramy okien i drzwi zewnetrznych z profili PCV lub stalowych lub aluminiowych o wspdtczynniku przenikania
ciepta min. Uyi= 0,9 W/(m?xK).

Okna i drzwi zewnetrzne i wewnetrzne — zgodnie z zestawieniem stolarki — rys. A.6.

Zaprojektowano montaz nawiewnikéw higrosterowanych w nowej stolarce okienne;.

1.12.3.14. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
gr. min. 0,55 mm w kolorze grafitowym.

1.12.3.15. Wentylacja

W budynku funkcjonowac bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz w czesci pomieszczen
wentylacja grawitacyjna.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kanatéw wentylacyjnych zamieszczono w projekcie technicznym -
branza sanitarna.

1.12.3.16. Utwardzenie terenu

W celu utatwienia komunikacji pomiedzy swietlicg a furtkg zaprojektowano utwardzenie terenu kostka
betonowa gr. 6 cm o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych ze wzgledu na chropowatg powierzchnie
kostki (szerokos¢ utwardzen zmienna, zgodnie z projektem technicznym).
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Zaplanowano utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku na dt. 21,0 m i wykonanie dwdch
miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych przy budynku z wykorzystaniem kostki betonowej
gr. 8 cm na podbudowie. Szerokos¢ drogi ppoz. - 4 m (zgodnie z rysunkiem Z.1.).
Projekt obejmuje réwniez wykonanie opaski z kostki betonowej z obrzezem betonowym wokét budynku
na szer. 50 cm.
Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym.
Projektowane utwardzenia terenu znajdujg sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem.
Potaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej.
Zaprojektowano utwardzenie terenu wokét swietlicy o nastepujacej konstrukgji:
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o powierzchni chropowatej i grubosci 6,00 cm
na podsypce cem. — piask. —3,00 — 5,00 cm
- Warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm,
- Podtoze sprofilowane zageszczone.
- Projektowane utwardzenie terenu zostanie ograniczone obrzezami betonowymi 6x20 cm na tawie
piaskowej.

Odwodnienie terenu utwardzonego

Odwodnienie terenu utwardzonego zrealizowane jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych.

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Na podstawie wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej budynkdéw, zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), zostata okreslona wymagana odpornos¢
ogniowa obiektu. Budynki sklasyfikowano ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (wg §208),
jako mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, charakteryzowane kategorig
zagrozenia ludzi (ZL).

1.13.1. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne. W obiekcie nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych.
W obiekcie bedg wystepowac materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

1.13.2. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Czesc objeta opracowaniem zakwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie moze przebywac
powyzej 50 osdb. Z sali zapewnia sie dwa wyjscia z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku w odlegtosci
minimum 5 m od siebie.

1.13.3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia w pomieszczeniu
kottowni na pellet nie przekroczy 500 MJ/m?. Sktadowanie opatu poza budynkiem.

1.13.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

1.13.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku w strefie ZL przewidziano klase ,,D” odpornosci pozarowej.
Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujacych wymagan:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornoéc.i kogn{sot\:vunkac'a konstrukcja stro 4ciana $ciana przekrycie
pozarowe) ruxd dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
EI 30 (0<>i)
REI 120 $ciana ) o
. o i Nie stawia sie Nie stawia sig
Nie st zachodnia, S :
D’ R 30 e stawia sie REI 30 czesciowo wymagar wymagan
wymagan R30%) = "
ciana EI'15 RE 30*)
wschodnia i
potudniowa

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$é ogniowa w minutach,
| —izolacyjno$é ogniowa w minutach.
1) Obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej w klasie El 15 odpornosci ogniowej.
Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniaja ognia.
UWAGA:
— Wszystkie $ciany budynku zaizolowane materiatem niepalnym (wetna mineralna), Sciany
kottowni w klasie REI 60, drzwi w kottowni o klasie El 30 odpornosci ogniowej
— Z uwagi na zblizenie budynku do granicy, $ciana wschodnia na odcinku 8,72 m projektowana
jako $ciana oddzielenia ppoz. w klasie REI 120, $ciana zachodnia na catej dtugosci REI 120 i $ciana
potudniowa przy narozniku ze $ciang wschodnig na szerokosci 3,70 m projektowana jako $ciana
oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

1.13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa - ZL | o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 213,39 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 10000 m? i jest zachowana.

1.13.7. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujgcych

Budynek usytuowany w odlegtosci:

— od strony pétnocnej— odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 54,73 m;

— od strony potudniowej- odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 7,82 m (budynek gospodarczy);
— od strony zachodniej — odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi 23,94 m;

— od strony wschodniej — odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 43,07 m.

1.13.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja zapewniona z pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi
o szerokosci minimum 1,2 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m
w Swietle oscieznicy. Wyjscia z pomieszczen o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy. Szerokos¢
poziome] drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dla mniej niz 20 oséb 1,2 m. Drzwi z pomieszczen
z kierunkiem otwierania do srodka, a otwierajgce sie na korytarz (po wytozeniu na $ciane) nie zawezajg jego
minimalnej szerokosci 1,4 m. Dopuszczalna dtugosé przejsé 40 m - ewakuacja odbywa sie poprzez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé dojs¢ 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i jest zachowana.
Z sali zapewnia sie dwa wyjscia w odlegtosci minimum 5 m od siebie i z kierunkiem otwierania na zewnatrz
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budynku — jedno bezposrednio z sali na zewnatrz budynku i drugie wyjscie z wykorzystaniem drog
komunikacji ogélnej i na zewnatrz budynku.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz —
co najmniej trudno zapalne.

1.13.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa
wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw
tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosc (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnosc (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

1.13.10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Obiekt wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) instalacja odgromowa - Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

2) przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wymagany w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m?3
(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé w czasie
pozaru).

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej bez dostepu $wiatta dziennego przewidziano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce os$wietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac natezenie
co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej
5 Ix.

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego rowniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony).
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5) hydranty wewnetrzne HP 25 mm

Zaprojektowano 1 hydrant wewnetrzny z 30 m wezem pétsztywnym. Hydrant 25 mm z wezem potsztywnym
dtugosci 30 m obejmujacy swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu
pragdéw gasniczych wynosi 3 m. Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych musza by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm?3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym zapewnia wydajnos¢
1,0 dm3/s i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej
na zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

1.13.11. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii ZL Il i jedna
jednostka masy $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii PM.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkow:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie jest wieksza niz 30 m;
— do gasnic zapewniono dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjna.

1.13.12.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Zapewnia sie potaczenie wyjsé z budynku z droga pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s z hydrantu
o $rednicy DN 80. Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 105 m od budynku $wietlicy (poza zakresem
mapy do celéw projektowych; na mapie wskazano kierunek wystepowania hydrantu). Kolejny hydrant
znajduje sie w odlegtosci 104 m od budynku (poza zakresem mapy do celdw projektowych; na mapie
wskazano kierunek wystepowania hydrantu). Nalezy zaprojektowac i wykonaé dodatkowy hydrant DN 80
w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku na rurze DN 160. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody — dla hydrantu DN 80 — powinna wynosi¢ 10 dm3/s.

1.13.13.Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwo palnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

— materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

— wyktadziny podtogowe (ptytki ceramiczne);

— materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci).
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Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do materiatéw niebezpiecznych pozarowo, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworza stezer wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej
200°C.

1.13.14.Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen

Czes$¢ objeta opracowaniem zakwalifikowana do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W obiekcie moze
przebywac ponad 50 oséb.

1.13.15. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
1.13.16.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

1.13.17.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku w strefie ZL Il przewidziano klase ,,C” odpornosci pozarowe;.
Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujgcych wymagan:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
OdPor”Oécli gtéwna konstrukcja stro 4ciana 4ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja noéna dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 (0>i) EI 15 RE 15

R - nosnosé ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjno$é ogniowa w minutach.
Obudowa poziomych dréog komunikacji ogélnej w klasie EI 15 odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.
1.13.18. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujgcych

Obecnie na dziatce nr ewid. 103/2 w obrebie Sadlno znajduje sie budynek kosciota parafialnego oraz
budynek kaplicy przedpogrzebowej:

— od strony pétnocnej najblizsze zabudowania s3 zlokalizowane w odlegtosci ponad 357 m od obiektu;

— od strony potudniowej najblizsze zabudowania s3 zlokalizowane w odlegtosci ok. 40 m od obiektu;

— od strony zachodniej najblizsze zabudowania s3 zlokalizowane w odlegtosci ok. 26 m od obiektu;

— od strony wschodniej najblizsze zabudowania sg zlokalizowane w odlegtosci ok 34 m od obiektu.

1.13.19.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb

Ewakuacja zapewniona z pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi
o szerokosci minimum 1,2 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m
w Swietle oscieznicy. Wyjscia z pomieszczen o szerokosci minimum 0,9 m w swietle oscieznicy. Szerokos¢
poziome] drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dla mniej niz 20 oséb 1,2 m. Drzwi z pomieszczen
z kierunkiem otwierania do srodka, a otwierajgce sie na korytarz (po wytozeniu na $ciane) nie zawezajg jego
minimalnej szerokosci 1,4 m. Dopuszczalna dtugosé przejsé 40 m - ewakuacja odbywa sie poprzez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej
niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji i jest zachowana.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéow i wyrobdow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
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sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz —
co najmniej trudno zapalne.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

1.13.20.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Budynek kosciota bedzie chroniony instalacja odgromowg po przeprowadzeniu wszystkich prac
konserwatorskich.

1.13.21.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu (strefy pozarowej objetej opracowaniem) zaliczonego do kategorii
ZL 11l zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw niskich (nie liczac strefy wiezy kosciotfa i strychu, wysokos$¢
budynku nie przekracza 12 m) oraz powierzchnie w Swietle obowigzujgcych przepiséw w obiekcie
wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

1) instalacja odgromowa - nalezy wykonac - poza zakresem prac konserwatorskich;

2) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — nalezy wykonaé - poza zakresem prac konserwatorskich;

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogélnej bez dostepu swiatta
dziennego — nalezy wykonac - poza zakresem prac konserwatorskich;

4) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyjscie z budynku
- nalezy wykonaé - poza zakresem prac konserwatorskich.

1.13.22. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL i jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku PM, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢ (w ramach prac
poza przedmiotowym projektem obejmujgcym wytgcznie prace konserwatorskie) w podreczny sprzet
gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, a w szczegélnosci:
—  przy wejsciu do budynku,
—  przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednié¢ nastepujgce warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktédrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
— do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
— umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet
ciepta.

1.13.23.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Dla budynku niskiego - zapewnia sie pofgczenie wyjsc
z budynku z drogg pozarowa utwardzonym dojsSciem o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nie
przekraczajgcej 30 m.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwéch
hydrantéw o srednicy DN 80 zlokalizowanych w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku pierwszy i drugi
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w odlegtosci do 150 m od budynku (odlegtos$é do hydrantu wynosi 128 m, 149 m oraz 180 m). Wydajnos¢
nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody — dla hydrantu DN 80 — wynosi 10 dm?3/s.

1.14. Warunki sanitarno-higieniczne

1.14.1. Przedmiot opracowania

W wyniku projektowanej przebudowy, w budynku powstanie funkcjonalna swietlica wiejska, spetniajgca
obowigzujgce standardy sanitarno-higieniczne i przeciwpozarowe, przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

W przebudowywanym budynku zaplanowano sale spotkan, ktéra wykorzystywana bedzie na rdinego
rodzaju spotkania mieszkaricéw Gminy Skrwilno a w szczegdlnosci sotectwa Skudzawy. Przewiduje sie,
ze w budynku jednorazowo bedzie przebywaé wiecej niz 50 oséb. Swietlica wyposazona zostanie
w zaplecze kuchenne, ktére posiadaé bedzie odrebne wejscie niezalezne od gtéwnego wejscia do budynku.
Zaplecze cateringowe umozliwia podawanie positkéw w naczyniach wielorazowych (na podstawie umoéw
zawieranych z firmami cateringowymi, ktére zobowigzane bedg do mycia pojemnikéw na zywnosc
we wiasnym zakresie poza budynkiem $wietlicy). W obiekcie zaprojektowano réwniez szatnie, sanitariaty
(w tym odrebny dla oséb niepetnosprawnych), pomieszczenie porzgdkowe oraz pomieszczenie techniczne
- kottownie. Obiekt bedzie przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z decyzja Inwestora, projekt nie obejmuje utworzenia w obrebie budynku swietlicy pomieszczenia
przeznaczonego do przechowywania wyposazenia i sprzetu niezbednego do funkcjonowania $wietlicy.
Projektowana przebudowa budynku S$wietlicy ma na celu poprawe standardu sanitarnego budynku
i poprawe jego funkcjonalnosci w zwigzku z planowanym zakresem wykorzystania obiektu na potrzeby
spotkan mieszkancéw sotectwa. W obiekcie organizowane bedga spotkania integrujgce lokalng spotecznosé.
Nie przewiduje sie organizacji wesel.

Zakres prac ujetych w projekcie nie zmienia funkcji budynku i jego pomieszczen oraz nie powoduje zmian
mogacych mie¢ wptyw na ich przeznaczenie.

1.14.2. Materiaty wyjsciowe

e wytyczne Inwestora

e zatozenia uzytkowe,

e podktad budowlany,

e podktad branzy sanitarnej,

e obowiazujace przepisy i wymagania w zakresie sanitarno-epidemiologicznym i bhp.

1.14.3. Program uzytkowy
Sala spotkan

Przewiduje sie, ze w pomieszczeniu 1.2. jednorazowo bedzie przebywac¢ wiecej niz 50 oséb. Sufit
w pomieszczeniu 1.2., w ktérym przewiduje sie konsumpcje, znajdzie sie na wysokosci powyzej 300 cm.
Wyposazenie sali stanowi¢ beda stoty i krzesta, umozliwiajace realizacje zaje¢ kulturalnych i spotkan
dla mieszkancéw sotectwa.

Zaplecze kuchenne

Zaplecze kuchenne obejmuje pomieszczenia 1.3 — kuchnia cateringowa, 1.4 - sanitariat dla uzytkownikéw
zaplecza cateringowego, 1.5 - szatnia, 1.6 — wiatrofap. Zaplecze cateringowe umozliwia podawanie
positkdw w naczyniach wielorazowych.
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Sanitariaty
W budynku zaprojektowano czes$¢ sanitarna:

- pom. 1.10 — WC ogdlnodostepne przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych
(wyposazenie atestowane i dostosowane dla osdb niepetnosprawnych: miska ustepowa,
umywalka, baterie czerpalne pochwyty i uchwyty, lustra, dozowniki). Pomieszczenie to bedzie
petnic takze funkcje toalety dla rodzica z dzieckiem, wyposazonej w sktadany atestowany przewijak
dla dzieci;

- pom. 1.9 — sanitariat dla uzytkownikéw zaplecza cateringowego,

- pom. 1.11 — przedsionek z umywalka,

- pom. 1.12 — pomieszczenie porzgdkowe.

Woda ciepta do tych tazienek dostarczana bedzie z mieszacza, a temperatura w zaworze czerpalnym nie
powinna przekroczyé 35-40°C.

1.14.4. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Projekt obejmuje likwidacje barier architektonicznych, w zwigzku z czym obiekt bedzie w petni dostepny
dla oséb niepetnosprawnych:

- Wokét gtéwnego wejscia zapewniono w projekcie swobode poruszania sie osobom
Z niepetnosprawnosciami, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejSciu ma wymiary
co najmniej 150 cm x 150 cm.

- Zaprojektowano utwardzenie i wyptaszczenie nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku
(kostka brukowa utozona w sposdb bezpieczny dla oséb niepetnosprawnych).

- W  budynku zaprojektowano  wykonanie  otworéw  drzwiowych  dostosowanych
dla niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach a takze likwidacje progéw w drzwiach
(odpowiednia szeroko$¢ drzwi oraz usytuowanie klamki na wysokosci dogodnej dla oséb
niepetnosprawnych).

- Zaprojektowano toalete w petni dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych (dedykowane
urzadzenia sanitarno-higieniczne, porecze, rozmieszczenie urzadzen).

- Zaprojektowano niepotyskliwe (matowe) powierzchnie $cian budynkdéw, ktére nie beda
powodowaty zjawiska ol$nienia.

- Przebudowe budynku zaprojektowano z uwzglednieniem przepisow w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

- Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych (2 szt.) zostaty zaprojektowane bezposrednio przy
budynku swietlicy — zgodnie z wymogami prawa, co przedstawiono na rysunku Z.1.

- Wszystkie pomieszczenia swietlicy znajdujg sie na poziomie przyziemia budynku.

1.14.5. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen zgodnie z obowigzujgcg norma - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
Wydatek powietrza i krotnosci wymian powietrza nalezy ustali¢ na podstawie bilansu zyskéw ciepta i wilgoci
od urzadzen, przebywajgcych osdb, oswietlenia oraz nastonecznienia — w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

1.14.6. Instalacja wodna

Instalacje wodng wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zgodnie z dokumentacjg branzy
sanitarnej. Przed uruchomieniem nalezy zbada¢ wode pod wzgledem fizykochemicznym i biologicznym.
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1.14.7. Instalacja kanalizacyjna

Scieki z budynku odprowadzane s3 do istniejgcego zbiornika szczelnego na nieczystosci. Instalacje
kanalizacji sanitarnej w budynku swietlicy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarne;j.

1.14.8. Zatrudnienie

Nie przewiduje sie zatrudnienia obstugi.

1.14.9. Wyposazenie

Przebudowywane pomieszczenia $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Skudzawy beda wyposazone w meble
i urzadzenia, spetniajagce wymogi sanitarne, przeciwpozarowe, posiadajace niezbedne atesty i certyfikaty
(dobdr i specyfikacja wyposazenia wg osobnego opracowania Inwestora).

1.14.10. Wymagania technologiczne dotyczgce standardu wykornczenia wnetrz

a) Sciany:

w zespole sanitarnym - glazura do wysokos$ci min. 2,0 m;

e w pomieszczeniach zaplecza kuchennego - glazura do wysokosci min. 2,0 m;

b) podtogi: zmywalne i posiadajgce atesty, niesliskie.
c) drzwi: atestowane, zmywalne.

pozostate pomieszczenia — wykonczenie indywidualne posiadajgce atesty, zmywalne.

Zespot projektowy:

Funkcja

Imie i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis

Gtéwny Projektant
Projektant branzy
konstrukcyjnej
Sprawdzajacy branze
architektoniczno-
budowlang

mgr inz.
tukasz
Dymkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19

Projektant branzy
architektoniczno-
budowlanej
Sprawdzajacy branze
konstrukcyjng

mgr inz. Michat
Edward
Brochocki

Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
i architektonicznej do projektowania obiektu budowlanego
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Nr upr. 265/70

21|Strona




2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

r':::?\f(:z Tytut Skala | Format I:tl:?ne;
I.1. RZUT PARTERU 1:100 A3 23
1.2. RZUT DACHU 1:100 A3 24
1.3. PRZEKROJ A-A 1:100 A3 25
1.4. ELEWACIE 1:100 A3 26
Al RZUT PARTERU 1:100 A3 27
A.2. RZUT DACHU 1:100 A3 28
A3. PRZEKROJ A-A 1:100 A3 29
A4, ELEWACIE 1:100 A3 30
A.5. ELEWACIE 1:100 A3 31
A.6. ZESTAWIENIE STOLARKI NOWOPROJEKTOWANE)J 1:100 A3 32
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