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_W 2,81m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:25

DROGA POWIATOWA NR 1629C TRZEBCZ SZLACHECKI - GLUCHOWO
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POBOCZE ULEPSZONE KRUSZYWEM POBOCZE ULEPSZONE
KAMIENNYM, GR. — 10 cm

*dotyczy odcinka od km 0+368,80 do km 2+300,60

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. — 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO — 100kg/m2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO — 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, GR. — 20 cm

MIESZANKA ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0, GR. — 15 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. — 4 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO — 100kg/m2

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KRUSZYWEM KAMIENNYM, GR. — 10 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. — 4 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO — 100kg/m2
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO — 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, GR. — 20 cm
MIESZANKA ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0, GR. — 15 cm

RYS. Nr 2 — ARK. Nr 3




