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Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P
PANIENKA — GRANICA POWIATU JAROCINSKIEGO

Jednostki ewidencyjne: Jaraczewo — obszar wigjski
Obreby: Panienka
Dziatki nr: 119/8, 119/7, 119/6, 119/4, 119/3, 119/10, 119/9
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIENKA — GRANICA

POWIATU JAROCINSKIEGO”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Decyzja nr R.6220.03.2021 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo dnia 23.06.2021r.

Uzgodnienie Orange Polska S.A. — pismo nr TTISILU/JS.215-29985/21 z dnia
29.06.2021 r.

Uzgodnienie Komunalnego Zaktadu Budzetowego w Jaraczewie — pismo nr
KZB/UZ/17/2021 z dnia 30.06.2021r.

Oswiadczenie wtascicieli dziatki nr 150 z dnia 24.05.2021r.
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw.

Kopia mapy ewidencyjne;j.

Tabelaryczne obliczenie robot ziemnych.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.

Przedmiar robot.

Czes¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny - skala 1:25000 — rys. nr 1
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.1

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 —rys. nr 2.2

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 - rys. nr 2.3

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.4

Stronalz2



- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.5

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 - rys. nr 2.6

- Przekroj podtuzny - skala 1:100/1000 - rys. nr 3.1
- Przekroj podtuzny - skala 1:100/1000 - rys. nr 3.2
- Przekréj podtuzny - skala 1:100/1000 — rys. nr 3.3
- Przekréj podtuzny - skala 1:100/1000 — rys. nr 3.4
- Przekrdj normalny - skala 1:20 — rys. nr 4.1

- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr4.2

- Przekréj normalny - skala 1:20 —rys. nr4.3

- Przekréj normalny - skala 1:20 —rys. nr4.4

- Przekrdj normalny - skala 1:20 —rys. nr4.5

- Przekroj normalny - skala 1:20 —rys. nr4.6
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany
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(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inf2. Andrzej Tomaszewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-4IP *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

5

zgodnosc

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. -
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OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P
PANIENKA — GRANICA POWIATU JAROCINSKIEGO”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim w dniu 22.03.2021 r.
- Aktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Uzgodnienia branzowe.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskie;
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej numer
3744P na odcinku Panienka — granica powiatu jarocirskiego.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej klasy zbiorczej ,Z”
na odcinku A-B-C-D odtugosci 294420 m liczgc od osi
skrzyzowania z drogg powiatowg numer 3679P w miejscowosci
Panienka do granicy powiatu jarocinskiego z powiatem $redzkim
| powiatem  Sremskim.  Projektuje sie przebudowe drogi
zlokalizowanej na dziatkach numer 119/7, 119/6, 119/4, 119/3,
119/10, 119/9 stanowigcych istniejacy pas drogowy. Dziatki te nie
sg potozone na terenach szkdd gérniczych iterenach objetych



ochrong konserwatorskg. W chwili obecnej droga powiatowa nie
posiada parametrow technicznych odpowiednich do istniejgcego
natezenia  ruchu  (widoczne  koleiny, spekania, ubytki
| odksztatcenia, zwezenia jezdni) oraz wystarczajgcej infrastruktury
stuzacej bezpieczenstwu uzytkownikéw ruchu. Przebudowa drogi
powiatowej polega na wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji jezdni
poprzez wyréwnanie profilu podtuznego ipoprzecznego oraz
utozeniu warstw wzmacniajgcych z betonu asfaltowego po
uprzednim sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni. Przebudowa
obejmuje wzmocnienie istniejgcej jezdni o szerokosci 6,00 m na
odcinku A-B oraz na poszerzeniu z 5,20 m do 5,50 m na odcinku
B-C-D. Przebudowie podlega¢ bedg zjazdy na pola i posesje
poprzez ich obramowanie obrzezami ikraweznikami oraz
wykonaniu nawierzchni z destruktu (zjazdy na pola) oraz
nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy na posesje). Istniejgcy
chodnik podlegat bedzie przebudowie polegajgcej na zmianie
istniejgcej nawierzchni na nawierzchnie o szerokosci od 1,50 m do
2,195 m zkostki brukowej betonowej. W ramach inwestycji
projektuje sie takze nowe odcinki chodnikéw zlokalizowanych przy
przedszkolu. Ponadto projektuje sie pas postojowy dla
samochodow osobowych o nawierzchni z ptyt azurowych typu
,meba” oraz petle o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;
w rejonie punktu ,A”. Przedsiewziecie obejmuje takze wykonanie
peronu przystanku autobusowego oraz zatoki autobusowej
| wyniesionego bezpiecznego przejscia dla pieszych.

Przebieg projektowanej przebudowy jak i lokalizacje
poszczegdlnych elementéw drogi pokazano na rysunkach nr 2.1,
2.2,2.3,2.4,2.5i2.6 - plany sytuacyjne.

4. Niweleta:

Projektowana niweleta nawierzchni jezdni na
przebudowywanej drodze zostata podyktowana istniejgcg niweleta,
ktéra zostanie podniesiona réwnolegle o grubo$é warstw
wzmacniajgcych tj. Srednio o 11 cm.



Projektowang niwelete pokazano na rysunkach nr 3.1, 3.2, 3.3
I 3.4 — przekroje podtuzne.

5. Przekréj normalny:

Przekroj normalny przyjeto jak nizej:

szerokos¢ jezdni 6,00 m na odcinku A-B i 550 m na
odcinku B-C-D

szerokos¢ chodnika 2,15 mi 1,50 m

szerokosé poboczy 1,00 m

spadek poprzeczny jezdni dwustronny i=2% w kierunku
poboczy, na tukach spadki jednostronne zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02 marzec 1999, Dz. U. 43

Konstrukcja nawierzchni istniejgcej jezdni — wzmocnienie:

warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)

geokompozyt

warstwa wyréwnawcza 150 kg/m? (grubosci $rednio 6 cm)
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)
istniejgca  nawierzchnia  asfaltowa po uprzednim
sfrezowaniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:

warstwa scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S)

geokompozyt

warstwa wyréwnawcza 150 kg/m? (grubosci $rednio 6 cm)
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)
warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
o0 uziarnieniu 0/16 mm (AC16W)

warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm

warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0/63,0 mm



- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

Z uwagi na matg nosnos¢ istniejgcej konstrukcji jezdni
o nawierzchni asfaltowe] projektuje sie utozenie geokompozytu
poliestrowego 50/50 kN pomiedzy warstwg wyréwnawczg i warstwg

wigzgca.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i peronéw przystankéw
autobusowych:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 6 cm koloru szarego
- warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesije:

- warstwa scieralna z kostki brukowej betonowe;
wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru grafitowego

- warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

- warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm

- warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku $redniego

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na pola:
- warstwa wierzchnia grubosci 8 cm z destruktu
- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm
- Warstwa odsgczajgca grubosci 10 cm z piasku $redniego

Konstrukcja nawierzchni pasa postojowego:
- Wwarstwa Scieralna grubosci 10 cm z ptyt betonowych
azurowych typu ,meba” koloru szarego
- warstwa podsypkowa grubo$ci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4



warstwa podbudowy goérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm

warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm

warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przej$cia dla pieszych:

warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru czerwonego
warstwa podsypkowa grubosci 7 cm — podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

warstwa wyréwnawcza 150 kg/m? (grubosci $rednio 6 cm)
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)
istniejgca  nawierzchnia asfaltowa po uprzednim
sfrezowaniu

Konstrukcja nawierzchni petili:

warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego

warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm

warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm

warstwa grubosci 15 cm wzmacniajgca podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;:

warstwa Scieralna grubosci 8 cm z kostki brukowe;
betonowej koloru grafitowego

warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4



- Wwarstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z Kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniuy
ciggtym 0/31,5 mm

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm

- warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm =25 MPa

Lokalizacje oraz szerokoéci zjazdéw nalezy dopasowaé do
faktycznych potrzeb w terenie.

Pobocza o szerokosci 1,00 m nalezy wykonaé poprzez
utozenie warstwy o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Sprawdzenie mrozoodpornoéci dla przyjetej konstrukcji
nawierzchni na poszerzeniu jezdni jak dla kategorii ruchu KR 2,
grupy nosnosci podtoza G2 i granicy przemarzania h, = 0,80 m
(rejon Panienka):

Hwym. = 0,40 x h, = 0,40 x 0,80 = 0,32 m

Horop. =5 +6+4+8+15+15 =53 cm=0,53m
Warunek zostat spetniony bo:

Hwym. =0,32m< Hproj. =0,53m

Przekroje  konstrukcyjne  nawierzchni poszczegdlnych
elementéw przebudowywane;j drogi przedstawiono na rysunkach
nr4.1,4.2,4.3,4.4i4.5 - przekroje normalne.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych
z projektowanych powierzchni odbywaé sie bedzie grawitacyjnie
poprzez nadane spadki podiuzne ipoprzeczne W sposéb
rozproszony do istniejgcych rowéw przydroznych. W miejscu pasa
postojowego wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg
poprzez  istniejgce i  projektowane  studzienki  $ciekowe



projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej z rur PP 2400,
ktdrg wtgczono do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne - wykopy sprowadzajg sie do wykonania
koryta pod konstrukcje jezdni na poszerzeniu, zjazdéw na posesje,
pasa postojowego.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie  z  Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie
dokumentacji geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.;
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z piaskéw gliniastych, glin i glin piaszczystych o grubosci
powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorig geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci
podtoza okreslono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G3 z uwagi na:



- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,00 m
| wystepowanie zwierciadta wody do 2,00 m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

9. Dostepnos$¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi jako obiektu uzytecznosci publicznej
zapewni niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne w szczegdlnosci majgce problemy z poruszaniem

sie.

Majac na wzgledzie uzyskanie potrzeb 0sb6b
niepetnosprawnych obnizono krawezniki w miejscu przejscia dla
pieszych i zjazdéw na posesje.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Panienka — granica
powiatu jarocinskiego zlokalizowana jest poza obszarami NATURA
2000 i nie wptywa na te obszary.

Ww. przedsiewzigecie ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje
w Srodowisko oraz nie zmienia sposobu obecnego wykorzystania
terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. niniejsza inwestycja nie zalicza
sie do inwestycji mogacych pogorszyé stan $rodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw przebudowanej drogi na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11. Uwaqi:

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzié na budowie,
aw przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy



dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
W projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

OPRACOWAL.:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
3744P PANIENKA — GRANICA POWIATU
JAROCINSKIEGO

ADRES OBIEKTU: miejscowos¢ Panienka, gmina
Jaraczewo, powiat Jarocin

NAZWA INWESTORA: POWIAT JAROCINSKI

ADRES INWESTORA: Al. Niepodlegtosci 10 — 12

63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sig informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowana konstrukcje poszerzenia jezdni,
chodnika,  zjazdéw, pasa  postojowego,  zatoki
autobusowej oraz zwigzanych z wykonaniem kanalizaciji
deszczowej i przepustéw

Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W' przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé¢ recznie
a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdw  nalezy  przestrzegaé szczegblnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z praca i obstugg maszyn, ktore
mogg stanowi¢ zagrozenie dla oséb zatrudnionych Ilub
znajdujacych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno byé dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewnié bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny byé dobrze widoczne zaréwno w dzier jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zZwigzanych z robotami na
drodze nalezy wydaé odziez ostrzegawczg o barwie
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pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych
z wytgczeniem czesci powierzchni  jezdni z ruchu nalezy
dostosowac do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robét powinno byé odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
Kierujgcg. Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegaéd Kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgcej
Zaleca sig ustawianie znakow ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”,

OPRACOWAL:

1 ,,f1/~\\_
J I/’/ \
mgr inZ. Irenéus ak

Upr bud. g6y, kie

W ZaKese drog 1 lotmigk
Nr UAN-8386/7/8
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie¢ do warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczerstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogélnych przepisbw  bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pézn. zm.)

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

!5 INZ. Iréneusz Ignaszak
z. do D;\"" KIow., nadzorow
’/( ¥ |V specj\konstr.-inz,




BURMISTRZ
MIASTA I GMINY JARACZEWO
ul. Jarocifiska 1, 63-233 Jaraczewo
tel ffax 62 747 31 02

Ly

tel. 62 747 41 02. 62 740 80 02 Jaraczewo, dnia 23 czerwea 2021 r.
R.6220.03.2021
Starustwo Powiatowe
. : w Jaroginie
DECYZJA Nr R.6220.03.2021 wpl 24, 06. 2071
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
N Zal.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 iust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008r. o udosigpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.), dalej ustawy oo$ oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
t j. Dz. U. z 20211, poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Jarocinskiego,
al. Niepodleglosci 10/12, 63-200 Jarocin, w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu oraz Pafistwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

orzekam

1. Stwierdzi¢é brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia
na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drogi powiatowej nr 3744P
Panienka — granica powiatu jarocifiskiego, na mnieruchomosciach stanowigcych dziatki
nr ewid.: 119/8, 119/7, 119/6, 119/4, 119/3, 119/10 i1 119/9 — obrgb Panienka,
gmina Jaraczewo.

II. Okres§li¢ istotne warunki i wymagania dotyczace korzystania ze Srodowiska w fazie
realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznodci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych 1 zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1. Prace wykonawcze prowadzié wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu

od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Materialy sypkie przewozi¢ i magazynowaé w sposéb ograniczajacy pylenie.

3. Masy bitumiczne przewozié transportem posiadajgcym zabezpieczenia przed emisjg
opardw.

4. W okresach suszy teren placu budowy zrasza¢ wods.

5. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.
str. 1
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6. Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego.

7. Nie przeprowadza¢ wycinki drzew w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia.
8. Wycinke krzewéw przeprowadzié od 1 wrzeénia do kofica lutego

9. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne krzewdéw na powierzchni 800 m?
z wykorzystaniem krzewéw rodzimych gatunkéw.

10. W pierwszym rzgdzie nasadzenia prowadzié wzdhiz istniejgcych drég.

11. Prace ziemne oraz inne prace zwiszane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewéw nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

w szczegblnoscei:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schroniei oraz w sposéb
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybéw,

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemmnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem, nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

12. Miejsca skiadowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew.

13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagl¢bienia, a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taky samg kontrolg przeprowadzié bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebien.

14. Na etapie realizacji przedsigwzigcia miejsca magazynowania materialéw budowlanych
i odpadéw nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania
maszyn budowlanych i sprzgtu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wéd.
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15. W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentow,
wiadciwych w zakresie ilodci 1 rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w
nastepstwie sytuacji awaryjnych.

16. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczett do gruntu lub wdd nalezy bezzwlocznie
podjaé dziatania zmierzajgce do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii.

17. Po =zakonczeniu prac budowlanych teren robét nalezy oczyscié ze wszystkich
zalegajgcych zanieczyszczen i odpadéw.

IT1. Integralng czg$cia decyzji jest zatgeznik stanowigey charakterystyke przedsigwziecia.

UZASADNIENIE
Powiat Jarociniski, wystgpil wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2021r. o0 wydanie decyzji

o $rodowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsigwzigcia  polegajgcego
na przebudowie drogi powiatowej nr 3744P Panienka — granica powiatu jarociriskiego,
na nieruchomosciach stanowigcych dzialki nr ewid.: 119/8, 119/7, 119/6, 119/4, 119/3,
119/10 i 119/9 — obrgb Panienka, gmina Jaraczewo.

Tut. organ na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 202Ir, poz. 735) obwieszczeniem
z dnia 23 kwietnia 2021 r. poinformowal o wplywie przedmiotowego wniosku oraz
zawiadomil strony o prawie do czynnego udzialu w prowadzonym postgpowaniu i moznosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy.

Tut. organ zakwalifikowal przedmiotowe przedsigwzigeie do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko - § 3 ust 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1839).

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021r, poz. 247 z pdin. zm.), wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wod Polskich oraz Wielkopolskiego Panstwowego Wojewbdzkiego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu o opinie¢ w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania dla
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Do pisma
zatgczono kopie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, kartg
informacyjng przedsiewziecia (dalej k.i.p.) oraz o§wiadczenie tut. organu o braku zaleznosci
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od jednostki samorzgdu terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z p6zn. zm.).

Zawiadomieniem z dnia 05 maja 2021 r. o sygnaturze DN-NS.9011.555.2021
Wielkopolski Paistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, poinformowal o przekazaniu
wniosku zgodnie z wiasciwoécig Pafdstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Jarocinie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu opinig z dnia 29 kwietnia 2021r.,

znak sprawy PO.ZZS.4.435.306.1.2021.MS, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwziecia na §rodowisko i wskazat na koniecznos$é okreslenia w decyziji
nastepujacych warunkéw i wymagan:
- na etapie realizacji przedsigwzigcia miejsca magazynowania materialéw budowlanych
i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania
maszyn budowlanych i sprz¢tu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych
(ropopochodnych) do gruntu lub wéd;

- w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostgpnosé sorbentow,
wiasciwych w zakresie ilodci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpié
w nastepstwie sytuacji awaryjnych;

- w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wéd nalezy bezzwlocznie
podjaé dziatania zmierzajgce do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii;

- po zakoficzeniu prac budowlanych teren robét nalezy oczysci¢ ze wszystkich zalegajgcych

zanieczyszczen i odpadéw.

Panistwowy Powiatowy Inspektora Sanitarny w Jarocinie opinig z dnia 14 maja 2021r.,
mak sprawy ON-NS.9011.2.13.2021, nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Ponadto, uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu znak sprawy WOO-I1.4220.151.2021.ZP.2 z dnia 20 maja 2021r. wyrazajgce
stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia. Jednoczesnie organ na podstawie 64 ust. 3a ustawy 00$
wskazal na konieczno$é uwzglednienia w decyzji o 4rodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujgcych warunkéw i wymagan:

- prace wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00;

- materialy sypkie przewozi¢ i magazynowac w sposéb ograniczajgcy pylenie;



-masy bitumiczne przewozié transportem posiadajgcym zabezpieczenia przed emisjg opardéw;
- w okresach suszy teren placu budowy zrasza¢ wodg;

- teren bﬁdowy wyposazyl w sorbénty; wszelkie wycicki nieiwlocznie neutralizowac; -

- zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoécig zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-
wodnego;

- nie przeprowadza¢ wycinki drzew w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia;

- wycinke krzewdw przeprowadzié od 1 wrzesnia do korica lutego;

- przeprowadzié nasadzenia rekompensacyjne krzewéw na powierzchni 800 m’
z wykorzystaniem krzewéw rodzimych gatunkow;

- w pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdiuz istniejacych drég;

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzew6w nieprzeznaczonych do wycinki,
wykonywaé w spos6b jak najmniej szkodzgey drzewom i krzewom w szczegoblnosei:

e pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac konieczno$é zapewnienia dostgpu do schroniefi oraz w sposéb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujgcych tam gatunkéw
roélin, zwierzat 1 grzybow,

e nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdéw powyzej

wysokosei 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

e podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem, nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

- miejsca skiadowania materiatéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzg¢tu wyznaczy¢ poza

obrysem rzutu koron drzew;

- na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczgciem,
kontrolowaé ewentualne wykopy i zagicbienia, a uwigzione w nich zwierzeta niezwiocznie
przenosi¢c w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebien. -

Okreslone przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu warunki i wymagania wskazano w niniejszej
decyzji jako warunki konieczne do speinienia przy realizacji inwestycji.



W toku prowadzonego postgpowania, tut. organ, obwieszczeniem z dnia 01 czerwca
2021r., na podstawie art. 49 w zwigzku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego powiadomil strony o zakoficzeniu zbierania
materiatéw dowodowych oraz mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow
i materialéw w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wplyn¢ly zadne uwagi, zgdania czy
wnioski stron postepowania.

Tut. organ biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 008,
przeanalizowal: rodzaj, cechy i skale przedsiewziecia, wielko$é zajmowanego terenu, zakres
rob6t zwigzanych z jego realizacjg, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania,
mozliwosci ograniczenia oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddzialywania, powigzania
z innymi przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnosé
biologiczng, emisjg i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjag przedsiewzigcia, gestosé
zaludnienia wokoél przedsigwzigcia oraz usytuowanie przedsigwzigeia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura
2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oo$ na podstawie kip.,
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3744P
Panienka - granica powiatu jarocifiskiego na odcinku tgcznym wynoszacym 2970,00 m.

Obecnie jezdnia na rozpatrywanym odcinku objgtym projektem ma nawierzchni¢ asfaltows
o profilu ulicznym szerokoéci 5,2-6,0 m. Wnioskodawea przewiduje: poszerzenie jezdni
do 5,5 m, na odcinkach, gdzie jej szeroko$¢ jest mniejsza, wzmocnienie istniejgce]
nawierzchni asfaltowej poprzez ulozenie warstwy wyréwnawczej i warstwy- Scieralnej
z betonu asfaltowego, wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika, czgsciowe odprowadzenie
wbd opadowych i roztopowych $ciekami przykraweznikowymi i studzienkami $ciekowymi
oraz przykanalikami wprowadzonymi do istniejacego rowu przydroznego po stronie lewej,
a na pozostalym odcinku drogi - do dwustronnego rowu przydroznego.

Parametry planowanej konstrukcji to klasa drogi - L (lokalna), predkos¢ projektowa
60 km/h, kategoria ruchu KR2.

Celem przedsiewziecia jest poprawa plynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sig
do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajgcych si¢ pojazdéw,
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji hatasu, a takze zwigkszy si¢ bezpieczenstwo

uczestnikOéw ruchu.



L

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy oo$ , ustalono, Ze realizacja
przedsigwzigcia bgdzie wigzaé sig z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigé
materiatéw i surowcoéw budowlanych, takich jak: gotowe wyroby betonowe, masy mineralno
- asfaltowe, kruszywo, piasek, Zwir, kamici. Wykorzystane zostang réwniez energia
elektryczna, paliwa oraz woda.

Projektowana droga zlokalizowana zostanie w pasach drog; przebiegaé bedzie
w terenie plaskim przez obszary rolnicze, na ktérych wystepuje pojedyncza zabudowa
zagrodowa oraz na terenie miejscowosci Panienka o zwartej zabudowie mieszkalnej —

jednorodzinnej i zagrodowej.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze
realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ z oddziatywaniem na klimat
akustyczny, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych
spodziewaé nalezy si¢ krotkotrwalej i odwracalnej emisji halasu do $rodowiska, ktérej
zrodlem bedzie praca urzadzen i pojazdow obstugujacych budowe.

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00s, stwierdzono, ze ucigzliwo$ci zwigzane z
realizacjg przedsiewziecia bedg krétkookresowe i ustapig po zakoficzeniu jego realizacji.
Celem ograniczenia ucigzliwo$ci w tym zakresie, natozono warunek, aby prace wykonawcze,
prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do
godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wickszy poziom tia akustycznego, roboty
ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako ucigzliwe.

Zgodnie z treécig k.i.p., natgzenie ruchu wynosi 480 pojazdéw lekkich i 60 pojazdéw cigzkich
w porze dnia oraz 30 pojazdéw lekkich i 5 pojazdéw cigzkich w porze nocy. Przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie mieé wplywu na wzrost natgzenia ruchu. Biorgc pod uwage
powyzsze parametry oraz zalaczong do kip. anmaliz¢ akustyczng wykonang
w programie modelujgcym, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku (t.j. Dz.U. 22014 r. poz. 112).

Odnoszac sie do art. 63. ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwziecia wigzaé si¢ bedzie z krétkotrwaly emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem, rob6t ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzeh pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beda mialy
charakter miejscowy i okresowy, a takze. ustang po zakornczeniu prac budowlanych uznano je
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za pomijalne. Planowane do wykorzystania podczas prowadzonych prac maszyny, urzgdzenia
i samochody beda sprawne technicznie i beda posiadaty wiasciwe atesty. Celem zmniejszenia
ucigzliwosci wskazano warunki realizacji przedsigwzigcia obejmujgce ograniczenie emisji
zanieczyszozed podezas transportu materialow budowlanych, a takze celem ograniczenia

pylenia na placu budowy w czasie suszy - okresowe zraszanie terenu wodg.

Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz funkcje jakg droga pelni
w istniejacym ukladzie komunikacyjnym, a takze zalgczong do kip. analizg
rozprzestrzeniania si¢ gazéw i pyléw w powietrzu, stwierdzono, ze na etapie eksploatacji nie
bedzie ona istotnym Zrédlem emisji substancji do powietrza. W zwigzku z powyzszym
stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do znaczgcego pogorszenia

jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego.

W przediozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo§, stwierdzono,
7e ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie bedzie ono negatywnie
wplywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wody gruntowe znajdujg si¢ na gigbokosci
co najmniej 5,0 m p.p.t. Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wiasciwym stanie
$rodkéw transportowych i zatadowczych, obejmujace w szczegblnosci tankowanie, wymiang
oleju oraz ewentualng naprawg sprzgtu innych pojazdéw zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem, nie beda dokonywane na terenie przedmiotowe] inwestycji. Scieki bytowe
powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy bedg gromadzore w szczelnych,
przenoénych sanitariatach obslugiwanych przez uprawniany podmiot. Ponadto dla ochrony
$rodowiska gruntowo-wodnego nalozono warunek, aby teren budowy wyposazy¢ w sorbenty,
a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowaé oraz warunek zabezpieczenia zaplecza

budowy przed mozliwoscig zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego.

Ilos¢ odprowadzanych wod opadowych nieznacznie zwigkszy sig, ale poprawi si¢ sposéb ich
odprowadzania poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
nawierzchni.

Ustalono, ze planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w granicach jednolitej czeSci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowigzujgcym ,.Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967) JCWPd
PLGW600070 charakteryzuje si¢ dobrym stanem iloSciowym oraz dobrym stanem
chemicznym, lecz jest zagrozona osiggni¢ciem celéw S$rodowiskowych. Dla JCWPd
PLGW600070 w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" okreslono
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nastgpujgce cele srodowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu
ilosciowego. Przedsigwzigcie zmajduje si¢ w granicach jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW6000185639 Kanat Mosinski do Kani 1 posiada
status silnie zmienionej czeg$ci wad, jej stan jest zly i zgodnie z oceng ryzyka nieosiggniecia
celu srodowiskowego zostala okreslona jako zagrozona. Celem $rodowiskowym dla tej JCWP
jest uzyskanie dobrego potencjalu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Dla PLRW6000185639 przedluzono termin osiggnigcia celu srodowiskowego do 2027 r.
ze wzgledu na brak mozliwoéci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza.
W programie dzialafi zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie
tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego
stanu. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dzialad zaplanowano
dziatania podstawowe, obejmujgce uporzagdkowanie gospodarki $ciekowej, ktére
s3 wystarczajgce, aby zredukowaé ta presj¢ w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbe¢dny dla wdrozenia dzialan, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosly wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt byé
osiggnigty do roku 2027.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00§, na podstawie danych zawartych
w k.ip., ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwzigcia bgdg powstawaé odpady zwigzane
z charakterem prowadzonmych prac budowanych oraz odpady zwigzane z bytowaniem
pracownikéw budowy tj. odpady z budowy, remontéw i przebudowy drég, odpady
opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstajgce na etapie
realizacji inwestycji bedg segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym
miejscu, o szczelnym podioz Inb w oznaczonych pojemnikach, w sposdb zabezpieczajacy
przed ewentualnymi odciekami do gruntu i zapewniony zostanie ich regulamy odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady te bedg przekazywane podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia na prowadzenie dzialalnoéci w zakresie gospodarowania odpadami
z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami niebezpiecznymi.

W zwiazku z powyzszym, w odniesieniu do art. 63 ust. I pkt 2 lit. g, lit. b, lit. , lit. d,
Lit. f, lit. g, lit. b, lit. i, lit. j ustawy oo$ nie przewiduje sie negatywnego wplywu
przedsigwzigcia na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd
podziemnych i obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod, a takze na wody
powierzchniowe. Ponadto, przedsigwzigcie nie  bedzie zlokalizowane na obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie  historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.
Przedsigwzigeie nie bedzie takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy i érodowiska
morskiego oraz na obszarach gdrskich. Nie bedzie réwniez zlokalizowane na obszarach
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o duzej gestoéci zaludnienia. Biorgc pod uwage przedstawione przez inwestora analizy
i zalozenia co do funkcjonowania planowanego przedsigwziecia, nie przewiduje si¢
przekroczenia standardéw jakoSci Srodowiska na przedmiotowym obszarze w zwigzku
z realizacja przedsigwzigcia.

Z uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigeia, odnoszae sig
do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo§ nalezy stwierdzi¢, Ze przy uwzglgdnieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsicwziecie nie zalicza sie do kategorii zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloSci znajdujgeych si¢ w zakladzie substancii
niebezpiecznych decydujgeych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwi¢kszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 138). Ze wzglgdu
na polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegblnosei w wyniku wystgpienia: trzgsiei ziemi, powodzi czy osuwisk.
Przedsiewzigcie bedzie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-
budowlane. Uwzgledniajgc rtodzaj 1 skale przedsigwzigcia, nalezy stwierdzd,
e przedsiewziecie nie wplynie znaczaca na postgpujgee zmiany klimatu na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji. Przyjgte rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz
zastosowane materialy ograniczg wrazliwo$é przedsigwzigeia na zmiany klimatu. W wyniku
realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczefistwo i plynnosé ruchu
drogowego.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia
oraz przeprowadzong analize oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko w odniesieniu
do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy oo$, nie przewiduje si¢ znaczacych
powigzan, ani kumulowania oddzialywar planowanej inwestycji z innymi przedsigwzi¢ciami.

QOdnoszac si¢ do art. 63 ust.l pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych
materialéw, stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z poézn. zm .). Najblizszym obszarem Natura 2000,
zlokalizowanym w odleglosci ok. 10 km od przedsiewzigcia, jest obszar specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania
Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja

bedzie prowadzona poza terenem korytarzy ckologicinych (Projekt korytarzy ekologicznych
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taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakdéw PAN, Biatowieza
2011).

Zgodnie z trescig k.ip. z planowang przebudows drogi wigza¢ si¢ bedzie wycinka
kizewow, glownie czeremchy amerykafskiej, o lacznej powierzchni 800 m?. Zgodnie
z wiedza tut. organu wzdiuz drogi znajduja si¢ odrosty korzeniowe robinii akacjowej.
Whioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywal wycinki istniejgcych drzew
co oznacza, ze realizacja przedsiewzigeia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Podczas
wizji lokalnej przeprowadzonej przez wnioskodawce nie stwierdzono obecnodci zwierzgt
wymienionych w zal. or 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowe] zwierzgt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), ro§lin wymienionych
w zat. or 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roélin (D. U. z 2014 . poz. 1409), grzybéw wymienionychwzat. nr 112
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska dnia 9 paZdziemika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Celem minimalizacji negatywnych oddzialywan, majgc na uwadze ochrong miejsc
legowych ptakéw, jakimi sg krzewy, natozono warunek ich wycinki poza sezonem lggowym
ptakéw, ktéry w Wielkopolsce przypada érednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Drzewa przydrozne oraz krzewy stanowia bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie
ksztattujac lokalny klimat, absorbujgc zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cigzkie,
oraz zwiekszajac retencj¢ wod opadowych. Ponadto majg wielkg warto$¢ historyczna,
kulturows oraz krajobrazowa poniewaz linjowe zadrzewienia na terenach otwartych sg bardzo
wyrazistym dominantami. Lgczac ze sobg kompleksy lesne pelnig funkcje korytarzy
ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowig lokalne lub ponadlokalne ekosystemy
cechujace si¢ swoistg bioréznorodnoscia znacznie przewyzszajacs otaczajgce tereny.
W obrebie tych ekosysteméw kazde drzewo to mikro-ekosystem z wiasciwg mu florg i faung
oraz biotg grzybéw. W zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw.
Uwzgledniajgc powyzsze, nalozono warunek nie dokonywania wycinki drzew w ramach
realizacji niniejszego przedsigwzigcia. Ponadto celem rekompensaty, w pelni uzasadnione jest
nalozenie obowigzku nasadzen rekompensacyjnych krzewéw w ilosci odpowiadajacej
ubytkowi zwigzanemu z ninigjszym przedsigwzigciem, ponadto w celu ochrony lokalnej
bioréznorodnoéci nalozono warunek, aby do nasadzen nie uzywaé krzewéw gatunkéw obcych
wykorzystaé gatunki rodzime.

Celem ochrony drzew znajdujgcych si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia, nalozono szereg warunkéw majgcych na celu ich zabezpieczenie przez
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mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek
chronigcy flore, faune i biote grzybéw wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktdére zapewni zachowanie wyst¢pujacych w ich obrgbie
gatunkéw zwierzat, roslin i grzybéw.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia moze wymagaé¢ wykonania prac
ziemnych, ktére mogg wplywaé negatywnie na zwierzgta natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
ewentualne wykopy 1 zaglebienia, a uwigzione w nich zwierzg¢ta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce oraz, aby taka samg kontrolg przeprowadzié¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykop6w i likwidacjg zaglgbieh.

Majac na wzgledzie realizacje przedsigwzigeia zgodnie z naltozonymi w decyzji
warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji
na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnos§é
i kondycje populacji wystgpujgcych gatunkéw, w szczegélnoéci chronionych, rzadkich lub
gingcych gatunkéw rolin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia
nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegélnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki
roélin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura
2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich
powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo§ przeanalizowano zasieg, wielko$é
i zlozono$é oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwanmia, czgstotliwosé
i odwracalnoé§é, mozliwosci ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$é powigzan
z innymi przedsigwzigciami ustalono, Ze realizacja planowanego przedsigwzigeia
nie pociaggnie za sobg zagrozen dla Srodowiska 1 przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie
transgranicznie oddzialywac na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo majgc na uwadze powyzsze oraz opinie wyzej
wymienionych organéw stwierdza, ze planowana inwestycja nie spowoduje zwickszenia
i rodzaju emisji zanieczyszczefi, nie zmienig si¢ warunki wykorzystania terenu
oraz, ze nie wplynie ona negatywnie na stan §rodowiska naturalnego.

Biorgc powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania
do Samorzgdowego. Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za poSrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie 14 dni od daty dorgczenia. W trakcie biegu tego
terminu, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania oznacza jednoczeénie brak mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania.

Nie pobrano oplaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt. 3. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(t.j. Dz. U.z 2020r., poz. 1546 z péin. zm.).

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 wustawy z dnia 03 paZdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (1. j. Dz. U. 22021 r., poz. 247 z pén. zm.}.

Otrzymuia:
1. Powiat Jarocisiski
al. Niepodlegiosci 10/12
63-200 Jarocin;
2. Strony postgpowania — zgodnie z art. 49 kpa;
3. a/a.

Do wiadomo$ci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu;

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu;

3. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie;

4. Starosta Jarocifiski (na podstawie art. 862 ustawy z dnia 03 pazdziemnika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (t. j. Dz. U. 22021 r., poz. 247 z p6#n. zm.), po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 247 z péin. zm.), organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
podaje do publicznej wiadomosci informacj¢ o wydane] decyzji i o mozliwoéciach zapoznania si¢ z jej trescia
oraz z dokumentacja sprawy - ; r s

M.Cz.

mgrinz. Ire

Upr. bud. do proj o ynd
i kontrolow.w En=
L ‘ }
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BURMISTRZ
MIASTA I GMINY JARACZEWO
ol Jarocifiska 1, 63-233 Jaraczewo
tel ffax 62 7473102
tel. 62 747 41 02. 62 740 80 02

R.6220.03.2021

Zakgcznik do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 czerwca 2021 1.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P
Panienka — granica powiatu jarocinskiego, na nieruchomodciach stanowigeych dziatki
or ewid.: 119/8, 119/7, 119/6, 119/4, 11973, 119/10 i 119/9 — obrgb Panienka,
gmina Jaraczewo.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia
Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3744P Panierka -
granica powiatu jarocinskiego na odcinku Igcznym wynoszacym 2970,00 m.

Obecnie jezdnia na rozpatrywanym odcinku objetym projekiem ma nawierzchnig asfaltowa
o profilu ulicznym szerokoéci 5,2-6,0 m. Przewiduje si¢ poszerzenie jezdni do 5,5 m,
na odcinkach, gdzie jej szerokosci jest mnicjsza, wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej poprzez ulozenie warstwy wyrbwnawczej i warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego, wymiang nawierzchni istniejgeego chodnika, czeéciowe odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych Sciekami przykraweznikowymi i studzienkami sciekowymi
oraz przykanalikami wprowadzonymi do istniejacego rowu przydroznego po stronie lewej,
a na pozostatym odcinku drogi — do dwustronnego rowu przydroznego.

Celem przedsigwzigcia jest poprawa plynnoéci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sig
do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych si¢ pojazdow,
przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu, a takze zwigkszy sig bezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu.

Projektowana droga zlokalizowana zostanie W pasach drég; przebiegaé bedzie w terenie
plaskim przez obszary rolnicze, na ktérych wystepuje pojedyncza zabudowa zagrodowa oraz
na terenie miejscowosci Panienka o zwartej zabudowie mieszkalnej — jednorodzinnej
i zagrodowej.

Rodzaj technologii
Nie zmienia si¢ przebiegu istniejacej trasy w planie jak réwniez przekroju drogi, ktéry
pozostanie jako jezdnia dwupasmowa-dwukierunkowa.

Projektowana niweleta nawierzchni jedni na przebudowywanej drodze zostata podyktowana
istniejaca niwelets, kt6ra zostanie podniesiona réwnolegle o grubos¢ warstw wzmacniajgcych.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigza¢ si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju
przedsiewzigé materiatéw i surowcow budowlanych, takich jak: gotowe wyroby betonowe,
masy mineralno - asfaltowe, kruszywo, piasek, zwir, kamien. Wykorzystane zostang réwniez
energia elektryczna, paliwa oraz woda.



Rozwiazania chronigce Srodowisko

Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy si¢ krétkotrwalej i odwracalnej emisji
hatasu do $rodowiska, ktérej Zrodlem bedzie praca urzadzed i pojazdéw obstugujgcych
budowe.

Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie, prace wykonawcze, bedg prowadzone
wylgcznie w porze dnia, rozumiane] jako przedzial czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wickszy poziom tla akustycznego,
roboty ziemne i budowlane nie bgda odczuwalne jako ucigzliwe.

Realizacja przedsigwzigcia wigzaé sig bedzie z krétkotrwalg emisjg substancji do powietrza.
Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem, rob6t ziemnych oraz z przemieszczaniem mas
Ziemnych. Zrodlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzes pracujacych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te bgdg
mialy charakter miejscowy i okresowy, & takze ustana po zakonczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne.

Stwierdzono, ze na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie istotnym Zrédtem emisji
substancji do powietrza. W zwigzku z powyZzszym stwierdzono, ze realizacja przedsigwzigcia
. nie przyczyni si¢ do znaczzcego pogorszenia jakosci powietiza W rejonie zainwestowania
w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Stwierdzono, ze ze wzgledu na skalg, rodzaj i charakter przedsiewzigcia, nie bedzie
ono negatywnie wptywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wody gruntowe znajdujg sig
na glebokosci co najmniej 5,0 m p.pt. Wszelkie czynnoéci zwigzane z utrzymaniem
we wlasciwym stanie $rodkéw transportowych 1 zatadowczych, obejmujace W szczegblnosci
tankowanie, wymiane oleju oraz ewentualng naprawg sprzetu innych pojazdéw zwigzanych
z planowanym przedsiewzigcien, nie bedg dokonywane na terenie przedmiotowe] inwestycji.
Scieki bytowe powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy beda gromadzone
w szczelnych, przenoénych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniany podmiot.

Tloé¢ odprowadzanych woéd opadowych nieznacznie zwiekszy sig, ale poprawi sig spos6b ich
odprowadzania poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
nawierzchni.

Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji bedg segregowane i magazynowane
selektywnic w wydzielonym miejscu, o szczelnym podlozu lub w oznaczonych pojemnikach,
w sposob zabezpieczajgcy przed ewentualnymi odciekami do gruntu i zapewniony zostanie
ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsigwzigcia na obszary wodno-blotne oraz inne
obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych i obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne ujeé wod, a takze na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsigwzigcie nie bedzie
zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe oraz
archeologiczne. Przedsiewzigcie nie bedzie takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy
i srodowiska morskiego oraz na obszarach gérskich.



Uwzgledniajae rodzaj uzywanych substancii i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bgdzie
ograniczone. : . ,

Ze wrzgledu na polozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem
katastrofy naturalnej, w szczegélnosci w wyniku wystgpienia: trzesiefi ziemi, powodzi czy
osuwisk. Przedsicwziecie bedzie zaadaptowane do zmieniajgcych si¢ warunkow
klimatycznych i mozliwych zdarzedi ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania
konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia, nalezy stwierdzié,
ze przedsigwzigcie nie wplynie znaczgca na postepujgce zmiany klimatu na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz
zastosowane materialy ograniczg wrazliwo$é przedsi¢wzigeia na zmiany klimatu. W wyniku
realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie bezpieczenstwo 1 plynnos¢ ruchu
drogowego.

Nie przewiduje si¢ znaczgcych powigzan, ani kumulowania oddzialywan planowanej
inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi.
Najblizszym obszarem Natura 2000, zZlokalizowanym w odlegloéci ok. 10 km
od przedsiewzigcia, jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty
PLB300002.

Planowana inwestycja nie bedzie wigzala sic z wycinkg istniejgcych drzew
co oznacza, ze realizacja przedsigwzigcia moze by¢ dokonana bez ich usuwania.

Celem minimalizacji negatywnych oddziatywar, majac na uwadze ochrone miejsc lggowych
ptakéw, jakimi sg krzewy, wycinka bedzie odbywaé si¢ poza sezonem legowym ptakéw,
ktéry w Wielkopolsce przypada $rednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac
kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosié w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio
przed zasypaniem wykopdw i likwidacjg zaglgbien.

Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci
na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie
spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcjg
ekosystemu.




Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta w kodzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

¥édz, 29 czerweca 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-29985/21

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3744P Panienka — granica powiatu
Jarocinskiego.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3744P Panienka — granica powiatu
Jarocinskiego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg

integralng czes$cig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia prac oraz  wystgpienia o  nadzor wiadcicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury sy et s
Al. Wolnosci 7, | kontr \
62-800 Kalisz
e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon konéjaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Kaliszu;

Q'amepolskasooremygrazsedzba adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerczolimskie 160 wpisena do Rejestru Przecsigbioretw prowadzonego przez Sad Rejonowy dis m.st. Warszawy
Xt Wygiziat G Rejestru Sar pod 0000010681; REGON 012100784 NIP £25-02-50-885 z pokrytym w celodcl kaphatem zakdadowym wynaszacym 3.837.072.437 ziotyeh




3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestycji dokonaé trasowania istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku
potwierdzenia przebiegu w strefie projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikéw dokonaé przesuniecia
poza zarys projektowanych elementéw, w teren bedacy wiasnoscig inwestora. W przypadku braku
mozliwosci dokonania przesuniecia zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronng rurg dwudzielng
gruboécienng w miejscach kolizyjnych. Dodatkowo w miejscach przejS¢ poprzecznych oraz w
projektowanych wjazdach urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wytrzymatosciowo rurami
dwudzielnymi grubosciennymi przez catg ich szerokos¢ (oraz po 0,5m poza ich obrys) lub przediuzy¢
istniejgce rury obiektowe poza zarys drogi. Zabezpieczyé istniejacy kabel telekomunikacyjny zlokalizowany
pod projektowanym pasem postojowym rurg ostonowa dwudzielng. Po zakoriczeniu inwestycji nalezy
wykonaé inwentaryzacje geodezyjng zmiany przebiegu kabli telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

&(g? lsta FaF tn2 tbé\'“}'é

,{“anac ak
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 2

1R

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Orange Poiska Sodika Akcyjna 2 siedzibg | acresem w Warszawie (02-328) przy U Al. Jerczdlimskie 160 wpisanz do Rejestru Przedsiebiorcdw prowedzonego przez Sgd Rejonowy dla must. Warszawy
Xl Wydzizt Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowegce pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP €26-02-50-885 z pokrytym w calodei kepitalem zakiedowym wynoszacym 8.987.072.437 ziotych
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Komunalny Zaktad Budzetowy
w Jaraczewie ©)

63-233 Jaraczewo, ul Rynek 5, tel 62 7408003 :
NIP: 617-156-345 REGON 250958809 Jaraczewo, dnia 30 czerwca 2021 roku

KZB/UZ/17/2021

Ireneusz Ignaszak

Budownictwo komunikacyjne, projekty, nadzory
Osiedle Konstytucji 3 majai4a

63-200 Jarocin

Komunalny Zakiad Budzetowy w Jaraczewie w odpowiedzi na pismo z dnia 22 czerwca 2021
roku dotyczacym uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3744P Panienka — granica powiatu jarociriskiego” uzgadnia przedmiotowy projekt warunkujac go
wymiang na nowe dwdch istniejacych kolizyjnych hydrantéw zaznaczonych na projekcie budowlanym,
oraz wymiang na nowe istniejacych skrzynek na zasuwy wraz z podniesieniem ich do poziomu
chodnika. Wymiana hydrantéw oraz skrzynek na zasuwy odbedzie sie¢ pod nadzorem pracownika

Komunalnego Zakiadu Budzetowego w Jaraczewie.

Majac na uwadze powyisze, potozenie nowej nawierzchni drogi w Panience nie koliduje z istniejaca
sieciy wodociggowg i przytaczami do posesji. W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcy siecig
wodociggowg wymagana jest przebudowa sieci przez inwestora zgodnie warunkami technicznymi

.wydanymi przez zarzadce sieci.
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aiem Z powazaniem

/
S Tma & /

inZ. Irengi{gz naszak f\/om&:f‘ Niszniewski

trolow. w cj. K ns‘tr.-mz‘
w zakresie dr6g i Igtnisk



OSWIADCZENIE

W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka —
granica powiatu Jarociriskiego my Zofia i Maciej Skibinski jako wiasciciele
dziatki nr 150 w miejscowosci Panienka wyrazamy zgode na remont
kanalizacji deszczowej biegnacej po dziatce jak wyzej polegajgcy na
wymianie istniejgcych rur betonowych @ 400 na rury PP g400.
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarocifski
63-200 Jarocin
GGN-KGN.6621.664.2021
' Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzieri: 2021-03-25 09:26:34
Jednostka rejestrowa gruntow: 300601_5.0012.G238 Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300601_5.0012, Panienka
Miejscowos¢:
Wt ASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wdasnosé
) grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer . Powierzchnia . o
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol . o umer ksiegi
mapy | ewiden - klasouzytku uzg'tku dz;‘a{kl wieczystej
<yinej [hal [hal

2 | Me4 | _[Drei 1 _ dr _ ] _ 05121 0.5121|KZ1J/00035262/5 |
Identyﬁkator dziatki: 300601_5.0012.AR_2.119/4

[ 2 [ o7 | Drogi_ ] _dr | 00834 00834]kz14/0003526215
Identyfikator dziatki: 300601_5.0012.AR_2.119/7
2 | s | Drogi I _or | _00s25]  0.0925[kz14/00035262/5 |
ldentyﬁkator dziatki: 300601_5.0012.AR_2.119/8
| 1 [tmet0 | Drogi  _ _ _ _ _ 1 _dr ] 17331 1.7331[KZ14/00035262/5 |
Identyfikator dziatki: 300601_5.0012.AR_1.119/10
UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 118/10
uzytkownik- Zarzad Drég Powiatowych
powierzchnia dziatek: 2.4211
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0012.G250 Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300601_5.0012, Panienka
Miejscowosé:
WELASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnos¢
grupa rejestrowa: 1.4 -
Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozesie aruntw Opis uzytku Symbol ) e Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej tha] [ha]

2 | e |~~~ |oregi 1 dr | 0.0535  0.0535|KZ1J/00034668/4
Identyﬁkator dziatki: 300601_5.0012.AR 211956 T T T T T T T T T T T
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 119/6
DROGA POWIATOWA

powierzchnia dziatki: 0.0535
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0012.G251 Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300601_5.0012, Panienka
Miejscowosé:
WEASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasno$é —
grupa rejestrowa: 1.4 ya zg @d n @S’é
Skarb Paristwa: ﬂ?i B
SKARB PANSTWA _ ZQr ygin a} em
' DZIALKI EWIDENCYJNE: v\ /| \

Upr

ik Q-"VF” 0



Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki Polozenie anuntow Opis uzytku Symbol ) S Numer ksiegi
mapy | ewiden _ Klasouzytku| uzytku | dziakd wieczystej
_cyj nej [ha] [ha]
t e | Dogi | o ] 13473  1.3473|K21J/00039367/9 |

ldentyf' ikator dziatki: 300601 _5.0012.AR_1.118/8

UWAGI - DZIALKA: 118/¢
wpis prawa wiasncéci na mocy postanowienia SR w Jarocinie sygn. akt | Ns 225/18 z 27.08.2018r. o zasiedzeniu

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 118/9

DROGA POWIATOWA
powierzchnia dziatki: 1.3473
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0012.G252 Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski
Obreb ewidencyiny:300601_5.0012, Panienka
Miejscowosé:
WEASCICIELE! WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki PoloZenie arintow Opis uzytku Symbol _ o Numer ksiegi
mapy | ewiden . Klasouzytku| uZytku | dziatki wieczyste]
-cyjnej [ha] [ha]
WL Orogi ] _dr | 0.5954[  0.5954|KZ1J/00037288/7 |

Identyfikator dziatki: 300601_5.0012.AR_2.119/3

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 118/3
DROGA POWIATOWA

powierzchnia dziatki: 0.5954

W dniu: 25.03.2021
dokument sporzgdzony przez: Dawid Janowski
Jarocin, dnia: 25:03.2021

Za zgodnos¢
zoryginatem
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIENKA - GRANICA POWIATU JAROCINSKIEGO

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE SEP—
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 0119-03 rowninnym
2.941 km 2.941
RAZEM 2.941
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10813-01
417.1 m 4171
RAZEM 417.1
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogi¢ - Roze-  mz2
d.1 0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowe;j
835.7 m2 835.7
RAZEM 835.7
4 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01
902.2 m 902.2
RAZEM 902.2
5 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.1 0816-01
76.0+11.0 m 87.0
RAZEM 87.0
6 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  m?2
d.1 0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
15472.6 m2 15472.6
RAZEM 15472.6
7 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.11507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym samochodem do
5t
11822.9 t 11822.9
RAZEM 11822.9
8 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1 1508-01 do5t
poz.7 t 11822.9
RAZEM 11822.9
2 ROBOTY DROGOWE
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w m3
d.2 0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
leglos¢ do 1 km
1483.4 m3 1483.4
RAZEM 1483.4
10 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 1483.4
RAZEM 1483.4
11 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ' m2
d.2 0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2189.4 m2 2189.4
RAZEM 2189.4
12 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- 'mz2
d.2 0104-08 nanie i zaggszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
poz.11 m2 21894
RAZEM 2189.4
13 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- 'm?2
d.2 0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.11 m2 2189.4
RAZEM 2189.4
14 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(708.6+863.6+206.5)*0.07 m3 124.5
RAZEM 124.5
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |'m
d.2 0403-03 towo-piaskowej
708.6 m 708.6
RAZEM 708.6
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- 'm
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
863.6 m 863.6
RAZEM 863.6
17 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- 'm
d.2 0403-05 wo-piaskowe]
206.5 m 206.5
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIENKA - GRANICA POWIATU JAROCINSKIEGO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 206.5
18 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04
1439.970.04 m3 57.6
RAZEM 57.6
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1439.9 m 1439.9
RAZEM 1439.9
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2 0114-05 niu 15 cm (+ odtworzenie podbudowy)
3379.4+45.6 m?2 3425.0
RAZEM 3425.0
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m?2
d.2 0114-07 niu 8 cm (+ pobocze + odtworzenie podbudowy)
3379.4+4420.7+45.6 m2 7845.7
RAZEM 7845.7
22 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (petla, pas postojowy, zatoka autobusowa)
472.2 m?2 472.2
RAZEM 472.2
23 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |mz2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.22 m2 472.2
RAZEM 472.2
24 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2 1004-07
1639.1+16919.9+16451.6 m?2 35010.6
RAZEM 35010.6
25 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2 0108-02 waniem mechanicznym
2538.0-2.1 t 2535.9
RAZEM 2535.9
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- \/m2
d.2 0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (poszerzenie + odtwo-
rzenie jezdni)
1639.1+45.6 m2 1684.7
RAZEM 1684.7
27 KNR AT-04 Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem przez analogie - Warstwa wzmac- m2
d.2/0101-01 niajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowiokniny o szer. 5,0 m
16437.3 m?2 16437.3
RAZEM 16437.3
28 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- \m2
d.2 0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
16451.6-14.3-7.5%6.0 m?2 16392.3
RAZEM 16392.3
29 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2 0311-08 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 16392.3
RAZEM 16392.3
30 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (petla) - kolor czerwony
108.5 m?2 108.5
RAZEM 108.5
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/ 0511-03 mentowo-piaskowej (zatoka autobusowa) - kolor grafitowy
115.8 m2 115.8
RAZEM 115.8
32 KNR 2-01 Ulozenie plyt betonowych azurowych typu Meba przez analogie - Uktadanie m2
d.2 0129-03 czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o powierzch-
ni 1 szt.do 1 m2 (pas postojowy)
247.9 m2 247.9
RAZEM 247.9
33 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢cm gru- |m2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy + wyniesione przejscie)
1002.6+941.8+7.5"6.0 m2 1989.4
RAZEM 1989.4
34 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 'm2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$é = 2
poz.33 m?2 1989.4
RAZEM 1989.4
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35 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy =~ m?2
d.2/ 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
7.5'6.0 m?2 45.0
RAZEM 45.0
36 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
1002.6 m2 1002.6
RAZEM 1002.6
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  m?2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (wyniesione przejécie) - kolor czerwony
7.5'6.0 m?2 45.0
RAZEM 45.0
38 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.2 0105-01 geszczeniu (zjazdy)
941.8+1032.0 m?2 1973.8
RAZEM 1973.8
39 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m?2
d.2 0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.38 m?2 1973.8
RAZEM 1973.8
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszcze- m?2
d.2 0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
p0z.38 m2 1973.8
RAZEM 1973.8
41 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- |m?
d.2 0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
941.8 m?2 941.8
| RAZEM 941.8
42 KNR 2-31 Nawierzchnia z destrukiu przez analogie - Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.2 0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy na pola)
1032.0 m?2 1032.0
RAZEM 1032.0
43 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowe] (zjazdy) - kolor grafitowy
941.8 m2 941.8
RAZEM 941.8
44 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
329.2 m2 329.2
RAZEM 329.2
45 Przestawienie wiaty przystankowe; kpl.
d.2 kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
46 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3 0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
397.3 m3 397.3
RAZEM 397.3
47 KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |'m3
d.3 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.46 m3 397.3
RAZEM 397.3
48 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
137.2 m2 137.2
RAZEM 137.2
49 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana- m
d.3 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $ér. nom. 150 mm
28.3 m 28.3
RAZEM 28.3
50 KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC  'm
d.3 0408-05 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
246.0 m 246.0
RAZEM 246.0
51 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- | szt.
d.3 0625-02 kiem bez syfonu
8 szi. 8.0
RAZEM 8.0
52 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- 'stud.
d.3 0613-01 géw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
stud. 4.0

-3.
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RAZEM 4.0
53 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-I; m3
d.3/0320-0101  gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m ‘
352.1 m3 352.1
RAZEM 352.1
54 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.|- m3
d.3 0205-03 I z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.53 m3 352.1
RAZEM 352.1
55 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  'm3
d.3 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-Il
Krotnos¢ = 8
poz.53 m3 352.1
RAZEM 352.1
56 KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.3 0323-01 nicznie
91.2 m 91.2
RAZEM 91.2
57 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.30803-01 bosci 3 cm
45.6 m?2 45.6
RAZEM ‘ 45.6
58 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.3 1507-02 {os¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
51
4.6 t 4.6
RAZEM 4.6
59 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.3 1508-01 do5t
Krotnos¢ = 9
poz.58 t 4.6
RAZEM 4.6
60 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia (pod $ciek) m3
d.3 0402-03
71.5"0.04 'm3 2.9
RAZEM 2.9
61 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢cm grubosci m?2
d.3.0105-05 warstwy po zageszczeniu (pod $ciek)
715 m2 71.5
RAZEM 71.5
62 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm?2
d.3 0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.61 m?2 71.5
RAZEM 71.5
63 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | |m?2 ‘
d.3/0511-03 mentowo-piaskowe] ($ciek) - kolor szary
poz.61 m?2 715
RAZEM 71.5
64 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (ilo$¢ |szt.
d.3 1406-04 szacunkowa)
15 szt. 15.0
RAZEM 15.0
65 KNR 4-051  Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- kpl.
d.3 0411-02 nikiem bez syfonu
2+1 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
66 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szeroko$cido 1 mi m2
d.3 0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérkg
738.0 m2 738.0
RAZEM 738.0
67 KNR 2-31 Przepusty z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Przepusty rurowe pod zjaz- 'm
d.3 0605-06 dami - rury betonowe o $r. 40 cm
207.8+35.0 m 242.8
RAZEM 242.8
68 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obruko- 'm?2
d.3 0205-01 wanie wlotéw i wylotéw przepustéw)
84.0 m2 84.0
RAZEM 84.0
69 KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- 'm
d.3 1403-05 wu
4554.7 m 4554.7
RAZEM 4554.7
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70 Wymiana hydrantu naziemnego na podziemny kpl.
d.3 kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
4 WYCINKA KRZAKOW | PRZYCIECIE DRZEW
71 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.4 0108-05
0.20 ha 0.2000
RAZEM 0.2000
72 Przyciecie drzew szt.
d.4 kalk. wtasna
20 szt. 20.0
RAZEM 20.0
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
73 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  szt.
d.5 0703-03 formacyjnych
36.0 szt. 36.0
| RAZEM 36.0
74 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.5 0818-08
26.0 szt. 26.0
RAZEM 26.0
75 KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5 0702-02
26+12 szi. 38.0
RAZEM 38.0
76 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.
d.5 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
35+26 szt. 61.0
RAZEM 61.0
77 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- m?2
d.5 0706-02 dni farba chlorokauczukowa
55.2+12.8 m2 68.0
RAZEM 68.0
78 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |'m?2
d.5/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
9.7+2.1+277.3+2.8 m2 291.9
RAZEM 291.9
79 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg m2
d.5 0706-05 chlorokauczukowa
24.0 m2 24.0
RAZEM 24.0
80 KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa 'm?2
d.5 0706-07
4.5 m?2 4.5
RAZEM 4.5
81 Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt.
d.5 kalk. wtasna
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0

mgrinz. |
Upr bud do pfo

trolow /

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




