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I. INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych na
potrzeby zadania przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego na
placowke opiekurczo-wychowawczg. ,Placéwka opiekunczo wychowawcza” powstanie w istniejgcym
budynku o funkcji biurowej w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12A. Uzbrojenie zewnetrzne istniejgce.

Instalacje sanitarne wewnetrzne bedgace przedmiotem opracowania:
- instalacja wody uzytkowej,

- instalacja wody hydrantowej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

UWAGA.

1) Nie przewiduje sie zmiany Zrddta ciepta oraz instalacji centralnego ogrzewania.

2) Przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej istniejgce.

3) Przytgcze wodociggowe do hydrantu zewnetrznego realizowane bedzie wg odrebnego

opracowania.

4) Wentylacja grawitacyjna wywiewna pomieszczei i windy wg projektu budowlanego
Architektury.

Uwaga

1) Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowq i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ (uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu, uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe).

Niniejszy projekt techniczny moze stuzy¢ realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu

pozwolenia na budowe, jedynie tqcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w poszczegdlnych

branzach.

Wykonywanie robdt instalacyjnych na podstawie niniejszej dokumentacji tj. Projektu Technicznego
bez dokumentacji Projektu Wykonawczego, moze byc¢ realizowane jedynie na ryzyko wtasne
wykonawcy robdt — biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje tego typu
dziatan.

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od niniejszego projektu technicznego i niewymagane bedzie

uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe - ww. odstgpienia od zatwierdzonego projektu

technicznego nie mogqg wymagac¢ ponownego uzyskania opinii, uzgodnien, pozwoleri iinnych

dokumentdw, wymaganych przepisami szczegéfowymi.

2) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy potwierdzi¢ lokalizacje istniejgcych instalacji
poprzez wykonanie odkrywek. W razie wqtpliwosci skontaktowac sie z Projektantem.

3) W przypadku ztego stanu technicznego istniejqcych instalacji wykonac roboty odtworzeniowe.

2. AKTY PRAWNE

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, Dz.U. Nr
109/2010, poz.719

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczerstwa i higieny pracy.

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

* Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wyrobow, ktére
nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 43, poz. 483).

e Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

Ponadto:

e Sposdb montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta,
dokumentacjami techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

e Przewierty i przebicia w S$cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w miejscach
nienaruszajgcych elementow konstrukcyjnych.

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami
Technicznymi” wyd. COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
ustugowego o funkcji biurowej na budynek placéwki opiekuriczo-wychowawczej w miejscowosci
Jawor przy. ul. Szpitalnej 12a.

Budynek zakwalifikowano do XI kategorii obiektu budowlanego.

Instalacja wodociggowa

Zasilanie budynku odbywa sie istniejgcym przytgczem z miejskiej sieci wodociggowej. Pomiar zuzycia
wody w budynku odbywat sie wodomierzem gtéwnym zlokalizowanym w pomieszczeniu nr 02.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg zewnetrzna instalacjg kanalizacji sanitarnej do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg przy pomocy rur spustowych do instalacji
kanalizacji deszczowej.

Instalacja ogrzewcza

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilana z elektrycznego kotta wodnego o mocy
24kW.

Wentylacja pomieszczen.

Istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej. Kanaty wentylacji grawitacyjnej drozne do wykorzystania
w celu wentylacji pomieszczen w budynku.

Przytagcza nie podlegajg wymianie.



4. PRZYLACZA MEDIOW DO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zasilany jest w wode dla celéw bytowo-gospodarczych oraz pozarowych
z miejskiej sieci wodociggowej. Srednica istniejgcego przytacza wody jest wystarczajgca na potrzeby
inwestycji. Nie projektuje sie nowego przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie budowe przytagcza wodociggowego do zewnetrznego hydrantu zgodnie z warunkami
technicznymi pod znakiem ZWiK.7012.04.217.2023 z dnia 16.02.2023 wydanymi przez Zakfad
Wodociggdw i Kanalizacji w Jaworze, przytacze objete odrebnym jest odrebnym opracowaniem.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przedmiotowy budynek zasilany jest w wode dla celéw bytowo- gospodarczych oraz
przeciwpozarowych z sieci wodociggowej.

W budynku jest istniejgca instalacja wody zimnej - jako tradycyjng z rozdziatem dolnym.

W obrebie kuchni, zmywali oraz tazienek zaktada sie prowadzenie wody w posadzce
(nowoprojektowana posadzka). Wszystkie instalacje wody nalezy wykona¢ bezwzglednie jako kryte.
Nowoprojektowang instalacje wody przepig¢ z istniejgcej instalacji wg czesci graficzne;j.

Pomiar poboru wody odbywac¢ sie bedzie za pomocy istniejgcego wodomierza gtdwnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu przygotowalni/zmywalni. Wezet wodomierza gtéwnego nalezy
przeprojektowaé wg Schematu nr 1 w czesci rysunkowej.

Bezposrednio za gtéwnym wodomierzem przewidziano montaz filtra siatkowego oraz zaworu
antyskazeniowego klasy co najmniej EA. Na kazdym odgatezieniu nalezy zainstalowac zawory
odcinajgce i dodatkowo na odejsciu instalacji hydrantowej (woda na cele ppoz.) zawér
antyskazeniowy o klasie EA.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu wody bytowe] podczas pozaru, na instalacji
wody bytowej nalezy zamontowac zawdr pierwszenstwa p.poz. DN40 zabezpieczajgcy cisnienie na
doptywie przed spadkiem ponizej zadanej minimalnej wartosSci. Szczegdt rozwigzania projektowego
wg czesci rysunkowej. Zawoér nie wymaga zasilenia elektrycznego i nie wymaga rowniez
zewnetrznego sygnatu sterujgcego. W przypadku pozaru jesli nastgpi spadek cisnienia w instalacji
hydrantowej ponizej nastawionego minimalnego cisnienia, zawodr pierwszenstwa zamknie sie
uniemozliwiajgc odptyw przez instalacje bytowo-gospodarcza.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIAGU
Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych dla budynku.

Obliczeniowy przeptyw wody

Woda zimna

Lp Rodzaj przyboru Sztuk anl/s] | Zqn[ls]
1 umywalka 6 0,07 0,42
2 ptuczka 3 0,13 0,39
3 natrysk/wanna 2 0,15 0,3
4 pralka 1 0,25 0,25
5 zlewozmywak 2 0,07 0,14
6 zmywarka 1 0,15 0,15
6 ztaczka do weza 1 0,3 0,3

SUMA 1,95

Catkowite zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze:




.= 0,682 x (29,)*** - 0,14 = 0,78 dm*/s = 2,81 m*/h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozaru, zatozono jednoczesnos$¢
dzialania jednego hydrantu wewnetrznego DN25:
Qppoi = 110 dm3/S

Sumaryczny przeptyw sekundowy dla budynku:
0s= Gppoz + 0,15 X Qsgosp= 1,0+0,15 x 0,78 = 1,11 dm*/s = 3,99 m*/h

Istniejace przytacze wodociaggowe DN5O0 jest wystraczajace dla przeptywu 1,11 dm?/s i predkosci
0,85m/s.

UWAGA:

Nalezy potwierdzi¢ wydajnosé przytgcza wodociggowe. W przypadku braku wydajnosci przytacza
nalezy wymieni¢ na przytacze o wiekszej $rednicy.

Wodomierz istniejgcy. Nalezy potwierdzi¢ jego srednice oraz wielkos¢ ciggtego strumienia objetosci,
jezeli wodomierz niewystarczajgcy na pomiar zuzycia wody na cele bytowe oraz pozarowe nalezy go
wymienic, zgodnie z wytycznymi producenta wodomierzy, biorgc pod uwage kryterium najwiekszego
przewidywanego strumienia objetosci w instalacji, odpowiadajgcego wielkosci ciggtego strumienia
objetosci wodomierza oraz aby srednica wodomierza byta mniejsza lub réwna $rednicy przewodu.

W przypadku gdy wodomierz bedzie niewystarczajagcy na pomiar zuzycia wody wymieni¢ na
wodomierz o srednicy DN 20 typ JS90 4-02 Smart+ firmy Apartor.

Instalacje wody bytowe]j nalezy przeprojektowaé wg czesci rysunkowej. Nalezy wykorzystaé istniejgce
podejscia zimnej wody. Instalacja zimnej wody rozprowadzana bedzie w posadzkach pomieszczen
tazienek oraz kuchni, oraz w bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur polietylenowych wzmacnianych typu PE-RT z systemem ztgczek
zaprasowywanych, do montazu stosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta rur (np.
kompleksowe rozwigzania systemowe).

Przejscia przewoddw przez Sciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ masg plastyczng z atestem
ppoz.

Podejscia do przyboréw prowadzié¢ w posadzce, badz w bruzdzie sciennej w Scianach murowanych.

Rura w bruzdzie winna mie¢ pewien luz promieniowy i osiowy umozliwiajgcy jej ruchy pod wptywem
temperatury. Nie wolno prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzenia jej przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Rury przewodowej nie wolno
umieszczaé w ostonie z metalu, lecz jako rure ochronng nalezy zastosowaé rure z tworzywa
sztucznego, ktéra moze by¢ wypetniona materiatem trwale-plastycznym. Przy prowadzeniu rur jedna
nad drugg, rure cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ nad rurg zimnej wody w odlegtosci 10 cm.
Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie standardowa.

MOCOWANIE INSTALACJI. PODPORY STALE | PRZESUWNE

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytow
lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséow w
przewodach i przegrodach budowlanych. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody
budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym W miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzed miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma byé wypetniona szczeliwem elastycznym.
Wszystkie podejscia pod urzgdzenia wyposazy¢ w punkty state przy zaworach wyptywowych.



6. INSTALACJA WODY HYDRANTOWE)

Instalacje p. poz. projektuje sie zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA. z dn. 7.06.2010 Dz. U. Nr 109.
Poz. 719.

Instalacja wody przeciwpozarowej zasilona bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego, zza
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 02.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje hydrantowg przeciwpozarowg nawodniong.

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie hydrantu typu HP25 (zgodnie z wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw pozarowych).

Lokalizacja hydrantu na korytarzu.

Hydrant nalezy zamontowac tak, aby zawdr hydrantowy byt na wysokosci 1,35 m + 0,1 m nad
podtoga. Instalacja hydrantowa bedzie rozdzielona z uktadem wody bytowej za gtéwnym licznikiem
zuzycia wody stuzgcymi do rozliczen z dostawcg medidw.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych faczonych przez ztgcza gwintowane.
Instalacje o srednicy DN32 prowadzi¢ pod stropem parteru. Montowana na rurociggach armatura nie
moze ich obcigza¢ — wykonac podparcia lub miejscowe dodatkowe podwieszenia.

Przewody i armature zabezpieczy¢ izolacjg przeciwkondensacyjng. Na instalacji montowaé zawory
kulowe mufowe.

Hydrant umiesci¢ w szafce hydrantowej typowej, natynkowej. Hydrant wyposazyé w zawér
zaporowy, hydrantowy DN25 i waz pdtsztywny do wody p.poz. @25mm o dtugosci 30 m oraz
pragdownice PWh25. Zawdr hydrantowy zamontowac na wysokosci +1,35 m nad posadzka, zasili¢
przewodem DN32, podejscie do zaworu DN25.

Obliczeniowy chwilowy strumien wody na potrzeby wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej
budynku, dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej (zgodnie z PN-B-
02865) wynosi Qp.poz = 1 dm?/s. Wymagana ilo$¢ zapewnia przepustowos¢ przytacza.

Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy wykonaé w catosci z przewoddw stalowych.

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, ci$nienie maksymalne
w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.

Przejscia rur przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ (do klasy i odpornosci przegrody) materiatami
odpowiednimi dla przyjetego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

W przypadku prowadzenia przewodow wody hydrantowej przez pomieszczenia nieogrzewane,
instalacje nalezy wyposazy¢ w kable grzejne.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonaé prébe na zimno. Préba
szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach,
czy tez ich obudowaq. Z przeprowadzonej préoby nalezy sporzgdzi¢ protokdt. Po montazu wykonac
oznaczenia przewoddw i armatury zgodnie z przepisami.

Uwagi:

Instalacje przeciwpozarowe nalezy znakowac zgodnie z Polska Norma PN-70/N-01270-07.Wytyczne
znakowania rurociggdw. Opaski indentyfikacyjne przyjmujgac wzér opaski dla rurociggéw
przeciwpozarowych i barwe opaski zgodnie z Polskg Normg PN-70/N-01270-4Wytyczne znakowania
rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajgce. Do malowania nalezy zastosowac zestaw farb dla
powierzchni ocynkowanych.

7. INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 3 pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach
cieptej.

Istniejagcy pojemnosciowy podgrzewacz zlokalizowany jest w pomieszczeniu przygotowalni /
zmywalni, zasila¢ bedzie w cieptg wode przybory sanitarne zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni z
jadalnig oraz przygotowalni / zmywalni.



Dwa projektowane pojemnosciowe podgrzewacze wody o pojemnosci 80l zlokalizowane bedg w
pomieszczeniach tazienek, lokalizacja w czesci graficznej.

Ciepta woda doprowadzona bedzie do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych w budynku. Instalacje
cieptej wody prowadzi¢ w posadzkach albo bruzdach sciennych. Istniejgce podejscia cieptej wody
nalezy trwale odcigé, badz w razie mozliwosci zlikwidowad.

Instalacje wody cieptej wykonaé z rur polietylenowych wzmacnianych typu PE-RT z systemem ztgczek
zaprasowywanych, do montazu stosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta rur (np.
kompleksowe rozwigzania systemowe).

Baterie podtgczac za pomocg wezy elastycznych zbrojonych, wyposazonych w zawory odcinajgce.
Urzadzenia i armature montowac zgodnie z rysunkami branzy architektury z zachowaniem wymagan
normatywnych.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
(pozycja 926), minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspdtczynniku 0,035 W/(mK))
wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)1)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany | 50% wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w |50% wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej

Montowana armatura nie powinna obcigzaé rurociggdw. W razie koniecznosci, pod armaturg
i urzgdzeniami montowanymi na rurociggach wykona¢ podparcie.

Prowadzenie instalacji, rozstaw podpor oraz kompensacje przewoddéw wykonaé zgodnie
z technologiag producenta wg projektu wykonawczego.

Mozliwe jest wykonanie instalacji z innego materiatu (w technologii rur stalowych lub miedzianych)
za zgodg Inwestora i Autora projektu.

PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Nalezy jg wykonac przed
zakryciem bruzd. Prébe szczelnosci przeprowadza¢ wodg. Przed wykonaniem cisnieniowej préby
wodnej nalezy: doktadnie przeptukac instalacje, napetni¢ czystg woda Do badania nalezy uzywac
manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1
bar. Manometr powinien by¢ zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Wartosci cisnienia
probnego — instalacje wodociggowe P, x 1,5 =0,9 Mpa, ci$nienie utrzymac przez 20 minut, spadek na
manometrze nie moze by¢ wiekszy niz 2%.

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zawiera wielkos¢ cisnienia
probnego, przebieg préby zgodnie z procedurg wraz z warto$ciami spadkéw cisnienia oraz
stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku préby. Protokét moze miec postac formularza.
ZABEZPIECZENIE P.POZ. PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzgcych przez Sciany i stropy wydzielenia pozarowego
stosowacé przepusty instalacyjne (opaski ogniochronne), z atestem p.poz. o klasie odpornosci




ogniowej rowne] klasie odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodza. Dopuszcza sie
niestosowanie przepustow, o ktdrych mowa powyzej dla pojedynczych rur wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

UWAGI

1) Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, technologia wykonawstwa robdt,
przepisami BHP oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”; ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”— zeszyt 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

2) Przy montazu stosowac wytyczne producenta rur.

3) Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami,
w trakcie realizacji stosowaé sie do wytycznych producenta materiatdéw i urzadzen; stosowac
materiaty i urzadzenia posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z obiektu odbywa sie zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

ILOSC SCIEKOW ODPROWADZANYCH DO SIECI MIEJSKIEJ

Planowana iloé¢ $ciekéw socjalno — bytowych wynosi 1,97 dm?/s.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych z projektowanych przyboréw sanitarnych.

Podejscia do przyboréw przewiduje sie prowadzi¢ w warstwach wykonczeniowych posadzki, w
bruzdach sciennych. Catos¢ instalacji wykonac¢ bezwzglednie jako kryta.

Kanalizacje sanitarng i podejscia pod przybory sanitarne w budynku projektuje sie z rur PVC.

Wysokos$¢ ustawienia oraz odlegtosci przybordw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707. Kazdy z przyboréw sanitarnych
powinien by¢ wyposazony w syfon, ktérego zamkniecie wodne powinno wynosi¢, co najmniej 75 mm.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez sciany i stropy zabezpieczy¢ szczeliwem plastycznym—
zabezpieczenia akustyczne. Podczas montazu potgczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i
dtuzszych nalezy zachowac¢ w kielichach podczas tgczenia dylatacje 10 mm zapewniajgca
kompensacje termiczng rurociggu.

Trase, srednice przewoddw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Przed odbiorem robét instalacyjnych nalezy instalacje kanalizacji przeptukaé. Zaleca sie zastosowanie
rur zjasng powierzchnig wewnetrzng utatwiajgcg inspekcje. Po wykonaniu instalacji przewody
powinny byé szczelne i nie wykazywalé przeciekdéw. Odcinki poziome przewoddw muszg byc
wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg byé zamocowane do przegrdéd za
pomocg obejm z wktadka elastyczna.

Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe projektuje sie
opaski ogniochronne odpornosci ogniowe] jak odpornosc ogniowa przegrody.

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:
e Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych uktadac ze spadkiem 2% w kierunku pionu.
e Piony kanalizacyjne oraz system ksztattek kanalizacyjnych wykonywaé w technologii PVC.
e Drzwi inspekcyjne instalowane w $cianach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla danego oddzielenia.



ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

Odptyw jednostkowy
Lp Rodzaj przyboru | Sztuk Aws ZAWs
1 umywalka 6 0,5 3
2 ptuczka 3 2,5 7,9
3 natrysk/wanna 2 1 2
4 pralka 1 1
5 zlewozmywak 2 0,5 1
6 zmywarka 1 1 1

15,5

Wyptyw Sciekdw sanitarnych dla budynku dworca obliczono na podstawie PN-92/B-01707:

g, = K x> AWs =05x,/(15,5) = 1,96 dm?/s

ZABEZPIECZENIE PPOZ. PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia pozarowego i przepusty w stropach o odpornosci
ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo obejmami ogniochronnymi dla rur palnych.

W miejscach przejs$¢ rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno sie lokalizowac potaczen.

Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonac nastepujgco:

e dla rur niepalnych zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

e dla rur palnych zabezpieczyé obejmami ogniochronnymi.

PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje kanalizacji $ciekowej — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ naszczelno$¢ po ich napetnieniu wodg iw czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy cisnieniu prébnym
réwnym 50 kPa, zgodnie z PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

WYKONANIE INSTALACIJI KANALIZACII

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami, w trakcie
realizacji stosowac sie do wytycznych producenta materiatéw i urzadzen; stosowac materiaty i
urzgdzenia posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-
EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Przewody kanalizacyjne poziome prowadzi¢ pod stropami. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne. Zmiany kierunkéw przewoddéw nalezy wykonac
za pomoca kolanek podwdjnych.

Piony prowadzi¢ w obudowie. Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm wykonaé min. 1 obejme montazowa na kondygnacje dla piondw kanalizacyjnych.
Stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.
Piony wyprowadzaé, jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach budynku.

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscié, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia i przede wszystkim nalezy pamietaé o zachowaniu kata prostego. Przed wykonaniem
potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczyscié z zadzioréw i zukosowaé pod katem 152 za pomoca



pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. PodejScia do czasu zamontowania przyboréow nalezy
zabezpieczyc¢ korkiem.

9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczenia fazienki - pom. nr 09 istniejacy grzejnik nalezy
zdemontowaé. W pomieszczeniu projektuje sie grzejnik tazienkowy o mocy 300W. Wykonac¢ podejscie
pod projektowany grzejnik od istniejgcego podejscia z rur stalowych zaciskowych DN15.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng, zawory wyposazone
w glowice termostatyczne (cisnienie robocze 10 bar, ciSnienie prébne 16 bar, maksymalna
temperatura 120°C).

10. UWAGI KONCOWE

® (Catos¢ prac montazowych i rozruchowych wykona¢ zgodnie z PT, przepisami BHP, oraz
Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe."

® \Wszystkie dtugosci i wymiary kanatéow nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Wszystkie przebicia
przed wykonaniem nalezy na budowie z wyprzedzeniem sprawdzi¢ z branzg architektoniczno-
konstrukcyjna

® Przy montazu instalacji zachowa¢ kolejnos¢ zapewniajgcy dostep do montowanych instalacji.

® Urzadzenia montowad i eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, DTR i instrukcjg
obstugi.

® \Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty.

® Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-87/B-
02151/02.

Opracowata: mgr inz. Marta Cieslicka - Siwek



