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wg SCHEMATU 1

zawor antyskazeniowy EA DN32

SCHEMAT 1- SZCZEGOL WEZLA WODY

+ zawor odcinajacy DN32 - 2szt.

Proj. zawor kulowy DN40

Proj. zawér antyskazeniowy

zawdr pierwszenstwa DN40
+ zawdr odcinajacy DN40 x 2szt.

proj. instalacja wody na cele
p.poz.
istn. instalacja wody bytowej

&—  zistn. przytacza wody

Istn. zawdr kulow
Istn. wodomierz - potwierdzi¢ wielko$¢,

w razie konieczno$ci wymieni¢ na DN 20,
Q3=4m3/h

typu EA DN40

Istn. zawor kulowy

filtr DN40
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Wejscie do budynku

LEGENDA:

- istniejaca instalacja zimnej wody
- instalacja zimnej wody (ZW)
=« = - instalacja cieptej wody (CW)

- instalacja wody hyd j (WH)

UWAGA

1. Ninigjszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem opisu technicznego, ktory
jest jego integralng czgscia.

2. Projekt stanowi integralng cato$¢ z projektem branzy konstrukcyjnej i
architektonicznej.

3. Rysunki branzy architektonicznej sa rysunkami podstawowymi projektu. W
przypadku niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi
wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

4. Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

5. Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce lub bruzdzie $ciennej.
Instalacje wody hydrantowej prowadzic pod stropem po wierzchu.

6. Instalacje prowadzi¢ bezwzglednie omijajac elementy konstrukcyjne tj. nadproza,
podciagi itd. Trase i rzedne prowadzenia instralacji potwierdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac.

7. Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia i atesty. Urzadzenia montowa¢ i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg DTR. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do zainstalowanych
urzadzen.

8. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno sie zapewni¢ dostep przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji.

9. Naprzejsciach miedzy strefami pozarowymi maja by¢ zastosowane odpowiednie
uszczelnienia ogniowe w klasie odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z
odpornoscia ogniowa przegrody budowlanej, przez ktére przechodzi instalacja. Na
przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe
zastosowa¢ opaski ogniochronne.

10.  Odcinki wody cieptej prowadzi¢ tak, by zachowa¢ kompensacje wydiuzen
termicznych.

11. Bezposrednio za odej$ciem instalacji hydrantowej, na instalacji wody uzytkowej
nalezy zamontowa¢ zawor pierszenstwa do instalacji przeciwpozarowych.

12. Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza si¢ wprowadzania
zmian bez zgody projektanta.

UWAGA Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ realizacji inwestycji po jego

zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie facznie z odpowiednimi

projektami wykonawczymi w poszczegdlnych branzach.

obiekt:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO

NA PLACOWKE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

adres

inwestycji:

JAWOR, UL. SZPITALNA 12A, DZ. NR 767/2, OBREB 0007 STARE
MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020501_1 JAWOR

projektant

mgr inz. Marta Cie$licka - Siwek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
v specjalnosc instalacyjne] nr ewid. 334/DOS/1 1

branza:

stadium: skala:

sanitarna projekt techniczny 1:100

ematnsnke: - RZUT PARTERU- instalacja wody bytowej

i hydrantowej

data:

nr rysunku:
14.02.2023 S1




LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

—— —— - prawdobodobny przebieg instalacji kanalizacji sanitarej podposadzkowej
Istniejace podejqcie kanalizacji - instalacja kanalizacji sanitamej podposadzkowej
sanftamej, wpiaq projekiowane
umywalki
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Wejscie do budynku
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Wejscie do budynku NA PLACOWKE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA

adres JAWOR, UL. SZPITALNA 12A, DZ. NR 767/2, OBREB 0007 STARE
inwestycit MIASTO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020501_1 JAWOR

mgr inz. Marta Cieslicka - Siwek
projektant upravinienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
v specialnosc instalacyine] i ewid. 334/DOS/11

b sanitarna | ™™ projekt techniczny | % 1:100

temat rysunku: RZUT PARTERU- instalacja kanalizacji
sanitarnej i c.o.

nr rysunku:

14.02.2023 S2
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LEGENDA:

- istniejaca instalacja zimnej wody

- instalacja zimnej wody (ZW)

- instalacja wody hydrantowej (WH)

SCHEMAT 1- SZCZEGOL WEZLA WODY

zawor antyskazeniowy EA DN32

zawor pierwszeristwa DN40

+ zawor odcinajacy DN32 - 25zt + zawor odcinajacy DN40 x 2szt.

proj. instalacja wody na cele
p.poz.
| istn. instalacja wody bytowej

&— zistn. przytacza wody

Istn. zawor kulow:
Istn. wodomierz - potwierdzi¢ wielko$¢,

UWAGA

1. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem opisu technicznego, ktory
jest jego integralng czescia.

2. Projekt stanowi integraing calo$¢ z projektem branzy konstrukcyjnej i
architektonicznej.

3. Rysunki branzy architektonicznej sa rysunkami podstawowymi projektu. W
przypadku niezgodno$ci pomigdzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi
wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic z projektantem.

4. Wszystkie instalacje wykonac zgodnie z opisem technicznym.

5. Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce Iub bruzdzie $cienne;j.
Instalacje wody hydrantowej prowadzic pod stropem po wierzchu.

6. Instalacje prowadzi¢ bezwzglednie omijajac elementy konstrukcyjne tj. nadproza,
podciagi itd. Trase i rzedne prowadzenia instralacji potwierdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac.

7. Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia i atesty. Urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z
dokumentacjg DTR. NaleZy zapewni¢ dostep serwisowy do zainstalowanych
urzadzen.

8. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno sig zapewni¢ dostep przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji.

9. Naprzejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie
uszczelnienia ogniowe w klasie odpornoci i szczelno$ci ogniowej zgodnej z
odporno$cia ogniowa przegrody budowlanej, przez ktére przechodzi instalacja. Na
przewodach z tworzyw sztucznych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe
zastosowac opaski ogniochronne.

10.  Odcinki wody cieptej prowadzi¢ tak, by zachowa¢ kompensacije wydfuzen
termicznych.

11.  Bezposrednio za odejsciem instalacji hydrantowej, na instalacji wody uzytkowej
nalezy zamontowac zawor pierszefistwa do instalacji przeciwpozarowych.

12. Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza si¢ wprowadzania
zmian bez zgody projektanta.

UWAGA Ninigjszy projekt budowlany moze stuzy¢ realizacji inwestycji po jego

zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie facznie z odpowiednimi

projektami wykonawczymi w poszczegéinych branzach.

Proj. zawdr kulowy DN40

w razie konieczno$ci wymieni¢ na DN 20,

Proj. zawor antyskazeniowy Q3=4m3/h

typu EA DN40 Istn. zawor kulowy

filtr DN40
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temat rysunku:

Rozwinigcie instalacji wody hydrantowe;j

data:
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