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OSWIADCZENIE

Legnica, dnia 14.02.2023 r.

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2023 poz. 682
z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych
dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UStUGOWEGO NA PLACOWKE OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA’ zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja

Imie i Nazwisko

Zakres i numer uprawnien

Podpis

projektant

mgr inz. Remigiusz Przystaj

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

nr ewidencyjny: 115/DOS/08

b,

sprawdzajacy

mgr inz. Wiodzimierz Boguta

uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i kierownika
budowy w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
nr ewidencyjny: 29/90/Lw
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IV OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

Zlecenie inwestora.

Inwentaryzacja obiektu.

Umowa o dostawe energii elektrycznej.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

Wieloarkuszowa norma PN-(HD) |IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-005 Dobor przewoddw elektrycznych dla zasilania urzadzen pozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli
i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
i inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania pn. ,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego na placdwke opiekunczo - wychowawczg’
w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12A.

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuije:

wewnetrzng instalacje zasilajaca,

tablice licznikowa z wytgcznikiem gtownym,

wewnetrzna linie zasilajacq rozdzielnice gtowna,

rozdzielnice gtowng budynku,

instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacje odbiorcze sity i gniazd wtykowych,

instalacje odbiorcze ogrzewania i c.w.u,

instalacje odgromowa,

instalacje logiczne i teletechniczne,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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4. Stan istniejacy

Budynek przytaczony jest do sieci el-en niskiego napiecia przytaczem kablowym ze ztgcza wbudowanego
w elewacje budynku. Rozdzielnica gtdwna zabudowana jest na korytarzu. Z rozdzielnicy gtownej
wyprowadzone sg wewnetrzne linie zasilajace oraz obwody odbiorcze. Instalacje zasilajagce wykonane
w ukfadzie sieciowym TN-C oraz TN-C-S. W rozdzielnicy zabudowany jest wytacznik gtowny budynku.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg oraz uziemiajaca. W budynku sg wykonane instalacje:

— oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,

— sity oraz gniazd wtykowych ogdlnodostepnych,

— logiczna,
ktdre przeznaczone sg do demontazu. Materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢. W budynku wykonana
jest instalacja alarmowa, ktorej przebudowa jest poza zakresem opracowania.
5. Wewnetrzna instalacja zasilajaca. Tablica licznikowa

Na zewnatrz budynku, nad istniejgcym ztagczem kablowym, w miejscu wskazanym na rzucie nalezy
zabudowac pl/t tablice licznikowg przystosowang do zabudowy uktadu pomiarowego bezposredniego ~3f,
zabezpieczenia licznikowego oraz wytgcznika gtéwnego. Obudowa powinna byC odporna na warunki
atmosferyczne o stopniu ochrony min. IP 54. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem
jednobiegunowym. Przed rozpoczeciem prac rozplombowanie i przeniesienie uktadu pomiarowego nalezy
zgtosi¢ we wiadciwym rejonie energetycznym.

Wytacznik w tablicy licznikowej nalezy przystosowaé do sterowania zdalnego (przyciskiem). Zotty przycisk
sterujgcy wytacznika gtéwnego pradu w obudowie czerwonej 100x100x50 [mm] IP65 z sygnalizacjq
Swietlng montowac przy gtéwnych drzwiach wejSciowych do obiektu. Lokalizacje przyciskow wskazano
na rzucie budynku. Obwod sterowania zasili¢ poprzez przekaznik kontroli zasilania. Instalacja wytacznika
bedzie wykonana systemem kablowym o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E90, przewodami
i kablami PH90.

Zasilanie tablicy licznikowej wykona¢ z istniejacego przytacza stosujac kabel typu 4xNHXH 1x25 mm?2
0,6/1 kV. Kabel utozy¢ p/t. Konce kabla zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi z klejem. Cato$¢ prac
wykonac przy wytaczonym napieciu.

W tablicy licznikowej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Przewodu
ochronnego nie nalezy przerywac facznikami. Nie nalezy ponownie taczy¢ przewodoéw PE i N. Miejsce
rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia Ry, < 30 Q. Do uziemienia nalezy
wykorzystac istniejacy uziom budynku po sprawdzeniu jego rezystancja. W przypadku negatywnego
wyniku pomiaru nalezy go rozbudowac o uziom pionowy.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu rozdzielnicy dopuszczonej do stosowania

w budownictwie 0 wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

6. Rozdzielnica gtéwna

Istniejaca rozdzielnice gtowng nalezy zdemontowaé. Materiaty z demontazu nalezy zutylizowac. W miejscu
zdemontowanej nalezy zabudowac projektowang rozdzielnice gtéwna w wykonaniu p/t o stopniu ochrony
min. IP 40. Projektuje sie rozdzielnice elektroenergetyczng niskiego napiecia zgodnie ze schematem
jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ przedziat zasilania, przedziat wewnetrznych linii
zasilajgcych oraz przedziat instalacji odbiorczych. Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykonac
w uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym od przewodu neutralnego Przewodu ochronnego
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nie nalezy przerywac tgcznikami. Nie nalezy ponownie tgczy¢ przewodow PE i N. Zamki drzwi rozdzielnicy
otwierane za pomocag typowych kluczy energetycznych.

7. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg jako piecio- oraz trojprzewodowe, z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykona¢ kablami N2XH-J klasy CPR
B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach odpowiednio dobranych do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowe.
Wewnetrzne linie zasilajace zalezy prowadzi¢ p/t i w korytkach elektroinstalacyjnych. Przej$cia przewoddw
przez strefy o roznej odporno$ci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowa¢ odpornosé
ogniowg pomieszczen oraz zapewnic brak mozliwosci rozprzestrzeniania sig ognia.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnodostepnych oraz dedykowanych. Wszystkie
gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykéw. Szczegdtowq lokalizacje gniazd
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda
wtykowe podwdjne, n/t — wit instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach
zaplecza socjalnego, w miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowac osprzet szczelny
o stopniu ochrony min. IP 44. W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac osprzet szczelny
o stopniu ochrony min. IP 54. Kazde gniazdo ~3f nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu.
Poszczegolne fazy instalacji zasilajgcej nalezy réwnomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych.
Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m].

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1,
a3 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1
na drogach ewakuacyjnych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢
co najmniej 0,6 m.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato
zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. Oprawy dobrano przy wspdtczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspotczynnikach
odbicia Swiatta:

—  sufit -0)5,
— Sciany -0,6,
— podioga -0,2.
Wymagane minimalne $rednie natezenie o$wietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach:
— biuro —300 [Ix] - 500 [Ix] - dla stanowiska pracy przy komputerze,
— pokoje —200 [Ix] - 300 [Ix] - dla biurka,
— ciggi komunikacyjne -100 [Ix],
— sanitariaty, pom. socjalne - 200 [Ix],
— pomieszczenia techniczne - 200 [Ix].

Sterowanie o$wietleniem ciggdw komunikacyjnych, pomieszczen ogdlnych, technicznych i socjalnych
bedzie odbywato sie lokalnie facznikami. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona
wykonawca po uzyskaniu akceptacji inwestora.
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Uwaga: nalezy podtaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy istniejacy oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie sterowane przekaznikiem zmierzchowym z zegarem astronomicznym
dwukanatowym zabudowanym w rozdzielnicy gtowne;.

Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZzo, HDXpzo 450/750 V
klasy Dca-S2, d1, a3 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b,
d1, a1 na drogach ewakuacyjnych. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor
na etapie wykonawstwa.

10. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowane
oprawy o$wietleniowe z inwerterami powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byty oSwietlone
strefy przestrzeni. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m
nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korcowego,

— W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢
nie mniej niz 0,5 Ix. Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund
od zaniku napiecia. Ol$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki
ograniczaniu $wiattoSci opraw w obrebie pola widzenia.

Przy urzadzeniach przeciwpozarowych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne zapewniajgce Srednie
natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 5 Ix. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢
w inwertery 1h. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny zataczaC sie po zaniku
napiecia.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1,
a3 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1
na drogach ewakuacyjnych.
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11. Alarm dla niepetnosprawnych

Sanitariat dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo - przyzywowg dostosowang
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Przy misce ustepowej oraz prysznicu nalezy zabudowa¢ w puszce p/t szczelnej przycisk przywotawczy
z linkg pociagowg i lampkg dotykowa. Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowac p/t przycisk
kasujacy z lampka przypominajaca. Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowaé n/t lokalng lampke
sygnalizujacq alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza nadanie przywotania
zapaleniem potwierdzajacej diody LED. Ostatecznego doboru systemu przywotawczego dokona Inwestor
na etapie wykonawstwa.

12. Zasilanie instalacji ogrzewania i c.w.u.

Budynek ogrzewany jest za pomocg kotta elektrycznego a c.w.u. przygotowywana jest w pojemnosciowych
podgrzewacza wody. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowa¢ sposéb zasilania i sterowania urzadzen
stosownie do wymogdw zawartych w DTR.

13. Instalacja logiczna

W budynku nalezy wykona¢ instalacje logiczng i telefoniczng. Dobér urzadzen na etapie wykonawstwa
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Instalacje wykona¢ przewodami klasy CPR Dca-S2, d1, a3 poza
drogami ewakuacyjnymi oraz kablami klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania
i niekorzystnego oddziatywania oraz zapewniaC bezpieczenstwo 0sdb korzystajacych z czesci wspoinych
budynku. W instalacji telekomunikacyjnej nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochrony przed przepigciami,
a gdy instalacja moze by¢ narazona na przetezenie — rowniez w urzadzenia ochrony przed przewezeniami.

W instalacji logicznej stosowac parowe kable symetryczne UTP kategorii min. 5 lub wyZzszej oraz powinny
by¢ zakoriczone na odpowiednim osprzecie potaczeniowym tak, aby zapewni¢ dla fgcza lub kanatu
minimum charakterystyke klasy D.

Nalezy zastosowac typowe gniazda teleinformatyczne RJ 45 min. kat 5 montowanych we wspdlnej ramce
z gniazdami telefonicznymi i zasilajgcymi. Lokalizacje gniazd uzgodni¢ z inwestorem na etapie
wykonawstwa.

14. System nadzoru wizyjnego

Dla budynku wykona¢ system monitoringu obejmujacy komunikacje, wejScia oraz teren zewnetrzny.
Proponuje sie zabudowe systemu IP min. 5,0 Mpix z zasilaniem PoE oraz oswietlaczem IR dla kamer
zewnetrznych. Rejestrator nalezy zabudowac¢ w szafie rack we wskazanym pomieszczeniu. Zapis danych
na dwdch dyskach min. 10 TB w systemie ringu. Rejestrator nalezy podtaczy¢ do wewnetrznej sieci LAN.
W sekretariacie zabudowaC monitor dla ciggtego nadzoru. Dla rejestratora i kamer nalezy zapewni¢
podtrzymanie zasilania. Na zewnatrz obiektu nalezy stosowa¢ kamery wandaloodporne.

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciagtej sprawno$ci od chwili protokolarnego
przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadzac¢ systematycznie
czynnosci  konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢ dokonana w okresach nie diuzszym
niz 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi
systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo reagowa¢ na sygnalty z urzadzen, zgtasza¢ stuzbie
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konserwacyjnej, badz ochronie obiektu zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowo$ci w dziataniach
systemu. Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladdw, napraw i kontroli systemu CCTV
zainstalowanego na obiekcie i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapisdw.

15. Instalacja RTV

W budynku nalezy wykonac instalacje antenowq stuzaca do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych
i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposéb rozsiewczy naziemny oraz antenowg instalacje zbiorowq
stuzaca do odbioru cyfrowych programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych
w sposob rozsiewczy satelitarny. Na dachu budynku nalezy usytuowa¢ maszt, wraz z odpowiednim
przepustem kablowym do budynku. Instalacja RTV-SAT powinna umozliwia¢ $wiadczenie ustug
rozprowadzania programéw telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej
rozdzielczosci.
Prowadzenie instalacji RTV-SAT i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania.
W instalacji RTV-SAT nalezy zastosowac urzadzenia ochrony przed przepieciami, a gdy instalacja moze
byC narazona na przetezenie — rowniez w urzadzenia ochrony przed przetezeniami, natomiast elementy
instalacji wyprowadzone ponad dach nalezy umiesci¢ w strefie chronionej przez instalacje piorunochronna,
lub bezposrednio uziemi¢ w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzace
ponad dach oraz diuzsze ciggi instalacji antenowych w budynkach (przekraczajgce 10 m) powinny
by¢ chronione ochronnikami zabezpieczajacymi od przepie¢ od wytadowan bezposrednich i posrednich.
W instalacji RTV-SAT nalezy stosowac:
— kable wspdtosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej, wykonane w klasie A, zawierajgce podwojny ekran
— folie aluminiowa i oplot o0 gestosci co najmniej 77% oraz miedziang zyte wewnetrzng o Srednicy
nie mniejszej niz jeden milimetr, przy czym tumienie kazdego z toréw utworzonych z kabli
wspdtosiowych nie powinno przekracza¢ wartosci 12 dB przy czestotliwo$ci 860 MHz;
— kable $wiattowodowe;
— zestaw antenowy zapewniajacy:
a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
przy odpowiednio rownomiernych charakterystykach czestotliwo$ciowych,

b) zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do 862 MHz,

c) impedancje wyjsciowa 75 Q,
— anteny paraboliczne lub offsetowe o $rednicy nie mnigjszej niz 1,20 m zapewniajace:

d) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce
czestotliwosciowej,

e) impedancje wyjSciowg 75 Q Ilub umozliwienie montazu konwerterow z wyjSciem
Swiattowodowym,

f)  mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach,
- przy czym mozliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowe;.
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— wzmacniacze, przetaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaty osprzet aktywny
i pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych
W Sposob rozsiewczy naziemny.

Prowadzenie instalacji RTV-SAT i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz
zapewniac bezpieczenstwo 0séb korzystajacych z czesci wspdinych budynku.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i spetnia¢c wymog
ekranowania w klasie A.

16. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem HO7. Jako wspdlne uziemienie
ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom, po sprawdzeniu
jego stanu technicznego i ewentualnym odtworzeniu.

17. Uziom. Instalacja odgromowa

Nalezy wykorzystac istniejacy uziom po sprawdzeniu jego stanu technicznego. W przypadku negatywnego
wyniku pomiaru nalezy go odtworzy¢. Wymagana rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

Dla budynkéw przyjeto lll poziom ochrony. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla Il stopnia ochrony oko
siatki zwodu ma wymiar 15 [m] x 15 [m], $rednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi
powinna wynosi¢ 15 [m]. Przewody odprowadzajace nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na obwodzie obiektu,
przy czym odchylenie od réwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Zaleca
sie dostosowanie odstepéw miedzy przewodami do podziatki budowlanej obiektu oraz do wymiaréw oka
siatki zwoddw poziomych. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany
FelZn &8 [mm] prowadzony w rurze odgromowe.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zw6d poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn &8 [mm]
na wspornikach. Ponadto do zwodu nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci dachu za pomocy ztacz.
Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewoddw uziomowych i warto$ci
rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomiarow rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie 0 uziom pionowy.

18. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-(HD) IEC 60364-4 dla instalacji odbiorczych zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji zastosowano uktad
sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu neutrainego N. Przewodéw PEN
i PE nie nalezy przerywac facznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP2X oraz dla uktadu sieciowego TN-S jako Srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny
roznicowo - pragdowy na prad zadziatania 30 mA. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania realizowane na bazie wylacznikow samoczynnych a takze
wspomnianego juz wytgcznika réznicowopragdowego dla uktadu sieciowego TN-S. Zastosowano réwniez
oprawy o obudowach Il klasy ochronno$ci.
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19. Ochrona przeciwprzepigciowa

W budynku nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego
napiecia. W rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG budynku nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢
typu “1+2’. Urzadzenia wrazliwe, zaleca sie ochroni¢ ogranicznikami przepie¢ typu ‘3’. Dla ochrony
instalacji fotowoltaicznej stosowac dedykowany system ogranicznikow przepiec.

20. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykly. Gniazda wtykowe stosowaé
ze stykiem ochronnym oraz przestong stykow. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysoko$ci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1 [m]
Odlegto$c¢ tacznikow i gniazd wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,6 [m]. Jako taczniki oswietlenia komunikacji nalezy stosowac taczniki o stopniu ochrony min. IP 44.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

21. Przewody

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac kable typu N2XH
0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16 i 25 [mm2], poza drogami
ewakuacyjnymi przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodéw kabelkowych
typu HDXZo, HDXpzo 450/750V klasy CPR Dca-S2, d1, a3 o przekrojach 1,5 i 2,5 [mm?] z wydzielong zytq
PE, prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach, na uchwytach, w $cianach kartonowo-gipsowych
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni $cian i sufitow.
W miejscach, w ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur
RVS lub stalowych.

PrzejScia przewodow przez strefy o roznej odporno$ci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
aby zachowa¢ odporno$¢ ogniowa pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania
sie ognia.

W poszczegoinych przestrzeniach (drogi ewakuacyjne, obszary poza drogami ewakuacyjnymi) stosowac
przewody zgodne z dyrektywg CPR oraz normg N SEP-E-007 o przekrojach odpowiednio dobranych
do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowe.

22. Uwagi koncowe

— Catos¢ robdt nalezy wykona¢ przy wytaczonym napieciu, zgodnie z dokumentacjg techniczng
oraz obowigzujacymi normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

— Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

— Rozplombowanie i przeniesienie uktadu pomiarowego zgtosi¢ we wiasciwym rejonie
energetycznym.
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23. Bilans mocy

Lp. Wyszczegolnienie Moc Wsp. Wsp. Moc zapotrzebowana Prad
zainst. zapotrz. mocy
COSQ czynna bierna | pozorna
kW - - kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
11 Os$wietlenie wnetrz 1,55 0,600 0,94 0,93 0,34 0,99 1,43
1.2 Oswietlenie zewng¢trzne 0,20 1,000 0,94 0,20 0,07 0,21 0,31
Razem o$wietlenie 1,75 1,13 0,41 1,20 1,74
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OG()LNODOSTEPNE I ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1 Gniazda wtykowe ogolnodostepne 15,50 0,200 0,94 3,10 1,13 3,30 4,77
2.2. Gniazda wtykowe dedykowane DATA 2,20 0,500 0,94 1,10 0,40 1,17 1,69
2.3. Technologia kuchni / zmywalni 20,00 0,500 0,94 10,00 3,63 10,64 15,37
2.4, Ogrzewanie + c.w.U. 33,00 0,700 1,00 23,10 0,00 23,10 33,38
Razem sila 70,70 37,30 5,15 38,21 55,21
3. Razem RG 72,45 38,43 5,56 38,83 56,11
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