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ST. 01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. | p.poz.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
- demontaz i wywiezienie z placu budowy istniejgcych miejscowych zrodet ciepta
- montaz grzejnikow,
- ukfadanie rurociggdw , izolacji i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegoélne odbiorniki
- przygotowanie pomieszczenia wezta cieplnego:
- montaz cieptomierza,
- wykonanie instalacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniu wezta cieplnego
- préby szczelnosci instalaciji.

Przedmiotem specyfikacji jest réwniez okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
instalaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane sg to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Urzadzenia budowlane sg to urzgdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegolnych robaét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koricowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w srodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkows.
Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
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techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

Zrédto ciepta - wezet cieptowniczy.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowe;.

Naczynie wzbiorcze zamkniete — urzadzenie, ktére przejmuje nadmiar wody w instalacji w trakcie jej
ogrzewania stabilizujgc cisnienie w instalaciji c.o.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie instalacji c.0. przed przekroczeniem dopuszczalnego
ci$nienia roboczego.

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumoéw i gtosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilosci
ciepta oddawanego przez odbiornik, skroconej zywotnosci instalacji na skutek koroziji.

1.6. Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych

Montaz instalacji nalezy wykona¢ na podstawie projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, gaz oraz
centralnego ogrzewania w ramach zadania : ,Wyposazenie wszystkich gminnych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynku przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 75 w Bydgoszczy w instalacje
centralnego ogrzewania i cieptej wody z podtgczeniem do projektowanego wezta cieplnego w piwnicy
budynku”. Ul. Chodkiewicza 75, 85-667 Bydgoszcz.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okredlonych warunkach s$rodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentéw poszczegdinych urzgdzen i materiatéw,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar robét zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robét wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot, materialu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zamowienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
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tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.:
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykarnczania robét

Wykonawca bedzie :

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami witasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i wiasciciela budynku oraz bedzie wspétpracowat z
nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy .

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern Ilub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

- rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie tgczone przez zaprasowywanie,

- grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane,

- grzejniki tazienkowe drabinkowe

- zawory termostatyczne grzejnikowe

- grzejnikowe zawory powrotne,

- zawory rownowazace,

- zawory odcinajace,

- automatyczne odpowietrzniki,

- cieptomierze

Wymagania cieptomierzy:

1) Wymaga sie zgodnosci cieptomierza z:

e Normg PN-EN 1434,

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2011 nr. 63 poz. 636 z p6zn. zm.),

e Ustawg z dnia 1 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan, ktérym
powinny odpowiada¢ cieptomierze i ich podzespoly, oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych  przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U.
2008 nr 2 poz. 2),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla przyrzadow
pomiarowych (Dz. U. 2016 poz. 815),

2) Cieptomierz musi posiada¢ konstrukcje zespolong w rozumieniu w/w rozporzgdzen, tj. przelicznik i
przetwornik przeptywu stanowig nieroztgczng catos¢,

3) Cieptomierz musi posiada¢ ocene zgodnosci wydang przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
lub zatwierdzenie typu i legalizacje pierwotng,




4) Konstrukcja cieptomierza powinna uniemozliwi¢ swiadomg lub przypadkowg zmiane wskazan
licznika przez osoby niepowotane. Kazdy z elementéw sktadowych cieptomierza musi mie¢ mozliwosé
zaplombowania,

5) Cieptomierz musi mie¢ mozliwos¢ kompleksowej naprawy i legalizacji w Polsce.

Wymagania Techniczne cieptomierzy:

1) Przeptyw nominalny: Qp = 0,6 m¥/h,

2) Wymiar przeptywomierza: 110 mm x R1/2”,

3) Klasa doktadnosci: 2 wg EN 1434,

4) Metoda pomiaru przeptywu: ultradzwiekowa,

5) Zakres temperatur: 2-150°C,

6) Zakres réznicy temperatur: 3-130K,

7) Spadek cisnienia: max. 20 mbar dla Qp,

8) Zasilanie: bateryjne, min. 6 lat zywotnosci,
9) Korpus przeptywomierza: mosigdz DZR,

10) Cieptomierz powinien posiada¢ mozliwosé¢ zamontowania bezposrednio na przetworniku lub na
Scianie,

11) Cieptomierz musi posiada¢ wbudowany modut radiowy, realizujgcy transmisje radiowg w
standardzie W. MBUS tryb C1, protokdét otwarty zgodny z normg EN 13757-4:2013,

12) Cieptomierz musi by¢ wyposazony w zigcze optyczne umozliwiajace komunikacje z przenosnym
komputerem w celach diagnostyki, konfiguraciji i serwisu,

13) Cieptomierz powinien posiada¢ funkcje autodiagnostyki, nieprawidtowe sytuacje powinny by¢
rejestrowane w postaci kodow btedéw. Kody btedéw powinny by¢ zapisywane w pamieci licznika.

14) Cieptomierz musi by¢ wyposazony w rejestrator danych, ktéry przechowuje w pamieci EEPROM
réwnoczesnie, w odrebnych rejestrach co najmniej nastepujgce dane:

a) godzinowe (min. z ostatnich 720 godzin): data, energia, objetos¢, kody info,

b) dobowe (min. z ostatnich 360 dni): data, energia, objetos¢, kod info,

¢) miesieczne (min. z ostatnich 24 miesiecy): data, energia, objeto$¢, wartosci maksymalne mocy i
przeptywu, kod btedu,

d) rejestr bledéw (min. 40 zdarzen): kod btedu, data i godzina jego wystgpienia, stan licznika w
momencie wystgpienia i ustgpienia awarii.

Wymagania dotyczgce komunikacji radiowej:

1)Wbudowany modut radiowy, przedziat czasowy dla transmisji 16 sek.,

2)Standard protokotu transmisji — Wireless MBUS tryb C1 wg normy EN 13,

3)Transmisja szyfrowana uniemozliwiajgca odczyt licznika przez osoby niepowotane,

4)Zasilanie modutu wytgcznie z baterii gtéwnej licznika,

5)Identyfikacja licznika po numerze fabrycznym,

6)Odczyt biezgcego stanu licznika [GJ] i rownoczesny odczyt stanu licznika na koniec ostatniego dnia
poprzedniego miesigca lub na koniec okresu rozliczeniowego.

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoéci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami
obowigzujgcymi w kraju.

3.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne wyrobdéw lub firmowe zalecania ich
stosowania,



- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobow i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem protokotem przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy przechowywac
partiami wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w
sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- tata murarska,

- fata wazona i fata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,

- kgtownik murarski,

- wykrdéj.

b) Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym:
- zaciskarka do rur stalowych tgczonych przez zaprasowywanie,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- gietarka do rur,

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonywania roboét instalacyjnych — wytyczne montazowe

- centralne ogrzewanie:

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.
Piony, podejscia do grzejnikéw montowac natynkowo do Scian budynku.Przejscia przez przegrody w
tulejach ostonowych, przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w przepustach
p.poz. zachowujgc ognioodpornosé przegrody.

Obydwa przewody pionu dwururowego ukfada¢ réwnolegle do siebie, zachowujgc odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszacg 80 mm (przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ dogodny montaz
pionu. Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
jedng kondygnacje .

Przy przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.




Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych z
zaworem odcinajgcym oraz za pomocg odpowietrznikdw przy grzejnikach.

W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest mozliwo$s¢ odwodnienia fragmentu
instalacji, nalezy zainstalowac spusty. Nalezy przestrzega¢ aby instalacja c.o. byta zawsze napetniona
wodg, uniknie sie tym samym dodatkowej korozji rurociggdw i armatury.

Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ w odlegtosci minimum 7 cm od posadzki i minimum 7 cm od spodu
parapetu.

6.2 Organizacja robét instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspédtpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw
bezpiecznego wykonywania robat,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie rob6t systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
»zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw, protokotdéw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.

Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spemia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,



- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.
- spetnienia dodatkowych zastrzezen podanych w dokumentaciji projektowe;.

7.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalaciji

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczes$niej
dotyczgce wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie¢ na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggdéw przeprowadza sie z dokfadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki.

llosci normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatdow np. ilo§¢ podparé/mb rurociggu.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,, na zimno"

Préby cisnieniowe instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 2 bary wiekszym niz ci$nienie
robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary).

Podczas przeprowadzania préby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu, na przykfad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,, na gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco" nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku proby ,na zimno". Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji

- wyregulowanie przeptywu czynnika dla uzyskania zatozonych temperatur.

Przed przystgpieniem do proby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmniej 72
godzin.

Uruchomienie zrddta ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Procedura:

* ogledziny potgczen

* ogledziny kompensatoréw — naturalnych i prefabrykowanych

* ogledziny uszczelnien

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczegbétowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

llosci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiarow sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych
rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggdw o wiekszych $rednicach nominalnych (powyzej
Srednicy 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢
sztuk wystepujgcych ztgcz spawanych, przy czym:

- do dlugosci rurociggéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen, zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci
rurociggoéw o wiekszych srednicach,

- catkowitg dtugos¢ rurociggdéw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢ (na
zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dlugosci rurociggéw zasilajacych i powrotnych w
ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnoéci instalacji mogg by¢ odniesione do tgcznej diugosci rurociggéw
stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow w zakresie obstugi
instalacji i systemow. Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Zamawiajgcego na szkolenie
z odpowiednim wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia.

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i pfatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

4. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych.

5. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnej. Wymagania.

6. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

7. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

8. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

9. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogodlnego
przeznaczenia.

10. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogélnego przeznaczenia jakosciowe.
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11. PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody | innych ptynéw
wodnych.

12. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na caltym obwodzie.

13. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

14. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

16. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

17. PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

18. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego.

19. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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ST. 02 INSTALACIJA CIEPLEJ) WODY UZYTKOWE)J
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. | p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wymiany instalacji c.w.u.
- demontaz i wywiezienie z placu budowy demontowanych rurociggéw, izolacji, armatury
- ukfadanie rurociggdéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczeg6lne odbiorniki
- przygotowanie pomieszczenia wezta cieplnego:
- montaz instalacji zimnej wody na potrzeby przygotowania c.w.u. wraz z cieptomierzem
i zaworami odcinajgcymi
- préby szczelnosci instalaciji.

Przedmiotem specyfikacji jest réwniez okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
instalaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane sg to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Urzadzenia budowlane sg to urzgdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegoéinych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koricowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w $rodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkows.
Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robdt oraz gotowego obiektu.

Zrédto ciepta - wezet cieptowniczy.

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.w.u..

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czesc¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych

Montaz instalacji nalezy wykona¢ na podstawie projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, gaz oraz
centralnego ogrzewania w ramach zadania : ,Wyposazenie wszystkich gminnych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynku przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 75 w Bydgoszczy w instalacje
centralnego ogrzewania i cieptej wody z podtgczeniem do projektowanego wezta cieplnego w piwnicy
budynku”. Ul. Chodkiewicza 75, 85-667 Bydgoszcz.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentéw poszczegdinych urzgdzen i materiatéw,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robot wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robé6t, materialu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zamowienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i Sanitarne

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.:
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie :

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami wtasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, kitére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i wiasciciela budynku oraz bedzie wspétpracowat z
nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
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na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wodociggowych:

Przewody:

- Rury stalowe ocynkowane

- Rury PP PN20 stabilizowane,
Armatura

- Zawory odcinajgce,

- Zawory zwrotne,

- Termostatyczne zawory cyrkulacyjne,
- Zawory czerpalne

Baterie

- Baterie umywalkowe,

- Baterie natryskowe,

- Baterie zlewozmywakowe,

- wodomierze z odczytem radiowym dla wody cieptej

Izolacja termiczna

- Woda ciepta — otulina z pianki PU lub PE o strukturze zamknieto komérkowej, grubo$¢ wg projektu
technicznego,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoéci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami
obowigzujgcymi w kraju.

3.2 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do wykonywania instalacji

Wyroby i materialty do wykonywania instalacji mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne wyrobow lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem protokotem przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materialy nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno byé suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy przechowywac
partiami wediug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w
sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- tata murarska,

- lata wazona i tata kierunkowa,

- wgz wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdéj.

b) Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym:
- gwinciarki,

- gwintownice reczne,

- gwintownice elektryczne,

- rowkarki do rur,

- zgrzewarka elektryczna,
- nozyce do ciecia rur,

- zdzierak

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
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6.1 Ogodlne zasady wykonywania robét instalacyjnych — wytyczne montazowe

Rurociggi wodociggowe nalezy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych. Gtéwne przewody rozprowadzajgce powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$é odwodnienia instalacji w najnizszych punktach.

Laczenie elementéw instalacji z polipropylenu oparte jest na polifuzyjnym zgrzewaniu mufowym.
Polega na jednoczesnym nagrzaniuw temperaturze 260°C zewnetrznej powierzchni rury oraz
wewnetrznej powierzchni kro¢ca ksztattki. Proces nagrzewania (uplastyczniania) odbywa sie przy
pomocy zgrzewarki elektrycznej, posiadajgcej plyte grzejng z wymiennymi (dla kazdej s$rednicy),
pokrytymi teflonem, naktadkami grzewczymi. Nagrzewanie elementéw trwa, w zaleznosci od $rednicy
rury, od 5 do 50 sekund. Po uplywie tego czasu nagrzewane elementy wyjmuje sie z naktadek i
natychmiast rure wsuwa sie (bez ruchu obrotowego) w krdciec ksztaltki na wczesniej zaznaczong
gtebokos¢. Nastepuje wowczas proces wzajemnego przenikania i mieszania czgsteczek obydwu
taczonych elementéw.

Instalacje prowadzone po wierzchu Sciany izolowaé otulinami lub matami. Instalacje prowadzone po
wierzchu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem z folii PVC.

Armature odcinajacg na instalacji wody nalezy montowaé pod pionami, tzw. zawory podpionowe z
kurkiem spustowym oraz przed kazdym przyborem sanitarnym.

Cata instalacja wody po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu, nastepnie przeprowadzi¢ probe
cisnienia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji winny
posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia czynnosci ptukania i dezynfekcji instalacji do niezbednego minimum.
Dlatego konieczne jest zwrdcenie uwagi na to, by unikngé przenikania zanieczyszczen do ukfadu w
trakcie instalacji i napraw. Aby uzytkownik mogt eksploatowaé swojg instalacje wody pitnej zgodnie z
przeznaczeniem, powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie zastosowanych technik instalacyjnych,
zna¢ instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzeh oraz powinien przestrzega¢ wymagan prawidtowe;j
eksploataciji.

6.2 Organizacja robét instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidiowej organizacji robét:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkow
bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie roboét spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robo6t systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow, protokotdw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobdéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji cieptej wody
uzytkowej z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.

Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggow ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spemia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.

- spetnienia dodatkowych zastrzezen podanych w dokumentaciji projektowe;.

7.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- jakosci wykonywania instalaciji

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczes$niej
dotyczgce wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggdéw przeprowadza sie z dokfadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnos$cig do jednej sztuki.

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$é, przy cis$nieniu wymaganym przez
Polski Normy. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje. W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw,
kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé
protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji

llosci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych
rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
np. rury przytaczne w sztukach lub kompletach.

19



llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, zigczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do tgcznej diugosci rurociggow
stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow w zakresie obstugi
instalacji i systemow. Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Zamawiajgcego na szkolenie
z odpowiednim wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pdz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, p6z. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

—PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1),

— PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

— PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

— PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
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ST. 03 INSTALACIJA ZIMNEJ WODY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem instalacji wody zimnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. | p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wymiany instalacji wody zimnej.
- demontaz i wywiezienie z placu budowy demontowanych rurociggéw, izolacji, armatury
- ukfadanie rurociggdéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczeg6lne odbiorniki
- przygotowanie pomieszczenia wezta cieplnego:
- montaz instalacji zimnej wody na potrzeby przygotowania c.w.u. wraz z cieptomierzem
i zaworami odcinajgcymi
- préby szczelnosci instalaciji.

Przedmiotem specyfikacji jest réwniez okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatow
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
instalaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane sg to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Urzadzenia budowlane sg to urzgdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegoéinych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koricowego odbioru robot.

Warunki srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w $rodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkows.
Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robdt oraz gotowego obiektu.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia
do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych

Montaz instalacji nalezy wykona¢ na podstawie projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, gaz oraz
centralnego ogrzewania w ramach zadania : ,Wyposazenie wszystkich gminnych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynku przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 75 w Bydgoszczy w instalacje
centralnego ogrzewania i cieptej wody z podtgczeniem do projektowanego wezta cieplnego w piwnicy
budynku”. Ul. Chodkiewicza 75, 85-667 Bydgoszcz.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentéw poszczegdinych urzgdzen i materiatéw,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robét wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot, materiatlu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zamowienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i Sanitarne

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen
w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np.:
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.
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2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania robét

Wykonawca bedzie :

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami wtasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i wiasciciela budynku oraz bedzie wspétpracowat z
nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy .

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terytorium RP powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wodociggowych:
Przewody:

- Rury stalowe ocynkowane

- Rury PP PN20,

Armatura

- Zawory odcinajgce,

- Zawory zwrotne,

- Zawory czerpalne

Baterie

- Baterie umywalkowe,

- Baterie natryskowe,

- Baterie zlewozmywakowe,

- wodomierze z odczytem radiowym dla wody zimnej

Izolacja termiczna

- Woda zimna - otulina z pianki PU lub PE o strukturze zamknieto komérkowej, grubos¢ wg projektu
technicznego,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é z wymogami
obowigzujgcymi w kraju.

3.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do wykonywania instalacji

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne wyrobdow lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem protokotem przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy przechowywac
partiami wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w
sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- tata murarska,

- fata wazona i fata kierunkowa,

- waz wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdéj.

b) Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym:
- gwinciarki,

- gwintownice reczne,

- gwintownice elektryczne,

- rowkarki do rur,

- zgrzewarka elektryczna,

- nozyce do ciecia rur,

- zdzierak

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonywania robét instalacyjnych — wytyczne montazowe

Rurociggi wodociggowe nalezy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych. Gtéwne przewody rozprowadzajgce powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwosé odwodnienia instalacji w najnizszych punktach.

taczenie elementow instalacji z polipropylenu oparte jest na polifuzyjnym zgrzewaniu mufowym.
Polega na jednoczesnym nagrzaniu w temperaturze 260°C zewnetrznej powierzchni rury oraz
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wewnetrznej powierzchni kro¢ca ksztattki. Proces nagrzewania (uplastyczniania) odbywa sie przy
pomocy zgrzewarki elektrycznej, posiadajgcej ptyte grzejng z wymiennymi (dla kazdej Srednicy),
pokrytymi teflonem, naktadkami grzewczymi. Nagrzewanie elementéw trwa, w zaleznosci od $rednicy
rury, od 5 do 50 sekund. Po uplywie tego czasu nagrzewane elementy wyjmuje sie z naktadek i
natychmiast rure wsuwa sie (bez ruchu obrotowego) w krdciec ksztaltki na wczesniej zaznaczong
gtebokos¢. Nastepuje wéwczas proces wzajemnego przenikania i mieszania czgsteczek obydwu
tgczonych elementéw.

Instalacje prowadzone po wierzchu Sciany izolowaé otulinami lub matami. Instalacje prowadzone po
wierzchu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem z folii PVC.

Armature odcinajgcg na instalacji wody nalezy montowaé pod pionami, tzw. zawory podpionowe z
kurkiem spustowym oraz przed kazdym przyborem sanitarnym.

Cata instalacja wody po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu, nastepnie przeprowadzi¢ probe
cisnienia.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji winny
posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Nalezy dazy¢ do ograniczenia czynnosci ptukania i dezynfekcji instalacji do niezbednego minimum.
Dlatego konieczne jest zwrdcenie uwagi na to, by unikngé przenikania zanieczyszczeh do ukfadu w
trakcie instalacji i napraw. Aby uzytkownik moégt eksploatowac swojg instalacje wody pitnej zgodnie z
przeznaczeniem, powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie zastosowanych technik instalacyjnych,
znac instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen oraz powinien przestrzega¢ wymagan prawidtowej
eksploatacji.

6.2 Organizacja robét instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidiowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
.Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw
bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow roboét instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikdw we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszgcych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robé6t spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robot systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgaftezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow, protokotdéw przyjecia materiatow na budowe,
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- deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji wody zimnej
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.

- spetnienia dodatkowych zastrzezenh podanych w dokumentacji projektowe;.

7.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalaciji

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczes$niej
dotyczgce wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggdéw przeprowadza sie z dokfadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnos$cig do jednej sztuki.

Préby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé, przy cisnieniu wymaganym przez
Polski Normy. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje. W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw,
kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé
protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji

llosci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych
rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

llosci pozostatych elementoéw oblicza sie w sztukach, kompletach, zigczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnoéci instalacji mogg by¢ odniesione do tgcznej diugosci rurociggéw
stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru roboét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Szkolenie
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Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow w zakresie obstugi
instalacji i systemow. Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Zamawiajgcego na szkolenie
z odpowiednim wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z pdz. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

—PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

— PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1),

— PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

— PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

— PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
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ST.04 INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa o wymagan podanych w (ST) moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. | p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej.
- demontaz i wywiezienie z placu budowy demontowanych rurociggow
- montaz nowych piondéw podejs¢ kanalizacyjnych
- montaz nowych przyboréw sanitarnych
- przygotowanie pomieszczenia wezia cieplnego:
- montaz wpustu podtogowego
- wykonanie studni schtadzajgcej
- wykonanie podposadzkowej instalacji kanalizacji
- wykonanie odprowadzenie kanalizaciji rurg ttoczng do istniejgcego pionu
- proby szczelnosci instalaciji.

Przedmiotem specyfikacji jest rowniez okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji oraz wymagan dotyczgacych wykonania i odbioru
instalaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane sg to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane sg to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w srodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkows.
Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robdt oraz gotowego obiektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne z budynku

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych

Montaz instalacji nalezy wykona¢ na podstawie projektu wewnetrznej instalacji wod-kan, gaz oraz
centralnego ogrzewania w ramach zadania : ,Wyposazenie wszystkich gminnych lokali mieszkalnych
zlokalizowanych w budynku przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 75 w Bydgoszczy w instalacje
centralnego ogrzewania i cieptej wody z podtgczeniem do projektowanego wezta cieplnego w piwnicy
budynku”. Ul. Chodkiewicza 75, 85-667 Bydgoszcz.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy wykorzystywac takze:

- wytyczne producentéw poszczegdinych urzgdzen i materiatéw,

- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI

1.8. Przedmiar robét

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie robét wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot, materialu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotaczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zamowienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i Sanitarne

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w umowie, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.:
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.
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2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykarnczania robét

Wykonawca bedzie :

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w
ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami witasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, kitére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i wiasciciela budynku oraz bedzie wspétpracowat z
nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa i
higieny pracy .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .
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2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych kanalizacyjnych:

Rury i ksztattki z PVC

- Srednica: @ 50 - @ 110,

- Potaczenie kielichowe,
Czyszczaki Srednica: @ 75 - @ 110, Potgczenie kielichowe,
- Wpust sciekowy

- Syfony z tworzywa sztucznego
- Syfony umywalkowe

- Syfony pozostate

- Umywalki

- Zlewozmywaki

- Miski ustepowe

- Natryski

- Wanny

- Wywiewki kanalizacyjne

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiadac
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é z wymogami
obowigzujgcymi w kraju.

3.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do wykonywania instalacji

Wyroby i materialty do wykonywania instalacji mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne wyrobdow lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia robét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobdéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem protokotem przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy przechowywac
partiami wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w
sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét instalacyjnych — wytyczne montazowe

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $Scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczyé

w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikdw tgczacych  podejscie  kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Piony.

Srednica czeéci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07m, a
dla pionéw prowadzgcych $cieki z misek ustepowych 0,10m.

Mocowanie przewodow.

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne.

Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych
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Syfony odplywowe taczyé z instalacjg kanalizacyjng za pomoca zigczek kolanowych, zigczek
przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

taczenie rur.

Potaczenia kielichowe przewoddéw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, za pomocg pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
przewodu kanalizacyjnego.

6.2 Organizacja robét instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspédtpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw
bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzgdzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajéw roboét instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robot spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajgcy przestoje,
- zorganizowanie rob6t systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
»zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiadaé¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw, protokotdéw przyjecia materiatow na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodoéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatdw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spemia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. srednicy

- spetnienia dodatkowych zastrzezeh podanych w dokumentacji projektowe;.

34



7.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalaciji

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczes$niej
dotyczace wykonanych robot. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggdéw przeprowadza sie z dokfadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki.

llosci normatywne niektorych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatdow np. ilo§¢ podparé/mb rurociggu.

Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ tej instalacji. Pionowe przewody
wewnetrzne poddawaé probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodag
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji

llosci poszczegodlnych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiardéw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektorych
rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

llosci pozostatych elementdéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do tacznej diugosci rurociggow
stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru robot okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow w zakresie obstugi
instalacji i systemow. Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Zamawiajagcego na szkolenie
z odpowiednim wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, p6z. 664).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pbézniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

—PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

— PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

— PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

— PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

— PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

— PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,

— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

ST.05 INSTALACJA GAZOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji gazowe;.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
demontaz istniejacej instalacji i wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej, demontaz gazomierzy, przewoddéw

- montaz przewoddéw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku od przytgcza
gazowego do odbiornikbéw gazu wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi,

- montaz armatury i urzgdzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

Przedmiotem odbioru koncowego jest zagazowana i gotowa do uzytku instalacja gazowa .

1.3 Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemoznos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

- Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami

Pojecia ogélne

Instalacja gazowa — ukfad przewodéw gazowych za kurkiem giéwnym, spetniajgcy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzgdzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw
spalinowych w budynku.

Kontrola instalacji gazowej — zespét czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej
eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu
(kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zespot urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzenh,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscia
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodéw gazowych od
przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potgczenh oraz urzgdzen.

Przewéd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegdlnych urzgdzenh gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.
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Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.
Warunki techniczne przytaczenia — zesp6t wymagan technicznych, kiére muszg by¢ spetnione aby
whioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektdw) mogt byé
przytaczony do sieci gazowe;.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okre$la
sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzgdzenh gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiatly uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien
by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatéw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materiatéw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie
moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Piony instalacji gazowej oraz poziomy w piwnicy zaprojektowano z rur stalowych bez szwu
zgodnych z PN-EN 10208- 1:2000, fgczonych przez spawanie.

- przewody od gazomierzy do odbiornikéw w mieszkaniach wykona¢ z rur stalowych bez szwu

- dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- Materialy do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym poditozu. Nie nalezy wsuwac rur o
mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i
ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
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4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c¢.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature fgczniki i materialty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych, tgczonych przez spawanie.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) moggce powodowacC uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnosé wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o co
najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubos¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetni¢ wethg mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.
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- Rurociagi fgczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalac;ji,

w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia

i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztaitek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

Gtéwng prébe szczelnosci wykonawca instalacji przeprowadzi w obecnos$ci Zamawiajgcego oraz
dostawcy gazu. Proba szczelno$ci wykonana bedzie przed pomalowaniem rur stalowych i przykryciem
instalacji. Wykonana instalacja gazowa powinna by¢ poddana probie szczelnosci poprzez napetnienie
przewodow powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa dla pionéw oraz 0,05 MPa od wigzania pod
gazomierz ( listwa ) do kuchenki w kazdym mieszkaniu.

Zamontowac tréjniki z korkiem do préby szczelnosci przy kuchence.

Do kontroli nalezy uzywa¢ certyfikowanego manometru. Instalacja jest szczelna o ile wytworzone
cisnienie w ciggu 30 minut nie ulegnie zmianie.

Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do rozebrania
i powtérnego wykonania. Szczelno$¢ potaczen i kurkéw sprawdza sie przez powlekanie badanych
miejsc wodg mydlang przy pomocy pedzla lub za pomocg specjalnych testeréw szczelnosci lub
eksplozymetréw.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.
Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbiér
szczelnosci przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.

Uwaga: Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o terminie przeprowadzenia
préby szczelnosci instalacji gazowej (piony i poziomy, instalacje wewnetrzne w lokalach).
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5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobraé¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementdw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére muszg
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowa¢, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich rur stalowych

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy poddac¢ renowaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoline kontroli

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakos$ci robét

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulac;ji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; pofgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpbér.
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Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, pofozenia potgczeh kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci fgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdinych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtdbwnego do urzadzeh gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalaciji
gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodoéw i tym
samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki’
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku,
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonac
powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér miedzyoperacyjny robé6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych

wykonanie instalacji i w szczegoélnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzagé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodnos¢é wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

42



7.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub

czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przykfad:

- uszczelnien przejsé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

7.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji
oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnosc
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowieh warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

Szkolenie
Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikow w zakresie obstugi

instalacji i systemow. Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Zamawiajagcego na szkolenie
z odpowiednim wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdélne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie
Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakfadach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzgcych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzgdzen i instalaciji
energetycznych stuzgcych do przesyfania paliw gazowych. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne.
Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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