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Bydgoszcz, dnia 20.10.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam,
ze projekt budowlany pt.:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA WEZEt CIEPLNY W RAMACH ZADANIA:
WYPOSAZENIE WSZYSTKICH GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA 75
W BYDGOSZCZY W INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY
Z PODLACZENIEM DO PROJEKTOWANEGO WEZtA CIEPLNEGO W PIWNICY BUDYNKU.
UL. CHODKIEWICZA 75, 85-667 BYDGOSZCZ

DZ. NR EWID. 158/1,o0br. 0194

JEDN. EWID: 046101_1

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, POWIAT BYDGOSZCZ,

GMINABYDGOSZCZ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Ochrymowicz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

nr MAP/0442/PWQOS/10
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja obiektu

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i normatywy techniczne

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje adaptacje pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny w ramach zadania:
~Wyposazenie wszystkich gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Jana
Karola Chodkiewicza 75 w Bydgoszczy w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody
z podtgczeniem do projektowanego wezta cieplnego w piwnicy budynku”.

Ul. Chodkiewicza 75, 85-667 Bydgoszcz.

3. Podstawowe parametry budynku

e Powierzchnia zabudowy: 202,64 m?

o  Wysokos¢ budynku 16,5 m (SW)

o llos¢ kondygnaciji: piwnica + 5 nadziemnych
¢ Funkcja budynku: mieszalny wielorodzinny
e Powierzchnia uzytkowa 650 m2

e Kubatura 1948 m?3

4. Istniejace zrodto ciepta

Lokale mieszkalne w budynku posiadajg indywidualne Zrédta ciepta: piece kaflowe, kominki

z ptaszczem, piece ,koza” oraz kociot gazowy.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Zaprojektowano adaptacje pomieszczenia w piwnicy na potrzeby wezta cieplnego.

Zakres prac dla adaptacji pomieszczenia wezia:

- wydzieli¢ w piwnicy pomieszczenie na wezet cieplny, $ciang z materiatu o odpornosci ogniowej El 120,
- w celu zlikwidowania nieréwnosci podtoza nalezy zastosowaé zaprawe wyréwnujgcg. Ptytki mocowac
na zaprawe klejowg. Do wypetniania przerw miedzy ptytkami uzy¢ zaprawy do spoinowania (fugowania).
Ukfadanie zaczynamy od przyklejenia ptytek wzdtuz Sciany znajdujacej sie naprzeciw wejscia. Szpachlg
rozprowadzi¢ klej na podtozu. Powierzchnie pokrytg klejem przeczesa¢ szpachelkg zgbkowang;
czynnos¢ te powtarzaé na niewielkich kawatkach posadzki (70x70 cm). Miedzy ptytkami utozy¢ krzyzyki
dystansowe - uzyska sie regularne odstepy miedzy ptytkami (spoiny). Sprawdzi¢, czy powierzchnia
utozonych ptytek jest idealnie ptaska. Wystajgce ptytki dobi¢ lekko gumowym mtotkiem bezposrednio
lub przez drewniang tate. tata powinna by¢ utozona na kilku ptytkach jednoczes$nie. Nalezy usung¢
krzyzyki przed wyschnieciem kleju. Po utozeniu ptytek i wypetnieniu spoin nalezy zastoni¢ szczeline

miedzy ptytkami i Sciang (dylatacje) montujgc wzdtuz Scian cokoliki ceramiczne na wys. 8 cm.



Ptytki podtogowe: wymiar 30x30 cm, kolor szary, grafitowy, szkliwione rektyfikowane , wykoniczenie

matowe, klasa $cieralnosci PE|4

- zamontowac¢ drzwi do pom. wezta cieplnego 190/90 stalowe, otwierane na zewnatrz z atestem p.poz
EI60, z mozliwoscig montazu zamka patentowego,

- zamontowac zlew, podtgczy¢ przewodem PVC @50 do studzienki schtadzajgcej, doprowadzi¢ zimng
wode przewodem PP @20x3,4, opomiarowac, zamontowac¢ zawér czerpalny z koncéwka do weza,

- zamontowa¢ wpust podtogowy 150x150mm, podtgczyé go przewodem dn100 zel. do studni
schtadzajgcej, spadek posadzki w kierunku wpust powinien wynosi¢ minimum 1%,

- wykona¢ studzienke schtadzajgcg z PVC o wymiarach dn600 i gtebokosci 100cm, studnie przykry¢
wlazem zeliwnym klasy A15 z teleskopem i uszczelka,

- w studni zamontowaé pompke zatapialng, przewodem ttocznym PP dn50 podigczy¢ studnie
do najblizszego pionu kanalizacyjnego, na pompie zamontowaé zawoér zwrotny gw/gw, przewod
ttoczny z pompy prowadzi¢ po Scianach,

- pomieszczenie wezia otynkowac, pomalowacé farbg zmywalna,

- wykonaé wentylacje wywiewng grawitacyjng w istniejgcym kominie dymowym po odtgczeniu piecow
kaflowych i przygotowaniu kanatu,

- w zwigzku z przytgczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej wszystkie istniejgce w budynku zrodta
ciepta w formie piecow kaflowych, kominkéw nalezy zdemontowac¢. Po demontazu nalezy zamurowaé
otwory prowadzgce do kanatdbw dymowych, uzupetni¢ tynki, pomalowac¢ $ciany i sufity
pomieszczen w ktorych staty pierwotnie piece. Nalezy rowniez odtworzy¢ posadzke w obrebie miejsca
zajmowanego wczesniej przez piec wraz z wykonaniem listew przypodtogowych,

- wykona¢ wentylacje nawiewng - kanat blaszany ,zetowy” o wymiarach 15x10 cm. Czerpnia powietrza
na wysokosci 2,0m nad poziomem terenu. Kanat sprowadzi¢ nie wyzej niz 50cm nad posadzke
w pomieszczeniu wezta. Na koncach kanatu zamontowac kratki wentylacyjne, otwor wlotowy
i wylotowy kanatu zabezpieczy¢ siatkg metalowa.

Odcinek kanatu prowadzony ponizej terenu zaizolowa¢ matg o gr. 25mm + powtoka z uszczelniajgcym
ochronnym ptaszczem do izolacji termicznej. Ptaszcz skfada sie z 3 warstw folii aluminiowej i 2 warstw
folii poliestrowej naprzemiennie laminowanych. Otwér wlotowy i wylotowy kanatu zabezpieczy¢ siatkg

metalowg nierdzewna.

6. Wytyczne p.poz.

- Zgodnie z §209 ust. 3 oraz §212 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami) pomieszczenie wezta cieplnego
zaliczane jest do strefy pozarowej okreslanej jako PM i zalicza sie do klasy C odpornosci pozarowej
budynku (budynek sredniowysoki).

Zgodnie z §232 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022

poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami) wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia



przeciwpozarowego oraz zamknie¢ dla pomieszczenia wezta stanowig REI 120 dla $cian oraz EI60

dla drzwi.

- Przewody instalacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przeniesienia pozaru w nastepujgcy sposoéb:

a) rury z tworzyw sztucznych w zakresie srednic do 200 mm zabezpieczy¢ kotnierzami
ognioochronnymi. Sposdéb montazu: w przejsciach instalacyjnych przez $ciane, kotnierze
montowac po obu stronach przegrody, przy przejsciach przez strop nalezy stosowacé kotnierz tylko
od dotu stropu.

b) rury stalowe o $rednicy do 40mm, przejScia przez Sciane lub strop wykonuje sie z masy
ognioochronnej o grubosci 1mm. Rure na dtugosci 400mm z kazdej strony przejscia nalezy réwniez
pokry¢ masg o grubosci 1mm.

c) rury stalowe o $rednicy powyzej 40mm, przejscia przez sciane lub strop wykonuje sie z masy
ogniochronnej grubosci 2mm. Rure na dtugosci 400mm z kazdej strony przejscia nalezy rowniez

pokry¢ masg o grubosci 2mm.

Sposob wykonania przejs¢ —$cisle wg aktualnych Aprobat ITB.
Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz pismem Komendy Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie z dnia 15.10.2015 r. nie jest wymagane uzgodnienie rzeczoznawcg p.poz. projektu wezta

cieplnego.

7. Wykaz stosowanych norm i przepisow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834,
1222, z p6ézn. zm.)

- Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z pdzniejszymi zmianami)

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo —Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —\WWymagania

— PN-B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych —-Wymagania

- PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach --Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo —Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkow

- PN-EN 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171: 2013-05E Woyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie

— PN-B-02423:2000 Cieptownictwo —wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. Zestawienie gtownych materiatow

Lp. Materiatly - adaptacja pomieszczenia llos¢
1 Zlew jednokomorowy z zaworem czerpalnym 1 szt.
2. Kratka wentylacyjna prostokgtna 14x14 cm nierdzewna 1 szt.
3. Kratka wentylacyjna prostokatna 15x10 cm nierdzewna 2 szt.
4. Przewdd prostokatny 15x10 cm 3,5m



Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg o gr 23 mm + powtoka
z uszczelniajgcym ochronnym ptaszczem do izolacji termiczne;j.
Ptaszcz skfada sie z 3 warstw folii aluminiowej i 2 warstw folii
poliestrowej naprzemiennie laminowanych.

Kolano symetryczne 15x10 cm, kat 90°

Wopust podtogowy 150x150mm

Drzwi stalowe 0,9x1,9m z atestem p.poz. EI60

Zawor kulowy gwintowany PN10/T80°C DN15

Przewody polipropylenowe 20x3,4

Wodomierz skrzydetkowy JS 1,5 DN15 Qn=1,5 m3/h

Studnia schtadzajgca @600, H=1,0m

Wiaz petny zeliwny kl. A15 D600mm

Pompa zatapialna z fgcznikiem ptywakowym

Zawor zwrotny gw/gw dn32

2 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2,5m
1 szt.

1 szt.
1 szt.

Materiat do wykonania posadzki, sciany o odpornosci ogniowej EI120, farba



