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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja AKPIA i elektryczna dla budowy wezta cieplnego
w budynku wielorodzinnym w ramach zadania: ,Wyposazenie wszystkich gminnych lokali
mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 75
w Bydgoszczy w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody z podtgczeniem

do projektowanego wezta cieplnego w piwnicy budynku”.

2. Uklad automatycznej regulacji temperatury c.o. oraz c.w.u.

Ukfad zrealizowa¢ w oparciu o regulator temperatury typu ECL 310 + A266 firmy Danfoss.

W regulatorze wykorzysta¢ 3 wejscia czujnikowe, podtgczajac :

— czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT ozn. S1,

— czujnik temperatury zasilania instalaciji c.o. typu ESMU 100 ozn. S3,

— czujnik temperatury za wymiennikiem c.w.u. typu ESMU 100 ozn. S4

Jako urzgdzenia wykonawcze zastosowac sitowniki elektryczne typu:

— AMV 13, 230 V, 50 Hz ozn. M2, wspoétpracujgcy z termostatem bezpieczenstwa ST-1
0zn.TER2- uktad c.o.

— AMV13, 230 V, 50 Hz ozn. M1, wspoipracujgcy z termostatem bezpieczehstwa ST-1
0zn.TER1- uktad c.w.u.

Regulator temperatury typu ECL 310 + A266 reguluje temperature wody zasilajacej instalacje
c.0. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz utrzymuje statg temperature c.w.u. na
poziomie 55°C.

Podstawowe nastawy regulatora ECL 310:

— nastawy dla referencyjnej temperatury wewnetrznej +20°C

— krzywag grzewczg c.o. wyznaczy¢ wg. zaleznosci:

przy Tzew=-18°C; Tzasil. c.0.= 80°C

przy Tzew= -5°C; Tzasil. c.0.=64°C

przy Tzew= 0°C; Tzasil. c.0.= 58°C

przy Tzew= 5°C; Tzasil. c.0.=49°C

przy Tzew= 14°C;  Tzasil. c.0.= 33°C

— warto$¢ zadana temperatury c.w.u. = 55°C

— maksymalna temperatura instalacji c.o. = 80°C

— minimalna temperatura instalacji c.o. = 30°C

— wytaczenie pompy obiegowej c.o. przy temperaturze zew. 15°C

— nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.0. 85°C

— nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.w.u. +75°C

— aplikacja regulatora ECL 310, A266



Instalacje elektryczng AKPIA w wezZle cieplnym prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych systemu
BAKS oraz rurkach instalacyjnych RL 18.

Czujnik temperatury zewnetrznej zabudowac¢ na $cianie zewnetrznej budynku od strony
potnocnej na wysokosci ok. 3 m od gruntu. Przewdd do czujnika temperatury zewnetrznej
prowadzi¢ w rurce instalacyjnej RL 18, a na zewnatrz budynku do wysokosci 3 m w rurce
stalowej.

Wiasciciel budynku umozliwi podigczenie urzadzenia do zdalnego kontrolowania parametréw
pracy wezta cieplnego przez system nadrzedny KPEC.

Przewody impulsowe wodomierza podigczy¢ do zaciskdw cieptomierza.

Na wsporniku montazowym TH 35 rozdzielnicy RWC zainstalowaé gniazdo wtykowe Legrand

typ 0100-4280 , 230 V, 50 Hz, umozliwiajgce podigczenie zasilacza sieciowego.

3. Instalacja elektryczna wezta cieplnego

3.1. Zasilanie

Tablice licznikowg TL wezta cieplnego umiescic na klatce schodowej obok istniejgcej rozdzielni
gtébwnej RG. Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej TL wezia cieplnego wykonaé
przewodem YDYz.0. 3x6,0 mm2 z rozdzielni gtéwnej RG.

Projektowang rozdzielnice RWC wezia cieplnego zasili¢ przewodem YDYZz.0. 3x4,0 mm2
z tablicy licznikowej TL.

Na tablicy RWC wezta cieplnego zamontowac tablicowy wytgcznik LR 25A poz "0-1” jako
gtéwny wytgcznik prgdu z wyraznym oznaczeniem naklejkg informacyjna.

Jako zabezpieczenie przelicznikowe, zainstalowa¢ w tablicy licznikowej TL roztgcznik
izolacyjny z bezpiecznikiem R 301 16 A, natomiast do odtgczania zasilania rozdzielnicy RWC
zainstalowaé w TL roztgcznik izolacyjny FR 301 20 A.

Przewodd YDYZz.0. 3x4,0 mm2 zasilajgcy rozdzielnice RWC prowadzi¢ w rurce instalacyjnej RL

18 po konstrukcji $cian i sufitu budynku.

3.2 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Przewody zasilajgce obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RL 18.
Instalacje oswietleniowg wykonaé z zastosowaniem opraw LED - $wietlowkowe przemystowe,
hermetyczne, o stopniu ochrony IP 65 o natezeniu 200 Lux - wg normy PN-EN 12464-1
,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnetrzach" tablica 5.1.3.1 -
Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em= 200 Ix.

Zasilanie instalacji oswietleniowej wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RWC wezta

cieplnego.



3.3 Rozdzielnica elektryczna RWC

W wezle cieplnym nalezy zainstalowaé rozdzielnice elektryczng RWC dla potrzeb zasilania
elektrycznego weziow.

Rozdzielnica RWC zasila:

— pompe obiegowg c.0. MAGNA3 25-80, 230 V, 50 Hz

— pompe cyrkulacyjng c.w.u. UPS 25-40 N 180, 230 V, 50 Hz

— gniazdo 230V,

— gniazdo 24 V,

— oswietlenie

Rozdzielnice RWC mocowaé¢ do sciany przy pomocy $rub. Obudowe rozdzielnicy wykonac¢
z materiatu izolacyjnego, IP 66 typu SAREL. Naped wylgcznika gtéwnego Q umiescic¢ na ptycie

czotowej elewacji rozdzielnicy.

3.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowac szybkie samoczynne
wylgczanie zasilania. Szybkie samoczynne wylgczanie zasilania zrealizowaé poprzez
zastosowanie wylacznika ochronnego roznicowopradowego typu P302, [IAn = 30 mA,
In=25A, 230 V.

Przewody ochronne (zyly) PE obwoddéw ochranianych, podtgczy¢ z zaciskami PE
w rozdzielnicy RWC. Przewoddw ochronnych PE nie nalezy tgczy¢ z przewodami (zytami)
skrajnymi i neutralnymi za wytgcznikiem réznicowoprgdowym.

W celu uniemozliwienia powstania niebezpiecznego napiecia na czesciach przewodzgcych
obcych (masy metalowej) bedgce w zasiegu reku, nalezy zastosowaé potgczenia
wyréwnawcze.

W tym celu w pomieszczeniu wezta cieplnego w formie otoku zainstalowac tasmg stalowg typu
FeZn 25x3 mm na scianie na wysokosci 30 cm od posadzki. Ww. otok podtgczy¢ do zacisku
CC w rozdzielnicy RWC oraz uziomu pionowego wykonanego z trzech pretéw stalowych
ocynkowanych ¢ 20 o dtugosci 3m kazdy, odlegtos¢ miedzy pretami > 1,5 m , odlegtosc
od krawedzi fundamentu budynku > 1 m.

Rezystancja uziemienia Ra < 30 Ohm .

Do szyny wyrownawczej poditgczy¢ wymienniki ciepta, rury c.o., c.w.u., z.w., naczynie
przeponowe, konstrukcje metalowe, korytka instalacyjne.

Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary oraz sporzgdzic z nich protokoty.

4. Zestawienie gtéwnych materiatow:
- Przewdd elektryczny YDYZ.0. 3x6,0 mm2, 750 V -2,0mb
- Przewdd elektryczny YDYZ.0. 3x4,0 mm2, 750 V -20mb



- Przewdd elektryczny YDYZ.0. 3x2,5 mm2, 750 V -8mb

- Przewdd elektryczny YDYz.0. 3x1,5 mm2, 750 V -20mb
- Przewdd elektryczny LiYCY 2x0,75 mm2 -40 mb
- Przewdd elektryczny YStYz.o0. 5x0,75 mm2 - 15 mb
- Przewdd elektryczny YStY 4x0,75 mm2 -8mb
- Przewdd elektryczny YStYz.0. 3x0,75 mm2 - 15 mb
- Kofki rozporowe dn12 ze $ruba - 8 szt.
- Wspornik $cienno—sufitowy - 4 szt.
- Oprawy oswietleniowe LED IP65 - 2 szt.
- Puszka rozgatezna - 4 szt.
- Tablica licznikowa TL -1 kpl
- Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem R 301 10A - 1 kpl
- Roztacznik izolacyjny FR 301 16A - 1 kpl
- Prety stalowe ocynkowane do uziemieh dn 20 o dt. 3m - 3 szt.
- Bednarka ocynkowana FeZn 25x3mm -20 mb
- Rurka instalacyjna RL 18 -40 mb
- Obejmy uziemiajgce do rur - 8 szt.

- Potgczenia wyréwnawcze LgY 1x6 mm2

Zestawienie rozdzielnicy RWC:

- Wytgcznik gtéwny pradu tablicowy £R 25A poz " 0-1" -1 kpl
- Obudowa izolacyjna -1 kpl
- wytgcznik réznicowopradowy typ P302,25A,30mA -1 kpl
- wytgcznik nadpragdowy typ S301 B2 -1 kpl
- wytgcznik nadpragdowy typ S302B6 -1 kpl
- wytgcznik nadprgdowy typ S301C4 - 1 kpl
- wytgcznik nadprgdowy typ S301C2 - 1 kpl
- wytgcznik nadprgdowy typ S301B6 - 2 kpl
- wytgcznik nadprgdowy typ S301B10 - 1 kpl
- transformator bezpieczenstwa 230/24V, 100VA -1 kpl
- roztgcznik jednobiegunowy typ 4G25-90-U -1 kpl
- roztgcznik jednobiegunowy typ 4G10-51-U - 2 kpl
- lampka sygnalizacyjna, 230V, zielona - 2 kpl
- Ztgczki typ ZUG-4 - 4 kpl
- Ztgczki typ ZUG 2,5 - 52 kpl
- Gniazdo serwisowe 230V -1 kpl

- Regulator temperatury ECL COMFORT 310 z kluczem A266 -1 kpl



- Podstawa montazowa do regulatora ECL COMFORT 310 -1 kpl

- Przekaznik elektromagnetyczny typ R2M; 230V; 50Hz - 2 kpl
- Gniazdo przekaznikowe typ GZ2 - 2 kpl
- Zasilacz listwowy AR 984, 230/24 VDC APAR- -1 kpl

- Rezystor pomiarowy 500 Ohm/0,5W -1 kpl.



