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1. CZESC OPISOWA

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt techniczny (wykonawczy) ma na celu uzupetnienie projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego
czesciowej rozbidrki oraz budowy w tym miejscu nowego zelbetowego muru oporowego wraz
z drenazem odwadniajgcym i ogrodzeniem.

Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatce nr 309 o powierzchni 0,81 ha w Zegiestowie.

1.2. Zagospodarowanie terenu

Projekt Techniczny (Wykonawczy) wprowadza zasadniczg zmiane w stosunku do projektu
budowlanego. W dodatkowym zakresie, oprdcz prac objetych projektem budowlanym,
Wykonawca dokona wymiany ogrodzenia panelowego i bramy na odcinku ,,B” oznaczonym na
zatgczonym rysunku PZT-03. Prace te nie wymagajq pozwolenia na budowe ani tez zgtoszenia
dlatego ten zakres nie byt przedstawiony w projekcie budowlanym.

1.3. Parametry techniczne
Ogrodzenie — odcinek Al oraz Al

W miejscu zdegradowanego muru betonowego projektuje sie nowy zelbetowy mur
oporowy posadowiony na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu od strony drogi, na
fundamencie o szerokosci 1,3m. Wysoko$¢ muru oporowego zostata dobrana tak aby
zapewni¢ podparcie dla napierajgcego od strony boiska sportowego gruntu. Wysoko$é muru
jest zmienna, zalezna od warunkdéw uksztattowania terenu w danym przekroju i zostata
doktadnie przedstawiona na przekroju podtuznym. Mur oporowy zostanie pokryty izolacjg



przeciwwilgociowg w miejscach styku z gruntem oraz pomalowany farbg do betonu w
miejscach odkrytych, ponadto od strony boiska zostanie wykonany drenaz odwadniajacy,
ktory zabezpieczy konstrukcje muru przed degradacjg. Na zelbetowym murze oporowym
zostanie wykonane ogrodzenie panelowe o parametrach:

e stupki stalowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowane metodg proszkowg
o wymiarach 60x40x1,5mm i dt. 2,0m, zagtebione na 40 cm w murze

e rozstaw stupkow co 2,5m,

e panele ogrodzeniowe zgrzewane z surowego drutu o Srednicy nie mniejszej niz 5mm,
nastepnie cynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowane metodg proszkowsa

e wysokos$¢ paneli 153-155¢cm

e o najmniej 3 przettoczenia drutu na wysokosci panela

Ogrodzenie — odcinek B

Demontaz istniejgcego ogrodzenia panelowego i bramy. Montaz nowego ogrodzenia
panelowego o parametrach takich samych jak na odcinku A ogrodzenia (zamiast zagtebienia
stupkéw w murze dopuszcza sie stupki z blacha podstawy montowane do muru na 4 kotwach).
Brama o wymiarach takich samych jak wymiary bramy istniejacej, parametry bramy:

e Stupki bramy z profilu RK 100x100x5

e Dla stupkéw bramy wykonac fundament wiercony srednicy 30cm na gtebokosé 1,2m
p.p.t.

e Rama skrzydta bramy z profili 60x40x1,5, stezenie z kgtownika

e Wypetnienie panelem analogicznie jak ogrodzeniowe

e catosé cynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowane metoda proszkowa



2. BRANZA KONSTRUKCYINA

2.1. Warunki gruntowo-wodne
W podtozu przedmiotowego terenu zalegajg utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.
Utwory trzeciorzedowe s3 reprezentowane przez warstwy fliszowe wyksztatcone w postaci
warstw serii magurskiej zbudowane z tupkdw oraz piaskowcow. Czwartorzed reprezentuja
osady akumulacji rzecznej zbudowane z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych warstwy | oraz
gtéwnie otoczakow i zwirdw warstwy |l

Wystepujace w profilu otoczaki i Zzwiry warstwy |l stanowig dobre i wystarczajaco
nosne podtoze budowlane.

Woda gruntowa wystepuje w serii zwirowej na gtebokosciach 2,1-2,5m ppt. Lustro
wody ulega wahaniom.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw geotechnicznych oraz konstrukcji i
glebokosci posadowienia projektowany obiekt budowlany zaliczam do | kategorii
geotechnicznej.

Szczegotowe informacje na temat warunkoéw gruntowo-wodnych znajdujg sie w
zataczonej opinii geotechniczne;j.

2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne pod stope fundamentowg muru oporowego nalezy prowadzi¢ pod
statym nadzorem geologicznym i zgodnie z normami do robdt ziemnych. Prace naleiy
wykonywac zgodnie z przygotowana Specyfikacjg techniczng. Podczas prac nalezy pamietac o
ochronie gruntdéw spoistych przed przemarzaniem i nawodnieniem, co moze doprowadzi¢ do
wtérnego uplastycznienia gruntu i ostabienia parametréw geotechnicznych.

Nalezy usungc ziemie nawieziong prawdopodobnie w celu podparcia starego muru
oporowego, po wykonaniu robdt zwigzanych z murem oporowym grunt wyréwnaé do
poziomu gruntu przy drodze (krawedZ potudniowo-wschodnia) i chodniku (krawed:
potudniowo-zachodnia) zgodnie z profilem podtuznym.

2.3. Technologia wykonania robdét ziemnych i zabezpieczenia skarp

Do zabezpieczania scian wykopu nalezy zastosowac materiaty, ktére wykazujg sie duza
sztywnoscig oraz szczelnoscia. Powinny by¢ réowniez fatwe do wykonania i rozbidrki. Nie
powinny tez utrudnia¢ wykonywania robdt budowlanych w przestrzeni pomiedzy sciankami.
Scianki szczelne powinny zabezpieczy¢ $ciane wykopu przed osuwaniem sie gruntu i
zabezpieczy¢ przestrzen wykopu przed naptywem wody gruntowej przy jej wysokim poziomie
podczas robot. Do odpowiedniego zabezpieczenia wykopu proponuje sie wykorzystac scianki
ze specjalnych profili stalowych wyposazonych w zamki umozliwiajace potgczenie
poszczegblnych elementdw, oraz uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci i szczelnosci.
Najbardziej rozpowszechniony element scianek szczelnych stalowych to profil o dtugosci 400
mm i szerokosci 250 mm. Odpowiedni sposéb wykonania i zabezpieczenia wykopu nalezy
dobra¢ na budowie z odpowiednimi Przedstawicielami firm specjalistycznych. Gtebokosé
whbicia $cianek szczelnych to co najmniej 3,0m ponizej poziomu posadowienia fundamentdw
zelbetowego muru oporowego.



2.4. Konstrukcja

Zaprojektowano mur oporowy z betonu C20/25 W8 zbrojony stalg klasy A-IIIN gatunku
B500SP - zbrojenie gtéwne @12, zbrojenie dodatkowe @10. Otulina minimalna 35mm. Profil
podtuzny muru jest zalezny od profilu projektowanego terenu, a profil podtuzny stopy muru
uwzglednia warunki normowe posadowienia. W murze nalezy wykona¢ dylatacje pionowg w
rozstawie jak na rysunku (profil podtuzny. Poszczegdlne odcinki muru uszczelnione zostana
tasma dylatacyjng zewnetrzng: od strony zasypywanej, a od strony widocznej tasma
dylatacyjna zamykajacg. Powierzchnie muru bezposrednio stykajace sie z gruntem majg
zaprojektowang izolacje przeciwwilgociowa roztworem asfaltowym gruntujgcym — jeden raz
oraz dwa razy nalezy nanie$¢ mase asfaltowa powtokowa. Widoczng cze$¢ muru nalezy
pomalowac farbg do betonu w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Mury oporowe od strony
zasypki nalezy odwodnic¢ poprzez wykonanie drenazu z rury drenarskiej karbowanej PVC-U i
zasypki filtracyjnej ze zwiru oraz obsypki filtracyjnej, parametry drenazu zgodnie z opisem
czesci instalacyjnei projektu. Na koronie muréw oporowych nalezy zamocowac stupki
ogrodzenia panelowego 40x60x1,5mm o wysokosci 2,00 m zagtebione na 40cm w murze,
wykonane z elementow stalowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem. Rysunki poszczegdlnych odcinkéw muru oporowego i zbrojenia
przedstawiono na rysunku nr K-01, K-02. Prace nalezy wykonywac zgodnie z przygotowana
Specyfikacjg techniczng.

2.5. Kolizje

Prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w projekcie
budowlanym, podczas wbijania scianek szczelnych i pracy w poblizu sieci i stupdw
energetycznych zapewni¢ nadzor TAURON.

Projekt zaktada ze instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej oznaczone na PZT-03
bedace w kolizji z projektowanym murem oporowym potozone sg ponizej poziomu
posadowienia projektowanego fundamentu muru oporowego. W przypadku stwierdzenia
wyzszego poziomu posadowienia przedmiotowych instalacji — Wykonawca zwrdci sie do
Projektanta o rozwigzanie zamienne w ramach nadzoru autorskiego.



2.6. Obliczenia statyczne

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny przypadek — Mur na odcinku A o wysokosci catkowitej 2,80m.

Geometria
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Wysokos¢ Sciany H [m] 2.80
Szerokos¢ Sciany B [m] 1.30
Diugos¢ sciany L [m] 83.00
Grubos$¢ gbérna Sciany Bs [m] 0.25
Grubos¢ dolna Sciany Bz [m] 0.25
Minimalna glebokos$¢ posadowienia Dnmin [m] 1.20
Odsadzka lewa B: [m] 0.30
Odsadzka prawa Bz [m] 0.75
Minimalna grubosé odsadzki lewej Az [m] 0.20
Minimalna grubos¢ odsadzkl prawej A; [m] 0.20
Maksymalna grubosé podstawy A [m] 0.30
Kat delta [ [°] ] 0.00
Materialy

Klasa betonu E204/25
Klasa stali RB500W
Otulina | [em] 350
Srednica pretéw zbrojeniowych Sciany ¢ [ram] 12.0
Srednica pretdw zbrojeniowych podstawy ¢ [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys I[mm]] 0.3




Warunki gruntowe

I~ g
2.80m
L 5.50m
e
‘ Warstwa Nazwa gruntu Migzszos¢ p (™ ‘ Cy ! Mnl Mg (n) ‘
[m] [t/m3) (°1 | [kPa] [kPa] [kPa] |
| 1 Zwir, pospélka 5.50 1.90] 39.18] 0.00] 173848.80]| 173848.80]
|Metoda okreslania parametrdw geotechnicznych | B[
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Spoisty A
pinl (t/m?] 2 .15
Bu™ [°1 15.00
Cyln [kPa] 12 5D
Obcigzenia
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xyon [m] Yain | Yaax
1 |Naziom gbéra [kN/mZ2] 10.00 - - 0.90] 1.20
2 [Naziom dét [kN/m2] 10.00 - -] 0.90] 1.20

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na Sciane oporowa wynosi 30.08 kN/m

Wypadkowy odpdér zasypki wynosi 0.17 kN/m

l 1.07
L
2.80

1.73

34.79 kN/m2




1.20

b—— 2,60 kMN/m2

04134 g7

Sprawdzenie stanu granicznego nognosgci gruntu
Nodnosé gruntu bezposSrednio pod plyta fundamentows.
Nosnosé jest OK. G = 102.33 kN € m*Qn¢ = 0.81 * 433.59 = 351.20 kN.
Naprezenia pod plyta fundamentowag
l 1.30 1
h h d
18,61 kN/m2
/
138.81 kN/m2 fJ
Naprezenia w narozach plyty fundamentowe].
Wartosé¢ qi1 = 18.61 kN/m?
Wartosé¢ gx = 138.81 kN/m?
Wymiarowanie zbrojenia
Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone [cm?] | Zbrojenie przyjete [cm?]
Sciana 6.64 2.79 3.39
Podstawa z lewe] 3. 24 3.45 4.52
8.64 3.45]| & 52

Podstawa z prawe]
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e =
ZESTAWIENIE STALI N& 1 mb
[ CLUGCSC | ILOSC DtUGOSC CGOLEM [m]
NR
[} fomi Jszt] b 10 b 12
2 242 2 0.50
2 12 408 3 12.24
3 12 163 4 8.78
4 10 100 2 22.00
3
[+
T
5
DLUGOSC RAZEM jmb] 22.00 19.00
MASA JEDNOSTKOWSA [kgim] 05817 0.888
MASA OGOLEM [kg] 13.57 18.87
MASA RAZEM [kg] 30.44

MASA STALI DLA 83 m SCIANY WYNOSI G = 2527 kg.

Statecznoéé¢ fundamentu

Statecznosé na obrét
Statecznos¢ OK. My = 17.34 kNm/m < m*Myy = 0.80 * 44,49 = 35,59 kNm/m
Statecznosé na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu
Obliczenie stateczno$cl z uwzglednieniem wspdlczynnika tarcia gruntu pod
podstawa fundamentu.
Statecznos¢ OK. Q¢ = 30.02 kN/m € m*Q:s; = 0.90 * 35.26 = 31.74 kN/m

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod
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podstawa fundamentu.
Statecznos$é OK. Qi = 30.02 kN/m € m*Q:sz = 0.90 * 45.33 = 40.80 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0005 cm

Osiadania wtdérne = 0.0000 cm

Osiadania calkowite = 0.0005 cm

Przechylka = 0.000683 rad

Stosunek réznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0007 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * 6z = 0.3 * 79.83kN/m? = 23.95 kN/m? 2 Gz = 19.47 kN/m?
Glebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.93 m

Rozkiad naprezen pod sScianka

T =

25 21 kNim? 20 65 59 kN/m2
2717 kN/im2 1.30 59.4Y KN/mM2
30.90 kN/m2 63.52 kN/m?2
34 63 kN/m2 58.64 kN/m2
38.36 kN/m2 52.49 kN/m2
42 08 kN/m2 46.31 kN/m2
45.81 kN/m2 40.87 kN/m2
49 54 kN/m2 36.29 kN/m2
53.27 kN/m2 32.48 kN/m2
57.00 kN/m?2 29.31 kN/m?2
60.72 kN/m2 26.65 kN/m2
64.45 kN/m2 24 41 kNim2
68.18 kN/m2 22 49 kN/m2
71.91 kN/m2 3.|7 20.84 kN/m2
Tabela z wartosciami:

Nr H [m] Gzz [kN/m2] Ozs [kN/m2] Oz [kN/m2] Suma = Ozs+0z [kN/m2]
0 1.20 25,31 25.31 40.28 65.59
1 1.30 2. LY 25 27 140.22 65.4%
2 1250 30.90 24.49 (39.03 63 .52
3 1.70 34.63 22.59 [36.05 58.64 N
4 1.90 38.36 20.25 | 32..24 52.49
5 2410 42.08 17.87 [28.44 46.31
6 2.30 45.81 [15.77 25.10 40.87
7 2.50 49.54 14.00 22.29 36.29
8 2.70 5. 20 12 .53 19.95 32.48
9 2.90 [57.00 1131 18.00 29.31%1
10 3,10 60.72 1C¢.28 16437 26.65
11 [5.30 [64.45 9.42 14.99 [24.41

11



12 3,50 68.18 8.68 13.81 |22 .49
13 |3.70 71.91 8.04 12.80 |20.84
Legenda:
H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
6za [kN/m2] - naprezenia pierwotne
625 [kN/m2] - naprezenia wtdrne
oz [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obcigzenia wlasnego

Przemieszczenia korony sciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem £1/H = 0.0007 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywotane odksztalceniem elementu zelbetowego f£:/H = 0.0002 <

0.004

Sumaryczne ugiecie korony Sciany f = fi+f; = 0.19 cm + 0.05 cm =0.25 cm £ 0.015*H =
4,20 cm

Najniekorzystniejszy ituk

Charakterystyka fuku:

Her =

0.16 m; yér = 1.00 m; R = 3.92 m;

Wspdiczynniki bezpieczefstwa (pewnosci)

Frnaxmax

Fmaxmin

Fminmax Fminmin

5.01

3.38 330

Objetos¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza V = 10.66 m?.
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2.7. Wielkos¢ robét, wskazania technologiczne
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacja
budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w ofercie powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz odpowiadac Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom

Technicznym Robdt i odpowiednim przepisom.
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3. BRANZA INSTALACJE SANITARNE

3.1. Techniczne rozwigzania drenazu

W celu zabezpieczenia murku oporowego przed woda gruntowa zaprojektowano
drenaz opaskowy. Rury drenarskie zaprojektowano jako karbowane PVC z otworami 1.5 x
5.0mm 160/145 z widoknem kokosowym. Obsypke drenazu projektuje sie warstwg zwiru o
frakeji 8-32Zmm do wysokosci 50 cm nad rurociag. Filtr zwirowy obtozy¢ geowtdkning PP grub.
3,5mm o gramaturze min. 250g/m2 na zaktad. Zasypke wykopdw wykonaé z gruntu rodzimego
zageszczonego, z zachowaniem warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczalnego o parametrach
G1 bezposrednio przy murze wg. rys. PB-01.

Na rurociggach drenazowych zaprojektowano studnie rewizyjno-osadnikowe z rury
karbowanej o srednicy 315 oraz 425 mm. Jako element denny zastosowaé pokrywe dennicowa
PP, od gory zastosowac wiaz zeliwny szczelny klasy B125 lub pokrywe betonowa. Rury uktadaé
ze spadkiem w kierunku studni D2. Kazda studnia powinna mie¢ czes$¢ osadnikowg o wysokosci
okoto 60cm. Na planie pokazano trase i rzedne prowadzenia drenazu.

Wody drenazowe odprowadzane bedg grawitacyjnie ze spadkiem 0,8% rurg PVC-U kI.S
@160x4,7 mm do projektowanych studni przytaczeniowej D1 o $rednicy 425 mm.

3.2. Charakterystyka terenu, ktéry bedzie odwadniany przez projektowany drenaz
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Zegiestow gmina Muszyna w
zlewni rzeki Poprad. Odprowadzane wody z dziatki ew. nr 309 beda powstawac podczas
opaddw atmosferycznych lub /i w okresie wiosennych roztopow.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetniaé przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. z 2014r. poz. 1800). wg § 19 ust. 2
wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z powierzchni nie wymienionych w ust. 1 moga
by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania. Najwyisze dopuszczalne wartosci
wskaznikow normowanych cyt. wyzej rozporzadzeniem, nie beda przekraczacé:

Zawiesina ogdlna — 100 mg/|
Weglowodory ropopochodne — 15 mg/|

3.3. llos¢ i jakos¢ odprowadzanych wéd
Wody opadowe i roztopowe:

Q —ilos¢ maksymalnego sptywu wad [I/s];

F — powierzchnia zlewni [ha];

U —wspétczynnik sptywu — zalezny od rodzaju zabudowy terenu;
- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=50%

- czestotliwosc ¢ = 2 lata

- czas trwania deszczu maksymalnego — 10 minut

q=592 /t0,67 > g=1271/s/ha przyjeto 130 I/s/ha
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llosé maksymalnego sptywu Sciekdw deszczowych z terenu zwiekszy sie o wielkos¢ obliczong

zgodnie ze wzorem (wg. Btaszczyka ,Kanalizacja”):

Q=F*¢*q
Lp. Rodzaj pow. /] F [m2] F[ha] | Q[m3/s] | Q Q
czastkowej [L/s] | [I/s/ha]
1 Pow. dachéw 0,90 | 1780 0,1780 | 0,02082 | 20,82 | 130
2 Drogi i parkingi 0,80 | 2420 0,2420 | 0,02517 | 25,17 | 130
3 Teren zielony 0,10 | 7800 0,7800 | 0,01014 | 10,14 | 130
Razem 12000 e 0,05613 | 56,13

Z powyzszych obliczen wynika, ze z czestotliwoscig raz na piec lat w czasie
10 minutowego deszczu o przyjetym natezeniu g = 130 1/s/ha z terenu zlewni
odprowadzane bedzie tacznie 56,13 1/s (0,06 m3/s) wdd deszczowych do kanalizacji.

Obliczenia przeptywow Q, maxr, Q s d, Q max h

Wielkos¢ zlewni | Powierzchnia Wspétczynnik Powierzchnia
m? sptywu zredukowana
b Fxy
Pow. dachow - 1780 0,90 1602
Pow. drog 2420 0,80 1936
Tereny zielone 7800 0,10 780
tacznie 12000 4318

F=4318 m? - powierzchnia zredukowana

Hmax—=775mm = 0,775 m

Sredni przeptyw roczny : Qérr = Far * Her

Qr=4318 * 0,775 = 3346,45 m3/r

Sredni dobowy przeptyw: Q ¢ra = Far * Her
Q s ¢ = 3346,45 x 0,004 = 13,4 m3/d
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opad Sredni roczny - 775 mm
ilos¢ dni z opadem powyiej 0,1mm — 190 dni

opad sredni dobowy - 0,004 m

Maksymalny przeptyw godzinowy : Q maxh = 56,13 I/s * 720 = 40413,6 |/s = 40,413 m3/s

odptyw dla t=12 min = 720 sek

Podsumowanie:

Q = 56,13 1/s (0,06 m*/s)
Q ¢ = 3346,45 m3/r
Q érd = 13r4 m3/d

Q maxh = 40,413 m*/godz

3.4, Kolizje

Projekt zaktada Ze instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej oznaczone na PZT-03
bedace w kolizji z projektowanym murem oporowym potozone s3 ponizej poziomu
projektowanego fundamentu. W przypadku stwierdzenia wyzszego poziomu posadowienia
przedmiotowych instalacji — Wykonawca zwrdci sie do Projektanta o rozwigzanie zamienne.

16
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Temat; ZEGIESTOW — odbudowa muru oporowego w rejonie boiska sportowego SP.
Podstawa prawna wykonania opracowania;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 — Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463.

LWSTEP.

Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej
odbudowy muru oporowego w rejonie istniejace muru wokét boiska sportowego Szkoty
Podstawowej w Zegiestowie, gm. Muszyna, opracowana zostata na zlecenie Biura Projektow.
Celem opracowania jest ocena warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
odbudowy z ustaleniem orientacyjnych wielkosci parametréw fizyko-mechanicznych i
okresleniem warunkow posadowienia projektowanego odcinka muru.

Podstawe wykonania opinii stanowi:

-wizja terenowa i kartowanie geotechniczne w listopadzie 2014,

-profile wkopéw badawczych,

-materiaty archiwalne i literatura,

-analiza geotechniczna.

Dla potrzeb niniejszego opracowania nie wykonywano robét geologicznych w rozumieniu
Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

II. Materialy archiwalne i literatura;

-Praca Zbiorowa -Regionalna Geologia Polski tom. I ,.Karpaty”,

-Katalog SOPO-Panstwowy Instytut Geologiczny -Krakéw,

-Przewodnik Geologiczny po Zachodnich Karpatach Fliszowych,

-Mapa Geologiczna Polski -arkusz Muszyna w skali -1:50 000,

-Mapa sytuacyjna dla celow projektowych w skali 1:500 ,dostarczona przez Zleceniodawceg.

III.POLOZENIE | UKSZTAL TOWANIE TERENU.

Przedmiotowa dziatka polozona jest w partii centralnej wsi Zegiestow, gm. Muszyna.
Odcinek muru oporowego biegnie wzdluz drogi powiatowej i drogi gminnej w rejonie
Zespoha Szkot.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to tarasu akumulacyjnego wyzszego potoku.
Powierzchnia terenu ma charakter sztuczny zwiazany z nadsypaniem terenu (rejon boiska)
oraz podioza pod droge powiatowa.

Istniejacy w mur ulegl uszkodzeniu z odchyleniem od pionu oraz utrata cigglosci.

Fot.1 Uszkodzony naroznik muru oporowego
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Fot.2 Uszkozony fragment muru oporowego wzdtuz drogi powiatowe.

ARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektuje sie obudowg¢ muru oporowego w rejonie zniszczen. Prace polega¢ bedg na
wykonaniu odeinkéw muru oporowego miejscu istniejacego starego zniszczonego muru w
celu poprawy warunkéw estetycznych 1 utrzymanie statecznosci terenu. Mur bedzie

posadowiony na glebokosci do 1,2 m ppt.

V.BUDOWA GEOLOGICZNA .

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biora udzial utwory czwartorzedowe 1
trzeciorzedowe.
Trzeciorzed reprezentuja utwory fliszowe serii magurskiej wyksztalcone w postaci
paleogenskich tupkow ilastych przewarstwionych piaskowcami (tzw. warstwy beloweskie)
oraz w postaci piaskowcow magurskich przewarstwionych tupkami.

Strop piaskowcow i tupkéw wystepuje w rejonie projektowanej zabudowy na glebokosciach
rzgdu 4-5 m ppt.

Czwartorzed jest reprezentowany przez osady akumulacji rzecznej stanowigce pokrywy
zalegajacych ponizej utwordow fliszowych. Aluwia sa wyksztalcone w postaci cienkiej
warstwy glin piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz glownie jako kompleks kamienisto-
zwirowy. Poszczegdlne otoczaki osiggaja rozmiary do 0,5 m. Miazszos¢ w-wy otoczakow i
zZwiréw ocenia si¢ na okoto 2-3 m.

VI, WARUNKI WODNE.

Utwory fliszowe w rejonach zbudowanych w przewadze z piaskowcow mogg stanowié
zasobniejsze zbiorniki wodonosne. Zbiorniki wodonosne w piaskowcach maja charakter
szczelinowo-porowy.

W czwartorzgdowych osadach rzecznych woda gruntowa wystgpuje w postaci jednolitego
poziomu wodonosnego w serii zwirowo-kamienistej. W wykonanych wkopach badawczych
stwierdzono lustro wody na glebokosciach 2,1-2,5 m ppt. Okresowo nalezy liczy¢ sie ze
znacznym wahaniami lustra wody..

Nachylenie powierzchni terenu oraz duza odkryta powierzchnia stoku powodowa¢ beda
bardzo duzy splyw powierzchniowy wdd opadowych i roztopowych naplywajacych z
wyzszych partii terenu. Wody opadowe begda sptywaty glownie wzdluz lokalnych drog
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Vil. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntdw wystepujacych w podiozu przeprowadzono na
podstawie sondowan badawczych, polowych makroskopowych badan préb gruntow,
kontrolnych badan gruntow penetrometrem ttoczkowym, analizy materiatéw archiwalnych i
lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz zgodnie 2z normami; PN-74/B-04482, PN-86/B-
02480 i PN-81/B-03020, PN-EN-1997-2;Eurokod 7. Wystgpujace w podlozu grunty zaliczono
do 2 warstw geotechnicznych.

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-aluwialne piaski gliniaste, wystepujace warstwa o migzszoéci 0,9 m-rejon sondowania nr 2. Uogélniony stopien
plastycznosci mozna przyjacé ll=0.20-stopier'1 skonsolidowania geologicznego C. Orientacyjne cechy fizyko-

mechaniczne;
-wilgotno$¢ naturalna 15,00%
k]
-gestos¢ objetosciowa 2,15 t/m
o
-kat tarcia wewnetrznego 15
-kohezja 18 kPa

-edometryczny modut écisliwosdci pierwotnej 30 000 kPa

Do warstwy geotechnicznej I zaliczono:

-otoczaki i zwiry o zmiennych ilodciach. Miazszoéé tej warstwy mozna przyja¢ w granicach do 2-3 m.
Uogoélniony stopien zag¢szczenia mozna przyjac [p=0.45. Orientacyjne cechy fizyko- mechaniczne;

-wilgotnos¢ naturalna 10,00

3
-gestos¢ objetosciowa 1,95 tm

-kat tarcia wewnetrznego 35

-edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 140 000 kPa

Istniejacy uszkodzony fragment muru jest posadowiony piytko 0,20-0,68 m ppt w obrebie
glin piaszczystych w-wy 1 i nasypéw. Zbrojenia muru nie stwierdzono. Glebokosé
posadowienia nie spelnia warunku wymaganej normowej glebokosci posadowienia z uwagi

na przemarzanie gruntéw (1,2 m ppt).

L _ WNIOSKI I ZALECENIA

1.W podtozu przedmiotowego terenu zalegaja utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.
Utwory trzeciorzedowe sa reprezentowane przez warstwy fliszowe wyksztalcone w postaci
warstw serii magurskiej zbudowane z tupkow oraz piaskowcow.

Czwartorzed reprezentuja osady akumulacji rzecznej zbudowane z glin piaszczystych i
piaskow gliniastych w-wy I oraz gtéwnie otoczakow i zwirow w-wy II.

Wystepujace w profilu otoczaki i zwiry w-wy 11, stanowig dobre i wystarczajaco noéne
podioze budowlane.

2.Woda gruntowa wystepuje w serii zwirowej na glgbokosciach 2,1-2,5 m ppt. Lustro wody
ulega wahaniom.

3.Istniejacy mur jest uszkodzony spekany z i wymaga pilnej naprawy. Mur jest posadowiony
ptytko 0,20- 0,68 m ppt i nie wykazuje zbrojenia.

Posadowienie projektowanej odbudowy muru zaleca si¢ w obrebie warstwy otoczakdw i
zwiréw w-wy Il stanowiacego wystarczajaco nosne podloze. Proponuje sie rozwazenie
zastosowania podparcia gabionami.
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Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okresli¢ jako proste z uwagi na male
nachylenie terenu i stropu warstw geotechnicznych oraz brak niekorzystnych zjawisk i
procesow. Wystepujace w podlozu grunty warstw 11 sg generalnie no$ne i malo$cisliwe.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw geotechnicznych oraz konstrukcji i glebokosci
posadowienia projektowany obiekt budowlany mozna zaliczy¢ do [ kategorii geotechnicznej.

Opracowat:
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GEOSOL

Nowy Sacz
Temat; Zegiestow-odbudowa muru oporowego
profil odkrywki nr A
datawyk. 11-2014 pow. nowosadecki
IProﬁ[ Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. wW-wy rodzaj gruntu wilg.| wal. | stan | w-wa
An 0,0-0,8 N nasyp niebudowlany -kamienie +glina + cegta w s
‘ piasek gliniasty z domieszka 2wiru jasny braz w [2x1]| tpl | |1
Qf . . .
210 (1,2-25 Zg-l-KO 2wir gliniasty z domieszka otoczakdw - jasny braz win| - |szg| |l

Poziom posadowienia muru 0,68 m ppt- grubo$¢ muru w koronie 0,22 m

profil odkrywki B

data wyk. 11-2014 pow. nowosadecki
Profil |Woda | Przelot OPIS MAKROSKOPOWY
strat. w-wy | symbol rodzaj gruntu wilg.| wat. | stan | w-wa

An 0,0-0,9 } N nasyp niebudowlany - kamienie+ glina + gruz w |

el B Sl n
0.0-1 lina piaszczysta z domieszka Zwiru [asny braz w [2xq] tol 1
Qf |-250 (1,2-3,0 Zg-l-KO 2wir gliniasty z domieszka otoczakow - jasny braz win| - | szg I

Poziom posadowienia muru 0,20 m ppt- grubo$¢ muru w koronie 0,22 m

opracowat:
mgr inz. B iszkowski




