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1. CZESC OPISOWA

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Niniejsza dokumentacja ma na celu zaprojektowanie czeSciowej rozbiodrki oraz budowe w
tym miejscu nowego zelbetowego muru oporowego wraz z drenazem odwadniajgcym i
ogrodzeniem panelowym.

Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatce nr 309 o powierzchni 0,81 ha.

1.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu w tym informacje

o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

1.2.1. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obecnie na dziatce znajduje sie ogrodzenie wykonane z podmurdéwki betonowej i
ogrodzenia panelowego oraz w potudniowym narozniku jako betonowy mur oporowy a na
nim rowniez panele stalowe ogrodzeniowe. Mur oporowy w potudniowym narozniku dziatki
nr 309, szczegdlnie wzdtuz drogi powiatowej, ulegt powainym uszkodzeniom i nie petni
zatozonej funkcji. Ze wzgledu na zbyt ptytkie posadowienie oraz brak zbrojenia mur utracit
statecznosé, jest znacznie wychylony w stosunku do oryginalnego potozenia, spekany i
rozwarstwiony.

1.2.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
Demontaz istniejacego zdegradowanego muru betonowego na odcinku ,A1” oraz ,,A2”
po wczesdniejszym zabezpieczeniu skarpy za pomoca grodzic stalowych — Scianki szczelnej.

1.2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu:
W obrebie projektowanych prac wystepuje czynne uzbrojenie terenu:



e Linie energetyczne niskiego napiecia kablowe i napowietrzne — prace nalezy
realizowac zgodnie z uzgodnieniem TAURON nr TD/OKR/OMD/2021/08.

e Kanalizacja sanitarna i deszczowa. Prace realizowac zgodnie z zatozeniami projektu,
rozwigzanie kolizji zawarte bedzie w projekcie technicznym. Uzgodnienie prac z
MiGU Muszyna nr RLilS.7013.3.7.2.2021 .

1.2.4. Uksztaftowanie terenu:
Teren w pochyty ze spadkiem w kierunku potudniowego naroznika dziatki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1. Uktad zabudowy:
Uktad zabudowy pozostaje niemal niezmienny. Projektowany zelbetowy mur oporowy

lokalizuje sie w miejscu istniejagcego muru betonowego z nieznacznym przesunieciem
naroznika cafosci ogrodzenia.

Ogrodzenie objete niniejszym opracowaniem oznaczono na czesci rysunkowej - Planie

Zagospodarowania Terenu

Odcinki ,,A1” i ,A2"” — Liczace 54,0m (A1) na potudniowo-wschodniej krawedzi oraz
29,0m (A2) na potudniowo-zachodniej krawedzi: w zakresie prac na tych odcinkach jest
montaz Scianek szczelnych zabezpieczajacych skarpe, catkowity demontaz istniejacego
muru i ogrodzenia oraz budowa nowego Zelbetowego muru oporowego z
odwodnieniem (drenazem) oraz ogrodzeniem panelowym o wysokoéci 1,6m;

1.3.2. Projektowane uzbrojenie terenu, urzgdzenia wodne
W celu zabezpieczenia muru oporowego przed wodg gruntowg zaprojektowano drenaz

opaskowy. Rury drenarskie zaprojektowano jako karbowane PVC z otworami 1.5 x 5.0mm
160/145 z wtoknem kokosowym. Na rurociggach drenazowych zaprojektowano studnie
rewizyjno-osadnikowe z rury karbowanej o srednicy 315 oraz 425 mm. Wody drenazowe
odprowadzane bedg grawitacyjnie ze spadkiem 0,8% rurg PVC-U kl.S $160x4,7 mm do
projektowanych studni przytgczeniowej D1 o $rednicy 425 mm.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzone ze studni D1 do istniejacej kanalizacji

deszczowej kamionkowej o $rednicy 150mm, na co wyrazit zgode wiasciciel kanalizacji (UMiGU
Muszyna).

1.3.3. Uksztaftowanie terenu:
Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

1.3.4. Ustalenia MPZP
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

,Zegiestéw” w gminie Muszyna przedmiotowa dz. nr 309 potozona w Zegiestowie lezy na
terenach:

4 U (P) — tereny zabudowy uzytecznosci publicznej

1 KD (Z) — tereny komunikacji: drogi zbiorcze

4 KDW — tereny drég wewnetrznych



granica stref sanitarnych cmentarzy
strefa ochrony uzdrowiskowej C-Z

Przedmiotowy projekt nie narusza zapiséw MPZP. Projektowana inwestycja miesci sig w
catodci na dziatce nr 309 tj. w catosci na terenach zabudowy uzytecznosci publicznej [4 U (P) ]
i nie narusza terendw komunikacji [ 1 KD (Z) ] ani terendw drég wewnetrznych 4 KDW.

1.4. Zestawienie powierzchni:

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w bilans powierzchni i jest zgodna z MPZP.
Projektowany mur oporowy bedzie budowany w miejscu istniejgcego muru betonowego.

stan
L.p. Rodzaje powierzchni na dziatce 474/8 stan .c‘ e planowany | zmiana [%]
udziat [%] :
udziat [%]
1 Surr?ar\‘/czna pC-JWIEI"ZCi"\nIa zabudowy wszystkich budynkow 8.15% 8,15% 0,00%
znajdujacych sie na dziatce nr 474/8

2 Powierzchnie utwardzone - zwirowe / bite 2,85% 2,85% 0,00%
3 Powierzchnia biologicznie czynna 82,01% 82,01% 0,00%
4 ulice, place, chodniki 6,99% 6,99% 0,00%

5 razem 100,00% 100,00%

stan obecn stan
L.p. Rodzaje powierzchni na dziatce 474/8 . y planowany | zmiana [m2]
udziat [m2] ,
udziat [m2]
; : ich ,
1 Sunl"nar\'/czna pgwmrzchma zabudowy wszystkich budynkéow 660,00 660,00 0,00
znajdujacych sie na dziatce nr 309

2 Powierzchnie utwardzone - zwirowe / bite 231,00 231,00 0,00
3 Powierzchnia biologicznie czynna 6 643,00 6 643,00 0,00
4 ulice, place, chodniki 566,00 566,00 0,00

5 razem 8 100,00 8 100,00

1.5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

MPZP przewiduje zakaz budowy ogrodzen petnych. W projekcie przewidziano wytacznie
azurowe ogrodzenia panelowe.

1.6. Rejestr zabytkow i ochrona konserwatorska

Dziatki, na ktérych projektowane sg roboty budowlane ani tez zadne z obiektow
istniejacych na tych dziatkach, nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji
zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objgtym ochrong

konserwatorska.




1.7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Zamierzenie budowlane znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych.

1.8. Obszar oddziatywania inwestycji
Inwestycja realizowana bedzie w catosci na dziatce ewidencyjnej nr 309.

Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczern w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich w stosunku do stanu istniejacego. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie zatem
w granicach przedmiotowej dziatki nr 309.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e przepiséw odrebnych

1.9. Obszar Natura 2000
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie, ktéra objeta jest obszarem
Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019.

To najwiekszy obszar siedliskowy w wojewddztwie matopolskim, obejmujgcy swym
zasiegiem pasma gorskie Beskidu Sgdeckiego: Radziejowej, Jaworzyny Krynickiej i Gory
Czarchowskie. Mozna tu dostrzec charakterystyczny pietrowy ukfad roslinnosci. Obszar ten
jest w znacznej czesci zalesiony, a w potudniowej czesci Beskidu Sadeckiego znajduja sie cenne
zasoby wdd mineralnych. Przebiegaja tedy liczne szlaki piesze i rowerowe. W jego obrebie
wystepuje réwniez 13 rezerwatéw. Ochronie podlegaja tu siedliska le$ne i nieleéne, jaskinie,
duze drapiezniki, nietoperze, ptazy, ryby, bezkregowce i jeden gatunek mszaka. Stan
zachowania poszczegélnych siedlisk uzalezniony jest od ich dostepnosci, sposobu
uzytkowania, postepujgcej wcigz sukcesji roslin oraz prowadzonej w ich obrebie gospodarki
lesnej. Wsrdd nich najlepiej zachowane sg taki $wieze i konietlicowe, jaworzyny, a takze
nieudostepnione do zwiedzania i oddalone znaczaco od szlakéw turystycznych jaskinie.

Mur oprowy z odwodnieniem znajduje sie w terenie Scisle zabudowanym, w
bezposrednim sasiedztwie budynku szkoty podstawowej, boiska oraz drég publicznych.

Lokalizacja inwestycji objetej przedmiotowym projektem oraz jej zakres pozwala
jednoznacznie i bez dalszej analizy stwierdzi¢, ze projektowany mur oporowy z odwodnieniem
w Zzaden sposob nie oddziatuje na siedliska zwierzat, roslinnoéé ani inne obiekty objete
obszarem Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120018.



OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

KRAKOW, 25.10.2021

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z péin. zm.) niniejszym oswiadczam, e projekt zagospodarowania terenu pod

nazwa:

,ROZBIORKA | BUDOWA MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM NA DZIALCE
EWIDENCYJNEJ NR 309 W ZEGIESTOWIE” ORAZ OGRODZENIE

sporzadzony dla:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

ul. RYNEK 31,

33-370 MUSZYNA

zostat sporzadzony poprawnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

OSWIADCZENIE — PROJEKTANCI

NR UPRAWNIEN,
PROJEKTANT » PODPIS
SPECJALNOSC
MAP/0651/PWBKb/19 mgr inz. Szymgn Wadowski
mgr inz. Szymon ur)f?JJ‘:;:;vr::gr?:dob .\on o projektowania
KONSTRUKCYJNO - w specioinciaf ko Chomme - il
Wadowski bez ograniezeAdnumelze ewidency]n;yrf:’
BUDOWLANA MAF/0651/PWBKb/19
mgr inz. Agnieszka WKP/0421/PWOS/16 /{!/,/ Ulatowska
;,‘ it o o3 D«k) A .
Ulatowska INSTALACJE SANITARNE k " speciang
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MALOPOLSKA Krakow. dnia 30 grudnia 2019 r.
/AN OKREGOWA
NXB | Z B A
%%‘ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/A054-0604/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednoline: Dz U. = 2019 r., poz, 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 2, art. 15a ust. | iust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. = 2019 r., poz. 1186
o poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Andrzej Wadowski
magisier inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.12.1991 r. w Suchej Beskidzkiej
otrzymuje

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

MQAr inZ. Szymon - ~~lawsli
uprawnienia budglangrc - 9

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0651/PWBKb/19

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na moey art. 12 wust. 1 pkt 1 - 5 art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2 2019 r., poz. 1186 7 péZn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowag ltub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konsirukevinveh elementow budowlanveh oraz nadzoru i koniroli technicznej

wynwarzania ivch elemeniow,

4} wykomywania nadzoru imvestorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej wirzyvmania obiekiow budowlanych,

II. Na mocy art. 13a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. 7 2019 r., poz 1186 z péin. zm.),
uprawniajg do:
Do projektowania  konsirukeji obiekiu i kierowania robotami  budowlamymi w  odniesienin  do  konstrukeji

oraz architekiury obiekiu,

Zgodnie z art. 15 a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie te) specjalnosci.



UZASADNIENIE

W zwiazku 7z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z pozn. zm‘). zwanej dalej ..K.p.a.". odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku ztoZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzjl (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpe;

1. Preewodniczacy Okregowel Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mear iz Krzysztol Seweryn

Otrzvmuja:
1. Pan Szymon Wadowski

0s. Avia /140 s =z

31-877 Krakow ZA ZGODNOSC
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 20O RYG i NALE ]
3 afa

mgr inz. SzyAon Wado:

uprawnienia bydowlap®do projektowo:

10651 /PWBKb/1¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-14G-MZ2-JLY *

Pan Szymon Andrzej Wadowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0235/20

adres zamieszkania ul. Bp. Tomickiego 24/33, 31-982 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZAEGOﬁNOSC!
Z ORYGINALEM|

uprawnienia bu .
i kierowanigrobgfami budowlanymi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

svan. akt WOIHB-OKK-SP-SW-0054-0055-432/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz, mzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725y iart. 12 ost. 1 pkt 112, art. {2 ust. 2.3
i 4 oraz ust. dc pkt 3, art.13 ust. 1 1 2, oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani

Agnieszka Ulatowska (9 inz. Szymon waciows

4 55 ke i kierowary
magister inzynier w Specjaingte
kierunek: Inzynieria Srodowiska ez [C?f 7eh 0 numiers
urodzona dnia 18 marca 1985 r. w Poznaniu P/0651/P

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0421/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnyceh, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnvch

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyvch wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
L. Padstawyg do wykonvwania samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nudzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whadeiwej izby samorzadu m\méowtw
2. 0d niniejseej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komispp Kwalifikacyinei Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

% e , \ Przewodniczacy
N\ 2N\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

do projektowenic
ami budcwfcn ,fm

2 erdency. ym;



Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1,2.3.4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Agnieszka Ulatowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych., wentylacyjnych. gazowvch.  wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie 7z § 14 wust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i m@mIaL;c cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

- ¥
Przewodniczacy - prof. dr hab, inz. Wieslaw Buc7ke\xsk:...,‘...{gﬁf.‘.€r: ...........
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyaskic.......ioi., 5.{5" .........................

3 _ﬁ ! %; E
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.............. ¥ ABA IS \2 .............

Otrzymu_;z{: Uprawnienia bue de projektowenia

1. Pani Agnieszka Ulatowska W;;;ZE;:GT. Yobgfafni budowlanyri
62-051 Leczyca, ul. Podgérna 14 bez orgEe8R & noxerte ewiancr
2. Okrggowa Rada Izby M#&P/0651/PWBKb/19

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



odpis jest pragiowy

A
f:%jr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5RP-RG5-536 *

Pani Agnieszka Ulatowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0114/17

adres zamieszkania ul. Podgdrna 14, 62-051 teczyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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ROZBIORKA | BUDOWA MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM NA

DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 309 W ZEGIESTOWIE
ORAZ OGRODZENIE

ELEMENT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

obiekt budowlany: Mur oporowy

projekt architektoniczno-budowlany

stadium:
S 33-370 Zegiestow 77A, gmina Muszyna
dsrastiias dziatka nr 309 obreb nr 0010 (Zegiestow), teryt: 121011 5

kategoria obiektu: kategoria VIIl - inne budowle

INWESTOR:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA T En T

ul. RYNEK 31, ARCHITEKTONICZ DOWLANY

33-370 MUSZYNA
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mgriné. Agnieszka Ulatowska
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest czesciowa rozbidrka oraz budowa muru
oporowego wraz z drenazem odwadniajacym i ogrodzeniem panelowym przy szkole w
Zegiestowie.

Kategoria VIl — inne budowle

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budowa muru oporowego realizowana jest w celu podparcia napierajacego od strony
boiska sportowego gruntu, ponadto od strony boiska zostanie wykonany drenaz
odwadniajacy, ktéry zabezpieczy konstrukcje muru przed degradacja oraz ureguluje stosunki
gruntowo-wodne na dziatce ew. nr 309.

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny
Projekt ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego muru i ogrodzenia, nie planuje sie
istotnych zmian w zakresie ukfadu przestrzennego, formy architektoniczne;j.

Wysoko$¢ muru jest zmienna, zalezna od warunkéw uksztattowania terenu w danym
przekroju i zostata doktadnie przedstawiona na przekroju podtuznym. Mur oporowy zostanie
pokryty izolacja przeciwwilgociowg w miejscach styku z gruntem oraz pomalowany farba do
betonu w kolorze szarym w miejscach odkrytych.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
W miejscu zdegradowanego muru betonowego projektuje sie nowy zelbetowy mur
oporowy o parametrach:

e grubos¢ muru 25 cm

e wysokos¢ catkowita zmienna w zaleznosci od przekroju od 175 cm do 280cm
e dtugosc catkowita 83,0 m

® posadowienie na gtgbokosci 1,20m ponizej poziomu terenu od strony drogi
e szerokos¢ fundamentu 1,3m

e mur zbrojony

1.5. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany mur oporowy posadowiony bedzie na fundamencie bezposrednim o
konstrukcji zelbetowej na wysokosci -1,2m ponizej poziomu terenu. Szerokoéé fundamentu to
1,3m a jego dtugosc réwna jest dtugosci muru oporowego.

1.6. Warunki gruntowo —wodne | 0p(¢ % (¢ 6 TECHWIINA

W podtoiu przedmiotowego terenu zalegaja utwory czwartérzedowe i trzeciorzedowe.
Utwory trzeciorzedowe sg reprezentowane przez warstwy fliszowe wyksztatcone w postaci
warstw serii magurskiej zbudowane z tupkéw oraz piaskowcéw. Czwartorzed reprezentuja
osady akumulacji rzecznej zbudowane z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych warstwy | oraz
gtdwnie otoczakow i zwirdéw warstwy |I.



Wystepujace w profilu otoczaki i zwiry warstwy |l stanowig dobre i wystarczajaco
nosne podioze budowlane. Woda gruntowa wystepuje w serii zwirowej na gtebokosciach 2,1-

2,5m ppt. Lustro wody ulega wahaniom. 2 vyrey yp mpee ypouviemb [Zaevy | Sippd

URRSTY  LCOTELHV AN OKRESLAM  finpibied  LpiwTRds YA E{‘r_f-\)?'/ﬂf-'_'}. :

Na podstawie stwierdzonych warunkow geotechnicznych oraz konstrukeji i gtebokosci
posadowienia projektowany obiekt budowlany zaliczam do | kategorii geotechnicznej.
Szczegotowe informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych znajduja sie w zataczonej
opinii geotechnicznej.

1.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W celu zabezpieczenia murku oporowego przed woda gruntowg zaprojektowano drenaz
opaskowy. Rury drenarskie zaprojektowano jako karbowane PVC z otworami 1.5 x 5.0mm
160/145 z wiéknem kokosowym. Obsypke drenazu projektuje sie warstwa zwiru o frakcji 8-
32mm do wysokosci 50 cm nad rurociag. Filtr zwirowy obtozy¢ geowtékning PP grub. 3,5mm
o gramaturze min. 250g/m2 na zaktad. Zasypke wykopéw wykonaé z gruntu rodzimego
zageszczonego, z zachowaniem warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczalnego o parametrach
G1 bezposrednio przy murze wg. rys. PB-01.

Na rurociggach drenazowych zaprojektowano studnie rewizyjno-osadnikowe z rury
karbowanej o srednicy 315 oraz 425 mm. Jako element denny zastosowa¢ pokrywe dennicowa
PP, od gory zastosowac wtaz zeliwny szczelny klasy B125 lub pokrywe betonowa. Rury uktadac¢
ze spadkiem w kierunku studni D2. Kazda studnia powinna mie¢ cze$¢ osadnikowa o wysokosci
okoto 60cm. Na planie pokazano trase i rzedne prowadzenia drenazu.

Wody drenazowe odprowadzane beda grawitacyjnie ze spadkiem 0,8% rura PVC-U kI.S
?160x4,7 mm do projektowanej studni przytaczeniowej D1 o $rednicy 425 mm.

Na wykonanie wyzej opisanego urzgdzenia wodnego uzyskano decyzje zezwalajaca
(pozwolenie wodnoprawne)

1.8. Opis ogodlny projektowanych robot

Niniejsze opracowanie dotyczy czgsciowej rozbidrki oraz budowy muru oporowego na
terenie szkoly. Przed przystgpieniem do prac przewiduje sig montaz tymczasowej $cianki
szczelnej z grodzic stalowych wzdtuz krawedzi istniejgcego boiska sportowego w celu
zabezpieczenia skarp i umozliwienia wykonania projektowanych robét. W dalszej kolejnosci
przewidziano demontaz istniejacego zdegradowanego muru oporowego na odcinkach ,A1”
oraz ,A2” zgodnie z PZT. Kolejnym etapem s3 roboty ziemne i przygotowawcze po ktérych
nastapi wykonanie zelbetowego muru oporowego wraz z drenazem. Ostatnim etapem bedzie
zasypanie wykopow, zaggszczenie gruntu oraz demontaz Scianek szczelnych i wykonanie
ogrodzenia panelowego. Ponadto nalezy odtworzy¢ nawierzchnig chodnika z kostki kamiennej
wzdtuz potudniowo-zachodniego odcinka muru oporowego.

1.9. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zabezpieczy skarpe poprzez wykonanie $cianki
szczelnej z grodzic stalowych zagtebionych co najmniej 3,0m ponizej poziomu posadowienia
projektowanego fundamentu zelbetowego muru oporowego. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac scianke szczelng w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ instalacji kanalizacji sanitarnej i



deszczowej wystepujgcych w obrebie prac. Sposdb rozwigzania kolizji przedstawiono w
projekcie technicznym. W przypadku uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca po wykonaniu
robot odtworzy stan instalacji zgodnie ze stanem pierwotnym.

1.10: Roboty ziemne i rozbidrkowe
Po zabezpieczeniu terenu Wykonawca przystapi do robot rozbiorkowych w zakresie
rozebrania chodnika 2z kostki kamiennej wzdfuz potudniowo-zachodniej krawedzi
projektowanego muru oporowego.

W zakresie robét ziemnych  Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego
zapoznania sie z czesScig rysunkowa Projektu Zagospodarowania Terenu. Cze$¢ rysunkowa
zawiera informacje na temat tras przebiegu uzbrojenia terenu. Podczas wykonywania robot
ziemnych w okolicach istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

Po wykonaniu catosci rob6t wykopy otwarte zasypac oraz zagesci¢ grunt, wymagane
osiaggniecie parametrow zageszczenia: Is > 0,95. Odtworzy¢ nawierzchnie chodnika z kostki
kamiennej wg PZT.

151 Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi ani
obiekty sasiednie.

1.12, Uwagi

Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i
rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem, ze, w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie
zmieniajq zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach
alternatywnych. Wskazanie nazwy wifasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i
przedmiarze robét nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia. Jest okresleniem
standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Rozwigzanie rownowazine:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniaja wymagany
przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng
informacje na temat, jakie wymagania ma spetnia¢ caty system. Wykonawca moze
zaproponowac rozwigzanie alternatywne nie obnizajgce standardéw rozwigzan technicznych.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KRAKOW, 25.10.2021

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z péin. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod

nazwa:

~,ROZBIORKA | BUDOWA MURU OPOROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM NA DZIALCE
EWIDENCYJNEJ NR 309 W ZEGIESTOWIE” ORAZ OGRODZENIE

sporzadzony dla:

MIASTO | GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

ul. RYNEK 31,

33-370 MUSZYNA

zostat sporzadzony poprawnie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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1. Informacja BIOZ
Stan istniejacy.

Istniejace ogrodzenie wykonane jest z podmuréwki betonowej i paneli stalowych oraz
w potudniowym narozniku jako betonowy mur oporowy i panele stalowe ogrodzeniowe. Mur
oporowy w potudniowym narozniku dziatki nr 309, szczegdlnie wzdtuz drogi powiatowej, ulegt
powaznym uszkodzeniom i nie petni zatozonej funkcji. Ze wzgledu na zbyt pflytkie
posadowienie oraz brak zbrojenia mur utracit statecznos¢, jest znacznie wychylony w stosunku
do oryginalnego potozenia, spekany i rozwarstwiony.

Potencjalne zagroienia.
Podczas prac zwigzanych z realizacjg inwestycji moga wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:

e przygniecenie przez ciezkie elementy (grodzice stalowe, inne),

e potracenie/przygniecenie przez pojazdy zmechanizowane do robét ziemnych,

e zfe warunki pogodowe (silny wiatr, deszcz, $nieg, wytadowania atmosferyczne, itp.),
e porazenia pradem elektrycznym, prace w poblizy sieci energetycznych,

e potracenie przez pojazdy mechaniczne (prace w bliskosci pasa drogowego)

Wymogi bezpieczenstwa.

e wszyscy cztonkowie brygady powinni posiada¢ aktualne, pozytywne wyniki
okresowych badan lekarskich oraz przejs¢ okresowe szkolenie BHP oraz instruktaz
stanowiskowy na miejscu pracy,

e miejsce pracy musi by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob
zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy,

e urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace, powinny by¢ wytaczone z pod napiecia oraz pozbawione czynnikéw
stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
zataczeniem oraz oznakowane,

e Prace w poblizu sieci energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem oraz zgodnie z
zaleceniami uzgodnienia TAURON,

e pracownicy powinni uzywac sprzet ochronny odpowiedni do wykonywanej pracy,

e narzedzie pracy i sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym prébom w
zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta i oznakowane
w sposéb trwaty z podaniem daty nastepnego badania,

e stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio
przed jego uzyciem,

e zabronione jest uzywanie uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego.

e przed rozpoczeciem robot nalezy ustanowi¢ kierownika robét odpowiedzialnego za
wiasciwe wykonywanie i koordynowanie robét w porozumieniu z wiasciwymi stuzbami
i operatorem sieci. Kierujgcy pracami przy budowie stanowiska z roztgcznikiem na linii
energetycznej powinni zwracac szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP przez
wszystkich pracownikow.



Nowy S3gcz, dnia 0 5-11- 200

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.734.2021.PR

DECYZIJA

Dziatajagc na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400
ust. 6i 8, art. 403 ust 1i 2, art. 407 ust. 1, w zwigzku z art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, dziatajacych przez
petnomocnika Pana Szymona Wadowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego — drenazu, o dtugosci 82,2 m, na dz. ewid. nr 309, obr. Zegiestéw,
gm. Muszyna,

orzekam:

I. Udzielam Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, dziatajacym
przez Burmistrza, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego — drenazu, z rur
drenarskich PCV @ 160 mm, o dtugosci catkowitej 82,2 m wraz ze studniami rewizyjnymi
@ 315 - 425 mm, na dz. ewid. nr 309 (X:5471109.94; Y:7485174.55), obr. Zegiestow, gm. Muszyna.

ll. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki wykonania
uprawnienia:
1. Prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
2. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym projektowanego drenazu.
3. Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét.
4. Wykonywania robdét przy uizyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie paliwa i oleju do $rodowiska.

ll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri osob trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 22.09.2021 r. (data wptywu: 23.09.2021 r.), Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, dziatajgcy przez petnomocnika Pana Szymona Wadowskiego,
zwrdcili sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — drenaiu,
o dfugosci 82,2 m, na dz. ewid. nr 309, obr. Zegiestéw, gm. Muszyna.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 07.10.2021 r.,
znak: KR.ZUZ.3.4210.734.2021.PR, wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku. Po uzupetnieniu
dokumentéw pismem z dnia 22.10.2021 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.734.2021.PR, zawiadomiono strony
O wszczgciu postgpowania w przedmiotowe]j sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy



Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego
postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszeri oraz BIP Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu. Oprdcz wywieszenia na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu,
przedmiotowe zawiadomienie zostato wywieszone na tablicy ogtoszedn Urzedu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty
zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przediozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonej inwestycji jest wykonanie
urzadzenia wodnego — drenazu, w celu uregulowania stosunkéw wodnych wokét boiska sportowego,
w m. Zegiestow, gm. Muszyna.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
wykonanie urzadzen wodnych.

W mysél art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis planowanych do
wykonania i likwidacji urzadzen wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce te
urzadzenia i warunki ich wykonania oraz ich lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego).

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac ustalert miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwetania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewm ktéry wydaﬂr decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzqdu Zlewnl oswmdczema 0 zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Ad’rhinistracyjné_g_o)‘}

A

trzymuijg: ZH.82U 23 ZiCZener | ua sTene/strony el et
Pan Szymon Wadowski ZrZeczeniu sie praw

ul. Tomickiego 24/33, 31-982 Krakéw i 4 Pt b i 23 decyzja

pelnomocnik: ! ha i prawomocna

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna T~ f/{( ¢7202 o

Rynek 31, 33-370 Muszyna T
2. ZUZ a/a

Do wiadomosci:
1. KZGW w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa — celem wpisania do Systemu Infofmacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 230,05 zt

(stownie: dwiescie trzydziesci ztotych 05/100} - przelew z dnia 22.09.2021 r.
Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl




Adres do korespondencji: |
TAURGCN Dystrybucja S.A. (

Oddziat w Krakowie 1042841473 \'

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow

— - TAURON
info@tauron-dystrybucja pl Fa A\l RLY S

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA
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MIASTO i GMINA UZDROWISKOWA
: MUSZYNA
Data pisma: 06.08.2021r. ul. Rynek 31
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2021-08-06/0000016 33.370 Musz
.. . iy yna
Sprawa: Uzgodnienie lokalizacji zelbetowego muru

oporowego, zabezpieczenie skarpy przy robotach w
sasiedztwie stupa linii nN na dziatce nr 309 w obr.
Zegiestéw w ramach remontu ogrodzenia Szkoty -
Podstawowej /
&

Nr sprawy: 1042878366 . PR
Kontakt: Kaciotek Andrzej N '
Telefon: 18 414-58-29 by

o
on o’
Szanowni Panstwo | 5[ é \‘( @

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.07.2021 roku informujemy, ze na zatgczonym planie
zaznaczono kolorem czerwonym przebieg istniejacych linii energetycznych niskiego napigcia. Sg to:
- linia kablowa typu YAKY 4 x 120 mm? relacji: stacja trafo Zegiestow 05 (8878) — ZK nr 276222 (
bud. nr 77A).

- linia napowietrzna niskiego napiecia z przewodami ASXS 4 x 50 mm? + ASXS 2 x 25 mm?,
stanowiska linii nN nr 12 KRS209780 do stanowiska nr 14 KRS209773, zasilanie stacja trafo
Zegiestow 05

Kabel j. w. w miejscu skrzyzowania z projektowanym murem oporowym nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROTA @ 110. Do przegladu technicznego
przedstawi¢ zwymiarowany przekrdj pionowy skrzyzowania kabla z projektowanym murem
oporowym. Prace ziemne w poblizu kabla wykonywa¢ recznie, zgodnie z wymogami PN-76/E-
05125 oraz Wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. do zabezpieczenia kabli ktére w zataczeniu
przesylamy.

Rowniez prace ziemne realizowane w poblizu stanowiska linii nN nr 12 nalezy
wykonywac a sposoéb nie naruszajacy jego posadowienia z zachowaniem odlegtosci min. 0,5 m do
projektowanego muru oporowego.

Ponadto nalezy stosowa¢ sie¢ do uwag zawartych w klauzulach informacyjnych na planie
sytuacyjnym.

Odpowiedzialnosc¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcymi pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne nie bedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty

taczymy wyrazy szacunku

Otrzymuja; 1 x adresat + mapa sytuac
+ wytyczne TAURON.

Kopie otrzymuja; ' -
OMD a/a

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony): 560.488.734,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 254 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja pl
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1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowag przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od Kkabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie Jednostka
Terenowa Krynica tel. 018/414 5811 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.



Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna

Muszyna, dnia 04.08.2021r.

RLiIS.7230.6.31.2021

X dimensions
ul. Spiwle 4
34-200 Sucha Beskidzka

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2021r. (data wplywu do tut. Urzedu
21.07.2021r.) w sprawie okreslenia warunkow technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej projektowanego muru oporowego wraz z drenazem na dz. ew. nr 309
obr. Zegiestow, gm. Muszyna, informuje, iz uzgadniam projekt pod warunkiem ujecia

w zakresie planowanej inwestycji udroznienia istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Szymon Wadowski, ul. B. P. Tomickiego 24/33, 31-982 Krakéw + zalacznik
2. a/a(04.08.2021r.) AB

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. (018) 471 40 09 fax (018) 477 79 21
www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl




Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowe]
Muszyna

RLilS.7013.3.7.2.2021 Muszyna, dn. 02.12.2021r.

Sz. P.

Szymon Wadowski

X dimensions Szymon Wadowski
Os. Spiwle 4

34-200 Sucha Beskidzka

7 W zwigzku ze zlozonym wnioskiem z dnia 02.12.2021r. o wydanie uzgodnienia dla
realizacji inwestycji polegajacej na rozbidrce i budowie muru oporowego wraz z
odwodnieniem na dzialce ewidencyjnej nr 309 w Zegiestowie oraz ogrodzenie w zwigzku z
kolizja z sieciami uzbrojenia terenu informuje, iz uzgadniam projekt muru oporowego w

zakresie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja

sanitarna) bez uwag.

Z powazaniem

ZASTERCA-BURMISTRZA
777

" 1 T Tt :',.;4- =,
Otrzymuja: mgr inz. Wiodzimierz Tokarczyk

1.7 Adresat
2. a/a
(02.12.2021r.)

33-370 Muszyna, ul. Rynek 31
tel. (018) 471 40 09 fax (018) 477 792 21
www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl




Muszyna, dnia 08 czerwca 2021 r.
GNiRL.6727.153.2021

Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Zegiestow'" w gminie Muszyna

Pan Szymon Wadowski — ul. B. P. Tomickiego 24/33, 31-982 Krakéw

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.) oraz Uchwaly Nr XXV.341.2012
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 wrzeénia 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zegiestoéw" w gminie
Muszyna (Dz. Urz. woj. malopolskiego poz. 5138 z dnia 18.10.2012 r. z pézn. zm. ),
informuje, iz:

Dziatka ewidencyjna o nr 309 polozona w Zegiestowie, gm. Muszyna lezy w terenach:

4 U(P) — tereny zabudowy uzytecznosci publicznej,
1 KD(Z) - tereny komunikacji: drogi zbiorcze,

4 KDW — tereny drog wewnetrznych,

granice stref sanitarnych cmentarzy,

strefy ochrony uzdrowiskowej C-Z.

Ustalenia planu:

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne.
§ 4. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami);
2) studium - nalezy przez to rozumie¢ Studium uwarunkowan i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Muszyna;

3) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale;

4) planie - nalezy przez to rozumie¢ tekst i rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Zegiestow";

5) ustaleniach planu - nalezy przez to rozumie¢ zapisy zawarte w tresci uchwaly oraz
w czescl graficznej planu;

6) terenie - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w planie, ograniczony na Rysunku
Planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;

7) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia, Ktore
zostato ustalone planem jako jedyne lub przewazajace na wyznaczonym terenie, na rzecz
ktorego nalezy rozstrzyga¢ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy
zachowaniu zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj przeznaczenia inny
niz podstawowy, ktéry zostal dopuszczony na terenie wyznaczonym planem jako
uzupelnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okreslonych
w planie;

9) wysokosci budynku - na terenie o spadkach ponizej 15% nalezy przez to rozumie¢
wysokos¢ mierzona przy najnizej polozonym wejsciu do budynku lub jego czesci do




najwyzej potozonej kalenicy dachu; na terenach o spadkach powyzej 15% nalezy przez
to rozumie¢ wysoko$¢ mierzong od poziomu terenu wosi elewacji usytuowanej od
strony przystokowej. Dla budynkéw krytych dachem plaskim wysokos¢ budynku
stanowi wysoko$¢ mierzona przy najnizej potozonym wejéciu do budynku do najwyzej
polozonego punktu konstrukcji  przekrycia budynku nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wraz z grubosdcia izolacji termicznej i warstwy ja
ostaniajace;.

10) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume¢ powierzchni zabudowy
wszystkich budynkow i obiektow kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji,
liczong po ich zewnetrznym obrysie. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig:

a) powierzchni budynkéw ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie dziatki,
b) powierzchni elementow tj. okapéw gzymséw, balkondéw lub daszkéw nad wejsciem,
a takze takich czes$ci budynku jak taras, schody, zewnetrzne lub pochylnia;

11) powierzchnia rzutu budynku - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ zabudowy
pojedynczego budynku liczona po zewngtrznym obrysie scian;

12) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé teren z nawierzchnia
ziemna urzadzong w sposOb zapewniajacy naturalng wegetacje, atakze 50 %
powierzchni tarasow i stropodachow z taka nawierzchnig oraz wod¢ powierzchniowa na
tym terenie;

13) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ wydzielong cz¢s$¢ gruntu spelniajaca
warunki okreslone w przepisach odrgbnych;

14) przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktorych nie nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych takich jak
kubatura czy powierzchnia zabudowy;

15) uslugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ushugi stuzace realizacji celu
publicznego w zakresie takim jak: o$wiata i wychowanie, zdrowie i opieka spoleczna,
kultura, administracja publiczna, biblioteki, tacznos¢ itp.;

16) uslugi o charakterze komercyjnym - nalezy przez to rozumie¢ ustugi obejmujace
handel, gastronomie, hotelarstwo, obstuge komunikacji (z wykluczeniem stacji paliw),
obstuge turystyki, sportu i rekreacji itp;

17) przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumie¢ dostgpne publicznie miejsca
stuzgce zaspokojeniu potrzeb ludnosci takie jak: drogi, place iskwery, otoczenie
obiektow ustug oraz przystankéw komunikacji zbiorowej itp.;

18) budynku zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumie¢ budynek
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci pensjonat, dom
wypoczynkowy, osrodek szkoleniowy i schronisko mlodziezowe;

19) zabudowie zagrodowej- nalezy przez to rozumie¢ zabudowe na dziatkach
budowlanych obejmujaca budynki mieszkalne wraz zurzadzeniami budowlanymi
i budynkami rolniczymi stuzace prowadzeniu dziatalno$ci rolniczej w rozumieniu
przepiséw odrgbnych;

20) pensjonacie - nalezy przez to rozumie¢ budynek zamieszkania zbiorowego,
w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, odpowiadajacy wymaganiom przepisow
odrebnych o uslugach turystycznych, obiektach hotelarskich iinnych obiektach,
w ktorych swiadczone sg ustugi hotelarskie;

21) urzadzeniach turystyczno-rekreacyjnych - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone
miejsca wypoczynkowe ioznakowane pola biwakowe atakze tablice informacyjne,
$ciezki dydaktyczne, $ciezki iszlaki turystyczne piesze oraz rowerowe, punkty
widokowe oraz trasy narciarstwa biegowego;



22) terenowych urzadzeniach sportowych - nalezy przez to rozumieé naziemne budowle,
stuzace uprawianiu sportu irekreacji na otwartym powietrzu: boiska do gier, do
gimnastyki, bieznie, $ciezki zdrowia;

23) rekreacji przywodnej - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia terenowe stuzace
rekreacji takie jak: wydzielone tereny piknikowe, urzadzone kregi na ogniska itp.;

24) placu zabaw - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzony teren o powierzchni min. 40 m?,
wyposazony w urzadzenia do zabaw dla dzieci oraz zielen urzadzona;

25) ogrodzeniu pelnym - nalezy przez to rozumie¢ mur pelny wykonany z elementéw
nieprzezroczystych lub takie ogrodzenie, w ktorym powierzchnia przeswitow
widocznych z kierunku prostopadiego do linii ogrodzenia wynosi mniej niz 20%
powierzchni poszezegdlnych segmentéw ogrodzenia tzn. powierzchni zwartej pomiedzy
osiami podpdr, z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to mur6w oporowych;

26) dachu plaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych
nie wigkszym niz 5%;

27) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ urzadzone i utrzymywane zespoly
drzew, krzewOw oraz zieleni niskiej wraz z niezbedng infrastruktura taka jak utwardzone
nawierzchnie ciggéw pieszych irowerowych, elementy o$wietlenia i odwodnienia
terenu, atakze zielen towarzyszaca ciggom komunikacyjnym - skomponowane pod
wzgledem estetycznym i plastycznym wg projektu zieleni opracowanego dla
zagospodarowania terenu inwestycji, a takze zespoly zieleni zagospodarowane w spos6b
kompleksowy w wyznaczonych planem terenach;

28) terenie zieleni nieurzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ teren nieuzytkéw rolnych
1 pol ugorowanych, poddanych naturalnej sukcesji roslinnej, jak rowniez teren pokryty
roslinnoscia nadwodng i zielenia l¢gowa oraz teren pokryty skupiskami drzew
1 krzewow;

29) niewyznaczonych dojsciach i dojazdach - nalezy przez to rozumieé¢ niewydzielone
liniami rozgraniczajgcymi na Rysunku Planu istniejace i projektowane dojscia piesze
idojazdy wewngtrzne zapewniajace obstuge komunikacyjng terendw wyznaczonych
planem lub terenéw inwestycji. Przebieg i sposéb ich rozwiazania okreslany bedzie na
etapie wydawania decyzji administracyjnych;

30) drodze wewng¢trznej —nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong lub niewyznaczona na
rysunku planu drogg niepubliczna, o ktorej mowa w przepisach odrebnych;

31) wielkogabarytowych urzadzeniach reklamowych - nalezy przez to rozumieé
elementy reklamowe wolnostojace lub umieszczone na obiekcie budowlanym lub
ogrodzeniu:

a) plaszczyznowe — o powierzchni ekspozycji wiekszej niz 4,0 m?,

b) tr¢jwymiarowe — o wymiarach, z ktorych co najmniej jeden przekracza 1,5 m,

¢) o wysokosci najwyzszej krawedzi elementu przekraczajacej 2,5 m od poziomu
przyleglego terenu;

32) nos$nikach informacji wizualnej - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia wraz
z konstrukejg nosng stuzace informacji takie jak: znaki, szyldy i tablice wolnostojace
oraz umieszczane na budynkach, ogrodzeniach i stupach.

2. Nazwy wlasne terenéw i obiektow oraz numery adresowe posesji przywotane w uchwale

1 zalgcznikach do niej nalezy rozumie¢ jako nazwy i numery stosowane w dniu uchwalenia
planu.

3. Pozostale okreslenia uzyte wuchwale nalezy rozumie¢ zgodnie zich definicjami

okreslonymi przepisami odrgbnymi.

§ 5. 1. Elementy ustalen planu zawarte w czesci graficznej planu:



1) granica obszaru objetego planem stanowi jednoczesnie linie rozgraniczajgce teren na
obrzezu opracowania;

2) linie rozgraniczajace terenm- wyznaczaja tereny ordznym przeznaczeniu
(podstawowym i dopuszczalnym) lub réznych zasadach zagospodarowania, stanowigce
jednoczesnie nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrzezeniem przepisdéw odrgbnych,
jesli linii zabudowy nie wyznaczono odr¢bnie na Rysunku Planu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢, poza ktorg nie
mozna wyjs$¢ obrysem rzutu kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, dotyczy
lokalizacji nowych budynkow lub rozbudowy budynkoéw istniejacych;

4) tereny o réznym przeznaczeniu podstawowym idopuszczalnym oraz réznych
warunkach zabudowy izagospodarowania, oznaczone nastgpujacymi symbolami
literowymi lub literowo-cyfrowymi:

a) tereny zabudowy mieszkaniowe;j:
-1 MN - 42 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j (§ 16,§ 17),
- 1 MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 21),
- 1 MN/U-13 MN/U — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j (§ 18, § 19),
b) tereny zabudowy ustugowe;j:
-1 U -5U - tereny zabudowy ustugowej (§ 22, § 23),
-6 U - 8 U — tereny ustug konsumpcyjnych swiadczonych dla ludnosci (§ 24),
- 1 U(P) - 4 U(P) — tereny zabudowy uzytecznosci publicznej (§ 25),
-1 U(T) - 3 U(T) - tereny ustug turystycznych (§ 26),
-1 US - 3 US —tereny sportu i rekreacji (§ 27),
-1 UK) - 2UK) - tereny zabudowy uzytecznosci publicznej zzakresu kultu
religijnego (§ 28),
¢) tereny uzytkowane rolniczo:
-1 R - 44 R — tereny rolnicze (§ 29),
-1 RM - 3 RM - tereny zabudowy zagrodowej (§ 20),
d) tereny zieleni i wod:
-1ZC -3 ZC — tereny cmentarzy (§ 30),
-1ZL - 63 ZL — tereny lasow (§ 31),
-1ZP - 6 ZP — tereny zieleni urzadzonej (§ 32),
-1 ZR - 7 ZR — tereny zieleni nieurzadzone) (§ 33),
-1 ZL - 30 ZL — tereny zieleni legowej towarzyszace ciekom wodnym (§ 34),
-1 WS - 12 WS — tereny wod powierzchniowych $rodladowych (§ 35),
e) tereny komunikacji:
- 1 KD(G) — tereny komunikacji: drogi gtowne (§ 36),
- 1 KD(Z) — tereny komunikacji: drogi zbiorcze (§ 37),
- 1 KD(D) - 11 KD(D) — tereny komunikacji: drogi dojazdowe (§ 38),
-1 KDW - 13 KDW - tereny drog wewnetrznych (§ 39),
- 1 KP — tereny parkingéw ogdlnodostgpnych (§ 40),
f) tereny infrastruktury techniczne;:
- E — tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki (§ 42),
-1 K -2 K — tereny urzgdzen odprowadzania i oczyszczania Sciekow (§ 43).
2. Elementami ustalen planu wynikajacymi z dokumentdw, wg przepisow odrgbnych, s3:

1) ustalenia dla obszaru Natura 2000, pn. Ostoja Popradzka PLH120019;

2) granica dla strefy uzdrowiskowej "B" i "C";

3) granica strefy wystepowania wody powodziowej Q 1% i Q 10%,

4) granice stref sanitarnych cmentarzy,

5) granice stref $cislej ochrony konserwatorskiej;



6) tereny zamknig¢te: kolejowe oznaczone symbolem TK,

7) granica strefy technicznej od linii kolejowej,

8) granica strefy technicznej linii elektroenergetycznych $redniego napiecia ;

9) lokalizacja stacji przemiennikowej TSR na gorze Cypel, oznaczona symbolem T;

10) tereny o spadkach powyzej 15% ;

11) obiekt wpisany do rejestru zabytkéw, o ktorym mowa w§ 9 ust. 1 pkt 1;

12) obiekty ujete w ewidencji zabytkow, o ktorych mowa w§ 9 ust. 1 pkt 2;

13) stanowisko archeologiczne znajdujace si¢ w ewidencji stanowisk archeologicznych
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie o ktérym mowa w§ 9 ust.
1 pkt 3;

14) obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych, dla ktérych wszelkie prace
budowlane wymagaja ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, forma ich przedstawienia oraz zakres niezb¢dnych badan powinny byé
dostosowane do wlasciwie przyjetej kategorii geotechniczne;.

3. Obok symboli podstawowych zastosowano dodatkowe oznaczenia:

1) ,x” - oznaczenie literowe dodane do oznaczenia podstawowego danego
terenuoznaczajgce warunkowe dopuszczenie zabudowy, na zasadach okreslonychw §
52

2) ,,2” -oznaczenie literowe dodane do oznaczenia podstawowego danego terenu
oznaczajace tereny wskazane do zalesienia, na zasadach okreslonych w § 53;

3) »22” - oznaczenie literowe dodane do oznaczenia podstawowego danego terenu
oznaczajgce tereny szczegOlnego zagrozenia powodzia, zasady zagospodarowania
zgodnie z § 51;

4) ,Ip” - oznaczenie literowe dodane do oznaczenia podstawowego danego terenu
oznaczajgce lasy bedgce w zarzadzie Laséw Panstwowych, zasady zagospodarowania
zgodnie z § 54.

4. Wprowadza si¢ oznaczenia informacyjne na Rysunku Planu:

1) wyrys fragmentu Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta 1 gminy uzdrowiskowej Muszyna wraz z legenda;

2) glowne ciagi widokowe;

3) otwarcia widokowe,

4) gldwne punkty widokowe.

Rozdziat I1.
Ustalenia obowiazujace na calym obszarze planu.

§ 6. 1. Realizacja istniejacej zabudowy, atakze zmiany zagospodarowania i uzytkowania

terenow nie moga naruszac:

1) przepisow odrebnych;
2) warunkéw technicznych oraz obowiazujacych norm technicznych.

2. Dopuszcza sig lokalizacj¢ funkcji ushugowych w formie lokalu ustugowego wbudowanego
w obiekty  mieszkalne  lub gospodarcze o powierzchni uzytkowej nie
przekraczajacej 25% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego lub gospodarczego,
pod warunkiem, ze ucigzliwos$¢ przedsiewzigcia bedzie zamykaé sie w granicach terenu
inwestycji zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Dopuszcza si¢ realizacje lokali mieszkalnych w budynkach ustugowych o powierzchni
uzytkowej nie wigkszej niz 15% powierzchni uzytkowej budynku ustugowego , jesli nie
bedzie to kolidowa¢ z innymi ustaleniami planu.



4. Na calym obszarze objetym planem obowigzuje zakaz realizacji obiektow handlowych
o powierzchni sprzedazowej powyzej 400 m ?. Zakaz odnosi si¢ rowniez do zmiany
przeznaczenia istniejgcych budynkoéw lub ich czgsci na cele handlowe.

5. Dla budynkow usytuowanych pomiedzy linig zabudowy a liniami rozgraniczajacymi drogi
wyznaczonymi na Rysunku Planu dopuszcza si¢ rozbudowe na warunkach okreslonych
w przepisach odr¢bnych.

6. Na terenach podmoktych badz zagrozonych stagnacjg wadd, ktore zostana ujawnione w toku
przygotowania  inwestycji ~ obowigzuje = sporzadzenie  projektu  budowlanego
uwzgledniajgcego podwyzszony poziom wody gruntowej.

7. W istniejacych obiektach budowlanych niezgodnych z przeznaczeniem okreslonym
w planie, utrzymuje sie dotychczasowe uzytkowanie i dopuszcza si¢ prowadzenie robot
budowlanych z wylaczeniem budowy.

8. Dopuszcza sie lokalizacje Igcznosci publiczne] zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczacymi gospodarki nieruchomosciami.

9. W odniesieniu do istniejacych obiektow budowlanych, w ktorych zostat przekroczony
wskaznik powierzchni zabudowy, dopuszcza si¢ nadbudowe do okreslonej planem
wysokosci, pod warunkiem nie zwigkszania maksymalnej powierzchni zabudowy.

10. W odniesieniu do istniejgcych obiektéw budowlanych, dla ktérych zostala przekroczona
maksymalna wysokos¢, dopuszcza sie prowadzenie robot budowlanych nie powodujacych
zwiekszenia wysokosci budynkow.

11.Na calym obszarze objetym planem przy budowie nowych obiektow budowlanych
i obowigzuje zakaz stosowania dachow plaskich, za wyjatkiem terenéw okreslonych w §
22 ust. 3 pkt 5 oraz w § 25 ust. 5 pkt 4,51 6.

12. Tereny mogg by¢ wykorzystywane w sposob dotychczasowy, do czasu ich
zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

13. W zwigzku zpolozeniem obszaru objgtego opracowaniem przy granicy panstwa,
realizacja inwestycji objetych obowigzkiem uzgodnien miedzy panstwowych wymaga
zachowania zasad okreslonych w przepisach odrebnych, w tym w umowie zawartej miedzy
Rzeczpospolitg Polska a Republikg Slowacka o wspolnej granicy pafistwowe;.

§ 7. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1. Forma architektoniczna budynkoéw oraz ich usytuowanie na dzialce musi uwzglednia¢
miejscowe uwarunkowania, w szczegéOlnosci nawigzanie do lokalnych tradycji
budownictwa uzdrowiskowego, z zastosowaniem tradycyjnych materialow
wykonczeniowych.

2. Nowg zabudowe w obszarze zespolow osadniczych o historycznym planie nalezy
realizowaé¢ z zachowaniem istniejgcej sieci droznej oraz charakterystycznego dla tego
obszaru uktadu zabudowy.

3. Zakazuje sig :

1) budowy ogrodzen o wysokosci powyzej 2,20 m oraz ogrodzen pelnych;

2) lokalizacji wielkogabarytowych urzadzen reklamowych;

3) stosowania w elementach informacji wizualnej jaskrawej kolorystyki oraz powlok
fosforyzujacych;

4) lokalizacji no$nikow reklamowych w postaci neondéw oraz reklam Swietlnych
emitujacych pulsujace lub fosforyzujace swiatlo.

4. Budynki nalezy lokalizowa¢ z uwzglednieniem przebiegu i kierunku nieprzekraczalnych
linii zabudowy wyznaczonych na Rysunku Planu.

§ 8. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony srodowiska ustala sie:

1) Nakazy:



a) ochrony i utrzymania oraz zapewnienia ciaglosci i swobody przeplywu istniejacych
na obszarze objetym planem ciekéw wodnych zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) ochrony terenéw rolnych oznaczonych symbolem R oraz terenéw lesnych
oznaczonych symbolem ZL zgodnie z przepisami odrebnymi,

¢) przy realizowaniu zabudowy na terenach o spadkach powyzej 15% skarpy nalezy
zabezpieczaé poprzez stosowanie murow oporowych lub poprzez nasadzanie
zielenia,

d) budowy  ilokalizacji ~ urzadzen isieci infrastruktury  elektroenergetyki
1 telekomunikacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach odrebnych
z uwzglednieniem ochrony przed oddzialywaniem (promieniowaniem) pol
elektromagnetycznych;

2) Zakazy:

a) wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych i do ziemi,

b) zakaz stosowania powierzchni szczelnych na terenach o spadku wyzszym niz 15%,

¢) przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczen atmosferycznych okreslonych
w przepisach odrebnych;

3) obszar objety planem polozony jest w Obszarze i Terenie Gérniczym:

a) ,Zegiestow-Zdroj” ustanowionym decyzja  koncesyjna  Ministra  Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 9.02.1993 r., Nr koncesji 13/93
z pbzn. zmianami;

4) zuwagi na to, iz tereny objete planem potozone sg w obrebie gléwnego zbiornika wod
podziemnych— GZWP nr 438 ,Magura (Nowy Sacz)”, wprowadza si¢ nakaz
odprowadzania wo6d opadowych iroztopowych zterenéw parkingdw oraz drog
w sposob uporzagdkowany;

5) na Rysunku Planu oznaczone zostaly strefy sanitarne cmentarza o zasiegu 50 m
i150 m, wgranicach ktérych obowigzuja ograniczenia wynikajace z przepisow
odrebnych;

6) w terenach polozonych w strefie technicznej linii kolejowej relacji Muszyna -
Krynica (pas 10 m od granicy obszaru kolejowego, nie mniej niz 20 m od osi skrajnego
toru kolejowego) obowigzuja zasady zagospodarowania iuzytkowania terenow
okreslone przepisach odrgbnych, zzastrzezeniem, ze nie sg to inwestycje celu
publicznego w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami.

2. W zakresie ochrony wartosci przyrodniczych, krajobrazowych i ochrony zieleni ustala
sig:

1) Nakazy:

a) ochrony istniejacej zieleni w tym zalesien i zadrzewien;

2) Zakazy:

a) dokonywania zmian stosunkéw wodnych obnizajgcych potencjal ekologiczny
siedlisk,

b) grodzenia w odleglosci mniejszej niz 1,5 mod gémej krawedzi koryta cieku
wodnego,

¢) budowy nowych obiektow budowlanych w pasie od linii brzegu rzeki Poprad,
o szeroko$ci ustalonej w aktualnym, na dzien wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub przyjecia zgloszenia o przystapieniu do rob6t budowlanych,
rozporzgdzeniu w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego, za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepiséw odrebnych;

3) Dopuszcza sie:

a) prowadzenie robét regulacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w obrebie koryta
cieku na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.



3. W planie obowigzujg zasady wynikajgce z polozenia obszaru w obrgbie Popradzkiego
Parku Krajobrazowego, w szczegolnosci okreslone w Rozporzadzeniu Nr  5/05
Wojewody Matopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. U. Wojewodztwa Malopolskiego Nr 309 z dnia 9 czerwca 2005 r.,
poz. 2238).

4. 7 uwagi na potozenie obszaru planu w terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 pn. ,,Ostoja Popradzka PLH 120019”- obszarze specjalnej ochrony siedlisk
wyznaczonej, w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego i zgloszonej 27 stycznia
2006 r. do Komisji Europejskiej jako nowe obszary Natura 2000 — Region Sadecki,
nakazuje si¢ spelni¢ warunki zawarte w przepisach szczegolnych dotyczacych migdzy
innymi oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.

5. Realizujgc postanowienia zawartew przepisach ustawy prawo ochrony sSrodowiska
dotyczgce dopuszezalnego poziomu halasu w Srodowisku ustala sie, ze:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na Rysunku Planu
symbolem MN zalicza si¢ do "Terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej";

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone na Rysunku Planu
symbolem MN/U zalicza si¢ do "Terenéw zabudowy mieszkaniowo-ushugowe;";

3) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na Rysunku Planu symbolem RM zalicza si¢
do "Terenow zabudowy zagrodowej";

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na Rysunku Planu
symbolem MW - do "Terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego";

5) tereny oznaczone na Rysunku Planu symbolami MN/U, U, U(P), U(K), U(T) zalicza
sie do "Teren6w mieszkaniowo-ustugowych";

6) tereny sportu irekreacji oznaczone na Rysunku Planu symbolem US zalicza si¢ do
"Terendw rekreacyjno-wypoczynkowych".

6. Ze wzgledu na polozenie obszaru objetego planem w strefie ochrony uzdrowiskowej
»B” oraz w strefie ochrony uzdrowiskowej ,,C”,zakazuje si¢ prowadzenia dzialan
majacych negatywny wplyw na fizjografi¢ uzdrowiska ijego uktad urbanistyczny oraz
wlasciwoséci lecznicze, atakze nalezy uwzgledni¢ wymagania oraz zakazy zgodnie
z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony obszarow uzdrowiskowych.

§9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéworaz ddébr Kkultury

wspolczesnej.

1. Obiekty dziedzictwa kulturowego podlegajgce ochronie:

1) oznaczony na Rysunku Planu symbolem Rej.1 obiekt wpisany do rejestru zabytkow,
chroniony prawem zgodnie z wymaganiami przepisow odrgbnych: cerkiew greko-
katolicka p.w. $w. Michata, obecnie ko$ciot rzymsko-katolicki parafialny p.w. sw. Anny
- numer rejestru: A-1243/M z 29.04.2011;

2) oznaczone na Rysunku Planu symbolami Ew.1-Ew.41 obiekty ujete w gminnej
ewidencji zabytkow, objete ochrong ustalona miejscowym planem:

a) Ew.1 - Kapliczka — krzyz, obok nr 107, mur., metal., ok. 1900 r.

b) Ew.2 - Kapliczka obok nr 111, mur./kam., bielona z wngka, ok. 1900 r.

¢) Ew.3 - Kapliczka — krzyz, obok nr 111, mur., metal., ok. 1900 r.

d) Ew.4 - Willa ,,Halina”, budynek drewniany, 1934 r.

e) Ew.5 - Willa ,,Grazyna”, budynek drewniany, lata 20-te XX w.

f) Ew.6 - Budynek dworca PKP, murowany, 1910 r.

g) Ew.7 - Budynek drewniany bez numeru (obok dworca PKP), lata 20-te XX w.
h) Ew.8 - Willa ,,Bagatela”, budynek drewniany, pocz. XX w.

i) Ew.9 - Budynek mieszkalny nr 13, wi. Pater, drewniany, pocz. XX w.



j) Ew.10 - Willa ,.Zacisze”, budynek drewniany, 1928 r.

k) Ew.11 - Willa ,Beskid”, budynek drewniano-murowany, 1929 r.

1) Ew.12 - Willa ,.Zosienka”, budynek murowany, lata 30. XX w.

m) Ew.13 - Budynek mieszkalny nr 37, drewniano-murowany, pocz. XX w

n) Ew.14 - Budynek mieszkalny nr 39, drewniany, 1910-1920 r.

0) Ew.15 - Willa ..Ruczaj”, drewniany, lata 20-te, 30-te XX w.

p) Ew.16 - Sanatorium "Zorlina" MON, budynek drewniany, lata 20-te, 30-te XX w.
q) Ew.17 - Budynek mieszkalny nr 45, drewniany, lata 20-te, 30-te XX w.

r) Ew.18 - Budynek mieszkalny nr 50, dawna szkotla, drewniany, lata 20-te XX w.
s) Ew.19 - Willa ,,Malutka”, nr 54, budynek murowany, lata 20-te XX w.

t) Ew.20 - Budynek przedszkola, wl. Urzad Gminy, drewniany, 1910-1920 r.

u) Ew.21 - Budynek mieszkalny nr 58, drewniany, 1910-1920 r.

v) Ew.22 - Budynek mieszkalny nr 60, murowano-drewniany, 1910-1920 r.

w) Ew.23 - Budynek mieszkalny nr 67, drewniany, lata 20-te XX w.

x) Ew.24 - Budynek mieszkalny nr 69, drewniany, lata 20-te XX w.

y) Ew.25 - Budynek mieszkalny nr 71, drewniany, 1955 r.

z) Ew.26 - Budynek mieszkalny nr 73, drewniany, pocz. XX w.

aa) Ew.27 - Budynek mieszkalny nr 82, drewniany, lata 40-te XX w.

bb) Ew.28 - Budynek mieszkalny nr 84, drewniany, 1910-1920 r.

cc) Ew.29 - Budynek gospodarczy, d. mieszkalny nr 84, drewniany, 4 ¢w. XIX w.
dd) Ew.30 - Budynek mieszkalny nr 85, drewniany, 1910-1920.

ee) Ew.31 - Budynek mieszkalny nr 86, drewniany, 1910-1920.

ff) Ew.32 - Budynek mieszkalny nr 92, drewniany, 1910-1920.

gg) Ew.33 - Budynek stajni / spichlerza, nr 93, murowano-drewniany, 1910-1920 r.
hh) Ew.34 - Budynek mieszkalny nr 100, drewniany, otynkowany, 1909 r.

ii) Ew.35 - Budynek mieszkalny nr 104, drewniany, ok. 1900-1960.

13) Ew.36 - Budynek mieszkalny nr 105, drewniany, ok. 1920 r.

kk) Ew.37 - Spichlerz nr 105, drewniany., lata 20-te XX w.

11) Ew.38 - Budynek mieszkalny nr 109, drewniany, 1900-1910 r.

mm) Ew.39 - Budynek mieszkalny nr 111, drewniany, ok. 1900, 1934,

nn) Ew.40 - Budynek mieszkalny nr 114, drewniany, 1907 r.

00) EW. 41 - Budynek mieszkalny nr 118, drewniany, 1934 r.;

3) oznaczone na Rysunku Planu stanowisko archeologiczne znajdujace sie w ewidencji
stanowisk archeologicznych Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkoéw w Krakowie
opisane w nastgpujacy sposob: numer stanowiska w miejscowosci (numer stanowiska
w obszarze):

a) nr 4 (32) (slad osadnictwa, okres nowozytny: 1 ucho).
2. W celu ochrony zabytkéw okreslonych wust. 1pkt 1, przy wszelkich dzialaniach
inwestycyjnych w obrgbie tych obiektow, wymaga sie¢ postgpowania zgodnie

z obowigzujacymi przepisami o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami odnoszacymi

si¢ do zabytkow nieruchomych wpisanych do rejestru.

3. W celu ochrony obiektéw okreslonych w ust. 1 pkt 2 wymaga sie utrzymania i konserwacji
obiektow na warunkach okreslonych przez organ wlasciwy do spraw ochrony zabytkow.

4. W stosunku do stanowisk archeologicznych, okreslonych wust. 1 pkt 3 obowiazuja
przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkow.

5. Wykaz obiektow znajdujacych si¢ w gminnej ewidencji zabytkow podlega weryfikacji

1 stosownie do potrzeb moze by¢ uzupeliany i korygowany.

6.Na Rysunku Planu zaznacza si¢ strefe¢ Scislej ochrony konserwatorskiej dla ktorej
obowigzujg przepisy odrebne.



7. W celu ochrony zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz w celu zapewnienia ich
ekspozycji wyznacza sie¢ stref¢ widokowo ekspozycyjna, ktorej zasieg okresla si¢ na
Rysunku Planu. W obrgbie tej strefy obowigzuja nast¢pujace ustalenia:

1) Nakazy:

a) ochrony historycznych elementow  zabytkow, wtym charakterystycznych
parametrow 1 formy obiektow, jego detali architektonicznych, ksztaltu i wysokosci
dachu, katow nachylania polaci dachowych, kolorystyki oraz zabytkowych murow
i ogrodzen, obiektow matej architektury i budowli,

b) ochrony zespolow zieleni o cechach komponowanych oraz istniejgcego ukladu
urbanistycznego;

2) Dopuszcza sie:

a) prowadzenie robot polegajacych na odbudowie, przebudowie i remoncie obiektow
przy uwzglednieniu zapisow ust. 2,

b) iluminacj¢ obiektow 1zespoléw zabytkowych wraz zich otoczeniem oraz
towarzyszacymi zespolami zieleni;

3) utrzymuje si¢ obowiazek ochrony krajobrazu kulturowego w odniesieniu do calego
obszaru strefy wraz z obiektami.

8. W celu ochrony zabytkow archeologicznych wyznacza si¢ archeologiczng stref¢ ochrony
konserwatorskiej , ktorej zasieg okresla sie na Rysunku Planu. Na obszarze tej strefy
podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych zrobotami budowlanymi naklada sig¢
obowiazek przeprowadzenia wyprzedzajaco badan archeologicznych oraz ustanowienia
nadzoru konserwatorskiego na warunkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
zabytkow 1 opieki nad zabytkami.

§ 10. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

1. Okresla sie jako przestrzenie publiczne:

1) drogi publiczne: istniejgce 1 projektowane - KD(G), KD(Z) i KD(D);
2) otoczenie zabudowy ustugowe;j;
3) otoczenie przystankéw komunikacji publiczne;.

2. Ustala sie zasady ksztaltowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) Nakazy:

a) lokalizowania zabudowy zuwzglednieniem wyznaczonych na Rysunku Planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) stosowania rozwigzan technicznych zapewniajacych warunki dla poruszania si¢
osobom niepelnosprawnym oraz z dysfunkcja wzrokowa, okreslonych w przepisach
dotyczacych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie oraz w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

2) Zakazy:

a) lokalizacji w liniach rozgraniczajagcych droge zaznaczonych na Rysunku Planu,
wolnostojgcych, trwale zwiazanych zgruntem urzadzen reklamowych oraz
posadowionych na fundamentach ustawionych na gruncie,

b) lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych takich jak stragany, kioski uliczne,
garaze blaszane za wyjatkiem na czas trwania imprez plenerowych lub uroczystosci
liturgicznych;

3) Dopuszczenia:

a) lokalizacji w pasach drogowych obiektow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogg z zachowaniem przepisow odrebnych.

§ 11. Ustalenia w zakresie parametrow, wskaznikow i zasad ksztaltowania zabudowy

1. W odniesieniu do powierzchni terenu inwestycji w Rozdziale V okresla si¢ wskazniki:
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1) powierzchni¢ zabudowy obowiazujaca jako maksymalna;
2) wskaznik powierzchni czynnej biologicznie, obowigzujacy jako minimalny;
3) wysoko$¢ zabudowy obowiazujaca jako maksymalna.

2. Ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy oznaczong na Rysunku Planu; w przypadku
nie wyznaczenia nieprzekraczanej linii zabudowy stosuje si¢ przepisy odrebne.

3. Dachy nalezy ksztaltowac jako dwuspadowe lub wielospadowe , okapy nalezy wysuwaé
na odleglos¢ co najmniej 0,4 m od lica budynku.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ doswietlania przestrzeni poddasza lukarnami lub oknami
potaciowymi.

5. Ustala sie zakaz:

1) stosowania potaci dachowych przesunig¢tych wzajemnie w pionie lub poziomie;

2) wysuwania krawedzi polaci ukosnie do lica Sciany szczytowe;j;

3) stosowania pokry¢ dachowych is$cian w kolorach jaskrawych (np. intensywnych
zoltych, pomaranczowych, zielonych, fioletowych, niebieskich).

6. Przy pokryciu dachu nalezy stosowa¢ dachowke lub elementy o fakturze dachowek. Nalezy
przyjac zasade, aby dachy posiadaty kolory ciemniejsze niz ich $ciany.

7. Kolorystyke materialéw wykonczeniowych nalezy utrzymaé w kolorach stonowanych
z zastosowaniem zieleni, bragzoéw, granatéw oraz stosowac¢ materialy naturalne takie jak
drewno, kamien lub tynki w wykonywaniu okladzin $cian.

8. W stosunku do istniejacych budynkow, ktére formg architektoniczng nie spelniaja
wymogow okreslonych w planie obowiazuje stopniowa zmiana formy przy okazji zmiany
funkcji, remontéw oraz przebudowy.

9. Obiekty malej architektury nalezy ksztaltowa¢ jako spdjne w formie, kolorze i materiale
z zabudowa realizowang w obrgbie jednego terenu inwestycji.

10. Warunkiem realizacji obiektow iurzadzen towarzyszacych wramach przeznaczenia
dopuszczalnego jest dostosowanie ich do wymogdéw i charakteru przeznaczenia
podstawowego

Rozdzial I11.

Zasady rozbudowy i budowy systemoéwkomunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 12. Zasady rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

1. W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania obszaru, w tym spelnienia wymogéw
sanitarnych, ustala si¢ zasady obstugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury
technicznej, w dostosowaniu do potrzeb poszczegdlnych rodzajow przeznaczenia.

2. Planowane uzbrojenie w infrastrukture techniczng nie zwiazang z droga nalezy lokalizowaé
poza liniami rozgraniczajacymi droge. Dopuszcza si¢ inng niz podang wyzej lokalizacje
wylacznie za zgoda wlasciwego zarzadcy drogi.

3. Jako generalne zasady obowigzujace na calym obszarze opracowania ustala sie:

1) utrzymanie przebiegéw ilokalizacji istniejgcych sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze objetym planem, zapewniajac
mozliwos¢ ich , przebudowy oraz rozbudowy;

2) uscislenie lokalizacji obiektow, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz srednic
projektowanych sieci nastgpowaé bedzie w porozumieniu z dystrybutorami sieci na
etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczegdlnych inwestycji;

3) w granicach calego terenu objetego planem dopuszcza si¢ prowadzenie nowych sieci
infrastruktury technicznej pod warunkiem, ze nie bgda narusza¢ pozostalych ustalen
planu oraz przepiséw odrebnych;
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4) w przypadku kolizji istniejacych sieci 1urzgdzen z planowanymi nowymi obiektami,
dopuszcza si¢ ich przebudowe wedlug przepisow odrgbnych oraz na warunkach
dystrybutorow sieci;

5) zasady rozbudowy ibudowy systemow infrastruktury technicznej dla poszczegdlnych
zakresow okre$lono w przepisach od § 44 do § 49 oraz na Rysunku infrastruktury
technicznej stanowiacy zalgczniki Nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 13. Zasady rozbudowy i budowy ukladu komunikacyjnego

¥

2.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania obszaru ustala si¢ zasady obstugi
obszaru objetego planem w zakresie komunikacji drogowe;.

Podstawowy uklad drogowy obszaru objetego planem zapewniajgcy polaczenie obszaru
z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym stanowi droga wojewodzka nr 971 — relacji
Piwniczna — Muszyna — Krynica, klasy G (droga gléwna) oznaczona na Rysunku Planu
symbolem KD(G) oraz droga powiatowa relacji Zegiestow Wie$ — Szczawnik, klasy
Z (droga zbiorcza) oznaczona na Rysunku Planu symbolem KD(Z).

. Wyznacza si¢ na Rysunku Planu ukfad drogowy uzupelniajacy obejmujgcy drogi publiczne

klasy dojazdowej oznaczone symbolem KD(D ) oraz drogi wewngtrzne oznaczone
symbolem KDW , obslugujace poszczegdlne zespoly zabudowy.

. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub

istniejgcym zagospodarowaniem, dopuszcza si¢ przyjecie mniejszych szerokosci ulic
w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z Rysunkiem Planu oraz pod warunkiem spelnienia
wymagan okreslonych w przepisach odrebnych.

. Dla drogi oznaczonej symbolem KD(G) oraz KD(Z), w zaleznosci od potrzeb, w trudnych

warunkach terenowych dopuszcza si¢ utwardzone pobocza o szerokosci mniejszej niz 2,0
m.

. Urzadzeniami  towarzyszacymi  uzytkowaniu  podstawowemu  w obrebie  linii

rozgraniczajacych terenéw KD(Z), KD(D) i KDW moga byé¢:

1) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem przepiséw odrebnych;
2) zatoki autobusowe i urzgdzone przystanki komunikacji publicznej;

3) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych;

4) chodniki oraz zjazdy na dzialki przylegle;

5) elementy budowli ziemnych, odwodnienia oraz przepusty cieckow wodnych;

6) zielen o charakterze izolacyjnym;

7) obiekty mostowe i konstrukcje oporowe.

. Ustala si¢ nastepujace zasady:

1) Nakazy:
a)budowa irozbudowa drég powinna by¢é wykonywana =z etapowaniem,
uwzgledniajacym ich range i znaczenie jako przestrzeni publicznych,
b) niezbedne dla obstugi nieruchomosci drogi wewnetrzne nalezy wyznacza¢ w sposob
uwzgledniajacy obsluge terendw znajdujacych si¢ w sasiedztwie, w zgodzie
z ustaleniami planu i przepisami odrgbnymi;
2) Zakazy:
a) budowy ogrodzen pomiedzy liniami rozgraniczajacymi drogi publiczne oraz drogi
wewngtrzne,
b) lokalizacji w pasie drogowym zieleni zagrazajacej bezpieczenstwu uczestnikow
ruchu, ograniczajacej pole widocznosci oraz utrudniajgcej utrzymanie drogi;
c) lokalizacji  obiektéw  budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw
1 materialow nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, za wyjatkiem uzyskania zezwolenia wlasciwego zarzadey drogi;
3) Dopuszczenia:
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a) dopuszcza si¢ lokalizacje niewyznaczonych na Rysunku Planu urzadzonych ciagow
pieszych oraz tras rowerowych,

b) w obszarach zabudowy szlaki turystyczne lub trasy rowerowe moga by¢ prowadzone
w liniach rozgraniczajacych drog publicznych,

8. Istniejace drogi wewnetrzne idrogi gminne stanowigce w ewidencji gruntow odrebne
dzialki ewidencyjne zachowuja dotychczasowe uzytkowanie w granicach swoich pasow
drogowych.

9. Wymagane drogi pozarowe do obiektow budowlanych powinny by¢ okreslone
w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrgbnymi
dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy uktadu komunikacyjnego dla poszczegdlnych
przeznaczen okreslono w przepisach § 36, § 37, § 381 § 39.

11. Wyznacza si¢ parking ogolnodostepny oznaczony symbolem 1 KP, dla ktoérego
obowigzujg ustalenia zawarte w § 40.

12. Miejsca postojowe powinny by¢ zapewnione w granicach poszczegdlnych dzialek.

13. Zasad y obstugi parkingowej zgodnie ustaleniami dla poszczegdlnych przeznaczen
terenow w ustaleniach szczegdtowych.

Rozdzial 1V.
Szczegdélowe zasady i warunki podzialu nieruchomosci.
§14.1. W obszarze objetym planem nie okresla si¢ terendéw wymagajacych scalen
1 podzialdow nieruchomosci w rozumieniu przepisow odrgbnych. W przypadku ich podjecia
z inicjatywy wilascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci nalezy uwzglednié
ponizsze warunki, parametry i wskazniki zagospodarowania okreslone dla tych terenow.
2. W terenach budowlanych dopuszcza sie dokonywanie nowych podziatow dziatek:
1) w celu powigkszenia, regulacji ksztaltu dziatki lub poprawy jej dostepnosci;
2) w celu wydzielenia nowych dojazdow, drog i parkingow;
3) w celu wydzielenia nowych terendw dla lokalizacji urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej.
3. Kazda nowo wydzielania dziatka musi mie¢ dostep do drogi publicznej w rozumieniu
przepisow odrgbnych.
4. Ustala si¢ nastgpujace zasady przeprowadzania scalen 1podzialdéw nieruchomosci
w poszczego6lnych terenach:
1) MN i MN/U - powierzchnia nowo wydzielanych dzialek powinna wynosi¢ nie mniej
niz 800 m ? ;
2) RM - powierzchnia nowo wydzielanych dziatek powinna wynosi¢ nie mniej niz 1000
m>,
3) MW - nie ustala si¢ powierzchni nowo wydzielanych dziatek, ich wielko$¢ bedzie
wynika¢ z rodzaju prowadzonej dziatalnosci.
4) U - nie ustala si¢ powierzchni nowo wydzielanych dziatek, ich wielkos¢ bedzie wynikac
z rodzaju prowadzonej dzialalnosci.

Rozdzial V.
Ustalenia szczegolowe.
Przeznaczenie terenow i zasady ich zagospodarowania.

§ 15. 1. W ramach przeznaczenia terenow oznaczonych symbolem: MN, MN/U, MW, U,

U(P), U(K), U(T), US, RM, KP mogg zawiera¢ si¢ nastepujace elementy towarzyszgce jego
urzadzeniu i funkcjonowaniu:
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1) zielen, niezbedna do ksztaltowania tadu przestrzennego i wlasciwych warunkow
zagospodarowania;
2) obiekty matej architektury;
3) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
4) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych;
5) dojscia idojazdy niewyznaczone na Rysunku Planu dla umozliwienia dostepu do
nieruchomosci;
6) urzadzenia budowlane zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektow budowlanych
zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie podejmowane przedsiewziecia musza uwzglednia¢ ustalenia zawarte
w Rozdziatach I, II, 111 i IV.
§ 25. 1. Wyznacza si¢ tereny uslug publicznych oznaczone na Rysunku Planu symbolami:
1) 1 U(P) - teren Nadlesnictwa Piwniczna; Lesnictwo Zegiestow;
2) 2 U(P) — teren Ochotnicze] Strazy Pozarne;j;
3) 3 U(P) — teren przedszkola;
4) 4 U(P) — teren Zespotu Szkolno-Przedszkolnego.
2. Przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa o charakterze publicznym.
3. Dopuszcza si¢ na terenach 1 U(P) i 2 U(P) mozliwos¢:
1) realizacji nieucigzliwych funkcji ustugowych o charakterze komercyjnym;
2) realizacji funkcji z zakresu ustug publicznych, tj. ustugi medyczne, pomoc spoleczna
1 socjalna, administracja publiczna, oswiata i wychowanie;
3) realizacji budynkow gospodarczych i garazy;
4) realizacji wiat i altan.
4. Dopuszcza si¢ na terenie 3 U(P) i 4 U(P) mozliwos¢:
1) realizacji obiektow sportowych i terenowych urzadzen sportowych wraz z niezbednym
zapleczem szatniowo-sanitarnym;
2) realizacji budynkow z zakresu oswiaty, szkolnictwa, nauki i wychowania;
3) realizacji budynkow gospodarczych i garazy;
4) realizacji wiat 1 altan.
5. Ustala si¢ nastgpujgce zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) powierzchna zabudowy, wrozumieniu § 4 ust.] pkt 10, nie moze by¢ wicksza
niz 80% powierzchni terenu inwestycji;
2) udzial powierzchni biologicznie czynnej , w rozumieniu § 4 ust.1 pkt 12, nie moze by¢
mniejszy niz 10% powierzchni terenu inwestycji;
3) dla nowych budynkéw z zakresu zabudowy uslugowej ustala sie:
a) maksymalng wysokos$¢ budynkow 12 metréw ,
b) kat nachylenia polaci dachowych nalezy ksztaltowa¢ w przedziale od 25°-45° oraz
naklada si¢ obowigzek stosowania gléwnych potaci dachowych o jednakowym kgcie

nachylenia,
c) wysoko$¢ podmuréwki na terenie plaskim nie powinna przekracza¢ 1,2 m
w przypadku spadku terenu - liczona jako srednia arytmetyczna wysokosci

odstokowej i przystokowe;j - nie powinna przekraczaé¢ 1,4 m ;
4) dla nowych budynkow z zakresu opieki zdrowotnej, spolecznej lub socjalnej oraz
administracji publicznej ustala si¢:

a) maksymalna wysokos$¢ zabudowy 12 metrow ,

b) w przypadku realizacji dachéw stromych kat nachylenia potaci dachowych nalezy
ksztaltowa¢ w przedziale do 45° oraz naklada si¢ obowiagzek stosowania gléwnych
potaci dachowych o jednakowym kacie nachylenia z zastrzezeniem, ze nie dotyczy
wiez;
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5) d,Ia nowych budynkéw z zakresy oswiaty, szkolnictwa, nauw ki i wychowania ustala
sie:
a) maksymalna wysokos¢ zabudowy 15 metréw 3
b) dopuszcza sie stosowanie dachow plaskich,
¢) w przypadku realizacji dachéw stromych kat nachylenia potaci dachowych nalezy
ksztaltowa¢ w przedziale do 45° oraz nakiada si¢ obowigzek stosowania gléwnych
potaci dachowych o jednakowym kacie nachylenia;
6) dla nowych obiektéw sportowych ustala sig:
a) maksymalng wysoko$é¢ zabudowy 12 metréw ,
b) dopuszcza sie stosowanie dachgw plaskich,
¢) w przypadku realizacji dachow stromych kat nachylenia potaci dachowych nalezy
ksztaltowa¢ w przedziale od 30°-45° oraz naklada si¢ obowigzek stosowania
glownych potaci dachowych o Jednakowym kacie nachylenia;
7) dla nowych budynkéw gospodarczych i garazy ustala sie:
a) maksymalng wysoko$¢ budynkéw 7 metréw X
b) kat nachylenia potaci dachowych nalezy ksztattowaé w przedziale od 30°-45° oraz
naklada si¢ obowigzek stosowania gléwnych potaci dachowych o Jednakowym kacie

nachylenia,
¢) wysoko$¢ podmuréwki na terenie plaskim nie powinna przekraczaé 1,2 m;
w przypadku spadku terenu - liczona jako srednia arytmetyczna wysokosci

odstokowej i przystokowej - nie powinna przekraczac 1,4 m ;
8) dla wiat i altan ustala sie:
a) maksymalng wysokos$¢ obiektu 4 metry ,
b) kat nachylenia polaci dachowych w przedziale od 25° do 40°.
6. Przy przebudowie, rozbudowie i remoncije istniejacych obiektow budowlanych zwigzanych
z przeznaczeniem terenu, nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w ust. 5.
7. Dla zabudowy na terenach ushug publicznych, ze wzgledu na charakter przeznaczenia nie
okresla si¢ ilo$ci miejsc parkingowych, dopuszcza sie lokalizacje maksymalnie 2 garazy
wolnostojacych .

§ 36. 1. Wyznacza  si¢ tereny drég publicznych oznaczone na Rysunku  Planu
symbolem 1 KD(G).
2. Podstawowe przeznaczenie tych terenéw ustala si¢ na tereny tras drog publicznych — drog
gléwnych.
3. Dopuszcza sig:
1) ciagi piesze;
2) trasy rowerowe.
4. Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:
1) szeroko§2é pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z Rysunkiem Planu
1 nie mniejsza niz 25,0 m (po 12,5 m od osi drogi w obu kierunkach),
2) szeroko$¢ jezdni min. 7,0 m;
3) odwodnienia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4.
5. Zakazy:
1) sytuowania w pasie terenu przeznaczonego pod droge nowej zabudowy;
2) zakaz lokalizowania no$nikéw reklamowych.
§37.1. Wyznacza  si¢ tereny  drég publicznych oznaczone na Rysunku  Plan
symbolem 1 KD(Z).
2. Podstawowe przeznaczenie tych terendw ustala si¢ na tereny tras drog publicznych — drég
zbiorczych .
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3. Dopuszcza si€:
1) ciagi piesze;
2) trasy rowerowe.
4. Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:
1) szeroko$¢ ~ w liniach rozgraniczajacych — droge zgodnie  z Rysunkiem Planu;
7 zastrzezeniem zapisu w § 13 ust. 4;
2) odwodnienia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4.
5. Zakazy:
a) sytuowania w pasie terenu przeznaczonego pod droge nowej zabudowy,
b) zakaz lokalizowania noénikow reklamowych.
§ 38. 1. Wyznacza si¢ tereny  drég publicznych oznaczone — na Rysunku  Planu
symbolami 1 KD(D) - 11 KD(D) .
2. Podstawowe przeznaczenie tych teren6éw ustala sie na tereny tras drog publicznych — drog
dojazdowych.
3. Dopuszcza si¢ :
1) ciagi piesze;
2) trasy rowerowe.
4. Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:
1) szeroko$¢ pasa drogowego W liniach rozgraniczajacych 10 m (po 5 m od osi drogi
w obu kierunkach);
2) odwodnienia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4.
5. Zakazy:
1) sytuowania w pasie terenu przeznaczonego pod drogg nowej zabudowy;
2) zakaz lokalizowania urzadzen reklamowych.
§ 39. 1. Wyznacza si¢ tereny drog wewngtrznych , oznaczone na Rysunku Planu
symbolami 1 KDW -9 KDW .
2. Podstawowe _przeznaczenie tych terendw ustala sie na lokalizacje jezdni drog oraz
chodnikow.
3. Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 5 m (po 2,5m od osi w obu kierunkach );
2) szerokos$¢ jezdni z jednym pasem ruchu min. 3,5m;
5. Zakazy:
1) sytuowania w pasie terenu przeznaczonego pod droge nowej zabudowy;
2) zakaz lokalizowania urzadzen reklamowych.
§ 40. 1. Wyznacza si¢ tereny parkingéw oznaczone na Rysunku Plan symbolem 1 KP.
7. Podstawowym_przeznaczeniem dla terenu 0zZnaczonego symbolem 1 KP jest lokalizacja
parkingdw i miejsc postojowych shuzacych obstudze cmentarza.
3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji:
1) obiektow, urzadzen i instalacji stuzacych obstudze parkowania i jego uzytkownikow;
2) obiektow matej architektury;
3) obiektow i urzadzen sanitarnych;
4) zieleni urzadzonej.
4. Ponadto ustala sig:
1) udzial powierzchni biologicznie czynnej , W rozumieniu § 4 ust.1 pkt 12, nie moze byc¢
mniejszy niz 10% powierzchni terenu inwestycji;
2) powierzchna zabudowy, W rozumieniu § 4ust.1 pkt 10, nie moze by¢ wigksza
niz 10% powierzchni terenu inwestycji;
3) maksymalna wysokos¢ zabudowy 5 metrow;
4) nakaz odwodnienia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4.
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5) nakaz oczyszczania wod opadowych iroztopowych odprowadzanych do systemu
kanalizacji pochodzacych zutwardzonych terenow parkingdw o powierzchni
przekraczajace] 0,1 ha zawierajgcych zanieczyszczenia wilosciach okreslonych
w przepisach odrebnych.

§ 41. 1. Tereny oznaczone na Rysunku Planu symbolem TK s3 to tereny zamknigte:
kolejowe, dla ktorych obowigzujg przepisy odrebne.

§ 42. 1. Zaznacza si¢ przebieg linii elektroenergetycznej $redniego napiecia oznaczony na
rysunku planu symbolem E .

2. Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania i ochrony:

1) nalezy zachowa¢ strefy techniczne wzdluz liniowych obiektéw elektroenergetycznych,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) wszelkie dzialania inwestycyjnie w obrgbie stref technicznych nalezy uzgodni¢
z wlasciwym zakladem i rejonem energetycznym.

§ 43. 1. Wyznacza si¢ tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania sciekOw oznaczone na
Rysunku Planu symbolami 1 Ki2 K.
2. Utrzymuje sie dotychczasowe przeznaczenie terenow pod urzadzenia odprowadzania

1 oczyszczania sciekow:

1) 1 K - przepompownig SciekOw;

2) 2 K - oczyszczalni¢ $ciekow.

3. Na terenach 1K 12 K dopuszcza si¢ przebudowe iremont istniejacych urzadzen na
warunkach okreslonych przez dystrybutora sieci.

4. Dopuszcza si¢ rozbudowe oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na terenie 2K, dla ktorej
ustala sig:

1) udzial powierzchni biologicznie czynnej , w rozumieniu § 4 ust.1 pkt 12, nie moze by¢
mniejszy niz 30% powierzchni terenu inwestycji;

2) powierzchna zabudowy, wrozumieniu § 4 ust.1 pkt 10, nie moze byé wieksza
niz 60% powierzchni terenu inwestycji;

3) maksymalna wysokos$¢ nowej zabudowy 9 metrow.

5. Ponadto ustala si¢ nastgpujgce zasady zagospodarowania:

1) sposob zagospodarowania terendw winien wynikac z technologii przyjetej odpowiednio
dla oczyszczalni sciekow;

2) wyklucza si¢ mozliwo$¢ przeznaczenia terenow lub ich wydzielonych czesci na funkcje
nie zwiazane z przeznaczeniem okreslonym w ust. 2.

§ 44. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrywania w wode:

1) utrzymuje sig istniejace lokalne urzadzenia wodociagowe;

2)do czasu budowy systemu wodociggowego, dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode
z dotychczasowych urzadzen lokalnych urzadzen wodociggowych iz indywidualnych
studni, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w przepisach odrebnych;

3) przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych istniejacych
1 projektowanych drég, poza pasem jezdni; dopuszcza si¢ inne przebiegi rurociaggéw pod
warunkiem spetnienia wymogoéw okreslonych w przepisach odrgbnych;

4) przy zaopatrzeniu w wode nalezy zapewni¢ mozliwos¢é korzystania z wody do celow
przeciwpozarowych; przewody wodociagowe powinny byé wyposazone w hydranty
przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe;;

5) dopuszcza sig¢ realizacj¢ ujg¢ wody mineralnej oraz wody dla lokalnych wodociagéw
atakze nowych sieci wodociggowych wraz zich urzgdzeniami zapewniajacymi
prawidlowa prace systemu na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.
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§ 45. 1. Ustala si¢ nastepujgce zasady odprowadzania sciekéw bytowych oraz wod
opadowych i roztopowych;

1) utrzymuje si¢ istniejgce sieci iurzadzenia kanalizacji sanitarnej dopuszczajac ich
przebudowe, rozbudowe 1 remont na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2) odprowadzanie S$ciekow bytowych zposzczegolnych rodzajow zabudowy nastapi
w oparciu o dotychczasowe kanaly poprzez wykonanie przylaczy kanalizacyjnych lub
rozbudowe gminnej sieci;

3) dopuszcza si¢ mozliwos¢ remontu irozbudowy istniejgcej oczyszczalni sciekow na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

4) na obszarach o spadkach powyzej 15%, wody opadowe, roztopowe i wody z drenazu
nalezy ujmowac¢ w system kanalizacyjny i odprowadza¢ do rowu lub cieku;

2. Ustala sie nastepujace zasady realizacji systemu kanalizacji sanitarnej;

I)nowe kanaly sanitarne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych
istniejacych i projektowanych droég, poza pasem jezdni; dopuszcza si¢ inny przebieg
sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych;

2)do czasu budowy systemu ujetego wust. 1 pkt 2, obowigzuje wymog stosowania
szczelnych zbiornikow przeznaczonych do gromadzenia $ciekéw oraz zapewnienie
mozliwosci dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego;

3) nakaz oczyszczenia wod opadowych i roztopowych pochodzacych z terenéw parkingow
o powierzchni przekraczajacej 0,1 ha zawierajacych zanieczyszczenia w ilosci
okreslonej w przepisach odrebnych.

§ 46. 1. Ustala si¢ nast¢pujace zasady zaopatrzenia w zakresie elektroenergetyki:

1) glownym zroédlem zaopatrzenia w energie elektryczng pozostaje istniejaca sieé
$redniego napigcia 15 kV i niskiego napigcia 0.4 kV;

2) utrzymuje si¢ istniejgcy przebieg linii $redniego napigcia i stacje transformatorowe
SN/0,4 kV oraz sie¢ niskiego napiecia dopuszczajac ich remonty, przebudowe
i rozbudowg;

3) w ramach rozbudowy istniejgcego systemu planuje sie:

a) budowe stacji transformatorowych SN/0,4 kV,

b) realizacje¢ nowych odcinkéw linii $redniego i niskiego napigcia stuzgcych do
zaopatrzenia w energi¢ elektryczng odbiorcéw na terenach wyznaczonych pod nowsg
zabudowg;

4) dopuszcza sie:

a) dopuszcza si¢ prowadzenie elektroenergetycznych linii $redniego i niskiego napigcia
w wykonaniu napowietrznym ikablowym oraz lokalizacj¢ napowietrznych
1 wnetrzowych stacji transformatorowych SN/0,4 kV.

5)nowe stacje transformatorowe nalezy realizowa¢ jako wbudowane lub jako
wolnostojace;

6) zaopatrzenie w energie¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych przez
zarzadcg sieci lub zinnych zZrodetl niekonwencjonalnych, za wyjatkiem elektrowni
wiatrowych;

7) wzdluz istniejgcych i projektowanych elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz
wokol obiektow elektroenergetycznych nalezy utrzymac strefy techniczne, stosownie do
wymagan przepisow odrebnych;

8) dla istniejacych 1 planowanych sieci elektroenergetycznych sredniego przy ustalaniu
lokalizacji budowli obowigzuja ograniczenia wynikajace z przepiséw odrebnych
dotyczacych dopuszczalnych wartosci nat¢zenia pola elektromagnetycznego.

§ 47. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w zakresie telekomunikacji:
1) utrzymuje si¢ przebieg istniejgcych sieci oraz obecna infrastrukture telekomunikacyjna;
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2) dopuszcza  si¢  rozbudowe, przebudowe iremont istniejacych  obiektéow
telekomunikacyjnych na terenach infrastruktury telekomunikacji — istniejacej stacji
przemiennikowej TSR Zegiestow Wies na gorze Cypel, oznaczonej na Rysunku Planu
symbolem IT ;

3)na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacje nowych sieci iurzadzen
lgcznosci przewodowej i bezprzewodowej pod warunkiem zgodnodci z przepisami
odrebnymi i na warunkach okreslonych przez dostawce;

4) wskazuje si¢ jako zasade przebudowe istniejacych wolnostojacych naziemnych
urzadzen telekomunikacyjnych na podziemne;

5) dopuszcza si¢ prowadzenie kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacje szaf
z urzgdzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej w obrebie linii rozgraniczajacych drog
na warunkach okreslonych wg przepisow odrebnych;

6) dopuszcza si¢ instalacj¢ urzadzen sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten telefonii
komorkowe;.

§ 48. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz
1) caly obszar objety planem zaklada si¢ docelowo zasili¢ gazem ziemnym sieciowym

z istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia Grybow - Muszyna;

2) wzdluz projektowanych linii gazociagéw nalezy utrzymaé strefy kontrolowane zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach odrebnych.

2. Dopuszcza sig¢ stosowanie gazu ziemnego do celéw grzewczych oraz zapewnienia cieplej
wody uzytkowej dla odbiorcow indywidualnych na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych.

3. Do czasu realizacji systemu zasilania gazem ziemnych dopuszcza si¢ zasilanie budynkow
i urzadzen w budynkach gazem plynnym z indywidualnych butli lub ze zbiorikéw gazu
plynnego.

§ 49. 1. W zakresie zaopatrzenia budynkow w cieplo:

1) na obszarze obj¢tym planem nie ma i nie przewiduje si¢ budowy sieci cieptowniczej;

2) utrzymuje si¢ istniejgcy sposob ogrzewania obiektéw i przygotowania cieplej wody
uzytkowej w oparciu o energi¢ elektryczna, gaz ziemny, indywidualne zrédia ciepla
1 lokalne systemy grzewcze;

3) ustala si¢ obowiazek stosowania systemow grzewczych i technologii zapewniajacych
dotrzymanie okreslonych w przepisach odrgbnych wskaznikéw emisji gazéw i pylow do
powietrza;

4) obiekty w obszarze objetym planem moga by¢ zaopatrywane w cieplo w oparciu
o zasilanie alternatywne zrodta energii ( np. energia stoneczna, geotermalna ).

§ 50. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady gospodarki odpadami :

1) utrzymuje si¢ dotychczasowe zasady gospodarki odpadami w oparciu o indywidualne
gromadzenie odpadoéw i wywozenie ich z gospodarstw domowych, obiektow i terendéw
ustugowych na sktadowisko potozone poza obszarem objetym planem;

2) nalezy dgzy¢ do prowadzenia selektywnej zbiorki odpadow komunalnych;

3) zasady gospodarki odpadami powinny by¢ zgodne z przepisami gminnymi i przepisami
odrgbnymi.

§ 51. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony przed skutkami powodzi i naglych wezbran

wod:

1) na obszarze objetym planem wyznacza sie tereny szczegdlnego zagrozenia powodzia
oznaczone symbolem literowym "zz" dodanym do symbolu okreslajgcego przeznaczenie
terenu;

2) obszar szczegolnego zagrozenia powodzig zostal wyznaczony na podstawie przebiegu
wystgpowania wody stuletniej Q1%, okreslonego w "Studium okreslajacym granice
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obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenéw nieobwalowanych w zlewni
dolnego Dunajca od ujscia Popradu”;
3) na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzia obowigzujg zasady zagospodarowania
i uzytkowania terenow okreslone w przepisach odrgbnych.
§ 52. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych :
1) na obszarach zagrozonych zjawiskami osuwiskowymi badZz erozja, oznaczonych na
Rysunku Planu, obowigzuje zakaz wprowadzania nowej zabudowy, a takze nadbudowy
i rozbudowy istniejgcych budynkow, za wyjatkiem pkt 3;
2) zaleca si¢ zalesienie terenu w celu zahamowania proceséw osuwiskowych i erozyjnych;
3) w terenach oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, z dodatkowym symbolem ,,x”
na ktorych wystepuja niekorzystne warunki geologiczne wymagane jest kazdorazowo
wykonanie badan geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacj¢ zabudowy; zasada ta obowigzuje
réwniez w stosunku do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynkéw istniejacych na
tych terenach.

Niniejszy wypis jest wazny wraz ze stosownie opiecz¢towang Kopia planu z liniami
rozgraniczajacymi tereny o roznym przeznaczeniu dla dzialki ewidencyjnej nr 309
polozonej w Zegiestowie gm. Muszyna.

Do wypisu zalgcza si¢ klauzulg obowigzku informacyjnego RODO.

Z upowazine 3ufn:
Kierownyk 7E fer 4’” k
Gose thafm .\IL ueh £
Plarow

inz, S

Oplate skarbowg w kwocie 70,00 zi (siowme s:edemdzzeszqt zlotych 00/100) uiszczono
przelewem na konto bankowe Urzedu w dniu . %..04....2021 r. na podstawie art. 4 ustawy
o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (1.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pézn. zm.)
zzal cz. I pkt 51.

(08.06.2021 r., J.A. — podinspektor)
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Skala 1:2000

Zalqcznik do wypisu GNIRL.6727.153.2021

z dnia 08 kwietnia 2021 r.

Fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci Zegiestow gm.
Muszyna dla dziatki ewidencyjnej nr 309.
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