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Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
o mocy Qch/grz = 5,0/5,8kW
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 17/6

42-600 Tarnowskie Gory

tel. +48 721 496 851

NIP 6452466786

STUDIO biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.
KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Gtodzik PODPIS
SPRTARSE | upr. bud. SLK/8964/PWBS/19

LEGENDA BRANZY SANIARNEJ:
Uktad klimatyzacyjny AC1 instalacja freonowa Cu
Ukfad klimatyzacyjny AC2 instalacja freonowa Cu

Ukfad klimatyzacyj
Ukfad klimatyzacyj
Ukfad klimatyzacyj
Ukfad klimatyzacyj
Ukfad klimatyzacyj
Ukfad klimatyzacyj

ny AC3 instalacja freonowa Cu
ny AC4 instalacja freonowa Cu
ny AC5 instalacja freonowa Cu
ny AC6 instalacja freonowa Cu
ny AC7 instalacja freonowa Cu
jny AC8 instalacja freonowa Cu

I—
NR PROJEKTU:

126/K5

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja klimatyzacji — Rzut pietra |

NR RYSUNKU

126/K5/

DATA:

BRANZA:

INSTALACJE

FAZA:
PROJEKT

SKALA:

1:100

PT/1S/02

Ukfad klimatyzacyjny AC9 instalacja freonowa Cu 0 1 2023

Pion instalacji freonowej - podano uktad klimayzacyjny i nr pionu

@ |[[[]]]']

SANITARNE | TECHNICZNY

o=g Trojnik instalacii freonowej - systemowy rozgateznik

9.52:15.88 Srednice rur freonowych w mm (zasilanie i powrdt)

Jednostka wenwetrzna klimatyzacji nascienna,
podano nr jednostki i moc chtodnicza w kW

Jednostka wenwetrzna klimatyzacji podstropowa
podano nr jednostki i moc chtodnicza w kW

Rurociagi instalacji freonowej i instalacji kanalizacji odprowadzenia
skroplin prowadzi¢ podtynkowo pod warstwg izolacji $cian
zewnetrznych. Podczas skrzyzowan zachowac¢ min. 2cm odstepu
pomiedzy instalacjami. Podczas prowadzenia instalacji zwréci¢ uwage
na istniejace otwory okienne. Wigczenia instalacji skroplin do rynien
wykonac jako szczelne i nie zmniejszajace przekroju rynien.
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