RZUT KONSTRUKCJI DACHU CZESC NIZSZA
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i e e i M i 3. Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukgji stalowej na etapie
= 1 KN R s ‘t?ﬁ projektu zestawienie ma charakter orientacyjny, ostateczny
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NAZWA:

MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKLU: SKALA

EACZNIK - RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:75

PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA
KB PT 01.2023 K1




ATTYKI
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Rury laczy¢ z blachami na catym obwodzie za pomocg spoin pachwinowych (a3) / doczotowych (na peten przetop)
Ostateczny rozstaw wspornikéw dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje odstonigtej konstrukeji - maksyminy rozstaw wspornikéw 150cm

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Niniejszy projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan
konstrukcyjnych przy remoncie tgcznika wszystkie elementy
stalowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o projekty warsztatowe.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ 3.  Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie
Element | Attyki | | llos¢ | 1 projektu zestawienie ma charakter orientacyjny, ostateczny
Profile rozstaw i dlugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o
— inwentaryzacje konstrukgji po jej odkryciu.
Tlee Profil Rodzaj CIEES O v jed. | stal Masa 4.  Rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
szacunkowa rysunkami architektonicznymi, opisem.
[szt] [-] [-] [mm] [kg/m] [-] [kel
WSPORNIK 46 RK 100x100x4 335 117 $235 180,3 .
1. Stal konstrukcyjna: S 235
POPRZECZKA G. 1 RK 100x100x4 54850 11,7 $235 641,7 2 Sruby: KLB.8
POPRZECZKA D. 1 RK 100x100x4 54850 11,7 5235 641,7 ’ ru .y. o
Blachy 3. Zywica: Fischer FIS-V
llos¢ Grubos¢ Szeroko$¢ Dtugosc Masa jed. Stal Masa www. ) www.b:f-s.pl .
[szt] | {mm] [mm] [om] | tke/m3l | 0] [ke] | e Emal VoL ouro@gral.com
WSPORNIK 46 10 220 220 7850 5235 174,8 PR oRERTY & TRAVEL - e
POPRZECZKA G. 92 10 180 100 7850 $235 130,0 NAZWA:
POPRZECZKA D. 92 10 180 180 7850 S235 234,0 MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
SUMA dla 1 szt. $235 kg 2379,3 PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH
llosé szt 1,0
TRESC RYSUNKLU: SKALA
Masa sumaryczna elementow kg 2379,3 LACZNIK - DETAL WYKONANIA ATTYKI 125
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 47,6
Catkowita masa kg 2426,9 PROJEKTOWAL: UPRAWNENIA PODPIS
Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu zestawienie ma charakter orientacyjny, inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113778 Spec. Konst-Bud
ostateczny rozstaw i dtugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje konstrukcji po jej odkryciu
NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWYZSZE ZESTAWIENIE OPRACOWAL: PODPIS
Dtugosci poprzeczek podano tacznie, podziatu na elementy nalezy dokonac po dobraniu doktadnych rozstawéw .
N mgr inz. Tomasz SWIACZNY
W zestawieniu nie uwzgledniono elementdéw ztgczanych
BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA
KB PT 01.2023 K2
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Element | KATOWNIK-GK | | llosé 1
Profile
» . . Dtugosé i
llos¢ Profil Rodzaj Masa jed. Stal Masa
szacunkowa
[szt] [-] [-] [mm] [kg/m] [-] [ke]
KATOWNIK - GK 1 L 200x100x10 12000 22,7 5235 272,4
Blachy
llos¢ Grubosé Szerokos¢ Dtugosé Masa jed. Stal Masa
[szt] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [-] [ke]
KATOWNIK - GK 6 10 180 100 7850 S235 8,5
SUMA dla 1szt. S235 kg 280,9
llosé szt 1,0
Masa sumaryczna elementow kg 280,9
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 5,6
Catkowita masa kg 286,5
Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu zestawienie ma charakter orientacyjny,
ostateczny rozstaw i dtugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje konstrukcji po jej odkryciu
NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWYZSZE ZESTAWIENIE
W zestawieniu nie uwzgledniono elementéw ztgczanych

wWWw: www.b-f-s.pl
) E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR SILESIA Tel: +48 500 025 924

UWAGI PROPERTY & TRAVEL

1. Wymiary podano w milimetrach. NAZWA:

2. Niniejszy projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
konstrukeyjnych przy remoncie tacznika wszystkie elementy PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH
stalowe nalezy wykonywac w oparciu o projekty warsztatowe.

56 :

3. Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukciji stalowej na etapie TRECRISING S
projektu zestawienie ma charakter orientacyjny, ostateczny LACZNIK - KATOWNIK DO MONTAZU SCIANEK Z GK 125
rozstaw i dlugosci elementéw nalezy dobraé w oparciu o
inwentaryzacje konstrukgji po jej odkryciu. PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

4, Rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, i
rysulr)mkgnv;l arcﬁitektonicpznymi :Jypise?n. yiny inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

DANE MATERIALOWE: N s

1. Stal konstrukcyjna: S 235 mgr inz. Tomasz SWIACZNY

g' gml?y: . :;I_'B': FIS-V BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA

o cywica: Ischer Fis- KB PT 01.2023 K3




WYMIAR DO WERYFIKACJI

L 60x60x8

ISTNIEJACY

L 60x60x8

ISTNIEJACY
StUP (HEB160)

POLACZENIA Z MUREM BLOKUJACE PRZESOWY
POZIOME

Al

WYMJAR DO WERYFI

77777 L 00
| 2 5
Zl

A-A POLACZENIE
\ BL 220x100x10

CJl  POLACZENIE

220

xM12 — o — * g‘
| + e F§

4xD14

Katowniki spawac ze soba za pomoca spoin doczotowych (na pelen przetop)
Katownik do blachy spawa¢ obwodowo spoing pachwinowg (a4)

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Element |  POLACZENIE | | llos¢ 5
Profile
llos¢ Profil Rodzaj Dlugosc Masa jed. Stal Masa
szacunkowa
[szt] [-] [-] [mm] [kg/m] [-] [kel
POtACZENIE 1 L 60x60x8 457 7,15 5235 3,3
POtACZENIE 1 L 60x60x8 440 %15 $235 5l
POtACZENIE 1 L 60x60x8 611 7,15 S235 4,4
Blachy
llos¢ Grubosé Szerokos¢ Dtugos¢ Masa jed. Stal Masa
[szt] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [-] [kel
POtACZENIE 1 10 220 100 7850 S235 1,7
SUMA dla 1szt. S235 kg 12,5
llosé szt 5,0
Masa sumaryczna elementow kg 625
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 1,3
Catkowita masa kg 63,8

Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu zestawienie ma charakter orientacyjny,
ostateczny rozstaw i dtugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje konstrukgji po jej odkruciu
NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWYZSZE ZESTAWIENIE
W zestawieniu nie uwzgledniono elementéw ztgczanych

wWWw: www.b-f-s.pl
) E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR SILESIA Tel; +48 500 025 924
PROPERTY & TRAVEL

UWAGI: NAZWA:
1. Wymiary podano w milimetrach. MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
2. Niniejszy projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH

konstrukcyjnych przy remoncie tacznika wszystkie elementy

stalowe nalezy wykonywaé w oparciu o projekty warsztatowe, | e RYSUN SKALA
3. Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie | tACZNIK - POLACZENIA SLUPOW ZE $CIANA 1:25

projektu zestawienie ma charakter orientacyjny, ostateczny

rozstaw i diugo$ci elementéw nalezy dobraé w oparciu o PROJEKTOWAL UPRAWNEENIA PODPIS

inwentaryzacje konstrukgji po jej odkryciu. ]
4. Rozpatrywaé facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, | inZ Bolesiaw TOPOR-KAMINSKI 11378 Spec. Konst-Bud

rysunkami architektonicznymi, opisem.

OPRACOWAL: PODPIS

DANE MATERIALOWE: mgr inz. Tomasz SWIACZNY
1. Stal konstrukcyjna: S 235
2 Sruby' kl 8 8 BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA
3. Zywica: Fischer FIS-V KB PT 01.2023 K4




STEZENIE

PRET @16 LUB LINA STALOWA

pret spawaé pachwinowo do blachy (a5)
Line mocowaé przez otwér za pomocg
kauszy lub szekli

Stezenia napina¢ $rubami rzymskimi

STEZENIA

BL 200x140x10
Spawana doczotowo
do pasa dolnego
(spoina na pelen
przetop)

STEZENIE

BL 200x140x10

Spawana doczotowo

[ do pasa dolnego
(spoina na pelen
przetop)

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Element | STEZENIA | | llosé 1
Profile
llosé Profil Rodzaj Dhuigose Masa jed. Stal Masa
szacunkowa

_ [szt] [ 5l [mm] [kg/m] [ [kel

STEZENIA 1 fi 16 50400 1,6 S$235 80,6
Blachy

llosé Grubos¢ Szerokos¢ Dtugosc Masa jed. Stal Masa

[szt] [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [-] [kel
STEZENIA 12 10 200 140 7850 S$235 26,4
SUMA dla 1szt. S235 kg 107,0
llosé szt 1,0
Masa sumaryczna elementéw kg 107,0
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 2,1
Catkowita masa kg 109,2

Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu zestawienie ma charakter orientacyjny
ostateczny rozstaw i dtugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje konstrukgji po jej odkryciu
NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWZSZE ZESTAWIENIE
Dtugosci pretéw podano tacznie. Podziatu na elementy nalezy dokona¢ po okresleniu doktadnych rozstawoéw belek
W zestawieniu nie uwzgledniono elementdéw ztgczanych

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Niniejszy projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan
konstrukcyjnych przy remoncie tgcznika wszystkie elementy
stalowe nalezy wykonywac w oparciu o projekty warsztatowe.

3. Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukgji stalowej na etapie
projektu zestawienie ma charakter orientacyjny, ostateczny
rozstaw i dlugosci elementéw nalezy dobraé w oparciu o
inwentaryzacje konstrukgji po jej odkryciu.

4. Rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Stal konstrukcyjna: S 235
2. Sruby: kl.8.8
3. Zywica: Fischer FIS-V

wWWw: www.b-f-s.pl
= = E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR SILESIA Tel: +48 500 025 924
PROPERTY & TRAVEL
NAZWA:
MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH
TRESG RYSUNKU: SKALA
LACZNIK - POLACZENIA SLUPOW ZE SCIANA 1:25
PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: FODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

BRANZA FAZAPROJEKTU REWIZIA DATA NR RYS. STRONA
KB PT 01.2023 K5




WYBURZENIE FRAGMNENTU
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2 x UPE 180

Element | NADPROZE | | llos¢ 1
Profile
Dtugos¢
llosé Profil Rodzaj HE0SC Masa jed. Stal Masa
szacunkowa

[szt] [-] [-] [mm] [kg/m] [-] [kel
NADPROZE 2 UPE 180 3000 19,7 $235 118,2
SUMA dla 1szt. S235 kg 118,2
llosé szt 1,0
Masa sumaryczna elementéw kg 118,2
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 2,4
Catkowita masa kg 120,6

Dtugosci belek nalezy zweryfikowac na budowie zachowujac minimalng dtugos¢ oparcia

UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Przed przystgpieniem do robét nalezy zaznajomic sie z
technologig wykonania otwordw przedstawiong w czesci
opisowe;j.

3) Rozbidrki wykonywaé recznie.

4) Przed przystgpieniem do wykonywania otworéw nalezy
podeprze¢ strop z oby dwoch stron.

5) Belki stalowe wykonaé zgodnie z zatozeniami na rysunku,
skreca¢ Srubami M12 zgodnie ze schematem podanym na
rysunku.

6) W miejscu oparcia nalezy wykona¢ poduszke (podlewke)
betonowa wykonang z niskoskurczowej zaprawy np. CERESIT
CX15.

7) Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

MATERIALY:

1. Stal konstrukcyjna: S 235

2. Sruby: kl.8.8

3. Podlewki: CERESIT CX15

wWww: www.b-f-s.pl
‘ B = E-mail: bispt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR SILESIA Tel: +48 500 025 924

PROPERTY & TRAVEL

NAZWA:

MODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZY UL. KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

TRESC RYSUNKLU: SKALA
PIETRO - POWIESZENIE OTWORU OKIENNEGO | WYKONANIE 1:100
NOWEGO NADPROZA 1:25
PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS
inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA

KB PT 01.2023 K6




