ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH STYROPIAN SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ
POWIERZCHNIA FASADY NAROZE
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WARIANT 1 - ilo$é tacznikéw 6 szt./m?
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} i ) ? | Pe - efektywna powierzchnia przyklejania

i ? Pe ty termoizolacyjnej do podfoza

5 x 100 % =60 % piyty yinej do p
P - powierzchnia ptyt termoizolacyjnej
przylegajagca do $ciay
Uwagi : Uwagi :
Klej nalezy ”‘7”?5@/ na ‘P/YU/ izolacyjne wedlug tZW<‘ r“netod‘y /bWOdOVYO*Pu”ktOWef» Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dofu do géry, po uprzednim
Na plyte nanosic takq ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajqe nierownosci podtoza i przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo
mozling do pofozenia warstwe Kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnic minimum 60% (wzdiuz dluzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukladu spoin
efektywnej powierzehni przyklejenia plyty do podloza (przy wiekszych pionowych.  Nie mogaq tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
nieréwnosciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie Spoiny plyt nie mogq przebiegac w narozach otworéw (np. okien), ani na
plyty wzd]uz’ Jej krawedzi nalezy nanies¢ okolo A5Acm szerokos’cﬁ pasmo rysach i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach migdzy réznymi
zaprawy i dodatkowo w srodku plyty nafozy¢ minimum 3 placki zaprawy materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia sciany ptyty powinny
wielkosci dfoni. dokfadnie przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejqcej
Na réwnych podfozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng w spoinach miedzy plytami.
catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).
ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACJI ZBROJENIE STREFY COKOLOWEJ
(OKNA, DRZWI) ORAZ SCIAN DO WYSOKOSCI 2,5M

UKLAD SIATEK

Krawezie ptyt nie mo

pokrywac sie z krawedziami
otworow

100,
ﬁ\ Druga warstwa siatki

z wiokna szklanego
uktadana na zaktad o szer. 10cm

« Piyty termoizolacyjne
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio

ul. Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Gory
tel. +48 721 496 851
www.mawstudio.pl

STUDBIO biuro @mawstudio.pl
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.
KARLUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GORACH
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Malgorzata Wasielewska PODPIS
upr. bud. 63/SLOKK/2018/I1

PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Aleksander Wasielewski

Kolejnos¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego:

@ - siatka uktadana przy narozach otworéw
o ; : NR PROJEKTU: | NAZWA RYS: NR RYSUNKU
g%oc‘:nkatem 457 ) o wymiarach min. 20 x Pierwsza warstwa siatki z w6 126/K5 SCHEMATY MONTAZU OCIEPLENIA
(2) - siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworow zszkl?(nego ukladana)na styk DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: 126/K5/
siatka wzmocniona
i ; 5 PROJEKT PT/D/09
- siatka uktadana w narozach otworéw
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