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A.  Czes$é opisowa — Podstawa opracowania



OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny dla projektu technicznego termomodernizacji budynku uzytecznosci publiczne;.
Tarnowskie Gory, ul. Kartuszowiec 5.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

2.

Zlecenie Projektanta Architektury — MAW Studio,

Projekt czgsci architektonicznej,

Wizji lokalnej,

Uzgodnien z Inwestorem - akceptacja dokumentacji na etapie projektowania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
aktualne na dzien opracowania),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
aktualne na dzien opracowania),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, poz. 1169 aktualne na dzien
opracowania),

Normy Budowlane aktualne na dzien opracowania,

Ekspertyza Techniczna

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek administracji publicznej przy ul. Karluszowiec 5 w Tarnowskich Goérach na dzialce
ewidencyjnej nr 241304_1.0004.AR_3.1483/6.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XII — budynki administracji publicznej.

W ramach niniejszego opracowania zakres robot podzielono na 2 czgsci z uwagi na zakres
wykonywanych ' czynnosci, zgodnie z rysunkiem ponizej oraz wytycznymi projektanta czeSci
architektonicznej.



Rys. 1 Rysunek przedstawiajgcy podziat budynku wzgledem wykonywanych prac.

Opracowanie obejmuje:
e Wzmocnienie i usztywnienie konstrukeji stalowej jednokondygnacyjnego ,,tacznika” budynku
ze strefag wejSciowa (oznaczone na Rys. 1 jako czgsé ,,I”” budynku).
e Wykonanie rusztu do montazu attyk oraz $cianek z ptyt G-K (oznaczone na Rys. 1 jako czes$¢
,»I budynku).
e Wykonanie nadproza dla projektowanego otworu w §cianie no$nej zewngtrznej murowanej
(oznaczone na Rys. 1 jako czes$¢ ,,II” budynku).

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Obiekt stanowi kompleks budynkéw Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gérach potaczonych
ze sobg, tworzac zwartg zabudowe.

Czes¢ I budynku to jednokondygnacyjny ,,tacznik”™ ze strefg wejsciowa. Lokalnie podwyzszony.
Glowna konstrukcje nosng stanowi przestrzenna konstrukcja stalowa, z poszyciem z blachy
trapezowej, warstwy dachu pelni tzw ,,dach balastowy” z termoizolacja, membrang (warstwa
hydroizolacyjna) oraz balastem w postaci zwiru. Przedmiotowy budynek stanowi czg$¢ zespotu
budynkoéw Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach.

Budynek opisano jako czes¢ I, to obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych. Wykonany w technologii
tradycyjne murowanej, strop i stropodach gestozebrowy w technologii DZ3. Poszycie dachu wykonane
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z papy bitumicznej. Budynek ocieplony. Przedmiotowy budynek stanowi czgs¢ zespotu budynkow
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Goérach.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nie projektuje si¢ zmian w sposobie posadowienia budynku.
Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane nie zmieniag w sposdb znaczacy obcigzenia na

fundamenty oraz nie beda znaczaco oddziatywaé na posadowienie budynku. Mozliwe osiadanie
fundamentu bedzie w dopuszczalnych granicach . Stany graniczne no$nosci (SGN) oraz
uzytkowalnosci (SGU) zostang zachowane.

Z uwagi na planowany zakres robdt zaleca si¢ wykonanie dodatkowych, szczegoétowych sprawdzen
fundamentéw po demontazu stolarki oraz w przypadku konieczno$ci uzupeknienia ubytkéw oraz
wykonanie dodatkowej hydroizolacji.

5. ZABEZPIECZENIA NA WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany obiekt lezy poza obszarem oddziatywania eksploatacji gorniczej.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
6.1. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

6.1.1. Cze$¢ I budynku

Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji stalowej ,.tacznika” za oraz wykonanie rusztu stalowego dla
montazu attyk oraz $cianek z ptyt G-K.

Jako wzmocnienie konstrukcji stalowej zaprojektowano stezenia z preta @16 lub liny stalowe.

Jako usztywnienie konstrukcji stalowej zaprojektowano potaczenie stupa stalowego nosnego z murem
sasiedniego budynku blokujace przesuwy poziome.

6.1.2. Cze$é¢ 11 budynku

Projektuje si¢ wykonanie nadproza stalowego dla projektowanego otworu w S$cianie nosnej
zewngtrznej. Technologia wykonania nadproza zostata opisana w dalszej czes$ci niniejszego opisu.

6.2. Wytyczne konstrukcyjne

e Wymiary elementow konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem.

e Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu niniejszy projekt ma na
celu przedstawienia rozwigzan konstrukcyjnych. Przy remoncie lacznika wszystkie elementy
stalowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o projekty warsztatowe.

e Rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, rysunkami architektonicznymi,
opisem.

e Wszelkie zmiany nalezy uprzednio konsultowac i uzyskac¢ aprobatg projektanta.



6.3.Wzmocnienie i usztywnienie konstrukcji stalowej

6.3.1. Polaczenie z murem blokujace przesuw

e Katowniki spawac ze sobg za pomoca spoin doczolowych (na peten przetop).

e Katownik spawa¢ do blachy obwodowo spoing pachwinowg (a4).

e Wymiary katownika nalezy zweryfikowac na etapie wykonania robdt budowlanych 1 po odkryciu
konstrukcji no$ne;j.

e Katownik kotwi¢ do muru za pomoca kotwy 2x M12.

e Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu zestawienie ma charakter
orientacyjny, ostateczny rozstaw i dlugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje
konstrukcji po jej odkryciu.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ
Element POLACZENIE Ilos¢ 5
Profile
v . . Dlugosé .
Ilos¢ | Profil Rodzaj Masa jed. | Stal Masa
szacunkowa
[szt] | [-] [] [mm] [kg/m] | [] [ka]
POLACZENIE | 1 L 60x60x8 457 7,15 S235 3,3
POLACZENIE | 1 L 60x60x8 440 7,15 S235 3,1
POLACZENIE | 1 L 60x60x8 611 7,15 S235 4,4
Blachy
Ilos¢ | Grubos¢ | Szerokos¢ Dhugo$¢ Masa jed. | Stal Masa
[szt] | [mm] | [mm] [mm] [kg/m3] | [-] [ka]
POLACZENIE | 1 10 220 100 7850 S235 1,7
SUMA dla 1 szt. S235 kg 12,5
Tos¢ szt 50
Masa sumaryczna elementéw kg 62,5
Dodatek do masy sumarycznej | 2,00% kg 1,3
Calkowita masa kg 63,8
NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWYZSZE ZESTAWIENIE
W zestawieniu nie uwzgledniono elementdéw ztgczanych




6.3.2. Stezenia

Blache spawa¢ doczotowo do pasa dolnego (spoina na peten przetop).

Stezenie wykonac z preta stalowego 16 lub liny stalowej.

W przypadku zastosowania preta stalowego nalezy dospawacé go pachwinowo do blachy (a5).

W przypadku zastosowania liny stalowej nalezy mocowac jg przez otwoér za pomocg kauszy lub
szekli.

Stezenia napina¢ §rubami rzymskimi.

Ze wzgledu na brak dostepu do konstrukcji stalowej na etapie projektu zestawienie ma charakter
orientacyjny, ostateczny rozstaw i dlugosci elementéw nalezy dobra¢ w oparciu o inwentaryzacje
konstrukcji po jej odkryciu.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Element STEZENIA Tlosé 1
Profile
Ilos¢ | Profil Rodzaj Dinfests Masa jed. | Stal Masa
szacunkowa
. [szt] | [] [-] [mm] [ka/m] | [] [kal
STEZENIA 1 fi 16 50400 1,6 S235 80,6
Blachy
Ilos¢ | Grubos¢ | Szerokosc¢ Dhugos¢ Masa jed. | Stal Masa
. [szt] | [mm] | [mm] [mm] [kg/m3] | [] [ka]
STEZENIA 12 10 200 140 7850 S235 26,4
SUMA dla 1 szt. S235 kg 107,0
Ilos¢ szt 1,0
Masa sumaryczna elementéw kg 107,0
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 2,1
Calkowita masa kg 109,2

NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWZSZE ZESTAWIENIE
Dhugosci pretow podano tgcznie. Podziatu na elementy nalezy dokona¢ po okresleniu
doktadnych rozstawow belek
W zestawieniu nie uwzgledniono elementow ztgczanych




6.3.3. Stelaz do montazu $cianek z plyt G-K

Do montazu $cianek projektuje si¢ konstrukcje wykonang z katownika przykreconego do
istniejacego stupa nosnego. Ze wzgledu na brak dostgpu do konstrukeji stalowej na etapie projektu
zestawienie ma charakter orientacyjny, ostateczny rozstaw 1 dtugosci elementow nalezy dobra¢ w
oparciu o inwentaryzacje konstrukcji po jej odkryciu.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Element |  KATOWNIK -GK | | Tlo$¢ | 1
Profile
” . . Dhugos¢ .
Ilos¢ | Profil Rodzaj Masa jed. | Stal Masa
szacunkowa
[szt] | [] [-] [mm] [ka/m] | [-] [ka]
KATOWNIK -
GK 1 | b (200000 49009 227 | 5235 2724
Blachy
Ilos¢ | Grubos$¢ | Szeroko$é Dhugo$¢ Masa jed. | Stal Masa
[szt] | [mm] [mm] [mm] [kg/m3] | [] [ka]
KATOWNIK -
GK o —— 180 100 7850 | 5235 85
SUMA dla 1 szt. 5235 kg 280,9
Ios¢ szt 1,0
Masa sumaryczna elementow kg 280,9
Dodatek do masy sumarycznej 2,00% kg 5,6
Calkowita masa kg 286,5

NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWYZSZE ZESTAWIENIE
W zestawieniu nie uwzgledniono elementdéw ztaczanych




6.3.4. Stelaz do montazu attyk

Projektuje si¢ wykonanie attyki jako stelazu wykonanego z profili stalowych mocowanych do
istniejgcej konstrukcji stalowej za pomoca blach. Rury taczy¢ z blachami na calym obwodzie za
pomoca spoin pachwinowych (a3) lub doczotowo na pelen przetop zgodnie z czesécig rysunkowa.
Ostateczny rozstaw wspornikow dobra¢ w oparciu o inwentaryzacj¢ odstonietej konstruke;ji,
zachowujac maksymalny rozstaw wspornikow 150 cm.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Element Attyki Hos¢ 1
Profile
Ilos¢ | Profil Rodzaj DT Masa jed. | Stal Masa
szacunkowa
[szt] [-] [-] [mm] [kg/m] [-] [ka]
WSPORNIK 46 RK 100x100x4 700 11,7 S235 376,7
WSPORNIK 46 RK 100x100x4 335 11,7 S235 180,3
POPRZECZKA
G. p | RK|100x100x4 | g pan 11,7 | 5235 641,7
POPRZECZKA
D. p | RK|100x100x4 | g pany 11,7 | $235 641,7
Blachy
Ilos¢ | Grubosé | Szerokosc¢ Dhugos¢ Masa jed. | Stal Masa
[szt] | [mm] [mm] [mm] [kg/m3] [-] [kal
WSPORNIK 46 10 220 220 7850 S235 174,8
POPRZECZKA
G. 92 | 10 180 100 7850 | S235 130,0
POPRZECZKA
D. 92 | 10 180 180 7850 | S235 234.0
SUMA dla 1 szt. S235 kg 2379,3
Tlo$¢ szt 1,0
Masa sumaryczna elementéw kg 2379,3
Dodatek do masy sumarycznej \ 2,00% kg 47,6
Calkowita masa kg 2426,9

W zestawieniu nie uwzgledniono elementéw ztgczanych

NIE NALEZY ZAMAWIAC STALI W OPARCIU O POWYZSZE ZESTAWIENIE
Dhugosci poprzeczek podano tacznie, podziatu na elementy nalezy dokona¢ po dobraniu doktadnych
rozstawow wspornikow

6.3.5. Materialy

e Stal konstrukcyjna S235.
e Srubykl. 8.8.
e Zywica Fischer FIS-V




6.4. Konstrukcja wykonania otworow w $cianie

6.4.1. Technologia wykonania robét

Kolejnos¢ wykonania robot przy wyburzeniach w §cianach konstrukcyjnych:

Nacig¢ sciang w ktoérej ma by¢ wykonany otwor w miejscu zakonczenia filarkow;

Przemurowac filarki zgodnie z cze¢$cig rysunkows;

Podeprze¢ strop po obu stronach $ciany;

Wyku¢ gniazda w istniejacej Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koncach
projektowanych belek podciagu;

Poduszki wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej CERESIT CX15 ;

Po uzyskaniu 80% wytrzymatosci przez zaprawe, mozna przystapi¢ do kolejnych robot;
Wykona¢ bruzd¢ poziomag dlugo$ci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na gleboko$¢ nie
wiecej niz %2 grubosci $ciany 1 wysoko$ci odpowiadajacej wysokosci belki;

Osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie;

Wykona¢ podbicie pomiedzy gorna potka ksztalttownikow a pozostatymi elementami $ciany za
pomoca klindw stalowych;

Uzupehi¢ przestrzenie migdzy gorng potka ksztattownikow a $ciang zaprawa montazowa CX15
Po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonaé bruzde pozioma z drugiej strony
$ciany na wymagang dlugosc¢ i gigbokos¢

Osadzi¢ potowe ilosci belek w bruzdzie;

Wykona¢ podbicie pomigdzy gorng potka ksztaltownikéw a pozostatymi elementami $ciany za
pomocg klinéw stalowych;

Uzupehi¢ przestrzenie miedzy gorng potka ksztattownikow a $ciang zaprawa montazowa CX15
Obudowac belke ptytami GK lub osiatkowac i otynkowac

6.4.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

W obrebie $ciany nosnej projektuje sie belki stalowe jako uktad dwoch dwuteownikow zgodnie z
opisem w czesci poprzedniej. Belki skrgcone ze sobg srubami M12 (w rozstawie 30cm). Elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Materiaty:
e Belka stalowa UPE 180.
e Stal konstrukcyjna S235.
e Sruby M12.

e Podlewka Ceresit CX15 niskoskurczowa.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Element | NADPROZE | | Tlosé | 1
Profile
Ilos¢ | Profil | Rodzaj sz]:c%tljlr%l(();&a Masa jed. Stal Masa
_ [szt] | [-] [-] [mm] [kg/m] [-] [ka]

NADPROZE 2 | UPE | 180 3000 19,7 5235 118,2
SUMA dla 1 szt. 5235 kg 118,2
Ilos¢ szt 1,0
Masa sumaryczna elementow kg 118,2
Dodatek do masy sumarycznej | 2,00% kg 2,4

Calkowita masa kg 120,6

Dtugosci belek nalezy zweryfikowa¢ na budowie zachowujac minimalng dlugo$¢ oparcia

7. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA

Analiza obliczeniowa zostala wykonana w oparciu o projekt wykonawczy konstrukcji stalowej
istniejacego lacznika, przekazany przez zamawiajacego. Wstepna analiza podczas wizji lokalnej
potwierdzita wymiary gabarytowe, nie mniej jednak niezbg¢dna jest weryfikacja zgodnosci projektu ze
stanem faktycznym po zdjeciu oktadzin i odstonigciu konstrukcji stalowej. Nalezy rowniez dokonaé
inspekcji polaczen spawanych 1 skrecanych oraz w razie koniecznosci dokona¢ stosownych poprawek.

W celu przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymatosciowej okreslenia wykonano model
przestrzenny konstrukcji, wraz z analiza MES w programie Advance Design.

Wyniki przedstawionych rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiono ponize;j.

Zestawienia obcigzen przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami. Uwzgledniono:

e (Obcigzenia stale

e Obcigzenia uzytkowe
e Obcigzenia wiatrem
e Obcigzenia $niegiem

Dodatkowo zalozono :

e Uwzglednienie demontazu zwiru balastujagcego pierwotne poszycie,

e Oparcie stolarki aluminiowej na fundamencie oraz w poziomie belki gornej,
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Rys. 4 Ekstremalne wartosci sit osiowych w elementach konstrukcji na kierunku X
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Rys. 5 Ekstremalne wartosci sit osiowych w elementach konstrukcji na kierunku Z
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Rys. 6 Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w elementach konstrukcji na kierunku Y
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B.

Ekspertyza Techniczna
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OPIS TECHNICZNY

Ekspertyza cz¢sci budynku uzytecznos$ci publicznej w ramach zadania termomodernizacji budynku
uzytecznosci publicznej. Tarnowskie Gory, ul. Karluszowiec 5.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych:

Zlecenie Projektanta Architektury — MAW Studio,

Projekt czgsci architektonicznej,

Projekty istniejacego budynku przekazane przez zamawiajacego

Wizja lokalna,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, poz.
1557 aktualne na dzien opracowania)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
aktualne na dzien opracowania)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109, poz. 719, poz. 1620 aktualne na dzien opracowania),

,,Odpornosé¢ ogniowa konstrukcji budowlanych” M. Kosiorek, J. A. Pogorzelski, Z. Laskowska,
K. Pilich. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988

Drobiec L., Pajak Z.: Stropy z drobnowymiarowych elementow. Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej. Wydanie IV, Gliwice, 2013.

Drobiec L., Jasinski R.: Naprawy i wzmocnienia stropdw w starym budownictwie. Izolacje, nr
10/2017, s. 50-58.

Drobiec L., Jasiniski R., Piekarczyk A.: Konstrukcje murowe wedtug Eurokodu 6 i norm
zwigzanych. Tom 1, 2, 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 2014, 2017.

Drobiec L.: Renowacje konstrukcji obiektow zabytkowych. Systematyka — uszkodzenia —
naprawy. Cz¢$¢ I 1 II. Archmedia, Warszawa 2018, 2019.

Drobiec L., Jasifiski R.: Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz. S.63-92. W pracy
zbiorowej pod red. Leonarda Runkiewicza: Diagnostyka obiektow budowlanych, Zasady
wykonywania ekspertyz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020.

Drobiec L.: Materiaty szkoleniowe w ramach kursu: ,,Naprawy obiektow zabytkowych”.
Wytyczne ITB.

Informacje uzyskane od administratora obiektu.

Normy Budowlane aktualne na dzien opracowania,
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiot opracowania

Budynek administracji publicznej przy ul. Karluszowiec 5 w Tarnowskich Goérach na dzialce
ewidencyjnej nr 241304_1.0004.AR_3.1483/6.
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XII — budynki administracji publicznej.

W ramach projektu termomodernizacji obiektu zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej czesci
obiektu administracji publicznej podlegajacego opracowaniu.

W ramach niniejszych opracowania zakres ekspertyzy podzielono na 3 czeg$ci z uwagi na zakres
wykonywanych czynnosci, zgodnie z rysunkiem ponize] oraz wytycznymi projektanta czesci
architektonicznej.

Rys. 7 Rysunek przedstawiajqcy podziat budynku wzgledem wykonywanych prac.
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4.2. Zakres opracowania — wytyczne projektowe

4.2.1. Czes¢l

Czesci 1 obejmuje wymiane pokrycia dachowego oraz wykonanie analizy nos$no$ci stropu DZ-3 i
oceny mozliwosci wykonania instalacji fotowoltaicznej.

4.2.2. Cze$é 1l

Czesci 2 obejmuje wymiang pokrycia dachowego oraz wymiang stolarki okiennej aluminiowej wraz z
robotami towarzyszacymi.

4.2.3. Czesé Il

Czgsci 3 obejmuje wymiang pokrycia dachowego, wykonanie analizy mozliwosci poszerzenia otworu
okiennego oraz wykonanie analizy nosnos$ci stropu DZ-3 i1 oceny mozliwo$ci wykonania instalacji
jednostki zewngtrznej klimatyzacji wraz z robotami towarzyszacymi.

3. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek opisano jako czes¢ I, to obiekt o 1 kondygnacji nadziemnej. Wykonany w technologii
tradycyjne murowanej, stropodach gestozebrowy w technologii DZ3. Poszycie dachu wykonane z
papy bitumicznej. Budynek ocieplony. Przedmiotowy budynek stanowi cze$¢ zespotu budynkéw
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Goérach.

Budynek opisano jako czgs¢ 11, to obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych. Wykonany w technologii
tradycyjne murowanej, strop i stropodach gestozebrowy w technologii DZ3. Poszycie dachu wykonane
z papy bitumicznej. Budynek ocieplony. Przedmiotowy budynek stanowi czgs¢ zespotu budynkow
Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Gorach.

Czes¢ 11 budynku to jednokondygnacyjny ,}acznik” ze strefa wejSciowa. Lokalnie podwyzZszony.
Glowng konstrukcje no$ng stanowi przestrzenna konstrukcja stalowa, z poszyciem z blachy
trapezowej, warstwy dachu pelni tzw ,dach balastowy” z termoizolacja, membrang (warstwa
hydroizolacyjna) oraz balastem w postaci zwiru. Przedmiotowy budynek stanowi cze$¢ zespotu
budynkoéw Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Goérach.
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4. WYNIKI WIZJI LOKALNEJ ORAZ PRZEPROWADZONYCH BADAK I SPRAWDZEN
4.3.Czesé 1

4.3.1. Fundamenty

Poza zakresem opracowania.

4.3.2. Sciany no$ne

Poza zakresem opracowania.

4.3.3. Stropy

Poza zakresem opracowania.

4.3.4. Stropodach

Stropodach I czgsci budynku wykonany jako stropodach gestozebrowy DZ-3. Brak widocznych ugigé
1 spekan. Widoczne zawilgocenie sufitu mogace $wiadczy¢ o nieszczelno$ci poszycia dachowego.
Widoczna degradacja i korozja obrobek blacharskich. Brak dokumentdéw potwierdzajacych spetnienia
warunku NRO dla poszycia dachu.

4.4.Czes¢ 11

4.4.1. Fundamenty

Ogledziny fundamentéw pozwalajg na stwierdzenie, iz konstrukcja pracuje w sposob prawidtowych.
Brak widocznych ugi¢c i zainteresowac, co mogloby swiadczy¢ o spetnieniu warunkéw SGN i SGU,
za$ osiadania s3 w bezpiecznym przedziale. Z uwagi na planowang wymiang¢ stolarki aluminiowe;j
zaleca si¢ wykonanie dodatkowych, szczegotowych sprawdzen fundamentéw po demontazu stolarki
oraz w przypadku koniecznos$ci uzupetnienia ubytkéw oraz wykonanie dodatkowej hydroizolacji.

4.4.2. Konstrukcja nosna stalowa

Konstrukcja stalowa obudowana ptytami G-K z ograniczong mozliwos$cig wykonania szczegoétowych
odkrywek. Wizja lokalna nie ujawnita nadmiernych ugie¢ i spekan. Analiza pomiardéw oraz gabarytow
konstrukcji pozwala na zatozenie, iz konstrukcja zostala wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym (co jest podstawa dalszej analizy). Szczegdlowa inspekcje potaczen spawanych
i skrecanych nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu poszycia dachu oraz demontazu oktadzin. W
przypadku rozbieznosci z zatozeniami projektowymi, nalezy niezwlocznie poinformowac autora
niniejszego opracowania.
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4.4.3. Stolarka aluminiowa

Stolarka aluminiowa samonos$na, stolarkach w dwodch typach wysokosci, posadowiona na
fundamentach, potaczona z konstrukcjg stalowg. Stolarka wykazuje naturalne zuzycie. Co wigcej
zgodnie z przekazanymi informacjami, wykazuje lokalne nieszczelnosci.

4.4.4. Dach

Z uwagi na technologi¢ dachu balastowego, wida¢ liczne zanieczyszczenia warstwy docigzajgcej ze
zwiru, ktore doprowadzily zagniezdzenia si¢ roslinnosci. Zanieczyszczenie uniemozliwia tez
prawidtowa filtracj¢ wod opadowych do odptywdw, co w konteks$cie zbyt matej ilosci odptywow (jak
dla tej powierzchni dachu) powoduje wadliwe odwodnienie dachéw lacznika. Z uwagi na
nierbwnomierng grubos¢ warstwy balastowej, moze doj$¢ do lokalnych przecigzen. Ponadto widoczne
sa wadliwie wykonane detali potagczenia membrany z attykami. Zaleca si¢ usunigcie: warstwy
balastowej, istniejagcej membrany, poszycia z blachy trapezowej oraz wymiang na nowy uktad warstw
z membrang w kotwieniu mechanicznym, celem uniknigcia przecigzenia konstrukeji stalowej oraz
konstrukeji poszycia. Brak dokumentéw potwierdzajacych spelnienia warunku NRO dla poszycia
dachu.

4.5.Czes¢ 111

45.1. Fundamenty

Poza zakresem opracowania.

4.5.2. Sciana no$na zewnetrzna

Nie stwierdzono nadmiernych spekan $cian nosnych czy tez ich degradacji badz ubytkéw. Brak
widocznych zawilgocen.

4.5.3. Stropy

Poza zakresem opracowania.

45.4. Dach

Stropodach I czg$ci budynku wykonany jako stropodach gestozebrowy DZ-3. Brak widocznych ugigé
1 spekan. Widoczne zawilgocenie sufitu mogace $wiadczy¢ o nieszczelno$ci poszycia dachowego.
Widoczna degradacja i korozja obrobek blacharskich. Brak dokumentow potwierdzajacych spelnienia
warunku NRO dla poszycia dachu.
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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6. ANALIZA BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI — OBLICZENIA

4.6.Analiza stropodachu gestozebrowego DZ-3

Z uwagi na planowane dodatkowe obcigzenie stropodachow w cz. I 1 Il z uwagi na montaz instalacji
fotowoltaicznej oraz klimatyzatorow (odpowiednio), nalezato sprawdzi¢ wpltyw dodatkowych
obcigzen na konstrukcje stropodachdow. Z przekazanej przez Inwestora dokumentacji archiwalnej,
wynika, iz zastosowano technologi¢ gestozebrowych stropéw DZ-3.

Na podstawie tabeli tab. 1 przyjeto do analizy najniekorzystniejszy wariant, czyli rozpigtos¢ modularna
6,0 m oraz obciazenie charakterystyczne ponad ciezar wlasny stropu 3,25 kN/m? Zalozenia
obliczeniowe wynikaja z braku jednoznacznej informacji co do typu stropu DZ-3, zatem powyzsze

zatozenia nalezy uzna¢ za bezpieczne z konstrukcyjnego punktu widzenia.

Tablica 5.2

Zbrojenie belek DZ-3 w zalezno$ci od rozpigtosci modularnej i charakterystycznego
obcigzenia ponad ciezar wtasny wg [29]

Warto$é obcigzenia charakterystycznego ponad cigzar wiasny stropu
Rozpigtos¢ | Dlugosc | 305 kNjm? | 3,75 kN/m’ 4,50 kN/m?
modularna belki | : . — -
[m] fml] zbrojenie | zbrojenie = zbrojenie | zbrojenie | zbrojenie | zbrojenie
. dolne gome | dolne goérne dolne gorne
(34GS) (St0S) (34GS) (St0S) (34GS) (St0S)
2,4 2,36 2¢6 144,5 2¢6 1$4,5 2¢6 1¢4,5
2,7 2,66 2¢6 1¢4,5 3¢6 194.5 3¢6 104,5
3,0 2,98 3¢6 1¢4.5 3¢6 1¢4,5 3¢6 1$4,5
36 3,56 367 166 3¢7 1¢6 2$8+1¢6 1¢6
3,9 3,86 2¢8+1¢6 166 3¢8 146 3¢8 106
42 4,16 3¢8 166 2010+1¢6 148 2010+1¢6 148
45 446 | 2410+1¢6 198 2010+1¢6 18 2$10+148 148
48 476 | 2410+146 148 2¢10+1¢8 168 3910 148
5,1 5,06 2610+148 18 3410 1¢8 2$12+166 1$8
54 5,36 3410 168 2012+1¢6 148 2$12+148 198
| 60 | 596 |2012+1¢8| 168  2$12+1410| 1410 3912 1610

Tab. 1 Zbrojenie belek DZ-3 w zaleznosci od rozpigtosci modularnej i charakterystycznego
obcigzenia ponad cigzar wlasny [ ,, Stropy z drobnowymiarowych elementow” L. Drobiec, Z. Pajqk,
Wydawnictwo Politechniki Slgskiej, 2013]

Zestawienie obcigzenia charakterystycznego dla dachu bedacego przedmiotem opracowania:

e Sufit podwieszany 0,5 kN/m?
e Pokrycie papa i styropianem 0,5 kN/m?

e Obcigzenie $niegiem z uwzglednieniem jego nagromadzenia 1,6 kN/m?
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e Lacznie: 2,6 kN/m?

Zgodnie z powyzszym na wykonanie instalacji fotowoltaicznej (dach czgsci 1) lub zewngetrznej
jednostki klimatyzacji (dach czesci III), pozostaje zapas ok. 0,65 kN/m?.

W kontek$cie przekazanych zalozen cig¢zarowo-materialowych od projektantow instalacji
(fotowoltaicznej, klimatyzatorow) obcigzenie w najniekorzystniejszym uktadzie nie przekroczy
wartoéci 0,65 kN/m?. Zatem istnieje realna mozliwo$¢ wykonania instalacji, pod warunkiem, ze
warto$¢ obcigzenia charakterystycznego instalacji nie bedzie wickszy niz 0,65 kN/m? (co nalezy
potwierdzi¢ na etapie projektowym, przez projektantow branzowych).

4.7.Analiza stalowej konstrukcji Iacznika

Analiza obliczeniowa zostala wykonana w oparciu o projekt wykonawczy konstrukcji stalowej
istniejacego lacznika, przekazany przez zamawiajacego. Wstepna analiza podczas wizji lokalnej
potwierdzita wymiary gabarytowe, nie mniej jednak niezbg¢dna jest weryfikacja zgodnos$ci projektu ze
stanem faktycznym po zdjeciu okladzin i odstonigciu konstrukcji stalowej. Nalezy rowniez dokonaé
inspekcji potaczen spawanych i skrgcanych oraz w razie konieczno$ci dokonac¢ stosownych poprawek.

W celu przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymatosciowej okreslenia wykonano model
przestrzenny konstrukcji, wraz z analiza MES w programie Advance Design. Wyniki podstawowych
obliczen przedstawiono ponize;.

widok LY KO IA

Rys. 8 Widok modelu
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Rys. 9 Widok modelu

Analiza: 8§ {Obies niz}

Osie lokalre

(kN)
27.4
14.3

1.3
-11.8
-24.9
-38.0
-51.0
-64.1
-77.2
-90.3

-103.3
r-116.4
r-129.5
-142.5
-155.6
-168.7
-181.8

Rys. 10 Ekstremalne wartosci sit osiowych w elementach konstrukcji na kierunku X
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Bnaliza: B :Obriec niz!

Osie lokalre

m
13.60
4.74
412
-12.97
-21.63
-30.69
-39.54
-48.40
-57.26
-66.11
-74.97
-83.63
-92.68
-101.54
-110.40
-119.25
-128.11
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Rys. 12 Ekstremalne wartosci momentow zginajgcych w elementach konstrukcji na kierunku Y

Podsumowanie analizy obliczeniowej

Przeprowadzona analiza uwzglednita demontaz zwiru balastujacego pierwotne poszycie, dzigki czemu
odcigzono konstrukcj¢. Dodatkowo zatozono oparcie stolarki aluminiowej na fundamencie oraz w
poziomie belki goérnej — obwodowej. W analizie zatozono réwniez elementy do montazu attyki,
zgodnie z zalozeniami projektowymi. Ponadto analiza wykazata konieczno$¢ zastosowania poziomych
stezen w poziomie konstrukcji dachu z uwagi na zabezpieczenie geometrycznej niezmiennosci uktadu.
Celem ograniczenia przesuwu konstrukcji nalezy wykonstruowa¢ dodatkowe elementy laczace
konstrukcje¢ stalowa z istniejgcymi budynkami (I 1 III). Rozwigzania przyja¢ zgodnie z czes$cig projektu
konstrukcji.
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7. PODSUMOWANIE ANALIZY
4.8.Czesé 1

4.8.1. Fundamenty

Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane nie zmienig w sposdb znaczacy obcigzenia na
fundamenty oraz nie beda znaczaco oddziatywaé na posadowienie budynku. Mozliwe osiadanie
fundamentu bedzie w dopuszczalnych granicach . Stany graniczne no$nosci (SGN) oraz
uzytkowalno$ci (SGU) zostang zachowane.

4.8.2. Dach

Nalezy rozebra¢ warstwy poszycia dachowego do konstrukcji nosnej stropodachu i wykona¢ nowe
poszycie. Nowe przekrycie dachu powinno by¢ szczelne oraz wykonane z materiatow NRO zgodnie z
czescig projektu architektonicznego.

Zgodnie z wykonang analizg no$nosci stropodachu, istnieje mozliwo$¢ wykonania dodatkowego
obcigzenia w postaci instalacji fotowoltaiczne;j.

4.9.Cze$¢ 11

4.9.1. Fundamenty

Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane nie zmienig w sposob znaczacy obcigzenia na
fundamenty oraz nie beda znaczaco oddziatywaé na posadowienie budynku. Mozliwe osiadanie
fundamentu bedzie w dopuszczalnych granicach . Stany graniczne no$nosci (SGN) oraz
uzytkowalnosci (SGU) zostang zachowane.

4.9.2. Konstrukcja no$na stalowa

W trakcie realizacji robdt budowlanych (po $ciggnigciu oktadzin 1 uwarstwienia dachu) nalezy
wykona¢ dodatkowg inspekcje stanu technicznego potaczen spawanych i skrecanych oraz ugigcia
elementow. W przypadku rozbieznosci z zatoZzeniami niniejszej ekspertyzy 1 projektu technicznego
nalezy zawiadomi¢ niezwtocznie projektanta.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig stateczno$¢ konstrukcji stalowej, zaleca si¢ zamocowania elementow

uniemozliwiajacych przesuw konstrukeji zgodnie z cze$cig projektowa. Ponadto nalezy zaprojektowac
1 wykona¢ taczniki attykowe (zgodnie z cze$cig projektowa).

Z uwagi na koniecznos$¢ rozbidrki $cianek wewnetrznych proponuje si¢ ich odtworzenie z ptyt G-K
zgodnie z czg$cig rysunkowa.

4.9.3. Stolarka aluminiowa
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Z uwagi na widoczne zuzycie naturalne materialu zaleca si¢ wykonanie nowej stolarki aluminiowe;.

4.9.4. Dach

Nalezy rozebra¢ warstwy poszycia dachowego do konstrukcji nos$nej stropodachu i wykona¢ nowe
poszycie. Nowe przekrycie dachu powinno by¢ szczelne. Projektuje si¢ wykonanie poszycia z blachy
trapezowej. Wykonanie poszycia dachowego proponuje si¢ z wykorzystaniem systemu nie
wymagajacego balastowania np. w technologii kotwienia mechanicznego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig statecznos$¢ konstrukcji stalowej, zaleca si¢ wykonanie stezen potaci
dachowej zgodnie z czgsécig projektowa. Ponadto nalezy zaprojektowad 1 wykonac¢ taczniki attykowe
(zgodnie z czg$cig projektowa).

4.10. Czesé 111

4.10.1. Fundamenty

Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane nie zmienig w sposob znaczacy obcigzenia na
fundamenty oraz nie bedg znaczaco oddzialywaé na posadowienie budynku. Mozliwe osiadanie
fundamentu bedzie w dopuszczalnych granicach. Stany graniczne nos$nosci (SGN) oraz
uzytkowalnosci (SGU) zostang zachowane.

4.10.2. Sciana no$na zewnetrzna

Brak przeciwwskazan do wykonania powickszenia otworu okiennego. Nowe nadproze nalezy
wykonac¢ jako belke stalowa 2xUPE 180 zgodnie z czg$cig rysunkowa. Przed przystapieniem do robot
nalezy wykona¢ tymczasowe podparcie stropu.

4.10.3. Dach

Nalezy rozebra¢ warstwy poszycia dachowego do konstrukcji no$nej stropodachu i wykona¢ nowe
poszycie. Nowe przekrycie dachu powinno by¢ szczelne oraz wykonane z materiatdow NRO zgodnie
z cze$cig projektu architektonicznego.

Zgodnie z wykonang analiza nosnosci stropodachu, istnieje mozliwo$¢ wykonania dodatkowego
obcigzenia w postaci instalacji zewngtrznej jednostki klimatyzacyjnej.
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8. PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okreslono zakres koniecznych do wykonania prac
umozliwiajacych spetnienie wymagan normowych. Ponadto podano zakres niezgodnos$ci oraz
przedstawiono zalecnia co do ich usunigcia.

Celem bezpiecznego uzytkowania nalezy wdrozy¢ zalecenia wynikajace bezposrednio
z przedmiotowej ekspertyzy jak rowniez wynikajace z Projektu Czes$ci Architektonicznej oraz
Konstrukcyjnej.

Wszystkie elementy opracowania projektowego nalezy rozpatrywac tacznie.

Z uwagi na ograniczong mozliwo$¢ odkrywek zwigzang z pozostaniem obiektu w ciagtej eksploatacji,
nalezy zweryfikowa¢ zalozenia na etapie wykonawczym.

35



9. UPRAWNIENIA

1d Wolowddzk!
w Katowicach

: Gaspadurki Terenowe] e Kafguwice, dnia 20 marca 1978.r.

ir 1153/78

STVIERDZENIE PRZYGOTOVANIA ZAWODOWEGO

do -peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l pkt 1,-§ 4 ust.2, 5 5.ust.
pxt’1,°§ 6:ust.3, § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych- funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. ar &, poz.46/
stwierdza sig, %e Obywatel T OPOR -KAMTIN SKTI "BOLESEAY
inzynier budownictwa ladowego .urodzony dnia 19 wrzeénia 1942 r. -
Ponikwa posiada przygotowanie -zawodowe upowasniajgce do wykonywania
smodzielnej funlkeji projektanta 1 kierownika budowy w specjalnodci
konstrukcyjno~budowlanej. 5 4

Obywatel” !L"opér-Kam_iﬁski Bolesz'éw, Jest upowazniony:

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzaid konstrukcy jno- .
budowlanych budynkdéw oraz innych.budowli z wytgczeniem 1linii,
wezéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych 1 manipulacyjnych; mostéw, budowli hydrotechnicznych i meli
rac ji.wodnych,

2/ do. sporzgdzania w budownictwie osé‘b fi”ycznych projektéw w zakre
sie rozwlazad architektonicznych: '

a/ budyankéy inwontarskich ibgospod.arczych, adaptacji pzojektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw agospodarowania dziazkl zwiqzan,vch z realizacjs tych

& bud éw,

b/ budowli nie quqcych budynkami,

3/ do kierowania nadzorowania i kontrolowania budovwy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementdw
budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakre-

sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z Hquczeniem 1inii,
wr-zléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-

wych i manipulacyjnych, m ostdw, budowli hydrotechnicznych i wodn.

melioracyjnych.

Z Oryginaiem
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
SLK-R7U-2LD-1CT *

Pan Bolestaw Top6r - Kamiriski 0 numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2384/01

adres zamieszkania ul. Damrota 19/7, 44-100 Gliwice

iest cztonkiem Slaskiei Okregowei Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K c

§ 1. Do 2ach i iczne] formy czynnosci prawnej wyst: 2lozenie oswiad la woli w postaci elektronicane] i opatrzenie go
kwalifikowanym podposem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest r6 ine z odwiad woll 2to2 w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniej dwiad: motna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2z biurem wlasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa,

g —
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w Katowicacn 5
 Gospadarki Terenowe| a5y Katowice, dnia 20 marca 1978:r.

r 113/78 -

SEWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do -pe¥nienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l pkt 1,-§ 4 ust.2, §.5.uat.
Pt 1, § 6:ust.3, § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony ‘Srodowiska z dnlia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych-funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. ar &, poz.46/
stwierdza sig, %e Obywatel T OPOR -KAMIDN S K I “BOLESEAW
inzynier budownictwa ladowego .urodzony dnia 19 wrzednia 1942 r. -
Ponikwa posiada prsygotowanie -zawodowe upowasniajgce do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta i kierownika budowy w gpecjalnodci
konstrukeyjno-budowlansj. - o s
Obywatel” prdr-Kam_iﬁski Bolesltaw, Jest upowazniony:

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzard konstrukeyjno- .
budowlanych budynkéw oraz innych .budewli z wytgczeniem linii,
wezIéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto—
wych 1 manipulacyjnych; mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 meli
rac ji. wodnych,

2/ do. sporzgdzania w budowni.ctwie 086b fiﬂyczwch projektdéw w zakre
sie rozwiazad architektonicznych:'-

a/ budynkéy inwontarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych imnnych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowa.nia dzialki zwiqzanych z realizacjg tych

% budéw,

b/ budowli nie bgdqcych budynka.mi,

3/ do kiercwania, nadzorowania i kontrolowania budovwy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzenia konstrukey jnych elementdw
budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakre-
sie-wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wquczenien 1inii,
wpz¥déw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych 1 wodn.
melioracyjnych.

1vicklogs 7

M‘mw’z_w ioiozalek
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Podis jest praygdouy

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-473-SCL-TUE *

Pan Bolestaw Topdr - Kaminski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2384/01
adres zamieszkania ul. Damrota 19/7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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