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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odcinka wodociggu
w m. Karczewice, ul. Lgkowa, gm. Klomnice

(dz. nrew.: 109, 110
obr. 0016 Rzerzeczyce,
Jedn. ewid 240405_2 Klomnice)

1. Wstep

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociggu w m. Karczewice w
celu doprowadzenia wody do dzialek budowlanych wzdluz ulicy Lakowej.
Inwestorem jest: Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20

42-270 Klomnice
Numery dzialek, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja to 109 i 110 (wlasno$é
Gminy Klomnice i Skarbu Panstwa). Wlgczenie do istnicjacego wodociggu w150 w
ulicy Wolnosci w m. Karczewice (droga powiatowa nr 1029 S), nastgpnie przejscie
przez jezdnie asfaltowa i dalsze prowadzenie wodociggu po stronie zachodniej ul.
Lakowej do wysokoéci dzialki nr 147/3 , gdzie nastgpuje zakonczenie wodociagu
zaslepka.

1.2.Podstawa opracowania

zlecenie 1 uzgodnienia wstepne z Inwestorem
® wizja w terenie
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa, zaktualizowana przez geodetg

o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Klomnice — pismo UG Klomnice z dnia 16.07.2020 r. nr GP.0S-B.6727.237.2020

e warunki techniczne UG Klomnice z dnia 16.07.2020r. znak: IZI-
GK.6853.72.2020/W/43

e protokél z narady koordynacyjnej Nr GK.6630.473.2020 z dnia 21.09.2020 r.

o decyzja Nr 286/U/20 z dnia 13.10.2020 1. Powiatowego Zarzadu Droég w
Czgstochowie-zezwolenie na przejscie odcinkiem sieci wodociggowej pod pasem
drogowym drogi powiatowej nr 10298

e obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Miejsce weinki do istniejgcego wodociggu w150 to pobocze drogi powiatowej — ulicy
Wolnoéci o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia ulicy Lakowej w  czgsel



projektowanej na poczatku zwirowa, potem asfaltowa, a w przewazajacej czgsei —
gruntowa.

Na trasic projektowanego wodociggu przebiegaja kable energetyczne, z ktorymi
projektowany wodociag bgdzie si¢ krzyzowal.

2. Opis rozwigzania projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociagu od punktu Pw —
punktu wlaczenia do istniejacego wodociggu w150 na wysokosci dziatki nr 192 w m.
Karczewice, ul. Wolnoéci 49 do punktu Pk to jest do punktu koncowego proj.
wodociggu w125 w ulicy Lakowej w m. Karczewice na wysokosci dziatki nr 147/3.
Dlugos¢ projektowanego wodociagu wynosi 1075,0 m.

Polgczenie projektowanego wodociggu z istniejgcym wodociggiem oraz projektowane
hydranty wykona¢ wg schematu wezléw (rys. nr 3).

Projektowany wodociag nalezy ulozy¢ na glebokosci okolo 1,7 m i wykonaé z rur
cis$nieniowych PCV SDR 26 PN 16 — ® 125/6,0 mm laczonych na uszezelke gumowa.
Do polaczen kolnierzowych stosowac sruby ze stali nierdzewne.

Projektuje sie wyposazenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej w9
hydrantéw Dn80, z tego 2 nadziemne (jeden na wlgczeniu projektowanego wodociagu,
drugi na koncu projektowanego wodociaggu), a pozostale -podziemne.

Polozenie hydrantow nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaly 1 widoczny. Nad wodociggiem
30 cm umiesci¢ tasme sygnalizacyjng (niebieskg).

Przewody z rur PCV mozna ukladaé przy temp. powietrza od 0° do +30°C. Ukladanie
rur prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku. Rury ukladaé kielichem w gére, a
bosym koncem w dol. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy realizowac
poprzez zastosowanie odpowiednich ksztaltek — lukow 1 zabezpieczy¢é blokami
oporowymi. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o srednicach do 160 mm i dlugosci 6
m w taki sposéb, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byl mniejszy niz 300
zewnetrznych $rednic zginanej rury.

3. Informacja o obszarze oddziatywania

Oceny obszaru oddzialywania projektowanego wodociggu dokonano w oparciu o:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane oraz ogélne przepisy techniczno-
budowlane, regulujgce warunki lokalizacji i realizacji inwestycji,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 1. — Prawo ochrony srodowiska,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych —Zeszyt nr 3 Cobrti
Instal.

Obszar oddzialywania projektowanego wodociggu ogranicza si¢ do terenu dziatek nr
ew.: 109, 110 obr. 0016 Rzerzeczyce, jedn. ewid 240405 2 Klomnice, do ktérych
inwestor posiada tytul prawny w postaci prawa wlasnosci i zgody Dyrektora
powiatowego Zarzadu Drog (decyzja nr 286/U/20). Zachowano normatywne odleglosci
proj. wodociggu od budynkéw, granic nieruchomos$ci oraz istniejgcego uzbrojenia.
Inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko. Krétkotrwale ucigzliwosci zwigzane
bedg z okresem jej budowy (hatas spowodowany pracg sprzetu cigzkiego) i beda mialy
charakter przemijajacy.



4. Kategoria geotechniczna

Wodocigg zostanie posadowiony na glebokosei 1,70 m. Inwestycja kwalifikuje si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej i na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nie jest wymagane
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

5. Roboty ziemne

Wykopy - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Dno

wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem jak pokazano na profilu. Wykopy

waskoprzestrzenne a=1,3m, $ciany pionowe, szalunek plytowy przestawny. Wodocigg

nalezy posadowié¢ na warstwie piasku o grubosci min. 20 cm, zaggszczonej do 92% wg

skali Proctora.

Material podsypki nie moze by¢ zmrozony, zawieraé ostrych kamieni lub innego

lamanego materiatu, nie powinny w nim wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20

mm.

Material obsypki musi spelnia¢ te same wymagania co material na podsypke. Stopien

zageszczenia do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke wykonywaé

warstwami o grubosei 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu

rury.

W przypadku ujawnienia si¢ wod gruntowych konieczne bedzie obnizenie zwierciadla

wody przed przystgpieniem i w trakcie robot ziemnych. Dla obnizenia zwierciadla

wody w stosunku do obecnego o okolo 1 m proponuje si¢ zastosowanie iglofiltréw

jednorzedowych pizy rozstawie S=0,8+1,0 m. Roboty ziemne i ewentualne

odwodnienie bedg prowadzone sukcesywnie. To nie spowoduje powstania leja

depresyjnego wykraczajacego poza granice pasa drogowego, co nie wymaga

pozwolenia wodnoprawnego - Prawo wodne z 18.07.2001 ( DzU z 2012r. poz.145-

art.124 punkt 6.)

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego ogrodzenia nieruchomosci nalezy prowadzi¢

recznie ze szczegoblng ostroznoscia.

Zasypanie wodociggu wykonaé¢ po dodatnich prébach cinieniowych i inwentaryzacji

geodezyjnej.

Wykonujge odcinek wodociagu nalezy respektowaé uwagi i zalecenia zawarte w:

e protokole z narady koordynacyjnej Nr GK.6630.473.2020 z dnia 21.09.2020 r.

e decyzji Nr 286/U/20 z dnia 13.10.2020 r. Powiatowego Zarzadu Drég w
Czestochowie- zezwolenie na przejécie przez droge powiatowa.

Nalezy zwrécié szczegdlng na uwage na skrzyzowanie projektowanego wodociggu

z kablami energetycznymi. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu Arot oraz

zastosowaé sie do wszystkich warunkow TAURON Dystrybucja S.A. okreslonych w

Protokole z narady koordynacyjne;.

Zwroci¢ szcezegdlng uwage na koniecznos¢ nie naruszenia konstrukcji nawierzchni

jezdni asfaltowej, a w razie jej naruszenia — odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Przejscie wodociggiem przez droge powiatowg nr 1029S wykona¢ metodg przewiertu

sterowanego bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni — zgodnie z warunkami

zezwolenia PZD w Czgstochowie.



Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zezwolenie Powiatowego Zarzgdu Drog i Wojta
Gminy Klomnice na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie
drogowym.

6. Uwagi ogodlne

e Wrykonawca ma bezwzgledny obowigzek =zapoznania si¢ z warunkami
uzgodnien podanych przez poszezegélnych wlascicieli uzbrojenia terenu i ich
przestrzegania (protokél PZUDP)

o Calo$é robdt budowlano-montazowych wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbiorn sieci wodociggowych” - zeszyt 3 -
Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

o Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ wszystkich wlascicieli uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed ich
rozpoczeciem.

o Przebieg trasy projektowanego wodociggu musi wyznaczy¢é uprawniony
geodeta.

e Po zakonczeniu ukladania wodociggu, ale przed jego zasypaniem nalezy
wykonaé¢ jego inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz inwentaryzacje odkrytego
uzbrojenia terenu.

o Po zakoficzeniu budowy wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego
oraz naprawi inne uszkodzenia wynikle podczas budowy.

o Na terenie ruchu pieszego nalezy wykonaé¢ tymczasowe kladki z porgezami dla
pieszych. Nosno$¢ kladki powinna wynosi¢ minimum 2,5 kPa. Szerokos¢ 0,75
m dla ruchu jednostronnego i 1,5 m dla ruchu dwustronnego. Dlugo$¢ minimum
-2,3m.

o Oznakowanie, zabezpieczenie i o$wietlenie terenu robdt oraz projekt organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia budowy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz planem ,,bioz”.

o Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

o Nad wodociggiem- h=0,2m ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego.
Koince tasmy sygnalizacyjnej nalezy przymocowaé do skizynek ulicznych
uzbrojenia wodociggu.

o Prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
wodociggowych.

o Proby cisnieniowe wykonad na cisnieniu 1,0 MPa,

o Po probach cisnieniowych wykona¢ plukanie i dezynfekcje wg zalecen
“sanepidu”.

o Proby cisnieniowe, plukanie, dezynfekcj¢ i odbiér techniczny dokonaé w
obecnosci przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i Uzytkownika.

o Calo$é robdt montazowych wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 - Wodociagi.
Przewody zewnetrzne.

o Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie na srodowisko naturalne.

e Zastosowane materialy i urzadzenia nie wymagajg dodatkowe] ochrony przed
korozja.



7. Wykaz podstawowych materiatéw

Lp. | Wyszezegdlnienie Ilosé Jednostka | Uwagi

1. Rura wodociggowa PVC SDR 26 PN16 ®125x6,0 + 1075,0 | m
ksztaltki i uszczelki gumowe

2 Rura przewiertowa PVC SDR 26 PN10 ©225x8,6
L=12,0m 1 Szt.
Rura oslonowa PVC SDR 26 PN10 ©225x8,6 Szt.
L=7,0m 2

5. Kohierz specjalny dla rur PYC system 2000
@ 160/250 2 Szt.
@ 125/250 21 Szt.
Trojnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego 1 Szt.
DN 150/100

6. Troéjnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego
DN 100/80 9 Sat.

7. Krocieec dwukolnierzowy z zeliwa sferoidalnego FF DN 80 | 9 Szt.
L=600
Kréciec dwukolierzowy z zeliwa sferoidalnego FF DN 1 Szt.
100 L=300

8. Zasuwa kolnierz. z zeliwa sferoidalnego ®100 z obudowa | 2 Szt.
teleskopowa Rd 1,30-1,80i skrzynkg uliczna dla zasuw

9. Zasuwa kohierz. z zeliwa sferoidalnego ®80 z obudowg 9 Szt.
teleskopowa Rd 1,30-1,80 i skrzynka uliczng dla zasuw

12. | Hydrant podziemny DN 80 Rd 1,5 ze skrzynka dla 7 Szt.
hydrantdw podziemnych

13 | Hydrant nadziemny DN 80 Rd 1,5 2 Szt.

14. | Blok oporowy betonowy 20 Szt.

15. | Ta$ma sygnalizacyjna 10750 | m

16. | Zadlepka PVC @125 1 Szt.

18. | Sruby nierdzewne 72 Kpl.
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dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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sanitarnych
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Cze¢s¢ opisowa

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow:
Roboty obejmujg budowe wodociagu od istniejacej sieci wA150 w
ul. Wolnosci w m. Karczewice do punktu koncowego w m.
Karczewice ul. Lakowa na wysokosci dziatki nr 147/3.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W chwili obecnej na terenie projektowanego wodociggu sg kable
energetyczne oraz nieliczna zabudowa mieszkaniowa.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego wodociggu znajdujg
kable energetyczne.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych

podezas realizacji robét budowlanych okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga
wystgpi¢ podezas prac prowadzonych przy wykonywaniu i
zasypywaniu  wykopoéw z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
budowlanego (koparka, spychacz, samochod-wywrotka itp.) oraz w
czasie robot prowadzonych w wykopach. Dlatego tez w czasie
prowadzenia tych robdt nalezy zachowaé szczegdlng ostroznogé.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych bedzie udzielat instruktazu dotyczacego
przestrzegania zasad i przepisow BHP i ppoz. oraz stosowania przez.
nich $rodkéw ochrony indywidualne; zabezpieczajgcych przed
skutkami  zagrozen, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
47/2003  poz. 401). Do obslugi sprzetu budowlanego i robdt
specjalistycznych mogg byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
stosowne uprawnienia.

6) Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub




w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Nalezy zapewni¢ swobodny dostgp do drogi komunikacyijnej i p.
poz.

Srodki komunikacyjne w czasie budowy - telefony komorkowe.

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczegélng uwage
nalezy zwr6ci¢ na roboty prowadzone przy wykorzystaniu sprzetu
cigzkiego oraz w zasiggu jego pracy, jak rowniez podczas prac
prowadzonych w wykopach.

Specyfika obiektu budowlanego i stosunkowo duzy zakres robét
wymaga sporzgdzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przez
kierownika budowy. Dziennik budowy obiektu oraz dokumenty
niezbgdne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
wykorzystywanych na placu budowy nalezy przechowywaé na
zapleczu budowy w miejscu niedostepnym dla oséb trzecich.



