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uk, ﬁvmk i

Dotyezy: Prechudowy drogi powiatows] Nr 1076158 ~ ul, Faskowe] w misjscowodel Sedziszéw Matopolski na
odeivke od lon 0+505,00 do ki 14227,72°,

W odpowiedst na pismo {Jala wplywo do RE Mislec 13.10.2021r) w sprawde okresienia warinkdw
zabezpiecteniafdostosowania  koliduigoych urzadzed slektroenergetycenyeh 2 planowang fvwestyca, Rejon
Energetyerny Mielee nformule:

1. 7 zamierreniem inwestyoyinym mote kolidowsé:

ol Prayiger keblowy nN D8kY zasilony z stupa nr 38 linlt nopowietezne] re stagi Wolica Plaskows 3, do
ooz 2K1/1L (e nr 105671 ~ wykonony kebiem YAXY &35mm?;

b} Linio kablows ni O4kV zastiono z shupe ar 20 linii nopowietrzne] ze stocff Wolico Piaskowa 3
wiwietlenio drogowege wydzielonegn ~ wykongna kablem YAKXS x3Smm? ~ finda ne majgthky UG
Sediisybw Mefopalski;

¢} linig kublowo SN 15kY Sediiszbw ~ Migczomic, relegfi stup SN or 13 linh SN 15KV Sedziszow
wMieczomio, ody. st Wolico Ploskows 3 - slup SN 28 z linlf SN ISkV Sedeisedw - Kothuszowo -
wykonany kablern typu 3 x XRUHAKXs 1x120mnv’;

dl  Linjo nopowistreng aN 04kV rosilone ze stocll Wolica Piaskowe 3~ wykonano preewodomt typu AL,
S50mmteASXSn Ax25mm” lub AL 4xSC0mm?, wroz 2 pravigezomi nopowietrznymi wykenanymi
praewodomi typu ASKSn dx16mer {ub AsiSn 2x16mm’;

e} Linia kablowa al 0,4kV zosilona ze stegji transformatarowef Wolico Piaskewa 3, p. 4, do thyres ZKI/IL
{dz. ne 076/1} - wykonang kablem YAKY 4x35mm?;

I Prayiger kablowy al 0,48V zasiieny z stupo nr 1 linil napowietrene] ze stacii Wolico Piaskowe 3, do
Hoczn ZK na budynku {dz. ne 1078) ~ wykonony koblem YARY 4x35mm?;

gb  Pravdger kablowy nN 04KV zasilony 7 stupn or 2 finil papowietrane] 2 stagl Wolica Plaskowa 3, do
Hacza ZK1/1L nr 8294711 {dz, nr 167873} — wykonony kablem YAKXS Ix70mny;

by Preyigey kablowy niN G4V zosilony ¢ sfupo or 10 finil napowigtanef te stacll Wolica Piaskowa 3, do
lqrre 2KI/AL nr 9298711 {dz. nr 4472} — wykonany kablem YAKXS ax3Smrm’;

I Linig nopowietrzng N 04kV usiluna ze stagi Sgdziszdw 20 — witkonano prrewodomi tyou
AL 4x50mon® ¢ AsXSn Sx25mm?, weaz z praytgtaami nap. wik przewodomi typu AsXSn dxismpr?;

i Praviaer koblowy nN QL4kY zusliany 2 stupa pr 14 finil napowigirzne) ze stog)i Sedziszdw 20, do rigeen
ZK1/4L {dz. nr 48}~ wykonony kablem YAKY 4x35mm;

i Prayiger kablowy ni O4kV zosflony 2 stupe nr 13 ok mpowwtrmeg ze stogyi Sedzisydw 20, do zigezo 2K
et budynky fdz, ar 5873) - wykonony kebiem YAKY dx33mm®;

2. lsteiejace linie kablows/proyiacze w obrgble Rolizif @ projektowena preebudewsy drogh zaberpiecayt
frostosowaé do nowyeh warunk6w pracy. Kable w trakele realizac)i zadania Jak § po zakeficzeniy prac winny
spetniad wymogl normy PR-TE/E-05125, w zakresiz odiegloscl, roowigzad technicnych. W obrebie
skroybowanis z projektowsng drog, chodnikiem orar kanslizacly deszczows, kable winny byc
zabezpiecrony Turg ostonowy.

3. istnigjgee finfe nopowietrzne ol wral 2 proviaczamy napowieirzoymi dostosowad do nowyeh warinkow
pracy. Linka nagowiotrzna w rakee realizachl inwestyeli jak | po zakofczeniu prac winea speinial wymogt
normyy PN-E-05300, w rakreste odieglofel | rozwigzan technicinych.

4. Prace w poblizu ceynnych link elektroenergetycanych wykonywad recenie w uzgodnieniu | pod nadzorerm PE
Hopczyce, Nadedr ze stromy PGE Dystrybucia 5.4 reallzowany jest odptatnie — uidyskad protokdt odbiors
technicznego skreviowania.

5, Cato$é prac rwigzanych ¥ abezpiecieniemydostosowanier kolidujgcych urzadzed wykonaé wiasnym
kosztermn | garaniem,
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6. Preebudowywane urzadrenis bedgce winsnodely PGE po praebudowie bedy radal stanowid wissnodé
PGE Dystrybugia 5.4,
7. Wainosd warurkdw jak wyts) okredla sie fra akres 2 1at 4. do dnia 12.11.2023r,
Stan technicany preedmiotowych wreadzed elekiroenergetyznych jest dobry oraz urodiwia ich wykorzystywanle do
dostarczania eniergi elektryczng de pdbioredw tgodnie 2 preepisany prawa
I wymogami dla tego typu urzadeen orax telem, ks ktdrego maje stuivd. Przedmictowe  urzadzenia
slektroenergetycane 53 stale wykorzystywane da dostarceania energi elekirycane do odbiorodw,

Ma wskazany zakres prac:

A. Wnioskodawes whasnym kesttem | starsefem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caly zakres
wmberplecrenia/dostosowania, nalezy uryskal 2gode wiadcidels gruntu, na ktdrych zostang usytuowane
vrzgdzenia cnergetycne, sporzadzone w formie UMWy, wymagans jest by zataconikiom do umowy cywiing
prawnel - gody 2awarte] z wisdcicielem dralki byle wwidocznione usytupwarnie urzgtzed na doiaice
potwisrdzone podpisami stron.

B. Opracowsna gokumentaciy techicrno-orawng o edlega zaopiniowaniu prees RE Mislee prred pravetapienien
do realizacti:

€. Caly zakrey 7ot wykonat zgodnie 2 wyrnogam] norm | cbowigzujacych praepistw w tym vreede wszystiim
nalely stosowad sig do aktualnie phowigzulaoyeh wymogdw technicinyeh obowigzufacych w PGE

0. Celem dokonanis sprawdzenis technicznegu preebudowanych uragdzed natedy preedicsyd -

- wivoski o spravdrenie urgadzes slekiroenergetyeznych

- Gpratowang dokumentadie projekiows,

- gendrlying inwentaryzacie powykonawery ,

- protokoly pomiardw ochronnych i rezystancii efaci prrebudowanych urzadsed, protokedy badaf {infi

kablowych,

- 2estawienie sabudowanych matenatéw, protokéd edbinrg kabli prred zasypaniem
Po zakodczeniv prac kontecznym vedzie dokonanie odiloru z udratom prredstawiciel PGE Dystrybucia SA. 2
wykonanych prac | spisanie protokelu odBiory,

W przypadku gdy zajdzie koniecznogé prestiudowy - skablowanis, awickszenia dlugosct in naledy wystapif do
RE 1 addvielnyrm waoioskiem skladajac propozygs prrebudowy.
I wnicskiem o przebudows uragdzen  widien  wystapié  Fewestor mdania Wb upowaieions  iivma
{osoba ) w Jego imieniu. Do wniosky naledy wiwezas dotgnzyd:
&} doktadne ckredlenis inwestors wrioskufacego o usuniede kolizi,
b} wskazanie sposohy reprezentach 2 zatgczeniem odpisy 2 wiadtiwego refestru jedli Inwastorem jest podmiot
prowadzacy driatalnodd gospodarcza,
¢} wskazanle miejsc kolizyi,
d} dokument potwierdzajacy praws do wiadania nieruchomodeia, na ktdre] dotychezss usytuowane sg wrzgdsenin
elektroenergetycene,
e} proponcwang nowa lokalizacie urzadzed nraz dokumenty umodiiwiajgce wiadania 4 tieruchomodds,
1 wypls 2 rejestru gruntdw wiw nieruchomogc,

8) W proypadky gov Inwestycja  bedzie restiowans w dparcii o ustawe o drogach publiczrych
dokwrenty dl, ), i f} moga rostat zastapione oéwlatczeniami inwestora, pobwierdeajacymi stan
Eaktycany

dednoczednie swracamy wweags, if prace owigzane 2 przebudows w ablizeniu do preewadéw ceynnyeh urradees
gleltroanergetycinych jest pracy w wargnkach szczegdinege zagrodonis dia tycia § xdrowia fudsl, w nwigku ¥
powyisiym wsrelkle prace budowlane pod | w zblizeniu do i envrgetycne] mogy byd wykonane po uprzednim
uzgodnieniu w Rejonie Enerpetycznym zakrasu § sposobu prowadzenis prac, a w praypadicach wymagajaeyeh
wylaczenia po odplatrym dopuszczeniy do nich preez Fogotowie Energetycene.

Pawet Swigtek
opracowsat
Z powataniem

1. Adeesat
2. Pelnomocnik; ®, Borpan Charchut, A1, Rejtana 53a/65, 35326 Rreszow

3. RMW-afa
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Dotyczy: prrebudowa drogt powiatows] rr 10761 5R- Ul Plaskowa w m, Sedaisz6w Matopokid no odairku od km
G305 do ke 14227.72, wreloc]l do gozodiogy wysokiegs clirtenia DN 700

Spanownt Pohshee,

wonawiguaniu do pma wosprowie ok w nogldwke wioz z dofgozonym do pismo prrewodniego
wigeznikiem graficrym w postacd LPlone sytuaocyinege” w skall 11500 informujemy. 2 na odcinku
przebudowane] diogl powictows) nr 1076158- ul. Piaskowa w m. Sedrszdw Motopolski od km 8+3505 do km
1+227,72, rie posiadamy infrastrukiury gozowe] wysokisgo citnienia. Miemnie jednak

w berposredinie] biiskoscl modemizowone] drogl, folest w km 0+505,00, dokalizowany jest gozociqy wysokiego

cifrienia DN 700 kizyivigey sie 2 projeklowang konalizacia deszcrowa, ki xgodnie

» obwicdczeniem Frojedianio nle mo poloozenia 7 pomiessereniomi din luds | awierzgt, Predmictows

skrzyiowarie wzgodnicnmy z ponizszyml uwagam

1. Projekiowane studnie deszczowe nalely lokalizowad w odiegioiel min. Bm od gazociqgy wysokiego
Cisrienia, mierzac w ploszczvinie poziome], prostopadie do osi gazaciogu.

2. Przewtd kanalzucyiny deszcrows] powinien prrebilegad z zochowoniem odlagloici plonowej od
pwngtrzne) icionkl garociagu do zewneinne} fclankl rury ochronnei min, 0.2m. W przypadky medody
terwykopowe], odieglosd 1o powinna byd wiskszo niz .5m.

3, W celu zobezpieczenic projeklowanege skzylowania nalely no konalizac) deszczowel abudowad
ture ostonowg. Rura osfonowa powinno bye zaiciona no dlugoicl co naimniel 8 m po oby sronach
pozncigou, mienzac w ploszcryinie pozome), prostopadie do zevwnelneg] iciankl guzociqgu, Kofce
rury achronne) naledy skutecerie ussczelnic mosg uszczeiniojgeg ne diugeict min 36 cm, o nastepnie
raberplectys preed witywem frodowiska zewngtonago.

4, Rura osfonowa powinna byd wykenana z polietyleny HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu max, SDR 13.4
{ grubaded dofankt min, 1Omm.

5. Kat skizylowonia kandlizac]i z gozociagiem powinien wynosié min, 40°. Nolely daiye, aby kat ten byl
hlitony do ¥07

Fonize] podajemy uwogh ogding w zolresie zobezpieczenio gozociqau DN 700 podores redicon proc
budowlanych zwiczanych z prrebudowe drogi powictowe] nr 1078 15R- ul. Piaskowa w . Sedzisrdw Molopolski
iz odcinge od km 04305 do by 14237,72,

Brasamient v potinel glentasriC o) o ¥ 2ostol Dezplec Ty BOdEite s slekroniorrem weriomen e 2y porecy WSS BweShaewne o
cardyfiloy

Operator Gareckagdw Resesyiowsreh fulrens Staduiby Tovagad Spoiki

GRE-STIEM LA, i, Sdrse vk 4 Frezes farray: Tomon: Mepied
Culelsich & Vormowie LAY Worsmuen Wiggmrsets Lovngau: Kepiod ookeesls
Fogdnka yal 450, 33152 Fogdes Wel ol PP 220 VR O% ks 20 00 e 04 Wi rprezes Zomody, Munein Rupkowst!
tF 14 S%Y 53 00 foks T4 421 38 31 Warsgreres Zoneydis At fownrke

Kepdiol Zokdndowy: 3 /7 990 842 PLi- Kopiial Wilocony: 3 271 990 542 FLR Ramle: ndar SA, He 31 1140 1977 G000 5602 0100 1501 Nomer KES: 000026657 1
Sad Ragonowy dit m ot Weoeseosy, $HW o Gosnadanery Yrooweoe Sejeving fotiowego NIE STRR40-0041 REGOM: D7 5714408 wWWga- Sy Be et
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1. race budowlane w odiegtolci do 10m od gazeticgu wysckisgo clénienia DN 700, noledy reqlizowad
metodom bezwibracyinymi. W priypadiu broky  modliwobe! speinienio tego warunku, nolely
prredsiowic de GALSYSTEM S.A. stosowne obliczerio, opracowad kivlera  winichwe dla danego
terenu, uwzglednicjace réine warstwy gruntu, o tokie rédnice w amplitudzie drgon gruniu | odeinka
rureciqgu wogruncie, gwaranthuiqes bezplecang eksploaicicje gozociagy podezos prac budowlanych
jok i po joh zokoficzeniu. Obliczenic, wraz 2e stosowng dekumentacja naledy preekozad do GA-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tomowie na min, 14 dei preed reclizacio proac,

2. et Czas robdt budowlanyeh, w potencioinych miscach najeidiaonia na gazociay
wysokiego clinlenio DN 700 cieziim sorzetem budowlonym, nalesy nad gozociggien. n powierzchni
terany, oyl pivly betonowe, zhiajone o odpowiednial wylzymatosed na sserckoiel G 2.0m misrzge
o o3 gozociogu.

3 Prace Zemne w berpolrednim olrebie gazociggu wysokiego clinienio nalely wykonywad recanie, pod
nodlzorem pracownitbw Terenows] Jednostld Exsploatoc) w Pogdrskie; Wall GarSystem S.A. Odozial
w omowie. Nodzdr bedrie wykonany cdplainie. W rwigzku 2 tyrr noledy pisemnie poinformowad
GAI-SYSTEM S.A. Oddch, w Tarmowie na min, 7 dni pried rozpoceciem robdl, podaige miennle osoby
sprawujaee funkoje techniczne na budowie or wysiowid dio GAL-SYSTEM S5.A. Odelr. w Tamowie
Zdecerie no wykonanie ww, crynnoke. Optale skalkulowang no podsiawie recyywistie poniesionych
kowutdw Inwestor ulfcl po wysiawieniu przer GALSYSTEM 5.A. Oddz w Tamowde fakiury VAT o prred
podusanism protokoy odbiony ub potwierdzeniem wykonomio rabot,

4, ¢ robdl zondkowych nalely sporraddé notodld 2 udziolem prredsiowiciell TE w Pogluskie] Woh
GazdSystem $.A. Oddzior w amowie, Po zokodczent robdt naledy sporzqdié keficowy profokdt
odbiom. Warurkism podpisonia protekotu ze grony pracownikéw Terenowe] Jednostki Ekiploatac) w
Pogbniie] woll lesl wykonanie prredmiotowe] inwestycli zgodnie 1 urgodniong dokumentaciy
prajekiowg
i zedeceniurm podanymi w niniegiszym piémie oroz prrekaranie do GAL-SYSTEM $.A. Oddzict
w Tomnowle inweniorzacll powykonoweze] ww, skrzykowon, No inwentaryzach nolely podad
wspdiizedns geodenying [ rzedne punkidw charakterystycznych prolekiowanych przewsdbw,

& Za ewenludlne usikodzenie gozociagu lub fego olacl no skutek prowadzonven robdl odpowiadao
inwastorfwykonawoa prrebudowywaone] drogl powiatowe,

Przegmictowe uzgodnienie woino jest 2 lota od daty wysiawlenia. Po upiywie wiranegoe terminu nolely
2wrdeid sig elo nasee] firmy o okivalizacie/prolongate wyte podonych warunkdw technicznyeh.
W dalsze] korespondend) prosimy powolad sie noa znoak ninlejszego pismao §. OLDL420 8922021 .2

¥ powatanism
Anclizel Mozur
Tastepca Dyrekiorg
Odaziahy w Tormowie

BLetiatbi i e
1. deguddnicey plon g
wetapolski rg o

SICYIEY W ol THIC wosokreve prebusowy orng powiong, n HAGLER Ll Plaskéwd w e, Sediiziw
U od ren $4805 o kra 14PR7 T2
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2. 00w
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POLSKA

SPOIRA GRZOWNICTWY

Poleka Spolka Gaxowmictva 6p. 2 0.0,
Odduial Zakind Gaxowniney w Jagle
ul. Floriadsies 114, 38-200 dosio

fed 13443 73 00, faks 12 446 5248

Dixiat Zanquania Majatkiem Sieciowym BetaProjekt Beata Charchut
tel 013 54@375?, al, Tadeusza Rejtana 53A/65
sekretarisl jasio@psgaz. pl 35-325 Rzeszdw

Viasz znak;
Nasz znak: PSGIA ZMSEM 7634 163 1140060 1.21 Jaste, 01,12 2004

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowej Sredniego ciénienia w zwiazku z przebudows drogi

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sgdziszow Matopoleki, gm. Sedziszdw Malopolski, pow. ropezycho-sedziszowsk,
ul, Plaskowa {km od 0+505,00 do 1+227,72;

Jedrostka ekspioatujaca: Gazownia w Sedziszowie Malopolskim

Rodza) palwa gazowsgo wo grupy { PN.C 04780, PHN-C-04753) £

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

i g S S
Typ memanty N . D | P Migjgnouigl i .
Eifaair | Canipr Srednita | Waterdal | Degoss Tm i ligrss sduk Vragi
GATDCIAG | , | Seusseomistopalsi |
HER oM 2 St 2 S Hatopa - e praebinioey
-5 | ! fap—
GAICIGING Sedzazow Makgos |
G E o 2% stal “ A D petecudony
FeB ; i Braskows i 1
s msire -+ | s
GAZODAG | ; Sedzizdw Maopiski
tosm | owsz 54 % . O przsmotowy
o ; ¢ E 3 —— | 0% prR3tungwsy
GAZDL : drizzdw ddukopoiged |
[ OAEOLIAG s¢ | mas FE 1 Sed pass | Do prrsbug
11-12 E Pugsbiovia i
FRZVUACZE o T A E |
v Sedriszew Walopoleki
T2 AC . DN Beat 12 = 2 2 pezabutiony
i Fiaghows 2
Fwd; 12
e
. STAN DOCELOWY OBIEKTU
T Tepetementy | Coneme | Srednws | Materal | Cinigose Wizjaaneost | MosEsatik | Gwagh
PR ; orenacyn Ubea i
fra} 3
S — g 3 9 m{._ 4
TAZOLIRG B ! dngl BE E Bgleisa o WMalugpolssi z - Projakivwana
i ! i ! § 1
| FRIVeADZE 8% | dnas | pERC Soveaisade Wapoisid z Fregakivwane
L — o b B
Poigks Spolka Garpwnicwa se. S oo Odenil Zakisg Lazaaery w Jatis Tad Rejorerwy s Krakowa - Srddmiziois v Krakowa,
§ O Viojsiecha Bardewsbiegn 16 ui. Florigfaka 192 XE Wi Bogpodarny KRS
J_é'/ T80 Tarniaw IB-ED0 Jaske NP 52829984 ¢ REGON 142733515 KRS DUONYTAN
! Kapiat zakladawy 10 488 817 030 =
i WABWL IS AR. Ik
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IV, WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACY

1. Biet gazowa nalesy raprojekiowad w sposdb nie kolidujacy z planowang budowy oraz
orojekicwanym §istniglacym uzbrojeniem podzismnym, zachowat przykrycle garocagy na
poziomia G3+1.2 m W przypadhu lokalzowania slect gazows; pot istnfejgoymi ub
projekiowanymi  drogemi Ziazdami parkingamil clagarmi pleszo-mowerowymi  nalezy
zachowad odieglodc ponows do ich powlerzchni min. 1.0 m oraz do doine] warstwy ich
podbucowy min. 0.5 m. W preypadkus lokalzowsniz gazosiagy pod istniejacym lub
projektowanym ciekiem wodnymirowem odwadnigigoymipezydrodnym nalezy zachowad
cdlaglods pionowa miwrzong od goéms| zewnetrzne] scianki gazociagu lub rury osonowej do
czedne ich dra s, 0.5 m,

2. Ngwlerzchniz nad propkiowang siecg gazows (Za wymtkiem odoirkdw rabezpleczonych

rarami oslontwym) powinng Dyé mieutwardzonz  (Zislesise) ub  ubwardzong  {abwo

mzbieralna, prrepustezaigca gz, wykonand na pougynce plasxowe] luo pisskows-
gwirgwe] bez dodatky cementu

Parametry techniczne projekiowans] sieol gezowej.
ulémieniz niskie oraz $radnie;
srerokose sirely kontrclowane T m
st garows ukladad w odieglodol pozome min, 05 m od elementow uzbroenia
podziermnego,  obiskitw  budowlanych.  urzadeed  budowlanych  krawedsi  jezdrl,
krawgznikow, oorzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz kraweds rowdw
dragowych;

¢ skrzyzowanis siedt gazows] z drogaidoiezia rowsrows/chodnikien zjazdamifparkingieny
clekiem wodnymiroweam odwadnizigeym (pizydroznym) nalezy zaproextowad | wykonad
w rursch oslonowych, pod katern zblizonym do 900, lecz niz mnigjszym nif 807

s zalecane kaly skrzyzowad z o rurociggami o ming 80% 2 kablowymi  liniam
elekiroensrgelvczoymi | lelekomunkacyjmymi min. 48~

s w przypadku proekiowania sieci gazowe] wediuz pase drogowego b w terenie
utwardzonym nalezy zaslosowad rury tyou RC ng glebokodel min. 1.2 o papt
2 uwizglpdnieniem podsyphki | obsypki plaskowej;

s rury polistylenowe wg skiuaing) normy PN-EN 1585-2 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw szlusznyeh do preesviania paliw gazowyoh, Kasy PE1CE dia srednic  dn75
typoszeregy SDR 1T, dia drednio 2 dnd0 typoszeregu SOR17 17 8

* jeko rury oslonowe slosowat rury PE SDR17. 178 wedlug typowych rozwiazan
stosowanych na terenie duslanla Oddeialu Zekiad Gazowniczy w Jdadle Kofice rur
ostonowych wyprowadzid min. 0.5 m na strone od olirysu iezdni wraz z ciggami pleszo-
Fowarowymi, parkingow | skany

* hsztaltkd PE wg sktualng) normy BN-EN 1555-3+4A1 Systemy preswodow ruroayTh
2 tworzyw szlucznych do przesylan s paliw gazowych (polietylen PE) kaztaitia:

v przestia 2 A PE na stalowe esprojekiowad przy pomocy potaczenia mierozigoznego
PE/Stal wy aktualnags ST-GGE 1101  Polaczenia PERiy dla JE2ZL 2EMNGYO WISz 20
stalowymi elamentansd oo winozes craz elementam do polgczand’ Matenaly uzvte do
wykonania przsjécia PE-sial rie powinny byé gorsze niz mgterialy uyte do budowy sieci
gazowe|. Odoingk stalowy gazosiagu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowad tatmami
polistylenowymi klasa izolac) B30 zgodnymi 2z akiuaing PN-EN 12088;

* spgwanie slekiryczne: minimaing gruboscl $cianki 2 Smm dls metody 141 natomiast
minimaina grubose: Sciankl 3.2mm dis metody 191 b 141

» probe szmzelnose | owylzymalosel zaprojektoward wyg Rozporzgdzenierm  Ministra
Gospodarki 2 dnia 26.04.20131 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad siect gazows | izh ugyluowanie (Dz. L. 2013 poz. 8403 { axtualnege STAGG-
U301 .Proby cisnieniowe gazecagdw 2z PE o maksymalnym ciénieniu raboczym do 0.8
WPa wigcznie” Ppraby=0,780Ps;

+ oznakowanie trasy sieci gazowe] w ziemi zaprojekiowat zgodnie 2z aktualnymi STIUGG-
1001 do ST-1GG- 1004, Javo malera: lokalizacy|my zastosowas drat DY 1 x 2.5 mm?,

4. Ogdlne warunki tectriczne do projekiowania | wykonania kanzlizaclt deszozowe]
wrgledem istnigjacych gazociagdw.

* podozas prowadzenia réwnoleglego (wedniznego] kanalizach w stosuniy do istnigjacyth
gazaciagow nalezy zechowan odlegloss poziomg miedzy Zewngbrznymt Sclankami min,
1,6 m;

Lo

Stronz 2z §
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kat skrzyzowania nie mniejszy niz 807
adlegiost pionowa pomigdzy kizyzujgoymi el przewodami min. 0.2 m;
polgerenia oucinkew kanalizacji lokalizowad min. 2.0 m od miejsca sRrryzowama;
studzienk! rewizyjne, chionne, przelotowe | polgczeniows, wpusty oraz wyloly deszczowe
projektowad w stosunku do istniejace] sieci gazows] z zachowaniem odleglosei poziome
ad osi istnisjacego gazociagu min. 1.0 m;
stiek praykraweinikowy/powizrzchniowy projektowad w stosunky go isthiejace] sieci
gazowej 2 zachowanlem odlegiosel poziome] od osl wstrigjgoego gazociagu min. 0.6 m
przy projekiowaniu studni {studzlenek kanalizacyinych) w berpodrednig) bliskodsi strefy
kontrolowang| istnigiacyeh gazociagtw nalezy w projekeie uwzglednié zabezpieczenie
gazosiggow podozas wykonywaniz robdt ziemnych;
Siec gezowz nalezy zaprojektowad z uwzglednieniem aktualnych prEspissw prawa,
ovowigzujacych norm oraz zasad wiedzy lechniczne], ze szozegdbym wwzgladnisnieny
Ustawg 2 gnia 07.07.1894 r. Prawo budowlane (Dz 43 2020 poz. 1333 2 pddn. g}
Rozporzadeeniem Ministra Gospodarkt z dnia 28042013 w sprawie warunkdw
2echrg§§qyz:h, jakimy powinny odpowiadad sicn garows | ich usytlowanie (D2, U 2013
poz, B43)
Rozporzgdzeniam Ministra infrastruiiury 2 dria 08022003 w sprawie herpieczenstwa
¢ higieny pracy podezas wykonywsania robét budowlan yeh (B2, U 2003 nr 47 poz 4019,
Rozporzadzeniem Ministra Gosoodarki 2 dnia 28 12,2000 w sprawie bezpieczenstva
+higieny pracy prey budowie | eksploatacii sieci gazowych oraz uruchomieniu instalag)
gazowych gazu Ziemaege (Dz. U. 2010 Nr 2 poe. 8}
Rozporzadzemem Ministra Infrastruliury 2 dnig 12.04.20021 w sprawie warnkdw
technicznyeh, jalom powinny sdpowiadad budynki | ich usytuowanie (D2, U. nr 75 z 2002
poz. 6480 z poZo. 2m.;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2 dniz 11 wrzednia 2020 . w sprawie szozeqltowags
zakresu i formy profektu budowlanego (Dz 1L 2020 poz. 1609 z pon. m.;
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 2.00 2004 1. w sprawie szezegdlvwego
zatkresy . formy dokumentac]i projekiowel, specyfikacli tachnicznych wykonania | odbiary
robbt budowlanych oraz programu funksjonaima-utvikowego Dz U, 2004 nr 202 poz.
2072 z pdzn. zm),
Obewigzujace w PSG Zasavy projektowsnia gazosiagow stalowyeh niskiego | dradniego
ciénienia craz gazocigydw polistylanowyoh,
Cbhowigzujave w PBG Zasady budowy, tachnologil zgizewsnia | napraw polietylengwyth
zest gazowych;
Chowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych sieci
gazowych:
Chowigzujgee w PSG Standardy Technicrne IGG.

8. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobbw:

obieidy powinny byd budowane 2 restosowaniem wyrobtw budowtanych wprowsdzonych
do gbroty zgodnie 2 wymaganiami Ustawy z dnia 18 kwietnia 20047, o wyrobach
budowianyen (Dz. U 2014 poz 883 z plda. 2m} | oznakowanych zrakiem CF ub
Znakiom budowiznym B zgodnis z § 5 ustawy o wyrsbach budowlanych;

whasnoscl materisfowe 1 wylrzymalodciowe materisidw podstawowych | dogatkowych
powinny byl potwisrdzone w dokumentaeh kontofi, Swiadectwie odbiory 3.1 zgodnie
¥ aktualrg PN-EN 10204;

wizysikie kezialiki oraz kollerze stalowe powinny mied potwierdzenle w Swiadechwie
jakoscl 3.1 wy aktuaing] PNEN 10204 lub dokumencic gowizanym, masce
wytwarzania - keaje Unil Europejsits;

wyroby budowdane, kibre sg objste normami zharmonizewanymi z wiadciwa dyrektyws
lun sy zgodne 2 wydany dia nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumenidw
kortrolt powinny mie dolaczong deidaracie zgodnosdei sporzadzong przez produzents jub
jegs upowaznionegs preedstawicisia

V. UZGODNIENIA
1. Na zadstie nalely opracowal dokumentacie projekiows podlegajaca uzgodnieniv na
nargdzie Rovrdynacyine] ezel jest wymagane] | przez O126 w Jasle.

Strena 3z 8
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2. Propozycjs przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazoclagn naledy prrzedstawit
Gazowni w Sedziszowie Mip. (ul. Ksiszomost 37, 39-120 Sedziszow Malopolski} przed
zhoderdem  projekiu do uzgodnienia na naradzic koordynacyinel, uzyskujac
odpowiednle potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami ohoege uzbrojenia dolyczace skrzyZowan w bym
rewnls przekroczenia  przeszkéd terenowyeh  takich jak  drogi  w szezegéinoscl
prowadzenie siecl gazows] rdwnolagle w pasie drogowyrm lub w deiaikach stanowiacych
drog! zardwne jef czedcl dot. jezdni fak | terenu innego) | cleli wodne nalesy przedstawic do
akceplas) w O/ZG w Dzigle Zarzadzanis Majgikiern Sieciowym przad ziorenier do
uzgodnienia na naradzie keordynacyjnej.

Vi DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

t. Dang Inwestora: Gmina Sedziszow Maltopolski, ul Rynek 1, 39-120 Sedziszéw
Matopolski.

2 Wélad za wydanymi warunkami technicznymi Zostanie wystawiona faktura VAT,

3. Uszgodnienie projekiu zostanie dokonane cdplatnie wg cbowigzuacego w PSG sp. 7 oo
iannika Ustug Pozataryfowycon,

4. W przypadeu uszrodzenia gazociagu podczes prowadzenia prac nasy zakad wykona

niszbgdne prace naprawcze na koszt inwestora, Ewertunine zriszezenia czrakowsnia

istriejgos] sieci gazowe] nalaZy cdnowié po zakerhczeniu robdl

Wigczenie przebudowywanego gazociagy do czynne siecl gazows) zostanie wykonane

przez GZG w Jadle/Gazowniy w Scdziszowie Mip. JednoczeSnie informujemy, 2e

wprzypadki braky mozhwoscl wyigezenia czynne) siesi ne cras wykonanis prac
przstgczenicwych. zostana one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych {np

STOP BYSTEM). Kosaly przetaczen z zastosowaniem metos hermetyczaych gy

Znaszgeo roznic sie of kogrdw przefaczeniowych metodami tradyoyjrymi.

6 Hehulacla kosatéw zwizzanych z nadzorem oraz waczeniem  przebudowywanego
gazociagu do oczynngl siec gazowe| rostavie sporzadzonz zgodnie »  zasadar
chowazujaoym w PSG sp. 2 0.0, po pisemnym zieceniu wykonania wiw robét — na
podstawie zapisdw porszumienia okreslajgcego szozegolowe ohowiazki stron.

7. Stara sle¢ gazowa po wybudowsniu | wruchomienis nowe] zostenie wylaozona
z ekspiotac. nieczynny odcinek gezoclagy w zlemi zostanie wydobyly | 2likwidowany
kosztern i staranism wesiora,

Vil UWAGI KDNCOWE

1. Reahzacja zadania jes! mozliwa po zawarci {oraz odesianiu na nasz adres 1 egz)
porozumienia okreslajacege szcregtlowe cbowiazki stron. Porozumienie stanows zaigoznik.

2. Wsrellis prace wykonywane w sasiedziwie sieci gazowe] prowadzié recznia w uzgndnieniu
i pod nadzorem Gazownl w Sedziszowie Mip. O ferminie prowsdzenia prac nalezy
powlatdomic pisamnie gazowne z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonswes projektowanego gazosiggu musi spatniac wymagania ocoowigzuiace w PSG sp.
2 0.0, kidre zostaly okresions w praepisach w pkt. 1Y mivejszych warunkow,

4. Poed przystapieniom do robot budowlanych zwigzanych z rozoudows  glancwanego
obiektu, nalezy wykonad rakres objsly przedmiotowymi warunkand,

§.  Miniejsze warunki sg wazne przez okres 24 mesiecy od drla ioh wyoania.

6 W prrypaday zmiany koncepel projeldowane] inwestyc poweduace] rozszerzenie b

modyfikacie zskresu prrebudowy sieci gazows] lub w przvpadky braku moziwose

mwzwgzana ewentualnych kolizi z istiigjacy infrastrakturg gazows albe w razie

konleoznodsl niwetac] terenu nad istnigjgoym garociggiem inwestor dokora prEebucdowy

siect gazows] na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wyetapieniu 2z waioskiom

0 ponowne wydanie wardnkow ltechnicanyeh prrebudowy lut zabezpieczenia istnigjace]

sigdh garows).

Teansport cigzidm sprzetem budowlanym orsz prace zwiazene 2 budowg Infrastruktury

drogowe| nag istnigjaca siecila gazowa niepodiegajgca - przebudowie nalgzy  przed

preystapieniem do robdt uzgodnié w Gazowni w Sedziszowie Mip.

8 OZiG w Jadle zastrzegs seble prawo wnoszeniz zmian do dokumentac)l projelkiowej na
kazdym etaple opracowania orojektu budowlanego | wykosawszens.

8 FPrzywolane instrukeje obowigzujace w PBG sp. z 0.0, dostepne sa na sironie inteinelowes)]
hitps ifwwwe. psgaz pliwymagania- ezne,

10, Praywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarcze| Gazownictwa

o

e
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ul. Kagprzaks 28, 01-224 Warszaws oraz do woladu w Dziale Zorzadraria Wajgixiam
Slzgiowym PSG sp. 2 0. 0. Oddzia: Zakiad Gazgwnicey W Jasls,

T Wiszelie zmiany w Warunkach Technicznych mode dokonat tylko jedncstka wydajaca
ninleszy dokument na pisenny wniosek strony Zarteresowans).

Zatacerki
s maps sytuscying w skall 1800
* OOrDZUMmisnie

Z powazanem

Cirzymidjs do wiadomosel

< Gazownia w Sedziszowis Mip
- ZMB8M z'a

WS/TeTE

Admminmstratorem dunych ssobowyeh st PSG sp £ oo z siedziba pray ul. Bandrowskiege 16, 313-100 Tarndm,
Szezegdtows informacis nt. pregtwarzania danych csoboveysh Egiduje i na stronie psgaz ol w 2akisdes o nas.

Y Stona Bz 5
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A, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej | Mieszkaniowej Sp. 2 0.0.
PGKiM w Sedziszowie Mafopolskim
v 39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11
TUT 50/124/24 Sedziszdw Matopolski 09.11.202 1r.
BETAPROIEKT Beata Charchut
Al Reftana 534 lok. 65

35-326 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo 7 dnia 28.09.2021r. {data wpiywu 26.10.2021r.) dotyczace wydania
warunkdw techmicsnyeh  zabespiecrenia, budowy lub  przebudowy istniejgcege  uzbrojenia
podziemnego | uzgodnienia kolizfi | skezyiowart z istnigjgca siecia wodociagows | kanalizacying dis
ragdania pn. , Preebudows drogl powiatowe] nr 10761 5R - ul. Plaskowa w miedcie Sedziszdw Matopolski
na oddinkys od km 0#505,00 do ks 14227,72° s driatce 0 namerze ewidencyjnyny 23 { 1070/2 sbreb
Sedzisedw Matopolskl w miejscownsei Sedziszow Malopolski Przedsieblorstwo Gospodarki Kormunalne]

i Mieszianiows] 5p. 2 0.0. Z siedzibg w Sedeiszowie Malopolskim okredla nastepujace warunki:

1. Prace w zhbieniv do weslow, coynnaych rurociagdw lub yurzadzed wodnych prag kanalizacyjnych
nalety prowadzi recenic pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKIM Sp. z 0.0,

2. Wszystide urzgdzenia znajdujace sie w obecne} niwelecie drogi takie Jak skrzynki zasuw oraz wiazy
studni muszg byt oznaczone | wyrownane do nowej niwelety.

3, Wiejsca priekrocienia siecla wodociagowy nowej drogi naledy wymienic na rurociag z PE w rurze
ssfonowe] wypuszcrone] o najmniel 2 m poza krawegd? jeadni.

4. Wykonawca robpwiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidryeh dotycry uzgodnienie wystapid do
PGKIM Sp. 2 0.0. 2 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzory braniowego.

5, Cabo$t prac jak wyle] Wykonawea winien wykonad wiasnym kosztem | staraniem.
Celern usuniecla potencainel awaril PGKIM Sp. z oo, bedzie mislo ragwarantowany
pisutrudniony dostep do rurociygdw snadujacych sig na preebudowywanyrm odeinku drogi.

7. Napraws weretkich szkdd wyrzadzonych podczas robdt budowlanyeh lely po stronie Wykonawcy

robat.
Z powazaniem,
mws@zkc% IErGwniKa
Bormmia: cit wodociagds
yig ’ /M p e
:{?/ Adresat smgrini. Torgasz Opulski
ala PRIEDSIEBICRSTWG SOSP0LARE,
ALNE . L RESZEANICIWE
T L ) A

I 5 18.50
HRE: oS
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianskz 112, 38-200 Jasto

tal. 134437200, faks 13 445 32 45

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym BETAPROJEKT Beata Charchut
tel. 013 44373 46 ul. T. Rejtana 53A/65
faks 013 446 32 46 35-326 Rzeszéw

sekretariat.jaslo@psgaz.pi

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.764.334.2.22 Jaslo, 29.06.2022

Dot.:  Uzgodnienie PT przebudowy sieci gazowej Sredniego ciénienia w zwiazku
z przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107615R w m. Sedziszéw Mip.,
ul. Piaskowa, dz. nr 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5, 23, 47, 451, 39,
40, 44/2, 46/1.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad

Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboly ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonaé w sposéb podany w §144
iw§145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni
w Sedziszowie Malopolskim,  ktérego nalezy o tym powiadomié z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggéw wykonac
recznie i pod nadzorem Gazowni w Sedziszowie Matopolskim.

3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie w Sedziszowie Malopolskim oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru
powyzszych skrzyzowarn nalezy sporzadzié protokoly.

4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Sedziszowie Matopolskim
przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

* zgloszenie rozpoczecia robot,

e uprawnienia kierownika budowy,

» uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, instrukcja technologiczna spawania (WPS)
wraz z przynaleznymi WPQR,
uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,
swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,
certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

5. Zakoticzenie budowy zgltosi kierownik budowy w Gazowni w Sedziszowie Matopolskim

przedstawiajgc nastepujace dokumenty:

» oswiadczenie o wykonaniu petnego zakresu rob6t zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami,

+ komplet dokumentow niezbednych do odbioru.

8. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gigbokosci wykopow,
oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gidwnej proby szczelnosci itp. przez
Gazowni w Sedziszowie Matopolskim.

7. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnig gruntu nalezy zabezpieczyd
systemem taémowym odpornym na promieniowanie UV.

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Florianiska 112 XH Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 38-200 Jasio NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374901

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl



10.

1.
12.
13.

14.

16.

16.
17.

Ksztaltki powinny odpowiadaé wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur

stalowych.

Materialy uzyte do wykonania potgczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materialy uzyte do

budowy sieci gazowe].

Zastosowane rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji

gazociggdw i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne} powinny

posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30 stopniach C zgodnie z normg PN-EN

10045-1 (praca tamania o wartosci min. 40.J).

Pion gazowy nalezy zastosowac z rur stalowych w izolacji fabrycznej 3LPE N-v wg PN-EN ISO

21809-1.

Wigczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez

pracownikoéw Gazowni w Sedziszowie Malopolskim.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zaleca sig zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej

na zasadach:

a) dokona¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzic lokalizacje za pomccg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscia pomiaru glebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (polgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy polgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé lokalizacji za
posrednictwem indukeyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)
nalezy dokonac lokalizacji sytuacyjnej (bez gtgbokosci posadowienia) metodg indukcyjna
(Iokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b),
c) i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejgcej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy
uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg dedykowang
do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okre$lenia jednoznacznego przebiegu
istniejgcej sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowejfinfrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce

zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami

paliwa gazowego.

Metode/sposob wigczenia, ksztaltki wykorzystane do wiaczenia nalezy uzgodnié

w Gazowni w Sedziszowie Mip.

W slad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Realizacja zadania nastapi po podpisaniu i odestaniu na nasz adres zawartego porozumienia

znak: PSGJA.ZMSM.763A.163p.1140960.1.21 z dnia 01.12.2021 r.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSM.763A.163.1140960.1.21 z dnia 01.12.2021 r.

Protokdt Narady Koordynacyjnej :
WG-WG0.6630.1.34.2022.1 z dnia 07.03.2022

* Sie¢ gazowa

PE100 SDR11 dn63 L =152,5mb.
e Przylacze gazowe

PE100 RC SDR11 dn25 l. = 24,0 mb.
* Rury oslonowe

PE100 SDR17/17,6 dn90 L =19,5 mb.

PE100 SDR17/17,6 dn110 L. =42,0 mb.

Zatgczniki: 1 egz. PB

Otrzymujg do wiadomaosci:
Gazownia w Sedziszowie Mip.

1.

Z powazaniem

2. ZMSMal/a+ 1egz. PT
RH/3622

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdlowa

informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na strenie www.psgaz pl w zakladce o nas.



