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X 1| PODSTAWA STUDZENKI TYPU "PsJ” | Prefabrykat 2) woda agresywana i siinie agresywna
A H H H H A B ; B 2 | KRAG BET. PREF. TYPU "Ku' Prefabrykat 0. do wys. 2w, wody gruntowej na podtoze: .
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U U U U | 4 | PIERSCIEN WYROWNAWCZY TYPU "D’ | Prefabrykat b. zwierciadlo wody gruntowej powyzej 1,0m od podfoza:
5 | WAZ ZELNY TYP CEZK] PN-64/11-7405 Pozima: 2 x papa na lepku asfaltowym z wypefniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
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STUDNIE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN~EN 124 7 WCAZEM ZELINN'YM
S

TYPU CIEZKIEGO KLASY D400

Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
Gmina Sedziszéw Matopolski PRZEBUDOWA DROGI GMINNE! NR 107615R - UL. PIASKOWA OD KM 0+505,00 DO KM
“““al ; Z'S:‘;"‘; o "1’ ,ZJP° Ski 1+227,72 NA DZIALKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JASMINOWEJ OD KM 0+013,00 DO
ul. Rynek 1 35- KM 0+280,00 NA DZIALCE 1066 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI
Faza opracowania: Czesce:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcia/branza Tytul, imie, nazwisko Nr_uprawn.,specjalnosé| Data Podpis
Dot mgr inz. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18 02.2022
OBragoada® | mgrinz. Adam Siry PDK/0230/POOD/10 02.2022
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
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