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UWAGA:

Rzedne wysokoSciowe nalezy zweryfikowac w terenie.

Rzedne oraz glebokosci istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia podano

w przyblizeniu.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowa¢ rzedne posadowienia
istniejacego uzbrojenia terenu, w razie potrzeby dokona¢ korekty zagtebienia przewodu.
Rzedne gazociggu w miejscach wigczenia podano w przyblizeniu, wpigcie dostosowaé
na etapie realizacji.
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worstwa Scieralna 7 betonu asfatowego AC 115 0 gr. 4 em

warstwa wigiqeo 2 betonu asfalfowego AC 16W o gr. 4 em

podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31,5 stabi. mech. o qr. Nem

warstwa podloza stabiizowanego spaivem hydrauicznym o Rm=2HPa o qr. 20om
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RAZE: 4Bem
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9,50 m

Poziom poréwnawczy 200,00 m n.p.m.
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Rzedna terenu projektowanego
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Przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia w zwigzku z przebudowa
H—H + + drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim
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