Remont ul.Mickiewicza w Sedziszowie

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

Matopolskim (lic. 00052E9C)
strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont ulic Mickiewicza w Sedziszowie Matopolskim
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 2-3’cm, mechanicznie (wyréwnanie istniejgcej
masy mineralno bitumicznej)
RAZEM 1948,500|m2 1948,50
12 |KNNR6/808/8 _ [Rozebranie progéw zwalniajacych z gotowych elementow z twozywa szyucznego
Y CZeiE 08 OO e
............................................................................................................................................................................................ 6,000
RAZEM:: 6,000|m 6,00
1.3
RAZEM: 7,000| szt 7,00
1.4
AN AL LA G A AN A RN A e i 1,000
RAZEM 10,000|szt 10,00
2 |Element WARSTWA WYROWNAWCZA
2.1 |KNNR6/1005/5 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z mieszanek mineralmo-asfaltowych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1 860,500
m2 1934,50
2.2
RAZEM: 1934,500m2 |  1934,50
2.3 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
m2 1910,50
3 Element NAWIERZCHNIA SCIERALNA
3.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
RAZEM:: 1924,500|m2 1924,50
4 Element PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa (wykonanie progu zwalniajacego o wymiarach 6m*4m*0,06m) z wykonaniem
zacinek i na betonie C20/25 o wysokosci 6cm
RAZEM 24,000/m2 24,00
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