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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I. DANE OGOLNE
1. Inwestor

Inwestorem planowanych robot budowlanych bedzie Gmina Sedziszow Matopolski ul. Rynek 1,
39 — 120 Sedziszow Matopolski

2. Jednostka projektowa

Zespot projektowy w sktadzie:

Gtowny Projektant branzy drogowej: mgr inz. Roman Charchut,
Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Adam Siry,

Projektant branzy elektryczneyj: inz. Andrzej Litwin,
Sprawdzajgcy branzy elektrycznej: inz. Jerzy Przybyfto,
Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Aleksandra Lipiec,

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Joanna Dragan — Bytnar.
3. Podstawa i materiaty do opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz

literatura techniczna, normy i instrukcje:
4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107615R — OD KM 0+505 DO KM 1+227,72
NA DZIALKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JASMINOWEJ OD KM 0+013,00 DO
KM 0+280,00 NA DZIALCE 1066 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie przebudowana droga
gminna na odcinku dtugosci 723,00 m w km od 0+505,00 do 1+227,72 ul. Piaskowa
oraz ul. JaSminowa od km 0+013,00 do km 0+280,00. W ramach niniejszej inwestycji
przewiduje sie przebudowe sieci uzbrojenia terenu, ujeta w materiatach do zgtoszenia
robot budowlanych, branzy teletechnicznej, sanitarnej oraz wodociggowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robot drogowych, wykonanie normatywnych
elementow geometrii przebiegu sytuacyjno — wysokosciowego jak i przekroju typowego
o przekroju ulicznym, chodnika dla pieszych wzdtuz prawej krawedzi jezdni, wykonanie

konstrukcji jezdni z nawierzchnig na catosci odcinka ul. Piaskowej, wybudowanie
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Zjazdow do dziatek w ciggu ul Piaskowej oraz wykonanie skrzyzowan z ul. Wrzosowag

i ul. Chabrowa.

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie urzgadzen odpowiadajgcych za
sprawne odprowadzenie wody opadowo — roztopowej z pasa drogowego tj. odcinki
kanalizacji deszczowej na ul. Piaskowej i ul Jasminowej z wylotem do cieku wodnego —

potoku Bystrzyca.

5. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest:

przebudowa drogi gminnej nr 107615R (ul. Piaskowa) klasy D, , o szeroko$ci na
prostej 5,00 m i 6,50m w miejscu poszerzen na fukach wraz z przylegtym do jej
prawej krawedzi jezdni chodnika dla pieszych o szeroko$ci nawierzchni 2,00m,
przebudowa zjazdow do sgsiadujgcych dziatek oraz skrzyzowan z ul. Wrzosowg i
ul. Chabrows,

wykonanie systemu odwodnienia drogi przez uksztattowanie normowych spadkow
poprzecznych i podtuznych, budowe wpustow =z przykanalikami, odcinkow
kanalizacji wzdtuz ul. Piaskowej i ul Jasminowej z wylotem do cieku wodnego — p.
Bystrzyca,

polepszenie warunkow dostepu do dziatek sgsiadujgcych z projektowanym pasem
drogowym,

poprawienie estetyki terenu zlokalizowanego w m. Sedziszow Matopolski.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi czes$¢ 1.1 opisowo — rysunkowg projektu wykonawczego,

ktdra wchodzi w skiad dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujace zagadnienia:

roboty ziemne,

wykonanie elementow odwodnienia .. wpustow drogowych, studzienek
i przykanalikow, odcinkow kanalizacji deszczowey,

przebudowa kolidujgcych sieci i urzgdzen wg czesci branzowey,
wykonanie konstrukcji chodnika i jezdni drogi gminnej,

przebudowa i budowa zjazdow z drogi gminnej,
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— przebudowa skrzyzowan z drogg gminng,
— obsianie traw, prace wykoriczeniowe i porzgdkowe.
6. Zawartos¢ projektu

Na cato$c¢ projektu wykonawczego sktadajg sie nastepujgce czeSci:
 (Czesc 1.1. Opisowo — rysunkowa,
» Cze$c 1.2 Przedmiar robdt,
e (Cze$¢ 1.3. STWIORSB,

o (CzeS$c 1.4. Kosztorys Inwestorski.

ll. STAN ISTNIEJACY
1. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko — sedziszowskim, w miejscowos$ci Sedziszow Matopolski na dziatkach nr ewid.
23, 1070/2, 1071 oraz 1066.

2. Istniejgca sie¢é komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada sie droga gminna ul. Piaskowa, ktdra
ma swoj poczatek na skrzyzowaniu zwyktym typu ,T” z ul. Redziny, nastepnie droga
biegnie w kierunku poétnocno — zachodnim gdzie w km 1+111,03 i 1+183,49 fgczg sie z nig
poprzez skrzyzowania zwykte typu ,T” ul. Chabrowa i ul. Wrzosowa. Idgc dalej w kierunku
potnocno — zachodnim, ul. Piaskowa fgczy sie bezposrednio z DG 107614R ul. Wschodnig
oraz posrednio przez skrzyzowanie typu ,T” z ul. Jasminowsg. poprzez skrzyzowanie
zwykte typu ,T". Od skrzyzowania ul. Jasminowa biegnie w kierunku pdtnocno —
wschodnim na dfugosci odcinka objetego opracowaniem.

3. Droga w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

3.1 Droga gminna

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie rowninnym z pochyleniem w kierunku
poétnocnym. Teren przylegly do pasa drogowego tereny zabudowy zagrodowej. Droga
w planie sytuacyjnym przebiega gtownie na tukach poziomych o roznynym promieniu. W

profilu podtuznym droga jest dostosowana do istniejgcego terenu i lokalnie przyjmuje
nieregularne spadki podtuzne.

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA 6



PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR 107615R - OD KM 0+505 DO KM 1+227,72 NA DZIALKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JASMINOWEJ OD KM 0+013,00
DO KM 0+280,00 NA DZIALCE 1066 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI

4. Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Przekréj poprzeczny:

W stanie istniejgcym, na catos$ci odcinka droga posiada przekréj szlakowy.
Odwodnienie:

Odwodnienie w stanie istniejgcym odbywa sie poprzez istniejgce rowy otwarte trawiaste.

5. Nawierzchnia drogi

Istniejgca droga gminna ul. Piaskowa posiada nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia

bitumiczna jest w ztym stanie technicznym.

6. Zadrzewienie

W granicach projektowanego pasa drogowego zinwentaryzowano dzikg zielen niskg oraz
samosiejki drzew, ktore w razie potrzeby podlegac bedg wycince i karczowaniu w niezbednym

zakresie.

7. Infrastruktura techniczna — urzadzenia obce

A. Podziemne sieci uzbrojenia terenu

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

» kable energetyczne.
B. Nadziemne sieci uzbrojenia terenu

* napowietrzne sieci elektroenergetyczne,

* napowietrzne sieci teletechniczne.
Szczegotowa lokalizacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu przedstawiona zostata na
rysunku Plan sytuacyjny. Z uwagi na mozliwe rozbiezno$¢ rzednych posadowienia
poszczegolnych sieci uzbrojenia teren przed przystgpieniem do zasadniczych robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wykopy kontrolne potwierdzajgc prawidtowos¢ danych
zawartych w projekcie.
W stosunku do sieci podlegajgcych przebudowie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie

dokumentacji branzowey.

8. Obiekty inzynierskie

W ramach przebudowywanych odcinkow drog ul Piaskowej i ul. Jasminowej

zinwentaryzowano obiekt mostowy na koricu analizowanego odcinka ul. Jasminowej, ktory

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA 7



PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR 107615R - OD KM 0+505 DO KM 1+227,72 NA DZIALKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JASMINOWEJ OD KM 0+013,00
DO KM 0+280,00 NA DZIALCE 1066 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI

nie koliduje z projektowanym zakresem robdt i nie jest objety przedmiotem inwestycji.

lll. GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

» Droga gminna

w km 0+505,00 — 1+227,72,

odcinek dfugosci ok. 723,00 m,

przekroj uliczny — 1x2,

szerokosc¢ jezani drogi gminnej — 5,00m,

poszerzenia na tukach maks. do 6,50m,

szeroko$c projektowanego chodnika 2,00 m (2,23 m wraz z obrzezem i kraweznikiem),
predkos$c projektowa Vp = 40 kmv/h,

kategoria ruchu KR 1 -2,

wytukowania na skrzyzowaniach z ul. Chabrowg i ul. Wrzosowg w ciggu projektowanego
odcinka R=6,00m,

wytukowania na zjazdach indywidualnych R = 3,00m,

promienie tukow poziomych min. R=42,00m,

spadek jezdni poprzeczny na odcinkach prostych daszkowy 2,0%

spadek jezdni poprzeczny na tuku jednostronny maks. 3,0%

System kanalizacji deszczowej zamknietej:

szczelny system rur z tworzyw sztucznych, Srednica kanatu deszczowego — @400 mm na
odcinku S1— S§19 oraz @600 mm na odcinku S19 — wylot W1 o odpowiednio 744,00m i
277,00m,

Srednice studni:

-01200 mm — 27 szt. ,

studzienki drogowe deszczowe 500 mm wraz z przykanalikami @200 mm,

spadki podfuzne kanalizacji deszczowej zmienne dostosowane do istniejgcego terenu

i uksztattowane w sposob minimalizujgcy kolizje z istniejgcg infrastruktura podziemna
przy spetnieniu wymagarn norm, wytycznych branzowych oraz warunkow wydanych przez

wiascicieli urzgdzen.

System odwodnienia powierzchniowego

spadki podiuzne i porzeczne jezdni dostosowane do normatywnych parametrow wg rys.
Plan sytuacyjny i Profil podfuzny,

odcinek $cieku skarpowego betonowego w na odcinku od wylotu W1 do cieku wodnego —

p. Bystrzyca.
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IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Trasa drogi gminnej w planie sytuacyjnym

1.1Trasa drogi gminnej

Os oraz kilometraz drogi gminnej poprowadzono w sposob nawigzujgcy istniejgcego pasa
drogowego. Os$ oraz kilometraz drogi gminnej poprowadzono w sposob nawigzujgcy do
przebiegu istniejgcej drogi, oraz jej pierwszego etapu podlegajacemu opracowaniu wg.
osobnego projektu. Zakres robot zwigzanych przebudowg drogi gminnej rozpoczyna sie w
km 0+505,00, a swdj koniec znajduje w km 1+227,72 tj. w miejscu pofgczenia z ul.
Wschodnig i skrzyzowania zwyktego typu ,T” z ul. Jasminowg. O$ trasy zostata
poprowadzona w sposob umozliwiajgcy ptynng jazde, a parametry przyjetych tukow
poziomych spetniajg wymagania przejezdnos$ci zgodnych z aktualnymi wytycznymi oraz
zapisami Rozporzgdzenia. Wzdtuz drogi gminnej projektuje sie chodnik o szeroko$ci
catkowitej 2,23m (2,23m nawierzchnia z kostki brukowej betonowey).

Przebieg trasy projektowanej drogi gminnej:

a) km 0+505,00 — poczatek projektowanej drogi gminnej — dowigzanie do istn. drogi

gminnej ul. Piaskowa — koniec etapu | przebudowy,

b) km 0+505,00 — 1+111,04 — przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa polegajagca na
wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szerokosci 5,00m — 6,00m, chodnika o szer.
catkowitej 2,23m, wpustow ulicznych klasy D400 ze studniami i przykanalikami oraz
odcinka kanalizacji deszczowej po prawej stronie jezdni oraz budowie i przebudowie
zjazdow do przylegajgcych dziatek,

c) km 1+111,04 — przebudowa skrzyzowania typu ,T” z ul. Chabrows, z wytukowaniami
na przecieciach krawedzi o promieniu R=6,00m,

d) km 1+111,04 — 1+183,49 przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa polegajaca na
wykonaniu konstrukcji jezdni o szerokosci 5,00m — 6,00m, chodnika o szer. catkowitej
2,23m, wpustow ulicznych klasy D400 ze studniami i przykanalikami, odcinka kanalizacji
deszczowej DN400 po prawej stronie jezdni oraz przebudowie i budowie zjazdow do

przylegajgcych dziafek,

e) km 1+183,00 — przebudowa skrzyzowania typu ,T” z ul. Chabrows, z wytukowaniami
na przecieciach krawedzi o promieniu R=6,00m,

f) km 1+183,00 — 1+227,72 przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa polegajgca na
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wykonaniu konstrukcji jezdni o szerokosci 5,00m — 6,50m, chodnika o szer. catkowitej
2,23m, wpustow ulicznych klasy D400 ze studniami i przykanalikami, odcinka kanalizacji

deszczowej DN400 po prawej stronie jezdni oraz zjazdow do przylegajgcych dziafek,

g) km 0+000,00 — 288,22 wykonanie konstrukcji skrzyzowania z ul. JaSminows,
przebudowie zjazdu w km 0+008,05 oraz odcinka kanalizacji deszczowej DN600 z
wylotem W1 w km 0+280,00.

Szczegotowy przebieg trasy poszczegolnych elementow drogi zostat przedstawiony na
Planie Sytuacyjnym.

2. Uksztattowanie wysokosciowe

2.1Profil podtuzny drogi gminnej

Przebieg wysokoSciowy projektowanej drogi gminnej nawigzuje do terenu istnigjgcego. Profil
podtuzny od poczgtku opracowania przebiega w spadku w kierunku konca opracowania.

3. Przekroje typowe — parametry techniczne

3.1Przekroje typowe droga gminna

W przekroju poprzecznym na prostej jezdnia posiada spadek daszkowy o wartosSci 2%,
natomiast na tukach jednostronny o wartosci 2,0 — 3,0 %. Projektuje sie przekrdj typowy drogi
uliczny z jezdnig dwupasowsg, dwukierunkowg o szerokosci 5,00 m. Pochylenie poprzeczne
projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Projektuje sie krawezniki z wyniesieniem
w stosunku do jezdni o warto$¢ +12 cm na szlaku oraz +4 cm na zjazdach.

Parametry techniczne drogi gminnej:

Jjezdnia — 5,00m,

chodnik dla pieszych — 2,00m,

kraweznik drogowy 15x30cm wzatuz obu krawedzi jezdni,

spadki poprzeczne daszkowe 2,0% na prostych i tukach,
Parametry techniczne chodnika:

Szeroko$¢ catkowita: 2,23m (w tym szer. nawierzchni z kostki brukowej betonowej
2,00m),

spadek poprzeczny chodnika: pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezani,

kraweznik prefabrykowany: 15x30 cm na tawie betonowej,

obrzeze betonowe: 8x30cm na tawie betonowey.

Parametry techniczne chodnika na zjazdach indywidualnych:

szerokos$c catkowita: 2,23m (w tym szer. nawierzchni z kostki brukowej betonowej
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2,00m),

nawierzchnia zjazdow za chodnikiem (w granicach P.P.D.): z kruszywa lub dostosowana
do istn. zagospodarowania dziatki,

spadek poprzeczny chodnika: dostosowany do pochylenia zjazdu/terenu istn. — maks.
5% w granicy pasa drogowego,

kraweznik prefabrykowany: 15x30 na fawie betonowej z oporem,

obrzeze betonowe: 8x30cm na tawie betonowej z oporem.
4. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Planuje sie
wykonanie nawierzchni zjazddw indywidualnych, publicznych oraz do drog wewnetrznych do

granicy projektowanego pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

* kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4 cm;
« warstwa podbudowy z betonu C12/150 gr. 15cm,
» warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa,
W zakresie opracowania, wzdtuz analizowanego odcinka drogi lokalizujg sie zjazdy:
a) po stronie prawej ul. Piaskowa:

- zjazd indywidualny w km 0+522,18,

- zjazd indywidualny w km 0+538,70,

- Zjazd na droge wewnetrzng w km 0+550,89,

- zjazd indywidualny w km 0+563,56,

- zjazd indywidualny w km 0+581,94,

- zjazd indywidualny w km 0+605,20,

- zjazd indywidualny w km 0+619,51,

- zjazd indywidualny w km 0+661,39,

- zjazd indywidualny w km 0+682,68,

- zjazd indywidualny w km 0+709,72,

- zjazd indywidualny w km 0+738,84,

- zjazd indywidualny w km 0+749,00,

- zjazd indywidualny w km 0+767,50,

- zjazd indywidualny w km 0+802,93,

- zjazd indywidualny w km 0+840,39,
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- zjazd indywidualny w km 0+863,00,
- zjazd indywidualny w km 0+908,85,
- zjazd indywidualny w km 0+918,69,
- zjazd indywidualny w km 0+937,26,
- zjazd indywidualny w km 0+953,86,
- zjazd indywidualny w km 0+979,93,
- zjazd indywidualny w km 1+002,50,
- zjazd indywidualny w km 1+010, 14,
- zjazd indywidualny w km 1+028,23,
- zjazd indywidualny w km 1+048,74,
- zjazd indywidualny w km 1+072,60,
- zjazd indywidualny w km 1+143,63,
- zjazd indywidualny w km 1+158,98,
- zjazd indywidualny w km 1+183,49,
- zjazd indywidualny w km 1+186,83,
- zjazd indywidualny w km 1+206,52.

b) po stronie prawej ul. Jasminowa:

- zjazd indywidualny w km 0+008,05.

c) po stronie lewej ul. Piaskowa:

- zjazd indywidualny w km 0+531,72,
- zjazd indywidualny w km 0+559,83,
- zjazd indywidualny w km 0+578,009,
- zjazd indywidualny w km 0+606,25,
- zjazd indywidualny w km 0+630,20,
- zjazd indywidualny w km 0+646,73,
- zjazd indywidualny w km 0+665,49,
- zjazd indywidualny w km 0+669,50,
- zjazd indywidualny w km 0+674,59,
- zjazd indywidualny w km 0+728,50,
- zjazd indywidualny w km 0+745,30,
- zjazd indywidualny w km 0+762,03,
- zjazd indywidualny w km 0+771,04,
- zjazd indywidualny w km 0+784,35,
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- zjazd indywidualny w km 0+807,06,

- zjazd indywidualny w km 0+854,19,

- zjazd indywidualny w km 0+873,03,

- zjazd indywidualny w km 0+894,57,

- zjazd indywidualny w km 0+920,43,

- zjazd indywidualny w km 0+925,83,

- zjazd indywidualny w km 0+956, 74,

- zjazd indywidualny w km 0+973,90,

- zjazd indywidualny w km 1+007,09,

- zjazd indywidualny w km 1+017,80,

- zjazd indywidualny w km 1+053,74,

- zjazd indywidualny w km 1+063,49,

- zjazd indywidualny w km 1+073,96,

- zjazd indywidualny w km 1+087,80,

- zjazd indywidualny w km 1+126,34,

- zjazd indywidualny w km 1+135,45,

- projektowane dojs$cie w km 1+146,96,
- zjazd indywidualny w km 1+162,60,

- zjazd indywidualny w km 1+192,80,
Niwelety zjazddéw dostosowane sg do terenu istniejgcego.

5. Skrzyzowania

W ramach przedmiotowego odcinka dostosowaniu do projektowanej niwelety jezani ul.
Piaskowej ulegnie skrzyzowanie z ul. Chabrowg 1+111,04, ul. Wrzosowg w km 1+183,49 oraz ul.
Jasminowg w km 1+227,72. Zakres robot bedzie obejmowat rozbidrke konstrukcji skrzyzowania
z ul. Chabrowg i ul. Wrzosowa, frezowanie w istniejgcej nawierzchni w obrebie skrzyzowania z ul.
Jasminowg oraz dostosowanie rzednej tak, aby uzyskac plynne potgczenie nowej nawierzchni z

rzednymi istniejgcymi.

6. Roboty rozbiorkowe

6.1Rozbiorki w ciagu drogi

W zwigzku z realizacja inwestycji przewiduje sie gtownie rozbidrke konstrukcji jezdni drogi
gminnej ul. Piaskowa, rozbidrke konstrukcji skrzyzowan z ul. Chabrowg i ul. Wrzosowg oraz
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przepustow pod zjazdami niezbednych dla prawidtowego wykonania zakresu zaprojektowanych
robdt, w szczegolnosci wykonania nowej konstrukcji jezdni, chodnika i odwodnienia.

W zwigzku z zakresem robot, ktory obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni oraz chodnika
przewiduje sie wycinke pojedynczych zadrzewien | zakrzaczen, ktore znajdujg sie w
projektowanym pasie drogowym.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metodg przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla elementow, dla
ktérych przekroje nie byty przewidziane.

8. Nawierzchnie drogowe

8.1Rozwigzania projektowe

8.1.1 Obciazenie ruchem

Zgodnie z parametrami projektowanej inwestycji, okreSlonymi przez Zarzgdce do projektowania
przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR 1 —-2.

8.1.2 Ocena wizualna

Istniejgcy przebieg i stan techniczny drogi gminnej nie pozwala na jej wykorzystanie

w analizowaniu rozwigzan konstrukcyjno — geometrycznych dla niniejszego opracowania.

8.1.3 Rozwigzania projektowe nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi, zjazdow, skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej na odcinku
projektowanej drogi gminnej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 20cm,

- warstwa podbudowy w postaci gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm= 2,5
MPa o gr. 20cm, z wykorzystanie destruktu oraz warstw rozebranej podbudowy z kruszywa
celem doziarnienia
RAZEM: 48 cm
Konstrukcja chodnika na szlaku::

- warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm,

- warstwa posypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr 4cm,

- warstwa z kruszywa tamanego 0/63,0 stabil. mech.o gr 15¢cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cmentem o Rm=5MPa o gr. 10cm,
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RAZEM: 37 CM
Konstrukcja chodnika na zjazdach:
- warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej o gr 4cm,
- warstwa podbudowy z betownu C12/15 o gr 15cm,
- warstwa podfoza stabilizowanego cementem min. Rm=2,5 MPa gr. 10cm,
RAZEM: 37 CM
Konstrukcja zjazdow z kostki projektowanych wzdtuz lewej krawedzi drogi gminnej:
- warstwa z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej o gr 4cm,
- warstwa podbudowy z betownu C12/15 o gr 15cm,
- warstwa podfoza stabilizowanego cementem min. Rm=2,5 MPa gr. 10cm,
RAZEM: 37 cm

8.2 Elementy ulic

Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:

krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C16/20,

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu klasy C/16/20

chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm.

9. Odwodhnienie
Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej i ul. Jasminowej wymusza przyjecie rozwigzan, ktore
zagwarantujg petne ujecie wod opadowo-roztopowych z korony drogi oraz z przylegtego terenu
i odprowadzenie ich do odbiornikéw. Dla prawidtowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo
— roztopowych z korpusu drogi i przylegtego terenu na catej dfugosci analizowanych odcinkéw
ulic, projektuje sie kanalizacje deszczowq. Projektuje sie odwodnienie korpusu drogi poprzez
ujecie wod deszczowych wpustami przejezdnymi klasy D400 zlokalizowanymi przy obu
krawedziach jezdni i sprowadzenie jej przykanalikami lub projektowanej kanalizacji deszczowe,
a nastepnie do odbiornika — potoku Bystrzyca. Jezdnia DG oraz chodnik posiadajg takie
nachylenie podfuzne i poprzeczne, ktore umozliwi sprawny sptyw wod do wpustow
deszczowych.
Ogolne parametry techniczne elementow kanalizacji deszczowej:
. rury przewodowe polipropylenowe strukturalne sr. 400 mm na odcinku S1 — S19, oraz
rury przewodowe polipropylenowe strukturalne $r. 600 mm na odcinku S19 — W1,
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posadowione na fawie z kruszywa naturalnego gr. $r. 20 cm,

. studnie betonowe prefabrykowane szczelne o Srednicach DN1200, posadowione na
warstwie chudego betonu lub fundamencie betonowym w zaleznosci od lokalnych
warunkow gruntowych,

. studzienki uliczne betonowe z wpustami przejezdnymi klasy D400,

. przykanaliki z rur polipropylenowych litych $rednicy 200 mm,

. wylot kolektora betonowy prefabrykowany wg KPED 2.16.

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie ciek wodny — p. Bystrzyca zlokalizowany na koncu
analizowanego odcinka ul. JaSminowej. Na odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z
analizowanych odcinkdw ul. Piaskowej i ul. JaSminowej do potoku Bystrzyca zostato wydane
pozwolenie wodnoprawne na ustuge woadng, decyzja znak: RZ.ZUZ.2.42.10.420.2021.AW.

9.1.1 Projektowane odwodnienie

Od km 0+505,00 do km 1+227,72 (ul. Piaskowa) projektuje sie wpusty uliczne klasy D400 po obu
stronach jezdni. Wszystkie wpusty za pomocg przykanalikow odprowadzajg przejeta wode do
kanatu deszczowego DN400 zlokalizowanego pod projektowanym chodnikiem. Od km 0+013,00
do km 0+270,00 (ul. Jasminowa) projektuje sie wykonanie odcinka kanalizacji S19 — wylot W1,
ktéry umieszczono w lokalizacji istn. rowu. Na studniach S19 — S25 umieszczone zostang
wpusty W19 — W25 deszczowe na wiazach, ktdre bedg przejmowac wode z tego odcinka drogi.
Projektowana kanalizacja ztozona jest z odcinkow rur prefabrykowanych o $rednicy o400 na
odcinku S1 — §19 oraz 9600 na odcinku S19 — wylot W1. Na odcinku S1 — S18, S26 lokalizuje
sie na kanalizacji deszczowej studnie przelotowe o Srednicy o1200 z wkazem Zzeliwnym
natomiast na odcinku S19 — S25 studnie przelotowe o Srednicy 1200 z wpustem klasy D400.
Wpusty uliczne zostang osadzone na studzienkach ulicznych betonowych o $rednicy o500 z
przykanalikami o $rednicy 2200.

9.1.2 Przykanaliki

Wszystkie przykanaliki wykonane zostang z rur o Srednicach ©200. Rury utozone zostang na
dobrze ubitym i stabilnym podfozu, na podsypce piaskowej grubosci 20cm (fawa na szerokos$¢
Srednicy rury) i obsypane gruntem sypkim (materiat niewysadzinowy) 35 cm ponad rure,
zageszczajgc obsypke symetrycznie warstwami co 15cm. Wylot przykanalikow do studni

kanalizacji deszczowey.
9.1.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne przelotowe wykonane zostang z kregéw zelbetowych o1200. Studnie S1
— S18, S26 przykryte zostang wiazem zeliwnym, natomiast studnie S19 — S25 wiazem
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z wpustem. W studzienkach zamontowane zostang stopnie ztazowe. Wzdtuz analizowanego
odcinka ul. Piaskowej studnie zostang umieszczone w nawierzchni chodnika, natomiast wzafuz

odcinka ul. Jasminowej, w istniejgcym rowie.

Lokalizacja studni kanalizacyjnych szczegdtowo okresSlona jest na rys. Plan sytuacyjny. Ponizej

przedstawiono kilometraz studni wg osi drogi gminnej:
ul. Piaskowa:

-S1—-01200 — km 0+505,00;
-S82 - 91200 — km 0+518,00;

- 83 -01200 — km 0+573,40;
-84 — 21200 — km 0+630,25;

- S5 —-01200 — km 0+688,23;
-S6 - 01200 — km 0+715,59;
-S7-01200 - km 0+777,75;
-S8—-01200 — km 0+811,47;

- S9—-01200 — km 0+854,64;
-S10-01200 — km 0+886,51;
-S11-01200 — km 0+913,90;
- 812 -01200 — km 0+973,85;
-S813-01200 — km 1+022,58;
-S14 —-01200 — km 1+067,20;
-S15—-01200 — km 1+101,76;
-S16-01200—km 1+119,92;
-S17-01200— km 1+166,70;
-S18—-01200 — km 1+211,00;
ul. Jasminowa:

-S19-01500 — km 0+010,61;
- S20 —-021200 — km 0+059,73;

-821—-01200 — km 0+119,64;
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- 822 -01200 — km 0+137,94;

- 823 - 01200 — km 0+185,54;

-824 — 91200 — km 0+215,11;

- 825 — 91200 — km 0+236,55;

- 826 — 91200 — km 0+266,29.

9.1.4 Studzienki sciekowe

Wpusty WA to studzienki Sciekowe z wpustami przejezdnymi. Wszystkie studzienki majg wymiar

kregdw betonowych rownych 250 i wyposazone sg w przykanaliki, ktdre odprowadzajg wode do

kanalizacji deszczowey.
Lokalizacja studni $ciekowych szczegotowo okreslona jest na rys. Plan Sytuacyjny

10. Urzadzenia obce

10.1 Istniejgce urzadzenia obce

Istnigjgce sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w obrebie projektowanych robdt zostang
przebudowane | zabezpieczone zgodnie z warunkami gestorow oraz dokumentacjg

branzowa.

» Siec elektroenergetyczna
Na dostosowanie istnigjej sieci elektroenergetycznej wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. wydano
warunki techniczne, pismo znak RE2/RM/PS/2021/10/611/w/12/202/1 z dnia 12.11.2021 r.

Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy sieci.

» Sie¢ gazowa

Na przebudowe sieci gazowych kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi, wkasnos¢ PSG sp. z
0. 0. wydano warunki techniczne, pismo znak PSGJA.ZMSM.763A.163.10.1140960.1.21 z dnia
01.12.2021 r. Uzyskano uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych gazociggow.
Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy sieci.

Na zabezpieczenie kanalizacji deszczowej w bezposredniej bliskosci gazociggu wysokiego
cisnienia wilasnos¢ Gaz System uzyskano warunki techniczne, pismo znak: OT -
DL.420.892.2021.2 =z dnia 11.03.2021 r. Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami
Zarzadcy sieci.

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA 18



PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR 107615R - OD KM 0+505 DO KM 1+227,72 NA DZIALKACH 23, 1070/2, 1071 ORAZ UL. JASMINOWEJ OD KM 0+013,00
DO KM 0+280,00 NA DZIALCE 1066 W MIESCIE SEDZISZOW MALOPOLSKI

» Sie¢ wodno - kanalizacyjna

Na roboty w okolicy wystepowania sieci wodociggowych | kanalizacyjnych wfasno$c
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. wydano warunki
techniczne, pismo znak: TUT 50/124/21 z dnia 09.11.2021 r. Uzyskano uzgodnienie przebiegu
trasy projektowanych przebuddéw wodociggow. Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami
Zarzgdcy sieci.

Przy projektowaniu robot uwzgledniono wszystkie wymagania wskazane w ww. pismach

Zarzgdcow sieci.

10.2 Projektowane urzadzenia obce
Na analizowanych odcinkach nie projektuje sie zadnych urzgdzen obcych

11. Dowiazania wysokosciowe

Wszystkie rzedne wysokoSciowe zamieszczone w projekcie podane zostaty w uktadzie
Kronsztadt.

11.1 Docelowa organizacja ruchu

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcej organizacji ruchu

11.2 Organizacja ruchu na czas robot

Tymczasowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu zostanie opracowany, zatwierdzony

i wprowadzony na czas trwania robét budowlanych.
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A. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE | UZGODNIENIA

Warunki techniczne zabezpieczenia / dostosowania projektowanego odcinka
kanalizacji deszczowej znajdujgcego sie w bezposredniej bliskoSci istniejgcego
gazociggu wysokiego ciSnienia wydane przez Gaz System — pismo znak: OT —
DL.420.892.2021.2 z dnia 11.03.2021 r.,

Warunki techniczne zabezpieczenia / dostosowania sieci elektroenergetycznej
wydane przez PGE dystrybucja S.A. - pismo znak:
RE2/RM/PS/2021/10/611/M/12/202/1 z dnia 12.11.2021 r.,

Warunki techniczne zabezpieczenia / przebudowy istniejgcych wodociggow
wydane przez PGKIiM sp. z 0.0. w Sedziszowie Matopolskim — pismo znak: TUT
50/124/21 z dnia 09.11.2021 r.

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia wydane przez
PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w JasSle — pismo Zznak:
PSGJA.ZMSM.763A.163.10.1140960.1.21 z dnia 01.12.2021 r

Protokot z narady koordynacyjnej znak: WG-WGQO.6630.1.34.2022.1 z dnia
07.03.2022 .,

Pozwolenie wodnoprawne na urzadzen wodnych oraz ustuge wodng — pismo znak
RZ.ZUZ.2.4210.420.2021.AW z dnia 01.03.2022 r.
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