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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszow Matopolski

Przebudowa sieci gazowej $redniego ci$nienia w zwiazku z przebudowg drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos$¢: Sedziszow Matopolski

Dziatki nr ewid. 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013
Wolica Piaskowa

Dziatki nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski
Gmina: Sedziszéw Matopolski

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

ZESPOL AUTORSKI' IMIE | NAZWISKO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181504_4 m. Sedziszow Matopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0013 Wolica Piaskowa
Numery dziatek ewidencyjnych: 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1,
1082/5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sedziszéw Matopolski
Numery dziatek ewidencyjnych: 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES

OPRACOWANIA DT

OPRACOWANIA

PODPIS

mgr inz.

Projektant Aleksandra Lipiec

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0294/PO0S/19

Branza sanitarna 03.2022

mgr inZ.

Sprawdzajacy: Joanna Dragan-Bytnar

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0014/PWOS/18

Branza sanitarna 03.2022

mgr inZ.

Opracowujacy Kamil Barniak

Branza sanitarna 03.2022

Rzeszow, 03.2022
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Spis tresci do projektu budowlanego
Projekt budowlany skiada sie z:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT TECHNICZNY

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (STR. 5-13)

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci projektantdw wszystkich specjalno$ci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

3. Os$wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych  wszystkich — specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (STR. 1-7)

. CZESC OPISOWA

1. POASTAWA OPrACOWANIA. .......ciiviieteriicieieis ettt b e s e s et et e e s s e e

2. Przedmiot OPraCOWANIA .........cvcviiiiiieieiieeieeise ettt s et et e bbb e s b ese e s anas

3. ZagospOdarOWani€ AZIAMKI ...........ccciurvireieiiiiicicii et
3.1, Przedmiot INWESTYC)i ...c.vviveieiicieeies ettt e s b
3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatKi.............ccccovieiriiicieice s
3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki..............ccceovieiriiiicieisceee e
3.4, OCNIONA ZADYIKOW.........cviiiiicieieiei bbbt
3.5. TEIBNY GOIMICZE ...ttt bbbttt
3.6. OChrONA SFOUOWISKA .......cveviririririeiiiisisisis sttt ettt sttt sesenenas

3.7. Dane wynikajgce ze SPeCyfiKi INWESTYC]i. ..o

IIl. CZESC RYSUNKOWA
B Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. PZT.G1 str.7

2. PROJEKT TECHNICZNY (str. 1-33)

l. CZESC OPISOWA
1. POUSIAWA OPrACOWANIA. ... c.eueuerieeeriririsisiresie ettt ettt bbb s e s s ene e e e
2. Przedmiot OPrACOWANIA .........covvveeeeeeeeeee ettt ettt e e st en s enen
3. ZagospodarOWaNni€ AZIAtKi ...........couiiriririririreeeiss e
3.1, Przedmiot INWESTYC]i.....c.eueueiiriiiiieie sttt
3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dZialKi...............ccceerreeeiiniers e



4.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki...............cccrriirinneeee s 4

3.4, OChrONa ZADYIKOW .......c.cuiviviririiiiieeetss sttt s s nenenenis 5
3.5, TEIENY QOIMICZE .....eveveeiieteiee ettt b b e bbb bttt e et be e st S
3.6. OCNIONA SFOUOWISKA .......vueirieciieieiie et 6
3.7. Dane wynikajace ze SpecCyfiki INWESIYC]i.........cccccucveuerireicciceeeee e 6

Opis rozwigzania technicznego zabezpieczenia oraz przebudowy gazociggu .........ccceeeeeervrvrereene, 6
4.1, DANE OGOINE ...ttt bbbttt et et et re e nrets 6

4.2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi — wykonanie skrzyzowarn zgodnie z warunkami

administratora lub zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociggow z PE ... 7
4.3. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.........ccccoovvvvieveieiririsieeienenens 8
4.4, WYKONAWSTWO.......evetiieciteieiiee ettt bbbttt bbbt 8
4.5. CZYNNOSCI PIZYGOIOWAWEZE.........ceeevrriiiseseieiei sttt bbbttt 8

4.5.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE ..............ccccccueee. 8

4.5.2. Wytyczenie trasy gazoCigQU.........erueireueiririririsereieisisesieseisisi s eseses 8

4.5.3. Przekazanie placu DUJOWY .........ccviiiieiiiiiccieisse s 8

4.5.4. Inwentaryzacja geodezyjna robOt...........ccooiviiiceiiiiec e 9

4.5.5. RODOLY ZIBMNE ...t 9

4.5.6. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow stalowych...........ccoeevevivveiinicciiinines 9

4.5.7. Oznakowanie trasy SIECI QAZOWE] .........ccuevevererererereriiieeie st senenis 10

4.5.8. Izolacja podziemnych elementow StalowyCh.............cccvriiiiiiic 10

4.5.9. Préba cisnieniowa (taczona proba szczelnosci i wytrzymato$ci)..........cccvevevevevevcvcvcvenne, 10
4.6. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych....................... 10
4.7. ZnaKoWanie | CEMYTIKALY .....oveviriiiiciee et 14
4.8, UWAGI KONCOWE ......ovieiieieiiisietei ettt s ettt e st e st s et e b e e st e s e s b nens 15
4.9. Zestawienie podstawowyCh MateriatOW ... 15

. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. PZT.G1 str.17
Profil podtuzny przebudowy odcinka przytacza G1'-G2’ 1:100/100 rys. G1 str.19
Profil podtuzny przebudowy odcinka przytacza G3'-G4’ 1:100/100 rys. G2 str.21
Profil podtuzny przebudowy odcinka gazociggu G5'-G6’ 1:100/100 rys. G3 str.23
Profil podtuzny przebudowy odcinka gazociagu G7’-G8’ 1:100/100 rys. G4 str.25
Profil podtuzny przebudowy odcinka gazociagu G9-G10’ 1:100/100 rys. G5 str.27
Profil podtuzny przebudowy odcinka gazociggu G11-G12’ 1:100/100 rys. G6 str.29
Schemat montazowy projektowanych przytaczy i gazociagéw - rys. G7 str.31
Schemat utozenia przylaczy i gazociggéw w gruncie 1:20 rys. G8 str.33

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregows Komisja Kwalifikacyjna ———— ——— ——Rzeszow, 2019-12-31
PDK OIIB/0054/0140/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt | ipkt5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b, art. 15a
ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z
pdzn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Aleksandra Lipiec
magister inZynier
( kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska )
ur. dnia 13 kwietnia 1992 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0294/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako........

inz. Andrzej Tarczynski........

mgr inz. Boleslaw Palac..... - - W e .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Aleksandra Lipiec

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budqwlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

L. projektowania, sprawdzania  projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

lIl. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pézn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego,

takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Sklad Orzekajacy PDK Ql7m

dr inz. Zbigniew Plewako..../”" i\

in2. Andrzej Tarczyfiski...... Y..}}LS&L ,

mgr inz. Bolestaw Patac

Otrzymuja:
1. Pani Aleksandra Lipiec
~" UL Pulaskiego 5/85
35-011 Rzeszéw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GL9-V1X-566 *

Pani Aleksandra Lipiec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0083/20

adres zamieszkania ul. Putaskiego 5/85, 35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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i PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OI1B/0054/0134/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz 1332 z
péin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r.,, poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pani Joanna Dragan-Bytnar
magister inzynier
(kierunek studiéw - inZynieria §rodowiska)
ur. dnia 27 lipca 1985 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0014/PWOS/18

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego (Dz. U. = 2017 r,, poz. 1257 z pdén. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z an, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow
wladciwe) izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskicj Izby InZzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiey Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowic w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kp.u (DI..U 22017 r, poz. 1257):

§1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawn do wnicsicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal dccyuq.

§2. Z dniem dorgezenia organowi admi bliczney oswiadczenia 0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatniy ze stron postgpowania, decyzja su,e s:e Zna i pr W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sic ani skargi

do sadu administracyinego.
Sklad Orzekajycy PDK OIIB | ;
P A,

dr inz. Zbigniew Plewako............ & .......................

inz. Aleksander Pekala......
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Dragan-Bytnar

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi 2zwiazanymi 2z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
nini¢jszymi uprawnieniami.

"L N Skiad Orzekajacy PDK OIIB

h —— \ r‘) '. I
St/ ) ‘% \ dr inz, Zbigniew Plewako.....;. x//‘,./

inz. Andrzej Tarczyfski..... ..l A4 1 .................

.;‘_‘ > NS ;
=\ o 7
\ Re [
:'/ 5) / X | N <%
..\\ f:_ T—/' / inz. Aleksander Pckala:yf/

A v & ” -
Otrzymujq:
17 Pani Joanna Dragan-Bytnar
Ul Podwislocze 33/145
35-309 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnyme

PDK-S47-LMT-YV7 *

Pani Joanna Dragan-Bytnar o numerze ewidencyjnym PDK/15/0237/18

adres zamieszkania ul. Podwistocze 33/145, 35-309 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpadkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy : dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczaym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng opatrzone bezpiecznym podpisem elek 2nym wery likowanym przy p y wainego kwalifkowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgczrymi)

* Weryfkacje poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdaié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc se  biurem wiadiwej Okregowe Izby Intynierdw
Budownictwa,

el

str. 11



str. 12



Rzeszéw, 03.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, iz dokumentacja projektowa pod nazwa :

»Przebudowa sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwigzku z przebudowa drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.
z 2013 r ., poz. 1129 z p6zn. zm.), zgodnie z aktualnymi normami oraz ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i jest wolna od wad fizycznych i prawnych.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/PO0S/19

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar PDK/0014/PWQS/18

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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AM-PROJEKT Aleksandra Lipiec

ul. Putaskiego 5/85
35-011 Rzeszow

N\ 7
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-

AM Projekt

STRONA TYTULOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszow Matopolski

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Przebudowa sieci gazowej Sredniego ciSnienia w zwigzku z przebudowa drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

Miejscowosé: Sedziszow Matopolski

Dziatki nr ewid. 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013
Wolica Piaskowa

Dziatki nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski
Gmina: Sedziszéw Matopolski

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181504_4 m. Sedziszow Matopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0013 Wolica Piaskowa

Numery dziatek ewidencyjnych: 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1,
1082/5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sedziszéw Matopolski
Numery dziatek ewidencyjnych: 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1

ZESPOL AUTORSKI' IMIE | NAZWISKO

mgr inz.

Projektant Aleksandra Lipiec

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES

OPRACOWANIA DATA

OPRACOWANIA

PODPIS

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0294/PO0S/19

Branza sanitarna 03.2022

mgr inz.

Sprawdzajacy: Joanna Dragan-Bytnar

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0014/PWOS/18

Branza sanitarna 03.2022

mgr inz.

Opracowujacy Kamil Barniak

Branza sanitarna 03.2022

Rzeszow, 03.2022
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu dotyczacego przebudowy sieci gazowej sredniego cisnienia w zwigzku z przebudowag drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

- Uzgodnienia z branzowe,

- Normy i normatywy projektowania,

- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej S$redniego ciSnienia w zwigzku
z przebudowg, znak: PSGJA.ZMSM.763A.163.1140960.1.21, wydane w Jasle w dniu
01.12.2021r.

- Mapa do celow projektowych.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30-05-2000 (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego — (Dz.U. 2021 poz.1169),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego —
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace w PSG Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego
ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych.
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- Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych.
- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogoine.
o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
o ST-IGG-1101 - Pofaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen.
o ST-IGG-0502 - Zespoly gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie
projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
o ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy sieci gazowej
Sredniego ciSnienia w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowe]
w Sedziszowie Matopolskim na dz. nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw
Matopolski oraz na dz. nr ewid. 1079/7, 1114/3, 1070/2, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013 Wolica
Piaskowa.

3.  ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejszy projekt zagospodarowania terenu obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazowej
Sredniego ciSnienia w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej
w Sedziszowie Matopolskim na dz. nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw
Matopolski oraz na dz. nr ewid. 1079/7, 1114/3, 1070/2, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013 Wolica
Piaskowa.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim usytuowane jest uzbrojenie techniczne terenu — sieci:
gazowa, wodociggowa, elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, kanalizacji sanitarnej oraz
napowietrzna sie¢ teletechniczna.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim
konieczna jest przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia sktadajaca sie z:

- Przebudowa przytacza $redniego cisnienia G1'-G2’ — stan docelowy: przytagcze PE HD
100-RC SDR11 dn25x3,0 w rurze ostonowej PE HD 100-RC SDR17 dn90x5,4, po trasie
istniejacego przytacza;

- Przebudowa przytacza $redniego ci$nienia G3'-G4’ — stan docelowy: przytacze PE HD
100-RC SDR11 dn25x3,0 w rurze ostonowej PE HD 100-RC SDR17 dn90x5,4, po trasie
istniejacego przytacza;
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- Przebudowa gazociggu zasilajgcego sredniego ciSnienia G5-G6’ — stan docelowy:
gazocigg PE HD 100 SDR11 dn63x5,8 miejscami w rurze ostonowej PE HD 100 SDR17
dn110x6,6, po trasie istniejacego gazociagu;

- Przebudowa gazociggu zasilajgcego sredniego cisnienia G7’-G8’ — stan docelowy:
gazocigg PE HD 100 SDR11 dn63x5,8 miejscami w rurze ostonowej PE HD 100 SDR17
dn110x6,6, po trasie istniejacego gazociagu;

- Przebudowa gazociggu zasilajgcego sredniego cisnienia G9-G10’ — stan docelowy:
gazocigg PE HD 100 SDR11 dn63x5,8 miejscami w rurze ostonowej PE HD 100 SDR17
dn110x6,6, po trasie istniejacego gazociagu;

- Przebudowa gazociggu zasilajacego Sredniego cisnienia G11’-G12’ — stan docelowy:
gazocigg PE HD 100 SDR11 dn63x5,8 miejscami w rurze ostonowej PE HD 100 SDR17
dn110x6,6, po trasie istniejacego gazociagu;

Miejsca wigczenia projektowanej przebudowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia do istniejacych
przylaczy i gazociggow zasilajagcych wraz z przebiegiem tras zostaty pokazane na geodezyjnym
podktadzie mapowym w skali 1:500, na rysunku - projekt zagospodarowania terenu — przebudowa sieci
gazowej (rys. nr PZT.G1).

Trasy projektowanej przebudowy sieci zostaty tak zaprojektowane, aby nie kolidowaty z istniejacq
zabudowg oraz tak by zminimalizowac ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem
podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

Miejsca wtaczen do czynnej sieci gazowe;:

- dla przytacza G1’-G2’' znajdujq sie na dziatkach nr ewid. 39 oraz 47, Srednica przed i po
przebudowie DN15 Stal,

- dla przytacza G3'-G4’ znajdujq sie na dziatkach nr ewid. 40 oraz 46/1, $rednica przed i po
przebudowie DN15 Stal,

- dla gazociggu G5'-G6’ znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 45/1 oraz 44/2, Srednica przed
i po przebudowie DN20 Stal,

- dla gazociggu G7’-G8’ znajdujg si¢ na dziatkach nr ewid. 1082/5 oraz 1114/3, $rednica
przed i po przebudowie DN25 Stall,

- dla gazociggu G9-G10’ znajdujq sie na dziatkach nr ewid. 1079/7 oraz 1107, $rednica
przed i po przebudowie DN32 Stal,

- dla gazociggu G11°-G12’ znajdujq sie na dziatkach nr ewid. 1077/1 oraz 1105/1, $rednica
przed i po przebudowie dn25 PE.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona z eksploatacii, nieczynny
odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem Inwestora — zgodnie
z pkt. V1.8 warunkdw na przebudowe.

3.4. OCHRONA ZABYTKOW
Dziatki, na ktérych przebiegajq projektowane trasy przebudowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

3.5. TERENY GORNICZE
Trasy projektowanej przebudowy sieci gazowej $redniego ci$nienia nie przebiegaja przez tereny
gérnicze.
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3.6. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (par.3
ust.1 pkt 31).

Stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag jest zwiezly, wystepujg proste
warunki gruntowe. Na terenie inwestycji wystepujg grunty spoiste nieskonsolidowane wyksztatcone
w postaci glin pylastych i glin piaszczystych. Stan gruntu twardoplastyczny i plastyczny. Nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Grunt zachowuje stateczno$¢ ogdina. Nie zarejestrowano
przemieszczen gruntu. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejacego gruntu. Grunt nalezy
do Il kategorii geotechniczne]. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do
uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego zabezpieczenia
oraz przebudowy gazociggu nie planuje sie¢ wycinki drzew i krzewow.

3.7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociggdw do elementow uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m,
a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacii
gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢
negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociagu. Szeroko$¢ strefy kontrolowane;
dla projektowanego gazociggu wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/POOS/19

Uprawnienia do projektowania bez ograniczef w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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AM-PROJEKT Aleksandra Lipiec
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STRONA TYTULOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszow Matopolski

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Przebudowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia w zwigzku z przebudowa drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

Miejscowosé: Sedziszow Matopolski

Dziatki nr ewid. 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013
Wolica Piaskowa

Dziatki nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski
Gmina: Sedziszéw Matopolski

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181504_4 m. Sedziszow Matopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0013 Wolica Piaskowa

Numery dziatek ewidencyjnych: 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1,
1082/5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sedziszéw Matopolski
Numery dziatek ewidencyjnych: 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1

ZESPOL AUTORSKI' IMIE | NAZWISKO

mgr inz.

Projektant Aleksandra Lipiec

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES

OPRACOWANIA DATA

OPRACOWANIA

PODPIS

do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0294/PO0S/19

Branza sanitarna 03.2022

mgr inz.

Sprawdzajacy: Joanna Dragan-Bytnar

do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0014/PWOS/18

Branza sanitarna 03.2022

mgr inz.

Opracowujacy Kamil Barniak

Branza sanitarna 03.2022

Rzeszow, 03.2022
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2. PROJEKT TECHNICZNY
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu dotyczacego przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z przebudowg drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

- Uzgodnienia z branzowe,

- Normy i normatywy projektowania,

- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej S$redniego ciSnienia w zwigzku
z przebudowg, znak: PSGJA.ZMSM.763A.163.1140960.1.21, wydane w Jasle w dniu
01.12.2021r.

- Mapa do celow projektowych.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30-05-2000 (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego — (Dz.U. 2021 poz.1169),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego —
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6 z p6zn. zm.),

- Obowigzujace w PSG Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego
ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych.
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- Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych.
- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogoine.
o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
o ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
o ST-IGG-1101 - Pofaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen.
o ST-IGG-0502 - Zespoly gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie
projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
o ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy przebudowy sieci gazowej Sredniego
cinienia w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie
Matopolskim na dz. nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski oraz na dz.
nr ewid. 1079/7, 1114/3, 1070/2, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013 Wolica Piaskowa.

3.  ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazowe] Sredniego cisnienia
w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim na
dz. nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski oraz na dz. nr ewid.
1079/7, 1114/3, 1070/2, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013 Wolica Piaskowa.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim usytuowane jest uzbrojenie techniczne terenu — sieci:
gazowa, wodociggowa, elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa, kanalizacji sanitarnej oraz
napowietrzna sie¢ teletechniczna.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim
konieczna jest przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia sktadajaca sie z:
- Przebudowa przytacza $Sredniego cisnienia G1'-G2’ — stan docelowy: przytacze PE25mm
PE HD 100-RC SDR11 w rurze ostonowej PE9Omm PE HD 100-RC SDR17, po trasie
istniejacego przytacza;
- Przebudowa przytacza $redniego cisnienia G3'-G4’ - stan docelowy: przytacze PE25mm
PE HD 100-RC SDR11 w rurze ostonowej PE9Omm PE HD 100-RC SDR17, po trasie
istniejacego przytacza;
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- Przebudowa gazociggu zasilajgcego sredniego cisnienia G5-G6’ — stan docelowy:
gazocigg PE63mm PE HD 100 SDR11 miejscami w rurze ostonowej PE110mm PE HD
100 SDR17, po trasie istniejacego gazociagu;

- Przebudowa gazociggu zasilajgcego sredniego cisnienia G7’-G8’ — stan docelowy:
gazocigg PE63mm PE HD 100 SDR11 miejscami w rurze ostonowej PE110mm PE HD
100 SDR17, po trasie istniejgcego gazociagu;

- Przebudowa gazociggu zasilajacego Sredniego cisnienia G9-G10’ — stan docelowy:
gazocigg PE63mm PE HD 100 SDR11 miejscami w rurze ostonowej PE110mm PE HD
100 SDR17, po trasie istniejacego gazociagu;

- Przebudowa gazociggu zasilajacego Sredniego cisnienia G11’-G12’ — stan docelowy:
gazocigg PE63mm PE HD 100 SDR11 miejscami w rurze ostonowej PE110mm PE HD
100 SDR17, po trasie istniejgcego gazociagu;

Miejsca wigczenia projektowanej przebudowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia do istniejacych
przylaczy i gazociggow zasilajagcych wraz z przebiegiem tras zostaty pokazane na geodezyjnym
podktadzie mapowym w skali 1:500, na rysunku - projekt zagospodarowania terenu — przebudowa sieci
gazowej rys. nr PZT.G1.

Trasy projektowanej przebudowy sieci zostaly tak zaprojektowane, aby nie kolidowaty z istniejacq
zabudowg oraz tak by zminimalizowac ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem
podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

Miejsca wtaczen do czynnej sieci gazowe;:
- dla przytacza G1-G2’ znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 39 oraz 47, Srednica przed i po

przebudowie DN15 Stal,

- dla przytacza G3'-G4’ znajdujq sie na dziatkach nr ewid. 40 oraz 46/1, $rednica przed i po
przebudowie DN15 Stal,

- dla gazociggu G5'-G6’ znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 45/1 oraz 44/2, Srednica przed i
po przebudowie DN20 Stal,

- dla gazociggu G7’-G8’ znajdujg si¢ na dziatkach nr ewid. 1082/5 oraz 1114/3, $rednica
przed i po przebudowie DN25 Stall,

- dla gazociggu G9-G10’ znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 1079/7 oraz 1107, $rednica
przed i po przebudowie DN32 Stal,

- dla gazociggu G11°-G12’ znajdujq sie na dziatkach nr ewid. 1077/1 oraz 1105/1, $rednica
przed i po przebudowie dn25 PE.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytagczona z eksploatacji, nieczynny
odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem Inwestora — zgodnie
z pkt. VI.8 warunkéw na przebudowe.

3.4 OCHRONA ZABYTKOW
Dziatki, na ktorych przebiegajg projektowane trasy przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia nie sg
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskie.

3.5 TERENY GORNICZE
Trasy projektowanej przebudowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia nie przebiegajq przez tereny
gornicze.
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3.6 OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (par.3
ust.1 pkt 31).

Stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag jest zwiezly, wystepujq proste
warunki gruntowe. Na terenie inwestycji wystepujg grunty spoiste nieskonsolidowane wyksztatcone
w postaci glin pylastych i glin piaszczystych. Stan gruntu twardoplastyczny i plastyczny. Nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Grunt zachowuje stateczno$¢ ogdlna. Nie zarejestrowano
przemieszczen gruntu. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy
do Il kategorii geotechniczne]. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do
uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego zabezpieczenia
oraz przebudowy gazociggu nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

3.7 DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociggdw do elementow uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m,
a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacji
gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢
negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociagu. Szeroko$¢ strefy kontrolowane;
dla projektowanego gazociggu wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania.

4. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO ZABEZPIECZENIA ORAZ PRZEBUDOWY
GAZOCIAGU

4.1 DANE OGOLNE
Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jako$ci zgodnej z PN-C-04750, PN-C-04753.
Dla_projektowanej przebudowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia ustala sie nastepujgce parametry
racy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowe;j
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP  =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe
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Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
Projektowana przebudowa przytacza $redniego cisnienia (odcinek G1-G2’) — stan docelowy: rura
polietylenowa PE HD 100-RC SDR11, dn25x3,0, L=12,00 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2;
Zabezpieczenie projektowanego odcinka przytacza $redniego cidnienia (odcinek G1-G2’) pod
utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17, L=9,50 mb;
Projektowana przebudowa przytacza $redniego cisnienia (odcinek G3'-G4’) — stan docelowy: rura
polietylenowa PE HD 100-RC SDR11, dn25x3,0, L=12,00 mb - zgodnie z PN-EN 1555-2;
Zabezpieczenie projektowanego odcinka przytacza sredniego cisnienia (odcinek G3'-G4’) pod
utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17, L=10,00 mb;
Projektowana przebudowa gazociagu zasilajgcego $redniego ciSnienia (odcinek G5-G6')- stan
docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=12,00 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2;
Zabezpieczenie projektowanego odcinka gazociggu zasilajgcego $redniego cisnienia (odcinek G5'-
G6’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=10,00 mb;
Projektowana przebudowa gazociggu zasilajgcego $redniego ci$nienia (odcinek G7'-G8')- stan
docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=11,50 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2;
Zabezpieczenie projektowanego odcinka gazociggu zasilajacego $Sredniego ci$nienia (odcinek G7’-
G8’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=9,50 mb;
Projektowana przebudowa gazociggu zasilajacego Sredniego ci$nienia (odcinek G9-G10°) — stan
docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=15,00 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2;
Zabezpieczenie projektowanego odcinka gazociggu zasilajgcego $Sredniego ci$nienia (odcinek G9'-
G10’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=11,50 mb;
Projektowana przebudowa gazociggu zasilajgcego $redniego cisnienia (odcinek G11°-G12’) — stan
docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=14,00 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2;
Zabezpieczenie projektowanego odcinka gazociggu zasilajacego Sredniego cisnienia (odcinek G11'-
G12’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=11,00 mb;

4.2 SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI - WYKONANIE SKRZYZOWAN
ZGODNIE Z WARUNKAMI ADMINISTRATORA LUB ZGODNIE Z ZAPISAMI INSTRUKCJI
BUDOWY GAZOCIAGOW Z PE

Z przeprowadzonej inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze projektowana przebudowa sieci
gazowej Sredniego cidnienia krzyzuje sie z projektowanym utwardzeniem terenu (droga gminna nr
107615R ul. Piaskowa, chodniki oraz zjazdy) oraz rowami przydroznymi. Przeszkody te nalezy
przekroczy¢ z wykorzystaniem rur ostonowych, zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ostonowe
nalezy umiesci¢ metodg wykopowg pod utwardzeniem terenu przed ich wykonaniem. Odlegto$¢
pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do powierzchni utwardzenia terenu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Kat
skrzyzowania z projektowanym utwardzeniem i istniejacymi rowami powinien by¢ zblizony do 90° lecz
nie mniejszy niz 60°.

Zastosowane rury ostonowe:

- dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17, L=9,50 m,

- dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17, L=10,00 m,

- dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=10,00 m,

- dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=9,50 m,

- dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=11,50 m,
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- dn110x6,6 PE HD 100 SDR17, L=11,00 m.

43 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Z przeprowadzonej inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, Zze na trasie projektowanej sieci
gazowej Sredniego cisnienia wystepuja skrzyzowania z projektowang siecig kanalizacji deszczowej,
projektowanym kanatem technologicznym oraz przepustami. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 .
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640) oraz obowigzujacym w PSG ,Zasadami projektowania gazociggdéw stalowych niskiego
I Sredniego ci$nienia oraz gazociggdw polietylenowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyzowania z rurociggami min. 60°, z kablowymi
liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

4.4 WYKONAWSTWO
Technologia wykonania w tym sposob taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zaktadzie:
- Obowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego
ci$nienia oraz gazociggow polietylenowych”,
- Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”.
- Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.
Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatow.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci — Swiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.5 CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

4.5.1 SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI SPAWACZY RUR STALOWYCH | ZGRZEWACZY

RUR PE
Przed rozpoczeciem robot, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu
i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych
zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle.

4.5.2 WYTYCZENIE TRASY GAZOCIAGU
Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet
nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

4.5.3 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jadle. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokot.
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4.5.4 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ROBOT
Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.. armatury, trojnikdw, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociggéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rdwniez naniesienie na szkicach
miejsc potaczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktow).

4.5.5 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociggu winny by¢ prowadzone zgodnie z:

- normg PN-B-06050,

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposdb prowadzenia prac - recznie
lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podkifady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie
wykopow poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na fukach min. 0,6 m + dn. W przypadku
koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu
nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na cate
dtugosci projektowanego gazociggu wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociagu
w przedziale od 0,8 + 1,15 m, tak aby utozony w nim gazociag przylegat do jego dna. Na catej dtugosci
wykopu wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio pofgczone elementy
gazociggu opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1 m do 0,15 m
ubijajac poszczegbine warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek, nastepnie ziemia pozbawiona
kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia
wykopdw. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposéb podany w dalszej czesci
opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych
w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne ukladanie gazociggu w wykopie, aby
zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢
inwentaryzacje geodety
4.5.6 WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE MATERIALOW STALOWYCH

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy gazociggu $redniego i niskiego cisnienia powinny
by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re= 265N/mm?.

- wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz L290.

- Dla srednic mniejszych od (Dz 33,7mm) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-EN 10216
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy -
gatunek stali nie gorszy niz P265.
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Ksztattki stalowe (1. tuki giete, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy
PN-EN 10253-2 - ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne
elementdw ksztattnych (gatunek stali, grubo$¢ Scianki) powinny odpowiadaé wiasciwoscig
materiatowym rur przewodowych.
Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dtugo$¢ czesci stalowej ztaczki
PE-stal nie powinna by¢ krotsza niz 30 cm.
Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732 okresla sie kategorie wymagan jakosciowych
B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jako$ci badan C.
Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby
metalowe -- Rodzaje dokumentow kontroli.

4.5.7 OZNAKOWANIE TRASY SIECI GAZOWEJ
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika
0 przebiegu w terenie oraz potozeniu elementow uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu rury
przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05 m nad rurociggiem umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5 mm2. Po
przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3 + 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasSme ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego koloru zottego wedtug ST-IGG-1002. Tadma ta stuzyC bedzie do oznakowania
gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny
umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

4.5.8 IZOLACJA PODZIEMNYCH ELEMENTOW STALOWYCH
Powloki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong katodowa do ochrony przed
korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggow stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociggdw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢
piaskowana lub recznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN I1SO 8501 lub wg zalecen
producenta izolacji.
Badanie izolacji cze$ci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

4.5.9 PROBA CISNIENIOWA (LACZONA PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI)
Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac probe cisnieniowg. Gazociag przy zatozonym max. cisnieniu
roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnoSci
powietrzem lub gazem obojetnym o ciSnieniu nie nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego a jednocze$nie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia
roboczego.
Cisnienie préby: 0,75MPa
Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinno odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2013 poz. 640) oraz aktualnym standardem ST-IGG-0301 - Proby ci$nieniowe gazociggdw z PE
0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie, Pproby=0,75MPa. Przed przystapieniem do
préb szczelnoSci | wytrzymato$ci gazocigg nalezy oczysci¢ poprzez przedmuchanie powietrzem.
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Czas proéby - czas, w ktorym gazociag poddawany jest ciSnieniu prébnemu obejmuije:

a) Stabilizacje

b) Prébe wiasciwg
Stabilizacja — czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby. Dla gazociggéw o objeto$ci Vgeo <
0,1 m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociggéw Vgeo > 0,1 m3 zaleca si¢ przyja¢ na kazde 0,1
MPa cisnienia proby 1 godzine stabilizacii.
Vgeo = mr2*L [m3]

e Obliczania czasu stabilizacji oraz czasu proby wiasciwej dla odcinkéw przylaczy
Sredniego cisnienia dn25 PE (G1’-G2’ oraz G3'-G4’):
Obliczenie czasu stabilizacji:
Dla projektowanego przytacza dn25 PE L=12,00 m
Vgeo = 1%(0,0095m2) *12m = 0,0034 m3
Dla VVgeo < 0,1 m3 w zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 30 min.

Préba wiasciwa:

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia préby szczelnosci: metoda standardowa oraz metoda
precyzyjna.

Dla gazociggéw niskiego cisnienia stosuje sie metode standardowa, natomiast dla gazociggdw
Sredniego ci$nienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej gazociggu.

Dla objetosci:

Vgeo < 8 m? - zalecana jest metoda standardowa , dopuszczona jest metoda precyzyjna,

Vgeo > 8 m3 — zalecana jest metoda precyzyjna, dopuszczona jest metoda standardowa.

Metoda standardowa:
Pomiar ciSnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonaé stosujgc przetwornik cisnienia o klasie
dokfadnosci minimum 0,1 ktérego goérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5
cisnienia proby.
Do pomiardéw nalezy zastosowac elektroniczne urzadzenia rejestrujgce cisnienie proby w zaleznosci od
zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
doktadnosci 0,5 K, (273,65 st. C).
Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow:

a) Napetniania czynnikiem prébnym sprezarka. Przyrost ci$nienia nie powinien przekraczaé 0,3

MPa/min,

b) Stabilizacja,

c) Proba whasciwa,

d) Oprozniania z czynnika prébnego.

Czas trwania proby wlasciwe;j:

dla gazociggow $redniego cisnienia:

tps = 1h/m3*Vgeo [h]

tps = 1h/m3*0,0034m3 = 0,0034 [h]

dla projektowanych przytaczy dn25 PE tps=0,5h
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Dla projektowanych odcinkéw przytaczy G1’-G2’ oraz G3-G4’ nalezy wykona¢ probe szczelnosci
metoda standardowa:

- proba cisnienia 0,75 MPa,

- czas stabilizacji 30 min,

- czas proby wiasciwej 0,5 h.

e Obliczania czasu stabilizacji oraz czasu proby wiasciwej dla odcinka gazociagu
Sredniego cisnienia dn63 PE (G5’-G6’):
Obliczenie czasu stabilizacji:
Dla projektowanego gazociggu dn63 PE L=12,00 m
Vgeo = 1%(0,0257m?2)*12m = 0,02 m?
Dla Vgeo < 0,1 m3 w zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 30 min.

Préba wiasciwa:

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia préby szczelnosci: metoda standardowa oraz metoda
precyzyjna.

Dla gazociggdéw niskiego ci$nienia stosuje sie metode standardowa, natomiast dla gazociggdéw
Sredniego ci$nienia stosuje sie metode uzalezniong od objetosci geometrycznej gazociggu.

Dla objetosci:

Vgeo < 8 m? - zalecana jest metoda standardowa , dopuszczona jest metoda precyzyjna,

Vgeo > 8 m3 — zalecana jest metoda precyzyjna, dopuszczona jest metoda standardowa.

Metoda standardowa:
Pomiar ciSnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykona¢ stosujac przetwornik cisnienia o klasie
dokfadnosci minimum 0,1 ktérego gorna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5
cisnienia proby.
Do pomiardéw nalezy zastosowac elektroniczne urzadzenia rejestrujgce cisnienie proby w zaleznosci od
zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o
doktadnosci 0,5 K, (273,65 st. C).
Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapow:

a) Napetniania czynnikiem prébnym sprezarka. Przyrost ci$nienia nie powinien przekraczaé¢ 0,3

MPa/min,

b) Stabilizacja,

c) Proba whasciwa,

d) Oprozniania z czynnika prébnego.

Czas trwania proby wiasciwej:

dla gazociggow $redniego cisnienia:

tps = 1h/m3*Vgeo [h]

tps = 1h/m3*0,02m3 = 0,02 [h]

dla projektowanego gazociggu dn63 PE tps=0,5h
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Dla projektowanego odcinka gazociagu G5-G6’ nalezy wykonaé¢ préobe szczelnos$ci metoda
standardowa:

- proba cisnienia 0,75 MPa,

- czas stabilizacji 30 min,

- czas proby wiasciwej 0,5 h

e Obliczania czasu stabilizacji oraz czasu proby wiasciwej dla odcinka gazociagu
Sredniego cisnienia dn63 PE (G7’-G8’):
Obliczenie czasu stabilizacji:
Dla projektowanego gazociggu dn63 PE L=11,50 m
Vgeo = 1%(0,0257m?2)*11,50m = 0,02 m?
Dla Vgeo < 0,1 m3 w zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 30 min.

Czas trwania proby wiasciwe;j:

dla gazociggow $redniego cinienia:

tps = 1h/m3*Vgeo [h]

tps = 1h/m3*0,02m3 = 0,02 [h]

dla projektowanego odcinka gazociggu dn63 PE tps=0,5h

Dla projektowanego odcinka gazociagu G7’-G8’ nalezy wykonaé probe szczelnosci metoda
standardowa:
- préba cisnienia 0,75 MPa,
- czas stabilizacji 30 min,
- czas proby wiasciwej 0,5 h
e Obliczania czasu stabilizacji oraz czasu proby wiasciwej dla odcinka gazociagu
Sredniego cisnienia dn63 PE (G9’-G10’):
Obliczenie czasu stabilizacji:
Dla projektowanego gazociggu dn63 PE L=15,00 m
Vgeo = 1%(0,0257m2)*15,00m = 0,03 m3
Dla Vgeo < 0,1 m3 w zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 30 min.

Czas trwania proby wiasciwe;j:

dla gazociggow $redniego ci$nienia:

tps = 1h/m¥*Vgeo [h]

tps = 1h/m3*0,03m3 = 0,03 [h]

dla projektowanego gazociggu dn63 PE tps=0,5h

Dla projektowanego odcinka gazociaggu G9’-G10’ nalezy wykona¢ probe szczelnosci metoda
standardowa:

- préba cisnienia 0,75 MPa,

- czas stabilizacji 30 min,

- czas proby wiasciwej 0,5 h
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e Obliczania czasu stabilizacji oraz czasu proby wiasciwej dla odcinka gazociagu
sredniego cisnienia dn63 PE (G11’-G12’):
Obliczenie czasu stabilizacji:
Dla projektowanego gazociggu dn63 PE L=14,00 m
Vgeo = 1%(0,0257m?2)*14,00m = 0,03 m?
Dla Vgeo < 0,1 m3 w zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 30 min.
Czas trwania proby wiasciwe;j:
dla gazociggow $redniego ci$nienia:
tps = 1h/m3*Vgeo [h]
tps = 1h/m3*0,03m3 = 0,03 [h]
dla projektowanego gazociggu dn63 PE tps=0,5h

Dla projektowanego odcinka gazociagu G11’-G12’ nalezy wykonaé probe szczelnosci metoda
standardowa:

- préba cisnienia 0,75 MPa,

- czas stabilizacji 30 min,

- czas proby wtasciwej 0,5 h

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechaniczne;
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia
Ap wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowos$ci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci ciSnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazociag
powinien byC oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok.
0,4 MPa.

4.6 WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY BUDOWIE
SIECI GAZOWYCH
Przy pracach zwigzanych z budowg sieci gazowej i podtgczeniem jej do gazociggu zasilajgcego,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczego6towej instrukcji BHP opartej
w szczegdlnosci na:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2021 poz. 1708),

4.7 ZNAKOWANIE | CERTYFIKATY
Na wszystkie elementy stuzace do wykonania sieci gazowej, tj. rury, ksztattki, zawory, itp. wykonawca
powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢
produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujacych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodno$ci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zawordw uznang za zgodng z obowigzujacymi normami
producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjq zgodno$ci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC
17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.
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4.8 UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do
zgtoszenia przedmiotowe] budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

- Gteboko$¢ wykopdw, izolacja rur, wstepna i gtdwna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociagu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

- Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy
Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy
catkowicie usungc.

- Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujacych przepisow.

- Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgacymi
normami, przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

- Montaz elementdw instalacyjnych i budowlanych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
technicznymi oraz wszystkimi wytycznymi producentow tych elementdéw przez osoby do
tego uprawnione.

- Wszystkie roboty budowlane wykona¢ z nalezyta staranno$cig i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.

4.9 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
- rura polietylenowa PE HD 100-RC SDR11, dn25x3,0, L=24,00 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=52,50 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

- rura polietylenowa dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17, L=19,50 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa dn110x8,3 PE HD 100 SDR17, L=42,00 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,
- Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 — zgodnie z ST-IGG-1002 - L=76,50 mb.,

- Tadma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 - L=76,50 mb.,
- Przejscie PE/Stal 25/20 PE100 SDR11 - zgodnie z ST-IGG-1101 - szt. 6,

- Przejscie PE/Stal 32/25 PE100 SDR11 - zgodnie z ST-IGG-1101 - szt. 2,

- Przejscie PE/Stal 40/32 PE100 SDR11 - zgodnie z ST-IGG-1101 - szt. 2,

- Redukcja Stal DN15/20 — zgodnie z PN-EN 10253-1 - szt. 4,

- Redukcja PE dn25/63 PE100 SDR11 - zgodnie z - szt. 4,

- Redukcja PE dn32/63 PE100 SDR11 - zgodnie z - szt. 2,

- Redukcja PE dn40/63 PE100 SDR11 - zgodnie z - szt. 2,

- Ptozy dystansowe 225PE100 SDR11 - zgodnie z PN-EN 1555-3+A1 - szt. 12,
- Plozy dystansowe @63PE100 SDR11 - zgodnie z PN-EN 1555-3+A1 — szt. 26.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/POOS/19

Uprawnienia do projektowania bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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AM-PROJEKT ALEKSANDRA LIPIEC A‘

ul. Putaskiego 5/85
35-011 Rzeszow

AM Projekt

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszow Matopolski

Przebudowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia w zwiazku z przebudowg drogi gminnej
nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

Miejscowos¢: Sedziszow Matopolski

Dziatki nr ewid. 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013 Wolica
Piaskowa

Dziatki nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski
Gmina: Sedziszoéw Matopolski

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181504_4 m. Sedziszow Matopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0013 Wolica Piaskowa
Numery dziatek ewidencyjnych: 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sedziszé6w Matopolski
Numery dziatek ewidencyjnych: 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1

SPIS ZAWARTOSCI

1) Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia w zwiazku
z przebudowa drogi wraz z zatacznikiem graficznym, znak:
PSGJA.ZMSM.763A.163.1140960.1.21, wydane w Jasle w dniu 01.12.2021r.

2) PZT z zaakceptowaniem projektowanej trasy przez Gazownie w Sedziszowie
Matopolskim

3) Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikiem graficznym, znak: WG-
WGO0.6630.1.34.2022.1, Ropczyce dnia 2022.03.07.

4) Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z pokazanymi odcinkami przebudowywanych
gazociagow wraz z licencjg nr WG-WGO0.6642.700.2022_1815_CL2 wydana
w Ropczycach w dniu 21.02.2022r.

5) Wypisy dla dziatek bioracych udziat w przedmiotowej inwestycji

6) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Rzeszow, 03.2022
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AM-PROJEKT Aleksandra Lipiec A//'

ul. Putaskiego 5/85
35-011 Rzeszow

A &)

AM Projekt

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszow Matopolski

Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwiazku z przebudowa drogi
gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos$¢: Sedziszow Matopolski

Dziatki nr ewid. 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5 obr. 0013 Wolica
Piaskowa

Dziatki nr ewid. 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1 obr. 0001 Sedziszéw Matopolski
Gmina: Sedziszéw Matopolski

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181504_4 m. Sedziszow Matopolski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0013 Wolica Piaskowa
Numery dziatek ewidencyjnych: 1070/2, 1079/7, 1114/3, 1107, 1105/1, 1077/1, 1082/5

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Sedziszéw Matopolski
Numery dziatek ewidencyjnych: 23, 47, 45/1, 39, 40, 44/2, 46/1

ZESPOL AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ~ OPRACOWANIA  OPRACOWANIA ~ODP1S

Projektant

mgr inz.
Aleksandra Lipiec

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien: PDK/0294/PO0S/19

Branza sanitarna 03.2022

Rzeszow, 03.2022
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
- umowy z Inwestorem,

- wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

- projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz.
U. nr 120 poz.1126,

- warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,

- lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o  mozliwoscig powstania pozaru.
3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przy realizacji robét budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie mogq
by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.
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5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolno$ci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

6. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie:

Projektowanej przebudowy przytacza $redniego cisnienia (odcinek G1-G2') — stan
docelowy: rura polietylenowa PE HD 100-RC SDR11, dn25x3,0, L=12,00 mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2;

Zabezpieczenia projektowanego odcinka przytacza Sredniego ci$nienia (odcinek G1'-G2’)
pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17,
L=9,50 mb;

Projektowanej przebudowy przytacza $redniego cisnienia (odcinek G3'-G4') — stan
docelowy: rura polietylenowa PE HD 100-RC SDR11, dn25x3,0, L=12,00 mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2;

Zabezpieczenia projektowanego odcinka przytacza Sredniego cisnienia (odcinek G3'-G4')
pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17,
L=10,00 mb;

Projektowanej przebudowy gazociagu zasilajacego $redniego cisnienia (odcinek G5'-
G6’)- stan docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=12,00 mb —
zgodnie z PN-EN 1555-2;

Zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zasilajgcego Sredniego cisnienia
(odcinek G5-G6’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD 100
SDR17, L=10,00 mb;

Projektowanej przebudowy gazociagu zasilajgcego $redniego cisnienia (odcinek G7'-
G8')- stan docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=11,50 mb —
zgodnie z PN-EN 1555-2;

Zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zasilajgcego Sredniego cisnienia
(odcinek G7°-G8'’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowa dn110x6,6 PE HD 100
SDR17, L=9,50 mb;

Projektowanej przebudowy gazociagu zasilajacego $redniego cisnienia (odcinek G9'-
G10’) — stan docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=15,00 mb —
zgodnie z PN-EN 1555-2;

Zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zasilajgcego Sredniego ciSnienia
(odcinek G9'-G10’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD
100 SDR17, L=11,50 mb;

Projektowanej przebudowy gazociggu zasilajacego $redniego cisnienia (odcinek G11'-
G12') - stan docelowy: rura polietylenowa PE HD 100 SDR11, dn63x5,8, L=14,00 mb —
zgodnie z PN-EN 1555-2;

Zabezpieczenia projektowanego odcinka gazociggu zasilajgcego $redniego cisnienia
(odcinek G11-G12’) pod utwardzeniem rurg ostonowg polietylenowg dn110x6,6 PE HD
100 SDR17, L=11,00 mb;
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Projektowana przebudowa gazociggu zasilajacego sredniego cisnienia posadowiona zostanie w ziemi
na gtebokosci od ok.1,0 m do ok. 1,28 m.

Przebieg przytaczy oraz gazociggow zasilajgcych Sredniego cisnienia wraz z miejscami wigczenia do
istniejgcego oraz projektowanego gazociggu zasilajgcego pokazany zostat na podktadzie geodezyjnym.

7.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejaca sie€ gazowa,

Istniejaca sie¢ wodociggowa,

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna,

Istniejgca siec kanalizacji sanitarnej,

Istniejaca sieC napowietrzna teletechniczna i elektroenergetyczna.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej,

Projektowany kanat technologiczny,

Projektowany kabel nN,
8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

ubrania trudnopalne,
maska spawalnicza,
gasnica $niegowa,

koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Projektant:
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/POOS/19

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych taSmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatdw,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang

recznie.
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