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Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna osi rurociggu [m]

Zagtebienie osi rurociggu

1.04 |203.66 | 204,70 | 204.70

1,14 | 203,56 | 204,70 | 204,70 |PN 15/20 Stal

114 | 203.56 | 204.70 | 204,70 |100-RC SDR11

1,04 |203.66 | 204,70 [ 204,70

Odlegtosci [m]

2,00

12,00

2,00

Srednice, materiat
Spadek

15 Stal
5,0 %

25x3,0 PE HD 100-RC SDR11
0,0 %

15 Stal
50%
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Diugosé trasy [m] S S g g
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Istniejacy Odcinek przytacza podlegajacy przebudowie Istniejacy
gazociag po trasie istniejacego przytacza gazociag

UWAGA:

Skala pionowa
1:100

1:100

>

Skala pozioma

Rzedne wysokosciowe nalezy zweryfikowaé w terenie.
Rzedne oraz gltebokosci istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia podano

w przyblizeniu.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zweryfikowaé rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu, w razie potrzeby dokona¢ korekty zagiebienia przewodu.
Rzedne gazociggu w miejscach wigczenia podano w przyblizeniu, wpiecie dostosowaé

na etapie realizacji.

Przekréj A-A
Skala 1:50

KONSTRUKCUA JEZONI UL NA PODEOZY (64)

warstwa Scieralna 2 belonu asfaltowego AC 115 0 gr. 4 om

warsta wigigea 2 belonu asfaltowego AC 16W o gr. 4 om

podbudowa 7 kruszpwa fomanego 07315 stabl. mech. o r. 2oem

warstwa podloza stabiizowaneqo spoiwem hydraulicznym o Rm=2MPa o . 2em

RAZEM: 4Bom

\Projektowana rura ostonowa

dn90x5,4 PE HD 100-RC SDR17
Projektowane przytagcze

dn25x3,0 PE HD 100-RC SDR11

Biuro Projektowe:

am——  PRACOWNIA PROJEKTOWA
= = BETAPROJEKT
al. T. Rejtana 53A lok. 65

35-326 Rzeszéw

tel. 880 411 234

e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Inwestor:

&2

BURMISTRZ MIASTA | GMINY
SEDZISZOW MALOPOLSKI

ul. Rynek 1

39 - 120 Sedziszé6w Matopolski

Przedsigwzigcie budowlane:

Przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sedziszowie Matopolskim

[Faza opracowania: Czesé:

MATERIALY DO UZGODNIEN | OPINII RYSUNKOWA
Funkcja/branza Tvtut, imie. nazwisko Nr_uprawn..specjalno§¢| Data Bodpis
Projektant inZ ol
_S:raor{ﬁa rﬁg_ mgr inz. Aleksandra Lipiec PDK/0294/PO0S/19 03.2022
Sprawdzajacy | mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar PDK/0014/PWOS/18 03.2022
Opracowuj inz i i
Sgnitarr‘:vaujqcy mgr inz. Kamil Bamiak 03.2022
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1:100 Profil podtuzny przebudowy odcinka przylgcza G2

100 G3-G4'




