PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU UL. PIASKOWA @KONSTRUKGJAHDNIULNAPODKOZU(M)
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KONSTRUKCJA CHODNIKA NA SZLAKU
Kostka betonowa wibroprasowana - gr. Bem

| —
istn. terenu I N = =~ _____ 4 ] podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - gr. dem
T \@M - knuszpwa famane stabiizowane mechanicanie 0/63,0. - . Toem
podloze stabilizowane cementem min. Rm=290Pa - . 10cm
studzienka drogowa 6500 RAZEM: Jem
7 przykanalikiem
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studnio beton. KD #1200 A KONSTRUKCJA CHODNKA NA ZUAZDACH
Kostka betonowa wibroprasowana - gr. Bem

podsypka cementowo-piaskowa 1.4 - qr. dem

podbudowa 2 betonu C12/15 - g7 15em
podloze stabiizowane cementem min. Rm=25Pa - gr. 10cm
E] [F] :
PROL. OBRZEZE BETONOME SKARPY B S|

obrzeze betonowe 8x30xI00cm plantowanie i wlozenie humusu 0 . 10em]

podsypka cementowo-piaskowa o ¢:w - 1:4 - gr.Jem

fowa betonowa 2 aporem-gr.10cm,C12/15 (0,05%m3/m) Inwestor Przedsiewziecie budowlane:
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