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OPIS DO PROJEKTU- CZ. ZAGOSPODAROWANIA

Budowa obudowy studni, rozbudowa sieci miedzyobiektowych wodociagowych
i elektroenergetycznych na dzialkach nr ewid. 27/2, 27/4 i 28/5 w obrebie Maciejow, gmina Zgierz
w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa studni na terenie stacji wodociaggowej w Maciejowie

Inwestor : Gmina Zgierz

ul. Leczycka 4
95 - 100 Zgierz

1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowiazujacego planu miejscowego

Przedmiotem opracowania jest budowa studni glebinowej na terenie stacji wodociggowej w m. Maciejow,
gm. Zgierz polegajaca na budowie obudowy studni i rozbudowie sieci migdzyobiektowych wodociagowych
i elektroenergetycznych na dziatkach nr ewid. 27/2, 27/4 1 28/5 w obrebie Maciejow.

Niniejszy projekt budowlany stanowi projekt towarzyszacy do odrgbnego opracowania projektowego dla
inwestycji pn. Rozbudowa stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody objety odrgbnym
pozwoleniem na budowg. Zaklada si¢, ze obie inwestycje zostang wykonane 1 oddane do uzytkowania w tym
samym czasie.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji w
trakcie pozyskiwania jest decyzja o warunkach zabudowy.

2) istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Na terenie dziatki nr 27/2 wystepuja: studnia glgbinowa S1 w obudowie podziemnej betonowej przeznaczona
do likwidacji wedtug odrebnego opracowania, nieuzbrojony otwoér studzienny S3 oraz sieci mi¢dzyobiektowe
wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Studnia S2 zlokalizowana jest na dwoch dzialkach — 27/2 1 27/4. Studnia S2 jest uzbrojona i posiada
podziemng obudowe z kregow betonowych. Wymiana instalacji z pompa w studni S2 zawarta jest w
opracowaniu pn. Rozbudowa stacji wodociaggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody

Na terenie dziatki 27/4 znajduje sie budynek stacji wodociggowej, dwa zbiorniki wody czystej o poj. 150m?
kazdy na fundamentach betonowych, zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni, dwukomorowy zbiornik
bezodpltywowy na $cieki sanitarne, $§mietnik, zewnetrzy agregat pradotwdrczy w obudowie dzwigkochtonnej
na fundamencie betonowym oraz sieci mi¢dzyobiektowe wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Dzialki nr 28/5 stanowi pas drogowy drogi wewngtrzne;j.

Obecnie eksploatowana jest studnia S2. Pobor wod podziemnych nie przekracza ilosci okreslonej
w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Panstwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Lowiczu \oraz zasobow ujgcia zatwierdzonych w decyzji Urzgdu Wojewddzkiego w Lodzi znak: OS.XII-
7531/34/92 z dnia 24.04.1992r.

Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony. Obiekt posiada dostgp do drogi wewnetrznej — dz. nr 28/5
obr. Maciejow.

Istniejgce uzbrojenie na terenie inwestycji czeSciowo przewidziane jest do unieczynnienia.

Przeznaczenie gruntu dziatki nr 27/2 — RVI 1 27/4 — Br-RVI nie powoduje koniecznos$ci wytaczenia ich
z produkgcji rolne;.

Teren nie jest objety obowigzujacym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

3) projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane obiekty budowlane zgodnie z rysunkiem nr 1.

Ujecie wody sktada¢ si¢ bedzie z dwoch studni: S2 i S3. W studni S2 projektuje si¢ wymiang agregatu
pompowego wraz z uzbrojeniem wedtug odrgbnego opracowania. pn. Rozbudowa stacji wodociggowej w
Maciejowie w zakresie uzdatniania wody



W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ obudowe studni S3 wraz z pompg i instalacjg stuzaca
do poboru wody. Wydano ostateczng decyzj¢ wodnoprawng na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne
korzystanie =~ wod  obejmujaca  studnie S2 1 nowoodwiercong studnie S3 -  pismo
WA.ZUZ.5.4210.779.2023.BM z 26.10.2023.

Studnia S1 przeznaczona jest do likwidacji wedtug odrgbnego opracowania. Na likwidacje studni S1 zostato
wydane przez Panstwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu pozwolenie
wodnoprawne znak: WA.ZUZ.5.4210.1018.2022.AK z dnia 04.01.2023r.

Woda z ujecia bedzie pobierana w ilosciach nieprzekraczajacych ilosci okreslone w obecnie obowigzujacyn
pozwoleniu wodnoprawnym. WA.ZUZ.5.4210.779.2023.BM z 26.10.2023.

Projektuje si¢ przewody wodociagowe i elektroenergetyczne niezbedne do funkcjonowania studni i wtaczenia
ich do systemu uzdatniania wody w budynku stacji wodociagowej

Obiekt posiada dostep do drogi wewnetrznej — dz. nr 28/5 obr. Maciejow.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia uksztattowania terenu ani uktadu zieleni na terenie dziatki
nr27/2,27/4128/5.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonej zostang zagospodarowane na terenie dziatek
nr ewid. 27/2 1 27/4 stanowigcych wlasno$¢ inwestora poprzez infiltracje do gruntu, w sposob
uniemozliwiajacy zalanie dzialek sgsiednich.

Ochrong przeciwpozarowg obiektu stanowi istniejacy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany
z istniejgcej sieci wodociagowej zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dziatce 28/3.
4) zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu:
Na terenie dziatki stacji wodociggowej bilans powierzchni i ich udziat w powierzchni catkowitej
przedstawia si¢ nastepujaco:
Wg stanu istniejacego

1. budynek SW — 112,1 m* — 7,0 % powierzchni

2. zbiorniki wyréwnawcze naziemne cylindryczne o objetosci 150 m* kazdy — 36,6 m* — 2,3 %
powierzchni

3. inne obiekty (studnie gtebinowe, zbiorniki bezodptywowe, $mietnik) — 20,3 m? — 1,3 % powierzchni
4. utwardzenie terenu — 327,0 m* — 20,5 % powierzchni
5. powierzchnia biologicznie czynna — 1102,96 m?, co stanowi 68,9 % powierzchni

Razem powierzchnia terenu stacji — 1598,96 m* — 100% powierzchni terenu.

Wg stanu po przebudowie
6. budynek SW - 112,1 m* — 7,0 % powierzchni

7. zbiorniki wyréwnawcze naziemne cylindryczne o objetosci 150 m® kazdy — 36,6 m* — 2,3 %
powierzchni

8. inne obiekty (studnie gtebinowe, zbiorniki bezodptywowe, $mietnik) — 25,1 m* — 1,6 % powierzchni
9. utwardzenie terenu — 327,0 m* — 20,5 % powierzchni
10. powierzchnia biologicznie czynna — 1098,16 m?, co stanowi 68,6 % powierzchni
Razem powierzchnia terenu stacji — 1598,96 m* — 100% powierzchni terenu.
5) dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw
Teren, na ktérym inwestycja jest projektowana, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
6) dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Brak terenu gorniczego w miejscu i sasiedztwie projektowanej inwestycji.



7) informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Dla inwestycji uzyskiwano decyzj¢ o Srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsigwzigcia —
decyzja z dnia 22.03.2023r znak: ZS.6220.19.2022.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiso6w o ochronie przyrody.
Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony §rodowiska.

Wykonawca robot jest zobowigzany do ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow na terenie inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bgdzie powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i1 gleby, ani nie bedzie
stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow. Projektowana pompownia umozliwi zabezpieczenie przylegtych terenow w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Podczas realizacji robdt nalezy podejmowac dziatania zmierzajace do zminimalizowania ilosci powstajacych
odpaddow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot.

Masy ziemne z wykopdw nie stanowi¢ beda odpadu, gdyz zostang ponownie wykorzystane jako wypetnienie
wykopow po wykonanych robotach montazowych i posadowienia obiektow.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwziecia nalezy magazynowaé¢ w sposob
selektywny 1 bezpieczny dla Srodowiska, nastgpnie przekazywa¢ podmiotom majacym odpowiednie
zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i1 unieszkodliwianie.

Projektowane obiekty nie tworzg kolizji z projektowanym drzewostanem.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposodb zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopow powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody
stojacej. Wykorzystywany sprzgt do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spelniaé
normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie
do minimum emisj¢ hatasu i pyléw do $rodowiska.

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewien powinny
by¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Woda z ujgcia wod podziemnych bedzie pobierana w ilosci nie przekraczajacej iloSci wyszczegolnionej
w decyzji ws pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne. Pozwolenie wodnoprawne jest w trakcie
pozyskiwania.

Sieci i instalacje miedzyobiektowe wodociggowe z tworzywa z niezbedng armaturg i uzbrojeniem.

Kable elektroenergetyczne zasilajgce i sterownicze.

Ochrong przeciwpozarowa obiektu stanowi istniejacy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany
z istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dziatce 28/3
o parametrach ci$nienia min 0,2 m H,0 i wydajnosci min 10 I/s, co jest zgodne z obowiazujacymi przepisami
przeciwpozarowymi.

9) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach zajetych przez inwestycje, tj w dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 27/2, 27/4 1 28/5 obreb Maciejow, gm. Zgierz.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023r. poz. 682 z poOzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. 2022



poz. 1225) oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) i normy
obowiazujace.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

10) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna
Aktualne warunki gruntowe rozpoznano na podstawie odwiertow.

W podlozu gruntowym stacji wodociggowej w m. Maciejow stwierdzono wystgpowanie osadow
czwartorzedowych w postaci piaskdw drobno/$rednioziarnistych pospotek z otoczakami, niewielkiej
migzszosci glin oraz w wktadka itow.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

11) Ogrodzenie

Nie przewiduje si¢ wymiany ogrodzenia ani bram.

12) Odtworzenie terenu
Wypehienie wykopu :

do warstw podbudowy jezdni oraz w poboczu (obsypka i zasypka urzadzen wodociggowych) wykona¢ z
gruntow sypkich, warstwami po 20 cm i zageszczaé do Is =1,0.

Grunt wymieni¢ na grunt dowozony (piasek lub zwir) i zageszcza¢ warstwami do parametrow jw.
Nawierzchnie pasa drogowego odtworzy¢ do stanu sprzed robét zachowujac odpowiednie warstwy
konstrukcyjne.

13) Zielen na terenie obiektu

Przewidziano roslinno$¢ zadarniajacg w postaci trawy.

Podloze pod trawnik musi by¢é oczyszczone ze skarp, gruzu i innych zanieczyszczen. Uprawione
na glebokos¢ 15-20cm, odchwaszczone i wymodelowane. Gleba musi by¢ przepuszczalna i zyzna o pH 6-6,5.

Zaleca si¢ wysiewanie trawy wczesng wiosng lub od konca sierpnia. Wazne jest podlewanie $wiezo
posianego trawnika.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO- CZ. TECHNOLOGICZNA

do projektu budowa studni na terenie stacji wodociagowej w Maciejowie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zleceniodawca i przedmiot opracowania
Zleceniodawcg opracowania projektowego jest Gmina Zgierz.

Przedmiotem opracowania jest projekt — czgs¢ technologiczno-instalacyjna z AKPiA budowy studni
na terenie stacji wodociagowej w Maciejowie gm. Zgierz na dziatkach nr 27/2, 27/4 1 28/5 obreb Maciejow.

W sklad opracowania wchodzi projekt budowy obudowy studni nr 3 oraz rozbudowy sieci
migdzyobiektowych wodociggowych i elektroenergetycznych na dziatkach nr 27/2, 27/4 i1 28/5 obreb
Maciejow.

Niniejszy projekt budowlany stanowi projekt towarzyszacy do odrebnego opracowania projektowego dla
inwestycji pn. Rozbudowa stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody objety odrebnym
pozwoleniem na budowe. Zaktada sig, ze obie projektowane inwestycje zostang wykonane i oddane do
uzytkowania w tym samym czasie.

1.2. Podstawa opracowania

e Zalecenia Inwestora i zawarta umowa,

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewzigcia;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Karta informacyjna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych;

e Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych i pobor wod podziemnych
e Badania fizykochemiczne wody z istniejacego otworu studziennego;

e  Warunki techniczne na zasilanie energetyczne;

e Zalecenia eksploatatora sieci do projektu stacji;

e Badania podtoza gruntowego;

e Wizja lokalna w terenie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie dostarczenia wody do celow socjalno-bytowych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego dla wodociggu grupowego, obejmujacego wsie na obszarze gminy Zgierz
z jednoczesnym podniesieniem ci$nienia w istniejacej sieci wodociggowe;.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 27/2, 27/4 i 28/5 obrgb Maciejow, stanowigcej wlasnos¢
Gminy Zgierz.

Projekty branzowe zagospodarowania dziatki stacji oraz czgsci elektryczno-sterowniczej stanowig odrgbne
czegsci projektu.

2. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY

2.1. Stan istniejacy

Na terenie stacji wodociaggowej w m. Maciejow zlokalizowane sa dwie studnie glebinowe S1 i S2, jeden
nieuzbrojony otwor studzienny S3, budynek technologiczny stacji wodociagowej, dwa naziemne zbiorniki
wody czystej 0 poj. 150m* kazdy, dwa zbiorniki bezodptywowe na $cieki sanitarne i z chlorowni, zewnetrzny
agregat pradotworczy w obudowie dzwiekochtonnej i $mietnik.

Zasilanie obiektu stacji z naziemnej sieci energetycznej przez istniejace ztacze kablowo-pomiarowe.
Teren SW jest ogrodzony i ma dostep do drogi gminnej wewngetrzne;.
Istniejace ujecie stanowia dwie studnie S1 1 S2.

Studnia glgbinowa S1 w obudowie podziemnej betonowej przeznaczona jest do likwidacji wedtug odrgbnego
opracowania. Na likwidacje studni S1 zostalo wydane przez Panstwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie



Zarzad Zlewni w Lowiczu pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.5.4210.1018.2022.AK z dnia
04.01.2023r.

Eksploatowana studnia S2 posiada podziemng obudowe z krggow betonowych wyniesiona nad przylegty
teren okoto 30 m. Studnia przykryta ptyta stropowa zelbetowa.

Studnia S1 glebokosci 61,5m odwiercona w 1987r.

Studnia S2 glebokosci 72,5m odwiercona w 1992r.

Poziom zwierciadta statycznego wody w studniach wedlug ostatnich pomiarow wynosi:
— wstudni S1 —22,90m p.p.t.

— wstudni S2 — 22,80m p.p.t.

Decyzja obowiazujacego pozwolenia wodnoprawnego znak WA.ZUZ.5.4210.779.2023.BM z dnia
26.10.2023r. na pobdér wod podziemnych dopuszcza si¢ pobor wod w ilosci:

Qmax4s4 = 0,03 14 mB/S
Qo = 1032 m*/d
Quop.r. =376 680 m’/r

2.2. Stan projektowany

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe naziemnej obudowy studni S3 typu LANGE
lub rownowazna.

Studnia S3 wraz z istniejgca studnig S2 bedzie stanowila ujecie wody w Maciejowie, z ktdrego
za posrednictwem stacji wodociggowej woda bedzie dostarczana do istniejacego wodociggu gminnego.

Woda przed podaniem na sie¢ bedzie gromadzona w istniejgcych zbiornikach wody czystej o poj. 150m?*
kazdy.

Nawierzchnie utwardzong na terenie stacji pozostawia si¢ bez zmian.

Teren stacji wodociggowej jest ogrodzony. Obiekt posiada dostep do drogi wewnetrznej — dz. nr 28/5
obr. Maciejow.

Istniejace uzbrojenie na terenie inwestycji czeSciowo przewidziane jest do unieczynnienia.

Strefa ochrony bezposredniej ujecia ustalana jest decyzja wodnoprawng na podstawie zapisow
w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego w postaci budowy instalacji i obudowy
w nowoodwierconej studni S3 i przebudowy instalacji w istniejacej studni S2 oraz na pobor wod
z nowoprojektowanego ujecia jest w trakcie pozyskiwania.

Wymiana agregatu pompowego studni S2 wraz z uzbrojeniem i instalacjami wedtug odrgbnego opracowania.

3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Za podstawe ustalenia niezbednej ilosci wody dostarczanej do rozpatrywanego obszaru z projektowane;j stacji
przyjeto wykaz rozbioru wody w latach 2020 — 2022 i cze$¢ roku 2023 dostarczony przez GZK w Dabrowce
Wielkiej oraz notatke z dnia 18.07.2023 (w zataczeniu).

Sredniodobowe zuzycie wody — 1032 m*/d

Uwzgledniajac  wspolczynnik nierownomiernosci dobowej Ny = 1,3 maksymalne obliczeniowe
zapotrzebowanie dobowe wyniesie:

Qumax daov= 1032 x 1,3 = 1342 m*/dobe

W/w ilos¢ pobierana bedzie z ujecia w postaci dwdch studni glebinowych S2 1 S3.
Przy zatozeniu 19-godzinnej pracy pomp w ciagu doby pobor wody z ujecia wyniesie:
Qujecia = 1342/ 19=71,0 m*/h

Przyjeto, ze ujecie bedzie pracowac z wydajno$cig 70,0m*/h.

Zaktada si¢ naprzemienng prace pomp giebinowych.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Pompa gl¢binowa

Przyjmuje si¢ przemienna pracg pomp w studniach. Wydajno$¢ agregatéw pompowych przy 19 godzinach
poboru wody ze studni wyniesie:

Qujecia = 1342 /19="71,0 m*/h
Przyjeto, ze ujecie bedzie pracowaé z wydajnoscig 70,0m*/h.

Dobrano agregat pompowy SP-77-4 o parametrach:

e Q=70.0mh,
e Hp=60.0m st. wody,
e N=150kW

Potgczenie z rurociggiem ttocznym dnl25 mm, kolierzowe.
Orurowanie z armaturg pomiarowo — odcinajacag projektuje si¢ w obudowie naziemnej.
Szczegdtowy algorytm pracy studni powinien zapewnic:

e 7z wydajnoscia nie przekraczajaca projektowanej wydajnosci na jaka zostaty dobrane urzadzenia uktadu
technologicznego,

e 7z wydajnoscia nie przekraczajaca wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej w pozwoleniu
wodnoprawnym.

Zabezpieczenie pomp glebinowych przed suchobiegiem:
e sonda hydrostatyczna - I stopien zabezpieczenia,

e zabezpieczenie podpradowe poprzez pomiar pradu biegu jalowego — Il stopien zabezpieczenia.

4.2. Obudowa studni glebinowej

Obudowe studni projektuje si¢ jako nadziemng z laminatu poliestrowego szklanego z wypetieniem pianka
poliuretanowg grub. 50mm. Obudowe nalezy wyposazy¢ w system nawiewno-wywiewny z kominkiem z
zabezpieczeniem siatkag z PVC o oczkach 2,0x2,0mm. W obudowie przewidziano grzejnik z termostatem.
Wyposazenie obudowy stanowi glowica z orurowaniem Dn80mm ze stali nierdzewnej typ AISI 304-1.43.01
wraz z urzadzeniami wykazanymi w cze$ci graficznej opracowania.

W obudowie studni nalezy zamontowaé glowice studni z wyj$ciem na rurocigg @125mm. Zamontowac
kolumne tloczng dn125mm.

Obudowa studni wraz z instalacja wyposazy¢ wg rys. szczegolowego wg ponizej wyspecyfikowanych
elementow:

1. Podloze z betonu wystajace ponad powierzchni¢ do 10 cm. Wykonaé podtoze betonowe wokot rury
ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu. Podloze ma za zadanie optymalne
wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni. Obudowa kompletna moze by¢
rowniez montowana na innej powierzchni niz betonowa np. zageszczona podsypka z grysu
granitowego z ulozong na niej dowolna wypoziomowana nawierzchnig (np. kostka granitowa lub
betonowa) wystajgca ponad powierzchnie gruntu okoto 5+10 cm. Z uwagi na ograniczong no$nosc¢
podtoza projektuje si¢ wzmocnienie podtoza pod ptyta podstawy typu ,,Neoweb” grub. 20cm
z wypetnieniem piaskiem wg rys. szczegdétowego konstrukcji podstawy.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dtugo$¢ — 1,55m, szerokos$¢ — 1,08m, grubos¢ — 0,09m. Podstawa
wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelna powloka z laminatu
poliestrowo-szklanego w catosci wypelniona piankg poliuretanowa stanowiacg ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dlugos$¢ — 1,495m, szeroko$¢ — 1,025m, wysokos¢ —
1,05m. Pokrywa sktada si¢ z dwodch elementéw (wewnetrznego i zewngtrznego) wykonanych
z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypelniona jest warstwa
ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Uchwyt do podnoszenia obudowy

5. Bloczek oporowy
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Zawiasy wewngetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych wieloelementowych
unoszacych pokrywe¢ obudowy ponad podstawe w momencie jej otwierania.

Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chroniacg go przed zamarzaniem.

Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej
wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie
eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania si¢
temperatury otoczenia ponizej 0°C.

Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o $rednicy ®@125mm oraz kolnierzem obrotowym u gory
glowicy umozliwiajagcym centryczne ustawienie wodomierza do podejécia rury wodociggowe;j. Plyta
glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomoca srub
M 16.

Manometr 0-1,6 MPa.

Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o $rednicy ®@125mm montowany jest w pozycji
pionowe;.

Odcinek rurociggu ocynkowany prosty za wodomierzem o dtugo$ci, co najmniej L=2D.
Kolana hamburskie ocynkowane @125mm.

Odcinek rurociagu ocynkowany dnlSmm z zaworem czerpalnym dnlSmm. Zawor ten speinia
réwniez role zaworu odpowietrzajacego.

Przepustnica zwrotna bezkotierzowa.
Przepustnica zaporowa bezkokhierzowa, dla armatury o $rednicy @125 mm.
Odcinek rurociggu ocynkowany prosty @125 mm

Oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociaggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Oslona wykonana jest z blachy aluminiowe;j
i sktada si¢ z dwoch taczonych ze sobg potowek, co umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu
armatury.

Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo LZ
95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwoér umozliwiajacy wprowadzenie
do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podtozu betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwodch sktadajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowe;j
o dhugosci 1,10m i grubosci 5-8cm. Lupki te ostonigte sa kilkoma warstwami folii polietylenowej
co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane moga by¢ réwniez od gory
poprzez wsunigcie ich przez otwdér wykonany wczesniej w podstawie obudowy.

Ztacze strazackie z zaworem kulowym dn50mm

Kolano zeliwne dwukohierzowe ze stopka @125 mm

Rura tloczna pompy glebinowej o $rednicy dn125mm ze stali 1.4301

Rura ostonowa studni PCV®250mm,

Rura @32mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,

Rura @32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia zabezpieczajgcego.

Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego z rur PE, poniewaz armatura w sposob trwaly przymocowana jest do podstawy
obudowy.

Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest
w calosci ocynkowany, a jego ptaszczyzna na ktorej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masg
silikonowa.

Wilot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany re¢cznie
dzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot =zabezpieczony jest drobng siatka uniemozliwiajaca
przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadoéw. Wlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
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30. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanows.

W  zestawie obudowy studni glebinowej w wersji kompletnej znajduja si¢ elementy i armatura
wyszczegolniona w w/w opisie rysunkow w pozycjach: 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 29, 30.

Konstrukcje podstawy obudowy studni glebinowej wykona¢ w sposdb wykluczajacy konieczno$é
wykonywania robdt spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowe;j) a takze umozliwi¢ zamontowanie
obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.

Odlegtos$¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociagowej powinna wynosi¢ 625mm. Odleglos$¢ ta
w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwigkszona do 800 mm.

W podstawie obudowy studni zamontowa¢ po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tulejki
umozliwiajace wkrecenie czterech uchwytéw do transportu obudowy. Po przetransportowaniu obudowy na
miejsce jej posadowienia w tulejki wkreci¢ sruby M20 mocujace aluminiowe elementy kotwiace podstawe
obudowy do podtoza.

Wykonanie obudowy studni gitgbinowej w calosci z laminatow poliestrowo-szklanych umozliwia utrzymanie
wnetrza obudowy w wymaganych warunkow sanitarnych.

Grubo$¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza przed zamarznigciem
urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze zewngtrznej ponizej minus 20°C pod
warunkiem wczesniejszego zamkni¢cia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co nalezy wykonaé¢ gdy
temperatura zewngtrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu
wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut.

W przypadku braku mozliwo$ci spelienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu
wody przez armatur¢ obudowy niezbegdne jest zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy.

Montaz obudowy

Obudowe montuje si¢ na uprzednio wykonanym podlozu z betonu, ktore jest niezbgdne do zapewnienia
prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadzi¢ krociec z rury PCV lub
blachy, ktéry po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsunig¢cie tupin ocieplajacych pionowy odcinek rury
wodociggowej. Mozna rowniez tupiny ocieplajgce montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu
wodnego bez otworu przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy. Rura ostonowa studni oraz w/w rura
ostonowa ocieplenia rury wodociagowej moga wystawa¢ ponad podloze betonowe nie wigcej niz 50 mm.
Po ustawieniu obudowy na podlozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie si¢ w otworze
podstawy pod gltowica a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Po zakotwiczeniu podstawy do podltoza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajdujacego si¢ pod
glowica z podlozem uszczelnia si¢ kitem silikonowym.

Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania
Urzadzenie stanowi wyposazenie specjalne i jest montowane na zlecenie Zamawiajacego

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obcigzenie do 200W z uwzglednieniem odleglosci zasilania. Urzadzenie awaryjnego
ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wylacznie w czasie kiedy pompa glebinowa jest
wytaczona.

Wylaczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktora stanowi glowny i w petni
wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperatur¢ dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet przy spadku
temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wlacza si¢ 1 wylgcza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy studni
w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu si¢ pompy glebinowej
przeptywajaca woda podnosi temperature¢ pod pokrywa obudowy, co z kolei powoduje automatyczne
wylaczenie si¢ systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni giebinowe;j zaleca si¢ w przypadkach:

e Zakladanego znacznego ograniczenia ucigzliwo$ci usuwania awarii w okresie zimowym,
gdy w eksploatacji jest jednoczesnie kilka studni gtebinowych.
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W przypadku awarii pompy glebinowej w jednej ze studni nie istnieje konieczno$¢ wysytania grupy
remontowej bez wzgledu na pore i panujaca temperaturg zewngtrzng.

e Okresowej pracy pompy glebinowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaja 3-4 godzin przy
temperaturze zewnetrznej —20°C i ponize;j.

e Studni wspomagajacych uktad wodociagowy (studnie tzw. awaryjne) zalagczanych w zaleznosci
od dodatkowego zwigkszonego zapotrzebowania na wodg.

e Studni w matych stacjach wodociggowych gdzie poszczegdlne studnie pracuja okresowo
na przemian.
Opis termostatu:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przystosowany do pracy
w warunkach srodowiskowych okre§lonych stopniem ochrony IP-55. Wspotpracujac z elektrycznym kablem
grzejnym, ma za zadanie ochroni¢ obiekt przed mrozem (zamarznigciem). Termostat jest tak zbudowany,
ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje
zalgczenie ogrzewania. Na ptycie czotowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona
dioda $wiecaca) sygnalizuje podanie napi¢cia zasilajgcego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda
$wiecaca) sygnalizuje podanie napi¢cia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona podlaczona jest bezposrednio
na wyjscie termostatu. Kontrolka czerwona zapala sit gdy temp. otoczenia termostatu spadnie ponizej 2°C, a
zgasnie gdy temp. otoczenia wzro$nie powyzej 4°C. Zaciski wyjsciowe termostatu sg przygotowane do
podtaczenia dwoch kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji "grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na
napiecie ~230V).

4.3. Zbiorniki wody czystej

Na terenie stacji wodociggowej zlokalizowane sg dwa zbiorniki wody czystej o poj. 150m® kazdy, w ktorych
magazynowana jest woda czysta.

Zbiorniki s3 w dobrym stanie technicznym.

4.4. Dozownik podchlorynu sodu:

Pozostawia si¢ istniejacy dozownik podchlorynu sodu.

5. OPIS ZAPROJEKTOWANYCH URZADZEN
5.1. Armatura pomiarowa i odcinajaca

5.1.1. Wodomierze

Dane techniczne wodomierzy:

Wodomierze z nadajnikiem impulsow pozwalaja na kontrole i pomiar objetosci wody tloczonej
do sieci 1 w uktadzie hydraulicznym uzdatniania wody.

Parametry techniczne:

e cisnienie robocze: do 1,6 MPa
e temperatura: do +50°C

Cechy:
e mozliwo$¢ zabudowy w przewodach (rurociggach) poziomych, pionowych i sko$nych
e korpus wykonany z zeliwa
e wirnik z PP
e mozliwo$¢ zdalnego zliczania objetosci i strumienia objetosci
e nadajnik impulso6w — kontrakton (nadajnik Reed’a) wbudowany w liczydto wodomierza

5.1.2. Przetworniki ciSnienia

W celu kontroli ci$nienia na uktadzie technologicznym zaprojektowano przetworniki cisnienia np. MBS 1900
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5.2. Przepustnice odcinajace, zawory zwrotne, lgczniki amortyzacyjne

Na rurociagach uktadu technologicznego zaprojektowano nastepujacg armature odcinajaca:

- przepustnice odcinajace z dzwignia reczna
Przepustnica bezkotlierzowa SYLAX, FESTO z napgdem r¢cznym dzwigniowym; dysk: AISI316;
wyktadzina: EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Puom = 1,6 MPa, t. = 120°C.
e Doskonale przenoszenie momentu obrotowego na element zamykajgcy dzigki specjalnemu
potaczeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).

e PierScien zabezpieczajacy, ulatwiajacy ewentualng wymiang poszczegdlnych elementow
wewnetrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji

e  Wiclostopniowy system uszczelnienia trzpienia

e Jednoczgsciowy trzpien polaczony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego
samocentrowanie

e  Wymienna wyktadzina EPDM i dysk AISI316

e Korpus z zeliwa szarego GG25

e Korpus pokryty warstwa epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017

e lozyskowanie walka — tozyska §lizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE
e Uszczelnienie watka — o-ringi z gumy Nitryl/FKM

- zawory zwrotne typ 402
e Zespot zamykania: grzybkowy o krotkim przemieszczeniu wspomagany sprezyna
e Praca w dowolnym potozeniu, mate straty ci$nienia, cicha praca, zwarta budowa
e Zawor nie generujacy uderzen hydraulicznych
e Temp. Pracy -10... +100 st.C
e Korpus: zeliwo szare epoksydowane
e Doskonata szczelno$¢ dzigki ptaskiej uszczelce (EPDM)
e Zawieradto (grzyb zaworu) DN80-400 zeliwo szare epoksydowane

e Trzpien zaworu — braz

5.3. Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Pozostawia si¢ istniejacy zestaw hydroforowy.

5.4. Dozownik podchlorynu sodu

Pozostawia sig¢ istniejagcy dozownik podchlorynu sodu.

5.5. Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurociagi technologiczne, kotnierze i $Sruby wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi 18-
10) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Na kolektorach nalezy zamontowaé kolnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne PN10
umozliwiajace tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociggdéw

- nominalne ci$nienie pracy PN16

- grubosci Scianek
- rurocigg DN 25 — DN 200 — 2 mm
- rurocigg DN 250 — DN 400 — 3 mm

Technologia montazu

Orurowanie wykona¢ z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢
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zanieczyszczen w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeplywu medium rozgal¢zienia rur winny by¢
wykonywane w technologii wyciagania szyjek metodg obrobki plastycznej a polaczenia za pomoca
zamknig¢tych glowic do spawania orbitalnego. Takie rozwigzania sa powszechnie stosowane w budowie
instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp.,
zapewniajacych: dobra ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe glowicy spawalniczej,
powtarzalno$¢ parametrow spawania, minimalng ilo$¢ niezgodno$ci spawalniczych, potwierdzenie
odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.

Na rurociagach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga si¢ stosowania kolierzy taczeniowych
w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kolnierze nalezy osadza¢ na rurociagach zakonczonych
wyobleniem jako ,,luzne" i taczyé za pomoca $rub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN
10088-1. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy powstawanie
naprezen przenoszonych na instalacje. Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia ludnosci w wode pitna, rurociagi
i konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

5.6. Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji.
Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakosciag w spawalnictwie
w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia;

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z PN-EN
ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817;
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddaé kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637;

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow:

- kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowana
przez ministra Komisji Europejskiej;

- atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

- protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);

- instrukcje technologiczne spawania (WPS);

- dzienniki spawania;

- lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;

- lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;

- protokot z kontroli wymiarowej konstrukeji spawanych;

Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA -wymagania odno$nie obrobki powierzchni elementéw wykonanych
ze stali kwasoodpornych.

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementow wykonanych ze stali kwasoodpornych ich
powierzchnie bezwzglednie nalezy poddaé trawieniu, a nast¢gpnie pasywacji. Zabiegi te musza by¢ koniecznie
przeprowadzone na wewnetrznych oraz na zewngtrznych powierzchniach elementow.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu procesow spawalniczych,
majg bardzo wysoka sktonnos¢ do powstawania korozji wzerowej, w $srodowiskach zawierajacych wolny
chlor, ktory jest powszechnie stosowany w stacjach uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istotnym
zagrozeniem jest rowniez korozja podosadowa, ktdora moze wystapi¢ w sytuacjach wystapienia osadow np.
przy eksploatacjii SW z niepetng wydajnoscia. Oba rodzaje korozji mogg w bardzo krétkim czasie
doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementow.
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Operacje trawienia, a nastepnie pasywacji prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:

1. Rurociagi - wykona¢ trawienie, a nastgpnie pasywacj¢ za pomoca kapieli zanurzeniowej. Operacje
prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

2. Konstrukcje wsporcze - wykona¢ trawienie, a nastgpnie pasywacje za pomoca kapieli
zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych i wewngtrznych.

Powyzsze wymagania nie dotycza:

- Elementow zlgcznych ($ruby, nakretki, podktadki)

— Obudow szaf elektrycznych
Uwagal!!!
Ze wzgledu na fakt, ze Stacja Wodociggowa znajduje si¢ w strefie bezposredniej ochrony sanitarnej
oraz istnieje wysokie ryzyko wystapienia skazenia podczas prowadzenia operacji trawienia i pasywacji, nie
dopuszcza si¢ wykonywania tych operacji na terenie SW.
Dokumenty i potwierdzenia.

Wykonanie operacji trawienia 1 pasywacji nalezy potwierdzi¢ protokotem zdawczo odbiorczym
zawierajacym spis elementow poddanych operacjom oraz certyfikatem zawierajagcym:

e potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementow ujetych w protokole zdawczo
odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem uzytych srodkéw trawigcych i pasywujacych;

e wyniki pomiaru potencjatu powierzchni;
¢ informacj¢ na temat czasu kapieli lub natrysku i temperatury.
Do powyzszego certyfikatu nalezy dotaczy¢ kartg charakterystyki srodka trawigcego i srodka pasywujacego.

W  wypadku przeprowadzania operacji trawienia 1 pasywacji przez wykonawce, a nie przez
wyspecjalizowany zaktad, wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ umowe¢ zawarta z zakladem utylizacji
odpadow lub dokument potwierdzajagcy przekazanie odpadu niebezpiecznego do utylizacji (kwasna
poptuczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawartoscig metali cigzkich).

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Branza budowlana

e pod obudowe studni z laminatu nalezy przygotowa¢ podloze z betonu o wymiarach
1,38x1,85x0,15m;

6.2. Branza elektryczna

e w studni glebinowej nalezy zaprojektowac¢ sond¢ hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra wody
oraz zabezpieczenia pompy glebinowej przed suchobiegiem wraz z przewodem do szafy RT

e zabezpieczenie Il stopnia pomp glebinowych przed suchobiegiem poprzez pomiar pradu biegu
jalowego

e dla zaprojektowanych silnikow i aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy wykona¢ odpowiednie typy
i przekroje przewodow elektrycznych. Od sond hydrostatycznych, przetwornikow cisnienia,
wodomierzy oraz dla pomp zestawu hydroforowego nalezy zaprojektowac przewody ekranowane.

W/w przewidziano w tomie opracowania ,,Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne”.

7. ELEKTRYKA, STEROWANIE, AKPiA

Zasilanie oraz sterowanie pracg pomp odbywaé si¢ bedzie za pomoca zlokalizowanej w budynku stacji
wodociagowej rozdzielni technologicznej RT zaprojektowanej wedtug odrgbnego opracowania.

8. INSTALACJE ZEWNETRZNE
8.1. Przewody miedzyobiektowe

W zakresie wodociaggow projektuje si¢ przewody z PEHD100 PN10 taczace zbiorniki na wodg uzdatniong
z budynkiem stacji.
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8.2. Odwodnienie i podloze

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzacej si¢ w nich wody,

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktéore wymieniono powyzej nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

e podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo §cisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci po ich
usunigciu;

e przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow;

e jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

e wrazie koniecznosci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy posypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Zasypanie przewodu tworzywa sztucznego przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach;
Etap II — po probie szczelnosci ziaez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

Etap III — zasyp wykopu warstwami gruntem no$nym z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka odeskowan
1 rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntow i zgodnie z obowigzujacymi normami przy
wymaganym wskaznik zageszczania pod jezdniami — 1,0 oraz pod chodnikiem — 0,97. W terenach zielonych,
zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony do wskaznika zaggszczenia 0,95.

8.3. Montaz przewodow wodociggowych z PEHD

Rury cisnieniowe z PEHD100 PN 10 nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego.

Armatura i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego prod. AKWA Gniezno lub réwnowazne.

Armatur¢ odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Bloki oporowe prefabrykowane z bet. C 12/15 nalezy umieszcza¢ na zatamaniach i weztach przewodow
zewngtrznych. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng S$ciang opierat si¢
0 grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mi¢dzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C 8/10 przygotowanym na miejscu.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C 8/10 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.

16



Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej — do rzednej
spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-
04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-
03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

— wstrefieohz=08m hn=12mil,0m

— wstrefieohz=1,0m,hn=14mil2m

— wstrefleohz=12m,hn=1,6 mi 1,4 m

— wstrefieohz=14m,hn=1,8m1i 1,6 m.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

8.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosié
0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zaggszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni o nawierzchni bitumiczne;j
0,97 — dla chodnikow

0,95 — dla zielencow.
9. UWAGI KONCOWE:
e wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami normatywnymi i wg STWiOR,

e przed oddaniem do eksploatacji wykonane instalacje podda¢ nalezy probie ci$nieniowej zgodnie
z obowiazujacymi normami, a nastepnie podda¢ dezynfekcji rurociagi i zbiorniki zgodnie z zaleceniami
oraz uzyskac rejestracje UDT,

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Elementy przedmiaru robot Ilos¢
faczna
IPompa gigbinowa SP-77-4 f-my Grundfos lub rownowazna N=15,0 kW, o parametrach: 1 kpl
Q=70,0 m*h; H, = 60,0 m si. w.
Rury, ksztattki, kolnierze, $ruby, konstrukcja nosna, obejmy, taczniki amortyzacyjne poza zestawami 1 kpl.

technologicznymi, skrzynie kontrolno-pomiarowe z przelewem Thompsona — ze stali kwasoodpornej 1.4301.
Rozgal¢zienia rur s3 wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodg obrobki plastycznej i metodg gigcia.
IPotaczenia rur za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego. Stosowaé kotnierze taczeniowe w ze
stali kwasoodpornej 1.4301 i osadza¢ na rurociggach zakonczonych wyobleniem jako ,luzne” i taczone za
[pomoca srub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301.
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