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I.
CZĘŚĆ OPISOWA
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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.   Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia - sieci 
kanalizacji deszczowej  na działkach 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 
126/1, 127/1, 128/1, 133)  w m.Stare Babice, gm.Stare  Babice.stanowiących drogi 
gminne  w m. Stare Babice w  gm.Stare Babce

          
Projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U , SN8 średnicy Ø400 i 
315 mm, separator i wylot brzegowy.

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w niej 
zmian
Zasięg opracowania projektu odwodnienia ul.Zielonej obejmują działki nr ew.  119, 
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133 w m. Stare Babice , 
gm.Stare Babice.
Teren objęty opracowaniem jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

            Przestrzennego.
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej  stanowić będzie dodatkowe uzbrojenie w/w 
działek

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane

Projektuje się umieszczenie w pasie w/w działek, za zgodą właścicieli działek sieci       
kanalizacji deszczowej.

Łączne długości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
Sieć kanalizacji deszczowej

Rura PVC-U, SN8, lita  śr Ø 400 mm 24,0 -   mb

Rura PVC-U, SN8, lita  śr Ø 315 mm 68,5 -   mb

Rura PVC-U, SN8, lita  śr Ø 200 mm 5,0 -   mb

Łącznie 97,5 -  mb

        4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
Nie dotyczy obiektów liniowych.

            Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej  wynosi:                  
            L = 97,5 m.    
      

       5     Dane informujące, czy tereny, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany,  są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowiązującej ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.710) – 
uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie .

  6.    Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy.

 7.      Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagro-
żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie podlega obowiązkowi 
występowania o decyzję środowiskową.

8.    Określenie obszaru oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren działek na których projektuje się 
odwodnienie - sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Babice, dz. nr ew. 119, 
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133 , gm. Stare Babice. In-
westycja nie oddziałuje na działki sąsiednie.
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie n/w przepisów :
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm 

– zapewnienie dostępu do drogi publicznej)
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadza-

niu ścieków
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 z póżn. zmianami),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., 
poz.1693 z późniejszymi zmianami).

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r. poz. 2556 z późn.zm),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 - tekst 
jednolity z póżn, zm.)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. 
U. 2022, poz.2057 ).

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 80 
poz.717  (tekst jednolity – Dz. U. 2022, poz.503, art.54 pkt d) – wymagania doty-
czące ochrony interesów osób trzecich

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2022 r poz.1225), §31 w zakresie minimalnych wymiarów i odległo-
ści pomiędzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczegól-
nych elementów na terenie działki 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 
poz.1518)
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II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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III.
OŚWIADCZENIA
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1.
Oświadczenie Projektanta o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90 Sk-ce 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB

  Str.              



Sochaczew 26 lipiec  2023 r.
inż. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20 

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA      
TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA BUDOWY ODWODNIENIA       
UL.ZIELONEJ  pod nazwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA  - ŚCIEŻKA 
ROWEROWA

NAZWA 
OPRACOWANIA

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA   (ŚCIEŻKA 
ROWEROWA)

NAZWA OBIEKTU  : KANALIZACJA DESZCZOWA 
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice                                                         
Dz. nr ew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

INWESTOR                :
   

GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE 
UL. RYNEK 32

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis

  Str.              







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Pani HANNA BOGUMIŁA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-GHG-VS8-ETZ *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2022.12.19 15:03:53 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa



2.
Oświadczenie Sprawdzającego o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzającego Nr 12/96 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB

  Str.              



 Sochaczew, 26  lipiec 2023 r
mgr inż. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA      
TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA BUDOWY ODWODNIENIA       
UL.ZIELONEJ  pod nazwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA  - ŚCIEŻKA 
ROWEROWA

NAZWA 
OPRACOWANIA

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA   (ŚCIEŻKA 
ROWEROWA)

NAZWA OBIEKTU  : KANALIZACJA DESZCZOWA 
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice                                                         
Dz. nr ew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

INWESTOR                :
   

GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE 
UL. RYNEK 32

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest   
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis

  Str.              







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-HJW-HZE-HQ1 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2022.12.13 13:50:46 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa
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PROJEKT 
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USŁUGI  PROJEKTOWE 
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
 NIP 837-116-52-02 

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA  
ZADANIA/ 
INWESTCJI

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA  - ŚCIEŻKA 
ROWEROWA

NAZWA 
OPRACOWANIA

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA   (ŚCIEŻKA 
ROWEROWA)

NAZWA 
OBIEKTU  

: KANALIZACJA DESZCZOWA 
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES 
BUDOWY

: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2
GMINA: STARE BABICE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice                                                          
Dz. nr ew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133   

INWESTOR          :
   

GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE 
UL. RYNEK 32

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PIECZĄTKA I PODPIS EGZ. NR

Projektował Projektant 
inż. Hanna Szustecka

57/90 Sk-ce
 

1Sprawdził Projektant
mgr inż. Magdalena Najmrocka

Nr 12/96

DATA: 26 lipiec  2023 r
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I.
CZĘŚĆ OPISOWA
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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm –

zapewnienie dostępu do drogi publicznej)
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu

ścieków
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 z póżn. zmianami),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., 
poz.1693 z późniejszymi zmianami).

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r. poz. 2556 z późn.zm),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 - tekst 
jednolity z póżn, zm.)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. 
2022, poz.2057 ).

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 80 poz.717 
(tekst jednolity – Dz. U. 2022, poz.503, art.54 pkt d) – wymagania dotyczące ochrony 
interesów osób trzecich

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r poz.1225), §31 w zakresie minimalnych wymiarów i odległości pomię-
dzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczególnych elemen-
tów na terenie działki 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz.1518)

1.1. Dane wyjściowe
 Mapa sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500.
 Warunki techniczne z dnia 03.marca. 2023 r. wydane przez Urząd Gminy Stare Babice.
 Odpis z protokółu narady koordynacyjnej ZUDP  w sprawie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu  wydane przez Starostę Warszawskiego 
Zachodniego.

 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydana przez Wójta 
Gminy Stare Babice  z dnia 04.10.2022 r

 Zgoda na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji deszczowej  w pasie dróg i działek
gminnych wydana przez Urząd Gminy Stare Babice 

 Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu i odprowadzenie wód opadowych do 
rowu melioracyjnego

 Uzgodnienie Gminnej Spółki Wodnej „Babice” z 9 marca 2023 r.
 Informacja n/t urządzeń melioracyjnych na terenie objętym opracowaniem wydana 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10 października 2022 r.
 Określenie statusu konserwatorskiego dla projektu budowy odwodnienia - sieci 

kanalizacji deszczowej  w ul.Zielonej wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Warszawie (WRD.1331.2.570.2022.BL) z dnia 11.10. 2022 r
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 Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu w związku z budową 
odwodnienia  w ul.Zielonej, gm.Stare Babice

 Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienie - 

sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, PVC-U , SN8, lite, DN 400 i 315
mm , wylotu brzegowego i separatora.

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :
Rura PVC-U, SN8, lita śr Ø 400  mm                                                              -  24,0   m

Rura PVC-U, SN8, lita śr Ø 315  mm                                                               -  68,5  m

Rura PVC, lita, SN8 śr Ø 200  mm                                                                   -    5,0  m

Studnie rew.-połącz. z kręgów bet., śr 1000 mm z włazem żeliwnym              -    4  szt

Studnie rew.-połącz. z kręgów bet., śr 1000 mm z wpustem deszczowym     -       2  szt

Wpust deszczowy jezdniowy na studni betonowej śr 500 mm                        -       2 szt

Wylot brzegowy prefabrykowany betonowy o wymiarach : szer- 0,9 m,                         

dług. 1,2 m, wys. 1,3 m.                                                                                     -    1  szt

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  I by-passem  o                     

przepływie nom. 10 [ dm3/s ] i przepływie maks. 100 [ dm3/s ]  

o średnicy Dz 1500 mm                                                                                      -   1 kpl         

3. Rozwiązania techniczne
Projektowane roboty budowlane będą polegać na:

 wytyczeniu trasy przewodów sieci kanalizacji deszczowej , 
 wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. 

nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie.
 wykonaniu wykopów, 
 ułożeniu przewodów sieci kanalizacji deszczowowej w wykopach  i elementów 

towarzyszących,
 wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjno-połączeniowe, 

wpusty, 
 zabudowa separatora substancji ropopochodnych
 zabudowa wylotu 

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne
Przeznaczenie obiektu: 

 odwodnienie terenu ul.Zielonej
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3.2. Obliczenie ilości wód opadowych.

Na zlewnię odwadnianą składa się następujące powierzchnie o zróżnicowanych 
współczynnikach spływu :
1 Nawierzchnia asfaltowa – ścieżka rowerowa F1 = 0,029 ha

2 Nawierzchnia z tłuczni - zjazdy F2 = 0,009 ha

3 Teren zielony F3  =  0,06 ha

Ilość powstających wód opadowych wyliczono korzystając ze wzoru przedstawionego

przez Imhoffa:

Qmax = q x j  x yz x F   w [ dm3/s ] , gdzie :

q - natężenie opadu deszczu [  dm3/s x ha ]
j - współczynnik opóźnienia odpływu [ bezwymiarowy ]
yz - zastępczy współczynnik spływu [ bezwymiarowy ]
F - całkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Założenia :
 Natężenie deszczu q = 136 dm3/s x ha
 Czas trwania deszczu : 15 min
 Powierzchnia zlewni niezredukowanej  : F = 0,098 ha

Współczynnik opóźnienia odpływu j , uwzględniający wszystkie opóźnienia dla 
zlewni , obliczono według kryterium powierzchni zlewni  następująco : 

j  = 
1 
n F

, gdzie :

F - Powierzchnia zlewni [ ha ]
n = 8 dla dużych spadków i ześrodkowanej zlewni
n = 6 ÷ 5 dla  średnich warunków
n = 4 dla niedużych spadków i wydłużonej zlewni

Współczynniki opóźnienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyjęto wielkość n = 6  jak 
dla średnich warunków ) : 

j  = 
1
n√F = 1,13

Zastępczy współczynnik spływu  liczono następująco : 
Przyjęto wartość współczynnika spływu w zależności od rodzaju powierzchni  
dla jezdni asfaltowej - Ψz= 0,90
dla jezdni tłuczniowej - Ψz= 0,60
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dla trawników           -  Ψz= 0,15

Obliczenie zlewni zredukowanej :
F1 = 0,029   x 0,90 = 0,026 ha
F2 = 0,009  x 0,60 = 0,005 ha
F3 = 0,06  x 0,15 = 0,009 ha
Łącznie powierzchnia zlewni zredukowanej : Fzr = 0,04 ha

          0,04
 Ψz= ----------  = 0,41
          0,098

Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :

Qmax = 136 [ dm3/s x ha ] x 1,13  x 0,04 [ ha ] = 6,1  [ dm3/s ] ≈ 6,0 [ dm3/s ]

 Maksymalna wielkość dopływu wód opadowych :   Qs max = 0,006 m³/s :   

Zatem całkowity odpływ wód deszczowych i roztopowych z terenu  planowanej inwestycji w 
czasie trwania deszczu 15 – minutowego wyniesie :
Qc = 6 [ dm3/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m3/dm3 ] = 5,4 =  5,4 [ m3opadu]
Dla opadu średniego rocznego dla centralnej Polski według danych IMGW w Warszawie H = 
500 mm , natężenie deszczu obliczamy ze wzoru : 

q = 470 C 0,333 / t
0,667

 (l/s,ha) 

gdzie :

C - powtarzalność opadu w latach (liczba lat na jedno zdarzenie), ze wzoru :

C = 100/p

,gdzie :

p – prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu w jednym roku (%) 
t – czas trwania deszczu (min)

3.3. Miejsce odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
             Wody opadowe I roztopowe z odwodnienia ul.Zielonej odprowadzone będą do rowu 

       melioracyjnego na działce nr ew. 119  poprzez projektowany wylot brzegowy. Na 
budowę wylotu oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  do rowu Inwestor 
uzyskał pozwolenie wodnoprawne.

3.4. Przewody do sieci kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano wykonanie odwodnienia – sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw 
sztucznych PVC-U, SN8, lita, o średnicy 400, 315 i 200 mm, łączonych na uszczelki.

Przewody należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości  15 cm. Przewód obsypać 
piaskiem do połowy wysokości  rury ze starannym zagęszczeniem. Pozostałą część 
zasypki wykonać piaskiem ze starannym zagęszczeniem . Pozostałą zasypkę wykonać 
piaskiem ze starannym zagęszczeniem.

Sieć należy układać w suchych  wykopach.  
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Roboty ziemne planuje się wykonać jako wąskoprzestrzenne , z wywozem urobku z 
pełnym szalowanie ścian wykopów. Wykopy mechaniczne w 80% całości , reszta to 
wykopy ręczne.
Układanie rur od najniższego punktu (wylot)

3.5. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
3.5.1. Studzienki 

Uzbrojenie kanałów stanowić będą: 
 studzienki rewizyjno-połączeniowe betonowe średnicy 1000 mm

Studzienki projektuje się z kręgów betonowych średnicy 1000 mm, łączonych na uszczelki 
gumowe,  jako całkowicie szczelne z dolotami umożliwiającymi wykonanie włączeń 
przyłączy, zabezpieczoną powłoką antykorozyjną. Zewnętrzne ściany studni należy 
zagruntować i pomalować masą asfaltowo-kauczukową. Kręgi oraz elementy denne należy 
wyposażyć w fabrycznie zamontowane szczeble złazowe w otulinie koloru jakrawo-żółtego 
zgodnie z normą PN-EN 13101:2005. Górna powierzchnia szczebla winna być pozioma i 
posiadać zabezpieczenie przed poślizgiem.
Dno studni należy posadowić na podbudowie z betonu podkładowego C8/10 grubości min. 15 
cm I średnicy min. 20 cm większej niż średnica zewnętrzna danego elementu. 

Elementy studni powinny być wykonane metodą wibroprasowania z wysokiej jako-
ści szczelnego betonu hydrotechnicznego charakteryzującego się parametrami nie 
gorszymi niż :
 klasa betonu min.C40/50
 nasiąkliwość nie większa od 5%
 wodoszczelność W10
 mrozoodporność F150
 wskażnik w/c nie większy od 0,45
 szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
 maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu
 grubość otuliny zbrojenia min.4 cm
 uszczelki wykonane z elastomeru odpornego na działanie ścieków bytowych      
     spełniające wymagania PN-EN 681-1:2002

Element denny wykonać w postaci monolitycznego odlewu z fabrycznie osadzonymi przejścia-
mi szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z PVC oraz prefabrykowaną kinetą z betonu min. 
C40/50 z powierzchnią zatartą na gładko. Nad dnem kinety uformować spoczniki o spadku 5%
w kierunku kanału głównego.
Zwieńczenia studni należy wykonać w postaci zwężek przystosowanych do obciążenia ruchem
pojazdów kl. Min.40t.
Na studniach projektuje się włazy kanalizacyjne śr DN600 klasy D400 z żeliwa szarego z 
pokrywą lużno użebrowaną oraz korpusem pełnym o wysokości H=150 mm I zewnętrznym 
wymiarem podstawy korpusu – stopa Ȼ 760 mm . 
Na studniach S3 I  S5 (śr 1000 mm) projektuje się zabudowę wpustów ściekowych. 
Należy zamówić otwory w płycie pokrywowej studni dostosowane do montażu wpustów 
deszczowych ulicznych.
Do regulacji wysokości włazów DN600 należy stosować betonowe pierścienie wyrównawcze. 
Należy stosować maksymalnie do trzech pierścieni. Maksymalna łączna wysokość nadbudowy
za pomocą pierścieni regulacyjnych nie można przekroczyć 30 cm. Przy większej wysokości 
należy nadbudować na studni dodatkowy krąg. Łączenie pierścieni regulacyjnych oraz włazu 
należy wykonać za pomocą wysokiej klasy bezskurczowej, szybkowiążącej, płynnej zaprawy 
o wytrzymałości minimalnej klasy C35/45 oraz najwyższej trwałości przeznaczonej do tego 
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typu prac. Maksymalna grubość zaprawy między pierścieniami 10 mm. Niedopuszczalne jest 
stosowanie kostek betonowych I cegieł oraz podkładanie przedmiotów pomiędzy warstwy 
zaprawy między pierścieniami. Zasypkę dookoła studzienki należy wykonywać warstwami, 
zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej terenu. 

Na studniach S3, S5  zamiast włazu należy zamontować wpusty deszczowe uliczne .W tym 
celu należy przy zamówieniach pokryw na studnie zamówić otwór dostosowany do montażu 
wpustu deszczowego ulicznego. Studnie z wpustami należy wykonać z osadnikiem min. 0,5 m.
Teren przy studniach z zabudowanymi wpustami należy utwardzić poprzez obsypanie warstwą
20 cm tłucznia na szerokości 1,0 m.

3.5.2. Wpusty deszczowe
Studzienki ściekowe zaprojektowano z rur betonowych śr. 500 mm , kręgu  betonowego z 
wylotem, pierścieniem odciążającym , skrzynki wpustowej żeliwnej oraz płyty fundamentowej
z betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z osadnikiem głębokości 0,9  m . 
Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r , 
wszystkie włazy muszą posiadać blokadę zabezpieczającą właz przed kradzieżą . 

Teren przy wpustach deszczowych i studniach wpustami z należy utwardzić poprzez 
obsypanie warstwą  20 cm tłucznia na szerokości min. 1 m 

3.5.3. Separator
Projektuje się przed wprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rowu zabudowę 
separatora substancji ropopochodnych z by-passem  o przepływie minimalnym Qmin = 6 l/s, 
Qmax = 60 l/s i ze zintegrowanym osadnikiem.  Parametry techniczne separatora i osadnika 
dostosowano do przewidzianego natężenia odpływu . 
Przepustowość nominalną oblicza się z następującej zależności :
QN = 15 x  j  x yz  x F x fg
Dodatkowo należy sprawdzić , czy maksymalne natężenie dopływu wód opadowych i 
roztopowych 
Qmax = q x  j  x yz  x F 
nie przekracza wartości przepustowości maksymalnej Qmax= 10 x QN . Jeżeli by tak było , to 
należy zastosować separator o przepustowości maksymalnej równej lub większej , niż 
maksymalne natężenie dopływu wód opadowych i roztopowych separatora . 
Sprawdzanie kryterium nominalnej przepustowości separatora substancji ropopochodnych:
QN = 15 [ dm3/s x ha ] x 1,23  x 0,284 [ ha  x 1 = 5,24 [ dm3/s ]  ≤ 20 [ dm  3  /s ]
Sprawdzanie kryterium maksymalnego dopływu wód opadowych i roztopowych :
Qmax =136 [ dm3/s x ha ] x 1,23  x 0,284 [ ha ] = 47,5 [ dm3/s ] ≈ 48 [ dm3/s  ≤ 100 [ dm  3  /s ]
Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  I by-passem  o przepływie 
nominalnym 6 [ dm3/s ] i przepływie maksymalnym 60 [ dm3/s ] I osadnikiem .
Średnica separatora Dw 1500 mm.

3.4.5. Wylot
           Projektowane roboty budowlane  związane z budową wylotu bedą polegały na :
 utrzymywanie we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń sieci kanalizacji 

deszczowej, wylotu, urządzeń oczyszczających , 
 umocnienie  skarpy i dna  rowu płytami eko na odcinku 2,5 m w kierunku spływu i 1,5 m  

z kierunku napływu
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 utrzymywanie w należytym stanie koryta rowu melioracyjnego na odcinku 2,5 m w 
kierunku spływu i 1,5 m  z kierunku napływu z zachowaniem dbałości o utrzymanie 
dobrego stanu ekologicznego wód oraz ich swobodnego przepływu , 

 Projektowane roboty budowlane na działce nr ew.  119  bedą polegały na :
     Wyczyszczeniu i wyprofilowanie dna rowu 
Budowie wylotu brzegowego do rowu melioracyjnego z umocnienime dna i skarpy , w którego

skład wchodzi  :
1. budowa wylotu brzegowego prefabrykowanego betonowego o wymiarach : 

szerokość 0,9 m, długość 1,2 m, wysokość 1,3 m. Rzędna dna rury kanalizacyjnej 
w wylocie będzie wynosić 97,53 mnpm.  Budowla usytuowana zostanie na 
podsypce z chudego betonu gr. 0,3 m, piasku grubości 0,2  na geowłókninie 
,Projektuje się prefabrykowany, betonowy wylot brzegowy o średnicy 300 mm 
połączony z kanałem deszczowym z rur z tworzyw sztucznych śr 300 i 400 mm.

2. wzmocnienie wylotu, dna rowu i skarp płytami betonowymi eko, na podsypce 
piaskowej grubości 0,1 m oraz tłucznia grubości 0,15 m na geowłókninie. Płyty 
ułożone zostaną wzdłuż wylotu na obu skarpach oraz na dnie , na odcinku 2,5 m w 
kierunku spływu i 1,5 m z kierunku napływu na powierzchni 16 m2,

         zabezpieczeniu dna i skarp rowu płytami eko .
         wyrównaniu brzegu rowu, 
         usunięciu  krzewów, 

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje
Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z 

aktualnych mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem:
1. kablami energetycznymi 

W przypadku nie opisania rzędnej posadowienia w/w uzbrojenia przyjęto następujące 
dane zagłębienia istniejącego uzbrojenia teren: kabel energetyczny – oś 0,8-1,2 m p.p.t.

Uzbrojenie powyższe należy zabezpieczyć w sposób wymagany przez właściciela 
danego uzbrojenia: w miejscach skrzyżowania z kablem energetycznym prace ziemne 
należy wykonywać ręcznie, a w/w kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną.
Ewentualne kolizje z urządzeniami podziemnymi jakie mogłyby się ewentualnie pojawić w 
trakcie realizacji robót należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia.
W miejscach możliwych kolizji z istniejącą siecią wodociągową, przy dużych zbliżeniach 
do sieci wodociągowej należy zachować szczególną ostrośność. Prace prowadzić w 
porozumieniu Z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z o.o. w 
Starych Babicach.
W miejscach skrzyżowania z siecią gazową i jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w 
porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa , oddział w Warszawie.
Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć drenarska wykonana w ramach zadania 
inwestycyjnego Babice Stare II w roku 1967 r. Rurociągi drenarskie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, nie były inwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo, 
ponieważ były realizowane jako odwodnienie gruntów rolnych. Dlatego konieczne jest 
weryfikowanie lokalizacji rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie 
wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urządzeń melioracyjnych. W 
przypadku natrafienia na przewód melioracyjny należy go zabezpieczyć.
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5. Roboty ziemne
5.1.Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej  wraz z przykanalikami
i obiektami towarzyszącymi  należy prowadzić zgodnie z normą branżową PN B 10736:'' 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych''.

       Zgodnie z PN-92/B-10735 min. przykrycie przewodu wodociągowego wynosi 1,5 m.
Układanie rur przewiduje się w wykopach obiektowych wąskoprzestrzennych 

pionowych szalowanych wypraskami. Wykopy pod przewody kanalizacji deszczowe i 
obiekty  należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów gdzie znajduje się 
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem bądź ogrodzeniem czy w bliskiej 
odległości od istniejącego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje 
się wykopy ręczne. 

Planuje się wykonanie wykopów:
 mechanicznie w 80% ,
 ręcznie w 20%.

Rury układać na podsypce z piasku  gr. 0,15 m. Podsypka nie może zawierać ostrych  
kamieni, musi być starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka rurociągu jest 
konieczna, celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron. 
Zarówno obsypka jak i grunt, którym będzie zasypywany przewód kanalizacji deszczowej 
musi być starannie zagęszczany warstwami.  
Przewód obsypać piaskiem do połowy wysokości  rury ze starannym zagęszczeniem. 
Pozostałą część zasypki do wysokości 30 cm nad rurą wykonać mieszanką piasków I 
żwirów kwarcowych o ziarnach pozbawionych ostrych krawędzi (bez frakcji drobnej 
poniżej 2,0 mm) . Pozostałą zasypkę wykonać piaskiem ze starannym zagęszczeniem.

Sieć należy układać w suchych  wykopach.  
Urobek z wykopów :
 w miejscach wymiany gruntu na wywóz stały 

Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 30 cm 
warstwami. W trakcie wykonywania prac należy zapewnić dostęp do posesji.                      

Przed wykonaniem poszczególnych odcinków przewodów sieci kanalizacji deszczowej 
należy odkryć miejsca skrzyżowań  w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia 
uzbrojenia podziemnego.

Roboty montażowe należy wykonywać w odeskowanym wykopie. Miejsca 
wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez 
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie w czasie nocy. 

Bezwzględnie w każdym przypadku zachować wymagania wg normy PN-75/E-05100 
„Odległości od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej''.              

W miejscach skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą 
SEP N SEP-E-004.  Na kable nałożyć przepusty dwudzielne.

Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu, prace prowadzić z zachowaniem 
ostrożności .

Po zakończeniu robót należy odtworzyć nawierzchnię dróg i działek do stanu 
pierwotnego.

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020, a w szczególności, ma być gruntem sypkim zapewniającym stałą stabilizację
i nośność przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniającym poniższe warunki:

 nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał,
  wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony,
  nie może być gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, iły, pyły i piąstki 
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gliniaste)
 nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp.
 nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni 

dużych lub o ostrych krawędziach itp.
  maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 2 mm –dotyczy podsypki i 

obsypki rury, oraz 16 mm dla zasypki.
 powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie ( dla piasków U (wskaźnik 

różnoziarnistości) > 6 oraz C (wskaźnik krzywizny uziarnienia) = 1 ÷ 4

6.  Organizacja robót.
Zaplecze budowy zorganizować na terenie działki wskazanej przez Wykonawcę. 

Energię do zasilania placu budowy można pobrać z istniejącej linii energetycznej po 
wcześniejszym ustaleniu z Zakładem Energetycznym.

Wodę do zasilania placu budowy , wykonania prób szczelności i płukania przewodów 
sieci wodociągowej , należy pobrać z istniejącego wodociągu. Pobór wody może nastąpić 
po wcześniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.    

7.  Zabezpieczenie  ruchu
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami  / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie 
oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji 
nad prowadzonymi wykopami.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać każdorazowo  przekopy  próbne 
celem  ustalenia  rzeczywistego  przebiegu  i  posadowienia  istniejącego uzbrojenia  
podziemnego.

W  miejscach  występowania  kolizji  wykonać  przekopy  przy  użyciu  sprzętu  
ręcznego. Istniejące  uzbrojenie  na  czas wykonywania robót  należy  zabezpieczyć  przez
podwieszenie  do  bali  drewnianych ułożonych  poprzecznie  na  górze  wykopu.  

Po  zakończeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien doprowadzić  teren do stanu 
pierwotnego, łącznie z odtworzeniem istniejącej nawierzchni.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  treścią  
wszystkich  uzgodnień z  poszczególnymi  gestorami  sieci  i  uzbrojenia nad-i 
podziemnego  oraz  uzgodnieniami  poszczególnych  mieszkańców.

8.   Odtworzenie nawierzchni
W trakcie robót metodą wykopów prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych 

należy zachować ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo dla ruchu samochodowego i 
pieszych.
     Nawierzchnię istniejących dróg  należy po wykopach odtworzyć do stanu pierwotnego.

9.  Wykonanie i  odbiór.
Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz„ Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ z 1994 r , obowiązującymi 
normami. Całość robót prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa 
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drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych, wymagane jest przedstawienie 
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

 

10. Zestawienie podstawowych materiałów

Rura PVC-U, SN8, lita śr 400  mm        24,0 -  mb

Rura PVC-U, SN8, lita śr 315  mm      68,5 -  mb

Rura  PVC-U, lSN8, lita  śr 200 mm     5,0 -  mb

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr 1000 mm z włazem żeliwnym      4,0 -  szt

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ś 1000 mm z wpustem deszczowym      2,0 -  szt

Wpusty deszczowe betonowe DN 500 z osadnikiem      2,0 -  szt

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem 6/60      1,0 -   szt

Wylot brzegowy dla rury DN300      1,0 -   szt

11.     Opinia geotechniczna do warunków posadowienia budowlanego
W oparciu o zleconą i wykonaną dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opinii 
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, że: 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do drugiej
    kategorii geotechnicznej. W podłożu inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowe.

    2. Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych
        stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów niekontrolowanych
        zalegają utwory spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym oraz półzwartym 
        genezy morenowej wykształcone w postaci glin piaszczystych oraz piasków gliniastych..
    3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu
        badawczego i sondowania dynamicznego .
    4. Warunki wodno-gruntowe są umiarkowanie korzystne.
    5. Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
    6. Strefa przemarzania dla rejonu badań  wynosi 1,0 m p.p.t.
    7. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych,
        niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
        przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych
        (uplastycznienie lub skurcz).
   8. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób
        zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
        substancjami szkodliwymi.
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1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia - sieci kanalizacji deszczowej  na 
działkach 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133)  w m.Stare Babice, 
gm.Stare  Babice.stanowiących drogi gminne  w m. Stare Babice w  gm.Stare Babce

          
Projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U , SN8 średnicy Ø400 i 315 mm, separator i 
wylot brzegowy.

              2.     Zakres robót

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :
Rura PVC-U, SN8, lita śr Ø 400  mm                                                              -  24,0   m

Rura PVC-U, SN8, lita śr Ø 315  mm                                                               -  68,5  m

Rura PVC, lita, SN8 śr Ø 200  mm                                                                   -    5,0  m

Studnie rew.-połącz. z kręgów bet., śr 1000 mm z włazem żeliwnym              -    4  szt

Studnie rew.-połącz. z kręgów bet., śr 1000 mm z wpustem deszczowym     -       2  szt

Wpust deszczowy jezdniowy na studni betonowej śr 500 mm                        -       2 szt

Wylot brzegowy prefabrykowany betonowy o wymiarach : szer- 0,9 m,                                                         

dług. 1,2 m, wys. 1,3 m.                                                                                     -    1  szt

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem  I by-passem  o                                                   

przepływie nom. 10 [ dm3/s ] i przepływie maks. 100 [ dm3/s ]  

o średnicy Dz 1500 mm                                                                                      -   1 kpl                        

Projektowane roboty budowlane będą polegać na:
wytyczeniu trasy przewodów sieci kanalizacji deszczowej , 
wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w 

niezbędnym zakresie.
wykonaniu wykopów, 
ułożeniu przewodów sieci kanalizacji deszczowowej w wykopach  i elementów towarzyszących,
wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjno-połączeniowe, wpusty, 
zabudowa separatora substancji ropopochodnych
zabudowa wylotu 

           3.        Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Nie występują roboty rozbiórkowe.

           4.        Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczególnym elementem, który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
jest wykonywanie wykopów. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla 
przewodów kanalizacji deszczowej  -Warunki techniczne wykonania. Ponieważ prace prowadzone będą w pobliżu 
pasa drogowego, wzdłuż którego usytuowane są zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów 
mechanicznych roboty należy prowadzić w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie zarówno dla pracowników jak i
osób postronnych. Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasach dróg wykonawca winien uzyskać zezwolenie 
właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi na 
danym terenie jednostkami (Zarządca drogi, Policja).Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu,
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących sieci powinno być wykonywane pod nadzorem właściciela tych sieci. Wykopy w miejscach 
kolizji i skrzyżowań należy wykonywać ręcznie wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia zgodnie z 
dokumentacją 



5.         Przewidywane zagrożenia

W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, które 
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokościowych oraz na przekrojach podłużnych. W przypadku 
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkładach geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż 
uzbrojenia oraz wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia .

Wykopy będą prowadzone na głębokościach do 2,0 m pod powierzchnią terenu 

6.        Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze (oznakować). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania się osób postronnych zgodnie z 
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. .Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty 
ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

7.        Instruktaż pracowników

Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do wykonywania robót 
przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnień BHP. Instruktaż winien 
zawierać informację określające zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia , konieczność stosowania 
przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia , zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8.        Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany są nie 
obudowane.Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach .Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości ,tak , aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m

9.         Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od jednostki zarządzającej drogą oraz 
opracować Projekt organizacji ruchu. Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowanym i konieczność 
umożliwienia mieszkańcom dostępu do posesji należy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejściem na posesję 
ustawiać mostki z balustradami o wymiarach jak wyżej. Roboty należy wykonywać odcinkami między węzłami wraz 
ze sprawdzeniem i odbiorem oraz zasypaniem wykopu, co ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa .Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopa odkładu 
wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji
podziemnych należy wykonywać ręcznie. W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja 
jeśli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy , na 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu. Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwając naruszony grunt , z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenie w każdym punkcie skarpy.

Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia (wejścia ) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami ( wejściami ) do wykopu nie powinna przekraczać     20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione.



Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką , nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone , właściwie oznakowane i zabezpieczone 
przed wejściem osób postronnych.

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania , pożaru lub wystąpienia 
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez pracownika na górze.

           10.      Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdować się Dokumentacja budowy 
zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne 
jednostek opiniujących wraz z decyzją pozwolenia na budowę , dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji 
ruchu, dziennik pompowań , protokóły odbiorów częściowych, operaty geodezyjne i książkę obmiaru.
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Przedmiot narady: kanalizacja sieć

Lokalizacja:
Stare Babice
, dz.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 
133
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Przewodniczący: Marcin Rąbek

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 19.06.2023 r.

Uwagi/informacje dodatkowe: Przedmiotem narady jest sieć kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w
Starych Babicach

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Przewodniczący Narady
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
  

Marcin Rąbek

2 EKO Babice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
1. W miejscach możliwych kolizji proj. studni kanalizacji deszczowej z 
wodociągiem lub bliskich zbliżeń do wodociągu woA160 należy 
zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót. Jeśli na 
etapie robót zajdzie konieczność przebudowy sieci wodociągowej 
należy ją wykonać pod ścisłym nadzorem Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego "EKO-BABICE" sp. z o.o.

2. W przypadku konieczności przebudowy sieci wodociągowej należy 
wystąpić do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków na 
przebudowę sieci wodociągowej.

Paweł Adamczyk

Dokument wygenerował(a): Marcin Rąbek, dn. 04-07-2023 09:34:15
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 2



OD.6630.324.2023

3. Projekt ewentualnej przebudowy sieci wodociągowej pod 
względem technicznym należy uzgodnić w Gminnym 
Przedsiębiorstwie Komunalnym "EKO-BABICE" sp. z o.o., ul. Gen. T. 
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów na etapie 
realizacji w pobliżu sieci wod.-kan. należy powiadomić 
Przedsiębiorstwo.   

3 Przedstawiciel Gminy Stare 
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

4 PSG Sp. z o.o.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag   

Mateusz Lamentowicz

5 Regionalne Centrum 
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag   

Krzysztof Rojek

6 Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Proszę uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację proj. sieci i 
wejście w teren.   

Grażyna Mąkosa

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Z upoważnienia 
Marcin Rąbek

dokument został podpisany elektronicznie 
..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy  w
naradzie  koordynacyjnej  mogą  wziąć  udział  również  inne  podmioty,  które  mogą  być zainteresowane  rezultatami  narady
koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w  oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia  zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. CEL OPRACOWANIA I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu 

projektowanej inwestycji przy ul. Zielonej w Starych Babicach, gm. Stare Babice, 

pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestycja polega na wykonaniu 

odwodnienia ulicy Zielonej z odprowadzeniem wód do rowu.  

 

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

 

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty 

proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów 

głębszych niż 1,2 do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w sprawie 

ustalenia kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.  

 

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 
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[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[8] Zenon Wiłun, „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2010 r. 
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II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ 

 

Na badanym terenie wykonano: 

− 1 otwór badawczy do głębokości  4,5 m p.p.t. 

 

1.1. Otwory wiertnicze 

 

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za 

pomocą świdrów spiralnych o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były marszami  

pozwalającymi na dokładny opis warunków gruntowo – wodnych. Prace terenowe 

prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa. 

W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów 

zgodnie z normą PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 

– Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie 

i opis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – Badania geotechniczne. Oznaczenie 

i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006 

Rozpoznanie i badania geotechniczne.  

 

Badania obejmowały makroskopowe badania próbek pobieranych z otworów 

badawczych z każdej warstwy  litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, 

określające rodzaje gruntów (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotności gruntów, 

barwę, konsystencję oraz ewentualną zawartość części organicznych, wg [1], [2] i [3] 

(wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0). Prowadzone również były za pomocą 

świstawki hydrogeologicznej pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych we 

wszystkich otworach badawczych (wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0).  

 

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbędnych pomiarów otwory 

zostały zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miarę możliwości z zachowaniem 

kolejności warstw, a teren w okól punktu badawczego został uporządkowany, 

przywrócono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagał prowadzenia prac 
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rekultywacyjnych. 

 

1.2. Prace kameralne 

 

Przeprowadzone prace kameralne obejmowały następujące czynności: 

• analiza wyników wiercenia; 

• sporządzenie karty dokumentacyjnej otworu wiertniczego; 

• wydzielenie w podłożu warstw geotechnicznych; 

• opracowanie mapy dokumentacyjnej; 

• określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów; 

• opracowanie tekstu dokumentacji  

 

2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

 

2.1. Charakterystyka terenu badań – położenie i morfologia 

 

Teren inwestycji położony jest w Starych Babicach przy ul. Zielonej, na terenie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na obszarze otuliny 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto, w odległości ok. 1,40 km w kierunku 

południowo-wschodnim, zlokalizowany jest Rezerwat Przyrody „Łosiowe Błota” 

wraz z otuliną.  

 

Obszar objęty opracowaniem  położony jest w północno-wschodniej części 

mezoregionu – Równina Warszawska (318.76), makroregion – Nizina 

Środkowomazowiecka (318.7). 

 

Pod względem geomorfologicznym, omawiany teren obejmuje fragment dna doliny 

Wisły i Utraty.   

 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. 1.0). 
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2.2. Warunki gruntowo – wodne 

 

Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych 

stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów niekontrolowanych zalegają 

utwory spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym oraz półzwartym genezy 

morenowej. Grunty spoiste wykształcone są w postaci glin piaszczystych oraz piasków 

gliniastych.  

 

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu 

badawczego (Zał. 2.0). 

 

Podczas badań terenowych nie stwierdzono występowania zwierciadła wód 

podziemnych. Na głębokości 1,5 m p.p.t. napotkano sączenia z przewarstwień 

piaszczystych w obrębie gruntów spoistych. 

 

Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania 

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się na 

stropie utworów nieprzepuszczalnych.  

 

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych 

 

Na podstawie badań polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne.  

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 1.  

 

 

a) Warstwa geotechniczna nI 

Grunty nasypowe niespoiste. Warstwa nasypów niekontrolowanych. 

Grunty te występują w stanie zbliżonym do średnio zagęszczonego. 

Geneza: antropogeniczna. 

Grunty tej warstwy są gruntami o ograniczonej nośności. 
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b) Warstwa geotechniczna Ia 

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci piasków gliniastych. 

Grunty te występują w stanie plastycznym. 

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,30 (IC = 0,70) 

Symbol konsolidacji „B” w rozumieniu normy B-03020 

Geneza: morenowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami o ograniczonej nośności. 

 

c) Warstwa geotechniczna Ib 

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci glin piaszczystych. 

Grunty te występują w stanie twardoplastycznym. 

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,15 (IC = 0,85) 

Symbol konsolidacji „B” w rozumieniu normy B-03020 

Geneza: morenowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi. 

 

d) Warstwa geotechniczna Ic 

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci glin piaszczystych. 

Grunty te występują w stanie półzwartym. 

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,00 (IC = 1,00) 

Symbol konsolidacji „B” w rozumieniu normy B-03020 

Geneza: morenowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi. 
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Tab. 1  Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych 
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ID (IL) 

[-] 
 

[g/cm3] 
 
[0] 

c 
[kPa] 

M0 
[MPa] 

M 
[MPa] 

- 

nI nasypy 

piaszczyste 
- - - - - - - wątpliwe 

Ia Piaski gliniaste  - (0,30) 2,10 16,4 28,0 29,3 39,0 wysadzinowe 

Ib gliny 

piaszczyste 
B (0,15) 2,20 18,3 31,5 36,9 49,2 wysadzinowe 

Ic gliny 

piaszczyste 
B (0,00) 2,25 22,0 40,0 65,8 87,7 wysadzinowe 

 
 
 

3. WNIOSKI  

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem [7] projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do 

pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów głębszych niż 1,2 do 

drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia kategorii 

geotechnicznej podejmie Projektant.  

2. Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych 

stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów niekontrolowanych 

zalegają utwory spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym oraz półzwartym 

genezy morenowej. Grunty spoiste wykształcone są w postaci glin piaszczystych 

oraz piasków gliniastych.  

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu 

badawczego (Zał. 2.0).  

4. Podczas badań terenowych nie stwierdzono występowania zwierciadła wód 

podziemnych. Na głębokości 1,5 m p.p.t. napotkano sączenia z przewarstwień 
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piaszczystych w obrębie gruntów spoistych. 

5. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania 

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się 

na stropie utworów nieprzepuszczalnych.  

6. Warunki wodne są umiarkowanie korzystne dla planowanej inwestycji ze względu 

na występowanie licznych przewarstwień nawodnionych utworów piaszczystych w 

obrębie gruntów spoistych, co może utrudniać prace związane z wykonywaniem 

rowów. Podczas wykonywania rowów odwadniających należy odpompować 

stagnującą  w wykopie wodę.  

7. Warunki gruntowe są korzystne dla planowanej inwestycji ze względu na 

występowanie w poziomie posadowienia gruntów spoistych w stanie 

twardoplastycznym. Grunty spoiste są gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na 

uplastycznienie i należy je chronić przed wpływami niekorzystnych czynników 

atmosferycznych.  

8. Na podstawie badań polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne. 

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 1. 

9. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t. 

10. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed 

przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych 

(uplastycznienie lub skurcz). 

11. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem 

substancjami szkodliwymi. 
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

1. WSTĘP 

 

 Projekt geotechniczny zawiera zalecenia określone w celu optymalnego pod 

względem technicznym zaprojektowania oraz wykonania projektowanego odwodnienia 

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych. 

 

1.1. Podstawy opracowania 

 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar. 

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne. 

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. 

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1, 

Część 2. Zasady ogólne, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

 

1.2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

 

 Zmiany podłoża gruntowego podczas prawidłowego wykonywania prac 

fundamentowych będą małe i niezauważalne. 

 

 Zmiany właściwości podłoża gruntowego w czasie dotyczyć będą wyłącznie 
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strefy bezpośredniego oddziaływania obciążeń. Nastąpi osiadanie, konsolidacja gruntu i 

ustabilizowanie się równowagi między obiektem i podłożem.  

 

1.3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

  

 W celu określenia wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy 

zastosować podejście obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu 

Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartości M1 (wg tabeli A.4 z 

PN-EN 1997-1). 

 

1.4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 
geotechnicznych 

 

 Współczynniki częściowe dla: kąta tarcia wewnętrznego ɣφ, spójności ɣc’, 

wytrzymałości na ścinanie bez odpływu ɣcu’, oraz ciężaru objętościowego ɣɣ’ posiadają 

tę samą wartość ɣi’ = 1,0. Dla pozostałych parametrów geotechnicznych, tj: wilgotności 

naturalnej wn, współczynnika filtracji k, edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej 

M0, oraz modułu odkształcenia gruntu E0 nie stosuje się podejścia obliczeniowego, 

ponieważ w obliczeniach korzysta się z wartości charakterystycznych.  

 

1.5. Określenie oddziaływań od gruntu 

 

 Grunt oddziaływać będzie na sieć poprzez odpór równoważący obciążenia. 

 

1.6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

 

 Zaleca się przyjąć model wyjściowy w postaci kołowego przewodu sieci 

posadowionej na podłożu o parametrach przyjętych w Dokumentacji Badań Podłoża 

Gruntowego.  
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1.7. Nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność 

 

 Nośność będzie zachowana pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania 

i wykonawstwa posadowienia.  

 

1.8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania posadowienia 

 

 Dane podłoża gruntowego zostały ustalone w Dokumentacji Badań Podłoża 

Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie 

budowalnym. Pełną odpowiedzialność za posadowienie obiektów leży po stronie 

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru. 

 

1.9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót 
ziemnych i specjalistycznych robót geologicznych 

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 16907-

2:2019-01. 

 

1.10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

 Oddziaływania takie nie nastąpią podczas prawidłowego wykonawstwa. Aby nie 

dopuścić do zmiany stanu gruntów w wykopach należy je chronić przed zalewaniem, 

a wodę z dna odpompowywać. Wykonywanie głębszych wykopów może wymagać 

prowadzenia odwodnienia napiętego poziomu wodonośnego tak, aby nie dopuścić do 

utraty stateczności wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe należy 

prowadzić w taki sposób, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwało jak najkrócej. 

 

 W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zależności od przyjętej technologii 

może być wymagane prowadzenie monitoringu wód podziemnych, aby oddziaływanie 

odwodnienia nie spowodowało szkód w otoczeniu wykopów. Wykonawca robót 

powinien przeanalizować sytuację gruntowo-wodną oraz przedstawić sposób 

zabezpieczenia głębokich wykopów oraz odwonieni budowlanych w Projekcie 
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Wykonawczym przed rozpoczęciem inwestycji. 

 

1.11. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 

wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego  

  

 Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac budowlanych należy 

kontrolować zachowanie się skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrębie 

wykonywanych fundamentów. W fazie eksploatacji obiektu monitoring należy 

przeprowadzać zgodnie z wytycznymi z instrukcji okresowych przeglądów rowów 

odwodnieniowych. 
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