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USLUGI PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA/
INWESTCIJI

:| PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA - SCIEZKA

ROWEROWA

NAZWA
OPRACOWANIA

:| PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA

ROWEROWA)

NAZWA OBIEKTU

:|KANALIZACJA DESZCZOWA

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY

;| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice

Dz. nr ew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

INWESTOR :|GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE
UL. RYNEK 32
STADIUM PROJ. :|PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCIJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ. NR
Projektowat | Projektant 57/90 Sk-ce

inz. Hanna Szustecka

Sprawdzit | Projektant Nr 12/96
mgr inz. Magdalena Najmrocka

DATA: 26 lipiec 2023 r
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I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia - sieci
kanalizacji deszczowej na dziatkach 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1,
126/1, 127/1, 128/1, 133) w m.Stare Babice, gm.Stare Babice.stanowigcych drogi
gminne w m. Stare Babice w gm.Stare Babce

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U , SN8 $rednicy 3400 i
315 mm, separator i wylot brzegowy.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w niej
Zmian

Zasigg opracowania projektu odwodnienia ul.Zielonej obejmujg dziatki nr ew. 119,
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133 w m. Stare Babice ,
gm.Stare Babice.

Teren objety opracowaniem jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie w/w
dziatek

Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dzialek, za zgoda wiascicieli dzialek sieci

kanalizacji deszczowe;j.

Laczne dlugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j

Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Rura PVC-U, SNBS, lita $r @ 400 mm 24,0 - mb
Rura PVC-U, SNS, lita $r @ 315 mm 68,5- mb
Rura PVC-U, SN8, lita $r @ 200 mm 5,0 - mb

Lacznie 97,5- mb

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektow liniowych.

L.aczna dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

L=97,5m.

5 Dane informujace, czy tereny, na ktorym jest projektowany obiekt

budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowigzujacej ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.710) —
uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie .

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
Zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie podlega obowigzkowi
wystepowania o decyzj¢ srodowiskows.

8. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek na ktdrych projektuje sie
odwodnienie - sie¢ kanalizacji deszczowe] w miejscowosci Stare Babice, dz. nr ew. 119,
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133 , gm. Stare Babice. In-
westycja nie oddziatluje na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie n/w przepisow :

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z p6zn. zm
— zapewnienie dostepu do drogi publicznej)

e ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ i zbiorowy odprowadza-
niu $ciekow

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywa-
nia na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 z p6zn. zmianami),

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r.,
p0z.1693 z pdzniejszymi zmianami).

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 2556 z p6Zn.zm),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 - tekst
jednolity z pdzn, zm.)

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity Dz.
U. 2022, poz.2057 ).

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003 nr 80
poz.717 (tekst jednolity — Dz. U. 2022, poz.503, art.54 pkt d) — wymagania doty-
czace ochrony interesOw 0sob trzecich

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2022 r poz.1225), §31 w zakresie minimalnych wymiaréw i odlegto-
$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczegol-
nych elementdéw na terenie dziatki

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. 2022
poz.1518)
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11.
CZESC RYSUNKOWA
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Wykonawca

USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

Obiekt

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres

dz. nrewid.: 119, 120/1,121/1, 122/1, 123/1,
124/1,125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr.
0001 Stare Babice,

w gminie Stare Babice

Nazwa rys.

MAPA ORIENTACYJNA

Projektowal/a

inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a

mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat

mgr inz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac:

Proj. budowlany

Branza: Skala: Data: Nr odcinka:

Sanitarna - 04.07.2023 -
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obsypanie warstwg ttucznia gr 20cm
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Identyfikator zgloszenia: OD.6640.1.4370.2022
Skala: 1:500

Obreb: 0001 Stare Babice

Gmina: 143207 2 Stare Babice

Dziatka 112/27, 112/28, 118, 119, 133

Uklad wspolrzednych 2000 poludnik 21.

Uktad wysokos$ci AMSTERDAM PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzien 22.08.2022 w granicach
oznaczonych kolorem zielonym.,

Data sporzgdzenia mapy 03.10.2022 r.

Mapa wykonana bez ustalenia obeigzen stuzebnodciami gruntowymi.

[Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktore nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacyi
w instytucjach branzowych.

Odwiadesam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prae geodezyjnych |
kartograficanych, kidrych rezuliaty znwiera operai techniceny pozytywnic zwery likowuny

Lachodniego

Protokal werylikacji ne OD,6640,1,4370,2022 49183 # dnia 03, 10,2022 r. _
AOrgan stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenic Starosta Powiatu Warszawskiego-

129/2

Jednoezednie informujg, 2 jestem dwindomy odpowiedzinlnosei karnej zn zlozenie

[ilsey wepo oswindezeniu,

i, Davinss Mo
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Uwaga ! Obszarem oddziatywania obiektu jest
dziatka nrew. 119, 120/1, 121/1, 122/1,
123/1,124/1,125/1,126/1,127/1,128/1,
133 w obrebie 0001 Stare Babice w jedn. ew.
143207_2 gmina Stare Babice, ktorych granice
zaznaczono kolorem rézowym

LEGENDA

Skala: 1:500

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
—— | Granice ewidencyjne dziatek
S1  [Numer studni
@1000| Srednica wew. studni
Beton |Materiat studni
Sep |Separator
Wk | Wylot kolektora
Wd1 | Wpust deszczowy
99.70 |Rzedna terenu

98.09
1.61

Rzedna dna
Zagtebienie

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa
opracowania PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nrewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,
w gminie Stare Babice
Nazwa rys. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzil/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna | 1:500 |04.07.2023 - Ve 2




, 111.
OSWIADCZENIA



1.

Oswiadczenie Projektanta o

prawidlowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90 Sk-ce
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB
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Sochaczew 26 lipiec 2023 r.

inz. Hanna Szustecka

96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021
1. poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA BUDOWY ODWODNIENIA

UL.ZIELONEJ pod nazw3:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCII

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA - SCIEZKA

ROWEROWA

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA

ROWEROWA)

: KANALIZACJA DESZCZOWA

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice

Dz.nrew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

: GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE
UL. RYNEK 32

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-
pletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.
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Skierniewice . dniadistycznia 19971

(pieczed)

N%57/9O/Sk—ce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § igsg.’l pkt1,55 ust.p." l§ﬁ}7$ ust., 1 pkt. ... 4 lit. _a/.i. b/

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

HANNA BOGUMIYA SZUSTECKA

(imi¢ i nazwisko)

Obywatel(ka)

ingynier inzynierii sSrodowiska

(tytut naukowy — zawodowy)

uro&ony(a) dnia .. 1D _Czerweca 19 55 . ~ Sochaczewie

o e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji ... 27277

proijektanta orsz kierownika budowy i robét |, -~

rodzaj funkcjiy

instalacyjno-ingynieryjnej =

uzbrojenia tereuu, ’—
instalsecii sanitarnych: wodociggowych, ksnalizacyjnych i cieplnych.

(specjalizacja zawodews)

WA Xr. 101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88



Obywatel{ka) s EANNA _ BOGUMILA SZUSTECKA . . . jest upowasniony(a) do:
. . T (Imig T nazwisko)
sporzgdzania projektow sieci wodociggowych, kenslizacyjuych

i —

i ciepldych uzbrojenis terenu ; ,
sporzgdzania projektdw 1n5u318031 vod001qg0wvch kamalizecyjoych

1.Q1e§lnyoh; 4

kierowania, uadzorowania 1 kontrolowanid budowy i nobdt 4
vtz nie kdhﬁﬁnukﬁgjnych.elemﬁniow

54 =
kjerpwrois i konutvoelowaniyp -
sigel ovew otenifinie i bedanis shana Yevhuiezuege W zakresia
sledl widesiagowyeh, kanslizasyjoyeh i eigployeh umﬂgenia terenu;
4/ - Kievowauip, osduorowsnis i konbrolowanis budowy i robéb;
kKierowania i Koptrolowanis wylwarssnis kongbrukoyjoych &loteatow
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GHG-VS8-ETZ *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




2.

Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajacego Nr 12/96
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do OIIB

Str.



Sochaczew, 26 lipiec 2023 r

mgr inz. Magdalena Najmrocka

ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA BUDOWY ODWODNIENIA

UL.ZIELONEJ pod nazwa:

NAZWA ZADANIA/
INWESTCIJI

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA - SCIEZKA

ROWEROWA

: PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA

ROWEROWA)

: KANALIZACJA DESZCZOWA

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 _2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice

Dz.nrew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

: GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE
UL. RYNEK 32

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.
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funkcii technicznych w budownictwis /Dz.U.z 1395c.Nr 8, noz.3n/
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/ n a d a J ¢

Pani Hagdalenie Najmrockiej
aigisteovi inzynierowi inzyni=rii &rodowviska
czervwca 196d4r. « VYarszawie

urodzoneJ dnia 1

UPRAWNIEQIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWAHNIA ORAZ DO KIDROHANIA

TRODBROTAMT DUDOWLABRVYHT REZ ”C”ANIS’WP b °D"“TALNO§CI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
CIEPLKYCH, YEHTYLACYJNYCH -

“WODOCIAGO¥YCH, KANALIZACYINYCH,

I GAZOWYCH,
ktdre stanowig podstawe do wykbﬁVwania aaﬁodziel‘ych funkegi

technicznych w budownictwie, obejmujgcych :
projektowanie sieci, instalacji i urzgdweh wodociagowych
weatylacyjnycn i1 zazowych,:

kanalizacyjnych, cieplnych,
sprawovanie naduzoru autorskicsa,

<

wodociggowych,

2.

3. sprowdzanie prodektév sicci, instalacii i uczadzef
kanalizacylnych, cieplnych, wentylacydnych i pazowych,

4. klerowvanie budowy lub robotami -budowlanymi orzy wykonywaniu
sieci, rtnstalacji 1 urzgdxei wodocigrowych, kanalizacyjnych,
cieplnych; wontylacyjnych 1 mazowych, |

5. kierowanie uyﬁwérzaniem koﬁsﬁ%ﬁkcvinych elerentdw budowlanych

’ orag nadzorowanic i kontruola tcohalczna vylbwarzania tych

. elewentéy, w zakresie zwigzanyd zo spécjalnodcig niﬁiejS?yoh
upravniedi budowlanych,

5. wykonywanie nadzoru iwweqtorokioyo ¥ zakresie J.w. .

T upnavowanLe kontroli techniczned utrzymanie obiektéw budoulanych

v w/w aakresie specjalnofci instalacydned.

-




transportu kclejowego,
- steiych 1 tymczesowych budynkow siuZzgcycn o celdw techaicany
cgonych

z wylgczeniem budynkdéw przezna

w komunikacji kolejowelj, z
Iicznego,

czesci do uzytku publi
i linowvo-terenowych,

turystyczno-sportowych.

w ca2cdci lub w
urzgdzen transportowych linowych sluzgcych
do publiczpnego przewozu osdéb w celach

d n i e n i e

U z & s @
Ra podstevie przeprowadzonego postepowenia kwslifikacyjnego,
iniynlerii irodovwiske Magdalena Najmrobka

ktdre wykazalo, Ze ngr ing.
speinita %Ymogi do uzyskani& zawnioskovanych upravnien budewlanych, td‘

1. posileada w¥yZsze Vyksztaioenie odpowiednie do specjalno&ci

instalacyjne ¥ zakresie sieci, instalacldi{ i urzagdzen
vodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowvych

odbyis wymagang dwuletnig praktyke przy sporzgdzaniu projektdw,

2.

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budovie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. z2osyta egzamin na przedmiotowe
uprawnienie budowlane, zgodnie z zasadami “SZCéegékovego programu

egzeminu na uprawnienia budowlane",
decyzjg ¥Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak ne wstepie.

Od niniejszeJd decyzdi przysituguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poSrednicivem ¥Yojewody
Skiernievwickiego v terminie 14 dni od daty Jjej otrzymania.

Z up.
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Otreymuia:
(:) Péni i ing. Hagdalens,.¥
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HJW-HZE-HQ1 *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

NIP 837-116-52-02

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ) | PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA - SCIEZKA
ZADANIA
INWESTCIJI ROWEROWA
NAZWA | PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA
OPRACOWANIA ROWEROW A)
NAZWA ;| KANALIZACJA DESZCZOWA
OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU - XXVI
ADRES :|JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 2
BUDOWY GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice

Dz. nr ew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133
INWESTOR ;| GMINA STARE BABICE

05-082 STARE BABICE

UL. RYNEK 32
STADIUM PROJ. |:IPROJEKT BUDOWLANY
FUNKCIJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA I PODPIS EGZ.NR
Projektowat | Projektant 57/90 Sk-ce

inz. Hanna Szustecka
Sprawdzit | Projektant Nr 12/96 1
mgr inz. Magdalena Najmrocka
DATA: 26 lipiec 2023 r
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I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z p6zn. zm —
zapewnienie dostepu do drogi publicznej)

ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ i zbiorowy odprowadzaniu
sciekow

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 z pdzn. zmianami),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r.,
poz.1693 z pdzniejszymi zmianami).

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 2556 z p6Zn.zm),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 - tekst
jednolity z pdzn, zm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U.
2022, poz.2057).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003 nr 80 poz.717
(tekst jednolity — Dz. U. 2022, poz.503, art.54 pkt d) — wymagania dotyczace ochrony
interesow osob trzecich

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 22022 r poz.1225), §31 w zakresie minimalnych wymiaréw i odlegtosci pomig-
dzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczegdlnych elemen-
tow na terenie dziatki

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz.1518)

1.1. Dane wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne z dnia 03.marca. 2023 r. wydane przez Urzad Gminy Stare Babice.
Odpis z protokotu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu wydane przez Starost¢ Warszawskiego
Zachodniego.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydana przez Wojta
Gminy Stare Babice z dnia 04.10.2022 r

Zgoda na lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drog i dzialek
gminnych wydana przez Urzad Gminy Stare Babice

Pozwolenie wodnoprawne na budowe¢ wylotu i odprowadzenie wod opadowych do
rowu melioracyjnego

Uzgodnienie Gminnej Spotki Wodnej ,,Babice” z 9 marca 2023 r.

Informacja n/t urzadzen melioracyjnych na terenie objetym opracowaniem wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10 pazdziernika 2022 r.
Okreslenie statusu konserwatorskiego dla projektu budowy odwodnienia - sieci
kanalizacji deszczowe] w ul.Zielonej wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie (WRD.1331.2.570.2022.BL) z dnia 11.10. 2022 r
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e Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu w zwigzku z budowa
odwodnienia w ul.Zielonej, gm.Stare Babice
« Obowigzujace normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienie -
sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, PVC-U , SN, lite, DN 4001 315
mm , wylotu brzegowego i separatora.

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej :

Rura PVC-U, SN, lita sr @ 400 mm - 24,0 m
Rura PVC-U, SNB8, lita $r @ 315 mm - 68,5 m
Rura PVC, lita, SN8 ér @ 200 mm - 50 m
Studnie rew.-polacz. z krggow bet., §r 1000 mm z wlazem zeliwnym - 4 szt
Studnie rew.-polacz. z krggow bet., §r 1000 mm z wpustem deszczowym - 2 szt
Wpust deszczowy jezdniowy na studni betonowej $r 500 mm - 2szt

Wylot brzegowy prefabrykowany betonowy o wymiarach : szer- 0,9 m,

dhlug. 1,2 m, wys. 1,3 m. - 1 szt
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem I by-passem o

przeptywie nom. 10 [ dm?/s ] i przeplywie maks. 100 [ dm®/s ]

o $rednicy Dz 1500 mm - 1kpl

3. Rozwigzania techniczne

Projektowane roboty budowlane bgda polegac na:

— wytyczeniu trasy przewodow sieci kanalizacji deszczowe;j ,

— wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbidrki istn.
nawierzchni utwardzonych w niezb¢dnym zakresie.

— wykonaniu wykopow,

— ulozeniu przewodow sieci kanalizacji deszczowowej w wykopach i elementow
towarzyszacych,

— wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowe;j (studnie rewizyjno-polaczeniowe,
wpusty,

— zabudowa separatora substancji ropopochodnych

— zabudowa wylotu

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu:

y odwodnienie terenu ul.Zielonej
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3.2. Obliczenie ilosci wod opadowych.

Na zlewni¢ odwadniang sktada si¢ nastgpujace powierzchnie o zréznicowanych
wspotczynnikach sptywu :

1 Nawierzchnia asfaltowa — $ciezka rowerowa F,:=0,029 ha
2 Nawierzchnia z thuczni - zjazdy F,=10,009 ha
3 Teren zielony F; = 0,06 ha

Ilo$¢ powstajacych wod opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego
przez Imhoffa:

Qux=qxj xy,xF w[dm’/s], gdzie :

q - nat¢zenie opadu deszczu [ dm*/s x ha ]

j - wspotczynnik opdznienia odptywu [ bezwymiarowy |
y. - zastgpczy wspolczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F - calkowita powierzchnia zlewni [ ha]

Zatozenia :

- Natezenie deszezu q = 136 dm?/s x ha
- Czas trwania deszczu : 15 min
- Powierzchnia zlewni niezredukowanej : F = 0,098 ha
Wspotczynnik opoznienia odptywu j, uwzgledniajacy wszystkie opoznienia dla
zlewni , obliczono wedhug kryterium powierzchni zlewni nastepujaco :
1

=

, gdzie :

F - Powierzchnia zlewni [ ha ]

n = 8 dla duzych spadkéw i zesrodkowanej zlewni

= 6 + 5dla srednich warunkow

= 4 dla nieduzych spadkow i1 wydtuzonej zlewni

Wspolczynniki opdznienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyj¢to wielkos¢ n =6 jak
dla $rednich warunkéw ) :

] = \/—17 =1,13

Zastepczy wspotczynnik sptywu liczono nastepujaco :

Przyjeto warto$¢ wspotczynnika sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni

dla jezdni asfaltowej - ¥,= 0,90
dla jezdni thuczniowej - ¥,= 0,60
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dla trawnikow -¥Y=0,15

Obliczenie zlewni zredukowanej :
F1=0,029 x0,90=0,026 ha

F,=10,009 x 0,60 =0,005 ha
F;=0,06 x0,15=0,009 ha

Lacznie powierzchnia zlewni zredukowanej : Fzr = 0,04 ha

0,04
VY= - =0,41
0,098
Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :
Qumx =136 [dm*/s x ha]x 1,13 x 0,04 [ha]=6,1 [ dm’/s 1= 6,0 [ dm’/s ]

e Maksymalna wielkos¢ doptywu wod opadowych : Qs max = 0,006 m3/s :

Zatem catkowity odpltyw wod deszczowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji w
czasie trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie :

Q.= 6[ dm’/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m*/dm’ ] =5,4 = 5,4 [ m’opadu]

Dla opadu sredniego rocznego dla centralnej Polski wedtug danych IMGW w Warszawie H =
500 mm , natezenie deszczu obliczamy ze wzoru :

0,667
q=470C 0,333 /¢ (I/s,ha)

gdzie :
C - powtarzalno$¢ opadu w latach (liczba lat na jedno zdarzenie), ze wzoru :
C=100/p
,gdzie :
p — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu w jednym roku (%)
t — czas trwania deszczu (min)
3.3. Miejsce odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe I roztopowe z odwodnienia ul.Zielonej odprowadzone bedg do rowu
melioracyjnego na dziatce nr ew. 119 poprzez projektowany wylot brzegowy. Na
budowe wylotu oraz odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych do rowu Inwestor
uzyskal pozwolenie wodnoprawne.

3.4. Przewody do sieci kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano wykonanie odwodnienia — sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw
sztucznych PVC-U, SN8, lita, o srednicy 400, 315 1 200 mm, tagczonych na uszczelki.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Przewod obsypaé
piaskiem do potowy wysoko$ci rury ze starannym zaggszczeniem. Pozostatg czes¢
zasypki wykona¢ piaskiem ze starannym zaggszczeniem . Pozostalg zasypke wykonaé
piaskiem ze starannym zageszczeniem.

Sie¢ nalezy uktada¢ w suchych wykopach.
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Roboty ziemne planuje si¢ wykona¢ jako waskoprzestrzenne , z wywozem urobku z
petnym szalowanie $cian wykopoéw. Wykopy mechaniczne w 80% catosci , reszta to
wykopy reczne.

Uktadanie rur od najnizszego punktu (wylot)

3.5. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
3.5.1. Studzienki
Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beda:
y  studzienki rewizyjno-polaczeniowe betonowe $rednicy 1000 mm

Studzienki projektuje si¢ z kregdéw betonowych srednicy 1000 mm, tgczonych na uszczelki
gumowe, jako catkowicie szczelne z dolotami umozliwiajagcymi wykonanie wigczen
przylaczy, zabezpieczong powlokg antykorozyjng. Zewngtrzne $ciany studni nalezy
zagruntowac¢ 1 pomalowa¢ masg asfaltowo-kauczukowa. Kregi oraz elementy denne nalezy
wyposazy¢ w fabrycznie zamontowane szczeble ztazowe w otulinie koloru jakrawo-zottego
zgodnie z normg PN-EN 13101:2005. Gérna powierzchnia szczebla winna by¢ pozioma 1
posiada¢ zabezpieczenie przed poslizgiem.
Dno studni nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu podktadowego C8/10 grubosci min. 15
cm | $rednicy min. 20 cm wigkszej niz §rednica zewngtrzna danego elementu.

Elementy studni powinny by¢ wykonane metoda wibroprasowania z wysokiej jako-

$ci szczelnego betonu hydrotechnicznego charakteryzujacego si¢ parametrami nie

gorszymi niz :

- klasa betonu min.C40/50

~ nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

- wodoszczelnos¢ W10

- mrozoodpornos¢ F150

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu

— grubos¢ otuliny zbrojenia min.4 cm

- uszczelki wykonane z elastomeru odpornego na dziatanie Sciekow bytowych

spelniajace wymagania PN-EN 681-1:2002

Element denny wykona¢ w postaci monolitycznego odlewu z fabrycznie osadzonymi przejscia-
mi szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z PVC oraz prefabrykowana kineta z betonu min.
C40/50 z powierzchnig zatartg na gltadko. Nad dnem kinety uformowac spoczniki o spadku 5%
w kierunku kanatu gtownego.
Zwienczenia studni nalezy wykona¢ w postaci zwezek przystosowanych do obcigzenia ruchem
pojazdow kl. Min.40t.
Na studniach projektuje si¢ wtazy kanalizacyjne sr DN600 klasy D400 z zeliwa szarego z
pokrywa luzno uzebrowang oraz korpusem pelnym o wysokos$ci H=150 mm I zewnetrznym
wymiarem podstawy korpusu — stopa € 760 mm .
Na studniach S3 T S5 (§r 1000 mm) projektuje si¢ zabudowe wpustow Sciekowych.
Nalezy zamowi¢ otwory w plycie pokrywowej studni dostosowane do montazu wpustow
deszczowych ulicznych.
Do regulacji wysokosci wltazow DN600 nalezy stosowac betonowe pierscienie wyréwnawcze.
Nalezy stosowa¢ maksymalnie do trzech pier$cieni. Maksymalna tagczna wysoko$¢ nadbudowy
za pomocg pierscieni regulacyjnych nie mozna przekroczy¢ 30 cm. Przy wigkszej wysokosci
nalezy nadbudowac na studni dodatkowy krag. L.aczenie pier§cieni regulacyjnych oraz wtazu
nalezy wykona¢ za pomocg wysokiej klasy bezskurczowej, szybkowiazacej, pltynnej zaprawy
o wytrzymalo$ci minimalnej klasy C35/45 oraz najwyzszej trwatosci przeznaczonej do tego
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typu prac. Maksymalna grubos$¢ zaprawy miedzy pierscieniami 10 mm. Niedopuszczalne jest
stosowanie kostek betonowych I cegiel oraz podktadanie przedmiotow pomigdzy warstwy
zaprawy miedzy pierscieniami. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami,
zageszczajac je odpowiednio do planowanej rz¢dnej terenu.

Na studniach S3, S5 zamiast wtazu nalezy zamontowac¢ wpusty deszczowe uliczne .W tym
celu nalezy przy zamoéwieniach pokryw na studnie zamdowi¢ otwor dostosowany do montazu
wpustu deszczowego ulicznego. Studnie z wpustami nalezy wykona¢ z osadnikiem min. 0,5 m.
Teren przy studniach z zabudowanymi wpustami nalezy utwardzi¢ poprzez obsypanie warstwag
20 c¢m thucznia na szerokosci 1,0 m.

3.5.2. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych §r. 500 mm , kregu betonowego z
wylotem, pier§cieniem odcigzajacym , skrzynki wpustowej zeliwnej oraz ptyty fundamentowe;j
z betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z osadnikiem glgbokosci 0,9 m .
Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r ,
wszystkie wlazy muszg posiada¢ blokade zabezpieczajacag wtaz przed kradziezg .

Teren przy wpustach deszczowych i studniach wpustami z nalezy utwardzi¢ poprzez
obsypanie warstwg 20 cm tlucznia na szeroko$ci min. 1 m

3.5.3. Separator

Projektuje si¢ przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do rowu zabudowe
separatora substancji ropopochodnych z by-passem o przeptywie minimalnym Qmin = 6 1/s,
Qmax = 60 /s 1 ze zintegrowanym osadnikiem. Parametry techniczne separatora i osadnika
dostosowano do przewidzianego natezenia odptywu .

Przepustowos$¢ nominalng oblicza si¢ z nastepujacej zaleznosci :

Qv=15xjxy, xFxfg

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ , czy maksymalne nat¢zenie doplywu wod opadowych i
roztopowych

Qmx=qx j Xy, xF

nie przekracza wartosci przepustowosci maksymalnej Qmax= 10 x Qx . Jezeli by tak bylo , to
nalezy zastosowac separator o przepustowosci maksymalnej réwnej lub wigkszej , niz
maksymalne nat¢zenie doptywu wod opadowych i roztopowych separatora .

Sprawdzanie kryterium nominalnej przepustowosci separatora substancji ropopochodnych:
Quv=15[dm*sxha]x 1,23 x0,284 [ ha x 1 =5,24 [ dm’/s | <20 [ dm’/s

Sprawdzanie kryterium maksymalnego doptywu wod opadowych i roztopowych :

Quax =136 [ dm*/s x ha 1 x 1,23 x 0,284 [ha]=47,5[ dm’/s ] =48 [ dm’/s <100 [ dm’/s ]
Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem I by-passem o przeptywie
nominalnym 6 [ dm®/s ] i przeptywie maksymalnym 60 [ dm®/s ] I osadnikiem .

Srednica separatora Dw 1500 mm.

3.4.5. Wylot

Projektowane roboty budowlane zwigzane z budowa wylotu beda polegaty na :
e utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym wszystkich urzadzen sieci kanalizacji
deszczowej, wylotu, urzadzen oczyszczajacych ,
e umocnienie skarpy i dna rowu ptytami eko na odcinku 2,5 m w kierunku sptywu i 1,5 m
z kierunku naptywu
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e utrzymywanie w nalezytym stanie koryta rowu melioracyjnego na odcinku 2,5 m w
kierunku sptywu i 1,5 m z kierunku naptywu z zachowaniem dbatosci o utrzymanie
dobrego stanu ekologicznego wdd oraz ich swobodnego przeptywu ,

Projektowane roboty budowlane na dziatce nr ew. 119 beda polegaty na :

Wyczyszczeniu 1 wyprofilowanie dna rowu

Budowie wylotu brzegowego do rowu melioracyjnego z umocnienime dna i skarpy , w ktorego
sktad wchodzi :

1. budowa wylotu brzegowego prefabrykowanego betonowego o wymiarach :
szeroko$¢ 0,9 m, dtugos$¢ 1,2 m, wysokos¢ 1,3 m. Rzedna dna rury kanalizacyjnej
w wylocie bedzie wynosi¢ 97,53 mnpm. Budowla usytuowana zostanie na
podsypce z chudego betonu gr. 0,3 m, piasku grubosci 0,2 na geowldkninie
,Projektuje si¢ prefabrykowany, betonowy wylot brzegowy o $rednicy 300 mm
polaczony z kanatem deszczowym z rur z tworzyw sztucznych $r 300 i 400 mm.

2. wzmocnienie wylotu, dna rowu i skarp ptytami betonowymi eko, na podsypce
piaskowej grubosci 0,1 m oraz tlucznia grubosci 0,15 m na geowtdkninie. Plyty
utozone zostang wzdtuz wylotu na obu skarpach oraz na dnie , na odcinku 2,5 m w
kierunku sptywu i 1,5 m z kierunku naptywu na powierzchni 16 m?,

zabezpieczeniu dna 1 skarp rowu ptytami eko .
wyréwnaniu brzegu rowu,
usunig¢ciu krzewow,

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z
aktualnych mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Projektowane przewody krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastgpujacym uzbrojeniem:
1. kablami energetycznymi
W przypadku nie opisania rzgdnej posadowienia w/w uzbrojenia przyjeto nastepujace
dane zaglebienia istniejacego uzbrojenia teren: kabel energetyczny — o$ 0,8-1,2 m p.p.t.
Uzbrojenie powyzsze nalezy zabezpieczy¢ w sposob wymagany przez wilasciciela
danego uzbrojenia: w miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne
nalezy wykonywacé recznie, a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng.
Ewentualne kolizje z urzadzeniami podziemnymi jakie mogtyby si¢ ewentualnie pojawi¢ w
trakcie realizacji robot nalezy uzgodnic¢ z wilascicielami uzbrojenia.
W miejscach mozliwych kolizji z istniejgcg siecig wodociggows, przy duzych zblizeniach
do sieci wodociagowej nalezy zachowac szczegdlng ostro$nos¢. Prace prowadzi¢ w
porozumieniu Z Gminnym Przedsigbiorstwem Komunalnym ,,EKO-BABICE” sp. z 0.0. w
Starych Babicach.
W miejscach skrzyzowania z siecig gazowg 1 jej poblizu prace prowadzi¢ r¢gcznie w
porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa , oddzial w Warszawie.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ drenarska wykonana w ramach zadania
inwestycyjnego Babice Stare II w roku 1967 r. Rurociagi drenarskie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo,
poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych. Dlatego konieczne jest
weryfikowanie lokalizacji rurociggdw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie
wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych. W
przypadku natrafienia na przewod melioracyjny nalezy go zabezpieczyc.
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5. Roboty ziemne
5.1.Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
1 obiektami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN B 10736:"
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych".

Zgodnie z PN-92/B-10735 min. przykrycie przewodu wodociggowego wynosi 1,5 m.

Uktadanie rur przewiduje si¢ w wykopach obiektowych waskoprzestrzennych
pionowych szalowanych wypraskami. Wykopy pod przewody kanalizacji deszczowe 1
obiekty nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem pasow gdzie znajduje si¢
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem czy w bliskiej
odleglosci od istniejagcego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje
si¢ wykopy reczne.

Planuje si¢ wykonanie wykopow:

- mechanicznie w 80% ,
- recznie w 20%.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Podsypka nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni, musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka rurociagu jest
konieczna, celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron.
Zarowno obsypka jak i grunt, ktorym bedzie zasypywany przewdd kanalizacji deszczowej
musi by¢ starannie zageszczany warstwami.

Przewdd obsypac piaskiem do potowy wysokosci rury ze starannym zaggszczeniem.
Pozostalg cze$¢ zasypki do wysokosci 30 cm nad rurg wykona¢ mieszankg piaskoéw |
zwirdw kwarcowych o ziarnach pozbawionych ostrych krawedzi (bez frakcji drobne;j
ponizej 2,0 mm) . Pozostatg zasypke wykonac¢ piaskiem ze starannym zaggszczeniem.
Sie¢ nalezy uktada¢ w suchych wykopach.

Urobek z wykopow :
y W miejscach wymiany gruntu na wywoz staty

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 30 cm
warstwami. W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostep do poses;ji.

Przed wykonaniem poszczegdlnych odcinkéw przewoddw sieci kanalizacji deszczowe;j
nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
uzbrojenia podziemnego.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ w odeskowanym wykopie. Miejsca
wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie w czasie nocy.

Bezwzglednie w kazdym przypadku zachowa¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100
,»Odlegtosci od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej".

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywac¢ zgodnie z norma
SEP N SEP-E-004. Na kable natozy¢ przepusty dwudzielne.

Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu, prace prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci .

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drog i1 dziatek do stanu
pierwotnego.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020, a w szczegdlnosci, ma by¢ gruntem sypkim zapewniajacym stalg stabilizacje
1 no$no$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajagcym ponizsze warunki:

e nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewod, jego material,
¢ wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony,
e nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, ity, pyly 1 pigstki
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gliniaste)
nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.
nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.

e maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 2 mm —dotyczy podsypki i
obsypki rury, oraz 16 mm dla zasypki.

e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie ( dla piaskéw U (wskaznik
réznoziarnisto$ci) > 6 oraz C (wskaznik krzywizny uziarnienia) = 1 + 4

6. Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie dziatki wskazanej przez Wykonawce.
Energi¢ do zasilania placu budowy mozna pobrac z istniejacej linii energetycznej po
wczesniejszym ustaleniu z Zaktadem Energetycznym.

Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci i ptukania przewodow
sieci wodociggowej , nalezy pobra¢ z istniejacego wodociggu. Pobdr wody moze nastapic
po wczesniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych poses;ji
nad prowadzonymi wykopami.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykona¢ przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, tacznie z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z trescig
wszystkich uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci i uzbrojenia nad-i
podziemnego oraz uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow.

8. Odtworzenie nawierzchni

W trakcie robot metoda wykopoéw prowadzonych w pasie drogowym drog gminnych
nalezy zachowac¢ ostroznos¢ i1 zapewnic bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i
pieszych.

Nawierzchnig istniejgcych drog nalezy po wykopach odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbidr wszystkich robot zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t remontowo-budowlanych ,, t.I1 z 1988r oraz,, Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ,, z 1994 r , obowigzujgcymi
normami. Cato$¢ rob6t prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci wodociagowe;.
Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zgode Zarzadcy drogi na zajgcie pasa
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drogowego w celu prowadzenia robot budowlanych, wymagane jest przedstawienie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

10. Zestawienie podstawowych materialow

Rura PVC-U, SNB8, lita sr 400 mm 24,0 - mb
Rura PVC-U, SN, lita sr 315 mm 68,5 - mb
Rura PVC-U, ISNS, lita $r 200 mm 5,0 - mb
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r 1000 mm z wiazem Zeliwnym 4,0 - szt
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych § 1000 mm z wpustem deszczowym 2,0 - szt
Whpusty deszczowe betonowe DN 500 z osadnikiem 2,0 - szt
Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem 6/60 1,0 - szt
Wylot brzegowy dla rury DN300 1,0 - szt

11. Opinia geotechniczna do warunkow posadowienia budowlanego

W oparciu o zlecong i wykonang dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego oraz opinii

geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, ze:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem projektowane obiekty proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. W podtozu inwestycji stwierdzono proste warunki gruntowe.

2. Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materialow kartograficznych

stwierdza si¢, iz na badanym terenie pod warstwa nasypow niekontrolowanych
zalegaja utwory spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym oraz potzwartym
genezy morenowej wyksztalcone w postaci glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych..

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu
badawczego i sondowania dynamicznego .

. Warunki wodno-gruntowe sg umiarkowanie korzystne.

. Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

. Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,0 m p.p.t.

. Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dlugotrwatych,
niekorzystnych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych
(uplastycznienie lub skurcz).

8. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob

zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.
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11.
CZESC RYSUNKOWA



dz. nrew. 119

v dz. nr ew. 120/1

2
A1

dz. nrew. 121/1

2
A1

dz. nrew. 122/1

dz. nr ew. 123/1

L dz. nr ew. 124/1
7

dz. nrew. 125/1

Wylot brzegowy

Separator koalescencyjny 6/60/600 z
osadnikiem i by-passem - DN1500

Projektowana studnia rewizyjno-potaczeniowa

z kregéw betonowych DN1000

Istn. wodociag woA160 - Rz. 97.11

Istn. kanalizacja sanitarna ks160 - Rz. 96.40
Granica ewidencyjna dziatki 1191 120/1

Istn. wodociag woA160 - Rz. 97.32
Projektowana studnia rewizyjno-polaczeniowa
z kregdéw betonowych DN1000

Granica ewidencyjna dziatki 120/11 121/1

Odejscie do wpustu Wdl - Rz. 97.80

Granica ewidencyjna dziatki 121/1 i 122/1

Istn. wodociag wo40 - Rz. 97.43

z kregdw betonowych DN1200 z osadnikiem 0,5m

Projektowana studnia rewizyjno-polaczeniowa
+ wpust uliczny Wd2

Granica ewidencyjna dziatki 122/1 1 123/1
Istn. wodociag woA160 - Rz. 97.57

Projektowana studnia rewizyjno-potaczeniowa

z kregdw betonowych DN1000

z kregdéw betonowych DN1200 z osadnikiem 0,5m

Projektowana studnia rewizyjno-potaczeniowa
+ wpust uliczny Wd3

Istn. wodociag woA160 - Rz. 97.63
Granica ewidencyjna dziatki 123/1 i 124/1

o
A

Granica ewidencyjna dziatki 124/1 i 125/1

L dz. nr ew. 126/1
7

Granica ewidencyjna dziatki 125/1 i 126/1

Projektowana studnia rewizyjno-potaczeniowa

z krggéow betonowych DN1000
Odejscie do wpustu Wd4 - Rz. 98.48

Uwagi:

1. Przed usytuowaniem kanatu odkry¢ istniejgce uzbrojenie
i potwierdzi¢, ze nie koliduje z projektowanym kanatem

2. Wokdt wpustow na studzienkach deszczowych i
studniach teren w odlegtosci 1,0m umocni¢ poprzez
obsypanie warstwa ttucznia gr 20cm

3. Studnie na ktérych montowane bedg wpusty deszczowe
muszg by¢ zamontowane na indywidualne zamoéwienie

Wykonawca

USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

100,00]
99,00
98,00]
97,00
S 96,00
T 1:250
95.00] | | . IR | | [ I | | |
SKALA |
94.00] | | . IR | | [ I | | |
93.00] | I . IR | | [ I | | |
POZIOM
POROWNAWCZY 2%,
RZEDNA TERENU ] g [e T 2 [ EEE oNES ) g5 TR B ] S s
& S & g &R &R gl ¥ & &R 2\ R g 1’ & ) & &
RZEDNA DNA KANALU A Al A R e g 8 B SR 2 SIS 2= |8 g S )
> >|& > SN NI N S| S| > & = 2N ENEN & & |8 ) & &
ZAGLEBIENIE EEE A s 5 Rk NIESEE = g 2 2ls 5 2 |2 Q s g
(e} — | — — — S — — —|— — — | — — | — — — — — — —
MATERIAL/SPADEK PVC-U 0400 PVC-U 9400 PVC-U @315 PVC-U @315 PVC-U @315
i=0,2% i=0,2% i=0,3% i=0,3% i=1,0%
ODLEGLOSCI do skrzyz. 4,5 3,0 45 | 25]20] 60 5] 3.0 | 9,5 15| 9,0 7,0 Lq 7,0 25 | 25 7,5 | 9,5 | 8,5
ODLEGLOSCI miedzy stud 4,5 16,5 23,0 15,0 5,0 25,5
ODLEGLOSCI narast. 0,0 12,0 145165 22,50 240 270 36,5 [38.0 47,0 54,0] [55.0 62,0 |64,5 [67.0 74,5 84,0 92,5
: > > ) >
OZNACZENIE §tugn;/ / m - - - " T
srednica, 01000 21000 01000 01000 21000
materiat Beton Beton Beton Beton Beton
SCHEMAT wiaczen e
I o o
I':,C_ga1; . QJa315 PVC@315 %

PVC@400 ~ PVCZ400
-/

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,
w gminie Stare Babice
Nazwa rys. PRZEKROJ PODLUZNY PO TRASIE SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzil/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dagbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr

Proj. budowlany

Sanitarna 1:21508/ 04.07.2023 - rys.: 3
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]

1. Dno studzienki betonowe @1000 mm
2. Kregi betonowe @1000 mm

3. Plyty pokrywowe betonowe
4. Pierscienie dystansowe betonowe @625 mm

5. Wtaz kanatlowy , zeliwny z wypehlieniem betonowym typu cigzkiego D-400 z
uszczelka gumowa, wyposazony w system zabezpieczajacy ( 2 rygle ) i pozycjonowanie
6. Stopnie Zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086

7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

9. Kineta

UWAGI:

o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735
o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085
o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 10 cm
o Przy zamowieniu rur u Producenta, nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne
o Laczenie prefabrykowanych elementdéw studzienek przy uzyciu uszczelek
gumowych , wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
o Wymiary prostek dostosowac¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie przy montazu

o Izolacja przeciwwilogociowa studni poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnatrz
materiatami na bazie smoty i bitumitéw lub innych preparatow o podobnym dziataniu.

o Miejsce polaczen krggow betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez owinigcie folia

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Inwestor

Nazwa
opracowania PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.

ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,

w gminie Stare Babice

SCHEMAT STUDNI Z KREGOW
BETONOWYCH DN1000

Nazwa rys.

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
04.07.2023 - s 4

Proj. budowlany | Sanitarna -




SCHEMAT WPUSTOW: W1, W4
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/— Do odprowadzania wod opadowych
25 2 @50 z jezdni ulicznych i placow
= ' do kanatéw deszczowych
.
at iz
Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
| 773 ) 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
' ' NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa
opracowania PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH
Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE Obiekt SIEC KA}:]:#&%}AS;:A??(?(%/?ZOWEJ
q‘ Whpust deszczowy kotnierzowy uchylny i
4 A T A F 1. |z zatrzaskiem klasy D 400 (typ ciezki) Adres dz. nrewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
o wg PN-EN 125, Tipiec 2000r. 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133 w obr. 0001 Stare
(\l‘ g dzeni 2 Kregi betonowe $rednicy 50 cm N
1 Odprowadzenie * | z betonu zwirowego klasy B-25 . _Bablce, _
< alternatywne Piercien zelbetowy @ 65 cm w gminie Stare Babice
“ 3. | 2 betonu wibrowanego B- 20 Nazwa rys. SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
Z stal zbroj STOS NA STUDNI DN500
4 Ptyta fundametonwa grubosci 15 cm ; — N bud.-
* | wykonana z betonu B-25 Projektowat/a| inz. r.upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm
5. yp g
B Sprawdzi}/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
—
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna - |04.07.2023 - ve 5
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/\/\ ! ! WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
| Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
i WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]
: ! 1. Dno studzienki betonowe @1000mm z osadnikiem 0,5m
4 ] | i 2. Kregi betonowe @1000mm
i 3. Plyty pokrywowe betonowe
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{ A ./ gumowych , wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
o Wymiary prostek dostosowa¢ do wymiarow rzeczywistych na budowie przy montazu
o Izolacja przeciwwilogociowa studni poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnatrz
materiatami na bazie smoty i bitumitéw lub innych preparatow o podobnym dziataniu.
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7 7 =T i i al Wykonawca | USEUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
. o’ - 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
7 : By 1
7 7 7 NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
/- 7 7 §, 7 / Inwestor Gmina Stare Babice
-/ % ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
7 %
7 Nazwa
777 7777 7 = s ZIELONEJ W STARYCH BABICACH
A IR SH A : :
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,
w gminie Stare Babice
Nazwa rys. SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
NA STUDNI DN1000
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzil/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna | - [04.07.2023 - s 6




Wysokosprawny separator koalescencyjny
z osadnikiem i by-passem 6/60/600

Qrom: 6 dm*/s Qmax: 60 dm®s

Pojemnos¢ olejowa: 220 dm® Pojemnos¢ czesci osadowej: 600 dm®

Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, posiadajacy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normag

PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy
badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, stezenie substancji ropopochodnych

na odptywie dla NS <2 mg/dm?. Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem
zgromadzonych zanieczyszczen i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekéw przy przeptywie
nominalnym potwierdzone badaniami. Doptyw do czesci separacyjnej kontrolowany przez
system regulacji przeptywu. Przeptyw wiekszy od nominalnego kierowany przewodem
bypassowym do odptywu z pominieciem czesci separacyjnej. Mozliwos$¢ zwigkszenia
zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Nie dopuszcza sig kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Wktad
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomorkowej o porach otwartych.
Wylot wyposazony w automatyczne zamkniecie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy
objeto$¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng wartos¢|
(pojemnos¢ magazynowg), wytarowany na gestos¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm?. Urzadzenie
mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgca o zgromadzeniu

maksymalnej ilosci zanieczyszczen. Swiatto wtazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcy
do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej
oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z
wymaganiami
normy PN-EN 1917, wykonany z nastgpujgcych materiatéw:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-4): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIN
- odporno$é chemiczna betonu bez powtok

wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Wykonawca

USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

Obiekt

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres

dz. nrewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1,123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,

w gminie Stare Babice

Nazwa rys.

SCHEMAT SEPARATORA

Projektowal/a

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

inz.
Hanna Szustecka

Sprawdzit/a

mgr inz.
Magdalena Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96

Opracowat

mgr inz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac:

Proj. budowlany

Skala: Data:

04.07.2023

Branza: Nr odcinka:

Sanitarna -
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Skala: 1:500
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w instytucjach branzowych.

Zachodniego

falszywego oswiadcezenia,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Identyfikator zgloszenia: OD.6640.1.4370.2022

Gmina: 143207 2 Stare Babice

Dziatka 112/27, 112/28, 118, 119, 133

Uktad wspolrzednych 2000 potudnik 21.

Uktad wysokosci AMSTERDAM PL-EVRF2007-NH
|Mapa aktualna na dzien 22.08.2022 w granicach
oznaczonych kolorem zielonym.

Data sporzgdzenia mapy 03.

Mapa wykonana bez ustalenia obcigZzen sluzebnogciami gruntowymi.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych L
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, kiore nie byly

zgloszone do inwentaryzacji lub o ktéryeh brak jest informagji

Odwindezam, ze ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezulialy zawiera operat techniczny pozytywnie zwerylikowany.
Protokdl weryfikacji nr OD.6640,1,4370.2022 49183 2 dnia 03.10.2022 1,

Orpan sluzby peodezying), kiory olreymal zgloszenie Starosta Powiatu Warszawskiego-

Jednoczednie informuje, e jestem swindomy odpowiedzialnodei kimnej za zlozenie

10.2022 r. {

GEODETA UPRAWNIONY

opracowania

a6-500 Goetauey. ub Gabskiego 18 . [y - S
e -.-u_l.-l.!'x A6 BR2 63 12 inZ, Dar .','I."{"r‘, wski
A P pAT-100-20-51. REGON ThiA472830 nr upr, K757
Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

dz. nrewid.: 119, 120/1,121/1, 122/1,123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,

w gminie Stare Babice

PLAN URZADZEN WODNYCH

inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Obiekt
Adres
Nazwa rys.
Wspotrzedne geodezyjne wylotu
kolektora (pkt A): Projektowat/a
X:5792704,08 Y: 7489361,32
LEGENDA Skala: 1:500 Sprawdzitia

Granice ewidencyjne dziatki

urzadzenia wodnego

3,9m w kierunku sptywu

——| Projektowany kanat deszczowy

mgr inz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

777) | Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania |Opracowat

mgr inz.
Klaudia Dgbrowska

Umocnienie wylotu, dna i skarpy rowu na odcinku Faza oprac:

Proj. budowlany

Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Sanitarna | 1:500 (04.07.2023 - rys.: 8
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Inwestor
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Nazwa
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PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH
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KATEGORIA: XXVI
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Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Nazwa

opracowania

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nrewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1,126/1, 127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,
w gminie Stare Babice
Nazwa rys. WYLOT BRZEGOWY - PRZEKROJ
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
| =% v 10
Proj. budowlany | Sanitarna | 1:50 |04.07.2023 -
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Wykonawca

USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

Obiekt

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres

dz. nrewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1,123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1,128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,

w gminie Stare Babice

Nazwa rys.

WYLOT KOLEKTORA

Projektowal/a

inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
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Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat

mgr inz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac:

Proj. budowlany

Branza: Skala: Data: Nr odcinka:
Sanitarna - 04.07.2023 -
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Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa
opracowania PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA W UL.
ZIELONEJ W STARYCH BABICACH

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres dz. nrewid.: 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1,126/1,127/1, 128/1, 133 w obr. 0001 Stare
Babice,
w gminie Stare Babice

Nazwa rys. PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat [ mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka:

Proj. budowlany | Sanitarna - |04.07.2023 -
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USLUGI PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

TOM III - ZALACZNIKI :

OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE
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:|PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA - SCIEZKA

ROWEROWA

NAZWA
OPRACOWANIA

:|PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA

ROWEROWA)

NAZWA OBIEKTU

;| KANALIZACJA DESZCZOWA
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZADANIA : PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA - SCIEZKA ROWEROWA
INWESTCII
NAZWA OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA ROWEROWA)
NAZWA OBIEKTU : KANALIZACJA DESZCZOWA

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI
ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 2

GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice

Dz. nrew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

INWESTOR : GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE
UL. RYNEK 32

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT Hanna Szustecka

96-500 Sochaczew
ul.Porzeczkowa 20

26 lipiec 2023r



1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odwodnienia - sieci kanalizacji deszczowej na
dziatkach 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 133) w m.Stare Babice,
gm.Stare Babice.stanowiagcych drogi gminne w m. Stare Babice w gm.Stare Babce

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U , SN8 $rednicy ¥400 i 315 mm, separator i
wylot brzegowy.

2. Zakres robot

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j :

Rura PVC-U, SNB8, lita $r @ 400 mm -240 m
Rura PVC-U, SN8, lita §r @ 315 mm - 685 m
Rura PVC, lita, SN8 $r @ 200 mm - 50 m
Studnie rew.-polacz. z kregdw bet., §r 1000 mm z wlazem zeliwnym - 4 szt
Studnie rew.-polfgcz. z kregdw bet., §r 1000 mm z wpustem deszczowym - 2 szt
Wpust deszczowy jezdniowy na studni betonowej §r 500 mm - 2 szt

Wylot brzegowy prefabrykowany betonowy o wymiarach : szer- 0,9 m,

dhug. 1,2 m, wys. 1,3 m. - 1 szt
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem I by-passem o

przeptywie nom. 10 [ dm’/s ] i przeptywie maks. 100 [ dm’/s ]

o $rednicy Dz 1500 mm - 1kpl

Projektowane roboty budowlane be¢da polegaé na:
wytyczeniu trasy przewodow sieci kanalizacji deszczowej ,
wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni utwardzonych w
niezbednym zakresie.
wykonaniu wykopow,
utozeniu przewodow sieci kanalizacji deszczowowej w wykopach i elementow towarzyszacych,
wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjno-potaczeniowe, wpusty,
zabudowa separatora substancji ropopochodnych
zabudowa wylotu

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Nie wystepuja roboty rozbidérkowe.

4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegolnym elementem, ktory przy tej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla
przewodow kanalizacji deszczowej -Warunki techniczne wykonania. Poniewaz prace prowadzone beda w poblizu
pasa drogowego, wzdtuz ktérego usytuowane sg zamieszkale posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdow
mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby wyeliminowa¢ zagrozenie zaroéwno dla pracownikow jak i
0s0b postronnych. Przed przystapieniem do realizacji robdt w pasach drog wykonawca winien uzyskaé zezwolenie
wlasciciela drogi na zajgcie pasa drogowego oraz opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wlasciwymi na
danym terenie jednostkami (Zarzadca drogi, Policja).Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu,
okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacych sieci powinno by¢ wykonywane pod nadzorem wiasciciela tych sieci. Wykopy w miejscach
kolizji i skrzyzowan nalezy wykonywac recznie wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia zgodnie z
dokumentacja



5. Przewidywane zagrozenia

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie, ktore
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokosciowych oraz na przekrojach podtuznych. W przypadku
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wtasciciela tegoz
uzbrojenia oraz wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia .

Wykopy beda prowadzone na glebokosciach do 2,0 m pod powierzchnig terenu

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze (oznakowac). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0s6b postronnych zgodnie z
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze tych balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. .Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staly jego dozor.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP. Instruktaz winien
zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia , konieczno$¢ stosowania
przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia , zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy

Sktadowanie materiatow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany sg nie
obudowane.Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réownym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach .Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci ,tak , aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1,0 m

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ pozwolenie od jednostki zarzadzajacej droga oraz
opracowa¢ Projekt organizacji ruchu. Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$é¢
umozliwienia mieszkancom dostgpu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejsciem na posesje
ustawia¢ mostki z balustradami o wymiarach jak wyzej. Roboty nalezy wykonywac odcinkami mi¢dzy wezlami wraz
ze sprawdzeniem i odbiorem oraz zasypaniem wykopu, co utatwi zapewnienie bezpieczenstwa . Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem mi¢dzy krawedzig wykopu a stopa odktadu
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych nalezy wykonywac recznie. W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja
jesli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na
szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu. Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z
zachowaniem bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonac zejscia (wejscia ) do wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzagdzeniami shuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.



Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli Sciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywac poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtoséci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomigdzy Sciana wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wtasciwie oznakowane i zabezpieczone
przed wejsciem osob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia
szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.
10. Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowac si¢ Dokumentacja budowy
zawierajaca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajaca wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz wytyczne
jednostek opiniujacych wraz z decyzja pozwolenia na budowe , dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji
ruchu, dziennik pompowan , protokoéty odbiorow czesciowych, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaru.



WOJIT GMINY STARE BABICE

RIG.7011.9.2022

Stare Babice, 3 marca 2023 r.

USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

Warunki techniczne do projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowosci Stare
Babice

Ustalam nastepujace warunki techniczne wykonania projektu budowy kanalizacji deszczowej
ul. Zielonej w miejscowosci Stare Babice

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez
projektanta posiadajgce stosowne uprawnienia.
2. Wytyczne do opracowania Projektu budowlanego kanalizacji deszczowej ul. Zielonej
w miejscowosci Stare Babice:
1) projekt wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych z petng inwentaryzacjg
geodezyjng istniejacego uzbrojenia terenu,
2) zakres opracowania obejmuje zlewnig ul. Zielonej (od ul. Pohulanka do wysoko$ci dziatki nr
ew.119),
3) wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego na dziatce gminnej nr ew.
119 w m. Stare Babice,
4) na odprowadzenie wod opadowych i budowe wylotu nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne,
5) zastosowac Srednicg i dtugo$¢ kanatéw odpowiednig dla zatozen projektowych,
6) kanat deszczowy zaprojektowac z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC lub PP,
7) zastosowac studnie i studzienki wpustéw $ciekowych z kregéw betowych lub z tworzyw
sztucznych.
3. Niniejsze warunki techniczne tracg wazno$¢ po 2 latach od dnia ich wydania.

Urzad Gminy Stare Babice e-mail: selretariat@stare-babice.pl seliretariat tel.: +22 722-95-81
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice www; www.stare-babice.pl sekretariat tel.: +22 730-80-88
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Ozaréw Mazowiecki, dn. 03.07.2023 r.
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.324.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 03.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| kanalizacja sie¢

Stare Babice
Lokalizacja:| ,dz.:119,120/1,121/1,122/1,123/1,124/1, 125/1, 126/1, 127/1,
133

SZUSTECKA HANNA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Projektant:| HANNA SZUSTECKA Inne upr.: budowlane: 57/90/Sk-ce

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 19.06.2023 .

Przedmiotem narady jest sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w

Uwagi/informacje dodatkowe: Starych Babicach

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. X .
Lp. . ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek

elektroniczny

2 | EKO Babice Stanowisko pozytywne Pawet Adamczyk

elektroniczny 1. W miejscach mozliwych kolizji proj. studni kanalizacji deszczowej z
wodociggiem lub bliskich zblizerh do wodociggu woA160 nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc podczas prowadzenia robot. Jesli na
etapie robot zajdzie koniecznos¢ przebudowy sieci wodociggowe;j
nalezy jg wykonac pod Scistym nadzorem Gminnego Przedsiebiorstwa
Komunalnego "EKO-BABICE" sp. z 0.0.

2. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci wodociggowej nalezy
wystgpi¢ do Przedsiebiorstwa z wnioskiem o wydanie warunkéw na
przebudowe sieci wodociggowe;.

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 04-07-2023 09:34:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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3. Projekt ewentualnej przebudowy sieci wodociggowej pod
wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Gminnym
Przedsiebiorstwie Komunalnym "EKO-BABICE" sp. z 0.0., ul. Gen. T.
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.

4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw na etapie
realizacji w poblizu sieci wod.-kan. nalezy powiadomi¢
Przedsiebiorstwo.

3 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny

4 |PSG Sp. zo.0. Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz
elektroniczny Bez uwag

5 |Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa Bez uwag

elektroniczny

6 |Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Grazyna Makosa

elektroniczny Prosze uzyskaé zgody wtascicieli dziatek na lokalizacje proj. sieci i
wejscie w teren.

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Marcin Rabek

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztoZzonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 04-07-2023 09:34:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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@Vl URZAD GMINY WYDZIAL GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
| PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

¥ STARE BABICE REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Urzad Gminy Stare Babice e-mail: rpp@stare-babice.pl tel.: 422 722-90-04
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice www: www.stare-babice.pl tel.: +22 730-80-03
RPP.6727.1.332.2022 Stare Babice, 04.10.2022 r.
WYPIS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U."z 2022 r. poz. 503 ze zm.) na wniosek Referatu Inwestycji Gminnych
Urzedu Gminy Stare Babice - zaswiadcza sie, ze grunty polozone we wsi Stare Babice,
wchodzace w skiad dziatek oznaczonych nr ew. 118, 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1,
126/1, 127/1, 128/1, 128/3, 129/1, 133, 184/5, 284 - w zakresie wskazanym na zataczniku
graficznym, podlegajg ustaleniom trzech planéw miejscowych:

1. Uchwata nr V/37/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. poz. 2754 z dnia 1 marca 2019 r.), w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stare Babice w zakresie dziatki ew. nr 111 i czesci
dziatek ew. nr 119 120,

2. Uchwata nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr76 poz. 2443 z dnia 12 maja 2011r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynéw, Stare Babice, Janéw i Klaudyn,

3. Uchwata nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 156, Poz. 4944 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice,

dziatka oznaczona nr ew. 118 przeznaczona zostata na cele:
o 14-6KDL - tereny drogi publicznej klasy lokalnej - ul. Zielona (dot. planu nr 2)
e R - tereny rolnicze w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (dot. planu nr 2)

dziatki oznaczone nr ew. 119 i 120/1 przeznaczone zostaty na cele:
o KDD - tereny drogi publicznej dojazdowej - (dot. planu nr 1)

dziatki oznaczone nr ew. 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 128/3, 1291,
przeznaczone zostaty na cele:
o 14-6KDL — tereny drogi publicznej klasy lokalnej - ul. Zielona (dot. planu nr 2)

dziatka oznaczona nr ew. 133 przeznaczona zostata na cele:
e 14-6aKDL - tereny drogi publicznej klasy lokalnej — ul. Zielona (dot. planu nr 3)

dziatki oznaczone nr ew. 184/5 i 284 przeznaczone zostaty na cele:
e 14-20KDL - tereny drogi publicznej klasy lokalnej — ul. Pohulanka (dot. planu nr 3)

Dziatki potozone sg takze:

- w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,

~ poza obszarem Natura 2000,

- w strefie zwykiej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

- czesciowo w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(dot. dz. nr ew. 133, 184/5 i 284),

- poza obszarem zmeliorowanym-zdrenowanym,

- czesciowo w obszarze powigzania przyrodniczego miedzy KPN i Lasem Bemowskim (dot. dz. nr
ew. 1191 120/1).




Informacja dodatkowa: niniejsze dziatki znajdujg sie na terenie objetym procedurg sporzadzania
planu miejscowego, zgodnie z podjetg Uchwatg XVII/163/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Stare Babice ,Sienkiewicza - Zielona”.

UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE WYNIKAJACE Z USTALEN TEKSTU PLANU
UCHWALA NR V/33/11
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
I. Przepisy szczegoétowe (DZIAL i) .
Tereny rolnicze w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych R (Rozdziat 24)

§ 30. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych (bez prawa zabudowy kubaturowe;j , z zastrzezeniem pktu 2 lit.a);

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) rozbudowa zabudowy zagrodowej na bezposrednio sagsiadujacych terenach oznaczonych
symbolem R (na obszarze nie wiekszym niz dotychczasowa powierzchnia istniejgcej
zabudowy zagrodowej), z zachowaniem przepisdéw szczegbtowych jak dla terenow MR,

b) urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej ( w tym dojazdy do dziatek rolnych),

c) ciggi piesze, pieszo-jezdne i $ciezki rowerowe;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terenéw
i obiektéw chronionych na podstawie przepiséw odrebnych— odpowiednio zgodnie z ustaleniami
§9;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkdbw oraz doébr kultury wspélczesnej-
odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;

5) szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §13;

6) zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §15;

7) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14.

Tereny komunikacji (Rozdziat 29)

§ 35. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem uktadu komunikacyjnego drég publicznych KD,
ciggéw pieszych KDP idrog wewnetrznych KDW ustala sie pasy terenu okreslone liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu (ulice lokalne, dojazdowe i ciggi piesze majg kategorie drogi
gminnej): ]

STARE BABICE = \

projektowana

| obwodnica | B _

2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terenéw
i obiektow chronionych na podstawie przepiséw odrebnych-— odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9;

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej-
odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;

4. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami §11;

5. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §13;

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14;

7. Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §15.

14-6KDL lokalna Ustala sie pétnocna linie rozgraniczajaca




8. Sposdb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania terendw -
zgodnie z ustaleniami §16.

Il. Przepisy ogélne (DZIAL Il)
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego (Rozdziat 2)

§ 8. 1. Ustala sie, ze nadrzednym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest stworzenie warunkéw dla zréwnowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie wartosci
$rodowiska i przyrody.

2. Narzedziami realizacji ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego sg ustalenia planu
zawarte w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3. Ustalenia planu reguluja wszystkie rodzaje dziatan inwestycyjnych realizowanych na obszarze
objetym planem oraz okreslajg zasady ich wzajemnych powigzan funkcjonalnych i przestrzennych
przy uwzglednieniu uwarunkowan $rodowiska iistniejacego zainwestowania oraz wymogow
przepisdw odrebnych, w szczegdlnosci ustala sie:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie zrysunkiem planu; linie zabudowy nie odnoszg
sie do obiektow juz istniejgcych, dopuszcza sie remonty i przebudowy zabudowy usytuowanej

w pasie pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi uktadu komunikacyjnego a nieprzekraczalng linig

zabudowy, dopuszcza sie powiekszenie kubaturowe czesci budynkéw potozonych wiasciwie

w stosunku do linii zabudowy;

2) stosowanie w ciggach izespotach zabudowy, na terenach otym samym przeznaczeniu,
podobnych typéw budynku: wielko$¢, ksztatt dachu i kolorystyka; harmonizowanie zabudowy
z otaczajgcym krajobrazem:;

3) kolorystyke budynkoéw: - dla materiatéw naturalnych (cegta, dachéwka, oktadzina kamienna,
drewno, metal) ich wiasciwy kolor, - dla elewac;ji kolory pastelowe, - dla dachéw kolory: ceglasty,
braz, grafitowy, zakazuje sie stosowania koloréw jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytéw i wysokosci budynkéw: w zabudowie jednorodzinnej i ustugowej do
dwéch kondygnacji nadziemnych iewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla
budynkéw uzytecznosci publicznej lub ich czesci, ktorych forma architektoniczna wynika z funkcji
lub przepisdéw odrebnych dopuszcza sie przekroczenie ustalonych parametrow;

5) lokalizowanie funkcji garazowej i gospodarczej w bryle budynku mieszkalnego; dopuszcza
sie sytuowanie garazy ibudynkéw gospodarczych poza brytg budynku mieszkalnego

w przypadku grupowania ich przy granicach dziatek sgsiadujgcych. Jezeli ze wzgledu na

istniejace uwarunkowania grupowanie to jest niemozliwe, dopuszcza sie sytuowanie garazy

i budynkéw gospodarczych jako wolnhostojgcych;

6) dopuszczenie zachowania istniejgcej zabudowy bez naruszania jej istniejgcej substancii

(mury zewnetrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem remontu, przebudowy, nadbudowy

i rozbudowy wytgcznie wedtug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszczenie sytuowania zabudowy ze $ciang bez otworéw przy granicy dziatki budowlanej
lub w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy;

8) usytuowanie nastepujgcych budynkéw lub ich elementéow uznaje si¢ za wynikajgce z ustalen
planu:

a) nadbudowe lub przebudowe istniejgcego budynku usytuowanego przy granicy dziatki, ktorej
celem jest wymiana dachéw lub stropodachéw na dachy o spadku 20°-60°,

b) dobudowe do istniejgcego na dziatce sagsiedniej budynku, usytuowanego w granicy dziatki -
budynku o tej samej funkgcji i gabarytach,

c) budowe jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego blizniaczego, jezeli ze
wzgledu na wymiary dziatki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojacego;

9) sytuowanie ogrodzen :

a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno by¢ azurowe, bez podmuréwki, z zastosowaniem fundamentow
punktowych lub z podmuréwkg nie wystajacg ponad powierzchnig terenu, przy jednoczesnym
zachowaniu przeswitdbw pomiedzy podmurdéwkg a pozostatymi czesciami ogrodzenia
szerokosci minimum 10 cm lub pozostawieniem w cokole ogrodzenia przeswitu na poziomie
gruntu o szerokosci minimum 10 cm w kazdym przesle, jako przejscia dla drobnych
przedstawicieli fauny, w szczegélnosci ptazéw, gadoéw i drobnych ssakow,
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c) linia ogrodzenia winna przebiega¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od gazociggu,
d) ogrodzenie moze byé sytuowane w odlegtosci minimum 1,5 m od gérnej krawedzi skarpy cieku
naturalnego i rowu melioracyjnego;
10) zakazuje sie lokalizowania zabudowy szeregowej, grupowej i wielorodzinnej;

11) ustala sie forme architektoniczng dla nowych masztéw telefonii komérkowej jako konstrukcje
petne z jednoczesnym wykluczeniem masztéw kratownicowych;

12) parametry iwskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone
w przepisach szczegétowych planu, w tym odnoszace sie do nowowydzielanych dziatek dotyczg
rowniez dziatek istniejacych przed uchwaleniem planu;

13) dopuszcza sie na dziatce usytuowanie wiecej niz jednego budynku o funkcji podstawowe;
pod warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byt w przysztosci podziat
terenu dziatki zgodny z parametrami iwskaznikami ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustalonymi w przepisach szczegotowych planu.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terenow

i obiektow chronionych na podstawie przepiséw odrebnych (Rozdziat 3)

§ 9. 1. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w obszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876)
dla ochrony KPN obowigzujg odpowiednio ustalenia rozporzadzenia, planu ochrony lub zadan
ochronnych.

2. Oznacza sie granice Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny jako obejmujgcej caty
obszar planu.

3. Ustala sie zasady ochrony, zachowania i zréwnowazonego uzytkowania terenow w obszarze
planu, uwzgledniajgc potozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym, potozenie
w otulinie KPN oraz sgsiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodg i docelowo odprowadzania
i unieszkodliwiania $ciekow wytwarzanych przez uzytkownikow wszystkich obiektéw istniejacych
i projektowanych w obszarze planu;

2) dopuszczenie odprowadzania $ciekéw do $rodowiska w sposéb okreslony w przepisach
odrebnych z uwzglednieniem ochrony obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;,

3) zachowanie porzadku i czystosci zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
miejscowego;

4) utrzymanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na kazdej dziatce budowlanej lub
terenie inwestyciji;

5) odprowadzenie wéd opadowych zterendow zabudowy mieszkaniowej na wiasne dziatki
przez infiltracje na ustalonych w planie powierzchniach biologicznie czynnych;

6) zakaz obnizania poziomu wod gruntowych z uwagi na ochrong drzewostanu KPN;

7)w celu ochrony powietrza nakaz ogrzewania pomieszczen obiektow istniejacych i nowych
paliwami o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dia $rodowiska,
spetniajgcych aktualnie obowigzujgce normy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dziatek za wyjatkiem paséw terenu szerokosci 3 metréw
przylegajgcych bezposrednio do $cian budynkéw, zakaz odprowadzania wod opadowych na
dziatki sasiednie idrogi; dopuszcza sie niewielkie korekty uksztattowania terenu, wtym
nadsypanie, nie powodujgce znaczgcego podniesienia rzednej terenu, stuzace wylgcznie
zabezpieczeniu dziatek budowlanych przed zalewaniem wodami opadowymi powodujgcymi
lokalne podtopienia. Roboty te moga sie odbywaé wylgcznie na podstawie projektow
obejmujgcych cate lokalne zlewnie wydzielone naturalnymi lub sztucznymi wododziatami,
budynkami, budowlami oraz innymi urzadzeniami budowlanymi atakze rowami lub innymi
odbiornikami wod opadowych;

9)w bezposrednim sasiedztwie KPN zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw odrebnych, zwyjgtkiem inwestycii
infrastrukturalnych i komunikacyjnych;

10) zachowanie i ochrone strategicznych powiazann KPN poprzez wprowadzenie zakazu
zabudowy i ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegréd, ochrona terenu przed
zmiana uzytkowania, zachowanie istniejacych i uzupetnienie zadrzewien, ochrona ciekow
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wodnych, wprowadzenie przejscia dla zwierzat o szerokos$ci minimum 25 m na szlaku
migracji miedzy KPN a Lasem Bemowskim;

11) zachowanie i ochrone lokalnych powigzan przyrodniczych wzdiuz Lipkowskiej Wody, ciekow
i rowdw, zadrzewieh $rodpolnych, przydroznych, nadwodnych iroslinnoéci w obnizeniach
terenowych; ustala sie realizacje przepustéw pod drogami umozliwiajacych migracie matych
zwierzat oraz stosowanie ogrodzen zgodnie z §8 ust.3 pkt 9;

12) zachowanie uktadu hydrograficznego Lipkowskiej Wody, ciekéw i rowow nie bedgcych ciekami
naturalnymi wg przepisow prawa wodnego oraz ich ochrone przed zasypywaniem
i zanieczyszczaniem. Wszelkie prace ziemne zwigzane z przeksztatceniem uktadu
hydrograficznego lub przeksztatcenia poziomu terenu mogace naruszy¢ sptyw powierzchniowy
wody i stosunki wodne, wymagaja uzgodnien na warunkach zgodnych z przepisami odrebnymi;

13) ustala sie ochrone iutrzymanie: cigglo$ci szpalerow zieleni przyulicznej, zachowanie
zadrzewien érodpolnych i nadwodnych, zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie dziatek,
wprowadzanie
na terenach ustug izabudowy produkcyjnej zieleni wzdtuz granic dziatki — obowigzkowo
w sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j;

14) przyjmuje sie kwalifikacje terendéw w zakresie dopuszczalnych poziomow hatasu w érodowisku
w rozumieniu przepiséw odrebnych:
a) MN1,MN2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) U2 — tereny mieszkaniowo-ustugowe,
c) MR - tereny zabudowy zagrodowej,
d) ZP1/US, ZP, ZP/US- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

15) nakaz zaprojektowania zabezpieczen uniemozliwiajgcych przedostawanie si¢ zanieczyszczen
w wyniku sptywu wod opadowych iroztopowych z korpusu sktadowiska odpadéw Radiowo
na tereny cenne przyrodniczo zlokalizowane na potudnie i potudniowy wschod od sktadowiska.
4. W strefie zwyktej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony

urbanistycznej WOCHK oznaczonych na rysunku planu obowigzujg przepisy odrgbne.

5. Oznacza sie granice rezerwatdéw przyrody tosiowe Biota i Kalinowa taka, znajdujgce sig

w Lesie Bemowskim i przyjmuje nakazy, zakazy dopuszczenia lub ograniczenia, o ktérych mowa

w przepisach odrebnych. W rezerwatach przyrody zabrania si¢ m. in.:

1) budowy lub rozbudowy obiektéw budowlanych i urzadzen technicznych, z wyjgtkiem stuzgcych
celom rezerwatu,

2) zmiany stosunkow wodnych,

3) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i uzytkowania gruntow,

4) prowadzenia dziatalnosci wytworczej, handlowej irolniczej, ruchu pieszego, rowerowego,
narciarskiego i jazdy konnej, z wyjatkiem szlakow wyznaczonych przez regionalnego dyrektora
ochrony srodowiska,

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,

6) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska.

6. Oznacza sie drzewa - pomniki przyrody iprzyjmuje nakazy, zakazy dopuszczenia lub
ograniczenia, o ktérych mowa w przepisach odrebnych:

a) ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasieg korony isystemu korzeniowego nie
mniejszy niz 15 m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa, w strefie tej obowigzuje zakaz
dziatalnosci powodujacej uszkodzenia mechaniczne obiektu izakaz prac trwale
znieksztatcajgcych rzezbe terenu i stosunki wodne, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleb;

b)w stosunku do pomnikéw, wramach czynnej ochrony, ustala si¢ mozliwos¢ dokonywania
zabiegdéw pielegnacyjno-zabezpieczajgcych zgodnych z ogdlnie przyjetymi zasadami chirurgii
drzew.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (Rozdziat 4)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem nie wystepujg obszary ani obiekty chronione na podstawie
ustalen planu miejscowego lub ustawy ,,O ochronie zabytkéw i o opiece nad zabytkami’)



Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych (Rozdziat 5)

§ 11.,1. Na' terenach przestrzeni publicznych, ktorymi sg na obszarze objetym planem: drogi
publiczne, place, tereny zieleni urzgdzonej , w tym towarzyszacej obiektom uzytecznosci publiczne;
ustala sie:

1) wymagania szczegdinego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci posadzki,
matej architektury jak: rzezby, pomniki, fawki, latarnie i inne oraz zieleni towarzyszacej,

2) pielegnacje i ochrone istniejacej zieleni wysokiej iniskiej oraz wzbogacenie iuzupetienie
z zastosowaniem gatunkow dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu;

3) obowigzek zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

2. W zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala sie:

1) zakaz umieszczania wolnostojgcych znakdw informacyjno-plastycznych i reklam;

2)w liniach rozgraniczajgcych drdg dopuszczenie lokowania, za zgodg zarzadcy, nosnikow
reklamowych lecz nie w sposob zastrzezony dla znakoéw drogowych lub w sposob utrudniajgcy
ich odczytywanie;

3) dopuszczenie realizacji i sytuowania znakow informacyjno-plastycznych i szyldow reklamowych
na ogrodzeniach, budynkach i obiektach matej architektury pod warunkiem, ze powierzchnia
reklamy lub znaku nie przekroczy 1 m2 lub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowania
jej na budynku;

4) zakaz umieszczania znakdw informacyjno — plastycznych i reklam:
a)na budowlach iurzadzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, stupach linii

elektroenergetycznych, transformatorach),

b) na drzewach i w zasiegu ich koron,

c¢) na obiektach zabytkowych;

5) umieszczanie reklam i znakéw informacyjno-plastycznych na matych obiektach kubaturowych
i innych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe)
nie moze utrudnia¢ korzystania z nich lub zakiécaé ich uzytkowania.

3. W zakresie realizacji i sytuowania ogrodzen ustala sie:

1) ogrodzenia od strony drog iulic winny byé sytuowane w linii rozgraniczajacej, ztym ze
dopuszcza sie ich miejscowe wycofanie w gtab dziatki w przypadku koniecznosci ominiecia
istniejacych przeszkdd (np. drzew, urzadzen infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach
sytuowania bram wjazdowych,

2) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokosci mniejszej niz 10 m
muszg zostaé cofniete o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczajgcej ustalonej w planie,

3) zakazuje sie realizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych od
strony placow i drég publicznych.

Szczegblowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomos$ci objetych planem
(Rozdziat 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem nie wystepujq grunty pofozone w granicach obszarow
wyznaczonych w planie do scalenia i podziatu)

Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy (Rozdziat 7)

(Na terenie objgetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wystepujg: linie elektroenergetyczne,
ropociggi naftowe przesylowe, gazociggi wysokiego cisnienia, cmentarze, droga zbiorcza -
wojewddzka nr 898, obszary zmeliorowane-zdrenowane - ktére powodowatyby szczegoine warunki
zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz zabudowy)

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji (Rozdziat 8)

§ 14. 1. Ustala sie powigzania obszaru planu z uktadem zewnetrznym drogg wojewddzkg nr 898
klasy Z- ul. Sikorskiego-Ekologiczna-Estrady (relacji Stare Babice- Mosciska-Warszawa),
z planowanym obejsciem centrum Starych Babic.



6. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i ich linie rozgraniczajace. dla
funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej ponadiokalne;
i lokalnej, ciggow pieszych, zieleni i $ciezki rowerowe;.

9. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi wewnetrzne KDW iich linie
rozgraniczajgce dla funkcji komunikacji kotowej, lokowania sieci infrastruktury technicznej lokalnej
oraz ciggow pieszych i ustala sie:

1) minimalne linie rozgraniczajgce niepublicznych drog wewnetrznych wydzielanych jako odrebne
nieruchomosci gruntowe ustala sie na 6 m,

2) drogi wewnetrzne winne by¢ prowadzone w uktadzie ciggtym (przy ograniczeniu siggaczy),
a gdyby to byto niemozliwe, droga o jednostronnym wigczeniu diuzsza niz 60 m, musi miec¢
stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania o wymiarach minimum 10x15 m
lub 12,5x12,5 m w zaleznoéci od ksztattu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu),

3) skrzyzowania drég wewnetrznych nalezy projektowaé pod katem zblizonym do kata prostego
z odpowiednimi naroznymi §cieciami linii rozgraniczajacych,

4) obstuga komunikacyjna od strony przylegtych droég: zbiorczej, lokalnej, dojazdowej
w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

10. W przypadku dziatek potozonych przy dwéch drogach zaliczanych do roznych kategorii
obstuge komunikacyjng nalezy zapewni¢ od drogi nizszej kategorii.

11. Ustala sie zasade zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestoroéw iwilascicieli
posesji na terenach wtasnych, w liczbie wynikajacej z ustalonych minimalnych wskaznikow:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe /lokal;

Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (Rozdziat 9)

§ 15. 2. Ustala sie obstuge terendw zainwestowania zorganizowanymi systemami infrastruktury
technicznej, poprzez istniejgce przewody magistralne, istniejaca sie¢ rozdzielczg oraz urzadzenia
na tej sieci, w miare potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzadzenia lokalne:

1)w zakresie zaopatrzenia w wode zaopatrzenie wwode z gminnej sieci wodociggowe;
poprzez realizowang sie¢ wodociggowg w ukfadzie pierscieniowo-rozgatgzieniowym;
2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie $ciekéw do oczyszczalni $ciekéw w Starych Babicach po jej sukcesywnej
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym
z pompowniami sieciowymi na trasie, tereny urzadzen odprowadzania $ciekobw oznaczono na
rysunku planu symbolem IK,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie¢ gromadzenie sciekow w szczelnych
i atestowanych podziemnych zbiornikach na nieczystosci iich wywo6z do punktu zlewnego
na oczyszczalni sciekéw,

c)ustala sie obowigzek podigczenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnego
po jego realizacji w drogach i ulicach obstugujacych tg zabudowe,

d) ustala sie zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatoéw Sciekowych,

e) ustala sie obowigzek podczyszczania w granicach wiasnej dziatki $ciekow technologicznych
z zanieczyszczeh przemystowych (metale ciezkie, cyjanki, fenole, ttuszcze iduza ilos¢
zawiesin) przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekéw
technologicznych wymaga uzgodnienia z zarzgdcg kanalizacji

3) W zakresie odprowadzania wod opadowych:

a) plan dopuszcza odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wiasny teren, do
lokalnych rowéw lub zbiornikéw odparowywalnych po ich podczyszczeniu, urzgdzenia
podczyszczajgce powinny byé lokalizowane w granicach wiasnej dziafki,

b) odbiornikami wod opadowych i roztopowych z terenéw publicznych oraz $ciekéw opadowych
i roztopowych po spetnieniu przepiséw wynikajacych z prawa ochrony érodowiska sg rowy
melioracyjne i przydrozne,

c) obowigzuje zakaz odprowadzania wod deszczowych oraz z drenazy do kanalizacji sanitarnej,

d) ustala sie zakaz ksztattowania powierzchni dziatek w sposéb mogacy powodowac sptyw wody
na sasiednie tereny lub tworzenie sie na sasiednich terenach zastoin wody na skutek
podniesienia poziomu gruntu;



4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) obstuga zsieci gazowej poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe | stopnia znajdujgce
sie poza obszarem objetym planem,
b) ustala sie zaspokojenie zapotrzebowania na gaz do celéw gospodarczych oraz ogrzewania
pomieszczen,

c) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez
operatora sieci, w tym:

- zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa od gazociggow,

- zachowanie minimalnych zblizerh ogrodzen do gazociggdéw $redniego cisnienia na 0,5m,

- nakaz zabezpieczenia istniejacych gazociggéw przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet
budowlany, transportowy,

- warunki, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i usytuowanie wokét nich obiektéw
terenowych okreslajg przepisy odrebne,

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewdw mozliwe jest w odlegtosci 2,0 m od osi gazociggu,

d) przyjmuje sie przebieg gazociggu wysokiego cisnienia DN500 PN 6,3 MPa relacji Mory-Huta-
oznaczonego na rysunku planu symbolem G, warunki zabudowy i zasady zagospodarowania
terenu w sasiedztwie gazociggu wedtug §13 ust.3,

e) ustala sie przebieg projektowanej drugiej nitki gazociggu wysokiego ciénienia DN500
usytuowanej bezposrednio po zachodniej stronie wyzej wymienionego istniejgcego gazociagu
wysokiego ci$nienia; rozwigzania techniczne powinny zapewni¢ nie przekraczanie
dotychczasowej strefy bezpieczerstwa dla istniejgcego gazociggu tj. 15 m od osi gazociggu
w obie strony;

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) rozwoj systemu zaopatrzenia w energie elektryczng polegaé bedzie na odbudowie,
przebudowie i modernizaciji istniejgcych linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii
elektroenergetycznych atakze na odbudowie, przebudowie, modernizacji iwymianie
istniejgcych stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz
budowie nowych stacji, przewiduje sie zasilanie terenu liniami kablowymi ze stacji
transformatorowo- rozdzielczej na terenie inwestycji,

b) nalezy uwzglednic:

- rozbudowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej ikablowej Sredniego i niskiego
napiecia oraz budowe nowych stacji transformatorowych,

- pasy dla linii $redniego i niskiego napiecia oraz oswietlenia ulic w ciggach drogowych,

- prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych napieciach po oddzielnych trasach,

- stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji
transformatorowych SN/nN w wykonaniu stupowym jak réwniez linii elektroenergetycznych
w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnetrzowym,

- przylaczanie obiektéw do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzeh
elektroenergetycznych, powstata w wyniku wystgpienia kolizji planu zagospodarowania
dziatki / wtym réwniez wynikajgcego ze zmiany przeznaczenia terenu/ zistniejgcymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi bedzie si¢ odbywaé¢ w uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez wiasciwego operatora systemu elektroenergetycznego wedtug zasad
okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

- szczegbtowe plany zagospodarowania poszczegélnych terendéw powinny przewidywac
rezerwacje miejsc iterenu dla lokalizacji linii, stacji i przytaczy oraz innych elementow
infrastruktury elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych
terenach budynkéw ibudowli w energie elektryczng atakze oswietlenia terenu wokot

obiektow,

- odbiorca energii jest obowigzany do zapewnienia dostepu do urzgdzen
elektroenergetycznych,

- sytuowanie i realizacja stupowych i wnetrzowych stacji transformatorowych nie wymaga
zmiany planu,

c) przyjmuje sie przebieg linii wysokiego napiecia:
- 400 kV Mosciska-Rogowiec/Mitosna-Ptock,
- 220 kV Mory-Podolszyce,



- 110 kV Mory-Huta ,

- pasy technologiczne wedtug §13 ust.1 pkt 1, dopuszcza sie budowe linii wielotorowej,
wielonapieciowej, odbudowe, rozbudowe, przebudowe inadbudowe istniejgcych linii
oraz rozmieszczenie stupdw, podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektow
i urzadzen niezbednych do korzystania z linii w innych niz dotychczasowe miejscach;

6) w zakresie usuwania odpadow statych:

a) ustala sie zorganizowany system zbierania i ewakuacji odpaddéw, zgodnie z przepisami prawa
miejscowego obowigzujgcego w tym zakresie,

b) ustala sie zabezpieczenie mozliwosci selektywnej zbiorki odpadow w miejscu zbiorki (na
terenie kazdej zabudowanej nieruchomosci);

7)w zakresie zaopatrzenia w ciepto plan ustala realizacje indywidualnych Zrédet ciepta
projektowanych w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze - gaz, energie
elektryczna, olej opatowy niskosiarkowy, odnawialne zrédta energii lub inne ekologicznie czyste
zrédta energii;

8) w zakresie obstugi telekomunikacyjne;j:

a) plan ustala budowe oraz modernizacje sieci i urzadzen telekomunikacyjnych w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez wtasciwego operatora,

b) ustala sie rezerwy terenu w postaci pasa o szerokosci 2m dla lokalizacji sieci
telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic;

Stawki procentowe (Rozdziat 31)
§ 37. Ustala sie stawki procentowe:
1) w wysokosci 0% dla wszystkich terendw okreslonych w planie z zastrzezeniem punktu 2:
2) 10% dla terenu U2 na dziatce nr 2/37 w Klaudynie.

lll. Pojecia i skroty uzyte w tekscie planu:
§ 6. Uzyte w niniejszej uchwale pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1) plan — zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynow, Stare
Babice, Janow i Klaudyn, o ktérej mowa w § 1 uchwaty;
2) uchwata - niniejsza uchwata Rady Gminy Stare Babice, oile ztresci przepiséw niniejszej
uchwaty nie wynika inacze;;
3) rysunek planu — rysunek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik nr 1
do niniejszej uchwaty;
4) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
5) obszar - tereny objete niniejszym planem w granicach naniesionych na rysunku planu
i okreslone w § 1 ust.1;
6) teren-cze$¢ obszaru objetego planem o okreslonym przeznaczeniu lub odrebnych zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi;

7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, ktoére powinno przewaza¢ na danym terenie,

8) przeznaczenie dopuszczalne - rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupetniajg
przeznaczenie podstawowe, stanowigce nie wiecej niz 30% powierzchni terenu mozliwego
do zabudowy lub 30% powierzchni catkowitej budynku o przeznaczeniu podstawowym;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy -linie okreslajgce najmniejsza dopuszczalng odlegto$c
zewnetrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajgcych terendw komunikagcji lub innych
obiektow, bez wysunietych poza ten obrys balkonéw, otwartych gankéw, zadaszen, wykuszy
wysunietych poza obrys budynku mniej niz 1,0 m oraz elementéw wej$¢ do budynku (schody,
podesty, pochylnia dla niepetnosprawnych, daszek); linie zabudowy nie dotycza obiektow mate;
architektury w tym altan ogrodowych i $mietnikowych;

10) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - najwieksza nieprzekraczalna wysoko$¢ budynku, mierzona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku do najwyzej potozonej krawedzi lub najwyzej potozonego punktu stropodachu, dachu
lub innego przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysoko$ci budynku nie wlicza si¢ wystajgcych
ponad przekrycie budynku elementéw technicznego wyposazenia takich jak czerpnie i wyrzutnie
wentylacyjne, kominy, anteny;



11) wskaznik 'powierzchni zabudowy - warto$¢ stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkéw liczonych po zewnetrznym obrysie budynkéw do powierzchni dziatki;

12) wskaznik intensywnoséci zabudowy — warto$¢ stosunku sumy powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw do powierzchni dziatki;

13) powierzchnia biologicznie czynna - w skrdcie pbc - czes¢ dziatki , okreslona w stosunku
procentowym do catkowitej powierzchni dziatki z nawierzchnig ziemng urzgdzong w sposob
zapewniajgcy haturalng wegetacje, a takze 50 % powierzchni taraséw i stropodachow z takg
nawierzchnig, nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wode powierzchniowg na tym terenie. Dopuszcza
sie pokrycie czeéci terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzchni) azurowymi
plytami z tworzywa sztucznego, betonu, drewna , z obsianiem trawg lub inng zielenig niskg
czesci wypetnionej gleba, stuzgcych do zabawy, uprawiania sportéw, jako podjazdy lub
przejscia;

14) ustugi - obiekty ustugowe wolnostojgce lub lokale wbudowane, stuzgce funkcji ustugowej
(bez przesgdzania profilu), nie zwigzanej z wytwarzaniem débr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz
2000 m2; prowadzona dziatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych
standardow jakosci srodowiska poza dziatka, do ktorej prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytut
prawny, okreslonych w ustawie prawo ochrony $rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi
oraz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (z wyjgtkiem
inwestycji celu publicznego infrastrukturalnych i komunikacyjnych niezbgdnych do prawidtowego
funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemow inzynieryjnych);

15) ustugi celu publicznego - obiekty ustugowe wolnostojgce Iub lokale wbudowane,
ktore sg realizowane dla zaspokojenia potrzeb wspdlinoty mieszkancow i w catosci lub w czesci
finansowane ze $rodkéw publicznych — przede wszystkim w zakresie o$wiaty, nauki, ochrony
zdrowia, kultury i rekreaciji a takze administracji publiczne] i utrzymania porzgdku publicznego
i ochrony przeciwpozarowe;;

16) zabudowa produkcyjna — obiekty przeznaczone na dziatalno$¢ gospodarczg o charakterze
produkcyjnym, rzemiesiniczym oraz obstugowo-technicznym a takze sktady imagazyny;
prowadzona dziatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych standardow
jakosci $rodowiska poza dziatkg, do ktorej prowadzagcy dziatalno$¢ posiada tytut prawny,
okreslonych w ustawie prawo ochrony $rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi;

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki z jednym
lub dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

18) powierzchnia uzytkowa -w skrocie pow. uz. (liczona dla potrzeb okreslenia liczby miejsc
postojowych)- powierzchnie pomieszczen, na wszystkich kondygnacjach, stuzgcych do
zaspokojenia potrzeb zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem catego budynku lub jego
czesci,

19) KPN -skrét od Kampinoski Park Narodowy;

20) WOCHK - skrét od Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

21) WKZ-skrét od Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

UCHWALA NR VIIl/55/11
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
I. Przepisy szczegotowe (DZIAL 1lI)
Tereny komunikacji (Rozdzial 36)

§ 42. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem ukiadu komunikacyjnego drog publicznych KD,
ciagdéw pieszych KDP idrog wewnetrznych KDW ustala si¢ pasy terenu okreslone liniami
rozgraniczajgcymi na rysunku planu (ulice lokalne, dojazdowe i ciggi piesze majg kategori¢ drogi
gminnej):

Symbol
przeznaczenia

Klasa (kategoria- Szerokos$é w liniach
podano informacyjnie) rozgraniczajacych

STARE BABICE

Nazwa drogi/ ulicy
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14-20KDL ul. Pohulanki lokalna : 13'm

14-6aKDL ul. Zielona - projektowana| lokalna Ustald sie potudniowsg linie
obwodnica rozgraniczajaca

2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terendw
i obiektow chronionych na podstawie przepiséw odrebnych— odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami
§10.

4. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13.

6. Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14.

7. Sposdb itermin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania iuzytkowania terenéw -
zgodnie z ustaleniami §15.

Il. Przepisy ogélne (DZIAL II)
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego (Rozdziat 2)

§ 8. 1. Ustala sie, ze nadrzednym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest stworzenie warunkoéw dla zréwnowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie warto$ci
$rodowiska i przyrody.

2. Narzedziami realizacji ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego sg ustalenia planu
zawarte w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3. Ustalenia planu regulujg wszystkie rodzaje dziatan inwestycyjnych realizowanych na obszarze
objetym planem oraz okres$lajg zasady ich wzajemnych powigzan funkcjonalnych i przestrzennych
przy uwzglednieniu uwarunkowan s$rodowiska iistniejgcego zainwestowania oraz wymogow
przepiséw odrebnych, w szczeg6lnosci ustala sie:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie zrysunkiem planu; linie zabudowy nie odnoszg
sie do obiektow juz istniejgcych, dopuszcza sie remonty i przebudowy zabudowy usytuowanej

w pasie pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi uktadu komunikacyjnego a nieprzekraczalng linig

zabudowy, dopuszcza sie powiekszenie kubaturowe czesci budynkéw potozonych wiadciwie

w stosunku do linii zabudowy;

2) stosowanie w ciggach izespotach zabudowy, na terenach otym samym przeznaczeniu,
podobnych typéw budynku: wielko$é, ksztatt dachu i kolorystyka; harmonizowanie zabudowy
z otaczajgcym krajobrazem;

3) kolorystyke budynkéw: - dla materiatéw naturalnych (cegta, dachéwka, oktadzina kamienna,
drewno, metal) ich wtasciwy kolor, - dla elewaciji kolory pastelowe, - dla dachéw kolory: ceglasty,
braz, grafitowy, zakazuje sie stosowania koloréw jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytéw iwysokoéci budynkéw: w zabudowie jednorodzinnej i ustugowej do
dwéch kondygnacji nadziemnych iewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla
budynkéw uzytecznosci publicznej lub ich czesci, ktorych forma architektoniczna wynika z funkgiji
lub przepisdéw odrebnych dopuszcza sie przekroczenie ustalonych parametrow;

5) lokalizowanie funkcji garazowej i gospodarczej w bryle budynku mieszkalnego; dopuszcza sie
sytuowanie garazy i budynkéw gospodarczych poza bryta budynku mieszkalnego w przypadku
grupowania ich przy granicach dzialek sasiadujgcych. Jezeli ze wzglgdu na istniejgce
uwarunkowania grupowanie jest niemozliwe dopuszcza sie sytuowanie garazy ibudynkéw
gospodarczych jako wolnostojgcych;

6) dopuszczenie zachowania istniejgcej zabudowy bez naruszania jej istniejgcej substancji (mury
zewnetrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem remontu, przebudowy, nadbudowy irozbudowy
wylacznie wedtug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszczenie sytuowania zabudowy ze $ciang bez otworéw przy granicy dziatki budowlanej
lub w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy;

8) usytuowanie nastepujgcych budynkéw lub ich elementéw uznaje sie za wynikajgce z ustalen
planu:
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a) nadbudowe lub przebudowe istniejgcego budynku usytuowanego przy granicy dziatki, ktorej
celem jest wymiana dachow lub stropodachéw na dachy o spadku 20° -60° ,

b) dobudowe do istniejacego na dziatce sasiedniej budynku, usytuowanego w granicy dziatki -
budynku o tej samej funkgji i gabarytach,

¢) budowe jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliZzniaczego, jezeli ze
wzgledu na wymiary dziatki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojgcego;

9) sytuowanie ogrodzen:
a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno by¢ azurowe, bez podmuréwki, z zastosowaniem fundamentéw
punktowych lub z podmurdwka nie wystajacg ponad powierzchnig terenu, przy jednoczesnym
zachowaniu przeswitdbw pomiedzy podmuréwkg a pozostatymi czesciami ogrodzenia
szeroko$ci minimum 10 cm lub pozostawieniem w cokole ogrodzenia prze$witu na poziomie
gruntu o szerokosci minimum 10 cm w kazdym przgsle, jako przejscia dla drobnych
przedstawicieli fauny, w szczeg6lnosci ptazéw, gadéw i drobnych ssakow,

c) linia ogrodzenia winna przebiega¢ w odlegto$ci minimum 0,5 m od gazociggu,

d) ogrodzenie moze by¢ sytuowane w odlegto$ci minimum 1,5 m od gérnej krawedzi skarpy cieku
naturalnego i rowu melioracyjnego oraz 3 m od gérnej krawedzi skarpy Strugi i 3 m od gérnej
krawedzi skarpy Lipkowskiego Stawu i Lipkowskiej Wody,

e) ogrodzenia od strony drég iulic winny byé sytuowane w linii rozgraniczajgcej, ztym ze
dopuszcza sie ich miejscowe wycofanie w gigb dziatki w przypadku konieczno$ci ominigcia
istniejgcych przeszkod (np. drzew, urzgdzen infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach
sytuowania bram wjazdowych,

f) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokoéci mniejszej niz 10 m
muszg zostaé cofniete o minimum 2,0 m w stosunku do linii rozgraniczajgcej ustalonej
w planie,

g) zakazuje sie realizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych elementdw zelbetowych
o diugoéci elementu przekraczajgcej 120 cm sytuowanych od strony placow idrog
publicznych;

h) od strony drogi ekspresowej, drég gidwnych i zbiorczych dopuszcza sig¢ ogrodzenia petne
z otworami 10x10 cm w poziomie gruntu co 1 m,

10) zakazuje sie lokalizowania zabudowy szeregowej (nie dotyczy terenu MN1a), grupowej

i wielorodzinnej (nie dotyczy terenu MW),

11) ustala sie forme architektoniczng dla nowych masztéw telefonii komérkowej jako konstrukcje
peine z jednoczesnym wykluczeniem masztéw kratownicowych;

12) parametry iwskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone
w przepisach szczegdtowych planu, w tym odnoszace sie do nowowydzielanych dziatek dotyczg
réwniez dziatek istniejgcych przed uchwaleniem planu;

13) dopuszcza sie na dziatce usytuowanie wiecej niz jednego budynku o funkcji podstawowej pod
warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byt w przysztoéci podziat
terenu na dziatki zgodny z parametrami iwskaznikami ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustalonymi w przepisach szczegotowych planu;

14) na terenach przeznaczonych na lokalne i ponadlokaine cele publiczne ustala sig:

a) wymagania szczegolnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci
posadzki, matej architektury, rzezb, pomnikow, fawek, latarni itp. oraz zieleni towarzyszacej,
b) pielegnacje i ochrone istniejace] zieleni wysokiej i niskiej oraz wzbogacenie i uzupetnienie

z zastosowaniem gatunkéw dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu,
c¢) obowigzek zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym;

15) w zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala sig:

a) zakaz umieszczania wolnostojacych znakéw informacyjno-plastycznych ireklam nie
zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem danego terenu,
b)w liniach rozgraniczajgcych drég dopuszczenie lokowania, za zgodg zarzgdcy, nosnikow

reklamowych lecz nie w spos6b zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposéb utrudniajgcy
ich odczytywanie;
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c) dopuszczenie realizacji i sytuowania znakow informacyjno-plastycznych i szyldow
reklamowych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach matej architektury pod warunkiem, ze
powierzchnia reklamy lub znaku nie przekroczy 1m2 lub 5% powierzchni elewacji
w przypadku mocowania jej na budynku;

d) zakaz umieszczania znakdw informacyjno — plastycznych i reklam:

-na budowlach iurzgdzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, stupach linii
elektroenergetycznych, transformatorach),

- na drzewach i w zasiegu ich koron,
- na obiektach zabytkowych;

e) umieszczanie reklam i znakow informacyjno-plastycznych na matych obiektach kubaturowych
i innych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe)
nie moze utrudnia¢ korzystania z nich lub zaktécaé ich uzytkowania.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terendéw
i obiektow chronionych na podstawie przepiséw odrebnych (Rozdziat 3)

§ 9. 1. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w obszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876)
dla ochrony KPN obowigzujg odpowiednio ustalenia rozporzgdzenia, planu ochrony lub zadan
ochronnych.

2. Oznacza sie granice Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz granice obszaru
Natura 2000.

3. Ustala sie zasady ochrony, zachowania i zréwnowazonego uzytkowania terenéw w obszarze
planu, uwzgledniajgc potozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym i na obszarze
Natura 2000, potozenie w otulinie KPN oraz sgsiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode i docelowo odprowadzania
i unieszkodliwiania $ciekdéw wytwarzanych przez uzytkownikow wszystkich obiektow istniejgcych
i projektowanych w obszarze planu;

2) dopuszczenie odprowadzania $ciekow do s$rodowiska w sposéb okreslony w przepisach
odrebnych z uwzglednieniem ochrony obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;

3) zachowanie porzgdku i czystosci zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
miejscowego;

4) utrzymanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na kazdej dziatce budowlanej lub
terenie inwestycji;

5) odprowadzenie wdd opadowych z terendéw zabudowy mieszkaniowej na wtasne dziatki przez
infiltracje na ustalonych w planie powierzchniach biologicznie czynnych;

6) zakaz obnizania poziomu wdd gruntowych z uwagi na ochrone drzewostanu KPN;

7)w celu ochrony powietrza nakaz ogrzewania pomieszczen obiektdw istniejgcych i nowych
paliwami o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla Srodowiska,
spetniajgcych aktualnie obowigzujgce normy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dziatek za wyjatkiem paséw terenu szerokosci nie wigksze;
niz 3 metry przylegajgcych bezposrednio do $cian budynkow, zakaz odprowadzania wod
opadowych na dziatki sasiednie i drogi; dopuszcza sie nadsypanie nie wiecej niz 50 cm ponad
rzedne wokot obrysu budynku, stuzace wytgcznie zabezpieczeniu dziatek budowlanych przed
zalewaniem wodami opadowymi powodujgcymi lokalne podtopienia. Roboty te moga sie
odbywa¢ wytgcznie na podstawie projektéw obejmujacych cate lokalne zlewnie wydzielone
naturalnymi lub sztucznymi wododziatami, budynkami, budowlami oraz innymi urzgdzeniami
budowlanymi a takze rowami lub innymi odbiornikami wéd opadowych;

9)w bezposrednim sasiedztwie KPN zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepisow odrebnych, z wyjatkiem inwestycji
infrastrukturalnych i komunikacyjnych;

10) zachowanie i ochrone strategicznych powigzan KPN poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
i ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegréd, ochrona terenu przed zmiang uzytkowania,
zachowanie istniejgcych i uzupetnienie zadrzewien, ochrona ciekdw wodnych,

11) zachowanie i ochrone lokalnych powigzan przyrodniczych wzdtuz Lipkowskiej Wody, ciekow
i rowéw, zadrzewien $rodpolnych, przydroznych, nadwodnych iro$linnosci w obnizeniach
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terenowych; ustala sie realizacje przepustow pod drogami umozliwiajgcych migracje¢ matych
zwierzgt oraz stosowanie ogrodzen zgodnie z §8 ust. 3 pkt 9;
12) zachowanie uktadu hydrograficznego Lipkowskiej Wody, ciekéw i rowow nie bedgcych ciekami
naturalnymi wg przepisbw prawa wodnego oraz ich ochrone przed zasypywaniem
i zanieczyszczaniem. Wszelkie prace ziemne zwigzane z przeksztalceniem ukiadu
hydrograficznego lub przeksztatcenia poziomu terenu mogace naruszy¢ sptyw powierzchniowy
wody i stosunki wodne, wymagajg uzgodnien na warunkach zgodnych z przepisami odrebnymi;
13) ustala sie ochrone i utrzymanie: parkéw podworskich, ciggtosci szpalerow zieleni przyulicznej,
zachowanie zadrzewien $rodpolnych i nadwodnych, zieleni ogrodowej i przydomowej na terenie
dzialek, wprowadzanie na terenach ustug i zabudowy produkcyjnej zieleni wzdiuz granic dziaki
— obowigzkowo w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;
14) przyjmuje sie kwalifikacje terenéw w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
w rozumieniu przepiséw odrebnych:
a) MN1,MN1a,MN2, MN3, MN3a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU, U2 — tereny mieszkaniowo-ustugowe,
c) MR, MR1 -tereny zabudowy zagrodowej,
d) ZP, ZPa,ZP/US, ZP/US1 -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
e) MW — tereny zabudowy wielorodzinnej;

15) lokalizacje zabudowy na terenach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w odlegtosci 100
m od granicy KPN lub wedtug rysunku planu.

4. W strefie zwyktej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony
urbanistycznej WOCHK oznaczonych na rysunku planu obowigzuja przepisy odrgbne.

5. Oznacza sie drzewa - pomniki przyrody iprzyjmuje nakazy, zakazy dopuszczenia lub
ograniczenia, o ktérych mowa w przepisach odrgbnych:

1) ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasieg korony isystemu korzeniowego nie
mniejszy niz 15 m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa, w strefie tej obowigzuje zakaz
dziatalnoéci powodujgcej uszkodzenia mechaniczne obiektu izakaz prac trwale
znieksztatcajgcych rzezbe terenu i stosunki wodne, uszkadzanie i zanieczyszczanie gleb,

2)w stosunku do pomnikéw, w ramach czynnej ochrony, ustala si¢ mozliwos¢ dokonywania
zabiegéw pielegnacyjno-zabezpieczajgcych zgodnych z ogélnie przyjetymi zasadami chirurgii
drzew.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (Rozdziat 4)

§ 10. 6. Oznacza sie na rysunku planu specjalnym symbolem inumerem strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:

1) plan ustala ochrone zabytkéw archeologicznych (stanowisk archeologicznych) wpisanych do
rejestru zabytkéw pod numerami A-1177 (nr ew. AZP 56-64/3), A-1178 (nr ew. AZP 56-64/2),
A-1179 (nr ew. AZP 56-64/1) w Starych Babicach woraz A-1189 (nr ew. AZP 56-64/10)
w Wojcieszynie,

2) plan ustala ochrone zabytkéw archeologicznych (stanowisk archeologicznych) ujgtych
w wojewddzkiej ewidenciji zabytkow, w formie stref ochrony konserwatorskiej,

Szczegolowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomos$ci objetych planem
(Rozdziat 5)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem nie wystepujg grunty pofoZzone w granicach obszaréw
wyznaczonych w planie do scalenia i podziatu)

Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy (Rozdziat 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wystepujg: linie elektroenergetyczne,
ropociggi naftowe przesytowe, cmentarze, drogi ekspresowe, drogi zbiorcze - wojewodzkie nr 718
i 898, obszary zmeliorowane-zdrenowane, strefa ochronna terenu zamknigtego w Borzecinie Duzym
- ktére powodowafyby szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy)
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji (Rozdziat 7)
§ 13. 1. Ustala sie powigzania obszaru planu z uktadem zewnetrznym:
1) drogg krajowg S8-Trasa AK (relacji autostrada A2-Warszawa-Budziska -granica panstwa),
2) droga wojewddzkg nr 580 klasy G -ul.Warszawska (relacji Warszawa-Sochaczew),

3) drogg wojewddzkg nr 898 klasy Z — ul.Sikorskiego-Ekologiczna-Estrady (relacji Stare Babice-
Mosciska-Warszawa), z planowanym obejsciem centrum Starych Babic;

4) wojewoddzka nr 718 klasy Z — ul. Sobieskiego (relacji Borzecin-Oftarzew-Pruszkéw).
2. Okresla sie hierarchie funkcjonalng uktadu drogowego w obszarze planu:
1) droga krajowa -ekspresowa KDS;
2) droga gtowna KDG;
3) drogi zbiorcze KDZ;
4) drogi lokalne KDL i dojazdowe KDD.
3. W liniach rozgraniczajacych drdg ustala sie zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z droga,
z urzadzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadlokalnej i lokalnej), z komunikacjg pieszg lub
rowerowa, z zielenig izolacyjng; linie ogrodzen nie moga by¢ usytuowane blizej niz linie
rozgraniczajgce pasow drogowych.
4. Ustala sie uktad komunikacji kotowej obstugujacej obszar planu:
1) droga ekspresowa poprzez bezkolizyjny wezet z ul. Warszawska i drogi serwisowe,

2) droga gtowna KDG — ul. Warszawska poprzez wyznaczone na rysunku planu skrzyzowania,
wigczenia drég oraz zjazdy,

3) drogi zbiorcze KDZ poprzez wyznaczone na rysunku planu skrzyzowania, wigczenia droég oraz
zjazdy;

4) drogi lokalne KDL, dojazdowe KDD -obstuga bezposrednia;

5) drogi wewnetrzne KDW -obstuga bezposrednia.
5. Przyjmuje sie przebieg i parametry drogi ekspresowej KDS wedtug zrealizowanego projektu

budowlanego.

6. Dla terenu drogi gtdéwnej KDG — ul. Warszawskiej:

1) wyznacza sig na rysunku planu linie rozgraniczajgce drogi KDG dla funkcji komunikagji

-----

skrzyzowan wedtug zrealizowanego projektu przebudowy drogi,

2) ustala sie zachowanie istniejgcych zjazdow,

3) w liniach rozgraniczajacych drogi KDG (wedtug rysunku planu), poza strefg jezdni, poboczy i
rowoéw odwadniajgcych dopuszcza sie za zgodg zarzadcy drogi lokowanie sieci infrastruktury
technicznej ponadlokalnej i lokalnej nie zwigzanej z droga,

4) W rejonie wezta drogi ekspresowej z ul. Warszawskg plan dopuszcza obstuge komunikacyjng
dziatek sgsiadujgcych z nim z wszelkich drég tam sie znajdujacych , z zachowaniem trybu
wynikajgcego z przepiséw odrebnych.

7. Dla terenu drog zbiorczych KDZ:

1) wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDZ i wyznacza ich linie rozgraniczajgce
dla funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, ciggéw pieszych i zieleni, wyznacza sie lokalizacje
skrzyzowan oraz potaczen drog lokalnych i dojazdowych;

2) ustala sie szczegdlne warunki powigzan drog KDZ z terenami otaczajgcymi, przez co halezy
rozumie¢ zachowanie istniejgcych zjazddw i ograniczenie nowych zjazddw (dopuszcza sig jeden
zjazd na dziatlce o numerze ewidencyjnym 100/6 w Latchorzewie), dopuszczenie zjazdow i
wigczen drog wewnetrznych w uzgodnieniu z zarzgdca drogi;

3) w liniach rozgraniczajacych drég KDZ ustala sie lokowanie sieci infrastruktury technicznej
ponadlokalnej i lokalnej nie zwigzanej z droga.

8. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i wyznacza ich linie
rozgraniczajgce dla funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury
technicznej ponadlokalnej i lokalnej, ciggdw pieszych, zieleni i $ciezki rowerowe;.
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9. Wyznacza sie 'na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDD i wyznacza ich linie
rozgraniczajgce dla funkcji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury
technicznej ponadlokalnej i lokalnej oraz ciagow pieszych i zieleni; ustala sie realizacje placéw do
zawracania na zakonczeniach drég o jednostronnym wigczeniu (siegaczy) o wymiarach minimum
10x15 m lub 12,5 x12,5 m w zaleznoéci od ksztattu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu.

10. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod ciggi piesze KDP i wyznacza ich linie
rozgraniczajace dla funkcji komunikacji pieszej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury
technicznej ponadlokalne;j i lokalnej oraz zieleni.

11. Wyznacza sie na rysunku planu pasy terenu pod drogi wewnetrzne KDW i wyznacza ich linie
rozgraniczajace dla funkcji komunikacji kotowej, lokowania sieci infrastruktury technicznej lokalnej
oraz ciggow pieszych i ustala sie:

1) minimalne linie rozgraniczajgce niepublicznych drég wewnetrznych wydzielanych jako odrebne

nieruchomosci gruntowe ustala sie na 6 m,

2) drogi wewnetrzne winne by¢ prowadzone w ukfadzie cigglym (przy ograniczeniu siggaczy), a
gdyby to byto niemozliwe, droga o jednostronnym wiaczeniu diuzsza niz 60 m, musi miec
stworzone warunki do zawracania (placyk do zawracania o wymiarach minimum 10x15 m lub
12,5 x12,5 m w zaleznosci od ksztattu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu;

3) skrzyzowania drog wewnetrznych nalezy projektowac pod katem zblizonym do kata prostego z
odpowiednimi naroznymi $cieciami linii rozgraniczajgcych,

4) obstuga komunikacyjna od strony przylegtych drog: gtéwnej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej w
uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

12. W przypadku dziatek potozonych przy dwéch drogach zaliczanych do réznych kategorii
obstuge komunikacyjng nalezy zapewni¢ od drogi nizszej kategorii.

13. Ustala sie zasade zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorow i wiascicieli
posesji na terenach wiasnych, w liczbie wynikajgcej z ustalonych minimalnych wskaznikow:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe /lokal a dla
wielorodzinnej -1 stanowisko parkingowo-garazowe /lokal;

2) dla obiektow ustugowo-handlowych (wolnostojgcych bgdz wbudowanych) — 20 stanowisk / 1000
m2 pow.uz., nie mniej niz 2 stanowiska/ lokal;

3) dla obiektéw administracyjnych i bankow — 25 stanowisk / 1000 m2 pow.uz.;

4) dla hurtowni — 5 stanowisk / 1000 m2 pow.uz. bez sprzedazy hurtowej, 15 stanowisk / 1000 m2
pow.uz. ze sprzedaza hurtowa;

5) dla targowisk — 35 stanowisk / 1000 m2 pow. targowej lub 1,5 stanowiska/ stoisko;
6) dla zaktadow produkcyjnych — 2 stanowiska / 10 zatrudnionych;
7) dla obiektéw gastronomicznych — 2 stanowiska / 10 miejsc konsumpcyjnych;
8) dla hoteli ~ 20 + 50 stanowisk / 100 t6zek -zaleznie od standardu;
9) dla przychodni zdrowia /prywatnych/ - 2 stanowiska/gabinet;
10) dla kluboéw i domdw kultury — 20 stanowisk/100 uzytkownikéw jednoczesnie;
11) dla obiektéw oswiaty —4 stanowiska/100 uczniéw na zmiane;
12) dla stacji obstugi samochodéw — 5 stanowisk/1 stanowisko naprawcze;
13) dla cmentarzy-10 stanowisk/1000 m2 powierzchni,
14) dla koéciota-3 stanowiska/1000 m2 p.uz. (nie mniej niz 10 stanowisk).
14. Ustala sie prowadzenie komunikacji zbiorowej /autobusowej/ w ciagu ulic wedtug potrzeb.

15. Dopuszcza sie wyznaczenie $ciezek rowerowych w ciggach drog. Dopuszcza sig
udostepnienie dla ruchu rowerowego terenow zieleni i wydzielenie miejsc postojowych dla rowerdw
na ogoélnodostepnych parkingach samochodowych przy obiektach ustug.

16. Wymagane drogi pozarowe do budynkéw i obiektow budowlanych nalezy okresla¢ na etapie
sporzgdzania projektow budowlanych i uzgadniaé w trybie przewidzianym przepisami odrebnymi.

17. Wyznacza sie tereny parkingdéw publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KS.

18. Przyjmuje sie przebieg jednotorowej linii kolejowej-bocznicy relacji Huta-Warszawa Jelonki
oznaczonej na rysunku planu symbolem KK.
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Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (Rozdziat 8)

§ 14. 2. Ustala sie obstuge terenow zainwestowania zorganizowanymi systemami infrastruktury
technicznej, poprzez istniejgce przewody magistralne, istniejaca sie¢ rozdzielczg oraz urzgdzenia
na tej sieci, w miare potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzgdzenia lokaine:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode - zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej poprzez
realizowang sie¢ wodociggowg w uktadzie pierscieniowo-rozgatezieniowym, tereny urzadzen
zaopatrzenia w wode oznaczono na rysunku planu symbolem [W;

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:

a) odprowadzenie $ciekéw do oczyszczalni sciekéw w Starych Babicach po jej sukcesywne;
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjng w systemie  grawitacyjnym
z pompowniami sieciowymi na trasie, tereny urzadzen odprowadzania sciekow oznaczono na
rysunku planu symbolem IK,

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie¢ gromadzenie $ciekow w szczelnych
i atestowanych podziemnych zbiornikach na nieczystosci iich wywé6z do punktu zlewnego
na oczyszczalni $ciekow,

c)ustala sie obowigzek podtgczenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnego
po jego realizacji w drogach i ulicach obstugujacych tg zabudowe,

d) ustala sie zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatow sciekowych,

e) ustala sie obowigzek podczyszczania w granicach wlasnej dziatki sciekow technologicznych
z zanieczyszczehn przemystowych / metale ciezkie, cyjanki, fenole, ttuszcze iduza ilosc
zawiesin/ przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekow
technologicznych wymaga uzgodnienia z zarzgdca kanalizacji;

3) w zakresie odprowadzania wod opadowych:

a) plan dopuszcza odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wiasny teren. do
lokalnych rowéw lub zbiornikow odparowywalnych po ich podczyszczeniu, urzgdzenia
podczyszczajgce powinny byc lokalizowane w granicach wtasnej dziatki,

b) odbiornikami wéd opadowych i roztopowych z terendw publicznych oraz Sciekdéw opadowych
i roztopowych po spetnieniu przepiséw wynikajgcych z prawa ochrony $rodowiska
sg rowy melioracyjne i przydrozne,

¢) obowigzuje zakaz odprowadzania wod deszczowych oraz z drenazy do kanalizacji sanitarnej,

d) ustala sie zakaz ksztattowania powierzchni dziatek w sposéb mogacy powodowac splyw wody
na sasiednie tereny lub tworzenie sie na sasiednich terenach zastoin wody na skutek
podniesienia poziomu gruntu;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) obstuga z sieci gazowej poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe | stopnia znajdujgce sie poza

obszarem objetym planem,

b) ustala sie zaspokojenie zapotrzebowania na gaz do celéw gospodarczych oraz ogrzewania
pomieszczen,

¢c) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez
operatora sieci, w tym:

- zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa od gazociggéw,

- zachowanie minimalnych zblizen ogrodzen do gazociagéw $redniego ciénienia na 0,5m,

- nakaz zabezpieczenia istniejgcych gazociagdw przed uszkodzeniem przez ciezki sprzet
budowlany, transportowy,

- warunki, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i usytuowanie wokdt nich obiektow
terenowych okreslajg przepisy odrebne,

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewow mozliwe jest w odlegtosci 2,0 m od osi gazociagu,

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) rozwdj systemu zaopatrzenia w energie elektryczng polega¢ bedzie na odbudowie,
przebudowie i modernizacji istniejgcych linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii
elektroenergetycznych atakze na odbudowie, przebudowie, modernizacji iwymianie
istniejgcych stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz
budowie nowych stacji, przewiduje sie zasilanie terenu liniami kablowymi ze stacji
transformatorowo-rozdzielczej na terenie inwestyciji,
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b) nalezy uwzglednic:
- rozbudowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej ikablowej $redniego i niskiego
napiecia oraz budowe nowych stacji transformatorowych,
- pasy dla linii éredniego i niskiego napiecia oraz o$wietlenia ulic w ciggach drogowych,
- prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych napieciach po oddzielnych trasach,

- stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji
transformatorowych SN/nN w wykonaniu stupowym jak réwniez linii elektroenergetycznych
w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnetrzowym,

- przytgczanie obiektéw do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzgdzen
elektroenergetycznych, powstata w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania
dziatki (wtym rowniez wynikajgcego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejgcymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi bedzie si¢ odbywaé w uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez wlasciwego operatora systemu elektroenergetycznego wedtug zasad
okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

- szczegOtowe plany zagospodarowania poszczegélnych terenéw powinny przewidywac

rezerwacje miejsc iterenu dla lokalizacji linii, stacji i przytagczy oraz innych elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych
terenach budynkéw ibudowli w energie elektryczng atakze o$wietlenia terenu wokot
obiektéw,

- odbiorca energii jest obowigzany do zapewnienia dostepu do urzadzen
elektroenergetycznych,

- sytuowanie i realizacja stupowych i wnetrzowych stacji transformatorowych nie wymaga
zmiany planu,
c) przyjmuje sie przebieg linii wysokiego napiecia 110 kV Mory-Huta ze stacja
elektroenergetyczng 110/15 kV Babice oznaczong na rysunku planu symbolem |E oraz
przebieg linii 220 kV i 400 kV:

- 400 kV Mosciska-Rogowiec/Mitosna-Ptock,

- 220 kV Mory-Podolszyce,

- 220 kV Mory-Sochaczew,
pasy technologiczne wedtug §12 ust.1 pkt 1;
dopuszcza sie budowe linii wielotorowej, wielonapieciowej, odbudowe, rozbudowe,
przebudowe i nadbudowe istniejgcych linii oraz rozmieszczenie stupow,
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzgdzen niezbednych do
korzystania z linii w innych niz dotychczasowe miejscach;

6) w zakresie usuwania odpadoéw statych:

a) ustala sie zorganizowany system zbierania i ewakuacji odpadéw, zgodnie z przepisami prawa
miejscowego obowigzujgcego w tym zakresie,

b) ustala sie zabezpieczenie mozliwosci selektywnej zbiorki odpadéw w miejscu zbiorki (na
terenie kazdej zabudowanej nieruchomosci);

7)w zakresie zaopatrzenia w ciepto plan ustala realizacje indywidualnych Zrodet ciepta
projektowanych w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze - gaz, energie
elektryczng, olej opatowy niskosiarkowy, odnawialne zrédta energii lub inne ekologicznie czyste
Zrodta energii;

8) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej:

a) plan ustala budowe oraz modernizacje sieci i urzadzen telekomunikacyjnych w uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez wtasciwego operatora,

b) ustala sie rezerwy terenu w postaci pasa o szerokosci wynikajacej z przepiséw odrgbnych
dla lokalizaciji sieci telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

3. Przyjmuje sie przebieg rurociggu naftowego-oznaczony na rysunku planu symbolem rn,
warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu w sgsiedztwie rurociggu wedtug § 12 ust.2.

4. Dopuszcza sie miedzygminne rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej.

Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw
(Rozdziat 9)
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§ 15. 1. Do czasu realizacji przeznaczenia terenu ustalonego ‘wplanie: dopuszcza sie
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu pod warunkiem,
Ze prowadzona na terenie dziatalno$¢ nie jest zrodiem ucigzliwosci wykraczajgcej poza jego granice
i dotychczasowa funkcja lub sposéb zagospodarowania terenu pozwala na wprowadzenie na
terenach sasiednich ustalen planu.

2. Dopuszcza sie lokalizacje obiektow tymczasowych o powierzchni zabudowy nie
przekraczajgcej 50 m2 na terenach przeznaczonych pod zabudowe.

Stawki procentowe (Rozdziat 37)
§ 43. Ustala sie stawki procentowe:
1) w wysokosci 0% dla terenéw: U1, U1a, UKS,ZP2, ZP3, ZN1, ZP, ZP/US, ZP/US1, U/US, ZC, R
i R1,ZL/ZN, ZL, WS, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP, KDW, KS, KK, IE, IW, IK, IT;
2) w wysokosci 10% dla terenéw MU, MN1, MN1a, MN2, MN3, MN3a, MN1-2/U2, MW, MR,
MR1,U2, U3, U3a, U4, UP, UPa, U2/ZPa.

lll. Pojecia i skréty uzyte w tekscie planu:

§ 6. Uzyte w niniejszej uchwale pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1) plan — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, o ktérym mowa
w § 1 uchwaly;

2) uchwata - niniejsza uchwata Rady Gminy Stare Babice, oile ztresci przepiséw niniejsze]
uchwaty nie wynika inaczej;

3) rysunek planu — rysunek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowigcy zatgcznik nr 1
do niniejszej uchwaty i w skali 1:5000 stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

4) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) obszar - tereny objete niniejszym planem w granicach naniesionych na rysunku planu
i okreslone w § 1 ust.1;

6) teren - cze$¢ obszaru objetego planem o okreslonym przeznaczeniu lub odregbnych zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi;

7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, ktére powinno przewazac na danym terenie;

8) przeznaczenie dopuszczalne — rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, ktore uzupetiajg
przeznaczenie podstawowe, stanowigce nie wiecej niz 35% powierzchni dziatki mozliwej do
zabudowy lub 30% powierzchni catkowitej budynku o przeznaczeniu podstawowym; przy
lokalizowaniu zabudowy zagrodowej na terenach, na ktérych jest to dopuszczalne warunki tej
dopuszczalnosci nie obowigzuja;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy — linie okreslajgce najmniejszg dopuszczalng odlegto$é
zewnetrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajgcych terenow komunikacji lub innych
obiektéw, bez wysunietych poza ten obrys balkonéw, otwartych gankéw, zadaszen, wykuszy
wysunietych poza obrys budynku mniej niz 1,0 m oraz elementéw wej$¢ do budynku (schody,
podesty, pochylnia dla niepetnosprawnych, daszek); linie zabudowy nie dotycza obiektow matej
architektury w tym altan ogrodowych i émietnikowych; obowigzujgce linie zabudowy - linie
okre$lajace obowigzujacy odlegtos¢ zewnetrznego lica Sciany budynku od linii rozgraniczajgcych
terenéw komunikaciji;

10) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - najwieksza nieprzekraczalna wysoko$¢ budynku, mierzona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do pierwszej kondygnacji nadziemne;j
budynku do najwyzej potozonej krawedzi lub najwyzej potozonego punktu stropodachu, dachu
lub innego przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysokosci budynku nie wlicza sie wystajacych
ponad przekrycie budynku elementéw technicznego wyposazenia takich jak czerpnie i wyrzutnie
wentylacyjne, kominy, anteny;

11) wskaznik powierzchni zabudowy - warto§¢ stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkoéw liczonych po zewnetrznym obrysie budynkéw do powierzchni dziatki;

12) wskaznik intensywnosci zabudowy — warto$¢ stosunku sumy powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw do powierzchni dziatki;

13) powierzchnia biologicznie czynna - w skrécie pbc- cze$¢ dziatki okreslona w stosunku
procentowym do catkowitej powierzchni dziatki z nawierzchnig ziemng urzadzong w sposo6b
zapewniajacy naturalng wegetacje, atakze 50 % powierzchni taraséw i stropodachéw z takg
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nawierzchnig, nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wode powierzchniowg na tym terenie; dopuszcza
sie pokrycie czeséci terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzchni) azurowymi
plytami z tworzywa sztucznego, betonu, drewna, z obsianiem trawg lub inng zielenig niskg czgsci
wypetnionej gleba, stuzgcych do zabawy, uprawiania sportdw, jako podjazdy lub przejscia;

14) ustugi - obiekty ustugowe wolnostojace Iub lokale wbudowane, stuzgce funkcji ustugowe;j
(bez przesadzania profilu), nie zwigzanej z wytwarzaniem doébr materialnych metodami
przemystowymi, z wykluczeniem obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz
2000 m2; prowadzona dziatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych
standardow jakosci $rodowiska poza dziatkg, do ktérej prowadzgcy dziatalno$¢ posiada tytut
prawny, okre$lonych w ustawie prawo ochrony $rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi
oraz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko
ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko (z wyjgtkiem
inwestyciji celu publicznego infrastrukturalnych i komunikacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania gminnych i ponadiokalnych systemoéw inzynieryjnych);

15) ustugi celu publicznego — obiekty ustugowe wolnostojgce lub lokale wbudowane, ktére sg
realizowane dla zaspokojenia potrzeb wspdlnoty mieszkancow iw catosci lub w czesci
finansowane ze $rodkéw publicznych — przede wszystkim w zakresie o$wiaty, nauki, ochrony
zdrowia, kultury i rekreacji a takze administracji publicznej i utrzymania porzadku publicznego
i ochrony przeciwpozarowe;j;

16) zabudowa produkcyjna — obiekty przeznaczone na dziatalno$¢ gospodarczg o charakterze
produkcyjnym, rzemiesiniczym oraz obstugowo-technicznym a takze sktady imagazyny,
prowadzona dziatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszczalnych standardow
jakosci srodowiska poza dziatkg, do ktérej prowadzacy dziatalno$¢ posiada tytut prawny,
okreslonych w ustawie prawo ochrony $srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi,

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki z jednym
lub dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

18) powierzchnia uzytkowa - w skrocie pow. uz. (liczona dla potrzeb okreslenia liczby miejsc
postojowych) - powierzchnie pomieszczen, na wszystkich kondygnacjach, stuzgcych do
zaspokojenia potrzeb zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem catego budynku lub jego
czesci;

19) KPN - skrét od Kampinoski Park Narodowy;

20) WOCHK - skrét od Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

21) WKZ - skrot od Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

Informacja dodatkowa z dnia 12 lutego 2013 r. — nie stanowi ona tresci uchwaty:

(.....") w ten sposob oznaczono przepisy lub ich czesci, ktdre zniknety z tresci uchwaty w wyniku
stwierdzenia ich niewaznosci Wyrokiem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 10 lipca
2012 r. — Sygn. akt IV Sa/Wa 96/12. Wyrok ten stat sie w dniu 12 lutego 2013 r. prawomocny
w wyniku oddalenia skargi kasacyjnej Rady Gminy Stare Babice wyrokiem Naczelnego sadu
Administracyjnego z tego samego dnia sygn. akt | OSK 2460/12.

Pouczenie:

1 - W zaleznoéci od planowanych zamierzen inwestycyjnych, w szczegélnosci innych niz zgodnych
z podstawowym przeznaczeniem terenu nalezy zapoznac sig¢ z petnymi tekstami plandw i ich
rysunkami, ktére sa dostepne w elektronicznym Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Mazowieckiego (patrz wstep wypisu) lub na stronie BIP Stare Babice (www.starebabice.bip.net.pl)
- éciezka dostepu: zaktadka ,Prawo lokalne”, zaktadka ,Uchwaly Rady Gminy”.

2 - Informuje ze, zgodnie z art. 35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
tu cytuje: ,Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego wiasciwy organ sprawdza:

1) zgodnos$é projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego....”

Dlatego niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego nie moze stanowi¢ jedynej podstawy
sporzgdzenia projektu budowlanego, kazdorazowo niezbednym jest zapoznanie si¢ przez
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Projektanta(éw) z petnym planem miejscowym dostepnym powszechnie pod adresem jw.
i uwzglednienie wszystkich jego wtasciwych rzeczowo ustalen w projekcie budowlanym.

3 - Rada Gminy Stare Babice nie podjela uchwaly o rewitalizacji w trybie ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Zatgczniki:
- tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr V/37/2019,

- wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr V/37/2019

w skali 1:1000,
- wyrys z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego - uchwata nr V/33/11

w skali 1:1000,
- wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr VIII/55/11

w skali 1:1000.

Kierownik Refaratu

Otrz mu'e: Planowdnia frgestrzennego
1-Whnioskodawca UrzagfGminy/glacg Babice
2-ala Sylwia i'-'.a}.‘.jcm

Sprawe prowadzi: Jan Kubera — inspektor ds. planowania przestrzennego
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UCHWALA NR V/37/2019
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stare Babice
w zakresie dziatki ew. nr 111 i czeéci dziatek ew. nr 119 120

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz
Uchwaty Nr XXVIII/282/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Stare Babice, Rada Gminy Stare Babice uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czeéci wsi Stare
Babice w zakresie dziatki ew. nr 111 i czeéci dziatek ew. nr 119 i 120, zwany dalej ,planem”,
po stwierdzeniu, Ze nienarusza on ustaled Studium uwarunkowan ikierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego gminy Stare Babice uchwalonego Uchwaty
Nr XXXVII1/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 r., zmienionego Uchwata
Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwata Nr XLI/435/18
Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018r.,

2. Zatgczniki do uchwaty stanowia:

1) czedci graficzna, stanowigca integralng cze$¢ uchwaty wskali 1:1000, zwana dalej
»rysunkiem planu” — zatacznik nr 1;

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Stare Babice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
— zatgcznik nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Gminy Stare Babice o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wtasnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych — zatacznik
nr3.

3. Granice obszaru objetego planem okreslone sa na rysunku planu.
§ 2. llekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) terenie ~ nalezy przez to rozumieé fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
i oznaczony symbolem literowym;

2) urzadzeniach rekreacyjno-sportowych — nalezy przez to rozumie¢ $rodki techniczne
stuzace rekreacji i wypoczynkowi oraz urzadzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym.

§ 3. Ustala sie nastepujgce przeznaczenia terenéw:
1) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;
2) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

3) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;
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4) teren publicznego ciggu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ;
5) teren drogi publicznej pieszo-rowerowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDP.

§4.W zakresie zasad ochrony iksztattowania tadu przestrzennego ustala sie
dopuszczenie lokalizacji obiektéw matej architektury.

§ 5. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sig:

1) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko
oraz mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko z dopuszczeniem
inwestycji celu publicznego;

2) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu ustalery przepisow odrebnych w zakresie
ochrony otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu;

3) nakaz ochrony woéd podziemnych, ze wzgledu na potozenie w granicach Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 2151 — Subniecka warszawska (cze$¢ centralna), poprzez
zachowanie przepisow odrebnych.

§ 6. Nie ustala sie zasad ksztattowania krajobrazu.

§ 7. Nije ustala sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych, oraz débr kultury wspotczesne;.

§ 8. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
nie podejmuje sie ustalen.

§ 9. Nie ustala sie granic isposobdéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, na podstawie odrebnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takze
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, obszaréw osuwania sie mas ziemnych,
krajobrazéow priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa.

§ 10. W zakresie szczegdétowych zasad iwarunkéw scalania ipodziatu nieruchomosci
nie okreéla sie obszaréw, ktére wymagajg wszczecia procedury scalania ipodziatu
nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrebnych.

§ 11. W zakresie szczegdinych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia
w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sie:

1) nakaz zgtaszania wszelkich projektowanych obiektow statych oraz tymczasowych
o wysokoéci réwnej i wyzszej od 50 m n.p.t. do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sit
Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) nakaz uwzglednienia ograniczet w zagospodarowaniu wynikajacych z przebiegu
przesylowego dalekosieznego ropociggu naftowego o srednicy 245 mm wraz ze strefy
bezpieczenistwa o szerokosci 12,0 m od osi ropociggu w obie strony, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 12. Dla terenu zieleni urzadzonej oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, ustala
sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje zieleni urzadzonej i naturalnej;

2) dopuszczenie lokalizacji wiat;
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3) dopuszczenie lokalizacji obiektow matej architektury;

4) dopuszczenie lokalizacji urzgdzen sportowo-rekreacyjnych;
5) zakaz lokalizacji budynkow;

6) maksymalng wysokos¢ wiat 4,0 m;

7) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu —
70%;

8) obstuge komunikacyjng z terenu publicznego ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego na
rysunku planu symbolem KPJ w powigzaniu z droga publiczng dojazdowq oznaczong na
rysunku symbolem KDD.

§ 13. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na rysunku planu symbolem R, ustala sie:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu uzytkowania — grunty rolne;
2) zakaz lokalizacji budynkow;
3) zakaz lokalizacji budowli stuzgcych dziatalnosci rolniczej.

§14.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systemdéw komunikaciji
ustala sie:

1) zapewnienie na terenie KDD co najmniej 7 miejsc postojowych;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg
zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD:
a) szerokoé¢ w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,

b} zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych i urzadzen niezwigzanych lub
kolidujgcych z funkcja terenu,

c) dopuszczenie lokalizacji obiektdw matej architektury,
d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

4) dla terenu publicznego ciggu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem
KPJ;

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,
b) lokalizacje pieszo-jezdni,

c) zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych i urzadzen, niezwigzanych lub
kolidujacych z funkcjg terenu;

5) dla terenu drogi publicznej pieszo-rowerowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem
KDP:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu,
b) lokalizacje drogi rowerowej, chodnika,

c) zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych i urzadzen, niezwigzanych lub
kolidujacych z funkcjg terenu.
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2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw infrastruktury
technicznej ustala sie:

1) dopuszczenie budowy nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

2) dopuszczenie rozbiérki, przebudowy irozbudowy istniejgcych sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej;

3) zagospodarowanie wéd opadowych iroztopowych w granicach witasnej dziatki bez
haruszenia interesu oséb trzecich, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng podtaczenie do sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpaddéw zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 15. W zakresie sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania
i uzytkowania terendéw nie podejmuje sie ustalen.

§ 16. Ustala sie stawke procentows, stuzgca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu
wartoéci  nieruchomoéci, oktérej mowa wart.36 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 0 %.

§ 17. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Stare Babice.

§ 18. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Henryk Kuncewicz
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URZAD GMINY WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA
_ | GOSPODARKI KOMUNALNE] |
STARE BABICE REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNE) [

Stare Babice, dnia 12.07.2023 r.

RGK.7230.225.1.2023

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice

Po rozpatrzeniu ztozonego wniosku z dnia 21.06.2023 r. w sprawie wydania zezwolenia

na lokalizacje w ul. Zielona (dz. nr ew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1,

133 obreb Stare Babice) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - sieci kanalizacji deszczowej, zezwalam na

lokalizacje w/w urzgdzenia w pasie drogi gminnej - wewnetrznej zgodnie z zatgczong kopig mapy

zasadniczej, na ponizszych warunkach:

1.

uzgodnienia przebiegu w/w urzadzenia z Zespotem Ustug Koordynacji Dokumentacii
Projektowej w Ozarowie Mazowieckim;

lokalizacje projektowanej sieci w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnic¢
z ich wiascicielami;

w przypadku kolizji w fazie umieszczania przedmiotowego urzadzenia infrastruktury
technicznej z istniejacymi  urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
zlokalizowanymi w pasie drogowym nalezy dokon¢ przetozenia lub zabezpieczenia w/w
urzadzen lub obiektéw, na warunkach uzgodnionych z ich wtaécicielem;

umieszczenie projektowane] sieci nie moze naruszac prawa wtasnosci stron trzecich;
zobowigzuje sig¢ Wykonawce robét budowlanych w/iw urzadzenia do zgtoszenia w Referacie
Gospodarki Komunalnej w tut. Urzedzie Gminy rozpoczecia robot w pasie drogowym. przed
przystapieniem do prowadzenia robdt;

jezeli prace zwigzane z wykonaniem sieci wptyna na ruch drogowy lub ograniczg widocznos¢
na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdow lub
pieszych nalezy do wniosku o zajecie pasa drogowego dotgczy¢ zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji stanowigcej

zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia nr 39/2012 Wéjta Gminy Stare Babice z dnia 22 maja 2012 1.

C Uipad Gimdny Steie Babice i‘_- c-mail; rgk@stare-babice.pl | (el +22722-95-35
ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice | weeon www.stare-babice.pl (1wl +22730-80-01
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8. zobowigzuje sie Wykonawce robot po wykonaniu robot do zgloszenia o odbidr pasa
drogowego do Referalu Gospodarki Komunalnej w tut. Urzedzie Gminy.

9. utrzymanie w/w urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

10. w przypadku przebiegu projektowanej instalacji w odlegiosci: _

e od 0do 3 m od drzew (odiegto$é te nalezy liczyé od pnia drzewa), ktorych obwdd pnia
mierzony na wysokosci 130 c¢cm wynosi od 50 cm do 80 cm, wymagane
jest sporzadzenie opracowania gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony
Drzew (POD),

e 0d 0do4mod drzew (odlegtos¢ te nalezy liczy¢ od pnia drzewa), ktdrych obwod pnia
mierzony na wysokoéci 130 cm wynosi od 80 cm do 160 cm, wymagane
jest sporzadzenie opracowania gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony
Drzew (POD);

e od 0do 5 m od drzew (odlegtos¢ te nalezy liczy¢ od pnia drzewa), ktorych obwod pnia
mierzony na wysokosci 130 cm wynosi wiecej niz 160 cm, wymagane jest sporzadzenie
opracowania gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony Drzew (POD), a na
etapie realizacji inwestycji konieczne jest zapewnienie nadzoru dendrologicznego,
sprawowanego przez inspektora nadzoru dendrologicznego (dendrolog, arborysta,
lesnik);

11. na podstawie art. 87a ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u.
2021 r. poz. 1098), moéwigcym ze ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie,
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane
w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu,
przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”, wymagane jest
prowadzenie robét metoda bezwykopowa (przecisk / przewiert) w przypadku przebiegu
projektowanej instalacji w odlegtoéci:

e 0od 0do 3 mod drzew (odlegtos¢ te nalezy liczy¢ od pnia drzewa), ktorych obwdd pnia
mierzony na wysokoéci 130 cm wynosi od 50 cm do 80 cm;

e o0d0do4mod drzew (odlegto$é te nalezy liczy¢ od pnia drzewa), ktérych obwdd pnia
mierzony na wysokosci 130 cm wynosi od 80 cm do 160 cm;

o 0d0do5m od drzew (odlegtos¢ te nalezy liczy¢ od pnia drzewa), ktorych obwdd pnia
mierzony na wysokosci 130 cm wynosi wigcej niz 160 cm;

12. w przypadku:

LS



¢ prowadzenia prac w otwartym wykopie w odlegloéciach wigkszych od podanych
powyzej (w pki. 16) i napolkaniu podczas prac korzeni drzew, prace nalezy prowadzic
recznie i zadbaé o zachowanie ciggtosci korzeni (nie mozna ich przecinac, przycinac
ani uszkadzac);
s braku innej technicznej mozliwosci i zaistnieniu konieczno$ci prowadzenia prac
w otwartym wykopie w poblizu drzewa, w odlegtosci mniejszej niz wskazana
w pkt. 16 (ale nie mniejszej niz 2 metry od pnia drzewa), nalezy poinformowac
o tym fakcie Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Stare Babice, a prace
nalezy prowadzi¢ regcznie i zadbaé o zachowanie ciggtosci korzeni (nie mozna
ich przecinag, przycinac ani uszkadzac).
13. wszystkie kwestie dotyczace drzew w pasie zieleni drogowej nalezy uzgadnia¢ z Referatem
Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Stare Babice (ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice;
rgk@stare-babice.pl).
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Otrzymuje:
1. Petnomocnik

Hanna Szustecka
Ustugi Projektowo
ul. Porzeczkowa 20,
96-500 Sochaczew
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towicz, dnia 21 lipca 2023 r.
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Zarzadu Zlewni

w towiczu

WA.ZUZ.5.4210.67.2023.AB
DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 (w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 6
(w zwiazku z art. 16 pkt 65), art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 397 ust. 4,
art. 400 ust. 1i 6, art. 403, art. 407 ust. 1i 2, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417 i art. 419 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 z péin. zm.), w zwigzku
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzerh wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023
poz. 775, zwanej dalej K.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice, reprezentowanej przez petnomocnika — Panig Hanne Szustecky, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
= wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 119
w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie,
stuzgcego do odprowadzania do urzadzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4 - wod
opadowych lub roztopowych pochodzacych z czgsci terenu zlewni ul. Zielonej w miejscowosci
Stare Babice, gm. Stare Babice (tj. $ciezki rowerowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 i 128/1 w obrgbie 0001 Stare Babice,
gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie);
= ustuge wodna polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych
z czedci terenu zlewni ul. Zielonej w miejscowosci Stare Babice, gm. Stare Babice (tj. $ciezki
rowerowe] zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1,
126/1, 127/1 i 128/1 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie) do urzadzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4, za
posrednictwem ww. projektowanego wylotu kanatu deszczowego;

orzekam:

Udzielam Gminie Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, pozwolenia wodnoprawnego
na:

I.1. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 119
w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie, stuigcego do odprowadzania do urzadzenia wodnego, tj. rowu



melioracyjnego 7-8/4 (ktéry taczy sie z rowem melioracyjnym Z8 prowadzacym wody do
cieku pn. Kanat Zaborowski) - wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z czgdci
terenu zlewni ul. Zielonej w miejscowosci Stare Babice, gm. Stare Babice (tj. sciezki
rowerowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1,
126/1, 127/1 i 128/1 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie).

Parametry i lokalizacja projektowanego wylotu:
* materiat wykonania i typ wylotu:  wylot  brzegowy, prefabrykowany, betonowy
z rurociagiem z tworzywa sztucznego, posadowiony na warstwie chudego betonu
gruboéci 0,30 m, podsypce piaskowej grubosci 0,20 m i geowtdkninie

= wymiary wylotu betonowego: 0,9mx1,2mx13m

(szerokosé x dtugosc¢ x wysokos¢)
= S$rednica rurociggu: 300 mm
= rzedna dna wylotu (rurociagu): 97,53 m n.p.m.

= wspdtrzedne geodezyjne wylotu w uktadzie PL-ETRF2000, strefa 7:
X:5792704,08 Y:7489361,32

Dno i skarpy odbiornika wod opadowych lub roztopowych, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4,
zostang umocnione za pomoca ptyt betonowych eko grubosci 0,10 m, utozonych na
podsypce piaskowe]j grubosci 0,10 m, podsypce z ttucznia grubosci 0,15 m i geowtdkninie,
na odcinkach: 1,5 m powyzej wylotu i 2,5 m ponizej wylotu.

1.2. ustuge wodna polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych ujgtych
w system kanalizacji deszczowej, pochodzacych z czesci terenu zlewni ul. Zielonej
w miejscowosci Stare Babice, gm. Stare Babice (tj. Sciezki rowerowej zlokalizowanej na
dziatkach nr ewid. 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1i 128/1 w obrebie
0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) do
urzadzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4 (ktory taczy sig z rowem melioracyjnym
Z8 prowadzacym wody do cieku pn. Kanat Zaborowski), za posrednictwem wylotu opisanego
w pkt 1.1 niniejszej decyzji, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia zlewni, z ktérej odprowadzane s3 wody opadowe lub roztopowe (sciezki
rowerowej o nawierzchni asfaltowej, zjazdéw o nawierzchni tluczniowej oraz terenow
zielonych):

= powierzchnia rzeczywista: 0,098 ha

= powierzchnia zredukowana: 0,040 ha

b) ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
* Qmaxs. = 0,006 m3/s
" Qsr.roczne = 200 mg/rOk
c) podczyszczanie wéd opadowych lub roztopowych w osadnikach wpustow deszczowych,

osadnikach  studni rewizyjnych oraz separatorze koalescencyjnym  substancji
ropopochodnych (o przeptywie nominalnym 6 dm?3/s i przeptywie maksymalnym 60 dm3/s)
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zintegrowanym z osadnikiem zawiesin i wyposazonym w by-pass — przed odprowadzeniem
do odbiornika;

d) dotrzymywanie parametrow jakosciowych okreslonych w  rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeri wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), tj.:

" Szawiesina.ogdlna < 100 mg/dm3

" Sweglowodory.ropopochodne < 15 mg/dm3

Il. Zobowigzuje Gmine Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, do:

1.

realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem urzgdzenia wodnego zgodnie z niniejszym
pozwoleniem wodnoprawnym i przedtozonym operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami technicznymi oraz w sposéb niezagrazajacy srodowisku
oraz bezpieczenstwu ludzi i mienia;

prowadzenia robét pod nadzorem osoby uprawnionej, w sposéb niekolidujacy z innymi
urzadzeniami technicznymi znajdujagcymi sie w obrebie pasa robdt oraz eliminujacy
zagrozenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich;

uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu przedsigwzigcia po

zakoniczeniu robot;

powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Gminnej Spotki Wodnej
Babice” o terminie rozpoczecia robot (z wyprzedzeniem minimum 7-dniowym) i o terminie
ich zakoriczenia (w ciggu 14 dni od dnia zakorczenia robot);

dokonania zgtoszenia urzadzenia wodnego, o ktérym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdin. zm.), w terminie 60 dni od
dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia;

odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego zgodnie
z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym i przedtozonym operatem wodnoprawnym,
obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz w sposéb niezagrazajacy Srodowisku oraz
bezpieczenstwu ludzi i mienia;

prowadzenia wlasciwe] eksploatacji oraz utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
i sanitarnym wszystkich urzadzen stuzacych do ujmowania i odprowadzania wod opadowych
lub roztopowych (w tym dokonywania przegladow urzadzenia wodnego co najmniej 2 razy
w roku, co 6 miesiecy), zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami technicznymi oraz w sposdb niezagrazajacy
$rodowisku oraz bezpieczenstwu ludzi i mienia;

prowadzenia wiasciwej eksploatacji i konserwacji urzadzen podczyszczajacych wody

opadowe lub roztopowe (osadnikéw wpustéw deszczowych, osadnikow studni rewizyjnych
oraz separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zawiesin), w tym do natychmiastowego usuwania wszelkich awarii oraz wykonywania
niezbednych przegladéw, napraw i remontéw ww. urzadzen, zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami i odnotowywaniem podejmowanych czynnosci w ksigzce eksploatacji urzadzen;
przeglady techniczne urzadzer podczyszczajacych nalezy wykonywac co najmniej 2 razy
w roku (co 6 miesiecy);

utrzymania i konserwacji odbiornika wdéd opadowych lub roztopowych, tj. rowu
melioracyjnego Z-8/4 na odcinkach: 1,5 m powyzej wylotu i 2,5 m ponizej wylotu, poprzez
coroczne: usuwanie przetamowan, zamulenia i rodlinnosci z dna rowu oraz wykaszanie
roslinnosci ze skarp wraz z jej wygrabieniem;

wykonywania uprawnient wynikajacych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt I
niniejszej decyzji w sposob gwarantujacy dotrzymywanie wymagan ochrony srodowiska oraz
zdrowia ludzi;

pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkdd i strat, powstatych w zwigzku z wydanym
pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urzadzen i zabezpieczen, zapobiegajacych
szkodom w przypadku naruszenia — w wyniku wykonania czynnosci okreslonych w pkt 1
decyzji — interesu o0sob trzecich;

nienaruszania ustaledn wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowe;j z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzeri wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

nienaruszania ustalen rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r.
w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
(Dz.U. 2022 poz. 2739);

nienaruszania ustaled wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U. 2023 poz. 300);

nienaruszania ustalen rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.
w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615).

Pozwolenie wodnoprawne moze byé cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia

uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 415, art. 417 i art. 419 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do

urzadzenia wodnego, o ktérym mowa w pkt 1.2 niniejszej decyzji, udziela sig na czas okreslony,

tj. na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna — zgodnie z art. 400

ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania

nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, zzastrzezeniem

zapisow pkt VI niniejszej decyzji.
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VI.

VIl

VIl

Xl

XIl.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzer wodnych wygasnie, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie
drég publicznych nie rozpoczat wykonywania urzadzenn wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

Stosownie do art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
obciagzajg Gmine Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wad
w regionie wodnym, organ wiaéciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze,
w drodze decyzji, natozyé na zakiad obowigzek wykonania ekspertyzy oraz przedstawienia jej
temu organowi, w terminie okreslonym w tej decyzji, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo wodne. Na podstawie zapiséw tej ustawy, organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego moze zmieni¢ to pozwolenie w zakresie, o ktérym mowa w art. 403 ust. 1-6
ustawy Prawo wodne, jezeli zmiana jest uzasadniona treécig ekspertyzy.

Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmiane uksztaftowania terenu na gruntach przylegtych
do wykonanego urzadzenia wodnego.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien, opinii
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepisow prawa.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego
znajdujacego sie w aktach sprawy, sporzadzonego w styczniu 2023 r. przez Panig inz.
Hanne Szustecka z firmy Ustugi Projektowe Hanna Szustecka w Sochaczewie.

UZASADNIENIE

W dniu 26.01.2023 r. do Dziatu Zgéd Wodnoprawnych w Pionie Ustug Wodnych Zarzadu

Zlewni w towiczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wptynat wniosek Gminy

Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, reprezentowanej przez petnomocnika —

Pania Hanne Szustecka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 119
w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie,
stuzacego do odprowadzania do urzgdzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4 - wod
opadowych lub roztopowych pochodzacych z czesci terenu zlewni ul. Zielonej w miejscowosci
Stare Babice, gm. Stare Babice (tj. $ciezki rowerowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.
120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1i 128/1 w obrebie 0001 Stare Babice,
gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie);

ustuge wodna polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych pochodzgcych
z czedci terenu zlewni ul. Zielonej w miejscowosci Stare Babice, gm. Stare Babice (tj. sciezki
rowerowe] zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1,
126/1, 127/1 i 128/1 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski
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zachodni, woj. mazowieckie) do urzadzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4, za
posrednictwem ww. projektowanego wylotu kanatu deszczowego.

Do wniosku zataczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego sporzgdzonego w wersji
papierowej oraz na elektronicznym nosniku danych, opracowanego w styczniu 2023 r. przez Panig
inz. Hanne Szustecka z firmy Ustugi Projektowe Hanna Szustecka w Sochaczewie oraz komplet
pozostatych zatgcznikéw wymaganych zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

Po analizie przediozonej dokumentacji, dziatajac zgodnie z art. 61 K.p.a., pismem znak:
WA.ZUZ.5.4210.67.2023.AB z dnia 16.05.2023 r. zostato wszczete postgpowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacje
0 wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez jej umieszczenie na tablicach
ogltoszerr Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Urzedu Gminy Stare Babice, a takze na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Petnomocnika wnioskodawcy zawiadomiono réwniez w sposéb bezposredni.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowigzane sg zapewni¢ stronom
czynny udziat w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwic im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddéw, materiatow oraz zgloszonych zadan. W toku
postepowania, do chwili wydania niniejszej decyzji, nie zostaly wniesione zadne wyjasnienia, uwagi
czy dowody w sprawie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po
analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co nastgpuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych oraz na ustugi wodne.
W mysl art. 16 pkt 65 ww. ustawy, ilekro¢ jest mowa o urzadzeniach wodnych to rozumie sig przez
to urzadzenia lub budowle stuigce do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych
zasobéw. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, ustugi wodne obejmuja
odprowadzanie do wéd lub do urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujgtych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
W przedmiotowej sprawie wnioskodawca planuje wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu
kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 119 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, stuzacego do odprowadzania do urzadzenia
wodnego, tj. rowu melioracyjnego Z-8/4 (ktéry taczy sig z rowem melioracyjnym Z8 prowadzacym
wody do cieku pn. Kanat Zaborowski) oraz ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu do tego
rowu za posrednictwem ww. wylotu - wdéd opadowych lub roztopowych ujgtych w system
kanalizacji deszczowej, pochodzacych z czesci terenu zlewni ul. Zielonej w miejscowosci Stare
Babice, gm. Stare Babice (tj. $ciezki rowerowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 120/1, 121/1,
122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 i 128/1 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie). Wody opadowe lub roztopowe bedg ujmowane ze
¢ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, zjazdéw o nawierzchni tluczniowej oraz terenow
zielonych. Przed odprowadzeniem do odbiornika wody opadowe lub roztopowe bedg
podczyszczane w osadnikach wpustéw deszczowych, osadnikach studni rewizyjnych oraz
separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych (o przeptywie nominalnym 6 dm?3/s
i przeptywie maksymalnym 60 dm3/s) zintegrowanym z osadnikiem zawiesin i wyposazonym
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w by-pass. Zgodnie z przedtozonym operatem wodnoprawnym, zasieg oddziatywania
projektowanego urzadzenia wodnego oraz planowanej ustugi wodnej nie wykracza poza granice
dziatki nr ewid. 119 w obrebie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni,
woj. mazowieckie.

Projektowane wykonanie urzadzenia wodnego oraz planowana ustuga wodna sg zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
zatwierdzonego Uchwatg Nr V/37/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31.01.2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stare Babice
w zakresie dziatki ew. nr 111 i czesci dziatek ew. nr 119 i 120 (opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego poz. 2754 z dnia 01.03.2019 r.) oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwatg Nr V/33/11 Rady
Gminy Stare Babice z dnia 07.04.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynow, Stare Babice, Janow i Klaudyn (opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Mazowieckiego Nr 76 poz. 2443 z dnia 12.05.2011 r.).

Projektowane urzadzenie wodne oraz odbiornik odprowadzanych wod opadowych lub
roztopowych, tj. row melioracyjny Z-8/4 na odcinku objetym zasiggiem oddziatywania planowanej
ustugi wodnej, s zlokalizowane w regionie wodnym $rodkowej Wisty, w obszarze dorzecza Wisty,
w obrebie jednolitej czeéci wéd powierzchniowych rzecznych JCWP RW oznaczonej kodem
RW2000152729639 o nazwie ,tasica do Kanatu Zaborowskiego” (typ JCWPrz: P_org - Potok lub
struga w dolinie o duzym udziale torfowisk, JCWP o statusie naturalnej czeSci woéd, monitorowana,
stan ekologiczny: umiarkowany, stan chemiczny: ponizej dobrego, stan ogdlny: zty, cele
érodowiskowe: dobry stan ekologiczny, stan chemiczny ponizej dobrego — dla ztagodzonych
wskaznikéw [benzo(a)piren(w)], stan chemiczny dobry — dla pozostatych wskaznikow, ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw $rodowiskowych: zagrozona). W poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)
ww. JCWP nosita nazwe ,tasica od zrédet do Kanatu Zaborowskiego, z Kanatem Zaborowskim”
(kod: RW2000232729649).

Projektowane urzadzenie wodne oraz odbiornik odprowadzanych woéd opadowych lub
roztopowych na odcinku objgtym zasiegiem oddziatywania planowane; ustugi wodnej znajduja sie
w granicach jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie GW200064 (JCWPd monitorowana, stan
chemiczny: staby, stan ilosciowy: dobry, stan ogdlny: staby, ocena ryzyka nieosiggnigcia celdw
$rodowiskowych: zagrozona chemicznie).

Z przedtozonej dokumentacji wodnoprawnej wynika, ze projektowane urzagdzenie wodne
oraz planowana usfuga wodna nie beda miaty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
i wody podziemne, nie narusza ustaler planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
jak rowniez nie zagrozg osiagnieciu celéw srodowiskowych ustalonych dla jednolitych czesci waod
podziemnych oraz jednolitych czgsci wod powierzchniowych, a zamierzone odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego begdzie realizowane z zachowaniem norm
ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzert wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz, ul. Ekonomiczna 6
Tel: (+48) 46 811 50 60| e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl



Przedmiotowe urzadzenie wodne oraz odbiornik odprowadzanych wod opadowych lub
roztopowych na odcinku objetym zasiegiem oddziatywania planowanej ustugi wodnej nie znajdujg
sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Planowane dziatania nie wptyng na zwigkszenie
zagrozenia powodziowego.

Projektowane urzadzenie wodne oraz odbiornik odprowadzanych wod opadowych lub
roztopowych na odcinku objetym zasiegiem oddziatywania planowanej ustugi wodnej znajduja sig
w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na terenie otuliny
Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji wodnoprawnej, projektowane urzadzenie wodne
oraz planowana ustuga wodna nie narusza ustalen dokumentéw wskazanych w art. 396 ust. 1
pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wymagan, o ktérych mowa w art. 396
ust. 1 pkt 8 tej ustawy.

Zgodnie z art. 410 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, w przypadku naruszenia interesu osob
trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wody w regionie wodnym, organ wtasciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego moze, w drodze decyzji, natozy¢ na zakfad obowigzek wykonania
ekspertyzy oraz przedstawienia jej ww. organowi, w terminie okre$lonym w tej decyzji. Na
podstawie zapiséw tej ustawy, organ wifasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze
zmieni¢ to pozwolenie w zakresie, o ktérym mowa w art. 403 ust. 1-6 ustawy Prawo wodne, jezeli
zmiana jest uzasadniona trescig ekspertyzy.

W odniesieniu do powyiszych ustalen nalezy uznaé, ze nie zachodza przeszkody do
udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyisze pod uwage, orzekam jak w sentenc;ji.

POUCZENIE:

1. Niniejsza decyzja dotyczy wytqcznie spraw zwiqzanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;
udzielenie pozwolenia nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje robdt bez uzyskania innych
zezwoleri przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzqgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w towiczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, Ze decyzja podlega wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego.

. Dyrektora
1:)YREKT%\

—omaselurgezyk—

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz, ul. Ekonomiczna 6
Tel: (+48) 46 811 50 60| e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl 8



Otrzymuja /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/:

(i;) Pani Hanna Szustecka — petnomocnik wnioskodawcy — adres w aktach sprawy.

2. aa 2x.

Do wiadomosci:

1. Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
2. Gminna Spétka Wodna ,,Babice”, ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa.

Decyzja zawiera 9 stron
Opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano zgodnie z art. 398
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 z poin. zm.)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz, ul. Ekonomiczna 6
Tel: (+48) 46 811 50 60| e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl
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ﬁ"“"“ﬂgﬂ'&wmm Gminna Spotka Wodna ,BABICE”

- l‘ 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21
_- i L 227528271 537063003

- = @. mail biuro@gswbabice.pl__www,gswbabice.pl

GMINNA SPOLKA WODNA
+BABICE”
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21
tel, 537 063 003, 22 299 40 78
NIP 1181640760 Regon 015172910

Stare Babice, dnia 9 marca 2023 r.

Uslugi Projektowe Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

Dotyczy: Uzgodnienie zrzutu wod opadowych i roztopowych z ul. Zielonej do rowu melioracyjnego
na dziatee nr éw. 119w m. 0001 Stare Babice

Gminna Spotka Wodna ,BABICE” informuje, ze nie wnosi sprzeciwu co do w/w zrzutu wéd
opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego bgdgcego w ewidencji spotki.

Z wyrazami szacunku

Remigiyd. -F‘lj({l_ek

_ Pltzewodniczgoy
Zarzadu G$W “Rablep"

4t



B Panstwowe Lowicz, dnia 10 pazdziernika 2022 r.
Gospodarsiwo Wodne

v Wody Polskie

WA.ZZ1.5.521.1963.2022

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Pelnomocnik:

Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

Dotyczy: podania (zalecenia) na odprowadzenie wéd z odwodnienia ulicy Zielonej do rowu z dz.nr ew.
118, 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 128/3, 129/1, 133, 184/5, 284 w obrebie
geodezyjnym Stare Babice, gmina Stare Babice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na
wniosek informuje, ze wedlig ewidencji urzadzen melioracji wodnych prowadzonej na podstawie art. 196
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233). Na trasie projektowanej inwestycji
sie¢ drenarska nie wystepuje w poblizu planowanej inwestycji wystepuje row melioracyjny Z-8/4.

Zalecenie na odprowadzenie wod z odwodnienia ulicy Zielonej do rowu:

Zaleca sie zrzut wody ustalié z miejscowa Spétka Wodna lub z wiascicielami gruntéw po ktorych przebiega
réw. Wykonanie wylotéw do rowu powinno by¢ zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem umocnien dna
i skarp rowu.

2. Odprowadzane $cieki oraz wody opadowe lub roztopowe winny spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz.U.2021.poz.1311).

3. W zwiazku z tym, ze zrzut znacznej iloéci wéd z odwodnienia ulicy bgdzie powodowat wzrost zyznosci
wody w rowie, co dalej bedzie skutkowaé wiekszym porostem roélinnosci w rowie, zamuleniem itd.
niezbedne bedzie przyjecie zobowiazania wodnoprawnego w naturze w utrzymywaniu koryta rowu na
wyznaczonym przez Projektanta odcinku, polegajacym na corocznym: usuwaniu przetamowar, zamulenia
i ro$linnosci z dna oraz wykaszanie z wygrabieniem ro$linnosci ze skarp.

4. W przypadkach pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci zrzutu wéd, przebudowy, likwidacji urzadzen
melioracyjnych zgodnie ustawg Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz.2233), nalezy uzyskac pozwolenie
wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu

5. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne szkody w stosunku do oséb trzecich, nalezy uwzglednic¢

partycypacje w kosztach utrzymania rowu przez inwestora.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca
Do wiadomo$ci:

1. ZZIa/a(x2)

Wykonatl:
Mtodszy specjalista Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




MAZOWIECKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOIEWODZKI ul. Nowy $wiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABRYTKOW www.mwkz.pl

Warszawa, 11 pazdziernika 2022 r.
WRD.1331.2.570.2022.BL

Gmina Stare Babice

2a posrednictwem

Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
Ul. Pokoju 5, 96-500 Sochaczew

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego nieruchomosci potozonych na dz. ew. nr 118, 119, 120/1,
121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1, 128/3, 129/1, 133, 184/5, 284, obreb 0001
Stare Babice w miejscowosci Stare Babice

Odpowiadajac na pismo z dnia 30.09.2022 r. (data wptywu do Urzedu: 7.10.2022 r.) informuje,
ze ww. nieruchomosci nie zostaly wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
mazowieckiego, nie znajduj3 sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, nie figuruja w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéow oraz nie zostaly wyznhaczone do wigczenia do tejze ewidencji. Jednoczesnhie
informuje, ze nieruchomosci znajduja sie poza terenem wpisanym do rejestru i ewidencji zabytkdw
archeologicznych.

Niniejsza odpowied? nie obejmuje informacji o ujeciu/nieujeciu nieruchomosci w gminne;j
ewidencji zabytkéw. Zgodnie z trescig art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), gminng ewidencje zabytkow z terenu gminy prowadzi
wojt (burmistrz, prezydent miasta). Powinny by¢ w niej ujete zabytki nieruchome: wpisane do rejestru
zabytkdow, wigczone do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone
przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw.
W zwigzku z powyiszym zapytaniem o ujecie przedmiotowej nieruchomosci w gminnej ewidencji
zabytkdw nalezy zwrécié sie do whasciwego urzedu gminy.

Wskazuje, iz zgodnie z treécig art. 7 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 1, 1a i 1b ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zabytek nieruchomy ujety w gminnej ewidencji zabytkéw
uwzglednia sie w ramach nastepujgcych form ochrony zabytkéw: ustalenia ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie |otniska
uzytku publicznego, a ponadto w uchwale okreélajgcej zasady i warunki sytuowania obiektow matej
architektury, tablic i urzadzeri reklamowych oraz ogrodzen, czy w studium uwarunkowar i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodatkowo, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), w stosunku do obiektéw budowlanych
oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkdw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie
nabudowe lub rozbiérke obiektu budowlanego wydaje wilasciwy organ administracji
architektonicznobudowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.

Otrzymuja: #

@) adresat _____/(h L
2. WUOZ aa BL *\F.qu e G
KONTAKT: (22) 443 04 18 ;

M DWW
Kierownik Wydziglu Rejestru
i Dokumentac|l Zahytkéw
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Temat nr 1820_01 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb projektu odwonienia
w Starych Babicach, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni
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Temat nr 1820_01 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb projektu odwonienia
w Starych Babicach, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni
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Temat nr 1820_01 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb projektu odwonienia
w Starych Babicach, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podfozu
projektowanej inwestycji przy ul. Zielonej w Starych Babicach, gm. Stare Babice,
pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Inwestycja polega na wykonaniu

odwodnienia ulicy Zielonej z odprowadzeniem wod do rowu.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopow
gtebszych niz 1,2 do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie

ustalenia kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[11 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

|
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Temat nr 1820_01 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb projektu odwonienia
w Starych Babicach, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i gcznosci. 2010 r.
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Temat nr 1820_01 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb projektu odwonienia
w Starych Babicach, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano:

- 1 otwor badawczy do gtebokosci 4,5 m p.p.t.
1.1. Otwory wiertnicze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za
pomocg swidroéw spiralnych o srednicy 110 mm. Wiercenia prowadzone byly marszami
pozwalajgcymi na doktadny opis warunkow gruntowo — wodnych. Prace terenowe
prowadzone byty przez zesp6t badawczy przy statym nadzorze uprawnionego geologa.
W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntow
zgodnie z normg PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5
— Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie
iopis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 - Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006

Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania obejmowaty makroskopowe badania probek pobieranych z otworéw
badawczych z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m,
okreslajgce rodzaje gruntdow (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotnosci gruntow,
barwe, konsystencje oraz ewentualng zawarto$¢ czesci organicznych, wg [1], [2] i [3]
(wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0). Prowadzone réwniez byty za pomocag
Swistawki hydrogeologicznej pomiary potozenia zwierciadta wod podziemnych we

wszystkich otworach badawczych (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0).

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbednych pomiaréw otwory
zostatly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miare mozliwosci z zachowaniem
kolejnosci warstw, a teren w okdl punktu badawczego zostat uporzgdkowany,
przywrocono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagat prowadzenia prac
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rekultywacyjnych.

1.2. Prace kameralne

Przeprowadzone prace kameralne obejmowaty nastepujgce czynnosci:
e analiza wynikow wiercenia;
e sporzadzenie karty dokumentacyjnej otworu wiertniczego;
e wydzielenie w podtozu warstw geotechnicznych;
e opracowanie mapy dokumentacyjnej;
e okreslenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow;

e opracowanie tekstu dokumentac;ji

2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

2.1. Charakterystyka terenu badan — potozenie i morfologia

Teren inwestycji potozony jest w Starych Babicach przy ul. Zielonej, na terenie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na obszarze otuliny
Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto, w odlegtosci ok. 1,40 km w kierunku
potudniowo-wschodnim, zlokalizowany jest Rezerwat Przyrody ,tosiowe Btota”

wraz z otuling.
Obszar objety opracowaniem potozony jest w potnocno-wschodniej czesci
mezoregionu — Roéwnina Warszawska (318.76), makroregion — Nizina

Srodkowomazowiecka (318.7).

Pod wzgledem geomorfologicznym, omawiany teren obejmuje fragment dna doliny
Wisty i Utraty.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. 1.0).

|
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2.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materiatdw kartograficznych
stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwg nasypow niekontrolowanych zalegajg
utwory spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym oraz potzwartym genezy
morenowej. Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych oraz piaskow

gliniastych.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu

badawczego (Zat. 2.0).

Podczas badan terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd
podziemnych. Na gtebokosci 1,5 m p.p.t. napotkano sgczenia z przewarstwien

piaszczystych w obrebie gruntow spoistych.

Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opadoéw deszczu lub roztopéw wody infiltrujgce mogg gromadzi¢ sie na
stropie utwordéw nieprzepuszczalnych.

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badan polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Szczegdtowe  zestawienie  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych

przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna nl

Grunty nasypowe niespoiste. Warstwa nasypdw niekontrolowanych.
Grunty te wystepujg w stanie zblizonym do $rednio zageszczonego.

Geneza: antropogeniczna.

Grunty tej warstwy sg gruntami o ograniczonej nosnosci.

|
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b) Warstwa geotechniczna la

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci piaskéw gliniastych.
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci I. = 0,30 (Ic = 0,70)

Symbol konsolidacji ,B” w rozumieniu normy B-03020

Geneza: morenowa.

Grunty tej warstwy sa gruntami o ograniczonej nosnosci.

c) Warstwa geotechniczna Ib

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci glin piaszczystych.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci IL.= 0,15 (Ic = 0,85)

Symbol konsolidacji ,B” w rozumieniu normy B-03020

Geneza: morenowa.

Grunty tej warstwy sg gruntami nosnymi.

d) Warstwa geotechniczna Ic

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci glin piaszczystych.
Grunty te wystepujg w stanie pétzwartym.

Parametr wiodacy — stopien plastycznosci IL= 0,00 (lc = 1,00)

Symbol konsolidacji ,B” w rozumieniu normy B-03020

Geneza: morenowa.

Grunty tej warstwy sg gruntami nosnymi.

|
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Tab. 1 Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
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[l [g/cm?] [0 [kPa] [MPa]  [MPa]
nl nasypy _ - - - - - - watpliwe
piaszczyste
la  Ppiaski gliniaste - (0,30) 2,10 16,4 28,0 29,3 39,0 wysadzinowe
b gliny B (0,15) 2,20 18,3 31,5 36,9 49,2 wysadzinowe
piaszczyste
Ic gliny B (0,00) 2,25 22,0 40,0 65,8 87,7 wysadzinowe
piaszczyste

3. WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem [7] projektowane obiekty proponuje sie zaliczyé do
pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopow gtebszych niz 1,2 do
drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie ustalenia kategorii
geotechnicznej podejmie Projektant.

2. Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materiatdw kartograficznych
stwierdza sieg, iz na badanym terenie pod warstwg nasypdw niekontrolowanych
zalegajg utwory spoiste w stanie plastycznym, twardoplastycznym oraz potzwartym
genezy morenowej. Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych
oraz piaskow gliniastych.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu
badawczego (Zat. 2.0).

4. Podczas badan terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wdd

podziemnych. Na gtebokosci 1,5 m p.p.t. napotkano sgczenia z przewarstwien
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piaszczystych w obrebie gruntow spoistych.

5. Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opaddéw deszczu lub roztopow wody infiltrujgce mogg gromadzic sie
na stropie utwordw nieprzepuszczalnych.

6. Warunki wodne sg umiarkowanie korzystne dla planowanej inwestycji ze wzgledu
na wystepowanie licznych przewarstwien nawodnionych utworow piaszczystych w
obrebie gruntéw spoistych, co moze utrudnia¢ prace zwigzane z wykonywaniem
rowow. Podczas wykonywania rowow odwadniajgcych nalezy odpompowac
stagnujgcg w wykopie wode.

7. Warunki gruntowe sg korzystne dla planowanej inwestycji ze wzgledu na
wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow spoistych w stanie
twardoplastycznym. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na
uplastycznienie i nalezy je chroni¢ przed wptywami niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych.

8. Na podstawie badan polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne.
Szczegdlowe zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w Tab. 1.

9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.

10. Grunt w dnie wykopow nalezy chronic przed wplywem dlugotrwatych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow  wytrzymatosciowych
(uplastycznienie lub skurcz).

11. Planowana inwestycja powinna byC zrealizowana ieksploatowana w sposob
zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

substancjami szkodliwymi.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. WSTEP

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia okreslone w celu optymalnego pod
wzgledem technicznym zaprojektowania oraz wykonania projektowanego odwodnienia

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc 1,

Czesc¢ 2. Zasady ogdlne, Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Prognoza zmian wlasciwosci podifoza gruntowego w czasie

Zmiany podioza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania prac

fundamentowych bedg mate i niezauwazalne.

Zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wytgcznie
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strefy bezposredniego oddziatywania obcigzen. Nastgpi osiadanie, konsolidacja gruntu i

ustabilizowanie sie rownowagi miedzy obiektem i podtozem.

1.3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

W celu okreslenia wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy
zastosowa¢ podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie =z zaleceniami Komitetu
Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartosci M1 (wg tabeli A4 z
PN-EN 1997-1).

1.4. Okreslenie czesciowych wspoiczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Wspotczynniki czesciowe dla: kata tarcia wewnetrznego ye¢, spdéjnosci yc,
wytrzymatosci na scinanie bez odptywu ycu’, oraz ciezaru objetosciowego yy’' posiadajg
te samg wartosc yi’ = 1,0. Dla pozostatych parametréw geotechnicznych, tj: wilgotnosci
naturalnej wn, wspétczynnika filtracji k, edometrycznego modutu Scisliwosci pierwotnej
MO, oraz modutu odksztatcenia gruntu EO nie stosuje sie podejscia obliczeniowego,

poniewaz w obliczeniach korzysta sie z wartosci charakterystycznych.

1.5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Grunt oddziatywa¢ bedzie na sie¢ poprzez odpér rwnowazgcy obcigzenia.

1.6. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

Zaleca sie przyjag¢ model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu sieci

posadowionej na podtozu o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza

Gruntowego.

|
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1.7. Nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznos¢

Nosnos¢ bedzie zachowana pod warunkiem prawidtowego zaprojektowania

i wykonawstwa posadowienia.

1.8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane podtoza gruntowego zostaty ustalone w Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie
budowalnym. Petng odpowiedzialno$¢ za posadowienie obiektow lezy po stronie

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru.

1.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot

ziemnych i specjalistycznych robét geologicznych

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 16907-
2:2019-01.

1.10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt

budowlany i sposoéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa. Aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu gruntdw w wykopach nalezy je chroni¢ przed zalewaniem,
awode z dna odpompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopow moze wymagac
prowadzenia odwodnienia napietego poziomu wodonosnego tak, aby nie dopusci¢ do
utraty statecznosci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato jak najkréce;.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii
moze by¢ wymagane prowadzenie monitoringu wéd podziemnych, aby oddziatywanie
odwodnienia nie spowodowato szkéd w otoczeniu wykopow. Wykonawca robdét
powinien przeanalizowa¢ sytuacje gruntowo-wodng oraz przedstawi¢é sposob

zabezpieczenia gtebokich wykopow oraz odwonieni budowlanych w Projekcie

|
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Wykonawczym przed rozpoczeciem inwestycji.

1.11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Podczas wykonywania robdt ziemnych oraz prac budowlanych nalezy
kontrolowaé zachowanie sie skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrebie
wykonywanych fundamentéw. W fazie eksploatacji obiektu monitoring nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi z instrukcji okresowych przeglagdow rowow

odwodnieniowych.

|
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OW1

Zat.Nr: 3.0

Wiertnica:

Rejon: ul. Zielona

Miejscowos$¢: Stare Babice

Gmina: Stare Babice (gmina wiejska)
Powiat: Warszawski zachodni

Obiekt: odwodnienie
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Wiercenie: GEO4Tech Sp. z 0.0.

Dozér geol.: J. Piniuta
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