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1. STRONA TYTULOWA

NAZWA
INWESTYCJI

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES
INWESTORA

BRANZA

SPORZADZIt
KALKULACJE

Wspdiny stownik
zamoéwien

DATA

PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT BUDOWY ODWODNIENIA UL.ZIELONA (SCIEZKA ROWEROWA)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207 2
GMINA: STARE BABICE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOI.: MAZOWIECKIE
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 Stare Babice

Dz.nrew. 119, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 ,133

GMINA STARE BABICE
05-082 STARE BABICE

UL. RYNEK 32

05-082 STARE BABICE

UL. RYNEK 32

SANITARNA

Lipiec 2023 R

inz. Hanna Szustecka

CPV 45231300 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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2. ZESTAWIENIE DZIAtOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu od Do
Odwodnienie ul.Zielona

1 | Kanalizacja deszczowa 1 30
1.1 | Roboty ziemne 1 21
1.1.1 | Roboty ziemne 1 21
1.2 | Roboty montazowe 22 30
1.2.1 | Roboty montazowe - kanaty , studnie , wpusty 22 30
2 | Roboty odtworzeniowe 31 43
3 | Wylot do rowu 44 57
3.1 | Przygotowanie terenu pod budowe 44 44
3.2 | Roboty ziemne 45 49
3.3 | Roboty montazowe 50 57
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3. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Odwodnienie ul.Zielona
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Roboty ziemne
1d.1.1.1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg
0.0975 km 0.098
RAZEM 0.098
2d.1.1.1 | KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych | m3
0307-04 w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykopy waskoprzestrzenne reczne - pod kanat
ZAYOZENIA : 1. Kanaty waskoprzestrzenne reczne : 20 % cato$ci wykopow
DLUGOSC : L= 97,5 Srednia glebokos¢ 1,6 m szerokosé wykopu
waskoprzestrzennego 1,0 m
97.5%1.6*1.0*0.1 m3 15.600
RAZEM 15.600
3d.1.1.1 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - - pod kanat ZALOZENIA : 1. Kanaty
waskoprzestrzenne mech : 80 % catosci wykopéw DEUGOSC : L= 97,5 m Srednia
gtebokos¢ 1,6 m szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,0 m
97.5%1.6*1.0*0.9 m3 140.400
RAZEM 140.400
4d.1.1.1 | KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi | m2
0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
szalunek wykopow waskoprzestrzennych - - pod kanat
97.5%1.6*2.0 m2 312.000
RAZEM 312.000
5d.1.1.1 | KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
0603-01
30 godz. 30.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 30.000
6d.1.1.1 | KNNR 1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
0612-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7d.1.1.1 | KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z | szt.
0605-07 obsypka do gtebokosci 4 m.
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
8d.1.1.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. | m3
0206-02 I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przyw6z podsypki -- pod kanat
97.51.0*0.15 m3 14.625
RAZEM 14.625
9d.1.1.1 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowo6z piasku na wymiane - pod kanat
(97.5*1.6*1.0) - 14.625- 3.01 - 5.34 - 0.16 m3 132.865
RAZEM 132.865
10 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po | m3
d.1.1.1 | 0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*132.865 m3 797.190
RAZEM 797.190
11 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m | m3
d.1.1.1 | 0318-04 w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych
((97.5%1.6*1.0) - 14.625- 3.01 - 5.34 - 0.16)*0.1 m3 13.287
RAZEM 13.287
12 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.1.1 | 0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25

cm) - kat.gr. [ll-IV - zasypywanie wszystkich wykopéw do 3m minus obigto$¢ rur - pod
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

kanat

((97.5*1.6*1.0) - 14.625- 3.01 - 5.34 - 0.16)*0.9

m3

119.579

RAZEM

119.579

13
d.1.1.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przyw6z podsypki piaskowej pod skrzynki

m3

50%1.6*0.2

m3

16.000

RAZEM

16.000

14
d.1.1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych
w gruntach suchych kat. Ill-IV reczne - pod studnie i wpusty ZALOZENIA : reczne :
10 % catosci wykopdéw Studnie : $r 1000 z wtazem zeliwnym - 4 szt $r 1000 z
wpustem deszczowym i osadnikiem - 2 szt wpusty deszczowe - 2 szt Srednia
gteboko$é bez osadnika 1,6 m Srednia gtebokos¢ z osadnikiem 2,2 m szeroko$é
wykopu pod studnie $r 1000 mm 2,0 x 2,0 m szeroko$¢ wykopu pod wpusty $r 500
mm1,4x1,4m

m3

((4*2.02.0*1.6) + (22.0*2.0*2.2) + ( 2*1.4*1.4*2.25))*0.1

m3

5.202

RAZEM

5.202

15
d.1.1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - - pod studnie ZALOZENIA : mech : 90 %
catosci wykopdéw Studnie : $r 1000 z wtazem zeliwnym - 4 szt $r 1000 z wpustem
deszczowym i osadnikiem - 2 szt wpusty deszczowe - 2 szt Srednia gteboko$é bez
osadnika 1,6 m Srednia gteboko$¢ z osadnikiem 2,2 m szeroko$é¢ wykopu pod
studnie $r 1000 mm 2,0 x 2,0 m szeroko$¢ wykopu pod wpusty §r 500 mm 1,4 x 1,4
m

m3

((4*2.02.0*1.6) + (22.0*2.0"2.2) + ( 2*1.4*1.4*2.25))*0.9

m3

46.818

RAZEM

46.818

16
d.1.1.1

KNNR 1
0313-01

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
szalunek wykopow waskoprzestrzennych - pod studnie

m2

(4*4*2.0*1.6) + (2°4*2.0"2.2) + ( 2*4*1.4*2.25)

m2

111.600

RAZEM

111.600

17
d.1.1.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- przyw6z podsypki -- pod studnie

m3

((4*1.8%1.8) + (2*1.8*1.8) + ( 21.0*1.0))*0.2

m3

4.288

Str6z 13




Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 4.288
18 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1.1 | 0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowo6z piasku na wymiane - pod studnie
((4*2.0*2.0*1.6) + (2*2.0*2.0*2.2) + ( 2*1.4*1.4*2.25)) - 4.288 - 8.49 - 5.84 - 2.26 m3 31.142
RAZEM 31.142
19 | KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po | m3
d.1.1.1 | 0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6*31.142 m3 186.852
RAZEM 186.852
20 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m | m3
d.1.1.1 | 0318-04 w gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopow waskoprzestrzenych -pod studnie
((4*2.0*2.0*1.6) + (2*2.0*2.0*2.2) + ( 2*1.4*1.4*2.25))*0.1 - 4.288 - 8.49-5.84 -2.26 | m3 -15.676
RAZEM -15.676
21| KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.1.1 | 0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-1V - zasypywanie wszystkich wykopéw do 3m minus obigto$¢ rur - pod
studnie
((4*2.0*2.0*1.6) + (2*2.0*2.0*2.2) + ( 2*1.4*1.4*2.25))*0.9 - 4.288 - 8.49-5.84 -2.26 | m3 25.940
RAZEM 25.940
1.2 Roboty montazowe
1.21 Roboty montazowe - kanaty , studnie , wpusty
22 | KNNR 4 Podtoza pod kanaty i studnie m3
d.1.2.1|1411-02
97.5%1.0*0.15 + ((4*1.8*1.8) + (2*1.8*1.8) + ( 2*1.0*1.0))*0.2 m3 18.913
RAZEM 18.913
23 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2.1| 1308-06
24 m 24.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 24.000
24 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2.1 | 1308-05
68.5 m 68.500
RAZEM 68.500
25| KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2.1 | 1308-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm z wtazem zeliwnym bez stud.
d.1.2.1|1413-01 osadnika w gotowym wykopie o gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
27 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z wpustem deszczowym z stud.
d.1.2.1|1413-01 osadnikiem w gotowym wykopie o gtgbok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
28 | KNNR 4 Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
d.1.2.1| 1427-06 otwor o ér. 400 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 | KNNR 4 Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
d.1.2.1| 1427-02 otwor o ér. 300 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
30 | KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by -pasem, wielko$¢ 6/60 I/s szt
d.1.2.1 | 1413-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty odtworzeniowe
31d.2| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
60*2 m2 120.000
RAZEM 120.000
32d.2| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
0802-02
60*2 m2 120.000
RAZEM 120.000
33d.2| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
0112-01
60*2 m2 120.000
RAZEM 120.000
34 d.2 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
0113-02
60*2 m2 120.000
RAZEM 120.000
35d.2 | KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2
0204-03
60*2 m2 120.000
RAZEM 120.000
36d.2 gglol\élfioﬁ Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
37 d.2 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
38d.2 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
0801-04
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
39d.2 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
0112-01
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
40 d.2 | KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
0112-04
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
41 d.2 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
0113-03
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
42 d.2 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
0308-01 (warstwa wigzaca)
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
43 d.2 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
0309-02 (warstwa $cieralna)
50*2 m2 100.000
RAZEM 100.000
3 Wylot do rowu
3.1 Przygotowanie terenu pod budowe
44.d.3.1 51'\112-%_121 Wykaszanie trawy chwastéw i jednorocznych samosiewdw na dtugosci ruwu L=30 m2
30*5 m2 150.000
RAZEM 150.000
3.2 Roboty ziemne
45d.3.2 | KNNR-W 10 | Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z rozplantowaniem m3
2302-03 urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. IV koparka 0,25 m3
(2.5+1.5) *4 *0.5 m3 8.000
RAZEM 8.000
46 d.3.2 | KNNR-W 10 | Skarpowanie brzegéw rowu m3
2310-09
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
47 d.3.2 | KNNR 1 Reczne formowanie skarp m3
0311-04
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
48 d.3.2 | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11 m2
0501-01
16 m2 16.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 16.000
49d.3.2 | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
0507-01
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
33 Roboty montazowe
50d.3.3 | KNNR 2 Montaz geowtokniny pod wylot m2
0604-01
analogia 5 m2 5.000
RAZEM 5.000
51d.3.3 | KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
0105-02
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
52d.3.3| KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
0105-04
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
53d.3.3| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
54 d.3.3 | KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
0109-01
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
55d.3.3| KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
0109-03
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
56 d.3.3 | KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami betonowymi eko m2
0407-01
analogia 30 m2 30.000
RAZEM 30.000
57 d.3.3 | KNNR 2 Montaz wylotu brzegowego dla rury DN 300 mm elem.
0209-03
ANALOGIA |1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
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