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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

A: CZESC FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt:
Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim wmﬂw%ks«/
dregewege-hadg-rzeka-Radunig oraz infrastrukturg towarzyszgcy.
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409

z p6zniejszymi zmianami). Posiada takZze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w
stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzyé.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Szymborski

upr. POM70£Péosm



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ PROJEKTANTA

POMORLKA OKREGOWA
IZBA INEYMEROW BUDUWNICT WA
80 840 Gdumsk. ul. Swietojanska 43,44
M Tel 56-324-86-77
Fax 58-301-44- - s .
| SEeatARRe Gdansk, dnia 30 grudnia 20101

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm J, §6pkt1i2,§11 ustl pktl,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegilowy zakres prac  projektowych abjetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreélony na drugicj stronic decyzji i stanowi jej integralng c7gsé.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Palskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jes(Adol:

L. Na podstawie art. 12 ust. | pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne) w zakresic sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
specjalnosdcl niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okmej Komisji §(mliﬂkacyjnc)

drlinZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZL ,% EK
Okrggowej Komi | K\\aliﬁknc:,jnei

drini y{r (so!owslu

Otrzymujy:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83000 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 15/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo
4.ala



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Woiska Poliskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ SPRAWDZAJACEGO

POMORLKA OKREGOWA
|ZBA 1NZYLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
(3] Tel, 58-324-89-7
Fax 58 1-44-GF

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Poiskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

Il Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

6253, \ WICEPRZEWODNICZACY
ool e Okregowej Komisji ifikacyjne)

i
drinz. M/arek Wesglowski
/ A

Otrzymujy:

I.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0krg¢gowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POMORSKIEJ I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UUI-7XL-ABG *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/15/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskicgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO POMORSKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-DK6-BUA-PEE *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/15/0002/12
adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jablowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod, 2nym wery ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
é ine pod wagledem skutkdw p ych dok dpisami wh; gcznymi.)
* Weryfikacjg popr. éci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
}JI. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

A: CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej w pasie drogowym przebudowywanego odcinka ulicy Dworcowej w Pruszczu
Gdariskim obejmujacego jezdnie i chodniki.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowego odcinka sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi, studzienkami na projektowanym odcinku sieci , budowe separatora wraz z

komorg osadczg przed zrzutem $ciekéw do pompowni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego s3 :

e Zlecenie inwestora: Gminy Miejsckiej w Pruszczu Gdarskim ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdarniski

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajacego

e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Mapa do celéw projektowych

* Materiaty projektowe przekazane przez zamawiajgcego

e Projekt drogowy

e  Warunki techniczne nr GK.6853.73.2016.WP

3. STANISTNIEJACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W stanie obecnym na przebudowywanym odcinku ul. Dworcowej jest zlokalizowana kanalizacja
deszczowa, zgodnie z warunkami wystawionymi przez gestora, sieé jest w petni zamortyzowana
i przewiduje sie jej wymiane.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek ulicy Dworcowej od istniejgcej studni
7,19/4,57 zlokalizowanej na potudnie od zatoczki autobusowej do istn. studni 7,25/5,67
zlokalizowanej przed rondem. Dodatkowo opracowanie obejmuje zakresem odprowadzenie wod
opadowych z odcinka drogi po zachodniej stronie mostu nad Radunia, w raz z lokalizacjg uktadu
podczyszczajgcego.

5. DOBOR URZADZEN.
5.1. Dobér osadnikoéw.
e Koncepcja

Projektowany uktad podczyszczajgcy $cieki opadowe wyposazony bedzie w osadniki oraz

-10 -
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w Pruszczy Gdanskim ’
ul. Wojska Polsk icgo 16
83-000 Pruszcz Gdanski

separator lamelowy. Ukiady podczyszczajace lokalizowanyy zostanie na ciggu kanalizacji
deszczowej migdzy studniami D 0.2 — D 0.1. Scieki deszczowe bedg kierowane na osadnik, a z
osadnika na lamelowy separator substancji ropopochodnych i dalej do odbiornika poprzez
istniejgcy wylot KD.

e Dane wyjsciowe

o Zwiot- stgzenie zawiesiny ogéinej na wlocie do osadnika = 300 [mg/dm3]

o Zuyor stezenie zawiesiny ogéinej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3]

o Opad nominalny grom=15 dm3s*ha i maksymalny qmax=174 dm3/s*ha

o (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego). Opady o intensywnosci nie
wigkszej od 15 dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadéw.

e Dobb6r urzadzen

Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny w osadniku przy przeptywie nominalnym:

=67%

_(Z1-Z2)x100% _ (300 —100)x100%
= Z1 N 300
Przy wymiarowaniu osadnikow o przeptywie poziomym parametrem rozstrzygajacym o skutecznosci
jest odpowiednia powierzchnia osadnika w planie. Obliczenie potrzebnej powierzchni w planie
osadnika, maksymalne obcigzenie hydrauliczne i minimalne $rednice zatrzymywanych zawiesin
przyjeto na podstawie wytycznych: K. K. Imhoff ,Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekéw” oraz M.
Fidala-Szope ,Najlepsze, dostgpne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania $ciekow”).
A=ax g[mz]
Vo
gdzie:
A — potrzebna powierzchnia osadnika w planie [m2]
Q - przeptyw obliczeniowy [m?3/h]
Vo - predkos¢ opadania najmniejszych usuwanych czagstek réwna maksymalnemu obcigzeniu
hydraulicznemu osadnika (empiryczne dane literaturowe), przyjeto dla n=67% Vo = qF=24 m/h

o - wspotczynnik bezpieczeristwa wigkszy od 1,25, przyjeto a=1,26

Celem uzyskania wymaganej sprawnosci usuwania zawiesiny przy wykorzystaniu klasycznego
osadnika o przeptywie poziomym, nalezy zastosowaé osadnik o powierzchni w planie A>4,91 m2.
Dla powyzszych przeptywéw i skutecznosci dobrano osadnik o przeplywie poziomym
o nastepujgcych parametrach:

= $rednica wewnetrzna Dw :2500 mm

= objetos¢ czynna 13000 dm3

-
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5.2.Dob6r separatora substancji ropopochodnych

Separator zostat dobrany w taki sposéb, aby maksymalny przeptyw wéd deszczowych kierowany na

cigg uktadu podczyszczajgcego w ilosci Qmax nie przekraczat maksymalnej przepustowosci urzgdzenia

Q2, tzn. Q2 2 Qmax (Qreg)

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji ropopochodnych mozna

odczytac:

» dla 10% przepustowos$ci maksymalnej separatora skuteczno$¢ separaciji wynosi ~99%;

» dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora skuteczno$é separaciji wynosi ~97%;

¢ dla 30% przepustowos$ci maksymalnej separatora skuteczno$é separacji wynosi ~92%.
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Przyjeto separator separator lamelowy Q=15/150 dm?s, dw=1,20m, rzedna wigczenia 06,08 m n.p.m.

5.3. Budowa separatora i osadnika.

Korpus separatora wykona¢ z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8,

mrozoodpornego F-150. Korpus przykry¢ pokrywag zelbetowa przystosowang do zatozonych

obcigzen. W zaleznoéci od lokalizacji stosowane sg wiazy lekkie lub cigzkie odpowiedniej klasy.

Wnetrze separatora podzieli¢ na 3 komory: wiotowa, separacji, wylotowg. Komora wylotowa

powinna by¢ od géry zamknigta co zabezpieczy zgromadzone zanieczyszczenia przed

wyplukaniem podczas ewentualnego popietrzenia $ciekow. Separator powinien byé wyposazony w

instalacje alarmowg informujgcq operatora o przepetnieniu i zgromadzeniu maksymalnej ilosci

oleju (alarm akustyczny i $wietiny, dopuszczainy GSM). Separator powinien posiada¢ Aprobate

Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska i zostaé zmontowany u producenta tego typu urzadzen.
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Dopuszczalne jest stosowanie separatoréw z oznakowaniem CE (zgodnych z aktualng normg PN-
EN 858). Niedopuszczalne jest integrowanie osadnika i separatora w jednym korpusie.

Korpus osadnika wykona¢ z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150. Korpus przykry¢ pokrywa Zzelbetowa przystosowang do zatozonych
obcigzen (cigzka lub lekka). W zaleznosci od lokalizacji stosowane sg wiazy lekkie lub ciezkie
odpowiedniej klasy (wg aktualnej wersji normy PN-EN 128). Na wilocie do osadnika powinien
znajdowac sie deflektor z blachy nierdzewnej. Osadnik powinien posiada¢ Aprobate Techniczng
Instytutu Ochrony Srodowiska i zostaé zmontowany u producenta tego typu urzadzer.

6. WARUNKI WYKONANIA.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z cze$cig rysunkowg niniejszego opracowania.

6.1.Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodéw i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeri pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowaé¢ si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac po
wytgczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

6.2. Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach wagsko przestrzennych o $cianach

pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
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Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartoSci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé
usuwana bezpos$rednio przed ukladaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna byé dostosowana do
rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
ukfadania catych ciggéw rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie innych robét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg byé
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegto$ci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczyscié z
gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o
wysokoéci 1,1 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w $wiatio
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami

ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$é co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysoko$¢ 0,15 m.

6.3.RURY
Dla gtéwnego ciggu KD w ulicy Dworcowej od studni D 01.0 do D 15.0 przyjeto rury betonowe
kielichowe kl. Il tgczonych na uszczelke.

Przytagczenia wpustéw ulicznych oraz przylagczy kanalizacji deszczowej z sgsiednich dziatek
przewodami z rur PE SN10 w zakresie $rednic od @ 200 mm do @ 400 mm.
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6.4. STUDNIE REWIZYJNE, OSADNIKOWE ORAZ WPUSTY ULICZNE

Wopusty uliczne typ D 400 kN z koszami na nieczystosci typ D1 glgbokosci 3256 mm osadzone na
studzienkach osadnikowych PP @ 600 mm, wyposazone w rygle zabezpieczajgce przed kradziezg
oraz osadniki minimum h=750 mm. Studzienki rewizyjne betonowe @2000mm, @1500mm, @1200mm,
@1000mm i @800mm z wiazem nastudziennym D400kN ryglami zabezpieczajgcymi przed kradziezg

oraz osadnikiem minimum 500 mm.
Wopusty i studnie rewizyjne/osadnikowe wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie odcigzajgce.
Wpusty W12 — W 15 projektuje sig jako wpusty kraweznikowe o wymiarach

— szeroko$¢ wewnetrzna: 200 mm. szeroko$é

- zewnetrzna: 352 mm,

— dtugosé 500 mm,

— wysoko$é: studzienka - wpust kraweznikowy 490 mm i 700 mm, element przelotowy 440mm,

element z dnem 450 mm

Wpust kraweznikowy - wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Pokrywa jest uchylna
i przykrecana na $ruby ze stali nierdzewnej. Ruszt wykonany jest z Zeliwa sferoidalnego, ktory
przykrecany jest $rubami ze stali nierdzewnej o podwyzszonej wytrzymato$ci do ramy wykonanej ze
stali gorgcowalcowanej. Cato$¢ zakotwiona jest w korpusie studzienki.

Korpus studzienki - "Typu I" jest Zelbetowy i nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie
wykonania tawy. Korpus wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci
C60/75. Materiat uzyty do wykonania elementu wzmocniony jest widknem szklanym alkalioodpornym,
poprawiajgcym w znacznym stopniu wtasciwosci betonu na zginanie i udarno$¢.

6.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA" Jacek
Kuciaba stwierdza si¢ ze pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potoZony jest
na obszarze Zutaw Wislanych. Obszar badar, pod wzglegdem budowy geologicznej i uksztattowania
terenu, stanowi skraj deltowej rowniny aluwialnej, wyksztatconej w wyniku nagromadzenia
drobnego materiatu skalnego transportowanego przez rzeke Wiste. Teren jest plaski, rzedne
wysokosciowe w rejonie wykonywanych prac przyjmujg warto$ci w granicach od 6,0 do 8,0 m n.

p. m.

Od powierzchni terenu w podtozu gruntowym zalegajg przede wszystkim nasypowe oraz rodzime
grunty prochnicze. Sg to piaski prochnicze oraz piaski gliniaste préchnicze, miejscami
z domieszkg namutdéw, gruzu lub szlaki. Osady te nawiercono maksymalnie do gtebokosci 2,40
m ppt. Pod konstrukcja drogowg i chodnikbw wystepujg takze nasypy budowlane, zioZone
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z piaskéw $rednich, piaskow drobnych i piaskéw gliniastych. Na wigkszych gtebokosciach
w podiozu zalegajg rodzime osady holocenskie, nagromadzone w wyniku akumulacyjnych proceséw
rzecznych i morskich. Sg to gtéwnie grunty niespoiste, reprezentowane przez piaski $rednie i piaski
drobne z dodatkiem Zzwiru, a lokalnie takze zastoiskowe osady spoiste - gliny prochnicze.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono obecno$¢ zwierciadta wod gruntowych, o charakterze
swobodnym na glebokosciach 1,80 — 2,70 m ppt, ti. na rzednych 4,60 — 6,00 m np.m.
Miejscami w utworach spoistych stwierdzono wystepowanie sgczenia wod na giebokosci 0,60 m ppt.

Podany w dokumentacji geologicznej poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen
i moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnos$ci opadéw atmosferycznych,

pracy systemu melioracyjnego.
Szczego6towe ustalenia zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru
wykonaé badania laboratoryjne gruntu uzytego do posadowienia rurociagu. Nadzér
geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopieri i wskazniki zageszczeri podsypki.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zleci¢ zaktualizowanie dokumentacji
geotechnicznej, w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych.

7. UWAGI KONCOWE

- Calo$é robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych”.

- Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidtowego wykonania
przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane , bez wiekszych
kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtgbienia wykopu pod kielichy
powinny byé¢ doktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catlej
diugosci rury. Materiat uzyty do obsypki , zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub
zmarznietych bryt gruntu.

- Grunty o duzej zawarto$ci czesci organicznych , zbrylone ity oraz namuty nie powinny by¢
stosowane do wykonywania podioza ani same ani tez w potgczeniu z innymi gruntami.

- Podsypka potrzebna jest ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu. Zadaniem warstwy wyréwnawczej jest zapewnienie trwalego stabilnego
i rownomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscig podsypki jest 10 cm , a wartoscig
zalecang 15 cm.

- Dla rur z PE nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyska¢ poprzez dobér
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie.

- Materiat obsypki powinien zapewni¢ nastgpujagce wymagania jako$ciowe :

- materiat niespoisty dajgcy si¢ zageszcza¢ do wystarczajgcej no$nosci
- materiat nie moze byé zmrozony , jak réwniez zawiera¢ zamarznigtych bryt ziemi, lodu oraz

Sniegu
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- materiat nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach

— materiat nie powinien posiada¢ ziaren wigkszych niz 60 mm
Stopieri zageszczenia ze wzgledu na stateczno$¢ przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia.

- Pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP

- dla przewodéw o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85% ZMP

— dla przewodéw o przykryciu wigkszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosi¢ min. 90%

ZMP

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe. Obsypke nalezy zaggszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w
celu uniknigcia przemieszczania sig¢ przewodu.
Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki.
Zasypka wykonywana jest mechanicznie , jednak nalezy zwr6cié uwage czy w gruncie nie
wystepujg duze kamienie , ktére spadajac do wykopu moga uszkodzié rurociag.
Do zasypki mozna uzyé materiatu pochodzgcego z wykopu.
Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem
rury wynosi 15 cm materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych niz 6 cm.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 95% ZMP dla przewodéw umieszczonych pod drogami , 90% ZMP dla
gtebokich wykop6éw powyzej 4.0 m i 85% dla pozostatych przypadkow.
Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Calo$¢ kanalizacji wykona¢ zgodnie z zatgczong czeécig rysunkowa.
Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien rozpozna¢ warunki gruntowo wodne i
przedstawi¢ wybrang technologi¢ odwodnienia wykopu wraz z przewidywanym czasem

pompowania wody.

Opracowat :
magr inz. ArkadidsZ Burnicki
Upr. Nr: POMf0227/POOS/10
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Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych
obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

Prace zewnetrzne zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej

Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci zwigzanych z tym

tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozer w obrgbie inwestycji zaliczy¢ mozna:

mozliwo$¢ powstania zagroZzenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu instalacji,
mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwo$é uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
mozliwo$¢ potracenia przez samochéd w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
mozliwo$¢é przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwo$é uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

stluczenia i skaleczenia rak i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegélinie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do rob6t, zgodnie z:
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- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr
47,p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6inych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr

62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
- szkolenia BHP
- $rodki ochrony indywidualnej
- staly nadzér nad wykonywanymi robotami
- oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- przerwanie pracy
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
- powiadomienie kierownika budowy
-  wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)
- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
e $rodki ochrony indywiduainej:
- rekawice robocze
- odziez robocza
- buty robocze
- kaski ochronne z atestem
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
¢ zasady nadzoru nad robotami szczego6inie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
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