y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2;
996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1

Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo

INWESTOR: Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, sanitarna, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. Zatgczniki (czes¢ formalno-prawna)
2. Projekt zagospodarowania terenu — cz. opisowa i cz. rysunkowa
3. Projekt architektoniczno-budowlany — cz. opisowa i cz. rysunkowa

Imie i nazwisko Nr uprawnienh Spec. upr. Podpis
Projektant |- inz Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
b. drogowa
Projektant | 1 ins Renata Kazimierczak | WKP/0150/P00S/13 | NSt
b. sanitarna sanitarna
Projektant - . .
b. elekir mgr inz. Zygmunt Konopacki 361/PW/91 inst. elekitr.

sierpien 2023 r.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com

62-200 Gniezno
ul. Swietokrzyska 20

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129




Spis tresci
1. Karta tytutowa

2. Spis tresci
ZALACZNIKI

(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)
3. Strona tytutowa
Oswiadczenia, kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen z Izby Inzynieréow Budownictwa
Oswiadczenie projektanta — branza drogowa

Zaswiadczenie z OIlIB projektanta — branza drogowa

4
5
6. Uprawnienia budowlane projektanta — branza drogowa
7. Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna
8. Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza sanitarna
9. Uprawnienia budowlane projektanta — branza sanitarna
10. Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna
11. Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza elektryczna
12. Uprawnienia budowlane projektanta — branza elektryczna
Informacja BIOZ
13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Decyzje, uzgodnienia i opinie
14. Decyzja wodnoprawna
15. Opinia geometrii drogi
16. Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu
17. Protokot z narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu
18. Uzgodnienie w zakresie istniejgcych sieci energetycznych — Enea Operator Sp. z 0.0.
19. Uzgodnienie w zakresie istniejgcych sieci gazowych — Polska Spotka Gazownictwa
20. Uzgodnienie w zakresie istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej — Aquanet S.A.
21. Uzgodnienie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjne — Fiberhost S.A.
22. Uzgodnienie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjne — Operator WSS Sp. z o.0.
23. Uzgodnienie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjne — Orange Polska
Projekt statej organizacji ruchu
24. Projekt statej organizacji ruchu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa
25. Strona tytutowa
26. Opis projektu zagospodarowania terenu
Czes¢ rysunkowa
27. Plan orientacyjny
28. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
29. Strona tytutowa

PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
Czes¢ opisowa

30. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

31. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
32. Profil podtuzny drogi gminnej

33. Przekroje normalne

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

Czes¢ opisowa



34.

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Profil podtuzny sieci KD
Zbiornik rozsgczajacy

Studnia betonowa DN1000
Studnia tworzywowa DN600

Wpust deszczowy

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Czes¢ opisowa

41.

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

42.
43.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy
OPINIA GEOTECHNICZNA



y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

ZALACZNIKI

(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Sfowiczej w Puszczykowie

KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2;
996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo

INWESTOR: Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

BIURO P.P.,-U. »SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, sanitarna, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis
Projektant | 0 ins Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
b. drogowa
Projektant |\ ins Renata Kazimierczak | WKP/0150/PO0S/13 | NSt
b. sanitarna sanitarna
Projektant . . .
b. elektr mgr inz. Zygmunt Konopacki 361/PW/91 inst. elektr.

sierpien 2023 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Usfugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129




Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany (@) .......cocererrerrrrnnernrieenesseeeessennes Antoni Ignacy Przybylski..................ccccoveunnenne.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynierow

Budownictwa W GOrzowie WIKD. .......ccccvuevcuciiriesesesie e nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyze;.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawezajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GH7-GRC-L3P *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () ......c.ccvevrrrererireieee e, Renata Kazimierczak.......................c.cccocou......

(imig i nazwisko projektanta / sprawezajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr WKP/0150/PO0S/13
oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Wojewddzkiej 1zby Inzynierow

BUdOWNICIWA W POZNEANIU ....ceeeee ettt nr WKP/1S/0259/13.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyze;.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JRH-XM7-6HB *

Pani Renata Kazimierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0259/13

adres zamieszkania ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

: INZYNIEROW
%ﬂ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-140/11/2013 Poznaf, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Renata Kazimierczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 23 stycznia 1973 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
ielnych funkcji technicznych w t stanowi wpis do centralnego rejestru
dowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopols
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1.Podstawa do wykonywania
Glownego | ktora Nadzoru B

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Renata Kazimierczak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen. "

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy/
Okreggowej Komisji _Aéwx.m_nm..n&zﬂ A

\VV V)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pani Renata Kazimierczak
ul. Osikowa 17, 62-200 Gniezno
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () ......c.ccvevrrrererireieee e, Zygmunt KonopacKi............c.c.cccoeeuvnrvirinnnnne

(imie i nazwisko projektanta / sprawdzajgeege *)
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr 361/PW/91
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Wielkopolskiej 1zby Inzynieréw

BUdoWNICtWa W POZNANIU ...ttt WKP/IE/2260/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:
TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WZP-74C-PZT *

Pan Zygmunt Konopacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2260/01
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 12:01:33 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy







URZAD WO JIEWODIZKI
Wyiiiie. . oam o e SSUTOONN

al. Niz.odleglodel 13.
60-967 POZNAN

Nr 361/FPW/91 | o Poznan, 169.-12-30

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.l3 ust.l pkt.d4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe; 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1973r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr &, poz.46 z péznie]szymil zZmlianaml)
stwierdza sie, 2e

Pan Zygmunt K O N O P A C
Ktr

K I
magister inzynier ecle k

y

urodzony dnia 24 sierpnia 1958r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projJektanta

w specjalnosci i1instalacyjno—inzynieryjne]
w zakreslie sieci 1 Instalacji elektrycznych

Pan Zygmunt K O N O P A C K I

jest upowazniony do
- sporzadzania projektow sieci 1 1nstalacj1 elektrycznych,

- w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o©
kubaturze do {000 m szes¢., do kierowania , nadzorowania 1
kontrolowania budowy, Kierowania i kontroclowania wyitwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci 1 instalacji oraz oceniania |
badania stanu technicznego sieci 1 instalacji elektryczanych. —-—=—-

EO/




y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

INWESTOR: Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, sanitarna, elektryczna

sierpien 2023 r.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Caly zakres robét inwestycji obejmuje wykonanie:

rozbiérka nawierzchni i elementéw drég,
budowa kanalizacji deszczowej,
budowa sieci elektroenergetycznej,
budowa nawierzchni.

Kolejnosc wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,
roboty wykonczeniowe.

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Istniejgce uzbrojenie terenu, elementy zagospodarowania terenu takie jak ogrodzenia, skarpy nasypéw
i wykopow, drzewa oraz ruch drogowy w pasie drég publicznych i wewnetrznych.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty budowlane stwarzajgce powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
telekomunikacyjnej,

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

Zagrozenla wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym, wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia,(brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych - porazenie prgdem,

istniejgce uzbrojenie podziemne — mozliwos¢ uszkodzenia przewoddw energetycznych i porazenia
prgdem, uszkodzenie gazociggéw i spowodowanie wybuchu, przewrdcenie stupow linii napowietrznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0 t,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu ,

pochwycenie konczyny gornej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych - porazenie pragdem i gazociggéw -
zagrozenie wybuchem,

ruch drogowy w pasie drogowym, - mozliwosc¢ potracenia lub kolizji.

5.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuje:

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu



osoby,
zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE- CZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezg do nich:

zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

» odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wlasciwej wentylacji,

* zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

* urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy kierownika budowy
(kierownik robot) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.

zabezpieczenie wykopdéw barierkami i tasmg ostrzegawcza, przykrycia wykopu w celu ochrony przed
upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zabezpieczenie $cian wykopu przed obsunigciem si¢ oraz niedopuszczanie przy wykonywaniu wykopow
do obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu w celu ochrony przed
zasypaniem pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

wygrodzenie strefy niebezpiecznej w celu ochrony przed potragceniem pracownika lub osoby postronnej
tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych,
wyznaczenie strefy zagrozenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m w celu ochrony przed przygnieceniem pracownika elementem
prefabrykowanym podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego ,
stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzgdzeh posiadajgcych petnej ostony napedu i
dopuszczenia do eksploatacji w celu ochrony przed pochwyceniem kohczyny gornej lub konczyny dolnej
przez naped,

roboty montazowe prefabrykowanych elementéow wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci oraz sposobu wykonywania robo6t w jakiej
roboty mogg by¢ prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych, gazowej,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

zabezpieczenie przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
w celu ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot,

przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi urzadzen i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy,

wyznaczy¢ drogi transportu,

Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi urzgdzen oraz instrukcji montazu rur, armatury i urzgdzen.

Opracowat:



Niniejsza decyzja
staje sie ostateczna
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Parstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniy
ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
dev Polskie NIP: 527-282-54-1¢4 REGOM: 368302575
Telefan: +43 161) 850 84 00,01, e-mail: 2z-poznan@wody.gov.pl

Gospodarstwo Wodne

Zarzad Zlewni
w Poznaniu
P0.ZUZ.4.4210.476.2023 . HW Poznan, dnia 19 wrze$nia 2023 r.
DECYZIA

Na podstawie na podstawie art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 6) w zwigzku art. 16
pkt) 65 lit. f), art. 17 ust. 1 pkt 4), a takze art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400
ust. 116, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 12 pkt 2), 12) i 20), jak réwniez art. 407 ust. 1i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3),
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478) jak réwniez art. 104 oraz art. 107
§ 1-3, art. 105 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j Dz.U.z2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2023 r. (data wptywu do
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu dnia 17 czerwca 2023 r.),
uzupetnionego pismem z dnia 30 czerwca 2023 r. (data wptywu do tut. Organu dnia 3 lipca 2023 r.) oraz
pismem z dnia 24 sierpnia 2023 r. (data wptywu do tut. Organu dnia 28 sierpnia 2023 r.) ziozonego przez:

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo
DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:
I. udzieli¢ na rzecz Miasta Puszczykowa pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika rozsgczajacego, zlokalizowanego na dziatce
o nr ewid. 998/3, obreb Niwka, m. Puszczykowo, pow. poznanski;

2. ustuge wodnga polegajgca na odprowadzaniu do waéd lub do urzadzen wodnych - wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast tj. odprowadzanie do ww. urzadzenia wodnego woéd opadowych lub
roztopowych pochodzacych z projektowanej drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem
z droga powiatowa 2490P — ul. Nadwarciariska w Puszczykowie zlokalizowanych na dziatkach
o nr ewid. 1118, 991, 994, 992/5, 993/1, 998/3, 997/2, 996/2, obreb Niwka, m. Puszczykowo,
pow. poznanski;

Il. ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:
1. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego tj. zbiornika rozsaczajacego:
a. cel wykonania urzadzenia wodnego: zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych;

b. lokalizacja: dziatka o nr ewid. 998/3, obreb Niwka, m. Puszczykowo, pow. poznanski,
woj. wielkopolskie;



c. wspobirzedne geodezyjne po obrysie urzadzenia w uktadzie odniesienia PL-2000 (strefa VI): \
X:5792523.7 Y:6423069.3;
X:5792531.9 Y:6423084.0;
X:5792529.1 Y:6423085.5;
X:5792520.9 Y:6423070.9;
d. parametry planowanego do wykonania urzagdzenia wodnego tj. zbiornik rozsaczajgcy sktadajgcego
sie z 252 sztuk skrzynek z polipropylenu wraz z dwoma studzienkami inspekcyjnymi:

— srednica studzienek: DN600 mm;

— szerokosc zbiornika — 3,20 m;

— dtugo$c zbiornika =16,80 m;

— grubosci zbiornika — 1,02 m;

— objeto$¢ magazynujaca zbiornika: 52,5 m?;

— rzedna dna zbiornika 58,11 m n. p. m (uktad odniesienia PL-KRON86-NH);

2. w zakresie ustugi wodnej:

a. cel ustugi wodnej: zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z projektowanej
drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa 2490P — ul. Nadwarciariskg
w Puszczykowie;

b. rodzaj powierzchni odwadnianej: projektowana droga gminna, ul. Stowicza wraz ze
skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 2490P - ul. Nadwarciariska w Puszczykowie zlokalizowang
na dziatkach o nr ewid. 1118, 991, 994, 992/5, 993/1; 998/3, 997/2, 996/2, obreb Niwka,
m. Puszczykowo, pow. poznariski, na terenie miasta Puszczykowa;

c. odbiornik wéd opadowych i roztopowych: projektowane urzadzenie wodne jw.;

d. jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych:
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/l;
- zawiesina ogdlna < 100 mg/l;

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. 22019 r., poz. 1311);

e. ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego:
— maksymalna na sekunde : Q maxs = 0,049 m3/s;
— érednia na rok: Q ¢ rok= 1 567,5 m3/rok;

f. powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni:
— powierzchnia rzeczywista: 0,407 ha;
— powierzchnia zredukowana: 0,275 ha;

g. urzadzenia podczyszczajgce: osadniki;

h. urzadzenia do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych: brak;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl



lll. zobowigzac uprawnionego niniejszg decyzja do:

1. utrzymywania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym i wykonywania prac
konserwacyjnych oraz naprawczych na witasny koszt;

2. eksploatacja urzadzen oczyszczajgcych zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji tych urzadzen oraz
odnotowania ww. czynnosci w zeszycie eksploatacji;

3. dokonywania, co najmniej dwa razy w roku, przegladdw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych;

4. odprowadzanie do odbiornika wskazanego w niniejszej decyzji wytgcznie wdd opadowych lub
roztopowych;

5. w przypadku wystgpienia awarii — niezwtocznego usuniecia jej przyczyn i skutkdw
6. przestrzegania zapisow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

IV. zastrzec, Ze:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnienn osdb trzecich przystugujgcych wobec tej
nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysfuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z
otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);

3. wszystkie prace zwigzane zprzedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa — niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania
wymagan okreslonych w przepisach odrebnych;

4. niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

5. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
wterminie 3 lat od dnia, wktéorym pozwolenie wodnoprawne statlo sie ostateczne
(art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne);

V. ustali¢ termin obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng -
na odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja
stafa sie ostateczna;

VI. wskazac, ze obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy
pozwole wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, z zastrzezeniem art. 414 ust. 1 pkt 3)
ustawy Prawo wodne;

UZASADNIENIE

Pan Antoni Przybylski reprezentujacy Przedsiebiorstwo Projektowo  Usfugowe SYSTEM A
(ul. Swietokrzyska 20, 62-200 Gniezno) wystepujacy w imieniu i na rzecz Miasta Puszczykowa (ul. Podleéna 4,
62-040 Puszczykowo), wnioskiem z dnia 12 czerwca 2023 r. (data wptywu do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu dnia 17 czerwca 2023 r.), zwrdcit sie do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego tj. zbiornika rozsaczajacego, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 998/3, obreb Niwka,
m. Puszczykowo, pow. Poznanski oraz ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu do waod lub do urzadzen
wodnych - wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie do ww. urzgdzenia wodnego woéd opadowych lub
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roztopowych pochodzacych z projektowanej drogi gminnej- ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z droga
powiatowg 2490P — ul. Nadwarcianska w Puszczykowie zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 1118, 991,
994, 992/5, 993/1, 998/3, 997/2, 996/2, obreb Niwka, m. Puszczykowo, pow. Poznanski.

Przediozona w tut. Organie dokumentacja nie spetniata wymogdw formalnych oraz nie zawierata wszystkich
danych niezbednych do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu pismem z dnia 22 czerwca 2023 r.,
znak: P0.ZUZ.4.4210.476.1.2023.HW wezwat Whnioskodawce do uzupetnienia dokumentacji poprzez
przedtozenie m.in. wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ze wskazaniem Whnioskodawcy
na ktérego ma by¢ wydane oraz jego nazwy i adresu; oryginatu badz urzedowo poswiadczonej kopii
petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, udzielonego Panu Antoniemu
Przybylskiemu; wskazanie $redniej ilosci wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m3/rok; okreslenie
powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.

W odpowiedzi na wezwanie pismem ztozonym dnia 30 czerwca 2023 r. (data wptywu do tut. Organu: 7 lipca
2023 r.), uzupetniono czesciowo wniosek w zakresie jw.

W nastepstwie powyzszego Dyrektor pismem z dnia 5 lipca 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.476.2.2023. HW
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spetniajac
wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego — Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd
Polskich w Poznaniu zapewnit stronom prawo do brania czynnego udzialu w postepowaniu oraz
wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowoddw i materiatéw, wskazujgc
jednoczesnie termin na dokonanie powyzszego.

Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu zawiadomit strony postepowania,
Ze postepowanie w niniejszej sprawie nie mogfo by¢ zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu
postepowania administracyjnego, podajac powdd i nowy termin zaftatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor
poinformowat, ze na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy w terminie
okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegélnych, jak rdwniez w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1
oraz, gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia sprawy, stuzy prawo
wniesienia ponaglenia, ktore wnosi sie do organu wyzszego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu) za posrednictwem organu prowadzgcego postepowanie
(Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu). Zadna ze stron nie ztozyta ponaglenia.

Zgodnie z regulacjg art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy
ogtoszen Urzedu Miasta Puszczykowa, na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni Wad Polskich
w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wéd Polskich.

Niemniej jednak, w toku prowadzonego postepowania, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
uznat za konieczne by wezwaé Whnioskodawce do ztozenia wyjasnien. W przedtozonej dokumentacji
wskazano, ze zabrane wody opadowe i roztopowe, przed ich odprowadzeniem do odbiornika nie beda
oczyszczane.

Tut. Organ podczas analizy dokumentacji powzigt watpliwosci, czy odprowadzane wody opadowe lub
roztopowych bedg spetniaty normy wskazane w z § 17 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1311).

Powyisze zostato zawarte w pismie znak: PO.ZUZ.4.4210.476.4.2023.HW z dnia 31 lipca 2023 r.
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Whnioskodawcy, pismem z dnia 23 listopada 2022 r. (data wptywu do tut. Organu: 23 listopada 2022 r.) ztozyt
stosowne obliczenia w sprawie oraz wskazat, iz przed wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do
odbiornika bedg oczyszczone w dwoch osadnikach .

Wobec powyiszego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu pismem z dnia 30 sierpnia 2023 r.
znak: P0O.ZUZ.4.4210.476.5.2023.HW zawiadomit strony postepowania o zgromadzeniu dowodow
i materiatéw w przedmiotowe] sprawie oraz poinformowat o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg
i zgtaszania uwag i wnioskéw. Co wigcej, zawiadomit o nowym terminie zakoriczenia postgpowania.

W niniejszej sprawie nie wptynety wiecej zadne uwagi ani wnioski dot. wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiatu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
stwierdza, co nastepuje.

Celem Whnioskodawcy jest wykonanie urzadzenia wodnego tj. zbiornika rozsaczajacego, zlokalizowanego
na dziatce o nr ewid. 998/3, obreb Niwka, m. Puszczykowo, pow. Poznarski oraz odprowadzanie
do ww. urzadzenia wodnego wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z projektowanej drogi gminnej-
ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowg 2490P — ul. Nadwarciariskg w Puszczykowie
zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 1118, 991, 994, 992/5, 993/1, 998/3, 997/2, 996/2, obreb Niwka,
m. Puszczykowo, pow. Poznarniski.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem wtasciwym w sprawie
zg6d wodnoprawnych, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) sg wiasciwe organy Wod Polskich. Dyrektor zarzadu
zlewni Wod Polskich jest wtaéciwy w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1
pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W zwiazku z powyisza wiasciwoscig rzeczowa oraz zgodnie z wiasciwoscig miejscowg okreslong w § 18
pkt 33) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu

Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem wtasciwym
do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z trescig art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 pkt 65) lit. f) ustawy Prawo wodne, poprzez urzadzenia wodne
rozumie sie m.in. wyloty urzadzer kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania sciekéw do wdd, do ziemi lub
do urzadzert wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdéd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych - stosuje sig
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen,
z wylagczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, ustugi wodne obejmujg
m.in. odprowadzanie do wéd lub do urzadzern wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W mysl art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek, do
ktérego nalezy dofgczyc:
1. operat wodnoprawny, spefniajgcy wymagania okreslone w art. 409, z oznaczeniem daty jego
wykonania, zwany dalej operatem, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;
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2. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana ;

2a. w przypadku przedsiewzie¢, dla ktorych wydano decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
w postepowaniu wymagajgcym udziatu spoteczenstwa — zatacznik graficzny okreslajacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie, o ile dotgczenie tego zatgcznika byto wymagane przez przepisy
obowigzujgce w dniu ztozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
w szczegdlnosci mape, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);

3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku —
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jezeli
s3 wymagane;

4. ocene wodnoprawng, jezeli jest wymagana;

5. wypisy z rejestru gruntéw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomosci usytuowanych
w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu oddziatywania planowanych
do wykonania urzgdzen wodnych.

6. potwierdzenie skutecznego zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336), jezeli jest wymagane.

Whnioskodawca jest obowigzany przedtozy¢ organowi dokumenty, ktore spetniajg wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu —operatu wodnoprawnego, ktory winien zosta¢ dotaczony do wniosku,
okreslajg szczegotowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowe] sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotgczono: operat
wodnoprawny, opracowany w czerwcu 2023 r., w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym
nosniku danych wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku niezawierajacym okreslen
specjalistycznych, dokument petnomocnictwa z dnia 27 lutego 2021 r., potwierdzenie uiszczenia opfat
skarbowej za udzielone petnomocnictwo iopfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego; uproszczony
wypis z rejestru gruntow wydany przez Staroste Poznanskiego wedtug stanu na dzien 17 kwietnia 2023 r.,
znak: GKG.GZW.4060.6307.2023; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
z dnia 7 czerwca 2023 r., wydany przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, znak: GP.6727.45.2023.AS.

Ponadto, Petnomocnik pismem z dnia 7 czerwca 2023 r. oswiadczyt, ze planowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wobec czego zatgcznik graficzny o ktérym mowa
w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ustawy Prawo wodne nie byt wymagany.

Przedmiotowe zamierzenie nie zostatlo wymienione w §1 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowe]j z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rodzajow inwestycji i dziatai, ktdre
wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z2020 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny
wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji nie byto wymagane.

Teren objety wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1)-5) i 7)-9) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie srodowiska, w obrebach ochronnych
wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie srodladowym, a takze w obrebie
ciekdéw naturalnych, wobec powyzszego przedtozenie potwierdzenia skutecznego zgtoszenia, o ktorym mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie byto wymagane.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:
1. ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wytgczeniem okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 66;
2. ustalen plandw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszarédw chronionych;
ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;
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ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;
ustalen programu ochrony waéd morskich;
ustalen krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych;

S Gy al s

ustalen miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkow oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Na podstawie obowigzujacego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren inwestycji
zlokalizowany jest w regionie wodnym Warty, w zlewni rzecznej o nazwie Warta od Miyniska do Kopli do
ujscia (JCWP RW60001218573), stanowiacej silnie zmieniong czeé¢ wod (SZCW), ktérej aktualny stan
okreslono jako zty. Celem $rodowiskowym jest osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego
stanu chemicznego. JCWP jest monitorowana i zostata okreslona jako niezagrozona nieosiggnieciem celdéw
srodowiskowych. Uzytkowanie wod okreslono w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz transportu -
zeglugi. JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoéci w wode, przeznaczona do
spozycia przez ludzi oraz przeznaczona do celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych.

Obszar planowanych dziatan znajduje sie w obrebie jednolitych czesci wdd podziemnych JCWPA60
(GW600060). Ocena stanu JCWPd: stan chemiczny i ilosciowy — dobry. Stan JCWPd — dobry. Ocena ryzyka
nieosiggnigcia celu srodowiskowego: zagrozona ilosciowo i chemicznie. JCWPd przeznaczona do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Cele $rodowiskowe
dla JCWPd to dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.

Planowana do realizacji inwestycja nie narusza ustalern wynikajgcych z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry oraz nie bedzie negatywnie wplywa¢ na realizacje celéw $rodowiskowych
okreslonych dla JCWP oraz JCWPd. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé¢ na wody
podziemne ani na powierzchniowe.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig i nie narusza
zapisOw obowigzujacego od dnia 23 marca 2023 r. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza
Odry.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie narusza zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca
2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy rozporzadzenia.

W granicach zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Zgodnie z o$wiadczeniem wnioskodawcy, przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, jak i zatacznika graficznego wymienionego w art. 407 ust. 2 pkt 2a)
ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z Uchwatg Nr 24321/VIIl Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potoZzonych w Puszczykowie w rejonie pomiedzy torami
PKP, ulicq Kosynierow Mifostawskich, rzekq Wartq, ulicq Nadwarciariskq i Macka, obreb Niwka, arkusze 8, 9,
10i 12 — czesc B, dziatki o nrewid. 1118, 881, 994, obreb Niwka, m. Puszczykowo, pow. poznanski, oznaczone
sq jako teren drogi publicznej — klasy zbiorczej (symbol KDZ), a dziatki o nr ewid. 992/5, 993/1, 998/3, 997/2,
996/2, obreb Niwka, m. Puszczykowo, pow. poznariski oznaczone s3 jako tereny drogi publicznej klasy
dojazdowej (symbol 7 KD-D). Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami wskazanymi
w ww. dokumentu.
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Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swoja lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie naruszato
ustalers programu ochrony wéd morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
oraz ustalen planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzjce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych
do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, wiloéci, jaka powstaje z opaddw o natgzeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha —moga byc
wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Stosownie do zapisu zawartego w § 17 ust. 2 ww. Rozporzgdzenia wody opadowe i roztopowe pochodzgce
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ wprowadzane do wad lub
do urzadzenn wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w ust. 75a ustawy Prawo wodne,
bez oczyszczania.

W przedtozonej dokumentacji Wnioskodawca wskazat, iz odprowadzane wody opadowe lub roztopowe
pochodzié¢ beda z projektowanej drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa
2490P — ul. Nadwarcianska, zlokalizowanych w miejscowosci Puszczykowo, w ocenie tut. Organu wody
pochodza z terendw utwardzonych na terenie miasta, w zwiagzku z czym winny zosta¢ oczyszczone przed
wprowadzeniem do odbiornika. Zatem, w ust. Il pkt 2 lit. d)niniejszej decyzji wskazano dopuszczalne wartosci
stezen substancji zanieczyszczajacych w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych do odbiornika
zaréwno dla weglowodoréw ropopochodnych, jak i zawiesiny ogdlnej.

Wody opadowe i roztopowe, co wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, przed odprowadzaniem
do urzadzenia wodnego, beda wytacznie podczyszczane w osadnikach. Wnioskodawca nie przewiduje
koniecznoéci zamontowania np. separatora, gdyz zaswiadczono i udowodniono obliczeniami, iz
odprowadzane wody opadowe i roztopowe bedg spetniac jakosciowe wymagania narzucone przez przepisy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzed wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). zaréwno pod katem weglowodoréow
ropopochodnych, jak i zawiesiny ogdlne;j.

Tut. Organ odstapit od zobowigzywania Wnioskodawcy do zamontowanie urzadzen oczyszczajacych wody
opadowe i roztopowe z weglowodorow ropopochodnych, niemniej jednak z uwagi na fakt, iz zastosowano
osadniki — Dyrektor zobowigzat w niniejszej decyzji do dokonywania przegladéw ww. urzadzen
oczyszczajgcych.

Zgodnie z § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia, ocene, czy sg spetnione warunki, o ktorych mowa w ust. 1,
przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych. Ponadto, eksploatacja powinna odbywac sig zgodnie z instrukcjg
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia.
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W my$l § 17 ust. 7 ww. rozporzadzenia, spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, w stosunku
do wo6d opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wéd lub do urzadzerh wodnych z urzadzen
oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 I/s ocenia sie na podstawie przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych substancji
zanieczyszczajgcych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny
i jesieni [...].

Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, iz przepustowo$¢ nominalna urzadzer podczyszczajacych
nie przekroczy 300 I/s, wobec czego tut. Organ odstapit od natozenia obowiazku wykonywania badar jw.

Zataczona dokumentacja spetnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym
i merytorycznym. Planowane zamierzenie objete wnioskiem zaréwno nie narusza ustaledn dokumentow
wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spetnia wymagania wynikajace z art. 396
ust. 1 pkt 8) ww. ustawy. Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. Organ nie znajduje
przestanek uzasadniajacych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym
zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie m.in. cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych, cel i zakres korzystania z wéd, warunki wykonywania
uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw $rodowiska, intereséw ludnosci
i gospodarki, w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 2), 12) i 20) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu
do rodzaju dziatalnosci, ktérej dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie
w szczegdlnosci ilos¢ wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wéd lub do ziemi, w tym
maksymalng ilos¢ m* na sekunde i $rednig iloé¢ m? na rok, oraz powierzchnie rzeczywistg i zredukowang
zlewni odwadnianej przez kazdy wylot, opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry
charakteryzujace to urzadzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie
lub numerze obrgbu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych,
a takie ilos¢ wod opadowych i roztopowych oraz $rednig iloé¢ wdéd opadowych iroztopowych
odprowadzanych do urzgdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych wyrazong w m? na rok.

W nawigzaniu do powyiszego, a takze na podstawie ww. rozporzadzenia, tut. Organ w niniejszej decyzji
okreslit warunki wykonania urzadzenia wodnego oraz ustugi wodnej. Ponadto wskazane zostaty obowigzki
oraz zastrzezenia zmierzajgce do prawidtowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego.

Wedtug art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji
na czas okreslony, nie dfuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna. Zgodnie z wolg
Whnioskodawcy, wust. VI niniejszej decyzji ustalono termin obowiazywania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego na 30 lat.

Wedtug art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzei wodnych oraz pozwolen
wodnoprawnych na wykonywanie robét lub obiektow budowlanych majacych wptyw na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, co zostato wskazane w ust. VI niniejszej decyzji.

Nalezy takze zauwazyc, iz stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzagdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wnioskéw oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja uwzglednia zadania
Whnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Poznaniu — za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-115 Poznan, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajgcym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu
os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 500 zt. Na podstawie ustawy
o opfacie skarbowej, za petnomocnictwo pobrano optate w wysokosci 17,00 zf. Dowody wptat dofgczono do akt sprawy.

Z-CA BYREHIYRA

4ta Skiha-Nowotka

Otrzymujg:
ﬂ Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo
Adres do korespondenciji:
Antoni Przybylski
Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe SYSTEM A
ul. Swietokrzyska 20, 62-200 Gniezno
2. ZUZaa

Do wiadomosci:
1. System Informacyjny Gospodarowania Wodami (2 egz)
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Starosta Poznanski

Antoni Przybylski

P.P.U. ,,SYSTEM A”

Petnomocnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 21.02.2023r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.40.2023.RC Data: 08.03.2023r.

WD.KW-695/23

Na podstawie:

art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z péin. zm.)

§ 3 ust. 1 pkt 1 i 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.)
zwanego dalej ,WT”, w zwigzku z § 115 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518) zwanego dalej ,PTB"
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) zwanej dalej ,,PB”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z péZn. Zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Budowa drogi gminnej — ul. Stowiczej wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg —
ul. Nadwarcianiskg w Puszczykowie '

projektant: Antoni Przybylski

inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo

zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo, Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Z uwagami:
1. W zakresie rozbudowy sygnalizacji $wietlnej:

" a. z uwagi na zastosowane dtugie wysiegniki sygnalizatoréw dodatkowych, zwtaszcza na potudniowym
wlocie (7m), informuje, e sygnalizatory dodatkowe przy zastosowanych sygnalizatorach
podstawowych mozna wykonaé w mniejszej odlegtosci od linii zatrzymania P-14 zgodnie z pkt. 7.3.2
zat. 3 R.WT-znaki — ewentualnie rozwazy¢ dodatkowe, krétsze konstrukcje wsporcze;

b. rozwazy¢ przeniesienie detektoréw radarowych na wlotach DP 2490P na wysiegniki w celu lepszej
detekcji pojazddw;

c. rekomenduje sie utrzyma¢ obecny tryb pracy sygnalizacji ,all red”, ze wzgledu na dojazd do obszaru
zabudowanego z DW 431 i terenu le$nego — pierwsze przejscie dla pieszych na wlocie do miasta.

Zataczniki:
i

Otrzymuja:
1.
2.

Sprawe prowadzi:

Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205

Pouczenie
Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktdry nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio z ponownym wnioskiem o opinie geometrii drogi.
Powyzsze zalecenia uwzglednié w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.
Opinia wydana na podstawie zafaczonych materiatéw - wniosek niezawierajacy kompletnej informacji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowa weryfikacje przyjetych rozwiazan.
Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia WT.
Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Plan sytuacyjny — 1 egz.
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"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
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tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski@gmail.com
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
"

Poznan, dnia 14.06.2023 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4621.28.2023 (001)

Dotyczy: 2404P — budowa pdtnocno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgdrnego
Wasz znak: -

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
»SYSTEM A”

Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2023 r. (data wptywu 05.06.2023 r.) Zarzad Drdg Powiatowych

w Poznaniu uzgadnia projekt przebudowy skrzyzowania drogi gminnej — ul. Stowiczej z drogg powiatowa nr 2490P

—ul. Nadwarcianska w Puszczykowie z nastepujgcymi uwagami:

1. Projekt statej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania nalezy przesta¢ do zaopiniowania do tut.
Zarzadu.

2. Nalezy zapewni¢ wifasciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku problemdw z odwodnieniem
naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia naleze¢ bedzie do Inwestora przedmiotowego zadania.

3. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym.
Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

5. Roboty wykonaé¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw bezpieczenistwa w stosunku do uczestnikdw ruchu.

6. Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowaé zajmowany pas drogowy, doprowadzi¢ do wtasciwego stanu
technicznego oraz wymieni¢ uszkodzone elementy na nowe.

7. Wykonaweca przed przystgpieniem do robét zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas robét.

8. Planowane prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.).

9. Inwestor uzyska w Zarzadzie Drég Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych
w formie protokotu przekazania terenu roboét powotujgc sie na niniejszg opinie. ZDP — Wydziat Drog zostanie
poinformowany z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie ww. przekazania terenu

robét.
Z-ca inwestycyj
ZARZ Dyre?rogsbg\ﬁi%wg%h =
/ POZNANIU
| fyf’;rek Bei\rez:@ckf y
Oty Upr. bua. i 196BaPw
2. ZDP.WI.—aa

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pawlak
Tel. 618593 473

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl r

Administratorem Parstwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegdty odnosénie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.
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Plac do zawracania

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

skala 1:500

LEGENDA:

——— — granice dzialek

Projekt zagospodarowania terenu

numery dzialek

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy Gy g GZz.4071.14104.2021
geodezyjnej
| Nazwa miejscowosci Puszczykowo
Sednostiaewidencyjna | 1ontfkator 1 302102 1
nazwa Puszczykowo
identyfikator | 0003
Obwebowidencyl¥ [ pywe Niwka
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych 2000 strefa 6
wspolrzednych ukladu wysokosci Kronsztadt 86
g';zna czpnie E’aﬂ:‘faﬁ‘a’?gﬂ""“‘” L
. Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o sluzebnoséciach gruntowych| poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
majacych wplyw na zagospodarowanie | e Inych sluzehnodei gruntowych,
gruntéw, ziokalizowanych w granicach | obcigzajgeych grunty polozone w
projektowanej inwestycji . ranicach projektowanej inwestycji
Budowlanci
Data opracowania mapy 22.09.2021r.
Arkusz mapy ewid. nr 10,12
Dziatka nr wg zasiggu
Sekcjanr 6.174.11.12.24
6.174.11.12.4.2

WIM-GEOQO Mikolaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
¢-mail; wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734
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NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadczam, z¢ nimicszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnic
zwerylikowany. Jednoczesnic informujg, 7¢ jestem swiadomy odpowiedzialnosc: kamd)
2a zlozeme falszywego oswiadezenia
Identy fikator zghuszcnia prac geodezymych
Organ shoby geodezyine. kory ofrzymal
sghoszenie

GKG.GZZ4071.14104.2021

Starosta Pornafiski

_ kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— _ Xraweznik betonowy obnizony 15/22cm
— — — = — - kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
e - opornik betonowy wtopiony 12/25cm
-------- — obrzeze betonowe 8/30cm

' — jezdnia bitumiczna

— jezdnia z kostki betonowe]j

zjazdy z kostki betonowej (grafitowej)

chodniki z kostki betonowej (szarej)

pasy zieleni

pobocza gruntowe szer, 0,75m

X - elementy do usniecia
"" — projektowane przejscie dla piszych
I"I — istniejace przejscie dla piszych

Kanalizacja deszczowa

— kanat deszczowy $300mm

|

przykanaliki 9160mm

C}LU
5y
\

studnie kanalizacji deszczowe] DN1000

!

wpust deszezowy DN500

wlotami

Branza elektryczna
— — — — — kabel zasilajacy oswietlenie

———— - rury oslonowe
—4) - lampy drogowe typu LED

_ gbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel 692 027 937, e—mail systema.przybylski@gmail. com
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2023-06-14

Znak sprawy: GKG.GZK.410.1537.2023

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE "SYSTEM A" ANTONI PRZYBYLSKI
62-200 GNIEZNO, Gniezno, ul. Swietokrzyska 20, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Puszczykowo, Obr.: Niwka, Dz.: 991, 992/5, 993/1, 994, 997/2, 998/3, 1010/1, 1118

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, srednica 300 mm

Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajace: Srednica 300 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéw  Agnieszka
Zawada-Sikorska
Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyijnej po jej zakorczeniu):
jednomysiny i pozytywny
Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej roboty

\wykonywacé recznie, zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3 m.

Michat Catujek

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. zo.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Szczegotowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskac z materiatéw

geodezyjnych, przekopéw prébnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Mosinie, gdzie nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.
Hubert Zawislak Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w
ENEA Operator sp. z 0.0.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonac recznie.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi

odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
\wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
\wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. Operator Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgorne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GClI Sp. zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa

Jakub Btazejewski

nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PKN ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegto$ci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Potudnie, ul.
Glogowska 429, gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu powiadomienia o
przystgpieniu do prac.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.
Fundamenty stupow o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen

WT Babki i Krzesiny

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 3 z 6 (4s)



27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
29 |Spdétka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. kakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T-Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 09.06.2023, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 |Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z o.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen

Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a wust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

:
Agnieszka
Elektronicznie podpisany przez

Z a Wa d a - Agnieszka Zawada-Sikorska
Data: 2023.06.15 07:54:22 +02'00"

Protokolant: Monika Drag .
Sikorska
Monika  eektronicznie
Podpisany brece Agnieszka Zawada-Sikorska

Maria Monika Maria Drag

Data: 2023.06.15

qug 07:35:32 +02'00'

Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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nieszka Zawada-

Signed by / Podpisano
przez:
i

A

Si
Powiatowy Osrodek

orska
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej
Date / Data:
2023-06-13 12:40

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzone] z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej, zakonczonej

\ Plan sytuacyjny
MAPA DO CELOW skala 1:500

PROJEKTOWYCH

w dniu 2023-06-14 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.1537.2023

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada- Sikorska

art: “Tustawy z dnia 17 maja 1989 r. Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GKG.GZZ.4071.14104.2021
Prawo geodezyjne i kartograficzne E geodezyjnej
] Nazwa miejscowosci Puszczykowo
. . identyfikator 302102_1
Jednostka ewidencyjna e Piszreryines FH Q m“ ZU A
. identyfikator 0003
Obreb ewidencyjny nazwa Niwka
Skala mapy 1:500 991 — numery dziatek
Nazwa ukiadu prostokatnych 2000 strefa 6
wspolrzednych ukiadu wysokoscj Kronsztadt 86
_nuu_.nnzm 2zenie granic. _WM%_.:. ktory byt | L ....... Kanalizacja deszczowa
X ) . Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacia o stuzebno$ciach gruntowych| poprzedzone ustaleniami dotyczacymi —— — kanal deszczowy ¢300mm
- majacych wplyw na zagospodarowanie | ewentualnych sluzebnosci gruntowych,
Q_‘_.:.-nn.ui_w zlokalizowanych w granicach obcigzajacych grunty poloZzone w _ 21,0
projektowanej inwestycji . ranicach projektowanej inwestycji przykanaliki #160mm
m:&cs._u:m._
Data opracowania mapy 2209.2021r. D5() - studnie kanalizacji deszczowej DN100O
Arkusz mapy ewid. nr 10,12
Dziatka nr wg zasiegu
Sekcja nr 6.174.11.12.2.4 Wp7 O — wpust deszeczowy DN500
6.174.11.12.4.2
WIM-GEO Mikolaj Pacak Wi We
Bp 62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10 — zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
tel. kom. 609-901-903 wlotami

e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734
Branza elektryczna

— — — — — kabel zasilajacy oswietlenie

7 &) - lampy drogowe typu LED

" imigi nazwisko geodety uprawnionego, kidry opracowal mape

PODPIS ZAUFANY

ANTONI

Dokument podpisany elektronicznie

02.06.2023 13:56:43 [GMT+2]
podpisem zaufanym

PRZYBYLSKI

6-/

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

‘. SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO— USELUGOWE' == ! ANTONI PRZYBYLSKI

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych : N
/{,’f kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie S %w %H g A
— 618§ M/“\ \\‘V 631 _ MWMN“MMquWN“\Wa%MMHﬂ.HQ MMQMHE.P ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kame] Antoni Prz vEU vlm ki
— ( Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.14104.2021 @N‘ NOO QHHH@NHH.O“ Cw HAQSDNH.VN NWO\U\W .
| _ Mwﬂﬁa seodeziriel Kibry otrzymist TR TR Y tel. 892 027 937; e—malil: systema.przybylski@gmail.com
— 996 \ 5 _ T m— WIM-GEQ Mikofaj Pacak TEMAT: SKALA: 1:500
— _ NR RYS:
A 0 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot Weryfikacji . . . . . . .
.ly%.mwmwma__ ‘*’_ zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji Nr1 2 daty 02.11.2021 Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie STADTUM: ZUD
. sanitarna
Gl s ey BRANZA: |elektryczna
: . L,HH inZ Mikotaj Pacak
| godnos¢ z oryginalem Kkopia apy Trnig i nazwisko oraz nr uprawniet gebdeta upfwnitny TRESC :
— do celow pro Hm kto wyc h _ zawodowychkierownika prac T :nﬂm‘m.« f=ry 23088 : Plan sytuacyjny DATA: 06.2023
| / AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR | SPECJ. UPR| PODPS
F ................................................. _ . PROJEKTANT: BWHW.WHNU%NHW%WWHMMVZH FWM\OON#\T%GU\H# DROCGOWA
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Stempel


Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 / 61 884 10 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznan
Opera tOF Rejon Dystrybucji Wrzesnia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, dnia 01-06-2023
ZR/ PEO23P096785 /2023

Przedsi¢biorstwo Projektowo -Uslugowe
System A Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy drogi gminnej w m. Puszczykowo ul. Stowicza

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy drogi
gminnej w m. Puszczykowo ul. Stowicza Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia uzgadnia
plan z nastgpujgcymi uwagami:

1. Na trasie planowanej budowy znajdujg si¢ linie kablowe nn 0,4 kV.

2. Zachowad szczegolng ostroinosé przy pracy sprzetem mechanicznym w poblizu
istniejgcych linii energetycznych kablowych, przestrzegajgc przepisy bhp.

3. Istniejqce kable energetyczne krzyiujgce projektowanq droge w razie potrzeby
zabezpieczyd rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS — kable 0,4 kV,

4. Przy zmianie rzednych ulicy naleiy wyregulowac wysokosé posadowienia
istniejqcych zigcz kablowych.

7 powazaniem

ENEA Operat
orSp. z
REJON DYSTRYBUCJIpWRgé%NlA

Dziat Ro e

WU | Inwestyaii

Kierbwnik tycji
Przemysfaw Janiak

W zalgczeniu : plan projektowy

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 837 500 PLN



[
_ 2. 5792450.00
¢ | 842205600

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

_____ — granice dzialek

| 991 | — numery dzialek

— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 15/22em

kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy wtopiony 12/R25cm

-------- — obrzeze betonowe 8/30cm
X  — elementy zagospodarowania do usuniecia
Kanalizacja deszczowa
— kanal deszczowy #300mm

o — studnie kanalizacji deszczowe]

@/ — wpust deszczowy z przykanalikiem

— podziemny zbiornik rozsaczajacy (skrzynki) wody
opadowe

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

—@ - lampy oswietlenia ulicznego
J(,;:‘a:_)fbl—:?h_.;,? & éf;uq?,c =
&r /’/, s Pxn_.\&?.'

_ ENEA Operator Sp. z 0.0.
RtJON‘DYSTRYBUCJ! W, TESNIA
Dzial Rozfoj) i Inwest, Zji
Kiepdwnik
Prze w Janiak

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USLUGOWE
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul Kawiary 25¢/D/5
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®@gmalil com

TEMAT:

SKALA: 1: 500

NR RYS:

Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: | Koncepcja

BRANZA: | drogowa

TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. UPR| PODEES
; mgr _inz. ANTONI |1pg /0024 /PWOD/14| DROGOWA
PROJEKTANT: P RZYBYLSKI /0024 /PWOD/
e : /{




\ POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnier Przedsigbiorstwo Projektowo-
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Ustugowe"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

W/ znak: z dnia 30-05-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112842.23 zdnia 5-06-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Puszczykowo Miejscowosé: Puszczykowo ul. Stowicza

dotyczy: budowy ulicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 30-05-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcy siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdza¢ statych sktadéw

i magazynow oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatah mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczeg6lna ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mnigj niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciagzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow §1-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociggu/przytgczy ustalajgcych rzeczywista trase gazociggu/przytaczy oraz jego giebokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetg. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwr6ci¢ uwage na armature gazowa, ktdra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przytacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sig do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, 60-004 Poznan
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

U1 Uzgodnies

Zatgczniki: HMM

Mateye<o
'aleusz Haremskj

- mapa sytuacyjna
Do wiadomosci:

- Gazownia Poznan Potudnie

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343
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N‘ Gmall Antoni Przybylski <systema.przybylski@gmail.com>

Opinia projektu drogowego - budowa drogi gminnej - ulicy Stowiczej w Puszczykowie
1 wiadomosé

Joanna Patron <joanna.patron@aquanet.pl> 17 lipca 2023 06:31
Do: systema.przybylski@gmail.com
CC: um@puszczykowo.pl

Numery spraw: IBM/812/53/2023

Inwestor:

Urzad Miejski w Puszczykowie
ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

Whioskodawca:

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "System A"
Antoni Przybylski

ul. Kawiary 25c/D/5

W odpowiedzi na pisma w ww. sprawie, po zapoznaniu si¢ z materiatami
przestanymi do AQUANET w wersji elektronicznej dnia 01.06.2023r.
przekazujemy nastepujgce informacje:

I. Uwagi ogolne:

1. O rozpoczegciu robdt powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci Wodociggowe;j,
ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu (Marek Grzelewski tel. 697 892 063 e-mail
marek.grzelewski@aquanet.pl lub Artur Jezewicz tel. 885 979 020, e-mail
artur.jezewicz@aquanet.pl), Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1,
Koziegtowy, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub adres mailowy:
klient@aquanet.pl.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego
grawitacyjnego oraz ttocznego prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownikéw
AQUANET S.A. przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposoéb nie powodujgcy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokona¢ przy wspoétudziale pracownikéw AQUANET S.A.
(adresy kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wtazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od
zasuw odcinajgcych wraz z obudowami do zasuw, zlokalizowanych na
infrastrukturze wodociggowej nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej
nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z wkazami studni
kanalizacyjnych, hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na
sieciach i przytaczach wodociggowych tj. nalezy umozliwi¢ swobodny dostep
do drazkéwi/teleskopéw umozliwiajgcych regulacje infrastrukturg wodociggowg
oraz do studni kanalizacyjnych.

6. Odtworzyé oznakowanie infrastruktury jesli takowe istniato w momencie
podjecia prac budowlanych.

7. Miejsca parkingowe nalezy projektowac tak, zeby nie kolidowaty z
zasuwami na sieciach i przytagczach wodociggowych.

8. W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze by¢
mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego
tj.: dla sieci wodociggowej 1,5 m, dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m i nie

moze by¢ zwiekszone >30cm). Nie dopuszczamy zmiany gtebokosci przykrycia
rurociggu ttocznego. Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow nalezy

w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym
istniejgcym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgcym
uzbrojeniem.

9. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewni¢ dostep-dojazd do

studni  kanalizacyjnych, infrastruktury wodociggowej oraz przepompowni
Sciekow, ktore znajda sie w rejonie objetym budowa. Niedopuszczalne jest w

1z3 2023-07-17, 08:56
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trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek
materiatdw budowlanych. Nalezy zapewni¢ dojazd / podjazd do studni
kanalizacyjnych samochodem ciezkim. Droga musi by¢ przystosowana do wjazdu
pojazddw ciezkich eksploatowanych przez Aquanet S.A.

10. Przed odbiorem korncowym drogi wykonawca zgtosi do Dziatu Sieci
Kanalizacyjnej Aqunaet gotowos$¢ do przeprowadzenia wizji lokalnej studni
kanalizacyjnych i sprawdzenia ich pod katem zanieczyszczenia. W przypadku
stwierdzenia materiatdw budowlanych lub innych zanieczyszczen (np. masy
asfaltowej, materiatéw sypkich itp) wykonawca dokona czyszczenia na koszt
wiasny przedmiotowej sieci (zaleca sie wykonanie czyszczenia na zlecenie
odptatne przez stuzby techniczne w/w dziatu.

11. Przed odbiorem koncowym wykonawca zgtosi do Dziatu Sieci Kanalizacyjne
gotowos¢ do przeprowadzenia wizji lokalnej przepompowni $ciekéw pod katem
prawiditowo wykonanej regulacji wysokosciowej. Prace na przepompowni
prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora. Regulacja wysokosciowa wszelkiej
armatury kanalizacyjnej po stronie wykonawcy.

12. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogow eksploatacyjnych nalezy
zachowa¢ pasy ochronne pozbawione zabudowy statej i tymczasowej i

zadrzewienia, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazdg strone zgodnie

z zatgczonymi tabelami:

Magistrale, sieci |
oraz przytgcza |

wodociggowe |
+
Srednica [mm] | Strefa [m]
+
DN<150 | 1,5
+
DN=150<300 | 3,0
+
DN=300 | 5,0

Siec¢ kanalizacyjna |
grawitacyjnai |
ci$nieniowa wraz z |

przytagczami |

Srednica [mrr:r] | Strefa [m]
DN<200 ' | 1,5

DN2200514(;-O | 2,5
DN>1400 ' | 4,0

13. Wszelkie niejasnosci i nieprawidtowosci wynikte podczas prowadzenia
prac wyjasnia¢ z Dziatem Sieci Wodociggowej MSW i Dziat Sieci
Kanalizacyjnej MSK.

14. Wykonawca wyznaczy osobe do kontaktu w razie koniecznosci wspotpracy
podczas interwencji naszych stuzb technicznych lub stuzb technicznych
eksploatatora w rejonie objetym budows.

15. Nalezy dokonac¢ recznego przekopu celem potwierdzenia rzednych przwodu
ttocznego.

16. Niniejsza opinia nie jest akceptacjg trasy projektowanego uzbrojenia.
Uzgodnienie takie nalezy uzyska¢ na Naradzie Koordynacyjnej w PODGIK, ul.
Franowo 26, Poznan.

Il. W zakresie inwestycji Aquanet S.A informujemy ze:
obowigzujagcy WPRIM na lata 2023 - 2026 nie przewiduje inwestycji sieciowych
w obrebie wskazanej inwestycji drogowe;j.

W zatgczeniu przekazujemy mape z potwierdzonym przez dziat GIS Aquanet S.A.
uzbrojeniem (opisanym: $rednica, materiat, rok budowy).

Informujemy ze:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e84197ffaa&view=pt&search=all...
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opinia jest wazna tylko i wytgcznie z projektem zagospodarowania terenu,
opracowanym z datg 05.2023r. oraz zatgczong mapg z potwierdzonym
uzbrojeniem,

opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawe prowadzita:

Joanna Patron

Specijalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
tel. 885 992 830, joanna.patron@aquanet.pl

Informacja RODO:

(See attached file: AQ-RODO-68.pdf)

(See attached file: PZT_ul. Stowicza w Puszczykowie.pdf)

(See attached file: pud_46_2023 legenda.pdf) (See attached file:
pud_46_2023 mapa.pdf)

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIl Gospodarczy
KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitat zakltadowy: 1 121 290 222 zt
(w catosci optacony)

www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomos¢ oraz wszelkie zatgczniki sg przeznaczone
wytgcznie dla adresata

korespondencji e-mail i moga stanowi¢ tajemnice przedsigbiorstwa Aquanet
S.A.

Jesli Pani/Pan nie jest odbiorcg, dla ktérego wiadomos¢ jest przeznaczona,
prosimy niezwtocznie

powiadomi¢ o powyzszym nadawce i usungé przesytke ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi

zatgcznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesytki e-mail,

bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

4 zatacznikow

&3 AQ-RODO-68.pdf
— 190K

&3 PZT_ul. Stowicza w Puszczykowie.pdf
— 629K

'ﬁ pud_46_2023 legenda.pdf
— 73K

&3 pud_46_2023 mapa.pdf
— 158K
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Fiberhost.

WTINEA — 8528 Wysogotowo, 16.06.2023 r.

Przedsiebiorstwo

Projektowo-Ustugowe

"SYSTEM A" Antoni

Przybylski

ul. Swietokrzyska 20,

62-200 Gniezno
Dotyczy: Budowa drogi gminnej ul. Stowicze w Puszczykowie.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 01.06.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnié podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopow prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy j3 zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajgca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robdt
oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnos$ci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z tgczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé recznie

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan EEG.O’:‘: 630239680
. . . - apitat zaktadowy:
Wysogotf}v\/o, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda 679.600,00 2t
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normga ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdét firmie specjalistycznej na witasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od
24% do 6%9).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgce]j infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie na witasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 zt

081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz posiada

duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Signature NotVTF;
Dokument podpisanyfrzez Mateusz

Horl
Data: 2023.06.16 115106:04 CEST

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przetmisrowo
NIP 7791002618 REGON 630239880
KRS 0000056936

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 452 167

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan EEG_O’:: 65’10239680
t :
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda apitat zakiadowy

081 Przezmierowo

w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy

679.600,00 zt
BDO: 000010971
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WTWSS-9731 Wysogotowo, 15.06.2023 r.

Do:

Temat:

Przedsiebiorstwo Projektowo-Usfugowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20,
62-200 Gniezno

Budowa drogi gminnej ul. Sfowicze w Puszczykowie.
w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 01.06.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,

iz na dzieni 15.06.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z Wyrazami szacunku

Dokument podpis;;ngézez Mateusz Horbal

Data: 2023.06.15 13;%7:05 CEST
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP;7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Mateusz Horbal

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 452 167



Orange Polska S.A. P.P.U. SYSTEM A Antoni Przybylski
Domena Hurt UL. SWIETOKRZYSKA 20
Infrastruktura i Serwis Ustug 62-200 Gniezno

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz ,data 22-06-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-12174/23
Temat: uzgodnienie projektu : Przebudowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt : Przebudowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w

Puszczykowie.

Istniejace kable telefoniczne pod projektowana jezdnia zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 3 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢c za pomocag
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Perys’raw

Giow S(pé;jélista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Uslug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lédz
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Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-12174/23
z dnia 2023-06-22
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Glowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

siec Orange Polska
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Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

— granice dzialek
991 — numery dziatek

— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
— — ——— — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

— opornik betonowy wtopiony 12/25cm
|||||||| — obrzeze betonowe 8/30cm

X — elementy zagospodarowania do usuniecia

Kanalizacja deszczowa

— kanat deszczowy #300mm

O — studnie kanalizacji deszczowe]

G\ — wpust deszczowy z przykanalikiem

— podziemny zbiornik rozsaczajacy (skrzynki) wody
opadowe

Oswietlenie uliczne

|||||| — kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

—@&) — lampy oswietlenia ulicznego
‘»Am<m._.m>>>
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE' = ! ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”

Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25¢/D/5
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail. com

TEMAT: SKALA: 1: 500

NR RYS:

Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie STADIUM: | Koncepcja

BRANZA: | drogowa

TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
3 mgr inz. ANTONI DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/14
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Starosta Poznanski

Antoni Przybylski

P.P.U. ,SYSTEM A”

Petnomocnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 29.05, 21.06 i 21.08.2023r.. Znak: -- Nasz znak: WD.7120.10.3.2023.RC Data: 30.08.2023r.
WD.KW-2303/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzi. zm.) zwanego
dalej ,PoRD”

o §3ust. 1 pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.) zwanego dalej ,,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 174/23

nazwa projektu: Projekt sterowania sygnalizacjg Swietlng wraz ze statg organizacjg ruchu dla przebudowy
skrzyzowania ul. Stowiczej z drogg powiatowa ul. Nadwarciariskg w Puszczykowie

projektant: Filip Piotrowski

inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo

zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

bez uwag

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2026r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzadzajgcy ruchem informuje zarzadce drogi.

e Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1.  Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.

Otrzymuija:

1) Adresat
2. Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu — dot. opinii z dn. 11.08.2023r. znak: IR.4100.54.2023.BK
3. WDa/a

Sprawe prowadzi:

Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl



y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2;
996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo

INWESTOR: Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, sanitarna, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI:
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa

Imie i nazwisko Nr uprawnienh Spec. upr. Podpis
E“gekta”t mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
. drogowa
PrOJekFant mgr inz. Renata Kazimierczak | WKP/0150/POQOS/13 |r_1$t.
b. sanitarna sanitarna
Projektant . . .
b. elekir mgr inz. Zygmunt Konopacki 361/PW/91 inst. elekitr.
sierpien 2023 r.
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129




OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianska
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamdwienia,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy



zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziafki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze o0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza fgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykle o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikow i zjazdéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Projektowana droga gminna

Charakterystyka ulicy Stowiczej:

droga gminna publiczna,

klasa drogi — D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa 30 km/h,
potozenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

droge gminng jednojezdniowg, dwupasowg i dwukierunkowg o dtugosci
ok. 265m

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=40m do szerokosci 6,50m
(szerokosc jezdni 5,00m + poszerzenie kazdego pasa ruchu po 0,75m),

poszerzenie jezdni na fuku o promieniu R=19m do szerokosci 8,20m
(szerokosc jezdni 5,00m + poszerzenie 1,70m + poszerzenie 1,50m)

przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,

zmiana pochylenia poprzecznego na tuku na jednostronne o wartosci
2%,

krzywe przejsciowe o dtugosci 15,0m i 20,0m w celu zmiany pochylenia
poprzecznego,

obustronne chodniki o szerokosci 1,50m odsuniete od jezdni min. 0,5m,
pochylenie poprzeczne chodnikdéw jednostronne o wartosci 2%,
pobocze gruntowe,

Zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1,5m : 1,5m o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram,

zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z ul. Nadwarcianskag
z zastosowaniem tukéw o promieniach R=6,0m i 8,0m na przecieciu
krawedzi jezdni,

pochylenia podiuzne jezdni sg dostosowane do stanu istniejgcego
i wynoszg od 0,30% do 2,00%,



zaprojektowano plac do zawracania o promieniu min. 6,0m.

Ograniczenie jezdni:

- krawezniki betonowe 15x22 cm i 15x30cm na fawie betonowej z oporem,
Ograniczenie chodnikow:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdéw:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Zjazdy z drog gminnych nie sg objete zakresem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) - zjazdy z drogi gminnej nie podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia bgdz uzyskania pozwolenia na budowe.

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych zjazdow i elementéw
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy drogi gminnej nalezy usung¢ kolidujgce drzewa
zgodnie z PZT.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie wody opadowe zostang
rozsgczone do grunty poprzez projektowany podziemnych zbiornik
rozsgczajacy.

Syagnalizacja Swietlna

Skrzyzowanie drogi gminnej - ul. Stowiczej z drogg powiatowg - ul.
Nadwarcianskg zostanie w catosci objete sygnalizacjg swietlng wg odrebnego
opracowania.

5.2 Projektowana kanalizacja deszczowa

Do odwodnienia drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg
grawitacyjng odprowadzajgcg wody opadowe do gruntu poprzez projektowany
podziemny zbiornik rozsgczajgcy zlokalizowany w pasie drogi gminnej — ul.
Stowicze;.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowe;j
z rur litych PVC-U o s$rednicy DN315 o wytrzymatosci obwodowej SN8 oraz



przykanaliki z rur litych PVC-U o srednicy DN160 i wytrzymatosci obwodowe;j
SN8 tgczace studnie Sciekowe ze studniami rewizyjnymi / inspekcyjnymi.
Zastosowano rury tgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o srednicy DN1000,
szczelne, fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, z dnem monolitycznym
i wyprofilowang kineta, ze stozkiem podwlazowym oraz studnie niewtazowe
(inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) o srednicy wewnetrznej
600mm. Studnie bedg zwienczone wtazem Zzeliwnym lub Zeliwno-betonowym
klasy:

klasa D400 — jezdnie drég (rowniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

W studniach D5 i D6 zaprojektowano osadniki gtebokosci 1,0m w celu
dodatkowego oczyszczenia woéd opadowych przed wprowadzeniem ich do
zbiornika.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach Sciekowe
o Srednicy DN500 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m. Wokdt kazdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierscienie odcigzajgce.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Planuje sie wykonac¢ podziemny zbiornik rozsgczajacy sktadajgcy sie
z 252 sztuk skrzynek z polipropylenu (PP) o wymiarach 0,66m x 0,80m x
0,80m i wymiarach 0,36m x 0,80m x 0,80m owinietych geowtokning. Wokot
zbiornika zatozono wykonanie 10cm podsypki ze zwiru ptukanego o granulaciji
2/8mm. W dolnej czesci zbiornika zlokalizowano kanat sedymentacyjny na
catej dlugosci w celu prowadzenia inspekcji i czyszczenia zbiornika. Dostep do
kanatu sedymentacyjnego bedzie mozliwy dzieki dwom studzienkom
inspekcyjnym o srednicy 600mm zabudowanej na krancach zbiornika.
Zaprojektowano odpowietrzanie zbiornika za pomocg rur wywiewnych
wigczonych do studzienek inspekcyjnych.

Charakterystyka podziemnego zbiornika rozsgczajgcego:
- rzedna dna zbiornika na poziomie 58,11 m n.p.m,
- wymiary zbiornika: dtugos¢ 16,80m, szerokosc¢ 3,20m, wysokosc¢ 1,02m,
- objetos¢ magazynujgca zbiornika: 52,5 m3,
- powierzchnia zbiornika: 53,8 m?,
- obwdd podstawy zbiornika: 40,00 m,
- wysokos¢ przykrycia zbiornika ok. 1,20m (zalecane minimum 0,8m).

5.3 Projektowane doswietlenie przejsé dla pieszych



W ramach opracowania zaprojektowano doswietlenie projektowanego
i istniejgcego przejscia dla pieszych poprzez dedykowane oprawy typu LED.
Projektowane lampy drogowe zostang zasilone z istniejgcej linii oswietlenia
gminnego.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

1. |Projektowana jezdnia z kostki betonowej 1289 m?
2. |Projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowej 216 m?
3. | Projektowane zjazdy i chodniki z kostki betonowe;j 1053 m?
4. |Pobocza gruntowe 60 m?

5. |Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 880 m?

7. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 wust. 6ba Ustawg o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 z zm.) nie zaprojektowano kanatu technologicznego w pasie
drogi gminnej, poniewaz:

w pasie drogi gminne jest juz zlokalizowana istniejgca kanalizacje kablowe.

8. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sieC¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sieC gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sieC telekomunikacyjna,
oSwietlenie uliczne,

kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.



W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia roboét
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm Ilub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnia.

W  trakcie  prowadzenia robot  ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

9. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac¢
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3;
997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym
— dziatki o nr ewid.: 993/2, 993/3, 993/4, 993/5, 998/4, 998/5, 997/1, 996/5,
996/3, 997/3, 999/1, 1000/1, 1000/2, 998/2, 998/6, 992/4, 992/3, 992/2 obreb
ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto
Puszczykowo.

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWALA NR 243/21/VIlIl RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 30 marca 2021 r. i przebiega przez tereny oznaczone:

7KD-D - teren drogi publicznej — dojazdowe;j,
KD-Z — teren drogi publicznej — zbiorczej.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.



12. Wplyw inwestycji ha Srodowisko oraz higiene¢ i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rébwniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac¢ rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

13. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

14. Wptyw eksploatacji gérniczej i tereny gérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gdrniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.
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MAPA DO CELOW Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
PROJEKTOWYCH LEGENDA:

granice dzialek

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

GKG.GZZ.4071.14104.2021 991 | - numery dzialek

geodezyjnej
. . — kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
Poszerzenie JeZdnl na tuku: Nazwa miejscowosci Puszczykowo . . 20
5,00m+3,@0m:8,20m Jednostkaewidencyjna identyfikator | 302102 _1 ———— — kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
nazwa Puszezykou — - —— — — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
Obreb ewidencyin identyfikator 0003 ] )
¢ cyiny nazwa Niwka ————— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
Skala mapy L — obrzeze betonowe 8/30cm
Nazwa ukiadu prostokatnych 2000 strefa 6
wspéirzednych ukiadu wysokosc| Kronsztadt86 — jezdnia bitumiczna
Oznaczenie granic gbszaru, ktory byt | ____________ ) ) ) )
przedmiotont aktualizac)! lied — jezdnia z kostki betonowej

i ) . Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o stuzebnosciach gruntowych| ;oprzedzone ustaleniami dotyczacymi

majacych wplyw na zagospodarowanie | ewentualnych sluzebnoséci gruntowych, — chodniki z kostki betonowe] (szarej)

gruntéw, zlokalizowanych w granicach | ghcigzajacych grunty polozone w

projektowanej inwestycji . granicach projektowanej inwestycji — pasy zieleni
budowlanej
Data opracowania mapy 22.09.2021r. ?/////A — pobocza gruntowe szer, 0,75m
Arkusz mapy ewid. nr 10, 12 ’
Dziatka nr wg zasiegu X — elementy do usniecia
Sakeiaine g:;::::gi; Zjazdy nie sa objete zakresem wniosku o wydanie pozwolenia na
— budowe. Zgodnie z Prawem Budowlanym na wykonanie zjazdéw
WIM-GEO Mikolaj Pacak nie ma obowiazku uyskania dec. pozwolenia na budowe lub

62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10 dokonania zgloszenia.

Bp tal. ko, ,609-901-903 - zjazdy z kostki betonowej (grafitowej)
e-mail: wimgeo(@gmail.com

9 NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

Kanalizacja deszczowa

— kanal deszczowy PVC—U SN8 DN315 i DNR0OO

nazwalimig | nazwisko wykonawey _ przykanaliki PVC—U SN8 DN160

D5

f) — studnie betonowe DN1000
997/3 D2
60.87 ] - ~O — studnia tworzywowa DN600
59.42 inz Mikotaj Patak. ” Wp7
/g(eéé‘:%_ !wai'ﬁn&y J3—\9 — wpust deszczowy DN500
60.86 Wi
Wolb—ss a7 / ’ up? e W1 w2
N . — zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
Y g [ O OSSPSR USRS wlotami
¥ ey ; : -
k — X imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape
> Branza elektryczna
N
\ ////’/@ — — — — — kabel zasilajacy oswietlenie
Y

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH C——1 - rury oslonowe
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
g 5 —L - t
. . URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE lampy drogowe typu LED
( Plac do zawracania BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI A SYSTEM A
' o promieniu R=6,0m '_‘
| P 9963 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USKUGOWE' = " ANTON! PRZYEVLSKI
| "SYSTEM A”
POCZATEK : 0{920582 I Antoni Przybylski
. — — — - 62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych . . .
l kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie tel. 692 027 937; e—mail: SySte ma.prz ybylS kl@gmall. com
l f zweryfikowany. Jednoczesnic informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karng]
frp za zlozenie falszywego oswiadczenia. TEMAT: SKALA: 1: 500
[ Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZ2.4071.14104.2021 -
’ ‘ EQNIBC: 0128499 | Ot iy geossnphied Kory vireyits Starosta Poznanski . . . . . . NR RYS
R KO; Km=0+264.59 ' sgloszenic ) ' Budowa drogi gminnej - ul. Sfowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PB
H ':5‘7 RV . i WIM-GEO Mikofaj Pacak . dro_gowa
i i B | vkonawca prac geodezyjnych BRANZA: sanitarna
' 5 : — elektryczna
O\ - . . . \ Nr oraz data sporzadzenia dokumentu o Protokot Weryfikacji
‘ PO ZCTZEeIle _]eZdIll na 111%9@/3 } \\ | zawicrajgeego wynik pozytywne weryfikacji Nr1 zdaty 02.11.2021 TRESC Projekt Zagospodarowania terenu DATA: 08.2023
7 62000 > 00&2%75”1 6.50m + | AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. | SPECJ. UPR| PODPIS
‘ odnos¢ z oryginatem kopia mapy e W = mgr inz. ANTONI
\\ _ . nig i nazwisko oraz nr uprawnier PROJEKTANT: g . LBS/0024/PWOD/14 DROGOWA
L . do celdw proje kto Wye[h rawodowych kierownika prac PRZYBYLSKI
\ 4
' 4 _ mgr inz. RENATA INST.
N : ......... PROJEKTANT: | g uziMiERCZAK | "hr/0150/POOS/13)s aniTaRNA
inz. INST.
| PROJEKTANT. | ™8T in%  ZYGMUNT 361/PW/91 ELEKTR.




y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2;
996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1
Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo

INWESTOR: Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, sanitarna, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI:
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa

Imie i nazwisko Nr uprawnienh Spec. upr. Podpis
E“gekta”t mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
. drogowa
PrOJekFant mgr inz. Renata Kazimierczak | WKP/0150/POQOS/13 |r_1$t.
b. sanitarna sanitarna
Projektant . . .
b. elekir mgr inz. Zygmunt Konopacki 361/PW/91 inst. elekitr.
sierpien 2023 r.
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129




OPIS TECHNICZNY

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianska
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamdwienia,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy



zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziafki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze o0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza fgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykle o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikow i zjazdéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ulicy Stowicze;j:

droga gminna publiczna,

klasa drogi — D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa 30 km/h,
potozenie na terenie zabudowanym,

Zaprojektowano:

droge gminng jednojezdniowg, dwupasowg i dwukierunkowg o dtugosci
ok. 265m

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=40m do szerokosci 6,50m
(szerokosc jezdni 5,00m + poszerzenie kazdego pasa ruchu po 0,75m),

poszerzenie jezdni na tuku o promieniu R=19m do szerokosci 8,20m
(szerokosc jezdni 5,00m + poszerzenie 1,70m + poszerzenie 1,50m)

przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,

zmiana pochylenia poprzecznego na fuku na jednostronne o wartosci
2%,

krzywe przejsciowe o dtugosci 15,0m i 20,0m w celu zmiany pochylenia
poprzecznego,

obustronne chodniki o szerokosci 1,50m odsuniete od jezdni min. 0,5m,
pochylenie poprzeczne chodnikdéw jednostronne o wartosci 2%,
pobocze gruntowe,

zjazdy indywidualne na posesje ze skosami 1,5m : 1,5m o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram,

zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z ul. Nadwarcianska
z zastosowaniem tukéw o promieniach R=6,0m i 8,0m na przecieciu
krawedzi jezdni,

pochylenia podtuzne jezdni sg dostosowane do stanu istniejgcego
i wynoszg od 0,30% do 2,00%,

zaprojektowano plac do zawracania o promieniu min. 6,0m.



Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac¢
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia E2
podtoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymienic¢ warstwe
podfoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiekszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornosc¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukciji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podfoza wynosi 51cm, a
wymagana grubosc¢ ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny dla KR1 i grupy
nosnosci podtoza G2 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,40 x 0,8m = 32 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcija jezdni z kostki betonowej

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

taczna grubos$¢ konstrukcji: 51 cm

Konstrukcija jezdni z betonu asfaltowego

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji: 52 cm

Konstrukcja zjazdow

warstwa scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikow

warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm



podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Ograniczenie jezdni:

- krawezniki betonowe 15x22 cm i 15x30cm na tawie betonowej z oporem,
Ograniczenie chodnikow:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdow:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Zjazdy z drog gminnych nie sg objete zakresem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) - zjazdy z drogi gminnej nie podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia bgdz uzyskania pozwolenia na budowe.

Niweleta droqi i roboty ziemne

Niwelete drogi poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejacych zjazdéw i elementow
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy drogi gminnej nalezy usung¢ kolidujgce drzewa
zgodnie z PZT.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie wody opadowe zostang
rozsgczone do grunty poprzez projektowany podziemnych zbiornik
rozsgczajacy.

Syagnalizacja Swietlna

Skrzyzowanie drogi gminnej - ul. Stowiczej z drogg powiatowg - ul.
Nadwarcianskg zostanie w catosci objete sygnalizacjg swieting wg odrebnego
opracowania.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sieC¢ wodociggowa,



kanalizacja sanitarna,
sieC gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sieC telekomunikacyjna,
oSwietlenie uliczne,

kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostalty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementow infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnig.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejace witazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej - ul. Stowiczej wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2490P - ul. Nadwarcianskg
w Puszczykowie.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2 obreb ewid. nr 0003 Niwka,
jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo, gmina Miasto Puszczykowo.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz



jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
Zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziakki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada os$wietlenie
uliczne. Ulica Stowicza fgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiérki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikéw i zjazddéw w celu wykonania nowych nawierzchni.

5. Opis projektu — branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Do odwodnienia drogi gminnej zaprojektowano kanalizacje deszczowg
grawitacyjng odprowadzajgcg wody opadowe do gruntu poprzez projektowany
podziemny zbiornik rozsgczajgcy zlokalizowany w pasie drogi gminnej — ul.
Stowicze;.

Projekt zaktada wykonanie kolektora giéwnego kanalizacji deszczowe;j
z rur litych PVC-U o s$rednicy DN315 o wytrzymatosci obwodowej SN8 oraz
przykanaliki z rur litych PVC-U o srednicy DN160 i wytrzymatosci obwodowe;j
SN8 tgczace studnie sSciekowe ze studniami rewizyjnymi / inspekcyjnymi.
Zastosowano rury tgczone za pomocg kielichdw i wyposazone w fabrycznie
montowane uszczelki.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o $rednicy DN1000,
szczelne, fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, z dnem monolitycznym
i wyprofilowang kineta, ze stozkiem podwlazowym oraz studnie niewtazowe
(inspekcyjne) z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) o srednicy wewnetrznej
600mm. Studnie bedg zwienczone wtazem zeliwnym lub Zeliwno-betonowym
klasy:

klasa D400 — jezdnie drog (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

W studniach D5 i D6 zaprojektowano osadniki gtebokosci 1,0m w celu
dodatkowego oczyszczenia wéd opadowych przed wprowadzeniem ich do
zbiornika.

Projektuje sie wpusty deszczowe zeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 umieszczone na betonowych studzienkach sciekowe
o Srednicy DN500 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m. Wokdt kazdego wpustu
klasy D400 zaprojektowano pierscienie odcigzajgce.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci’.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Planuje sie wykona¢ podziemny zbiornik rozsaczajacy sktadajacy sie
z 252 sztuk skrzynek z polipropylenu (PP) o wymiarach 0,66m x 0,80m x



0,80m i wymiarach 0,36m x 0,80m x 0,80m owinietych geowtdkning. Wokot
zbiornika zatozono wykonanie 10cm podsypki ze zwiru ptukanego o granulac;ji
2/8mm. W dolnej czesci zbiornika zlokalizowano kanat sedymentacyjny na
catej dtugosci w celu prowadzenia inspekcji i czyszczenia zbiornika. Dostep do
kanatu sedymentacyjnego bedzie mozliwy dzieki dwom studzienkom
inspekcyjnym o $rednicy 600mm zabudowanej na krancach zbiornika.
Zaprojektowano odpowietrzanie zbiornika za pomocg rur wywiewnych
wigczonych do studzienek inspekcyjnych.

Charakterystyka podziemnego zbiornika rozsgczajgcego:
- rzedna dna zbiornika na poziomie 58,11 m n.p.m,
- wymiary zbiornika: dtugos¢ 16,80m, szerokos¢ 3,20m, wysokos¢ 1,02m,
- objetos¢ magazynujgca zbiornika: 52,5 m?,
- powierzchnia zbiornika: 53,8 m?,
- obwdd podstawy zbiornika: 40,00 m,
- wysokos¢ przykrycia zbiornika ok. 1,20m (zalecane minimum 0,8m).

Zatozenia do obliczen ilosci wéd deszczowych:

. . . Zredukowana
. . Pow. zlewni | Wspétczynnik - .

Rodzaj zlewni powierzchnia
[ha] splywu zlewni [ha]
Jezdnie asfaltowe 0,0400 0,90 0,036
Nawierzchnie z kostki 0,2665 0,85 0,227

petnej
Swirowa 0,0060 0,50 0,003
Zieler 0,0940 0,10 0,009
Suma 0,275
e nominalne obliczeniowe natezenie deszczu (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) q =15
I/s-ha

e maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu q =177 l/s-ha

e fgczna powierzchnia zlewni zredukowana - fzr=0,275 ha - w obliczeniach
zlewni uwzgledniono réwniez naptyw wod opadowych lub roztopowych ze
skrzyzowania z ul. Nadwarcianska

e suma roczna opadow srednich - hér = 570 mm
e suma roczna opaddéw maksymalnych - hmax = 770 mm

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do
zbiornika rozsgczajacego przy zatozeniu wystgpienia deszczu miarodajnego o
maksymalnym natezeniu 177 I/s*ha, czasie trwania 15min i prawdopodobienstwie

wystgpienia 20% wynosi:

Obliczenie maksymalnego przeptywu:



Q=q-A-V¥Y][s]
gdzie:
« (- obliczeniowe natezenie deszczu [l/s-ha];

« A —powierzchnia zlewni [ha];
o ¥ —wspodtczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

llos¢ wod deszczowych
Qmax=q-A-¥Y=177-0,275 - 1,0 = 48,7 l/s = 0,049 m3/s
Qnom=q-A-¥Y¥=15-0,275-1,0=4,1l/s = 0,004 m®/s

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg pod drogami nalezy zasypa¢ zageszczalnym
gruntem spetniajgcym wymagania dla podtoza gruntowego pod nawierzchnie
drogowe. Minimalna grubos¢ obsypki piaskowej powinna wynosi¢ 30cm ponad
wierzch rury. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ min. 20cm.

Pod kazdg studnig kanalizacyjng betonowg nalezy wykona¢ podbudowe
o0 gruboéci 15cm z betonu klasy C12/15, a pod studniami tworzywowymi
podsypke piaskowg, zwirowg lub piaskowo-zwirowg o grubosci 30cm lub inne
wzmochienie podtoza zgodne z zaleceniami producenta.

Podczas wykonywania wykopow, w przypadku stwierdzenia gruntéw
watpliwych (grunty organiczne, grunty spoiste w stanie miekkoplastycznym,
plastycznym) nalezy grunt wymieni¢ na zageszczalny dopuszczony przez
inspektora nadzoru.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sie€ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
oswietlenie uliczne,
kanalizacja deszczowa.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.



W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia roboét
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm Ilub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnia.

W  trakcie  prowadzenia robot  ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.
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Skrzynka rozsgczajgca 0,66 x 0,80 x 0,80 m z

zwir ptukany 2/8 gr. 10 cm
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Skrzynka rozsgczajgca
0,36 x 0,80 x 0,80 m

Kanat sedymentacyjn
0,66 x 0,80 x 0,80 m

.. ra=
B (| c
1 L =
= Q
B = n_,w
— = 0
o = 8
— iy S
X | 3
N | K
o

Skrzynka rozsgczajaca
0,36x0,80x0,80 m

Wysokos$¢ = 1,02 m
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Studnia rewizyjna betonowa $r. 1000mm

skala 1:50
STUDZIENKA KANALIZACYJNA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
wgDIN #1000 —+zut z gbry wg.DIN 21000

H=850, 950, 1150, 1250, 1300, 1500

=700, 800, 1000, 1100, 1150, 1350
DC-1, DC-2, DC-3, DC-4, DC-S, DC-6

'A‘ SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USEUGOWE' — ' ANTON! PRZYEYLSK
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1: 50
NR RYS:
Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie | STADIUM: PB

BRANZA: | sanitarna

TRESC: Studnia rewizyjna betonowa sr. 1000mm DATA: 08.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
mgr inz. RENATA INST.

, g
PROJEKTANT: RAZIMIBROZ AR WKP/0150/P00S /13| g ANITARNA|




Studnia kanalizacyjna
skala 1:20

Studzienka inspekcyna 2600mm

Wtaz zeliwny D400
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Kineta #600 z PP

Studzienka inspekcyjna 8600mm z teleskopowym adapterem
do wtazéw, betonowym pierscieniem odcigzajgcym oraz
zeliwnym witazem klasy D400
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

,Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 20.07.2021 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji technicznej podpisana po rozstrzygnieciu przetargu.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy oswietlenia dwdch przejs¢ dla pieszych — jedno (istniejgce)
przez ul. Nadwarcianskg i drugie (projektowane) przez ul. Stowiczg w
Puszczykowie.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamdwienia,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Stowicza posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci ok. 5,0m-6,5m. Wzdtuz
jezdni biegnie chodnik o szerokosci ok. 1,1m z ptyt betonowych oraz pasy
zieleni. W pasie drogowym rosng pojedyncze drzewa. Z ulicy na dziatki
prywatne prowadzg istniejgce zjazdy oraz dojscia piesze 0 rdznych
nawierzchniach: z kostki betonowej, z kruszywa. Droga posiada oswietlenie
uliczne. Ulica Stowicza fgczy sie z drogg powiatowg ul. Nadwarcianskg poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica
Stowicza jest drogg bez przejazdu i jest zakonczona placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu budowy drogi gminnej — ul. Stowiczej
w Puszczykowie planuje sie wytgcznie rozbiorke istniejgcych nawierzchni
jezdni, chodnikow i zjazdéw w celu wykonania nowych nawierzchni.



5. Opis projektu — branza elektryczna (doswietlenie przejsé dla pieszych)

Zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Zasilanie oswietlenia przejsc¢ dla pieszych zaprojektowano z istniejgcego
obwodu oswietleniowego biegngcego ul. Nadwarcianskg. Z pokazanego na
planie sytuacyjnym istniejgcego stupa os$wietleniowego zaprojektowano
odgatezienie kablem YAKXS 4x35mm? do projektowanego stupa
oswietleniowego A. W stupie A przewidziano zmiane systemu zasilania z TN-C
na TN-S. Do uziemienia punktu N i PE oraz konstrukcji stupa A nalezy
wykorzystac istniejgcy uziom o wartosci R<10 Q. Potgczenia we wnece stupa A
i w stupach B, C i D wykona¢ za pomocg izolacyjnych ztgczy kablowych
stupowych I1ZK. Ze stupa A wyprowadzi¢ kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?,
do stupa B, C i D. Zyte PE kabla o$wietleniowego podtgczyé do zaciskéw PE na
wewnetrznej stronie konstrukcji stupow. Konstrukcje stupa D nalezy uziemié
istniejgcym uziomem o wartosci R<10 Q.

Z uwagi na relatywnie matg dodatkowg moc 51W i 102W przypadajgca
na jedng faze istniejgcego obwodu, oraz niewielkg dtugo$¢ projektowanych
odcinkéw kabli oswietleniowych, projektowane oswietlenie przej$¢, nie bedzie
miato znaczgcego wptywu na parametry elektryczne istniejgcego obwodu
oswietleniowego. Wykonawca przeprowadzi pomiary obcigzenia faz obwodu
oswietleniowego i sprawdzi zabezpieczenia fazowe. Wykona tez pomiary
spadkow napiecia, pomiary wartosci uziemienia i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Mimo, ze schemat oswietlenia przewiduje podtgczenie
dwoch opraw do fazy L1 — 2x51W, Wykonawca pomierzy obcigzenie faz
istniejgcego obwodu oswietleniowego i podtgczy te dwie oprawy do fazy
najmniej obcigzonej, dwie pozostate oprawy do dwdch pozostatych faz.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia przejsé dla pieszych

Na przedmiotowym skrzyzowaniu do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
(przez ul. Nadwarcianskg i przez ul. Stowiczg), projektuje sie stupy
oswietleniowe stalowe okragte lub wielokatne, dwustronnie ocynkowane, o
wysokosci 8,0m z wysiegnikami o wysiegu 1,5m i pochyle 5 st.

Stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, na dedykowanych
fundamentach prefabrykowanych betonowych.

Stupy muszg byC wyposazone w zewnetrzny zacisk uziomowy na stalowej
stopie stupa, oraz w wewnetrzny zacisk PE na stalowej konstrukcji w obrebie
wneki stupowe.

Powierzchnie zewnetrzng stupow nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg na
powierzchnie ocynkowane, o kolorze okreslonym przez Zamawiajgcego.

Potagczenia we wnece stupowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem
izolacyjnych ztgczy kablowych 1ZK.

Projektowane oprawy dla oswietlenia przejs¢

Dla oswietlenia dwdch przejsé dla pieszych zaprojektowano oprawy
oswietleniowe TECEO Zebra LED o asymetrycznym prawym rozsyle strumienia
Swietlnego, o mocy 51W. Oprawy nalezy zamontowaé na wysiegnikach
projektowanych stupéw oswietleniowych posadowionych zgodnie z planem



sytuacyjnym. Oprawy zostang zasilone z projektowanych ztgczy stupowych
kablowych IZK przewodami YdY 2x1,5mm?2.

Oswietlenie przejs¢ bedzie sterowane z szafy oswietleniowej, jak
istniejgcy obwod oswietleniowy, z ktorego odgatezino i zasilono projektowane
oswietlenie przejs¢ dla pieszych.



MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GKG.GZZ.4071.14104.2021

geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Puszczykowo
Jednostka ewidencyjna identyfikator 302102_1
nazwa Puszczykowo
< 2 identyfikator 0003
Obreb ewidencyjny — Niwka
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych 2000 strefa 6
wspbirzednych uktadu wysokosci Kronsztadt 86
PR A Resa e oy By | e

Wykenanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sluzebno$ci gruntowych,
obciazajacych grunty polozone w
granicach projektowanej inwestycji
budowlanej

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach
projektowanejinwestycji .

Data opracowania mapy 22.09.2021r.

Arkusz mapy ewid. nr 10,12

Dziatka nr wg zasiegu

Sekcja nr 6.174.11.12.2.4
6.174.11.12.4.2

WIM-GEO Mikolaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

g

imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktdry opracowat mape

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kame
za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.14104.2021

Organ shuzby geodezyjnej kiory otrzymal " e
g oF YIneiony i Starosta Poznanski

zgloszenic

Wykonawcaprac geodezyjnych i [ L
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét Weryfikacji
zawierajaecgo wynik pozytywnej weryfikacji Nr 1 zdaty 02.11.2021

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Za zgodnosc¢ z oryginalem kopia mapy
do celow projektowych
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Plan sytuacyjno—wysokosciowy

\A/ BRANZA ELEKTRYCZNA

skala 1:500

g

LEGENDA:

B granice dzialek
991 — numery dziatek
— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm
— — —— — — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy wtopiony 12/25cm

———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

Kanalizacja deszczowa

— kanal deszczowy
— przykanaliki

O () -~ studnie kanalizacji deszczowe]

— zbiornik rozsaczajacy wody opadowe z dwoma
wlotami

Branza elektryeczna

— — — — — proj. kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?2

C——1 — proj. przepust kabla oswietleniowego HDPEp 110/6,3
—& - proj. stup oswietleniowy z oprawa asymetryczna dla przejsc¢
A — D - oznaczenie proj. stupa oswietleniowego
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IntroGeo Jakub Bukowski

I N T Ro E o ul. Armii Poznah 63

. 62-010 Pobiedziska
GEOLOGIA GEOTECHNIKA Tel. +48 608 881 903

E-mail: infrogeo@op.pl
www.introgeo.com.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych
dla projektowanej drogi wraz z siecig kanalizacji deszczowej na ul. Stowiczej
(dz. nr992/5, 993/1, 996/2, 997/2, 998/3, ob. Niwka) w Puszczykowie,
GM. PUSZCZYKOWO, POW. POZNANSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
"SYSTEM A" Antoni Przybylski
ul. Kawiary 25¢/D/5,
62-200 Gniezno

Opracowanie: mgr Jakub Bukowski
upr. nr VI-1830
X1/38/2012
X11/39/2012

mgr inz. tukasz Maczkowski
upr. nr XIlI-087-DOL

Nr arch. 486A_K

Zatgczniki
Mapa dokumentacyjna wraz z zaznaczongq lokalizacjg obszaru badan na tle mapy topograficznej Zat.nr 1
Przekréj geotechniczny Zat. nr2
Profile otwordw wiertniczych Zat.nr3
Tabela parametréw geotechnicznych Zat. nr4
Objaénienia do przekrojéw i profili otwordw geotechnicznych Zat.nr5
Profil sondowania lekkg sondg dynamiczng DPL Zat.nré
Krzywa uziarnienia z badania laboratoryjnego pobranej préby gruntu niespoistego Zat.nr7

Pobiedziska, pazdziernik 2021



A. Informacje dotyczgce inwestyciji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy
1. Inwestycja Projekt drogi wraz z sieciqg kanalizacji deszczowej
2. Lokalizacja = Dziatki 992/5, 993/1, 996/2, 997/2, 998/3,
=  Obreb NIWKA
= Miejscowose Puszczykowo,
= Gmina Puszczykowo,
=  Powiat poznanski,
=  Wojewddztwo wielkopolskie.
3. Zleceniodawca Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
"SYSTEM A" Antoni Przybylski
B. Podstawa prawna, normy, materiaty wykorzystane w opinii

1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i gornicze (Dz. U. 2021 poz. 1420),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020
poz. 1333; 2021 poz. 11, 234, 282, 784),

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw  budowlanych  (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

2. Normy

=  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,

= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne,

=  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

=  PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

=  PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

= Chachgj J., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000 - arkusz 507 Mosina, Warszawa 1996.

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

*  Myidlinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992.

»  Witun Z., Zarys geotechniki,
i tgcznosci, Warszawa 1982.

Wydawnictwo  Komunikaciji

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowiq

czwartorzedowe, 1. plejstocenskie utwory serii piaskdw i zwirdw
rzecznych taraséw nadzalewowych 5,0-6,0 m n.p. rzeki, powstate
podczas  stadiatu  leszczynhsko-pomorskiego  zlodowacenia
battyckiego.

Przypowierzchniowq warstwe na catym badanym terenie

stanowi nasyp zbudowany z piasku drobnego humusowego,




lokalnie wymieszany z kamieniami i gling piaszczystg, o migzszosci
0,4-1,1T m.

Ponizej zalegajg rodzime grunty niespoiste wyksztatcone
jako piaski drobne, miejscami przewarstwione pytem, w stanie
Srednio zageszczonym (Ib=0,55). W otworze nr 2 na gtebokosci 3,4
m nawiercono réwniez warstwe piaskéw srednich w stanie srednio
zageszczonym (Ip=0,55).

Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest
na profilach i
nr2i3.

przekroju  geotfechnicznym -  zatgcznik

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Nasyp niekontrolowany — 0,4-1,1 m migzszosci

3. Pakiety i warstwy
geotechniczne

Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA

Nasyp niekontrolowany (zbudowany z piosku drobnego
humusowego, kamieni, gliny piaszczystej)- grunty stabonosne,
0 wysokiej Scisliwosci i niejednorodnej strukturze, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia; przed przystgpieniem do prac

budowlanych nalezy wymieni¢/wzmocni¢ te warstwe.

Pakiet gruntdw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna lIA

Piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pytem, o stopniu
zageszczenia lpg=0,55

= grunt Srednio zageszczony,
* niewysadzinowy*,
= stabo przepuszczalny**,

= wspdtczynnik filfracji wg Hazena kio=1,4x104 m/s.

Warstwa geotechniczna IIB

Piasek $redni o stopniu zageszczenia Ibs=0,55

= grunt Srednio zageszczony,
* niewysadzinowy*,
» dobrze przepuszczalny**,

= wspdtczynnik filtracji wg Hazena kio~1x104-103 m/s.

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalno$¢E gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji wtasnosci
filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne




1.

Obecnoé¢ wdd gruntowych Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$¢ wody
gruntowej pod postacig zwierciadta swobodnego
ustabilizowanego na gtebokosci 3,4m p.p.t. (57,2 m n.p.m.) tylko w
otworze nr 2 - stan na 22.10.2021r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod
uzaleznione jest dodatkowo od warunkdéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
podnoszenie sie poziomu zwierciadta, natomiast po okresowych suszach
woda moze zanika¢, a wczesniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadac.

2. Charakter zwierciadta wod | Zwierciadto swobodne

gruntowych

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1.

Warunki gruntowe Proste, pod warunkiem redlizacji inwestycji poza zasiegiem
nasypow niekontrolowanych

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 463) - o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy
w podtozu wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i lifologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i nasypoéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna | kategoria geotechniczna -

wg. § 43 pki. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych  wymagan na podstawie doswiadczeh
i jakoSciowych badan geotechnicznych.

Uwagi koncowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 3 otwordéw geotechnicznych wykonanych
na ul. Stowiczej w Puszczykowie, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.
Podtoze gruntowe terenu badah charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
dwa pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne o charakterystycznych
wartosciach normowych parametrow geotechnicznych.

Na terenie badan tylko w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych w postaci
zwierciadta swobodnego.

Gtebokos¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkédw atmosferycznych, tym samym
gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulegaé wahaniom: w porach suchych moze opadad,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

Rozpoznane niespoiste osady w stanie Srednio zageszczonym (Ib=0,55) sg gruntami noSnymi
o korzystnych parametrach geotechnicznych dla realizaciji inwestycji oraz wspdtczynnikach filtracji
umozliwiajgcych rozsqgczanie w nich wéd opadowych poprzez studnie chtonne.

Proponuje sie usungl przypowierzchniowg warstwe, tj. nasypy niekontrolowane, w obrebie
projektowanej drogi wraz z systemem kanalizacji deszczowej. Zasieg wystepowania gruntow

antropogenicznych zostat okresSlony na podstawie trzech oddalonych od siebie otwordw i moze




réznic sie od stanu rzeczywistego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiednigj kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzdr geotechniczny.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dlia wierceh wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzgdzen pomiarowych.
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*Przekr6j nie uwzglednia obiektow oraz instalacji wystepujacych pomiedzy poszczegdlnymi otworami geotechnicznymi
INTROGEO Zat.nr
ul. Armii Poznan 63, 62-010 Pobiedziska 2
Dz. nr ew. 992/5, 993/1, 996/2, 997/2, 998/3 (ob. Niwka),
ul. Stowicza w Puszczykowie,
- RO Eo pow. poznanski, woj. wilekopolskie
/- . . Skala
Przekroj Geotechniczny I-I
Data Nazwisko Podpis
1. 1000
Opracowat 10.2021 Maczkowski " 75

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.nr: 3.1

Rejon: Ul. Stowicza
Miejscowos¢: Puszczykowo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Wiercenie: IntroGeo
Doz6r geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 60.80 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-22

) %5 5 o 3
28 [ S 3 N 2
o| 80| & _ Proii Przelot o 2 g g2 £
| g2g%| S litologiczny Opis litologiczny S £ £ a 2
51§38 2 g | 2| s 5
kS < §, = = 3 &
= [mpptl| @ | [m] [m] ® °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g '{\ /\/ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy,
§ )(\/ kamienie), ciemnobrazowy nN IA -
E 5 0.40| Piasek drobny, z6tto-brgzowy przewarstwiony pytem
Pd//n
—1.0
a
uwr
N
o
= 5 1.40| Piasek drobny, Zofty w
g2 A | 055 | szg
N| 2
o
—2.0
Pd
30 P B0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU Zat.nr: 3.2

' INTROGEO GEOTECHNICZNEGO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA
Otwor numer 2

Rejon: ul. Stowicza Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Puszczykowo Wiercenie: IntroGeo R ] ‘ Glebokost: 4
Powiat: poznanski Doz6r geol.: mgr J. Bukowski zgdna: 60.60 m n.p.m. gbokos¢: 4.00 m
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-22
9 % 2 g S
S8 ; S 9 N 2
o| 38| & , Prqfll Przelot - . 5 § g £ S
c| 80%| & litologiczny Opis litologiczny - 5 ZR o >
8 5rg| 2 5 | 8| 58 e
8 g E s | =3 &
= |[mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ? /\/\ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy,
§ (W/‘( glina piszczysta, kamienie), ciemnobrgzowy nN B
I 922
L AN BN .
025° 0%0C a%0, 0.60 Piasek drobny, zétty
a
N w
5
= Pd
g8
5|2 055 | szg
o
v Vv
3.40 3.40 Piasek $redni, brgzowy
Ps nw
4.0 1T 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 3

Zat.nr: 3.3

Rejon: ul. Stowicza
Miejscowos¢: Puszczykowo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Wiercenie: IntroGeo

Doz6r geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.00 m n.p.m.‘ Giebokos$¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-22

g3 E g 5
S8 ; S 9 N 2
0| 30 .| & , Prqfll Przelot - . 5 § g £ S
c| 20835 & litologiczny Opis litologiczny 5 5 @ £ o >
8l 5ze 2 £ | £ |53 :
o § §, = = 3 &
= |[mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
? /\/\ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny humusowy),
(:/\\ /< ciemnobrgzowy
g \/ /\/é nN
9o -
g K
S A
ar— : \A)"\ o - T 7
iy 1.10 Piasek drobny, zétty
g
= w
<
S
ol &
o
g 20 Pd 0.55 | szg
z
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m INTROGEO TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zatacznik nr 4
OPIS WARTOSC PARAMETROW GEOTCHNICZNYCH
GEOLOGICZNY
— [ stan gruntu S S | =R o 2
2 N g c% § Q o o 8 % ? w o & z
S 2 2 S0 5 33 2 2 IS SE |swo 7]
2 c S E o 5 @B = o 5 b g 0 - & R ]
© > S S0 o2 L 5| < £ |BE| ¢ ° N | §a | 2L |3€% g
S S 5 & E R Sl og | 3 >N |83 5 |83 | 85 | &8 |SES o
g kel 5 |83 5 O colse| g 83 |85 § | 28| 285 | a® |8E5 g
o [= 3 Q5 Q'c oN|lQOg e 8 = o @ & T = =) =2 S X3
42‘ > (o)) © = 0 < Q N Q O E -09 o N « =< ) <] = ] O = 8
© & ~ |28 9 Q9 Sel o> g 20 | S = €= S5 |[E2% 3
2 o 2 c ® g % & @ @ ey g_ﬁ @ g g = g
2 g @ 59 S g ] N & o9 o
o © 2 )
2 s Wy Ps p c ® M, E, Sy 1-GPTU
= Io I [%] vm® | [ym® | [kPa] [°] [kPa] [kPa] [kPa] | 2-PN-81/B-03020
nN 1A nasyp niekontrolowany - grunty nalezace do grupy stabonosnych, nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego ze wzgledu na swoja niejednorodnos¢, bardzo stabe parametry geotechniczne i
(PdH,K,Gp) wiasciwosci mechaniczne
o | wartosc charakterystyczna 0,55 - - 2,65 1,78 - 30,7 | 67912 | 50 638 - >
Pd, Pd//m A wartos¢ obliczeniowa 0,50 - - 2,39 1,60 - 27,6 | 61121 | 45574 -
Ps B ) wartos$¢ charakterystyczna 0,50 - - 2,65 2,00 R 33,0 94 688 79 905 _ )
warto$é obliczeniowa 0,45 - - 2,39 1,80 - 29,7 85219 | 71914 -




B Zat.nr 5
OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-1i 2

SYMBOLE GRUNTOW OPROBOWANIE WIERCENIA
Mg - grunty antropogeniczne o - préba o naturalnej strukturze
w - zwietrzelina ) - préba o naturalnej wilgotno$ci
Or - grunty organiczne NV - prébka wody gruntowej
2
LBo - duze gtazy o B OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
N
o8
Bo - gtazy § § - ustabilizowany poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
Co - kamienie g’ 0.69
Gr ~swir S - nawiercony poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
CGr - Zwir gruby s . d azi . ¢
Y ) o _sz 57 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
MGr - Zwir $redni G
FGr - Zwir drobny L _% [| - grunt nawodniony
Sa - piasek § | - grunt wilgotny
CSa - piasek gruby 5 | - grunt mato wilgotny
. . . - grunt suchy
MSa - piasek $redni
FSa - piasek drobny
Si - oyt R OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
9

CSi - Pyt gruby E W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
MSi - pyt Sredni § ZW - sonda udarowo-obrotowa

. Q
FSi - Pyt drobny g SL - sonda lekka wbijana
Cl - it

______ SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grunty sg w wigkszosci gruntami ztozonymi i sktadajg sie
z frakcji gtéwnej i drugorzednych. Frakcje gtdwng nalezy
pisa¢ duzymi literami natomiast drugorzedng matymi D
przed frakcjg gtéwna np.:

L] - miejsce $ciecia gruntu w trakcie sondowania
SPT - sonda cylindryczna

C]) P - badanie presjometrem
grSi - pyt ze zwirem

Przewarstwienia natomiast zapisuje sie matymi OZNACZENIE STANU GRUNTU

podkreslonymi literami po frackcji gtéwnej np.:

Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem Ip=0,50 - stopien zageszczenia

1,=0,30 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
- kreda pi

gp } Jr/eﬁ: piezaca - numer warstwy geotechnicznej

CZ ‘ ol b y - s~ - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
- wegiel brunatny

Gb - gleba _ - granica litologiczno-stratygraficzna

- bezpo$redni rzut obszaru badan na przekroj
CaCO, - weglan wapnia A

F----4 - posredni rzut terenu badan na przekroj
ZNAKI DODATKOWE
- przewarstwienia
/ - na pograniczu
1 - nr otworu
1A - otwér archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 84.39
b




GEOLOGIA GEOTECHNIKA

INTROGEO

Ootwornr 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 6

Sonda Nr: 1

Rejon: ul. Stowicza
Miejscowos¢: Puszczykowo
Powiat: poznanski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Typ sondy: DPL

Wiercenie: IntroGeo
Dozér geol.: mgr J. Bukowski

Rzedna: 60.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-10-22
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody 1=
B Nig | Nior [Ip/(I)| s
& llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
mppy | © | [m 5 10 15 20 25 Zo 35
1 2 3 4 5 | l L1 1 | l L1 1| l I | l I | l I | l I | l L1 1| 7 8 9 10
c *?2‘/\/}( | | | | | | |
3 TN N 2 | | | | | | |
< *({ &1 NN | | | | I I
£ 44 S o R R DU o
L \A %'\ ~ 1 | | T T |
e L ! ! ; ; 13 [ 13 [ 055
- ] | | | |
1o} R ———,—,——,———
i ] | | | | |
i | | | | | |
an | | | | | |
| | oo L A o
a - ] 1 | 1 1 |
Y. L
g 1 | | | | |
2| | 207 Pa [ b
08 ] ] | | | |
E % | J‘ | | | |
°lgl T o L1 _.] o
1 ] | | | | |
_ | | | | | |
_ | | | | |
e | | | | |
3.0 -~ SRR Lot EEREE
: | | | | |
\ 4 Vi ] :::I | | | | |
3.40 T %—‘7777: 77777 b RRREEEEEE - 13 13 | 0.55
7. Ps | | | | |
- ‘ | | | |
- J i | | | |
4-0 ,,,,, - — - — — | I -

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SPRAWOZDANIE Z ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ GRUNTU NIESPOISTEGO

Zatacznik nr 7

' INTROGEO
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA - KRZYWA UZIARNIENIA (wg PN-EN 14688-2)
NR OTWORU: 2 TEMAT: Puszczykowo, ul. Stowicza
NR PROBY: RODZAJ GRUNTU (wg PN-EN 14688-2): FSa
GLEBOKOSC POBRANIA: 1,5 m p.p.t. RODZAJ GRUNTU (wg PN-B 02480:1986): Pd
100,00 itowa pytowa piaskowa zwirowa . kam. sito zawartoéé | przech.
/ [%] [%]
£ 90,00 40 0,000 | 100,00
= 80,00 16 0,000 | 100,00
3 10 0,000 | 100,00
3‘5"’ 70,00 4,0 0,000 100,00
£ 6000 2,0 0,428 99,57
3 / 1,0 0328 | 9924
S 50,00 05 2,552 96,69
% oo 025 | 36887 | 5981
- / 0,1 52,338 7,47
£ 3000 0,063 5,784 1,68
A / 0,063> 1,683 0,00
20,00 / Srednice zastepcze:
10,00 dyo= 0,11
' /)‘ o= 0,13
0,00 Le s 0,16
0,001 002 0,01 0,063 01 1 50 10 o3 100 degm 0,21
$rednica zastepcza ziaren dT [mm] d60= 0,25
doo= 0,41

wskaznik krzywizny uziarnienia
wskaznik réznoziarnistosci
wilgotnos¢ naturalna:

Zawartos¢ frakcji:

C= 0,93 fros 0,43 %
Cu= 2,27 f, 97,89 %
w,= 13,87 % £+, 1,68 %

wspotezynik filtracji wg Hazena:
(zakres stosowalnosci: 0,1 < do< 3,0 ; Cy<5,0)
wspotezynik filtracji wg wzoru USBSC:

(zakres stosowalnosci: 0,01 < dy < 2,0)

ko= 0,01404 [cm/s] =

ko= 0,00330 [cm/s] =

0,5053 [m/h]

0,1188 [m/h]
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