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Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzni. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e &3 ust. 1 pkt 1i3 w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.) zwanego dalej ,,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 174/23

nazwa projektu: Projekt sterowania sygnalizacja $wietlng wraz ze statg organizacjg ruchu dla przebudowy
skrzyzowania ul. Stowiczej z drogg powiatowa ul. Nadwarciariskg w Puszczykowie

projektant: Filip Piotrowski

inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo

zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

bez uwag

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2026r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos$¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.

e Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu—1 egz.

Qtrzymu'g:

1/ Adresat
2. Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu — dot. opinii z dn. 11.08.2023r. znak: IR.4100.54.2023.BK
3. WDa/a

Sprawe prowadzi:

Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Gtowny Specjalista, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 11.08.2023 r.

Nasz znak: IR.4100.54.2023.BK
Dotyczy: SOR
Wasz znak: -

SYSTEM A

Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu w nawigzaniu do przestanego projektu zmiany statej organizacji
ruchu drogowego w zwigzku z planowang realizacjg inwestycji pn. projekt sygnalizacji drogowej na skrzyzowaniu

drogi powiatowej nr 2490P ul. Nadwarcianskiej z ul. Stowiczg w miejscowosci Puszczykowo gmina Puszczykowo
zostaje zaopiniowany bez uwag.

p——— /7 M%M (70‘"/2/’0‘”/

(2. Adresat

/
2.ZDP-aa 2 O// Spoe” S

Sprawe prowadzi:

g
Bartosz Kmieciak /7 ol =
Tel. 61 8-593-443 %/7 /

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznari www.zdp.powiat poznanpl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl o

Administratorem Panistwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegdty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Zalacznik do Zarzgdzenia nr 12/2021 Str.iz1



STARCSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
Poznan, dnia 07.06.2823800 Prznar
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.1.5321.536.2023.PO

Przedsigbiorstwo
Projektowo-Uslugowe
SYSTEM A

Antoni Przybylski
ul. Swictokrzyska 20
62-200 Gniezno

OPINIA

Informuje, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniuje¢ pozytywnie projekt
stalej organizacji dotyczacy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Nadwarcianskiej i Stowiczej
w Puszezykowie, z zastrzezeniem:

e zastosowane oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu musza by¢ wykonane
zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w zalgezniku nr /-4 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczerhistwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (tekst jednolity).

asp. Anna Erek

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr | - adresat

Egz.nr2-a/a

Opr. mt. asp. Filip Solgala, tel. 47-77-144-64



S 1AROSTWO POWIATOWE
URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE w Poznaniu

62-040 Puszczykowo, ul. Podlesna 4 Ui-;fiﬁ:vpskiego 18
telefon: 61 8 983-700, fax: 61 8 983-711 1RO Poznan
e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, dnia 6.06.2023 r.
znak sprawy: 12.7011.30.2021

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ushugowe
-SYSTEM A”

Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

dot.: projekt sterowania sygnalizacja Swietlna wraz ze stala organizacja ruchu dla przebudo-
wy skrzyZzowania ul. Slowiczej z droga powiatowa ul. Nadwarcianiska w Puszczykowie,

Urzad Miejski w Puszezykowie pozytywnie opiniuje projekt sterowania sygnalizacja $wietlng wraz

ze staly organizacjg ruchu dla przebudowy skrzyzowania ul. Slowiczej z drogg powiatowa ul.

Nadwarcianskg w Puszczykowie.

Zatgeznik:

1. Projekt sygnalizacji drogowej na skrzyzowaniu drogi powiatowej ul. Nadwarciariska z ulic gminna Stowicza w Puszczykowie.

Do wiadomo$ci:
1. adresat
2. 1Z-aa

Sporzadzita:
Maria Nowak
UM w Puszezykowie, tel.: 61 898 37 17
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1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji S$wietlnej dla przebudowy skrzyzowania
ul. Stowiczej z droga powiatowa nr 2490P ul. Nadwarcianska w Puszczykowie. W ramach projektu
okreslono rodzaj oraz lokalizacje nastepujacych urzadzen sygnalizacji swietlnej:

- sygnalizatoréw na stupach i wysiegnikach,
- petli detekcji wbudowanych w nawierzchnie,
- przebiegu kanalizacji kablowe;.

W oparciu o aktualny ruch drogowy opracowano zasady oraz programy sterowania sygnalizacja
$wietlng na skrzyzowaniu.

2.0. Podstawa opracowania

=  Umowa z Miastem Puszczykowo;

= Uzgodnienia i ustalenia poczynione podczas rozméw z Zamawiajacym;

" inwentaryzacja w terenie;

= pomiary ruchu drogowego

= projekt zagospodarowania terenu oraz projekt stalej organizacji ruchu wraz ze sterowaniem
sygnalizacja $wietlng, dla obecnie funkcjonujacych rozwigzan;

=  Przepisy prawne i warunki techniczne w zakresie organizacji ruchu drogowego:

— [1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 1. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 n 98 poz. 602,
tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 988 z pdzn. zm.,

— [2] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310,

— [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729, tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784,

— [4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
Zalacznikami, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6Zn. zm.

3.0. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe skrzyzowanie obecnie funkcjonuje jako zjazd na droge gruntows
(ul. Stowicza) z drogi powiatowej nr 2490P (ul. Nadwarcianska) o nawierzchni bitumiczne;j.
Ul. Stowicza jest drogg bez przejazdu prowadzaca do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Ul. Nadwarcianska stanowi droga przelotowa przez Puszczykowo zbierajacg ruchu z wielu drog
lokalnych i dojazdowy, taczaca droge wojewodzka nr 430 i 431. Po poludniowej stronie
analizowanego skrzyzowania znajduje si¢ granica obszaru zabudowanego — wlot z ternu lesnego na
teren zwartej zabudowy. Na przejsciu dla pieszych na ul. Nadwarcianskiej funkcjonuje sygnalizacja
$wietlna z radarowa detekcjg ruchu pojazdow. W zakresie ruchu pieszych po zachodniej stronie
drogi znajduje si¢ chodnik, natomiast przejscie dla pieszych 1laczy ten chodnik
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Drogi na analizowanym skrzyzowaniu znajduja si¢ w obszarze zabudowanym wyrazonym znakiem
D-42, na ktorych obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h — granica przebiega po
potudniowe;j stronie skrzyzowania. Ruch na ul. Stowiczej stanowi ruch wylgcznie dojazdowy do
posesji. Ruch na ul. Nadwarcianskiej, ze wzgledu na przelotowy charakter drogi i alternatywny
dojazd do Poznania, jest duzym, z duzym udzialem tranzytu. Ruch autobuséw i pojazdow
cigzarowych, ze wzgledu na ograniczenia obowigzujace w Puszczykowie, jest sporadyczny.

Na skrzyzowaniu przeprowadzono pomiary ruchu w celu wyznaczenia godzin szczytu w okresie
porannym i popotudniowym.

Kartogram 1 Godzina szczytu w ruchu porannym 06:30 — 07:30 [poj./h]
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Kartogram 2 Godzina szczytu w ruchu popotudniowym 14:15 - 15:15 [poj./h]
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4.0. Charakterystyka sterowania i urzgdzen sygnalizacji Swietinej

Analizujac rozwigzania drogowe na skrzyzowaniu zaprojektowano acykliczng akomodowang
sygnalizacje $wietlng. W zaleznosci od pojawiajacych sie zgloszen na poszczegodlnych wlotach
sterownik moze generowa¢ odpowiedni program pracy sygnalizacji.

4.1. Oznakowanie

Organizacja i bezpieczefistwo ruchu drogowego zostana zapewnione poprzez uporzadkowanie
i dostosowanie do obowigzujacych przepisOw oznakowania poziomego, pionowego oraz
elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonanych z materiatow o wysokich parametrach
technicznych, w zwigzku z planowang inwestycja. Zastosowane urzadzenia organizacji
i bezpieczenstwa ruchu powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych wg Zalacznikow do
Rozporzadzenia [4].

Na planie sytuacyjnym przedstawiono istniejace projektowane oznakowanie poziome i pionowe
wraz z lokalizacjg urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz elementow infrastruktury technicznej.
4.2. Lokalizacja sygnalizatorow

Dla zaprojektowanej organizacji ruchu na wszystkich wlotach skrzyzowania zastosowano
sygnalizatory S-1 podstawowe na masztach zlokalizowanych z prawej strony jezdni w odleglosci
2,0m od linii zatrzymania P-14, a takze dla wlotow drogi powiatowej na wysiggnikach nad jezdnia

4
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jako dodatkowe. Na ul. Stowiczej, z uwagi na uspokojony ruchu, pobliski prog Zalitidgjaey-i brak
przejazdu, zrezygnowano z sygnalizatora dodatkowego. Na przejSciach dla pieszych
zaprojektowano sygnalizatory S-5 z sylwetka pieszego zlokalizowane na masztach sygnalizatorow
S-1 lub na osobnych konstrukcjach wsporczych umieszczonych w odlegtosci do 0,5m od przejscia
dla pieszych.

Zestawienie sygnalizatorow

7 : : = Ekran
Grupa Nr Typ Srednica soczewki [mm] Lokalizacja ot st
Kl K1 S-1 ogdlny 300 maszt -
Klp S-1 ogdlny 300 wysiegnik Tak
K2 K2 S-1 ogolny 300 maszt -
K2p S-1 ogdlny 300 wysiegnik Tak
K3 K3 S-1 ogdlny 300 maszt -
Pl Pla S-5 200 maszt -
Plb S-5 200 maszt -
P3 P3a S-5 200 maszt -
P3b S-5 200 maszt -

4.3. Elementy detekcji

Sygnalizacj¢ wyposazono w pelng detekcje¢ wszystkich grup. Dla pojazdéw przewidziano
wykonanie petli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni jezdni w ukltadzie podwdjnym,
a takze detektory radarowe na wlotach drogi powiatowej wykrywajace pojazdy poruszajace sie
z predkoscia powyzej 50 km/h (zadanie $wiatta czerwonego — przyjeto utrzymanie istniejacego
sposobu pracy radarow). Dla grup pieszych przewidziano montaz przyciskow zgloszenia na
masztach sygnalizatoréw. Uktad petli indukcyjnych, ich lokalizacje i dlugo$¢ przyjeto analogicznie
jak rozwigzanie istniejace — w zwigzku rozbudowa konieczna jest likwidacja/przeniesienie petli dla
grupy K2. Zasada pracy detektoro6w pozostaje bez zmian, tj. zamknigcie grupy K1 i K2 po uptywie
min. 5s przy wykryciu przekroczenia predkosci 50 km/h (zmiana warto$¢ predkosci wynikajgca
z nowelizacji przepisow), po czym sprawdzane jest zapotrzebowanie na pozostate fazy — jesli to
nastgpi wlaczenie tych grup, a jesli nie to ponownie zostanie wiaczona grupa K1 i K2 po uplywie
min. dtugosci sygnatu czerwonego 2s.

Zestawienie detektorow

Nr Rodzaj Parametry Funkcje Parametry geometryczne
Zadanie Liczenie | Odleglo$¢ Dlugosé
d linii i,
Grupa e . Interwal | . . Al : T i,
I czasie Is] Zadanie | Wydluzenie zatrzymania | pola
wspoipracujaea | o [m] detekej
[m]
R1 mikrofalowy | K1 4,0 8.0 tak tak - 70,0 -
R2 mikrofalowy | K2 4,0 8.0 tak tak - 70,0
DLT | petla K1 0 1,0 tak tak tak L5 39
indukcyjna
10,0
PL2 | pelld K1 0 2,0 tak tak tak &L :
indukcyjna
D2.1 | petla K2 0 1,0 tak tak tak 1,5 3,9
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indukcyjna ul. Jackowskiegd 18
D2.2 t] 0 La O-"__}ﬂq Poaznald
: a
o e | ® 2,0 tak tak - 8,0 10,0
indukcyjna
D3.1 tl.
v | 0 1.0 tak tak tak e 39
indukcyjna
D3.2 tl
peias K3 0 2,0 tak tak tak 8,0 1.0
indukcyjna
Ppla | przycisk P1 . - - tak - = - -
Pplb | przycisk P1 - - tak - - - 5
Pp3a | przycisk P3 - - tak = = - "
Pp3b | przycisk P3 - - tak - - - -

4.4. Czasy miedzyzielone
Obliczenia czaséw miedzyzielonych wykonano zgodnie z rozporzagdzeniem [4].

Czas mig¢dzyzielony:
tm =tz + te—td
gdzie:

tz - czas trwania sygnatu zottego = 3s; dla sygnalizatoréw S-5 =0,
te - czas ewakuacji strumienia konczacego,
td - czas dojazdu strumienia rozpoczynajacego.

Czas ewakuacji:
te=(Se+1Ip)/ Ve
gdzie:
Se — droga ewakuacji,
Ip — dhugos¢ pojazdu =10m,
Ve — predkos¢ ewakuacji, przyjeto rowng predkosci dopuszczalnej na wlocie:
- dla grupy K1 i K2 = 13,9 m/s (obszar zabudowany)
- dla grupy K3 = 8,3 m/s (strefa 30)
- dla grupy P1iP3 =14 m/s

Czas dojazdu:
td=Sd/Vd+1
gdzie:
Sd — droga dojazdu,
Vd - predkos¢ dojazdu, przyjeto rownag maksymalnej dopuszczalnej predkosci tego strumienia,
uwzgledniajgc uwarunkowania miejscowe:
- dla grupy K1 1 K2 = 13,9 m/s (obszar zabudowany)
- dla grupy K3 = 8,3 m/s (strefa 30, pobliski prog zwalniajacy, jedynie relacje skretne na
skrzyzowaniu)
- dla grupy P11 P3 = 1,4 m/s.
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Tablica kolizji:

K P3
K1

K2

B3 x X X
P |x |x

Pg

Punkty kolizji:

P

Br ERanl oy

T AN AW R I N
TN

B B Rk AR R Ml

ETAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
B0-500 Przrnak

przestawienie

radk M Ao
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STABRNOSTWO BOWAILATT wWwAE
o e — v iv4wil\ii.Jl’5,E
w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18

Obliczenia czasow miedzyzielonych: 60-50Q Pronas
g Kol s e o s o
ewakuacja  dojazd ‘tz [s] im/sl | Iml | Is) | [m/s] | Im] |7 © . prz[ysjthy
K3 3 13,9 18,5 | 2,05 8,3 15 3
K1 3 13,9 22,5 12,34 8,3 20,5 | 3,47 1,87
Pl 3 13,9 6 |1,15 1,4 0 0,00 4,15 1 6
3 13,9 15 |1,80 8,3 14,5 | 2,75 2,05
K2 i 3 13,9 22,5 12,34 8,3 17 | 3,05 2,29 3
P1 3 13,9 29,5 | 2,84 1,4 0 0,00 5,84 6
K1 3 8,3 15 (3,01 13,9 18,5 | 2,33 3,68 c
3 8,3 20,5 (3,67 139 22,5 | 2,62 4,06
K3 K2 3 8,3 14,5 |1 2,95| 13,9 15 | 2,08 3,87 5
3 8,3 17 |3,25( 13,9 22,5 | 2,62 3,63
P3 3 8,3 6 11,93 1,4 0 0,00 4,93 5
Bl K1 0 1,4 6 (4,29 139 2 1,14 3,14 4
K2 0 1,4 6 |4,29| 13,9 25,5 | 2,83 1,45 2 4
P3 K3 0 1,4 6,5 |4,64 8,3 2 1,24 3,40 4

Macierz czasow mi¢dzyzielonych:

Mk e il ks
KL 3 |6
K2 3 6
K3 5 5 5
PL |4 |4
o 4

4.5. Obliczenia minimalnych sygnaléw zielonych dla pieszych

Diugos¢ | Predkos¢| Czas , Przyjety czas minimalny [s)
: S R Czas  ze wzgledéw
Grupa | przejscia | pieszego | przejscia mipimaty sl , PR
Al s e e
P1 6 1,4 4,29 5 6
P3 6,5 1,4 4,64 5 6
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4.6. Zasady sterowania 60-509 Pnznar

Sygnalizacja bedzie pracowac jako akomodacyjna acykliczna. Realizacja poszczegdlnych faz ruchu
zaleze¢ bedzie od wzbudzenia detektoréw (petle i przyciski). Podstawowa faza bedzie tzw. ,,all red”
— czerwone dla wszystkich grup, analogicznie jak w stanie istniejgcym. Powyzsze utrzymane
zostanie ze wzgledu w celu uspokojenia ruchu na wlocie do obszaru zabudowanego z terenu
lesnego od strony drogi wojewodzkiej nr 431. Faza podstawowa wiaczana bedzie w przypadku
braku zgtoszen wszystkich grup, a takze, jak ma to miejsce obecnie, przy wykryciu przez detektory
radarowe ruchu pojazdéw na wlotach drogi powiatowej w predkos$cig przekraczajaca dopuszczalng
predkos¢ 50 km/h (zmiana z obecnej 60 km/h w nocy, z uwagi na nowelizacj¢ przepisow [1]).
Pomiar predkosci bedzie realizowany w odlegltosci 70m, jak obecnie.

Faza 1 obejmuje sygnal zielony na kierunku gtéwny K1 i K2, a takze dla przejscia dla pieszych na
wlocie podporzadkowanym P3, ktory powinien zosta¢ nadany najpdzniej rownoczesnie z zielonym
na kierunku gléwny.

Faza 2 obejmuje sygnat zielony na wlocie podporzadkowanym K3 oraz dla przejscia dla pieszych
na drodze gléwnej P1, ktory réwniez powinien zosta¢ nadany najpdzniej réwnoczesnie z zielonym
na wlocie podporzadkowanym.

Czas otwarcia fazy 1 wyniesie ustalony czas minimalny (T1min), a nast¢pnie bedzie wydtuzany w
przypadku dalszych zgloszen (T1). Detektory radarowe maja za zadanie biezacy pomiar predkosci —
w przypadku detekcji przekroczenia predkosci 50 km/h nastapi wlaczenie sygnatu czerwonego dla
grup K1 i K2. Wydluzenie czasu Tlmin mozliwe bedzie wylacznie po detekcji pojazdu
poruszajacego sie z dopuszczalng predkoscia, a takze przy braku zgtoszen dla grupy K3 i P1.

Faza 2 bedzie miata stalg, ustalong dtugos¢ T2. Po jej realizacja mozliwe bedzie wigczenie fazy 1
na ww. zasadach lub ,.all red” — zadnie fazy 1 powinno by¢ opdznione, zgodnie z obecnym
programem, o czas przewidywany na pokonanie potowy odcinka migdzy linig zatrzymania
a miejscem pomiaru.

Grupy piesze uruchamiane sa zawsze z rownoleglymi grupami kolowymi, bez koniecznosci
zgloszenia przyciskiem. Sygnaly zielone dla grupy P1 i P3 zafaczane sa na minimalny czas
potrzeby na przejscie na drugg strong jezdni.

W przypadku awarii ktorego$ z detektorow zaktada si¢ jego ciagle wzbudzenie, natomiast po awarii
wiekszej ilosci detektorow sygnalizacja powinna przej$¢ w tryb staloczasowy. Przepalenie sig
sygnalizatora spowoduje przej$cie sygnalizacji w tryb zotte migajace (program awaryjny).
Uruchomienie i zakofczenie pracy sterownika sygnalizacji powinno by¢ poprzedzone odpowiednio
programem startowy i koncowym.

Przejécie z programu tréjbarwnego do ostrzegawczego powinno nastgpi¢ po zakoficzeniu
realizowanego pelnego cyklu, nastepnie nadaniu sygnatu czerwonego przez Ss i kolejno sygnatu
z6ltego migajacego.

Przejécie z programu ostrzegawczego do trojbarwnego powinno nastapi¢ po wyswietleniu sygnatu
z6ttego migajacego przez min. 180s, nastepnie sygnatu zottego przez 5s, sygnatu czerwonego przez
5s i ostatecznie wigczeniu programu podstawowego.

Zaprojektowana sygnalizacja $wietlna moze pracowa¢ przez calg dobg.
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4.7.  Fazy ruchu STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
B60-500 PAavyman

/”'\

Faza podstawowa

Lall red”
czerwone dla
wszystkich grup
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4.8.  Algorytm sterowania SIAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

ul. Jackox«vskéego 18
START B0-509 Przrias
T‘ » | stan ogodlnoczerwony

Wzbudzenie grupv

K1iK2=50kmh,
P3

T
Otwarcie grup K1,
K2, P3
Tlmin-T1
N
e Wzbudzenie grupy PR, |

K3iP1

Otswarcie grup K31 P1
T2

&

4.9. Parametry sterowania
Ponizej przedstawiono dtugosci czasow sygnalow zielonych dla poszczegdlnych grup dla programu
akomodacyjnego przy zalozeniu realizacji wszystkich grup (zapotrzebowanie na ruchu) dla faz 1
i 2. Dtugo$é sygnalow zielonych w poszczegdlnych fazach dla poszczegdlnych grup bedzie zalezata
od zajetosci detekeji.

Grupa Dhugos¢ sygnatu
zielonego [s]

minimalna | maksymalna

K1 8 18 (o)
K2 8 18 (o)

Il
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— : g 51 AROSTWO POWIATUWE
w Poznaniy
o1 g 6 ul. Jackowskiego 18
BN-ENQ Pronark
P3 6 16 (o)

4.10. Sterownik
Sterownik musi zapewni¢ nadzér nad wszystkimi sygnatami, nie dopusci¢ do zezwolenia na

jednoczesny rtuch grup kolizyjnych. Sterownik powinien spelnia¢ wymogi zawarte
w rozporzadzeniu [4].

4.11. Program sygnalizacji Swietlnej
a) Program podstawowy

0 5 10 15 20

K1

K2

K3

b) Program minimalny
0 5 10 15 20 25 30 35

K1
K2
K3
P1

P3

¢) Program maksymalny
0 5 10 15 20 25 30 35| | 40 45

K1
44

K2
a4

K3

P1

B3

12
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d) Program awaryjny | ul. Jackowskiego 18
0 5 10 15 20 25 30 35| | RO-peR Prongs

K1

K2

K3

P1

P3

e) Program startowy

K1

K2

K3

P1

P3

0 5 10 15 20
min. 180s

XX XXX 5

XX XXX 5

XXX XX 5

AIRSATLTAY

RN

f) Program koncowy

K1

K2

K3

P1

P3

4.12.

0 5 10 15 20
min. 180s

3 X[X XX X X

3 XX X X X X

X[X X X X X

L MR TR

RN

Obliczenia przepustowosci

Obliczenia przepustowosci dla petnego obciazenia wszystkich grup na skrzyzowaniu potwierdzaja
prawidlowos$¢ zaprojektowanego rozwigzania.

4.13. Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe i poziome wedhug odrebnego opracowania.

4.14. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu
Zaklada sie, ze zmiany do stalej organizacji ruchu, zostang wprowadzone do dnia 31 grudnia 2025

roku.

13
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s g o

STARUSTWO POWATOWE™
w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18

EN-ENQ Pnrnad

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACTA SWIETLNA
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW | FoRMULARZ | 7
Zamawiajacy: UM Puszezykowo Miejscowosc: Puszczykowo
Wykonawcea: Skrzyzowanie: Nadwarcianska - Slowicza
Projekt nadrzedny: Nt pracy Data 01.05.2023 Godzina
Wiot A B G, D
Obliczeniowa grupa pasew Al A2 A3 B! B2 B3 Ci c2 3 D1 2 D3
Relacja L WP - LW - - LP - - WP -
Natezenie rochu w grupie pasow 236 3 194
O [P/h]
Natezenie rochu na wlocie 5
i 256 3 194
O [P0]
MNatezenie ruchu na skizyzowaniu "
0.+ [P A
Natezenie nasycenia w grupie pasow 20 5 5
Sy [Pihz] 1384 1240 1450
eI Rt ERUPY pESO 0.161 0.002 0.134
Y [
zepustowose grupy pasdw 2 ” 9
E‘g [P1] 673 248 612
rzepustowosc wiots 673 248 512
Cwi [P/h] < 2
rzepustowost skizyzowania 1101
C x [P] )
lﬁf@{iﬁ‘ S 0.380 0012 0,317
lr“’l’[@j‘ SECIE 0330 0012 0317
Wi [-]
“:Sxopieﬂ abcigzenia skzyZzowania 0.330
Yo [-]
epustowosc praktyczna skrzyzowania 1012
C o [?,}]}
zerwa przepustowoscl skrzyzowania 550
A Cpst [P/1] 3
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w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-50Q0 PnznaA

Srednie straty czasu w grupie pasow
e [$P]

4

8.9

Srednie straty czasu na wilocie
. [s7P)

93

8.2

Srednie straty czasu na skizyzowaniu
id s [s/P]

EPSR W Zrupie pasow

lkPSR aa wlocie

]EPSK na skizyiowaniu

riwalentne laczne straty czasu w grupie
asow D*g [W/h]

0.01

048

cwiwalentne laczne strafy czasu na wlocie
*w [h]

0.66

048

siwalentne laczne siraty czasuna
ZOWAnIY D*z [Ivh]

redma kolejka pozostajaca
e [P]

00

0.0

olejka maksymalng
Cmes [P]

7.0

50

| asieg kolejki maksymalnej
£ [m]

43.0

310

Srednia liczba zatrzyman w grupie pasow
e [2P]

0.620

0.601

Srednia liczba zatrzymad na wlocie
- [2P]

0.621

0.667

0,603

Srednia liczba zatrzymad na skrzyZowaniu
=2k [Z/P]

0.614

Jdzial pojazdéw zatrzymanych w grupie
A5OW uzg [

0.620

0,722

0.601

dzial pojazdéw zatrzymanych na wiocie

iz [

0.621

0.667

0.603

STWO POWIATOWE

Jdzial pojazdéw zatrzvimanych na
kezyzowanin wz [

0.614
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