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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
powiatowa ul. Nadwarcianska w Puszczykowie, branza elektryczna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej zasilania i okablowania sygnalizacji
$wietlnej, oraz dedykowanego o$wietlenia dwoch przejsc dla pieszych, w ramach przebudowy
skrzyzowania ul. Stowiczej z droga powiatowa ul. Nadwarcianska w Puszczykowie.
Projekt obejmuje:
- demontaz istn. sterownika sygnalizaciji,
- demontaz istn. stupoéw sygnalizacyjnych sygnalizatorow, przyciskow
i detektoréw predkosci,
- demontaz dwoch istn. stupow sygnalizacyjnych prostych wraz z fundamentami,
- demontaz istn. studni kablowych sygnalizaciji,
- demontaz petli indukcyjnych w nawierzchni,
- demontaz przewodow,
- skrocenie istn. kabla zasilajacego sterownik,
- montaz i posadowienie nowego sterownika sygnalizacji,
- podiaczenie sterownika do istn. kabla zasilajacego,
- budowe kanalizacji kablowej: rur i studni,
- montaz i posadowienie stupow sygnalizacyjno-oswietleniowych,
- montaz na stupach sygnalizatorow , przyciskow i detektorow predkosci,
- wykonanie petli indukcyjnych w nawierzchni,
- okablowanie urzadzen sygnalizacji w kanalizacji kablowej i stupach,
- ulozenie kabla o$wietleniowego i podtaczenie do istniejacej latarni,
- montaz na stupach wysiggnikéw o$wietleniowych dt. 1,5m i pochyle 5 st.,
- montaz na wysiggnikach 4 opraw asymetrycznych LED dla przejs¢ dla pieszych,
- montaz shupowych ztgczy kablowych i przewodoéw w stupach,
- podtaczenie istniejacych uziomow.

2. Podstawa opracowania

= Umowa z Miastem Puszczykowo;

= Uzgodnienia i ustalenia poczynione podczas rozméw z Zamawiajacym;

* inwentaryzacja w terenie;

= pomiary ruchu drogowego

» projekt zagospodarowania terenu oraz projekt statej organizacji ruchu wraz ze sterowaniem
sygnalizacja §wietlna, dla obecnie funkcjonujacych rozwigzan;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunkoéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181) -
Zatgcznik Nr 3 "Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach";
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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
powiatowa ul. Nadwarcianska w Puszczykowie, branza elektryczna

3. Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie nowego sterownika sygnalizacji $wietlnej zaprojektowano z istniejgcego
1-fazowego obwodu, wykonanego kablem YKY 3x6mm?, ktéry dotychczas zasila istniejacy,
przeznaczony do demontazu sterownik sygnalizacji. Kabel zasilajagcy wyprowadzony jest
z istniejgcego ztgcza kablowego ENEA Operator, 0 umownej mocy przytaczeniowej 4 KW.
Istniejacy kabel zasilajacy nalezy skroci¢ do di. 19m i podtaczy¢ do projektowanego sterownika
sygnalizacji. Zasilajace ztacze kablowe i szafe projektowanego sterownika naniesiono i opisano
na planie sytuacyjnym rys. 01.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

Przewidziano uziemienie szyny PE i N sterownika, i punktu N i PE stupa o$wietleniowego A
istniejacym uziomem o wartosci R< 10 Q.

Jako uziemienie wzmacniajgce przewidziano istniejace uziemienie dla dwoch stupow
sygnalizacyjno-oswietleniowych nr 2 i 4, istniejagcymi uziomami o rezystancji R<10 Q.

Z szyny PE sterownika wyprowadzono przewod ochronny LgYzo 1x6mm? , ktorym potaczono
wszystkie metalowe konstrukcje stupéw sygnalizacyjnych. Zacisk ochronny PE na konstrukcji
wewnatrz stupa nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE listwy zaciskowej we wnekach stupow, przewod
PE prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowe;.

Po wykonaniu potgczen obwodow sygnalizacji i o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary
kontrolne warto$ci rezystancji Uziemienia oraz cigglosci zyty ochronnej. Kablowa sie¢ zasilajacg i
sterowniczo — sygnalizacyjna wykona¢ zgodnie z normami: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe, N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

5. Parametry elektryczne zasilania sterownika sygnalizacji

Opis

. - 4 S Ro | Ps In R X Zs Uo | AU
bl || ] | | [@/km] | m] (W] | [A] | [ma] | me | me1 | V] | (%]
ZK

zasilajace Cu | 56 6 3,08 19 2 9,35 | 117 | 3,42 | 117,09 | 230 | 0,43
- sterownik

Sterownik -
zasilacz

Cu | 56 | 2,5 7,41 2 2 9,35 |29,64| 0,36 |29,64219| 230 | 0,11
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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
powiatowa ul. Nadwarcianska w Puszczykowie, branza elektryczna

. . Wspo Zsa= | 1faz: Zsax 1a <230
Opis odcinka el Typ g | Wb A Za g onazg | Bfaz: Zsax 1a < 400
linii kablowej fi Rozr zabezpieczenia [A] | [A] (] ' [

' 1faz. [V] | 3faz. [V]
ZK zasilajace | 15| 4 | Przemyslowe 1,00 16| 105 10117| 0,146 | 149 -
- sterownik zwloczne
Sterownik - 093] 1 S-typB 04s| 10 | 50,24 | 0,030 | 0,038 19
zasilacz
gdzie:

S —przekrdj przewodow
I — dlugosc¢ odcinka linii kablowe

Ps —moc szczytowa obwodu
ZK - ztacze kablowe

zasilajace ENEA-

Operator, I, —prad szczytowy obwodu ( Iobi )

sterownik - sterownik sygnalizacji R —rezystancja odcinka linii kablowej
X —reaktancja odcinka linii kablowej
Zs —impedancja odcinka linii kablowej

U, - napigcie znamionowe — wzgledem ziemi,
AU — spadek napiecia
t  —czas zadziatania zabezpieczenia

I, —prad znamionowy zabezpieczenia
— prad zadziatania
I zabezpieczenia

Zn —impedancja pe¢tli zwarciowej

6. Sterownik sygnalizacji

Sterownik sygnalizacji swietlnej, posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym , na fundamencie

prefabrykowanym dostarczonym przez producenta sterownika, fundament nalezy zasypaé ziemig

rodzimg bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosié

Is >0,97. Szafe sterownika posadowi¢ na ramie fundamentowej dostarczonej przez producenta szafy

zgodnie z instrukcja montazowa.

Liste potaczen sterownika z urzadzeniami sygnalizacji umiesci¢ w widocznym miejscu sterownika.
W zwigzku z projektowanym trybem sterowania na skrzyzowaniu oraz warunkami progra-

mowymi zastosowano sterownik o nastgpujacych kryteriach:

Podstawowa konfiguracja, wyposazenie i wymagania sterownika sygnalizacji:

rodzaj sygnalizacji akomodacyjna
liczba grup sygnalizacyjnych K-3, P-2
petle indukcyjne, detektory predkosci, przyciski dla
sposob detekcji pieszych
Liczba detektorow: petle — 6 szt.
detektory predkosci — 2szt.
przyciski dla pieszych —4 szt.
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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
powiatowa ul. Nadwarcianska w Puszczykowie, branza elektryczna

ochrona $wiatla czerwonego tak
minimum wszystkie zotte migajace (pr. konczacy) 180s

Nalezy zapewni¢ zdalny dost¢p do sterownika umozliwiajacy spetnienie ponizszych funkcji:

- dodawanie uzytkownikow i stopniowanie poziomow dostepu,

- stany zajetosci i zmiana parametroOw detektorow w tym rdéwniez mozliwos¢ zdalnego
pobudzenia detektora,

- monitorowanie stanu elementow sygnalizacji (uszkodzona grupa sygnatowa, uszkodzona p¢tla
indukcyjna i/lub przycisk dla pieszych, napiecie sieci i terenu, wskazanie awarii konkretnych torow
grup sygnalowych) i mozliwo$¢ powiadomienia poprzez telefoni¢ komorkowa uzytkownika
(konserwatora sygnalizacji) o zaistniatych zdarzeniach.

Pozostale wymagane parametry techniczne dla sterownika sygnalizacji zgodnie z zapisami SST
I projektem sygnalizacji §wietlnej w zakresie sterowania.

7. Detektory sygnalizacji

Sygnalizacje wyposazono w petng detekcje wszystkich grup. Dla pojazdow przewidziano
wykonanie petli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni jezdni w uktadzie podwojnym,

a takze detektory radarowe na wlotach drogi powiatowej wykrywajace pojazdy poruszajace si¢

z predkoscig powyzej 50 km/h (zadanie $wiatla czerwonego — przyjeto utrzymanie istniejagcego
sposobu pracy radarow). Dla grup pieszych przewidziano montaz przyciskow zgloszenia na
masztach sygnalizatorow. Uktad petli indukcyjnych, ich lokalizacje i dtugosé¢ przyjeto analogicznie
jak rozwigzanie istniejgce — w zwigzku rozbudowa konieczna jest likwidacja/przeniesienie petli dla
grupy K2. Zasada pracy detektorow pozostaje bez zmian, tj. zamknigcie grupy K1 i K2 po uptywie
min. 5s przy wykryciu przekroczenia predkosci 50 km/h (zmiana warto$¢ predkosci wynikajaca

z nowelizacji przepisow), po czym sprawdzane jest zapotrzebowanie na pozostate fazy — jesli to
nastapi wiaczenie tych grup, a jesli nie to ponownie zostanie wiaczona grupa K1 i K2 po uptywie
min. dlugo$ci sygnatu czerwonego 2s.

Zestawienie detektorow

Nr Rodzaj Parametry il Parametry
geometryczne
Zadanie Liczenie | Odleglos¢ Dlugos$é
Grupa o Interwat | . . L. od I|n_|| petli,
wspéloracuiaca czasie [s] Zadanie | Wydluzenie zatrzymania | pola
POIpracHjaca ] 1 [m] detekcji
[m]
R1 mikrofalowy | K1 4,0 8,0 tak tak - 70,0 -
R2 mikrofalowy | K2 4,0 8,0 tak tak - 70,0
D1.1 1 1
petla K1 0 1,0 tak tak tak S 39
indukcyjna
D1.2 Pf"ﬂa . K1 0 2,0 tak tak tak 80 100
indukcyjna
D21 pstla 0 10 tak tak tak L 39
indukcyjna
D2.2 | petla K2 0 2,0 tak tak tak 8,0 10,0
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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga

powiatowa ul. Nadwarciariska w Puszczykowie, branza elektryczna

indukcyjna
D3.Llpetla g 1,0 tak tak tak 15 3.9
indukcyjna
D3.2 | petla K3 2,0 tak tak tak 8,0 10,0
indukcyjna
Ppla | przycisk P1 - tak - - - -
Pplb | przycisk P1 - tak - - - -
Pp3a | przycisk P3 - tak - - - -
Pp3b | przycisk P3 - tak - - - -

8. Petle indukcyjne

Dla projektowanego skrzyzowania przyjeto detekcje ruchu pojazdow za pomoca petli indukcyjnych

wbudowanych w jezdni¢. W zalezno$ci od charakteru pasa ruchu na wlocie przyjeto ro6zng

konfiguracje petli:

- petla krotka (petla gtdwna) umieszczona jest tuz przed linig zatrzymania. Zadaniem pg¢tli jest:

- petla dluga o szerokosci 1,5 m 1 dlugosci 10m znajdujaca si¢ w osi pasa ruchu
Zadaniem petli jest:
zadanie $wiatla zielonego

linia segreﬁacx'na
|

zliczanie pojazdow wjezdzajacych na czerwonym $wietle)

Dla celow prawidlowej rejestracji zgtoszen dtugosc tej petli wynosi 1,2m a szerokos$¢ od 2

do 3 metrow w zalezno$ci od szeroko$ci pasa ruchu (odlegto$¢ krawedzi petli od linii

rozdzielajacej pasy ruchu wynosi minimalnie 25 cm). Dla uzyskania wigkszej czulosci
(wykrywania np: motocykli) petla ma ksztatt rownolegtoboku pochylonego pod katem 45°.

P-14 linia zatrzymania

linia segregacyjna
I h

7 To25m

O S -

0§ pasa ruchu

zadanie $wiatta zielonego, zadanie wydtuzenia $wiatla zielonego w oparciu o badanie odstepow
pomiedzy pojazdami znajdujacymi si¢ migdzy linig zatrzymania a druga petla,
rejestracja ruchu (natgzenie / zliczanie pojazdow przejezdzajacych przy swietle zielonym,
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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
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8.1. Wykonanie petli indukcyjnych

Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w warstwie wigzacej asfaltu pod warstwa $cieralng, na giebokosci
5-7 cm, przez utozenie w uprzednio wykonanym rowku szerokosci 6mm odpowiedniej liczby
zwojow, przewodu miedzianego wielodrutowego 1xLgYd 2,5 mm2.

Liczbe zwojow kazdej projektowanej petli indukcyjnej opisano na schemacie ideowym
sygnalizacji, zalezno$¢ migdzy wielkos$cig petli a liczba zwojow podaje ponizsza tabela.

Wielkos¢ petli [m] Liczba zwojow
skosna 2,8 x 1,3 6
dluga 10 x 1,5 4

Utozony w rowku przewod LgYd 1x2,5 mm2 nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu
odpowiednich elementéw klinujacych. Nie stosowac ostrych narzedzi podczas uktadaniu
przewodow petli. Rowek nie moze mie¢ zataman mniejszych niz 135st i dlatego przed kazdym
zatamaniem powinno si¢ wykona¢ dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania.

Nalezy zachowac nalezyta ostrozno$¢ podczas uktadania przewodow w rowku z uwagi na ostre
krawedzie nawierzchni powstate w wyniku cigcia. Nie nalezy uzywania narz¢dzi mogacych
uszkodzi¢ krawedzie rowka. Przed uktadaniem przewodow nalezy rowek oczysci¢ przy pomocy
urzadzenia do odsysania pytu z asfaltobetonu z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy
zalewowej gwarantujacej jego szczelne wypeknienie. Przed zalaniem wykonawca powinien
sprawdzi¢ temperatur¢ masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa zalewowa musi
posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar
masy zalewowej nalezy usung¢ z powierzchni asfaltu przy pomocy narzedzi zaakceptowanych
przez Inzyniera kontraktu, ewentualny niedobor masy nalezy natychmiast uzupetnic.

Petle indukcyjne nalezy potaczyc¢ ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym typu XzTKMXpw
2*2*0,8mm , XzZTKMXpw 4*2*0,8mm.

Potaczenie przewodow petli LgYd 1x2,5 mm2 na odcinku od krawedzi asfaltu do mufy zelowej
zlokalizowanej w studzience kablowej nalezy wykonaé¢ w postaci skretki przewodu petli minimum
10 skrecen na metr, w wezu cisnieniowym zbrojonym fi 3/8” podatnym na swobodne przegiecia,
oba konce weza nalezy wypehic silikonem na dlugosci ok. 15-20 cm, nast¢pnie cato$¢ wceiggnaé do
rury ostonowej karbowanej gigtkiej fi zew. 75mm, a koncowki zabezpieczyé wypeltniajac pianka
poliuretanowa.

Potaczenie pomigdzy zytami kabla petli 1 zylami kabla telekomunikacyjnego wykona¢ w najblizszej
studni kablowe;j.

Do potaczenia przewodu LgYd 1x2,5mm2 z kablem zasilajacym XzZTKMXpw nalezy zastosowac
uniwersalng ztaczke z zaciskami i dzwigienkami zwalniajacymi zacisk. Koncoéwki kabla
telekomunikacyjnego i przewodu LgYd przed polaczeniem w ztaczce nalezy zabezpieczy¢
koncowkami kablowymi do zaprasowania. Nastepnie calo$¢ zatopi¢ w mufie zelowe;j
wielokrotnego uzytku.
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Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
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Kazdy obwod petli musi by¢ potgczony z co najmniej jedng parg przewodoéw nalezacych do jednego
toru transmisyjnego. Wykonanie petli oraz podtaczenie kabli telekomunikacyjnych do pol
przytaczeniowych w sterowniku nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta sterownika.

Do systemu sygnalizacji nalezy tez wiaczy¢ istniejace dwie petle indukcyjne w nawierzchni
ul. Nadwarcianskiej po potnocne;j stronie skrzyzowania. Potaczenia nalezy wykonac w istniejacej
studni kablowej.

9. Sygnalizatory

Dla przedmiotowego skrzyzowania, projektuje si¢ sygnalizatory z systemem
optycznym typu LED na napiecie 40-42V, o mocy zrodet Swiatla:

Srednica soczewki 200 mm, moc zrodta swiatta LED 0,014kW,

$rednicy soczewki 300 mm, moc zrodta swiatta LED 0,02kW.

| tak:

-dla grup kotowych z boku jezdni - sygnalizatory ogolne i kierunkowe 3*300mm,
-sygnalizatory 1*200mm dopuszczajace skrgcanie w kierunku wskazanym strzaltka,
-dla grup kotowych nad jezdnig - sygnalizatory ogdlne i kierunkowe 3*300mm,

Sygnalizatory musza by¢ zgodne z PN-EN 12368 i odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
- napigcie zasilania -40-42 V

- klasa IV - IP 55

- wymagania $srodowiskowe : klasa A, B, C

- odporno$¢ na uderzenia klasa IR-3 wg EN 60598-1,

- komory sygnalizatorow koloru czarnego,

- sposob mocowania dwupodporowo.

Konsole — elementy montazowe, musza zapewniac trwate potaczenie sygnalizatorow z
konstrukcjami wsporczymi. Elementy potaczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztattowane, aby
doktadnie przylegaty do konstrukcji wsporczej (stupa lub wysiggnika) i sygnalizatora oraz
zapewniaty odpowiedni wysieg 1 mozliwos¢ obrotu komor sygnalizacyjnych. Nalezy uszczelni¢
potaczenie pomiedzy konsolg a konstrukcja wsporcza.

W przypadku konsol wykonanych z innego materiatu niz tworzywa sztuczne, ich powierzchnie
zewnetrzne i wewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-EN SO 14713.

Do montazu sygnalizatoréw na wysiegnikach nad jezdnig stosowa¢ zawiesia dla sygnalizatoréw
wiszacych.

Dla wszystkich sygnalizatorow umieszczonych nad jezdnig nalezy zastosowac ekrany kontrastowe
azurowe. Ekrany kontrastowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w ,,Szczegdtowych warunkach
technicznych dla sygnatoéw drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach”.

Szczegotowe rozmieszezenie sygnalizatoréw na stupach pokazano na rysunku: ,,Konstrukcje
wsporcze - sygnalizatory swietlne” oraz na planie sytuacyjnym. Oznaczenia sygnalizatorow na w/w
rysunkach sg zgodne z oznaczeniami na schemacie ideowym i w ponizszych tabelach.
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Sygnalizatory dla pojazdow umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5st do 10st w
strong jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku
nadjezdzajacych pojazdéw o kat od Sst do 10st w stosunku do ptaszczyzny prostopadiej do osi
drogi. Przy ustawieniu sygnalizatoréw nalezy uwzgledni¢ warunki lokalne dla zapewnienia
najlepszej widocznosci wyswietlanego sygnatu przez grupe, dla ktérej sygnalizator jest
przeznaczony zgodnie ze ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

Zestawienie sygnalizatoréow

: . . . Ekran
Grupa Nr Typ Srednica soczewki [mm] Lokalizacja kontrastowy
K1 K1 S-1 ogolny 300 maszt -
Klp S-1 ogolny 300 wysiegnik Tak
K2 K2 S-1 ogolny 300 maszt -
K2p S-1 ogolny 300 wysiegnik Tak
K3 K3 S-1 ogdblny 300 maszt -
p1 Pla S-5 200 maszt -
Pib S-5 200 maszt -
P3 P3a S-5 200 maszt -
P3b S-5 200 maszt -

10. Przyciski

Zastosowano przyciski zgloszeniowe dla pieszych z potwierdzeniem optycznym 1 dzwigkowym
oraz z dzwigkami naprowadzajacymi dla niepetnosprawnych; o nast¢pujacych parametrach:
- napigcie zasilania - 24V,
- stopien ochrony obudowy - IP 54,
- kolor obudowy z6ity RAL 1023,
- potwierdzenie optyczne przyjecia zgloszenia - napis ,,CZEKAJ” - typu LED,
- potwierdzenie akustyczne,
- dzwiek naprowadzania przy swietle czerwonym,
- dzwigk przy Swietle zielonym 1 zielonym migajacym,
Przyciski na stupach nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2m , w taki sposob by tylna czg$¢ obudowy
przycisku przylegata $cisle do powierzchni zewnetrznej shupa.

Szczegdtowe rozmieszcezenie przyciskow na stupach pokazano na rysunku ,,Widok
konstrukeji wsporczych” oraz na planie sytuacyjnym. Oznaczenia przyciskow na w/w rysunkach sa
zgodne z oznaczeniami na schemacie potaczen.

11. Detektory predkosci pojazdow

Zaprojektowano detektory radarowe na wlotach drogi powiatowej wykrywajace pojazdy
poruszajace si¢ z predkoscia powyzej 50 km/h (Zadanie $wiatta czerwonego — przyjeto utrzymanie
istniejacego sposobu pracy radarow).
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12. Konstrukcje wsporcze

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje si¢ stupy sygnalizacyjno-oswietleniowe
stalowe, dwustronnie ocynkowane rurowe zbiezne, z dwoma wnegkami stupowymi, z zaciskami
ochronnymi we wngkach i zaciskiem uziomowym na stopie, z wysiegnikiem o§wietleniowym o
dhugosci 1,5m i pochyle 5 st. oraz stupy sygnalizacyjne wysiegnikowe, 0 dwupodporowym
systemie montazu sygnalizatorow - na kolumnach stupéw, oraz z zastosowaniem zawiesi dla
montazu sygnalizatorow z ekranami kontrastowymi na wysiegnikach nad jezdnia.

Jako stupy sygnalizacyjne przewidziano zastosowanie konstrukcji wysiegnikowe;j
dwuczesciowej sktadajacej si¢ z kolumny i wysiggnika bez odciggdéw. Konstrukcja wykonana jest z
rur stalowych zbieznych, ktéra umozliwia obrot poprzeczki wysiegnika w plaszczyznie poziome;j
wokot osi kolumny.

Stupy wysiegnikowe posiadajg wneke przystosowang do montazu listwy zaciskowej dla kabli
sygnalizacyjnych ze szczelnie zamykang pokrywa oraz zacisk PE na wewngtrznej stronie
metalowej konstrukcji w obrebie wneki stupowej . Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1SO 14713 oraz dodatkowo zabezpieczone
warstwa farby do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

W projekcie przewidziano stupy sygnalizacyjne wysiegnikowe o wysokosci 6,5m i dtugos$ci
ramienia wysiegnika 5,4m, oraz stupy proste wysokosci 3,0 mi 3,5m , spelniajgce wymagania
wytrzymatosciowe dla II i III strefy wiatrowe;.

Wszystkie krawedzie stupow powinny by¢ sfazowane lub zabezpieczone wktadkami z tworzywa
sztucznego aby wyeliminowac uszkadzanie izolacji kabli i przewodow podczas jego wciaggania i
pozniejszej pracy.

Stupy sygnalizacyjne i sygnalizacyjno-o$wietleniowe nalezy posadowié¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, na fundamentach prefabrykowanych lub lanych wykonanych wedtug zalecen
producenta stupow.

Na rysunku ,,Sylwetki stupow” pokazano i zwymiarowano wszystkie projektowane stupy
wraz ze szczegotowym rozmieszczeniem projektowanych sygnalizatorow, przyciskow i opraw
o$wietleniowych. Pokazano tez orientacyjnie zwymiarowane fundamenty pod stupy, jednak jak
wspomniano wyzej, fundamenty nalezy wykonac $cisle wedlug zalecen producenta stupow.
Fundamenty musza posiada¢ otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli do stupow.

Na w/w rysunku zataczono zestawienie projektowanych stupow, fundamentow,
sygnalizatorow, przyciskow i ekranow kontrastowych.

Numeracja stupow na planie sytuacyjnym jest zgodna z numeracja na w/w rysunku i na
schemacie potaczen sygnalizacji i na schemacie o$wietlenia.

Montaz stupéw wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta.

Listwy zaciskowe instalacji sygnalizacji $wietlnej nalezy zamontowaé w gornej wnece stupowej
stupow sygnalizacyjno-oswietleniowych, natomiast w dolnej wnece gdzie znajdowac si¢ beda
zlacza kablowe oswietleniowe, przewody sygnalizacyjne nalezy ostoni¢ rura HDPE karbowang
gietka fi 75 mm.
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13. Kanalizacja kablowa sygnalizacji

Catos¢ okablowania sygnalizacji $§wietlnej , przewidziano do utozenia w kanalizacji kablowej 1 i 2
otworowej projektowanej i czgsciowo w istniejgcej (po zdemontowaniu istniejgcego okablowania
sygnalizacji). Kanalizacj¢ kablowg zaprojektowano z rur: HDPE 110/6,3 uktadanych w wykopie
otwartym, pod chodnikami, terenami zielonymi i w poboczach drog na glebokosci 80 cm, na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm,
obsypka boczna — odlegto$¢ migdzy boczng czescig rury ostonowej a Sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast wysoko$¢ obsypki wierzchniej (nad rurg) nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm, zasypka — odlegtos$¢ miedzy gorng czescig rury ostonowej a powierzchnia
gruntu powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm.
Wypehienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostgpnego na miejscu.
W celu uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy
pomigdzy rurg a gruntem, zaleca si¢ zaggszczenie gruntu do stopnia 97% wg zmodyfikowanej
proby Proctor’a.
Rury pod jezdniami nalezy utozy¢é w wykopie otwartym lub metoda przewiertu badz przecisku, na
glebokosci nie mniejszej niz 1,0m (od gornej powierzchni rury do nawierzchni drogi), jednak nie
mniej niz 0,3m pod dolng warstwg konstrukcyjng drogi.

Jako elementy kanalizacji kablowej zastosowano studnie kablowe ,,mate” SK-1(2)
0 wymiarach 60x60x70cm w ciggu kanalizacji jednootworowej , oraz studnie ,,duze” SK-2 (1)
0 wymiarach 121x85x86cm, w ciggu kanalizacji dwuotworowej. Studnie kablowe i rury nalezy
posadowi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Na planie sytuacyjnym wyrozniono kolorami kanalizacje 2-otworowa kol. czerwony i 1-otworowa
kol. brgzowy.
Studnie kablowe lokalizowano przy stupach sygnalizacyjnych, w poblizu petli indukcyjnych i na
trasie kanalizacji tak by umozliwi¢ prowadzenie kabli.

Wyprowadzenie kabli ze studni kablowych do stupéw sygnalizacyjnych nalezy wykonac¢ w
rurach karbowanych gietkich fi zew.75mm — oznaczono kolorem fioletowym.

Przewody petli LgYd 2,5 mm2 na odcinku od krawedzi asfaltu do mufy zelowe;j
zlokalizowanej w studni kablowej , nalezy utozy¢ w wezu ci$nieniowym zbrojonym
fi 3/8”, oba konce weza nalezy wypehi¢ silikonem na dtugosci ok. 15-20 cm, nastgpnie catos¢
weciggna¢ do rury ostonowej karbowanej gigtkiej fi 75mm kol. fioletowy.

Wszystkie wloty do rur kanalizacji kablowej w studniach nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem do ich wnetrza wody 1 przed zamuleniem stosujac elastyczng pianke poliuretanowa.

Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kanalizacji i uktadaniem kabli sygnalizacyjnych powinna
by¢ zgodna z wymogami PN-76/E-05125, BN-73/8984-05 oraz BN-76/8984-17.

14. Kable i przewody sygnalizacji

Zasilanie projektowanego sterownika sygnalizacji swietlnej przewidziano istniejacym kablem
YKY 3x6mm2 dt. 19m, ze ztacza kablowego zasilajacego zlokalizowanego u zbiegu ul. Stowiczej
i ul. Nadwarcianskiej po poludniowej stronie skrzyzowania.

str. 11



Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej z droga
powiatowa ul. Nadwarcianska w Puszczykowie, branza elektryczna

Okablowanie sygnalizacji §wietlnej prowadzone w catosci w projektowanej kanalizacji kablowej,
przewidziano nastepujacymi kablami i przewodami:
-YKY 4x1,5mmz2; zasilanie, sterowanie sygnalizatorow i przyciskow zgltoszeniowych,

-YKY 5x1,5mmz2; zasilanie, sterowanie radarowych detektoréw predkosci,
-YKSY 10x1,5mm2; zasilanie i sterowanie sygnalizatorow,
-YKSY 14x1,5mmz2; zasilanie i sterowanie sygnalizatorow,
-XZTKMXpw 2x2x0,8; zasilanie petli indukcyjnych,
-XZTKMXpw 4x2x0,8; zasilanie petli indukcyjnych,
-LgYd 1x2,5mmz2; przewdd petli indukeyjnych,
-LgYzo 1x6mm2; przewdd ochronny PE.
Catosc¢ okablowania sygnalizacji prowadzona bedzie w opisanej wyzej kanalizacji kablowej
1 2 otworowej.
Schemat ideowy potaczen sygnalizacji przedstawia sposob potaczenia sterownika z
sygnalizatorami , przyciskami, petlami indukcyjnymi i radarowymi detektorami predkosci,
oraz podtaczenie przewodu ochronnego i uziomow.

Na schemacie ideowym zataczono zestawienie projektowanych kabli i przewodow
z podaniem ich typow i dtugosci.

Listwy zaciskowe sygnalizacji nalezy zamontowa¢ w gdérnej wngce stupowej stupow
sygnalizacyjno-o$wietleniowych, natomiast przewody sygnalizacyjne przechodzace przez dolng
wneke stupowa, nalezy ostoni¢ rurga HDPE karbowang gigtka fi 75Smm.

15 .Zasilanie oSwietlenia przejs¢ dla pieszych

Zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano z istniejacego obwodu
oswietleniowego biegnacego ul. Nadwarcianska. Z pokazanego na planie sytuacyjnym istniejgcego
shupa o$wietleniowego zaprojektowano odgatezienie kablem YAKXS 4x35mm?, do
projektowanego stupa oswietleniowego A. W stupie A przewidziano zmiang systemu zasilania z
TN-C na TN-S. Do uziemienia punktu N i PE oraz konstrukcji stupa A nalezy wykorzystaé
istniejacy uziom o wartosci R<10 Q. Potagczenia we wnece dolnej stupa A i w stupach 1, 3 i 4
wykona¢ za pomocg izolacyjnych ztaczy kablowych stupowych 1ZK. Ze stupa A wyprowadzi¢
kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm?, do stupa 1, 3 i 4. Zyte PE kabla o$wietleniowego
podtaczy¢ do zaciskow PE na wewngtrznej stronie konstrukeji stupow. Konstrukcje stupa 4 nalezy
uziemi¢ istniejagcym uziomem o wartosci R<10 Q.

Z uwagi na relatywnie matg dodatkowa moc 51W i 102W przypadajaca na jedng fazg
istniejgcego obwodu, oraz niewielka dtugos¢ projektowanych odcinkow kabli o§wietleniowych,
projektowane oswietlenie przej$¢, nie bedzie miato znaczacego wplywu na parametry elektryczne
istniejagcego obwodu oswietleniowego. Wykonawca przeprowadzi pomiary obcigzenia faz obwodu
o$wietleniowego i sprawdzi zabezpieczenia fazowe. Wykona tez pomiary spadkoéw napigcia,
pomiary wartosci uziemienia i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Mimo, ze schemat o$wietlenia przewiduje podltaczenie dwoch opraw do fazy L1 — 2x51W,
Wykonawca pomierzy obcigzenie faz istniejgcego obwodu oswietleniowego i podigczy te dwie
oprawy do fazy najmniej obcigzonej, dwie pozostate oprawy do dwoch pozostatych faz.
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16.Konstrukcje wsporcze oSwietlenia przejs¢ dla pieszych

Na przedmiotowym skrzyzowaniu do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (przez
ul. Nadwarcianskg i przez ul. Stowiczg), projektuje si¢ w/w stupy sygnalizacyjno-oswietleniowe
o wysokosci 8,0m z wysiggnikami o wysiegu 1,5m i pochyle 5 st., z dwoma wng¢kami stupowymi.
Sa to wspolne konstrukcje wsporcze dla montazu Sygnalizacji i o§wietlenia przej$¢ dla pieszych.
Stupy muszg by¢ wyposazone w zewngtrzny zacisk uziomowy na stalowej stopie stupa,
oraz w wewnetrzne zaciski PE we wnekach stupowych.

Potaczenia instalacji o§wietleniowej w dolnej wngce stupowej nalezy wykonac z
zastosowaniem izolacyjnych ztaczy kablowych I1ZK. Z kolei przewody oswietleniowe
przechodzace przez gorng wneke stupowa nalezy ostoni¢ rurg HDPE karbowana gietka fi 40mm.

Powierzchnig¢ zewngtrzng shupow nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbg na powierzchnie
ocynkowane, o kolorze okreslonym przez Zamawiajacego.

17.Projektowane oprawy dla oswietlenia przejs¢

Dla o$wietlenia dwoch przej$¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy oswietleniowe TECEO
Zebra LED o asymetrycznym prawym rozsyle strumienia $wietlnego, 0 mocy 51W. Oprawy
nalezy zamontowa¢ na wysiggnikach projektowanych stupow oswietleniowych posadowionych
zgodnie z planem sytuacyjnym. Oprawy zostang zasilone z projektowanych ztagczy stupowych
kablowych 1ZK przewodami YdY 2x1,5mm2.

Oswietlenie przejs¢ bedzie sterowane z szafy oswietleniowej, jak istniejacy obwod
o$wietleniowy, z ktorego odgatezino i zasilono projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych.
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Geometria przejScia: szerokoSc jezdni 7m / szerokos¢
przejscia 4m

Zastosowane oprawy:

2 x TECEO 1 32LED/500mA/51W/CW optyka 5145
(Zebra Asymetryczny Prawy).

Zestawienie wynikow:

Lista powierzchni obliczeniowych

Siatka E_(l) E_ () E_ (0 E_/Em
pozioma 14x8 102 69 135 0.679
pionowa 7x3 41 33 55 0.798
pionowa 7x3 41 33 54 0.807

18.Zestawienie materialow sygnalizacji

Zestawienie materialéw zasadniczych

Lp. Sygnalizacj Swietlnej

Jednostka

Nazwa Ilosé

Wyszczegélnienie elementéw

sterownik

fundament prefabrykowany pod sterownik sygnalizacji,
zabezpieczony roztworem masy asfaltowej

kpl

sterownik sygnalizacji $wietlnej MSR 2002
2 | o parametrach wg projektu sterowania sygnalizacji
i specyfikacji technicznej

kpl
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bednarka FeZn 25x4mm
(podiaczenie istniejacego uziomu sterownika R<10 ohm)

konstrukcje wsporcze

fundament o orientacyjnych wym. 1,0x2,0m,
4 | zabezpieczony roztworem masy asfaltowej, pod stupy szt 2
sygnalizacyjne , fundament w/g zalecen producenta shupow

fundament o orientacyjnych wym. 1,5x0,43m,
zabezpieczony roztworem masy asfaltowej, pod stupy
sygnalizacyjno-oswietleniowe, fundament w/g zalecen
producenta stupow

szt 4

stup sygnalizacyjny wysiggnikowy z rur stalowych
6 |zbieznych ocynk. o wysokosci 6,5m z wysiggnikiem szt 1
dlugosci 5,4m

shup sygnalizacyjny dwuwysiggnikowy z rur stalowych
7 | zbieznych ocynk. o wysokosci 6,5m z wysiggnikiem dt. szt 1
5,4m1i di 1,8m

stup sygnalizacyjno-oswietleniowy stalowy rurowy
zbiezny, dwustronie ocynkowany o wysokosci 8,0m, z
8 | dwoma wngkami, zaciskami ochronnymi wewnatrz wnek i szt 4
zaciskiem uziomowym na stopie, z wysiegnikiem o
dlugosci 1,5m i pochyle 5 st.

farba nawierzchniowa koloru szarego na powierzchnie

9 litr 20
stalowe ocynkowane

10 |Tura ostonowa HDPE karbowana gigtka fi 40 do ostony mb 3
przewodow o$wietleniowych w gornej wnece stupowe;j

17 |rura ostonowa HDPE karbowana gietka fi 75 do ostony mb 3
przewodow sygnalizacyjnych w dolnej wngce stupowej

12 listwa zaciskowa stupowa ze ztaczek 3 przelotowych kol 2
1,5mm2 , 10 bieg. na szynie TS-35 P

13 listwa zaciskowa stupowa ze ztaczek 3 przelotowych kol 1
1,5mm2 , 15 bieg. na szynie TS-35 P

14 listwa zaciskowa stupowa ze ztaczek 3 przelotowych kol 5
1,5mm2 , 25 bieg. na szynie TS-35 P

sygnalizatory, przyciski i detektory predkosci

15 sygnalizator samochodowy 3 komorowego fi 300mm ze szt 4
zrodtami $wiatla LED, 40-42V, z funkcjg Sciemniania

16 sygnalizator samochodowy 3 komorowego fi 300mm ze sat 1
zrodtami §wiatla LED, 40-42V, z demontazu

17 sygnalizator dla pieszych 2 komorowego fi 200mm ze sat 5
zrodtami $wiatta LED, 40-42V,

18 sygnalizator dla pieszych 2 komorowego fi 200mm ze sat 5
zrodtami swiatta LED, 40-42V, z demontazu

19 |ekran kontrastowy - azurowy, czarny z biatym obrzezem szt 2

20 elementy do dwupunktowego montazu sygnalizatoréw na kol 9
stupach prostych i do montazu na wysiggnikach P

21 przycisk zgloszeniowy dla pieszych, 24V DC, z kol 5
potwierdzeniem LED P

22 przycisk zgtoszeniowy dla pieszych, 24V DC, z kol 5
potwierdzeniem LED, z demontazu P

23 | radarowy detektor predkosci z elementami montazowymi kpl 1
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24 | radarowy detektor predkosci z demontazu kpl 1

kanalizacja kablowa

studnia kablowa SK-2(2) o wym. 121cm x 85cm

25 zabezpieczona roztworem masy asfaltowej szt 3
studnia kablowa SKR-1(2) o wym. 60cm x 60cm ,
26 zabezpieczona roztworem masy asfaltowej szt 4
27 | rura przepustowa HDPEp 110/6,3 (przewiert/przecisk) mb 9
28 | rura przepustowa HDPE 110/6,3 (wykop otwarty) mb 59
29 zirzlﬂ;z;?gztt(l)i\;va karbowana gietka 75 (dla kabli ze studni mb 14
30 wezZ c.iénieniowy Wodny fi 3/8 cala (dla przewodu petli ze mb 4
studni do krawedzi asfaltu)
31 | piasek do wykopu m3 5
kable i przewody
32 | kabel YKY 4x1,5mm?2 mb 131
33 | kabel YKSY 5x1,5mm?2 mb 114
34 | kabel YKSY 10x1,5mm2 mb 50
35 | kabel YKSY 14x1,5mm?2 mb 29
36 | kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 mb 134
37 | kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 mb 36
38 | przewod petli indukcyjnych LgYd 1x2,5mm?2 mb 318
39 |kabel LgYzo 1x6mm?2 mb 87
40 | masa zalewowa do rowkow petli indukcyjnych I 25
a1 uniwersalne ztaczki 3-bieg 2,5mm2, z zaciskami kpl 6

samozaciskajacymi w mufie zelowej

istniejace uziomy R>10 ohm

42 bednarka FeZn 25x4mm mb 6
(podiaczenie istn. uziomoéw do stupow 2 i 4)

Demontaze wyszczegélnienie elementow

1 |sterownik sygnalizacji z fundamentem kpl 1

sygnalizator samochodowy 3 komorowy fi 300 ze stupa

2 . . . szt 1
sygnalizacyjnego prostego, do ponownego montazu

3 sygnalizator dla pieszych 2 komorowy fi 200 ze stupa szt 5
sygnalizacyjnego prostego, do ponownego montazu

4 przycisk zgloszeniowy dla pieszych ze stupa szt 5
sygnalizacyjnego prostego, do ponownego montazu

5 radarowy detektor predkosci ze stupa sygnalizacyjnego szt 1
prostego, do ponownego montazu

6 | stup sygnalizacyjny prosty z fundamentem szt 2

7 | kanalizacja kablowa mb 5

8 | przewody petli indukcyjnych w nawierzchni mb 48

9 | okablowanie sygnalizacji mb 42
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19.Zestawienie materialow oswietlenia przejsc

Lp. Zestz,lw.ienie Enateriz.l!(fw zas?dniczych Jednostka
Oswietlenia przejs¢ dla pieszych Nazwa Tosé
Wyszczegolnienie elementow
1 |izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-2-01a z wktadka WTz-6A szt 4
2 |izolacyjne zlacze fazowe 1ZK-2-02a szt 8
3 |izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt 8
4 farba nawierzchniowa koloru szarego na powierzchnie litr 12
stalowe ocynkowane
5 |Oprawa o$wietleniowa TECEO- Zebra LED asymetryczna szt 4

prawa o mocy 51W

6 |przewod YdY 3x1,5mm2 mb 44

kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm2, z folig

! ostrzegawcza niebieska mb 27
kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm2, z folig

8 _ mb 65
ostrzegawcza niebieska

9 |rura przepustowa HDPEp 110/6,3 (przewiert/przecisk) mb 17

10 | piasek do wykopu m3 4

11 | oznaczniki kablowe szt 10

12 bednarka FeZn 25x4mm mb 6

(podiaczenie istniejacych uziomoéw do stupow A i 4)

Konstrukcje wsporcze - stupy sygnalizacyjno-o$wietleniowe, wspolne dla sygnalizacji
i o$wietlenia przejs¢, ujeto w zestawieniu materiatow dla sygnalizacji §wietlnej
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20.0swiadczenie projektanta

Oswiadczenie
projektanta / sprawdzajgeege *

Ja, Nizej pOAPISANY (8) .......covvrrermrsriesmmsssissmnssessssesssssnsassarassasass Zygmunt Konopacki...............cummmicn
(imie i nazwisko projektanta / sprawdzajaeege *)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siecij instalacji efektrycznych
nr 361/PW/91
oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Wielkopolskiej Izby Inzynierow
BUdOWNICIWE W POZNBNI ......covvssmsssersessmmssscossssssensssasssssssasssssnsssssseasense WKP/IE/2260/01.

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Stowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedziainosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwoS¢ danych,

Zamieszczonych powyzej.
%&‘J/g
(podp's projekianta / sprawdzaiqesge *)
* niepotrzebne skresli¢
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RYSUNKI

01 - Plan sytuacyjny

02 - Demontaze plan sytuacyjny

03 - Schemat sygnalizacji swietlnej

05 - Schemat o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
05 - Sylwetki stupow
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istn. studnia sygnalizacji
istn. kanalizacja kablowa
istn. stup o$wietleniowy

D2.2

D1

istn. petle indukcyjne

proj. sterownik sygnalizacji
istn. przytgcze'€l-en.

istn. ztgcze kablowe

istn. studnia sygnalizacji NS

Zasilajgce
ENEA Operator

Uwaga,

sygnalizatory: K1, P1a, P1b,
przyciski: Pp1a, Pp1b,
detektor radarowy R1,
istniejace z demontazu

LEGENDA

———— proj. kanalizacja kablewa 2-otworowa, 2x rura HDPE 110
proj. kanalizacja kablowa 1-otworowa, 1x rura HDPE 110
O proj. studnia kablowa SK-2
o proj. studnia kablowa SK-1
proj. przewod petli indukcyjnych
—— proj. kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm2
——— proj. przepust kabla oswietleniowego HDPEp 110/6,3

- proj. sterownik sygnalizacji
— ~ proj. petla indukcyjna w nawierzchni
Saﬁ,l%p% proj. stup sygnalizacyjno-oswietleniowy z oprawa, sygnalizatorem
K2p i przyciskiem

 _proj. stup wysiegnikowy z sygnalizatorami i detektorem predkosci

—@® proj. stup oswietleniowy z oprawg asymetryczng dla przejs¢
1 -5 nrproj. stupa sygnalizacyjnego i sygnalizacyjno-o$wietleniowego
A oznaczenie proj. stupa oswietleniowego
—— istn. kanalizacja kablowa do wykorzystania
—— istn. przylacze kabel zasilajgcy YKY 3x6mm2
=) istn. ztgcze kablowe zasilajgce
O istn. stup oswietleniowy

o istn. studnia kablowa petli indukcyjnych
—  istn. petla indukcyjna w nawierzchni

istn. sygnalizatory, przyciski i detektor radarowy
z demontazu

Nazwa i adres

Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej i drogi powiatowe;

obiektu . .
budowlanego: ul. Nadwarcianskiej w Puszczykowie
Branza Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejsc dla pieszych
elektryczna na skrzyzowaniu ul. Stowiczej i Nadwarcianskiej w Puszczykowie
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
X . Projektowanie bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Zygmunt Konopacki| 361/PW/91 w specjalnosci: M
sieci i instalacje elektryczne

Skala: 1 500

Plan sytuacyjny 01




istn. petle indukcyjne
do dalszej eksploatacji

istn. studnie sygnalizaciji

istn. sterownik sygnalizacii

i kanalizacja kablowa
do dalszej eksploatacji

do demontazu

istn. przytacze-€l-en.
do dalszej eksploatacii;
skocic do dt. 19m

istn. sygnalizatory,

przyciski i detektor radarowy,
ze zdemontowanych stupow
do dalszej eksploatacji

10
e
S
O
Ip Zestawienie demontazy ilos¢ | jedn.
1 |sterownik sygnalizacji z fundamentem 1 kpl.
2 | sygnalizator samochodowy 3 komorowy, fi 300 z
wktadem LED 40-42V do dalszej eksploatacji 1 szt.
3 |sygnalizator dla pieszych 2 komorowy fi 200 z wkfadem
LED 40-42V do dalszej eksploatacji 2 szt.
4 |przycisk dla pieszych , 24V DC,
do dalszej eksploataciji 2 szt.
5 |radarowy detektor predkosci do dalszej eksploatacji 1 szt.
6 |stup sygnalizacyjny prosty z fundamentem 2 szt.
7 |kanalizacja kablowa 5 m
8 |okablowanie istniejgcej sygnalizaciji 42 m
9 |przewody petli sterowniczych 48 m

Kolorem niebieskim opisano urzgdzenia do demontazu,
przewidziane do dalszej eksploatacji

Nazwa i adres

Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej i drogi powiatowej

obiektu ul. Nadwarcianskiej w Puszczykowie
budowlanego:
Branza Projekt sygnalizacji Swietlnej i odwietlenia przejs¢ dla pieszych
elektryczna | na skrzyzowaniu ul. Stowiczej i Nadwarcianskiej w Puszczykowie
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis
L. . Projektowanie bez ograniczen
Projektant: mgr inz. Zygmunt Konopacki| 361/PW/91 w specjalnosci: M
sieci i instalacje elektryczne

Skala: 1 : 500

Demontaze plan sytuacyjny v 0D




stup nr 1 stup nr 3 stup nr 4
petle indukcyjne stup nr 2 sygnalizacyjno sygnalizacyjno sygnalizacyjno stup nr 5 petle indukcyjne petle indukcyjne
istniejace wysigegnikowy oswietleniowy oswietleniowy os$wietleniowy dwuwysiegnikowy
] . = | | | | | | e o | .
T £ 8 * s 2 s 3 g g £
o~ - > > o ‘“ B o — > o © o = > > B
= = 2 2 ©£5 a5 25 £S5 o5 2 < 2 = 2 2 2 2
(o] a] S A S SR ao-N TN SR a-N 3 o o S a 3 3 5
© © o ® o @ S o8 N © < o N 0 o o o = N - N
c c c = < n*e SE BE ne SE < n S %) S < £ ol ™ 5] (N (N
= = S 5 g 9§ >6 -0 L85 >0 SR > o > 3 3 - a a o o
g g °c2 ¢ 5@ HNE 5S¢ s NE e o 3 a g e £ £ o @ @ @
=) =) %o % tTg Qo0 o Tg Q20 % © 0] © 0] % % x c c f= c
o S » O o TT aoT % © TT Aa7T b o o o o n b % 5 5 5 5
E s 5% &5 &Y S35 °3 sy S% 5 & £ s 3 5 & T = = = E
= = T > © Ty o0 20 Ty o0 © © ° © ° © © > S S S S
o @ N @ N Ne F& 2 Ngo 5% N N % N % N N 2 £ £ £ £
= .2 = = .. = oo = i =0 . . . . = = 2] = 2} ] = o
- - T © T gT c& 52 S o2 max. 2.0 KW proj. sterownik sygnalizacji T g S S 9 o o 5 ke o g g
+ +2 o] o 25 Ne Tw 25 N o > N = N o o o o @ @ @
= = n .0 7y n .2 a@ L9 n .2 a2 7) 7 Q 7 Q 7 7 “ o e e e Zestawienie kabli i przewodow
Ip | Wyszczegolnienie jednostka | ilosé
istniejgce ztacze Modut zasilai - 1 | YKY 4x1,5mm2 b 131
jacy Modut sterujacy s S x1,5mm m
stniejace TP (N
S & O™ S ¢ ¢ N g 2 J : : ; : 2 | OV SASMME | mb | T
ENEA Operator radarowe detektory . . iy © < © ~ 3 | YKSY 10x1,5mm2 mb 50
S ’ S 301 svanalizato i petle indukcyjne przyciski g S ’
E S e e E e e B 10A yg ry predkosci & e e c e £ S = = = £ £
3 3 © N &« moc umowna N LZ| [ —1 4 — 25 & 5 & 3 > = 5 3 5 2 4 | YKSY 14x1,5mm2 mb 29
X X § § X E E 4 kW PE 1 X E § § E X X X E ?é E E 5 | XzTKMXpw 2x2x0,8 | mb 134
IS IS IS IS IS IS IS
© © 5 5 o 5 5 < 5 5 5 5 < b b E E E E 6 | XzTKMXpw 4x2x0,8 mb 36
> > N N % stupa N Y| konstrukcja > N N konstrukcja N N konstrukcja > > > konstrukcja 5 . . . 7 | LgYd 1x2,5mm2 m
S~ S~ S~ o~ < zacisl1( PE < <| stupa, istn. YKY 3x6mm?2 (skroci¢ do dt.19m) < < o~ stupa, o~ < stupa, < < < stupa, > > > > 8 | LgYzo 1x6mm2 mb 87
zacisk PE zacisk PE zacisk PE zacisk PE
2 x mufa 2 x mufa L7 ||| gwgr?]l;al_sz’rupowa ;vgr?]l;aLsZ#upowa ;vgril;al_sz#upowa ||| LZ 2 x mufa 2 x mufa p 2 X mufa 2 x mufa L7 st <k L | _
lfabelkowa Ifabelkowa istn. R<10 ohm, podtaczyé podigczy¢ do istn. uziomu — o 16mma . 17 o 1B 123 R<10 ohm lfabelkowa Ifabelkowa lfabelkowa lfabelkowa - listwa Zaciskowa W gornej wnece stupowe;)
zelowa zelowa do istn. uziomu zdemontow. zdemontowanego sterownika, istn. R<10Q LgYzo 1x6mm2 dt. 17m LgYzo 1x6mm2 dt.23m zelowa zelowa zelowa zelowa
stupa sygnalizacyjnego YKSY 10x1,5mm2 dt. 18m Stupy sygnalizacyjno-o$wietleniowe
LgYzo 1x6mm?2 dt. 10m YKY 4x1,5mm?2 df. 18m nr 1, 3 i 4 sg konstrukcjami wsporczymi,
. . 5lnymi dla sygnalizaciji i oswietlenia przejsé
LgYzo 1x6mm2 dt. 22m YKY 4x1,5mm2 dt. 22m LgYzo 1x6mm2 dt. 15m wspo
YKY 4x1,5mm2 dt. 10m YKY 4x1,5mm2 dt. 22m .
YKY 4x1,5mm2 dt. 10m YKSY 10x1,5mm2 dt. 32m Naz(‘)"l’o?e'kﬁgres Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej i drogi powiatowe]
YKSY 5x1 5mm2 dt. 32m budowlanego: ul. Nadwarciariskiej w Puszczykowie
YKSY 5x1,5mm2 di. 29m XzTKMXpw 2x2x0,8 dt. 22m Branza Projekt sygnalizaciji $wietlnej i oswietlenia przej$¢ dla pieszych
YKY 4x1,5mm2 dt. 29m elektryczna na skrzyzowaniu ul. Stowiczej i Nadwarcianskiej w Puszczykowie
YKSY 14x1,5mm2 dt. 29m XZTKMXpw 2x2x0,8 dt. 29m Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
X TKMX 2 2 0,8 C” 37 rojektowanie bez ograniczen
XZTKMXpw 4x2x0,8 di. 36m Z PW £X2X m Projektant: mgr inz. Zygmunt Konopacki| 361/PW/91 Pro ktwspechInoé?:i: W
XZTKMXpW 2X2X0,8 dt. 46m sieci i instalacje elektryczne
, . . Skala: _
Schemat potgczen sygnalizaciji v 03




istn. stup

oSwietleniowy

przy ul. Nadwarcianskiej,
zasilanie oswietlenia
przejsc dla pieszych

proj stup A
sygnalizacyjno
oswietleniowy
proj. oprawa
oswietleniowa

asymetryczna
prawa LED 51 W

=)

proj stup nr 1
sygnalizacyjno
oswietleniowy
proj. oprawa
oswietleniowa

asymetryczna
prawa LED 51 W
%

o

N ®
2 S N X
O ¢ = O —
= N A E S o
FoINS) — =2
80 > O 5
c N @ S 33
® 5 o NG
2 WTz wneka
[} 6A H stupowa
L1 2 L1 dolna
2
YAKXS 4x35mm?, dt. 27m 2| ) A
L3 o | T L3
2
(@)
3 PE
(7))
\
N\
TN-C-S

YAKXS 5x35mm?, dt. 24m

TR
T\

proj stup nr 3
sygnalizacyjno

oswietleniowy
proj. oprawa
oswietleniowa

asymetryczna
prawa LED 51 W
%

proj stup nr 4

stalowa|konstrukcja stupa

-

— R<10Q istn. uziom

- ©’ S o
2. N X 10 N X
& E =9 & E £ 0
>~ 3 3 > - > 2
R S ISP
WTz Wneka £ WTz Wneka
6A H stupowa 15 6A H stupowa
L1 dolna E L1 dolna
g
/ :Z N 2 o
13 YAKXS 5x35mm*, di. 16m _:é c L3
=
(@)
PE e PE
\ 7 {
\

YAKXS 5x35mm?, dt. 22m

M

M\

stalowa|konstrukcja stupa

|

—— R<10Q istn. uziom

syg na|izacyjno Ip Wyszczegolnienie materiatdw jednostka | ilo$é
os’wieﬂeniowy 1 | izolacyjne zlgcze kablowe 1ZK-2-01a
proj. oprawa z wktadkg WTz 6A szt. 4
oév{/.i etleniowa 2 izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-2-02a szt. 8
asymetryczna 3 izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 8
prawa LED 51 W 4 | oprawa osSwietleniowa asymetryczna prawa
K g do przej$¢ dla pieszych, LED o mocy 51 W szt. 4
5 | przewdd YdY 3x1,5mm? m 44
E © 6 | kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm? m 27
£ & o 7 | kabel oswietleniowy YAKXS 5x35mm? m 65
‘>—<“ qN) N 8 | bednarka ocynkowana 25x4mm m 6
™ E ; o
> O %
O = S 5
> Q IS Stupy sygnalizacyjno-oswietleniowe
— K nr 1, 3 i 4 sg konstrukcjami wsporczymi,
WTz h vneka wspolnymi dla sygnalizacji i o$wietlenia przejs¢
6A H stupowa
dolna

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej i drogi powiatowe;
ul. Nadwarcianskiej w Puszczykowie

Branza
elektryczna

Projekt sygnalizacji $wietlnej i odwietlenia przejsc dla pieszych
na skrzyzowaniu ul. Stowiczej i Nadwarcianskiej w Puszczykowie

Stanowisko:

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis

Projektant:

Projektowanie bez ograniczen

mgr inz. Zygmunt Konopacki| 361/PW/91 w specjalnosci: M
sieci i instalacje elektryczne

Schemat oSwietlenia przejs¢ dla pieszych

Skala:
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StUP A
sygnalizacyjno-oswietleniowy

-wysiegnik dt.1,5m o pochyle 5st.

-oprawa LED asymetryczna
do przejs¢ dla pieszych
-bez urzgdzen sygnalizacyjnych

8000

P1b

85

2200

85
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1500
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SLUP nr 1
sygnalizacyjno-oswietleniowy
-sygnalizator dla pieszych: P1b,
z demontazu

-przycisk dla pieszych: Pp1b,

z demontazu,

-wysiegnik dt.1,5m o pochyle 5st.
-oprawa LED asymetryczna

do przejs¢ dla pieszych

£
P( Il) &
)
R

6500

‘i
III'

StUP nr 2

sygnalizacyjny wysiegnikowy
-sygnalizator samochodowy: K1,
z demontazu,

-sygnalizator samochodowy: K1p
-sygnalizator dla pieszych: P1a,

z demontazu,

-detektor radarowy predkosci: R1,
z demontazu,

-przycisk: Pp1a
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StUP nr3

sygnalizacyjno-oswietleniowy

-sygnalizator samochodowy: K3
-sygnalizator dla pieszych: P3a
-przycisk dla pieszych: Pp3a

-wysiegnik dt.1,5m o pochyle 5st.

-oprawa LED asymetryczna
do przejs¢ dla pieszych
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StUP nr4
sygnalizacyjno-oswietleniowy
-sygnalizator dla pieszych: P3b
-przycisk dla pieszych: Pp3b

-wysiegnik dt.1,5m o pochyle 5st.

-oprawa LED asymetryczna
do przejs¢ dla pieszych

6500

StUP nr5

Wykonawca:

Jednostka
projektowa:

Ip Wyszczegdlnienie materiatow ilos¢ | jedn.
1 |stup wysiegnikowy wysok. 6,5m z ramieniem dt. 5,4m 1 szt.
2 |stup dwuwysiegnikowy z ramieniem df. 5,4m na
wysok. 6,5m, i z ramieniem dt. 1,8m na wysok. 2,8m 1 szt.
3 |stup sygnalizacyjno-o$wietleniowy wysok. 8,0m
z dwoma wnekami, z wysiegnikiem dt. 1,5m i pochyle 5st. | 4 szt.
4 |fundament o wym. 2,0m x 1,0m pod stupy wysiegnikowe 2 szt.
5 |fundament o wym. 1,5m x 0,43m pod stupy sygnalizacyjno
oswietleniowe 4 szt.
6 |oprawa o$wietleniowa LED asymetryczna prawa
do przejs¢ dla pieszych o mocy 51W 4 szt.
:ﬁ 7 |sygnalizator samochodowy 3 komorowy, fi 300 z
wktadem LED 40-42V z funkcjg $sciemniania 4 szt.
8 |istn. sygnalizator samochodowy 3 komorowy, fi 300 z
wktadem LED 40-42V z demontazu 1 szt.
9 |sygnalizator dla pieszych 2 komorowy fi 200 z wktadem
LED 40-42V z funkcjg $ciemniania 2 szt.
d o 10 listn. sygnalizator dla pieszych 2 komorowy fi 200 z
Iy 8s wktadem LED 40-42V z demontazu 2 szt.
- S 11| przycisk dla pieszych , 24V DC,
5 z potwierdzeniem zgtoszenia LED 2 szt.
< 12| istn. przycisk dla pieszych , 24V DC,
J z potwierdzeniem zgtoszenia LED z demontazu 2 szt.
7 8 13 | radarowy detektor predkosci z elementami do montazu 1 szt.
14 | istn. radarowy detektor predkosci z demontazu 1 szt.
z elementami do montazu
15 | ekran kontrastowy azurowy z biatlym obrzezem 2 szt.

sygnalizacyjny wysiegnikowy

-sygnalizator samochodowy: K2
-sygnalizator samochodowy: K2p
-sygnalizator dla pieszych: P2a
-detektor radarowy predkosci: R2

Uwaga:
- wymiary fundamentéw podano orientacyjnie, nalezy
je dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta stupow

@ przycisk na tylnej stronie stupa
| wneka na tylnej stronie stupa

- kolorem niebieskim oznaczono urzgdzenia z demontazu

Inwestor:

Nazwa i adres

Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Stowiczej i drogi powiatowe;

obiektu NS i
budowlanego: ul. Nadwarcianskiej w Puszczykowie
Branza Projekt sygnalizacji $wietlnej i oSwietlenia przejs¢ dla pieszych

elektryczna

na skrzyzowaniu ul. Stowiczej i Nadwarcianskiej w Puszczykowie

Stanowisko:

Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢:

Podpis

Projektant:

Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci:
sieci i instalacje elektryczne

mgr inz. Zygmunt Konopacki| 361/PW/91

e

Sylwetki stupow

Skala:

1:100

Nrrys.:

05
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WZP-74C-PZT *

Pan Zygmunt Konopacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2260/01
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 12:01:33 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy







Oswiadczenie !

projektanta / sprawdzajgeege *

T S R S s M DR Zygmunt Konopacki..................ccccovnee
(imie | nazwisko projektanta / sprawdza 3

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr 361/PW/91
oraz aktualny wpis na liste czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej Izby Inzynierow .

B PR e e S WKP/IE/2260/01.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa drogi gminnej - ul. Sfowiczej w Puszczykowie

ADRES: dziatki o nr ewid. 1118; 991; 994; 992/5; 993/1; 998/3; 997/2; 996/2
obreb ewid. nr 0003 Niwka, jednostka ewid. 302102_1 Puszczykowo,
gmina Miasto Puszczykowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé danych,
Zamieszczonych powyzej.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(podpis projektanta / sprawezajgeege *)
* niepotrzebne skresli¢



URZAD WO JIEWODIZKI
Wyiiiie. . oam o e SSUTOONN

al. Niz.odleglodel 13.
60-967 POZNAN

Nr 361/FPW/91 | o Poznan, 169.-12-30

DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.l3 ust.l pkt.d4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe; 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1973r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr &, poz.46 z péznie]szymil zZmlianaml)
stwierdza sie, 2e

Pan Zygmunt K O N O P A C
Ktr

K I
magister inzynier ecle k

y

urodzony dnia 24 sierpnia 1958r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projJektanta

w specjalnosci i1instalacyjno—inzynieryjne]
w zakreslie sieci 1 Instalacji elektrycznych

Pan Zygmunt K O N O P A C K I

jest upowazniony do
- sporzadzania projektow sieci 1 1nstalacj1 elektrycznych,

- w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow o©
kubaturze do {000 m szes¢., do kierowania , nadzorowania 1
kontrolowania budowy, Kierowania i kontroclowania wyitwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci 1 instalacji oraz oceniania |
badania stanu technicznego sieci 1 instalacji elektryczanych. —-—=—-
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