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llos¢ | Dtugose Cigzar Cigzar catk.
Poz. | Stal - - )
Element jednnostk. | 1 sztuki Uwagi
2t]] [m] | [ka/m] | [kg] (k]
1. Konstrukcja wsporcza Sztuk : 1 Rysunek : KS
1 5235 | Dwuteownik rownolegt IPE 180 1 17.940 18.800 337.272 357.272
2 | S235 | Dwuteownik rownoleg! [PE 160 1 1120 15.800 112.496 112.496
Masa dia 1 sztuki 449.77
tgczna masa stali netto : 450 kg
taczna masa stali brutto : 495 kg
Brutto: dodano 10% na wykonanie spoin, blach weziowych, tacznikéw itp.

Sruby montazowe K. 8.8

Stal ksztaltowa 5235

Elektrody zg. z technologig
UWAGA!:

1. Wymiary wszystkich elementow konstrukeyjnych przed wbudowaniem muszq
zosta¢ sprawdzone ze stanem faklycznym na budowie.

2. Rysunek rozpatrywad fqcznie z rysunkiem zestawczym oraz rysunkami
architektury.

3. Wszystkie wymiary podano w [mm].

4. Element w klasie korozyjnosci C2. Zbezpieczyé przed korozjg przez
malowanie. Kolor zgodnie z wytycznymi architekta.

5. Wszystkie pofqczenia z blachami wykona¢ joko pachwinowe dwustronne.

6. Poleczenia ksztaftownika z ksztaltownikiem (doczofowe) wykonaé jako V.

Uwagi — spoiny:

1. Nieoznaczane spoiny pachwinowe przy fqczeniu dwoch elementow rurowych wykonac o

grubosel ¢ = 1, gdzie t to grubost cifiszego z fgczonych elementow,

2. Przy fgczeniu rury z blachg lub ksztaftownikiem walcowanym a = grubos¢ Scianki rury, lecz

nie wiecej niz 0,7 grubosei blachy lub ksztaftownika,
3. Pozostate spoiny pachwinowe i czofowe wykonat wg schematu ponize]

4. 7e wzgledow antykorozyjnych nieoznaczone spoiny pachwinowe nalezy wykonywat jako
dwustronne, jesli geometria to uniemozliwia stosujemy spoine pachwinowq jednostronng
0. Gdy geometrycznie nie jest mozliwe wykonanie spoiny pachwinowe] nalezy wykonac spoine

czolowq z pefnym przetopem,
6. Ostre krawedzie stepic.

Spoiny pachwinowe Spoiny pachwinowe .
jednostronne dwustronne Spoiny czolowe
t<t, a=07xt , t<t, a=05xt ti<t, a=t
a Jik t2i a JLF t2i “% %ik %ik
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Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. opnickiej 28

4 9 0 Brzeg
telefon: +48 .098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl

.jkpa.pl

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowa rozbiérka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczeh w Zespole Szkét
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej

KONSTRUKCIJA

projektant: mgr inz. Mitosz Silarski

numer uprawnien: OPL/0886/POOK/13
temat rysunku:
Konstrukcja wsporcza
numer projektu: stadium: data opracowania: skala: nr rysunku:
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