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1. Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczne i konstrukcyjne,

— Obowigzujgce przepisy z zokresu Prawa budowlanego oraz przepisy i normy
obowigzujgce na dzienh sporzqgdzenia projektu,

— Umowa o wykonanie prac projektowych,

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalaciji
sanitarnych dla zadania projektowego ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
na ternie Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w branzy logistyczne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt nastepujgcych instalacji wewnetrznych:
- instalacja wody zimnej, ciepteji cyrkulaciji

— instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja grzewcza

— instalacja wentylacji mechanicznej

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej

3. Wewnetrzne instalacje sanitarne wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

Tabela. 1 Zestawienie urzgdzen do sekundowego zapotrzebowania sumarycznego na wode
wg PN-92/B01706

Wyptyw jednostkowy | | , Suma wyptywow
; . Liczba urzgdzen —; . .
L.p. | Nazwa przyboru | zimna ciepta zimna | ciepta | catkowita
/s /s szt. /s /s /s
1 Umywalka 0,07 0,07 4 0,28 | 0,28 0,56
2 Llew 0,07 0,07 3 0,21 0,21 0,42
3 Nafrysk 0,15 0,15 0 0,00 | 0,00 0,00
4 Wanna 0,15 0,15 0 0,00 | 0,00 0,00
5 Toaleta 0,13 0,00 7 0,91 0,00 0,91
6 Pisuar 0,30 0,00 3 0,20 | 0,00 0,90
7 | Zawor czerpalny 0,30 0,00 3 0,90 | 0,00 0,90
8 Pralka 0,25 0,00 0 0,00 | 0,00 0,00
9 Inne 0,00 0,00 0 0,00 | 0,00 0,00
3.2 0,49 3,69

Sekundowe zapotrzebowanie sumaryczne na wode wg PN-92/B01706 dla budynkéw
mieszkalnych:

g =0,682 (>an)945-0,14
q=0,682 x (3,69)°45-0,14=1,09 I/s

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
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Zaprojektowano instalacje  wody uzytkowe] zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Zapotrzebowanie zimnej i cieptej wody dla budynku wynosi 1,09 I/s.

Nowo projektowang instalacje wody zimnej nalezy wpigé w pomieszczeniu wezta
cieplnego do nowo projektowanego przytqcza wody.

Na pionach wody nalezy zamontowaé zawory odcingjgce oraz zawory
termostatyczne na pionach instalacji cyrkulacji. Wszystkie zawory montowac w przestrzeniach
ogdlnodostepnych.

Odejscia od piondw do przybordéw przewiduje sie prowadzi¢ w warstwie posadzki, w
systemie trojnikowym.

Ciepta woda bedzie przygotowywana za pomocgq istniejgcego wezta cieplnego. W
obrebie pomieszczeh przewody instalacji cieptej wody nalezy prowadzic w warstwach
posadzek, podejscia do przyboréw nalezy wykonac w bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulaciji wykonac z:
- przewody rozprowadzajgce i piony dla wody zimnej z rur PP Bor Plus PN16
- przewody rozprowadzajgce i piony dla wody zimnej z rur PP Stabi Plus PN22

- instalacja w posadzce, podejscia pod przybory z rur i ksztattek wielowarstwowych np.
PEX/AL./PEX.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w budynku izolowaé izolacjg
przeciwkondensacyjng nie rozprzestrzeniajgcg ognia spetniajgcg wymagania par. 267 ust. 8
WT oraz zatgcznika nr 3 ust. 3 o grubosci 9 mm dla srednicy do DN40 i grubosci 13 mm dla
srednic wiekszych.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie), ofulinami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia spetniajgcymi wymagania par. 267
ust. 8 WT oraz zatgcznika nr 3 ust. 3, np. ThermaSmart PRO lub tozsame z kauczuku o min.
grubosciach izolacji jak w tabeli 2.

Tabela 2. Grubosci izolacii.

Minimalna grubos¢ izolacii

L.p. | Rodzqj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rRUor;//vno srednicy wewneftrzne]
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzgce

. : .
> przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw /2 Wymagan z pozycii T -4
Przewody ogrzewania centralnego wg pozycji 1 —
4, utozone w komponentach budowlanych . . .
6 . . . . 2 wymagan z pozycji 1 — 4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikdéw
7 Przewody wg pozyciji 6 utozone w podtodze 6 mm

Badania szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ na
catej instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd i po napetnieniu wodq. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacje wodociggowq nalezy poddad probie szczelnosci przy podwyzszonym
ci$nieniu - nie mniejszym jak 0,9 MPa oraz zdezynfekowad. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia (PN-81/B-10700/00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze). Wszystkie
przejscia przewoddw przez sciany przylegte do gruntu wykonac jako wodo i gazoszczelne.
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Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz
przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej wynosi EI60 lub REI60 i
wiecej wykonac z zachowaniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe] wymaganej dla
danej przegrody (El).

Wszystkie przejscia przewoddw przez $ciany przylegte do gruntu wykonac¢ jako wodo i
gazoszczelne.

Rozstaw zawiesi ustali¢ dla wybranego systemu montazu z uwzglednieniem ciezaru rur,
wypetniajgcej je wody i izolacji rur oraz zamontowanej na instalacji armatury.

4. Wewnetrzne instalacje sanitarne kanalizacji sanitarnej

Tabela. 3 Obliczenie ilosci odprowadzanych sciekéw sanitarnych

N joezrr::.)ys‘;vkowy Liczba ] wysp:;:‘vséw
L.p. azwa System | urzgdzen
przyboru

I/s szt. I/s
1 | Umywalka 0,50 4 2,00
2| Zlew 0.80 3 2,40
3 | Naftrysk 0,80 0 0,00
4| Wanna 0,80 0 0,00
5| Toaleta 2,50 7 17,50
6 | Pisuar 0.50 3 1,50
7 | Wpust 0,80 3 2,40
8| Pralka 0,80 0 0.00
?1Inne 0.00 0 0,00
RAZEM 25,8

llosé odprowadzanych sciekdéw obliczono ze wzoru:

0, =K\ DU

gdzie:
Quw = natezenie przeptywu Sciekow (I/s)
K = wspotczynnik czestosci
2 DU = suma odptywdw jednostkowych.

llo§¢ odprowadzanych $ciekéw wyliczona na podstawie powyzszego wzoru to 2,54 |/s.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedqg grawitacyjnie do zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej za pomocgq istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Z budynku
odprowadzane bedqg Scieki sanitarne z: weztdw sanitarnych Scieki oraz punktéw poboru
wody znajdujgcych sie w pomieszczeniach godnie z architekturg budynku.
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Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym. W pomieszczeniach sanitarnych
zgodnie z architekturg zaprojektowano wpusty podtogowe z odejsciem pionowym o $rednicy
DN100.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac :

- przewody zbiorcze, poziomy w piwnicy z rur PVC,

- piony z rur PVC niskoszumowych,

- przewody rozprowadzajgce i podejicia pod przybory z rur PVC niskoszumowych

Scieki z weztéw sanitarnych oraz od punktéw poboru wody odprowadzane bedqg
systemem przewoddw odptywowych z urzgdzen sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w szachtach. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczyE rurami wywiewnymi
@110/160 mm wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowqg. Podejscia kanalizacyjne do
poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%. Srednice
podejs¢  wg PN-92/B-01707. Przybory sanitarne umieszczone na  wysokosciach
standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajéw przybordéw sanitarnych.

Na parterze, powyzej tréjnikdw na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowad
rewizie na wysokosci ok.50cm. W S$ciance szachtu zamontowad drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgc dostep do czyszczaka.

Przejscia przewoddw kanalizaciji sanitarnej przez przegrody wydzielenia pozarowego oraz
przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej wynosi El60 lub REI60 i
wiecej wykonac¢ z zachowaniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody (El).

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac probie szczelnosci.
Szczelno$¢ podejsc i piondw kanalizacyjnych zbadaé poprzez obserwacje swobodnego
przeptywu wody odprowadzanej z przybordw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac
obserwaciji. Badane przewody iich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.

5. Wewnetrzne instalacje sanitarne ogrzewania i ciepta technologicznego

Bilans ciepta
Przyjeto nastepujgce obliczeniowe temperatury:

- temperature zewnetrzng t,= -20°C,
- temperature wewnetrzng w pomieszczeniach +20°C
- temperature wewnetfrzng w weztach sanitarnych +20°C.

Bilans C.O.:

na pofrzeby centralnego ogrzewania:

projektowa strata ciepta budynku Qco= 48,0 kW

przewidywane zapotrzebowanie ciepta dla sali gimnastycznej — 20,0 kW

dla budynku nie objetego projektem — 50,0 kW
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irédto ciepta

Irodtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy wezet cieplny o parametrach zasilania
85°C/60°C. Nowo projektowang instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na
czynniku grzewczym o parametrach 85°C/60°C. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej
przyjeto temperatury obliczeniowe zewnetrzne zgodnie z Polskg Normg dotyczgceg
obliczeniowych temperatur zewnetrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczenh - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami. Obliczenie
zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z PN EN 12831.

Instalacje c.o.

- zrur i ksztattek wielowarstwowych PEX/AL/PEX

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe ze zintegrowanqg wktadkg zaworowaq.
Gtowica termostatyczna zamontowaé z ograniczeniem 16°C. Podtgczenie grzejnikdw
zinfegrowanych — dolne, kgtowe.

Instalace grzewczg oraz zamontowang na niej armature w istniejgcym weile
cieplnym, piony oraz przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé wetng mineralng zgodnie z
warunkami technicznymi. Przewody rur od pionéw do grzejnikdw prowadzone w warstwie
posadzki nalezy zaizolowacd otulinami czerwong/niebieskg o grubosci 6 mm.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rbwnowazenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeptywdw projektowych do warunkdw rzeczywistych wg. normy PN-
EN 14336. Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode
kompensacyjng bqdz przy uzyciu  przyrzaddw  regulacyjno-pomiarowych.  Po
przeprowadzonej regulaciji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy
warto$ci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek
ciSnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja
przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien
takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej. Protokdt z regulaci
hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru. Po sporzgdzeniu protokotu
nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowq przy kazdym zaworze (dotgczona do urzgdzenia
przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

Przewidzie¢ przejmowanie wydtuzeh termicznych rurociggdw  wykorzystujgc
samokompensacje przewoddédw. Na instalacjach wodnych montowa¢ armature PN 16,
100°C. W najwyzszych  punktach obiegéw grzewczych wykonaé¢ automatyczne
odpowietrzniki. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, w wszystkich najnizszych punktach
zamontowad armature spustowq.

Po wykonaniu instalacji przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd, instalacje c.o.
przeptukac, poddac prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9MPa oraz na gorgco przy
parametrach obliczeniowych wody grzewczej i odcietych odbiornikach ciepta. Wykonac
oddrzielnie prébe cisnieniowq dla rur stalowych i rur z tworzyw.
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6. Wewnetrzne instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej

Projekt wentylacji nawiewno - wywiewnej obejmuje poziom parteru. Pomieszczenia weztdw
sanitarnych bedq obstugiwane za pomocg dwdch wentylatorow wywiewnych natomiast
nawiew kompensacyjny bedzie fransferowany z korytarzy A i B.

Zatozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego

- okres letni: tzo0c = 30°C, Proc= 45%
- okres zimowy: tz0z = -20°C, Pz0z= 100%

Zaprojektowano centrale wentylacyjna NW1, nie bedqg pokrywata statycznych strat ciepta.
Temperatura powietrza zostata przyjeta zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Statyczne straty ciepta bedqg pokrywane przez
zaprojektowanq instalacje centralnego ogrzewania. llo$¢ powietrza wentylacyjnego nawiew
VN = 4100 m3/h, wywiew Vw = 3700 m3/h. Sprez dla nawiewu i dla wywiewu 350 Pa.
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Tabela 5. Bilans zapotrzebowania powietrza dla parteru

Strumienie mechaniczna — system NW1

Minimlna -
Strumien llosé ilos¢ Hos¢
. . Pow., | Wys., | Krotnosc, , . powietrza | Nawiew, | Wywiew,
Lp Nr pomieszczenia kubaturowy, | oséb | powietrza na
m2 m h naosobe | m3/h m3/h
m3/h m3/h osobe
m3/h m3/h
1 2 - komunikacja 169,20| 3,48 1,0 589,0 2 30 60 650 600
2 3 - sala wyktadowa 46,59 | 3,48 2,0 324,0 14 30 420 420 420
3 4 - Pomieszczenie pomochnicze 18,72 | 3,48 2,0 130,0 2 30 60 130 130
4 5 - Sala szkoleniowa 52,37 | 3,48 2,0 364,0 14 30 420 420 420
5 16 - Sala komputerowa 70,89 | 3,48 2,0 493,0 14 30 420 420 420
6 18 - Magazyn szkoleniowy 119,17 | 3,48 2,0 829,0 8 30 240 240 240
7 19 - Magazyn podreczny 11,68 | 3,48 2,0 81,0 1 30 30 90 90
8 22 - Sala jezykowa 53,58 | 3,48 2,0 373,0 14 30 420 420 420
9 23 - Pomieszczenie biurowe 19,67 | 3,48 2,0 137,0 2 30 60 60 60
10 24 - Sala konfernecyjna 37,09 | 3,48 2,0 258,0 14 30 420 420 420
11 25 - Pomieszczenie biurowe 18,02 | 3,48 2,0 125,0 2 30 60 130 130
12 30 - Pokdj dla kadry nauczycielskiej 28,95 | 3,48 2,0 201,0 30 240 240 240
1 8 - Przedsionek toalety damskiej 3,21 | 3,48 2,0 22,0 150
4 11 - Przedsionek toalety meskiej 3,34 | 3,48 2,0 23,0 100
10 - POM. GOSPODARCZE 3,34 | 3,48 2,0 23,0 40 40
6 13 - Toaleta dla niepetnosprawnych 5,12 | 3,48 2,0 36,0 50 0
27 27 - Przedsionek toaltety meskiej - kadra 3,55 | 3,48 2,0 25,0 75
29 |29 - Toaleta damska/dla niepetnosprawnych - kadra| 5,95 | 3,48 2,0 41,0 75
4080 3630
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Strumienie mechaniczna - system WC1

i Minimina ilos¢ llosé
i Strumien fi . . . .
. . Pow., | Wys., | Krotnosd, llos¢ oséb powietrza powietrza | Nawiew, | Wywiew,
Lp Nr pomieszczenia kubaturowy, ,
m2 m h m3/h m3/h przybér na osobe m3/h m3/h
m3/h m3/h
2 9 - Toaleta damska 7,87 3,48 2,0 55,0 150
5 12 - Toaleta meska 7,87 3,48 2,0 55,0 100
6 |13 - Toaleta dla niepetnosprawnych | 5,12 3,48 2,0 36,0 50
0 300
Strumienie mechaniczna — system WC2
Minimina .,
Strumier | llo& ilogé Hlosc
. . Pow., | Wys., | Krotnosg, ) . powietrza | Nawiew, | Wywiew,
Lp Nr pomieszczenia kubaturowy, | oséb |powietrza na
m2 m h na osobe | m3/h m3/h
m3/h m3/h osobe m3/h
m3/h
28 28 - Toaleta meska dla kadry 5,65 | 3,48 2,0 39,0 75
29 |29 -Toaleta damska/dla niepetnosprawnych - kadra| 5,95 | 3,48 2,0 41,0 75
0 150

9| Strona




Strumienie mechaniczna — system NW2

. Minimlna ilos¢ llosé
L Strumien fi . . . . .
. . Pow., Wys., | Krotnosg, llos¢ oséb powietrza na powietrza | Nawiew, | Wywiew,
Lp Nr pomieszczenia kubaturowy,
m2 m h m3/h m3/h osobe na osobe m3/h m3/h
m3/h m3/h

14 - Pomieszczenie pomocnicze 5,22 3,48 2,0 36,0 40 40

15 - Sala komputerowa - plotery | 18,82 3,48 3,0 196,0 200 200

240 240
Strumienie mechaniczna — system NW3
Minimlna .,
Strumien llosé ilos¢ llos¢

. . | Pow., | Wys., | Krotno$¢, N . powietrza | Strumien powietrza dla | Nawiew, | Wywiew,
Lp | Nr pomieszczenia kubaturowy,| oséb powietrza na . . .
m2 m h na osobe innych pomieszczen m3/h m3/h
m3/h m3/h osobe m3/h
m3/h

6 - Szatnia damska | 20,73 | 3,48 4,0 289,0 30 60 - 300 300

7 - szatnia meska | 20,97 | 3,48 4,0 292,0 30 240 - 300 300

RAZEM NW2 600 600
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Strumienie mechaniczna - system NW4

Minimlna L,
Strumieri | llogé ilogé Hlose
. . Pow., | Wys., | Krotnos¢, ) . powietrza | Nawiew, | Wywiew,
Lp Nr pomieszczenia kubaturowy,| osoéb powietrza na

m2 m h na osobe m3/h m3/h

m3/h m3/h osobe m3/h

m3/h

17 |17 - Pomieszczenie gospodarcze/wozki widtowe | 26,14 | 3,48 3,0 273,0 0 300
0 300
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Wentylacja pomieszczen

Za wentylacje pomieszczenh bedzie odpowiadata zaprojektowana podwieszana centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnetrznym, ktéra bedzie zapewniata
dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza zewnetrznego wynikajgcego z wymogdw
higieniczno - sanitarnych oraz za usuniecie powietrza zuzytego wg w/w zatozen.
Laprojektowang centrale wentylacyjna zlokalizowano w pomieszczeniu nr 17. Powietrze
zewnetrzne czerpane jest przez Scianek zewnetrzng, natomiast wyrzut  powietrza
wywiewanego z pomieszczeh odbywat sie bedzie za pomocg wyrzutni dachowe.

Uktad wentylacyjny nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne. Dopuszcza sie zastosowanie
ttumikdéw innego producenta pod warunkiem spetnienia wymogdw ttumienia. Ttumiki nalezy
zamontowad bezposrednio za centralg wentylacyjng.

Cenirala wentylacyjna NW1

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
e Filtr kieszeniowy M5,
¢  Wymiennik przeciwprgdowy,
o Wentylator,
e Nagrzewnica elektryczna

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
e  Filtr kasetowy M5,

¢  Wymiennik przeciwprgdowy,
o  Wentylator,

Automatyka centrali realizuje nastepujgce zadania:
¢ Uruchomienie i zatrzymanie centrali,
¢ Sterowanie wydajnoscig centrali,
e Regulacja temperatury nawiewu,
o  Odzysk temperatury na wymienniku,
e Monitoring alarmow,
e Monitoring filtréw,
e Zabezpieczenie wymiennikéw i wentylatorow

Parametry urzgdzenia zgodnie z zatgcznikiem.

Automatyke centrali wentylacyjnej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta centrali
wentylacyjne;.

Powietrze do pomieszczen doprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi prostokgtnymi oraz
okrggtymi z blachy stalowej ocynkowanej. Podtgczenie elementdw nawiewnych i
wywiewnych do kanatéw nalezy wykonac poprzez przewody elastyczne, ktdrych dtugose nie
moze przekracza¢é 1,5m. Do dystrybucji powietrza w pomieszczeniach przewidziano
nawiewniki/wywiewniki typ NS8 lub tozsame. Nawiewniki NS8 lub tozsame sq przeznaczone
do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i Sredniocisnieniowych. Pozwalajg na
uzyskanie nawiewu wirowego i sq szczegdlnie zalecane do pomieszczeh o wysokosci od 2 do
5 m. NS8 mogg by¢ stosowane w funkcji wywiewnej. NS8 lub tozsame sq wyposazone w
nieruchome kierownice wytwarzajgce wirowy przeptyw powietrza. Panel czotowy
nawiewnika moze by¢ okrggty lub kwadratowy. NS8 lub tozsame lub tozsame sg wykonane
ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010. Na zamodwienie mozliwe jest
lakierowanie na inny kolor RAL oraz wykonanie ze stali nierdzewnej. NWM lub fozsame mogg
by¢ wykonane w wersji nawiewnej (skrzynka rozprezna z deflektorem) lub wywiewnej
(skrzynka rozprezna bez deflektora). NS8 lub tozsame mogqg by¢ wykonane w dwdch
wariantach — standard i horizontal. Przed nawiewnikiem i wywiewnikiem zaprojektowano
puszki rozprezne izolowane, ktére sq poprzedzone przepustnicami w celu regulacii instalacii
wentylacji. Izolacje kanatdéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku i
szachtach wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.50mm w folii aluminiowej. Izolacje
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kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych na dachu wykonac¢ z wetny mineralnej
o minimalnej gr. 100mm w folii aluminiowe;.

Wentylacja pomieszczenia gospodarczego

W pomieszczeniach gospodarczych do nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano zawory
wentylacyjne nawiewne i wywiewne o Srednicy DN100 typ KE i KK lub tozsame. Zawory
wentylacyjne KE i KK lub tozsame sg przeznaczone do zastosowan w  instalacjach
wentylacyjnych nisko- i $rednioci$nieniowych. Dzieki mozliwosci ptynnej regulacji wielkosci
szczeliny mozliwe jest doktadne ustalenie przeptywu powietrza. Zawory wentylacyjne sg
dostepne w wersji nawiewnej KE lub tozsame i wywiewnej KK lub tozsame. Sg wykonane ze
stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL?010. Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie
na inny kolor RAL. Zawory posiadajg element regulacyjny w postaci okrggtego talerza. Dzieki
obracaniu talerza mozliwe jest zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym
samym doktadne wyregulowanie parametréw pracy zaworu. Po zakonczeniu regulacii talerz
zaworu jest blokowany w wybranej pozyciji poprzez dokrecenie nakretki kontrujgcej. Zawory
sqg dostarczane z kotnierzami montazowymi. Kotnierze sg montowane do przegréd
budowlanych przy uzyciu wkretdw. Montaz zaworu odbywa sie poprzez wkrecenie korpusu
zaworu w kotnierz. Podtgczenie elementdw nawiewnych i wywiewnych do kanatéw nalezy
wykonac poprzez przewody elastyczne, ktérych dtugos¢ nie moze przekraczac 1,5m.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach weztdéw sanitarnych do nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano
zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne typ KE i KK lub tozsame. Zawory wentylacyjne KE
i KK lub tozsame sg przeznaczone do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych nisko- i
srednioci$nieniowych. Dzieki mozliwosci ptynnej regulaciji wielkosci szczeliny mozliwe jest
doktadne ustalenie przeptywu powietrza. Zawory wentylacyjne sg dostepne w wersji
nawiewnej KE lub tozsame i wywiewnej KK lub tozsame. Sg wykonane ze stali lakierowanej
proszkowo na kolor biaty RAL?010. Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie na inny kolor
RAL. Zawory posiadajg element regulacyjny w postaci okrggtego talerza. Dzieki obracaniu
talerza mozliwe jest zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym samym
doktadne wyregulowanie parametréw pracy zaworu. Po zakohczeniu regulacji talerz zaworu
jest blokowany w wybranej pozycji poprzez dokrecenie nakretki kontrujgcej. Zawory sq
dostarczane z kotnierzami montazowymi. Kotnierze sg montowane do przegréd
budowlanych przy uzyciu wkretéw. Montaz zaworu odbywa sie poprzez wkrecenie korpusu
zaworu w kotnierz. Podtgczenie elementdw nawiewnych i wywiewnych do kanatéw nalezy
wykonac poprzez przewody elastyczne, ktérych dtugosé nie moze przekraczac 1,5m.
Nawiew $wiezego powietrza do weztdw sanitarnych odbywat sie bedzie z korytarzy za
pomocg kratki transferowej o powierzchni minimalnej 200cm?2. Wywiew powietrza z weztéw
sanitarnych bedzie realizowany za pomocg wentylatoréw wywiewnych.

Wentylacja wezta cieplnego

Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie wentylowane za pomocqg wentylacji grawitacyjne.
Nawiew za pomocqg kanatu typ ,,Z" natomiast wywiew bedzie realizowany za pomocg
wentylacji grawitacyjnej wywiewne za pomocq wyrzutni dachowe.

Wentylacja szatni pomieszczenie nr 6i7

Wentylacja pomieszczenia szatni bedzie realizowane za pomocg wentylacji nawiewno —
wywiewnej. Za dostarczanie i wywiew powietrza z tych pomieszczen bedzie odpowiadat
wentylator nawiewny o wydajnosci 600 m3/h i wentylator wywiewny o wydajnosci 600 m3/h.
Na kanale nawiewnym zaprojektowano nagrzewnice elekiryczng o mocy grzewczej 9,0 kW.

Wentylacja pomieszczenie plotera

Pomieszczenie plotera bedzie wentylowane za pomocqg wentylacji mechanicznej
realizowanej przez wentylator nawiewny o wydajnosci 200 m3/h i wentylator wywiewny o
wydajnoséci 200 m3/h. Dodatkowo w dachu zaprojektowano kanat wywiewny zakohczony
wyrzutniq powietrza, ktéry bedzie potgczony z przewodem wyrzutowym bedgcym na
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wyposazeniu plotera. Na kanale nawiewnym zaprojektowano nagrzewnice elekiryczng o
mocy grzewczej 3,0 kW.

Wentylacja pomieszczenie 17 — pomieszczenie gospodarcze wézki/widtowe

Pomieszczenie bedzie wentylowane za pomocg wentylatora wywiewnego o wydajnosci 300
m3/h. Nawiew kompensacyjny za pomocg kratki nawiewnej, ktéra bedzie obstugiwana z
centrali wentylacyjnej NW1.

Wytyczne wykonania instalacji wentylacji:

- Kanaty wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001
»Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary”, oraz
PN-EN 1507:2006 ,Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw”,

- Kanaty i ksztattki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,,SPIRO”
wg PN-EN 12237:2005 ,Wytrzymato$¢ i nieszczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju
kotowym" oraz PN-EN 1506:2001 ,,Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary™.

- Szczelnos¢ kanatdw wentylacyjnych wg PN-EN-12237:2005 - w przypadku kanatdw i
ksztattek okrggtych oraz PN-EN-1507:2007 - dla kanatdw prostokgtnych.,

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac w klasie szczelnosci ,,B”,

Instalacje wentylacji nalezy montowac za pomocg systemowych zawiesi prod. np. Niczuk,
Walraven, Sikla, Hilti. Nalezy dgzy¢ do tego, aby kazdy element instalacji wentylacji byt
podparty w dwdch punktach tak, aby odcigzac kotnierze oraz miejsca potqczen,

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 15780:2011 oraz ,Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 5- Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

- Rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sqsiednimi
punktami nie przekraczato 2 cm,

- Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny nalezy
wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do  konstrukcji  (przewody
podirzymywane przez elementy profilowane, przechodzqgce pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng np. gumowq)

- W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zaleceh konstruktora
co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukciji oraz maksymalnych
obcigzen,

- Nawiewy kompensacyjne nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w migjscach
zapewnigjgcych doptyw $wiezego powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysaniem
powietrza usuwanego z pomieszczen. Czerpnie powietrza nalezy wykonaé jako
demontowane, z mozliwoscig wyczyszczenia elementdw pomiedzy zaluzjami a siatkg.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,, Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych”.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Dla urzgdzenh i elementdw zlokalizowanych na poddaszu budynku, pod ktére nie
przewidziano podkonstrukciji wsporczych, nalezy wykona¢ podkonstrukcje systemowe do
montazu kanatdw wentylacyjnych.
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Wytyczne wykonania izolacji:

- Izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej z centralg
wentylacyjng, prowadzonych w budynku i szachtach wykonac¢ z wetny mineralnej o
minimalnej gr.50mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

- Izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej z centralg
wentylacyjng, prowadzonych na dachu wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.
100mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej o min. gr. 0,6mm..

- Izolacje pozostatych kanatéw nawiewnych prowadzonych w budynku i szachtach
wykonac¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.40mm na folii aluminiowej. Cato$¢ pokry¢
ptaszczem z folii aluminiowe;.

- Izolacje pozostatych kanatdw wywiewnych prowadzonych w budynku i szachtach
wykonac¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.20mm na folii aluminiowej. Cato$¢ pokry¢
ptaszczem z folii aluminiowe;.

- lzolacje pozostatych kanatdw wywiewnych na instalacji, prowadzonych na zewngtrz
budynku wykona¢ z wetny mineralnej o minimalnej gr.20mm na folii aluminiowej, catos¢
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm.

- lIzolacje mocowaé zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci kanatdw.

Proby szczelnosci instalacji:

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci instalacji nalezy przeprowadzic proby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdw
przewodu.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci nalezy
uzgodni¢ z zamawiajgcym. Nalezy zachowad nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci:
e zastosowane do wykonania instalacji materiaty powinny by¢ zgodne z
obowiqgzujgcymi przepisami,
e odcinek instalacji powinien by¢ stabilnie  zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,
e wszelkie odgatezienia od przewoddw instalaciji powinny by<& zamkniete.

Wymagania przeciwpoziarowe:

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z
materiatdbw niepalnych. Przy przejiciach kanatdw wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce z topikiem.

W przypadku montazu klapy poza przegrodg oddzielenia pozarowego nalezy fragment
instalacji tgczgcy klape z kanatem w przegrodzie obudowad izolacjg ogniochronng o
odpornosci ogniowej przegrody.

Odporno$¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiadac klasie odpornosci ogniowej
przegréd, w ktérych zostaty zamontowane, lecz nie mniej niz EIS120.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez elementy budowlany o klasie odpornosci ogniowej El
60 i wyzej (Sciany, stropy) wykonaé o odpornoéci ogniowej jak odporno$¢ przegrody. Po
wykonaniu zabezpieczeh przeciwpozarowych nalezy przy kazdym zabezpieczeniu
zamontowac tabliczke o zabezpieczeniu. Klapy nalezy montowaé w  przegrodach
budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq producenta.
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Pozostatle wymagania

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z :

— Niniejszg dokumentacjq,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw

jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

— Zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami BHP,

- »Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”,

- Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzgdzen,

— Obowigzujgcymi przepisami i normami,

— Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane,

— Wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materiatéw i urzgdzen nalezy uzgodnic
z Inwestorem i projektantem.

Wytyczne budowlane:
- wykonac¢ podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng,
- wykonac¢ otwory przez dach pod kanaty wentylacji mechanicznej,
- wykonac otwory przez Sciany, stropy pod kanaty wentylacji mechanicznej,
— zapewnic¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementdw wymagajgcych

okresowego przeglgdu i konfroli,
- przewidzie¢ kratki transferowe w drzwiach,

- przewidzie¢ otwory w $cianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia

pozarowego wykonac jako przeciwpozarowe,

7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zewneftrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z budynku do
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujgce;j sie na ternie inwestora.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody opadowe z
parkingu oraz dachdéw budynkdéw do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizaciji deszczowej
znajdujgcej sie na ternie inwestora.

Kanaty kanalizacyjne grawitacyjne dla kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
projektuje sie jako rury o przekroju kotowym typu PVC-U lite o $rednicy @160 oraz @200 klasy
SN8 tgczone na uszczelki. Na kanatach projektuje sie studzienki rewizyjne dla potqczen
przykanalikdw, oraz przy zatamaniach frasy, potgczeniach ciggdw instalacji kanalizacji
sanitarnej i w celach rewizyjnych.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie dwa rodzaje
studzienek rewizyjnych, przelotowych i potgczeniowych: studzienki wykonane z kregdéw
betonowych oraz studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy d425mm. Jako
studzienki betonowe stosowac studzienki o srednicy DN1000, z pokrywami zeliwnymi.

STUDZIENKI BETONOWE

Zaprojektowano studzienki z elementéw prefabrykowanych wykonanych z betonu
wykonane z betonu zgodnego z normg PN-EN 206+A1:2016-12 , dostosowanego do
odpowiedniej klasy ekspozyciji min. xal, wytrzymatosci klasy min. c35/45 i nasigkliwosci nie
wieksze] niz 5%, z zamontowanymi przejiciami szczelnymi, zapewnigjgce catkowitg
szczelnose¢, uszczelki zgodne z PN-EN 681-1:2002 o $Srednicy @1000mm.
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Studzienka przelotowa i potgczeniowa sktada sie z nastepujgcych elementow:

dolna czes¢ studni - prefabrykowana kineta z wmontowang mufqg przytgczeniowq rur.
kregi betonowe z uszczelkg typu BS

zwezka betonowa z otworem wtazowym DN 600mm

wtaz zeliwny Dné00

Wewnatrz studni zamontowac zeliwne stopnie wtazowe nierdzewne, lub zeliwne w otulinie
tworzywowe.

Szczelne potgczenia poszczegdlnych elementdw studni oraz rur PVC-U chronig kanalizacje
sanitarng przed:

eksfiltracjqg sciekdw do gruntu, ktéra moze prowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd gruntowych i
skazenia srodowiska naturalnego

infiltracjg wéd gruntowych do kanalizacji sanitarnej

studzienki betonowe muszqg by¢ wyposazone w przejicia szczelne z PVC-U.

STUDZIENKI Z TWORZYWA SZTUCINEGO

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne d425mm i dé00mm tworzywowe. Zwiehczenie studni
wykonane za pomocq teleskopu, zakonczone wtazem zeliwnym. Wszystkie parametry
techniczne muszqg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Projektuje sie studzienki inspekcyjne d425mm
Zastosowane studzienki charakteryzuijq sie:
Srednice podtgczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: d110 do DN425

mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtgczen powyzej kinety za pomocqg wktadki in situ
d110 oraz d160,

Kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,

regulacja wysokosci studzienek poprzez dociecie rury karbowanej co 8,0 cm,
mozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe;j,
odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u)
odporno$¢ chemiczna uszczelek

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych

Zabudowy studni nalezy dokonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta. Studzienki zamknqg¢ od goéry wtazem zeliwnym zgodnie z usytuowaniem:

klasy A15 w terenie zieleni urzgdzonej

klasy D400 w pozostatych terenach

8. Wytyczne readlizacyjne

Wytyczne budowlane

- Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku dla
prowadzenia przewoddw instalacji sanitarnych

- Przewidzie¢ wykonanie bruzd Sciennych w Scianach pomieszczehh budynku w
miejscach lokalizacji przewoddw zasilajgcych poszczegdine przybory sanitarne

- Posadzki w pomieszczeniach mieszkan (jastrych) nalezy wyla¢é po utozeniu
indywidualnych przewoddw wody zZimnej i cieptej oraz zasilajgcych poszczegdlne grzejniki
instalacji centralnego ogrzewania.

- Wszystkie piony instalacyjne wykonac¢ przed wykonaniem obudowy szachtéw.
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- Wykona¢ drzwiczki rewizyjne w $ciankach szachtéw umozliwiajgc dostep do urzgdzeh
i instalacji.

- Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod instalacje solarng i urzgdzenia chtodnicze
zamontowane na dachu.

- przejcia przewoddw przez ognioodporne sciany i stropy wykona¢ z materiatdw
niepalnych

- przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac jako przeciwpozarowe

Wytyczne elekiryczne

- Projekt instalacji elekirycznych powinien obejmowadé zasilanie elektryczne urzgdzen
pomp obiegowych w weZle cieplnym, kabli grzewczych, podgrzewaczy, centradli
wentylacyjnej, wentylatorow wywiewnych z pomieszczen toalet

- Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmowac zasilanie elekiryczne

- Instalacje dla urzgdzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i

wymogami producentdw tych urzgdzen,

- Wszystkie urzgdzenia — odbiorniki prgdu — powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane.

- Podtgczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonacé w sposdb spetniajgcy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych,

- Wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek
czescig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia,

- Przed uruchomieniem instalacji elekirycznych nalezy sprawdzi¢c je pod kgtem
funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

-  Wykona¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikdw dla jednostek zewnetrznych
zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producenta urzgdzen,

— Urzgdzenia podtgczone do instalacji elekirycznych nalezy wyposazyé w  wytgczniki
serwisowe (w dostawie z urzgdzeniami — nalezy je zamowic z urzgdzeniami),

—  Wszystkie prace elektryczne zwigzane 1z instalacjami  sanitarnymi  powinny byc¢
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z
wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji

-  Wszystkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody i elementy budowlane
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi (topik)
El120.

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg nalezy
obudowac¢ elementami o odpornosci ogniowej El 120 o ile nie zastosowano
przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

- Wszystkie przepusty instalacyjne przez elementy budowlany o klasie odpornosci ogniowej
El 60 i wyzej (Sciany, stropy) wykona¢ o odpornosci ogniowej jak odpornos¢ przegrody. Po
wykonaniu zabezpieczeh przeciwpozarowych nalezy przy kazdym zabezpieczeniu
zamontowac tabliczke o zabezpieczeniu.

9. Uwagi koncowe

— W budynku nie przewiduje sie systemu SAP, wszystkie klapy p.poz wyposazone bedg w
topik

- Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, ale
takze pozostate elementy (szczegdty) konieczne do prawidtowego wykonania i dziatania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz elementédw niezbednych do utrzymania gwarancji producenta urzqgdzeh. Projekt
budowlany nie jest podstawqg do wykonywania instalacji ani do wykonywania kosztorysu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentacii, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu i nalezy go rozpatrywac tgcznie z
rysunkami.

Projekt opracowano przy zatozeniach jak w opisie powyzej, projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, ochrone p.poz, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora po przekazaniu niniejszego
opracowania.

Projekt instalaciji sanitarnych nie obejmuje swoim zakresem automatyki

Urzgdzenia zamawiac nalezy z kompletng automatykg dedykowanq przez producenta
Montaz elementdw automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem urzgdzerh mogg
by¢ wykonane jedynie przez osoby lub firme posiadajgcq witasciwe przeszkolenie i
uprawnienia,

Wszystkie urzadzenia nalezy zamawiac wraz z wymaganym przez producenta osprzetem
koniecznym do prawidtowe] pracy urzgdzenia i zachowania gwarancji, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dir urzgdzenia,

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkdéw
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia,

Wszelkie zmiany standardéw muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgodq projektanta,
Wykonawca ma obowigzek do przestrzegania wymagan norm, przepisdw i warunkéw
technicznych wspomnianych powyzej. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia
muszg posiadac stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
zqdane certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak rowniez znaku B lub CE. Obstuga i
eksploatacja urzgdzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R.,
Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Wszelkie zmiany standarddw muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgodq projektant,
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne atesty,
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgdane certyfikaty z
uwzglednieniem ITB i PZH jak réwniez znaku B lub CE. Obstuga i eksploatacja urzgdzenh
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R.,

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiqzujgcymi przepisami oraz normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Jeieli w dokumentacji podano przykiadowe nazwy producentéw nalezy traktowaé je jako
ogdlng wytycznq - dopuszcza sie stosowanie produktéw/materiatdw réwnowazinych (o
parametrach nie gorszych niz zatozone w projekcie).
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