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symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7~
lokalizacja/funkcja drzwi zewnetrzne — wejscie frontowe drzwi zewnetrzne — wejScie boczne drzwi zewnetrzne — wejscie z dziedzinca drzwi zewnetrzne — wejscie do magazynu szkoleniowego drzwi wewnetrzne — wiatrofap — gfowne wejscie drzwi wewnetrzne — wiatrofop — wejscie z dziedzifca drzwi do Srodkowego skrzydfa budynku drzwi do sali sportowe]
odpornos¢ ogniowa - - - - - - £l 30 £l 30
wymiary w Swietle oScieznicy szerokos¢ | S 1200 1200 1200 2070 1200 1200 1000 1000
nysokos¢ | H 2860 2000 2520 24720 2860 2000 2000 2000
wymiary cafkowite /zestawcze szerokos¢ | S 3950 1410 3010 2270 3700 5400 1200 1200
nysokos¢ | H 3000 2140 3240 3240 3000 5240 2140 2140
lewe / prawe L P L P L P L+P L P L P L P L P
llos¢ sztuk 1 - - 1 - 1 1 | - - 1 1 - 1 -
suma sztuk | | 1 | | | |
zamek patentowy (z) 2 ? ? 2 1 1 1 1
kratki wentylacyjne (w) - - - - - - - -
zapadka ryglowa WC (1) - - - - - - - -
samozamykacz (s) 1 1 1 1 1 1 1 1
skrzydfo konstrukcja profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy zimny profil aluminiowy zimny profil aluminiowy zimny profil aluminiowy ciepty
wypelnienie szyba zespolona bezpieczna P2 szyba zespolona bezpieczna P2 szyba zespolona bezpieczna P2 panel aluminiowy ciepty szyba bezpieczna szyba bezpieczna szyba bezpieczna szyba zespolona bezpieczna
powfoka malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe
kolor czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005
oscieznice /elementy konstrukeja profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy ciepty profil aluminiowy zimny profil aluminiowy zimny profil aluminiowy zimny profil aluminiowy ciepty
stafe wypelienie szyba zespolona bezpieczna P2 szyba zespolona bezpieczna P2 szyba zespolona bezpieczna P2 szyba zespolona bezpieczna P2 szyba bezpieczna szyba bezpieczna - -
powfoka malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe
kolor czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005
okucia klamka K1 - - - 2 - - - -
pochwyt pl ? 2 2 - 2 2 2 2
7awias wp wp wp wp wp wp wp wp
o ow - ot ontaarione, wpusoore w duo zomi pletove riovoni aramaron S e g | hothit, VTOn] € ST G w Klrze cramym 010 o 1O o o) |-t e
k1 = klamka typ kI — klamka ze stali nierdzewnej (czorna) PAKIEL SZYDOWY Z=ROMOrowy, Szkfo eZp\@CZQ@ / Ozﬂe\ dluminiowy ciepty _ 2 o . — wspdfczynnik przenikania ciepia dia szyb Ug=0,50 W/m’k — s7kfo bezpieczne _ : m 7 - ¢=50 % ¥=0,027 W/mK
o1 — pochust typ pl — pochwyt rurowy ze stal rierdzownc] - wipoTczynn% przenikania ciepfa dla szyb Ug=0,50 W/m’K, dopusczalne dla szyb Ug=0,50 W/m*K dla najwigkszych przeszklen =50 % ¥=0,027 W/mK P - W r{omg‘ec‘ﬁ odboje do drzwi — drzui o wspolezynmiku przenkanio cieplo U<1,1 W/miK
= 240 (czarna) diugosci 100 cm & : %*SQ %, \Pf/97027 LY\//mK Kania cieota U<T 1 W/m? - drzwi o wspofezynniku przenikania ciepfa U<1,1 W/mK B sz O ‘ ei‘p‘ic‘zn‘e/b' IO . - %%derqzown‘\é%vz ()rczivé\ Hzé ngsvtv%%%v;v%n\Sgntamngﬁmowych
= = rzwi o wspofczynniku przenikania ciepfa U<T, /m K ciepty montaz drzwi z zastosowaniem tasm butylowych drzwi o VdpJﬂOSv\ ogniowe| El 30 ¢ 1owq p g aq
&5 |uwaGA: Zomovienie stolarki i Susarid okiennej oraz drzwiwej powinno % — cieply montaz drzwi z zastosowaniem tasm butylowych - rame ‘drzwwowq ocieplié. obwodowo styropianem no szerokos ok. 3 cm - np%cshzw?yr?kﬁsr%woyk'zg st nierdzewnej w kolorze czarnym
L klamki systemowe 040 dlugosci 1,0 m

byc dokonane na podstawie obmiaru wykonanego z natury.
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTAMI | ELEWACJAMI ARCHITEKTURY.

— rame drzwiowq ocieplic obwodowo styropianem ra szerokost ok. 3 cm
— pochwyt rurowy ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym @40 dtugosci 1,0 m
— w komplecie odboje do drzwi

— w komplecie odboje do drzwi

— w komplecie odboje do drzwi
— drzwi o odpornosci ogniowej El 30

UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagaja zgody autora.

Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sie
rozbieznoSci pomigdzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym
powiadomit projektanta sprawujacego nadzdr autorski.

Jako nadrzedng nalezy ftraktowal branze architektoniczna.

LEGENDA:

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia: ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e -mail: pracownia@jkpa.pl
h t t »p www.jkopa.p.l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowa rozbidrka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkdt
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej
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