UWAGI OGOLNE

Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 2019 poz. 1231 z pdzn. zm.). Wszystkie
informagje zawarte w projekcie stanowia wtasno$¢ autordw opracowania i nie wolno ich
uzyt ponownie, kopiowat i reprodukowat bez ich pisemnej zgody.

Wszelkie odstapienia od niniejszego projekfu wymagaja zgody autora.
Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzit na budowie. W przypadku pojawienia sig
rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a stanem faktycznym

powiadomit projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Jako nadrzedna nalezy ftraktowal branze architektoniczna.
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symbol D8 D8* D9 Do* D10 D11 D12 D13
lokalizacja/funkcja podstawowe — akustyczne | sala komputerowa — akustyczne podstawowe sanitarne techniczne magazyn podreczny magazyn podreczny kabiny WC
odpornos¢ ogniowa —— - - - - - - -
wymiary w Swietle oScieznicy szerokosc | S 90 90 90 90 90 100 200 90
wysokosc | H 200 200 200 200 200 200 230 200
wymiary cafkowite /zestawcze szerokose | S 100 100 100 100 100 110 220
wysokosc | H 205 205 205 205 205 205 260
lewe / prawe L L P L P L P L P L P L+P L P
llos¢ sztuk 7 - | 1 1 1 1 1 1 S 2
suma sztuk 8 | 9 5 2 2 1 5
zamek patentowy (z) 8 1 9 2 2 2 2 -
kratki wentylacyjne (w) - - - 5 - - - -
zapadka ryglowa WC (r) - - - 2 - - - 5
samozamykacz (s) - - 6 5 1 2 - 5
skrzydfo konstrukcja profil z anodyzowanego aluminium | profil z anodyzowanego aluminium ramiak drewniany ramick drewniany 2 x Hoczona blacha stalowa | 2 x tfoczona blacha stalowa 2 x tfoczona blacha stalowa aluminiowa
wypelnienie rdzedi z poliuretanu bez freonu  fdzen z poliuretany bez freonu / szyba bezpiecan pfyta otworowa pfyta otworowa wefna mineralna weflna mineralna wefna mineralna laminat hpl
powfoka laminat laminat okleina HPL, gr.0,9mm okleina HPL, gr.0,9mm malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe -
kolor szaro—biaty, RALI002 szaro—biaty, RAL9002 szaro—biaty, RALI002 szaro—biaty, RAL9002 szaro—biaty, RALI002 szaro—biaty, RAL900? szaro—biafy, RALI00? szaro—biafy, RALI00?
oScieznice konstrukeja rama z anodyzowanego aluminium|rama z anodyzowanego aluminium stalowa regulowana stalowa regulowana tfoczone profile aluminiowe | tfoczone profile aluminiowe tfoczone profile aluminiowe aluminiowa
powfoka laminat laminat malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe malowanie proszkowe -
kolor szaro—biafy, RAL002 szaro—biafy, RAL9002 szaro—biafy, RAL3002 szaro—biafy, RAL900Z szaro—biafy, RALS002 szaro—biafy, RAL900Z szaro—biafy, RALI00Z -
okucia klamka ki 8 1 9 9 2 2 2 -
pochwyt pf - - - - - - - K
zawias wp wp wp wp wp wp wp wp
Koz g " — systemowe zawiasy z nakfadkami — systemowe zawiasy z nakfadkami — systemowe zawiasy wahadfowe z nakfadkami | — systemowe zawiasy wahadfowe z nakfadkami | — systemowe zawiasy ze stali nierdzewne] (AISI 304 wg normy EN 1.4301) — systemowe zawiasy ze stali nierdzewne] (AISI 304 wg normy EN 1.4301)] — laminat HPL gr. 10 mm
Wp = Wg wskazanl producenta w kolorze INOX w kolorze INOX w kolorze INOX w kolorze INOX w kolorze INOX w kolorze INOX
Kl = Klamka typ kI — klamka ze stali nierdzewne] — oécieznice z uczczelkami przylgowymi — oscieznice z uczczelkami przylgowymi — oscieznice z uczczelkami przylgowymi — oscieznice z uczczelkami przylgowymi — systemowy montazu osciezni¢ aluminiowych do Scian za pomocg kotew — systemowy montazu osciezni¢ aluminiowych do Scian za pomocg kotew
- p! — pochwyt typ pI — pochwyt fU,fQWY ze stdli nierdzewne] — w komplecie odboje do drzwi ~ w komplecie odooje do drzwi — w komplecie odboje do drzwi - w komplecie odboje do drzwi poprze; b\ochg m.ontozowq‘ poprzez blache montazowg
[am) 240 diugosci 100 cm 5 | — drzwi akustyczne Rw = 34 dB - szkio bezpieczne N Podcw@wg wenty\gcgnoemo przzekrOJu = Klamki ze ?mh me.rdzewnej . ~ w komplecie odboje do drzwi
& ;ﬁ — automatyezny prég uszczelniajgey — drzwi akustyczne Rw = 34 dB Mie muejszym niz BULEm = W komplecie odboje do drzvi — odkopniki ze stali nierdzewnej wys. 30 cm
8 UWAGA: Zamdwienie stolarki drzwiwej powinno bye dokonane 3 - automatyczny prog uszczelniajgey — wytrzymafo$¢ mechaniczna: klasa 4 wg EN-1192 — wytrzymafosc mechaniczna: Klasa 4 wg EN—1192
|

na podstawie obmiaru wykonanego z natury.
ROZPATRYWAC LACZNIE Z RZUTAMI | ELEWACJAMI ARCHITEKTURY.

— trwafos¢ mechaniczna: C5 lub klasa 6 wg norm EN 12400; EN 16034

trwafos¢ mechaniczna: C5 lub klasa 6 wg norm EN 12400; EN 16034

Jakub Kulesza Pracownia Architektury

pracownia ul. M. Konopnickiej 28

49 -300 Brzeg
telefon: +48.601.098.119
e moa il pracownia@jkpa.pl
h t t p www.jkpa.p.l

temat opracowania:

Przebudowa wraz z czesciowa rozbidrka i zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Zespole Szkdt
Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie
Branzowego Centrum Umiejetnosci w branzy logistycznej
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