
3,85

0,00

16 x 2,016 x 2,0
30

17 - Pomieszczenie pomocnicze/wózki widłowe

Pokój mieszkalny

Φ=1940 W

+20 °C

33

16 x 2,0

16 - Sala komputerowa

Pokój mieszkalny

Φ=5000 W

+20 °C

36

16 x 2,0
37

16 x 2,0

16 x 2,0

18 - Magazyn szkoleniowy

Pokój mieszkalny

Φ=6634 W

+20 °C

37

18 - Magazyn szkoleniowy

Pokój mieszkalny

Φ=6634 W

+20 °C

16 x 2,0

18 - Magazyn szkoleniowy

Pokój mieszkalny

Φ=6634 W

+20 °C

3634

16 x 2,0
35

14 - Pomieszczenie pomocnicze

Pokój mieszkalny

Φ=470 W

+20 °C

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

15 - Sala komputrowa - ploter

Pokój mieszkalny

Φ=1500 W

+20 °C

35

16 x 2,0
34

Pokój mieszkalny

21 - Wiatrołap

Φ=1640 W

+20 °C

20 x 2,25
3331

20 x 2,25
32

13 - Toaleta dla niepłenosprawnych

Pokój mieszkalny

Φ=470 W

+20 °C

22 - Sala językowa

Pokój mieszkalny

Φ=3600 W

+20 °C

16 x 2,0

16 x 2,0

23 - Pomieszczenie biurowe

Pokój mieszkalny

Φ=1220 W

+20 °C

16 x 2,016 x 2,0
32

20 x 2,25
31

25 x 2,5
301

11, 12 - Toaleta damska

Pokój mieszkalny

Φ=466 W

+20 °C

25 x 2,5
2

16 x 2,0

16 x 2,0

8, 9 Toaleta męska

Pokój mieszkalny

Φ=463 W

+20 °C

16 x 2,0
3

7 - Szatnia męska

Pokój mieszkalny

Φ=1360 W

+20 °C

4

6 - Szatnia damska

Pokój mieszkalny

Φ=1540 W

+20 °C

16 x 2,0
5

16 x 2,0

24 - Sala konferencyjna

Pokój mieszkalny

Φ=2180 W

+20 °C

16 x 2,0
629 16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

4 - Pom. pomocnicze

Pokój mieszkalny

Φ=1220 W

+20 °C

29

5 - Sala szkoleniowa

Pokój mieszkalny

Φ=3174 W

+20 °C

7

25 - Pomieszczenie biurowe

Pokój mieszkalny

Φ=1120 W

+20 °C

20 x 2,258

16 x 2,0

27,28 - Toaleta męska - kadra

Pokój mieszkalny

Φ=450 W

+20 °C

9

29 - Toaleta dmaska/NSP kadra

Pokój mieszkalny

Φ=419 W

+20 °C

16 x 2,0
24

16 x 2,0
25

16 x 2,0
26

30 - Pokój dla kadry nauczycielskiej

Pokój mieszkalny

Φ=2222 W

+20 °C

Pokój mieszkalny

1 - Wiatrołap

Φ=220 W

+20 °C

16 x 2,0
27

3 - Sala wykładowa

Pokój mieszkalny

Φ=3485 W

+20 °C

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

16 x 2,0
28

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

16 x 2,0

28

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

16 x 2,0

27

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

20 x 2,25

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

26

20 x 2,25

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

25

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

20 x 2,25
2410

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

20 x 2,25

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

11

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

23

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

16 x 2,0
23

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

12 16 x 2,0

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

22

16 x 2,0

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

16 x 2,0

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

16 x 2,0
2213

20 x 2,25
14

16 x 2,0
15

Pokój mieszkalny

2 - Komunikacja

Φ=7794 W

+20 °C

19 - Magazyn podręczny

Pokój mieszkalny

Φ=810 W

+20 °C

16 x 2,0
19

19 - Magazyn podręczny

Pokój mieszkalny

Φ=810 W

+20 °C

16 x 2,0
20

20 - Węzeł cieplny

Pokój mieszkalny

Φ=0 W

+13 °C

16 x 2,0
21

16 x 2,0

16 x 2,0
21

16 x 2,0
20

16 x 2,0
16 x 2,0

1916

16 x 2,0
17

16 x 2,0
18

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0
18

16 x 2,0
17

16 x 2,0
16

20 x 2,25
15

25 x 2,5
14

25 x 2,5
13

25 x 2,5
12

25 x 2,5
11

32 x 3,0
10

32 x 3,0
9

32 x 3,0
8

32 x 3,0
7

32 x 3,0
6

32 x 3,0
5

32 x 3,0
4

32 x 3,0
3

40 x 4,0
2

40 x 4,0
1

40 x 4,0

3 - Sala wykładowa-4

CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

3,00

30 - Pokój dla kadry nauczycielskiej-2

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1077 W

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

4,00

30 - Pokój dla kadry nauczycielskiej-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1077 W

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

4,00

3 - Sala wykładowa-3

CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

3,00

29 - Toaleta dmaska/NSP kadra-1

CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=379 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

1,00

3 - Sala wykładowa-2

CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

3,00

3 - Sala wykładowa-1

CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

3,00

CV11-600 1100 mm

2 - Komunikacja-6

600×1100×60

ΦH=1264 W

5,00

Zaw_przył_p

kv= 0,50

[DN15]

27,28 - Toaleta męska - kadra-1

CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=415 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

1,00

CV11-600 1000 mm

1 - Wiatrołap-1

600×1000×60

ΦH=235 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

1,00

CV11-600 1100 mm

7 - Szatnia męska-1

600×1100×60

ΦH=1220 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00

5 - Sala szkoleniowa-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1038 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

3,00

6 - Szatnia damska-1

CV11-600 1200 mm

600×1200×60

ΦH=1342 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

4,00

5 - Sala szkoleniowa-2

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1038 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

3,00

CV11-600 1100 mm

2 - Komunikacja-5

600×1100×60

ΦH=1264 W

4,00

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

25 - Pomieszczenie biurowe-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1018 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00

5 - Sala szkoleniowa-3

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1038 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

3,00

4 - Pom. pomocnicze-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1139 W

Zaw_przył_p

kv= 0,45

[DN15]

3,00

CV11-600 1100 mm

2 - Komunikacja-3

600×1100×60

ΦH=1264 W

3,00

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

8, 9 Toaleta męska-1

CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=429 W

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

1,00

24 - Sala konferencyjna-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1062 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00

24 - Sala konferencyjna-2

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1062 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00

10 - Pom. porządkowe-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=352 W

1,00

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

11, 12 - Toaleta damska-1

CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=437 W

1,00

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

CV11-600 1100 mm

2 - Komunikacja-4

600×1100×60

ΦH=1264 W

3,00

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

23 - Pomieszczenie biurowe-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1113 W

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

3,00

22 - Sala językowa-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1175 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00

22 - Sala językowa-2

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1175 W

Zaw_przył_p

kv= 0,40

[DN15]

3,00

22 - Sala językowa-3

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1175 W

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

3,00

CV11-600 1100 mm

2 - Komunikacja-2

600×1100×60

ΦH=1264 W

3,00

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

13 - Toaleta dla niepłenosprawnych-1

CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=390 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

1,00

17 - Pomieszczenie pomocnicze/wózki widłowe-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=940 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

18 - Magazyn szkoleniowy-4

CV11-900 1000 mm

900×1000×60

ΦH=1317 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

16 - Sala komputerowa-4

CV11-500 1400 mm

500×1400×60

ΦH=1227 W

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

2,00

17 - Pomieszczenie pomocnicze/wózki widłowe-2

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=940 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

18 - Magazyn szkoleniowy-3

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1027 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

16 - Sala komputerowa-3

CV11-500 1400 mm

500×1400×60

ΦH=1227 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

14 - Pomieszczenie pomocnicze-1

CV11-300 1000 mm

300×1000×60

ΦH=389 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

1,00

18 - Magazyn szkoleniowy-1

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1027 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

18 - Magazyn szkoleniowy-2

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=1027 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

16 - Sala komputerowa-2

CV11-500 1200 mm

500×1200×60

ΦH=1227 W

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

3,00

16 - Sala komputerowa-1

CV11-500 1200 mm

500×1200×60

ΦH=1227 W

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

3,00

CV11-600 1100 mm

2 - Komunikacja-1

600×1100×60

ΦH=1264 W

3,00

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

CV11-600 1400 mm

21 - Wiatrołap-1

600×1400×60

ΦH=1603 W

3,00

Zaw_przył_p

kv= 0,35

[DN15]

15 - Sala komputrowa - ploter-1

CV11-500 1600 mm

500×1600×60

ΦH=1495 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

3,00

18 - Magazyn szkoleniowy-5

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=340 W

1,00

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

18 - Magazyn szkoleniowy-6

CV11-900 1000 mm

900×1000×60

ΦH=1317 W

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

2,00

19 - Magazyn podręczny-1

CV11-450 1000 mm

450×1000×60

ΦH=772 W

2,00

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

18 - Magazyn szkoleniowy-7

CV11-600 1000 mm

600×1000×60

ΦH=340 W

1,00

Zaw_przył_p

kv= 0,30

[DN15]

10 - Pom. porządkowe

Pokój mieszkalny

Φ=388 W

+20 °C

CV11-500 1000 mm

500×1000×60

ΦH=837 W

920
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