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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T -
CZESC OGOLNA.

1. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robfitktrycznych jest opracowaniem zawigcgim
zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru robétteyeknych, obejmujcym w szczegélnii:

- wymagania w zakresie wiawosci materiatow,

- wymagania dotycce sposobu wykonania oraz oceny prawidleijo

- wykonania poszczegdlnych rodzajow robot,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinnydyjete w cenach poszczeg6lnych pozycji przedmiaru (zwea
etapie szczegotowe] specyfikacji technicznej),

- wskazanie podstaw oklajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku brakistaw opis zasad przed-
miarowania.

Poniewa przedmiar robét nie precyzuje jakim kryteriom mafipowiadé poszczegodlne roboty, zama-
wiajacy (na podstawie ustawy Prawo o Zamoéwieniach Pmfpjich) okréla swoje wymagania w specyfikacjach
technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy ri&iTogoéine specyfikacje techniczne) zawigecaj warunki
poprawnego wykonania rob6t, SST (szczeg6towe speayé techniczne) specyfikacje odniesione do ketkr
nego projektu, precyzage szczegbélne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania szczegétowe dotyce wykonania i od-
bioru robét elektrycznych zwzanych z przebudayi modernizacj budynku administracyjnego Komendy Wo-
jewddzkiej Policji w Biatymstoku przy ul. Sienkiegda 65 — etap |lI.

KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektne

KOD CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania koterowego

2.1. Definicje i poj ecia.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniegmabu, stwierdzajca jego przydatrié do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavaorny do tego jednostk

- bruzda instalacyjna - zagienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowahenykute w celu
prowadzenia w nim przewodow elektrycznych

- certyfikacja zgodn&ei - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezadej od dostawcy i odbiorcy) wykazaie,ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, Z nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z
okreslona norma lub z wigciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje watrzowe - instalacje elektryczne i teletechnicznégzane z obiektem budowlanym;

- sieci - uradzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaze na zewgirz budynku i przydcza;

- deklaracja zgodrigi - oswiadczenie dostawcy, stwierdze¢ na jego wyiczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb,
proces lub ustugaszgodne z normlub aprobata techniczn

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techaiezraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

- inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zaapgego do nadzorowania robét i do wysiwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykocgwpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiva

- odbidr instalacji - zesp6t czynfém mapcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryestaty wykonane
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obgaujacymi normami stanowtymi podstaw do przekaza-
nia instalacji do eksploataciji;

- polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecpriakazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoforw
mie pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowyydzce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszai
nych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyclyca autorem Dokumentacji Projektowej;
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- rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepgb, chronjcy przed oddziatywaniem czynnikow zegtnz-
nych, wewntrz ktdrego umieszczony jest przewod instalacjkeleznej.

2.2. Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn a.

Opracowanie niniejsze okta ogdine dane techniczne wykonania i odbioru ralwdgzanych z przebu-
dowg i modernizag budynku administracyjnego Komendy Wojewodzkieji€olv Biatymstoku przy ul. Sien-
kiewicza 65 — etap Ill. W ramach zadania aglerykona nasgpujace roboty w remontowanych pomieszcze-
niach:

» Demonta istniegcych instalacji elektrycznych i niskamowych w remontowanych pomieszczeniach,

» Wymiana obudéw istniggych rozdzielni elektrycznych na ¢lisze, wstawienie istnigiych zabezpie-
czen i rozbudowa o nowe zabezpieczenia,

» Wykonanie przeldi tras kablowych w pomieszczeniach, korytarzach trasie do serwerowni,

» Wykonanie instalacji sitowej, gniazd DATA i zasilarurzdzei teletechnicznych,

» Wykonanie instalacji éwietleniowej,

» Wykonanie instalacji RTV,

» Ulozenie pt istnigjcego okablowania strukturalnego oraz rozbudowalasji o nowe linie,

» Wykonanie dokumentacji powykonawczej (m.in. aktyah rzutow pomieszcad schematow roz-
dzielni),

» Badania i pomiary instalacji.

Powyzszy zakres robét obejmuje naktady na robogizmaterialy i spret.

3. Ogoblne wymagania dotycz gce robot .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditaz przedmiarem
robét, a take specyfikagj techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikiestonym w umowie wraz
z dokumentagj techniczi (p. 3.2.) i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca opracuje harmonogram prac i uzgodni pazedstawicielem wyznaczonym przez Zamaydego.

3.2. Dokumentacja techniczna - wykaz dokumentow do przekazania Wyko-
nawcy .

*  Przedmiar robét (naktady rzeczowe) rob6t elektrycin
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodékeycznych.

3.3. Zgodno $€ robaot .

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stap@zis¢ zaméwienia, a wymagania wyszczegol-
nione chéby w jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calekalmentacii.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obpwe nastpujaca kolejndé ich
Waznosci:

1) przedmiar robé6t (naktady rzeczowe),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobé

Wykonawca musi wykazasie niezkednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robétalacyj-
nych, ze szczeg6lnym uwzglnieniem robét specjalistycznych w zakresie insfjakdektrycznych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robét oraz za ich zgodta przedmiarem rob6t oraz specyfikatgch-
niczry i poleceniami inspektora nadzoru. Dane éknee w przedmiarze robét oraz specyfikacji techmégavinny
by¢ uwazane za wartii docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub poming¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, projektanta, ktéry dokona edednich zmian lub popra-
wek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malgiicda zgodne z przedmiarem robét i specyfilgaejch-
niczrg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na
niezadowalajcg jakos¢, to takie elementydaa niezwitocznie zagpione innymi, a roboty poprawione na koszt
wykonawcy.
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3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ma obowkek sporadzenia planu bezpiecistwa na terenie placu budowy zgodnie z Roz-
porzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigava i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 péz. 1{@owigzuje od 11
lipca 2003r.)

3.5. Odbi6r frontu rob6t

Przed rozpoaziem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych Wiylavca winien zapoziasic z obiek-
tem budowlanym oraz stwierd@zodpowiednie przygotowanie frontu robo6t. Odbiérntwo robét przez Wyko-
nawe: od Zleceniodawcy winien ldydokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanychnst potwierdzony
spisanym protokotem. Wykonywanie robét instalacgimyaley koordynowé na biezgco z kierownikiem bu-
dowy robdt ogdéinobudowlanych.

3.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedbie przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i hi-
gieny pracy i ochrony przeciwparowej. W szczegdlroi ma obowazek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzatieowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orazzapewnienia bezpie-
czeistwa publicznego. Uznajegsie wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie.

3.7. Wymagania dotycz gce ochrony s$rodowiska .

Wykonawca zobowzany jest do stosowaniacgio przepiséw z zakresu ochrofrpdowiska na placu
budowy i poza jego terenem zgodnie z (Dz.U.200652). z p&niejszymi zmianami.

3.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét oraz za wszelkie materiaty i gdzenia do nich
uzywane - od daty rozpoeeia rob6t budowlanych do daty wydania przez inspekhadzoru potwierdzenia ich
zakaczenia. Wykonawcaglzie utrzymywa wykonane roboty w cagi i wszystkie ich elementy w stanie za-
dowalagcym, & do momentu kicowego odbioru. Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba iclzyt
manie, to na polecenie inspektora nadzoru powingm¢ zaniedbania, nie f@aiej niz 24 godziny po otrzyma-
niu tego polecenia.

3.9. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie obowjzujace podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytycznejret g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra&episow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3.10. Zabezpieczenie intereséw 0s0Ob trzecich.

Wykonawca zobowgizany jest do niezwtocznego zgtaszania Zamaeeanu przypadkdéw szkéd w mie-
niu osob trzecich zwkanych z prowadzeniem robot oraz pokrycia waitevyniktych szkod lub ich usuetia
wlasnym kosztem o ile powstaty z winy Wykonawcy r&8lenie rodzaju i wartéci szkdd ustalanechzie z udzia-
tem Zamawiajcego i poszkodowanego.

4. Ogo6lne wymagania dotycz gce materialdw i sprz etu.

4.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektenatéw przeznaczo-
nych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstaamawiajcemu szczegétowe informacje dotyce propo-
nowanegarédta zamawiania tych materiatdw, odpowiednie dikdyy, sSwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoatwierdzenie okrdonego materiatu z okékonegozrodia nie
oznaczaze wszelkie materiaty z tego6dta uzyskuyj zatwierdzenie.
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4.2. Wymagania dotycz gce zastosowanych materiatdw budowlanych

Materiaty zastosowane do wykonania przedmiotu zeieria powinny by zgodne z przekazamoku-
mentacj techniczg (p. 3.2). Stosowanie innych materialtéw o paraneétrie gorszych nizaprojektowane wy-
maga uzyskania zgody Zleceniodawcy. Wszystkie sastane urgdzenia i materiaty powinny posiatlaktualne
swiadectwa kwalifikacyjne lub deklaracje zgodooproducenta, potwierdzgije spetnienie wymogoéw norma-
tywnych danego typu ugdzenia. Uradzenia alarmowe, ze wzglu na swaqj konstrukcg, przeznaczenie i nie
liwos¢ stosowania powinny posiadlaertyfikaty zaszeregowania do klas zgodnie z PREEB390. Urzdzenia
wspotpracujce z sieciami telefonicznymi PSTN oraz GSM powipoyadto posiadawiadectwa homologacii.

4.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg usunéte z terenu prowadzenia
prac budowlanych. Kaly rodzaj robot, w ktérych znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wy-
konawca prowadzi na wtasne ryzyko, liczsk z ich nie przygciem i nie optaceniem.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty naley przechowywéa w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu, su-
chych, przewietrzanych i dobrzévaetlonych. Sposob sktadowania materiatow elektnych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatow powinnydgostosowane do rodzaju materiatow. Materiaty opy mstalacyjne,
kable i przewody, osp¢z nalery przechowywé w pomieszczeniach zamktych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury naley sktadowa w wiazkach w pozycji stajcej pionowej, kable w czasie skladowania po-
winny znajdowa si¢ na kgbnach. Dopuszczagssktadowanie krétkich odcinkéw wégach. Bbny powinny by
ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo.

4.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja techniczna lub specyfikacja tectmi przewiduj mozliwos¢ wariantowego zasto-
sowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonap@aiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jegayciem lub wczéniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia lbada
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

4.6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. W przypadku braku takich ustale wskazanych dokumentach, sprz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadZprzt bedacy Wiasndcia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét elektrycznych i wytkezeniowych ma by utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopileutnentow potwierdzagych dopuszczenie sgiz
do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisamik&dawca przyspujacy do wykonania instalacji
elektrycznych winien wykazasie mazliwoscig korzystania médzy innymi z nagfpujacych maszyn i spezu gwa-
rantupcych wigciwg jakos¢ robot:

- samochdéd dostawczy,

- rusztowania,

- elektronarzdzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sgrelektryka.

4.7. Transport .

Srodki i urzdzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiaéer
mentow itp. niezbdnych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrychnW czasie transportu nalezabez-
pieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapohjegagh uszkodzenie. Wykonawca jest zobgrainy
do stosowania takicirodkéw transportu, ktére nie wplyma utra¢ cech jakéciowych przewaonych materia-
téw oraz nie wplyn niekorzystnie na wiaiwosci wykonywanych robét.
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4.8. Przyrz ady do bada i i pomiaréw .

Wszystkie przyrady pomiarowe #tyte do badai pomiaréw musz posiadé aktualneiwiadectwa wzor-
cowania i oznaczony status metrologiczny.

5. Ogolne wymagania dotycz gce instalacji.

5.1. Wymagania og0lne dotycz 3ace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrych gwietleniowych zewstrznych musz by¢ do-
stosowana do uktadu sieci TN-C-S o rapi znamionowym 400/230V gtu przemiennego i ¢zstotliwosci 50
Hz. Stosowa w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i rednyr (N). Jakasrodek uzupetniagcej dodat-
kowej ochrony przeciwposgniowej naley stosowa szybkie samoczynne wadzenie zasilania realizowane
przez wyhczniki nadpgdowe.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznyahietleniowych i sitowych wewgtrznych naley
stosowa wytgczniki nadmiarowe:

e 0 pgdach znamionowych dobranych do wied&oodbiornikow,
* wymaganej zdolrigi wylgczeniowej w stanach zwar
» charakterystyce czasowoadowej:
> typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnycimgch
> typu C dla zabezpieczenia silnikdw

W instalacjach elektrycznychéwietleniowych i sitowych stosowapokczenia wyréwnawczeat¢zace
przewody ochronne z egciami przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Stees zasag pro-
wadzenia tras przewodow elektrycznych w liniachspych, rownolegtych do krasizi écian i stropdw.Zyty
przewodow i kabli w instalacjach elektrycznyciwietleniowych i sitowych wewgtrznych musz by¢ wykonane
wytacznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmiesrnie uradzea elektrycznych w budynkach powinno za-
pewnia bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami w zakresie oklenych odlegtdci i ich wzajemnego usytuowania
- nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbioréw 1-
fazowych. Tablice z aparatami zabezpiegzajni nalery sytuowa w taki sposob, aby zapewnratwy dostp -
nalezy jednoczénie zabezpieczyje przed dogpem 0s6b niepowotanych. Mocowanie puszeicianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewhiaiezkedng wytrzymald¢é na wychganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wykzniki nalery instalowa& w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia. W
tazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgédnieniem przestrzeni ochron-
nych. Potaenie wyhcznikdéw klawiszowych nalgy przyjmowd takie, aby w calym pomieszczeniu byto jedna-
kowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem auhym naley instalowa w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biemwych naley podhcza w taki sposob, aby prze-
wod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewagtmralny - do prawego bieguna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalg wykona uwzgkdniajgc konstrukeg budynku oraz zapewnigj bezkolizyjndé z in-
nymi instalacjami. Trasa instalacji powinnaclprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i re-
montoéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata admpoziomych i pionowych.

» wytyczenie tras przewodow seianach budynku;
» wytyczenie miejsc pod montaur ostonowych;
» mechaniczne wykonanie otworéwssianach i stropach (murowanych i betonowych).

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

J&li nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialgzy je wykona& przy montau instalacii
Bruzdy naley dostosowé do srednicy rury z uwzgldnieniem rodzaju i grubci tynku, przy uktadaniu dwoch
lub kilku rur w jednej briadzie szerok& bruzdy powinna b§taka, aby odgpy migdzy rurami wynosity nie mniej
niz 5mm. Rury zaleca siuktada jednowarstwowo. Zabraniagsivykonywania bruzd w cienkicécianach dzia-
towych w sposob ostabigy ich konstrukgj, zabrania sikucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
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5.2.3. Wykucia wrek i przebi¢

Przejcia przezciany i strop musgby¢ chronione przed uszkodzeniami, rigige wykona w przepu-
stach rurowych. Prz&ia pome¢dzy pomieszczaniami o xdych atmosferach powinny byvykonane w sposaéb
szczelny, zapewniggy nie przedostawanieeswyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przeckgd przez
podtogi musz by¢ chronione do wysokei bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakiobstony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych. Zabrasiga wykony-
wania przehd i przepustéw w elementach konstrukcyjno-budowldnyc
Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

» Reczne wykucie wek, przebt itp.,

» Wyrdwnanie i oczyszczenie ptaszczyzn ,

» Usuniecie gruzu z terenu rob6t

Przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop, cafa rura powinnachyokryta
tynkiem, przebicia przegiany naley wykonywa w taki sposob, aby rgmaozna byto wyginé tagodnymi tu-
kami o promieniu nie mniejszym od waitopodanych w p. 5.3.1,

5.3. Roboty instalacyjne uktadanie rur, listew PCV | puszek osprz etu

Prowadzenie instalacji i rozmieszczeniegdzan elektrycznych w budynku powinno zapewnizezko-
lizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtoi ich wzajemnego usytuowania. Wegtnzne linie zasilajce
prowadzé w rurach w rurach instalacyjnych pod tynkiem utawytach. Dopuszczaggprowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia igimkiem o warstwie co najmniej 5mm. W instalacji
umieszczonej na tynku, rury, listwydy same przewody mocowaa powierzchnician i stropOw ju wczeniej
otynkowanych. Rury w podiodze mpy¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (sthe ale w taki
sposbb, aby nie byly narane na nagzenia mechaniczne. Mady¢ one réwnie zatapiane w warstwie wyréw-
nawczej poditogi.

5.3.1. Ukladanie rur.

Rury naley uktada i mocowa& w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztyam naley wyko-
nywat przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkt ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny
promiei tuku powinien wynosi:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37
Promie tuku, mm 190 190 250 250 250

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wicksze nk 15% wewrtrznej srednicy rury.
taczenie rur natey wykonywa za pomog polgczer jedno kielichowych lub ztzek dwu kielichowych. Naj-
mniejsza dtug& pofgczenia jedno kielichowego powinna wynosi

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37
Diugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu rob6t — uf@nie rur natynkowo:
Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytow do rur RB,
Przygotowanie podia,

Zamocowanie uchwytow,

Odmierzenie i uegicie rur,

Wykonanie paiczen ziagczkami przelotowymi,
Sprawdzenie denosci rurazu,

Whprowadzenie rur do puszek i innych elementéw lasia
Utozenie rur na uchwytach.

VVVVVVVYYVY

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét — ufeenie rur podtynkowo:
Przygotowanie podia,

Odmierzenie i uekie rur,

Utozenie rur w gotowych bruzdach,

Wykonanie paiczen ztgczkami przelotowymi,

YV VVY
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»  Sprawdzenie dumosci rurazu,
>  Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw Iasfa

5.3.2. Listwy PCV.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét:

Wytrasowanie miejsc osadzania kotkow do listew.
Przygotowanie podia.

Odmierzenie i ugicie listew.

Zdjecie pokrywy listwy.

Przymocowanie listwy do podia.

VVYVYVYV

5.3.3. Mocowanie puszek

Puszki powinny b§ osadzone na takiejegtokasci, aby ich gorna (zevetrzna) kravedz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanialery w puszce wyaei¢ wymagan liczbe otworéw do-
stosowanych dérednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wadhi¢c do srodka puszki na gbokas¢ do
5mm.Puszki naley osadzé nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwahpamog kotkéw rozporo-
wych lub klejenia. N&cianach drewnianych puszki najemocowa za pomog wkretow do drewna. Puszki po
zamontowaniu nafey przykry¢ pokrywami montaowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sgiz instalacyj-
nego jak dla instalacji podtynkowej w spos6b podanp. 5.3.1.

5.4. Monta z kabli, przewodéw i osprz etu.

Instalacje sitow i oswietleniowg w remontowanych pomieszczeniach w budynku wykgako podtyn-
kows. Osprzt w wykonaniu podtynkowym. Przewody na korytarzakkada& w istniepcych listwach i korytach
lub jezeli brak w nich miejsca to naie utozy¢ nowe.

5.4.1. Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét:

» Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytéw

» Wykonanie otworéw w podia

» Osadzenie elementu mogcoggo

» Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodéw doquedt

5.4.2. Uktadanie przewodow.

Wszystkie przewody kabelkowe na obukach musz by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczo-
nymi na lécie adresowej. Kale przejcie przewodow kabelkowych przez stroggiany musi by zabezpieczone
rurg ostonove lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodéw kabelka sposob ulzenia oston lub konstruk-
cji w kazdym przypadku mugzzapewnid tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych.
Minimalny przekrojzyt przewodacych przewoddéw kabelkowych dla obwodéswietleniowych 1,5 mm2 Cu.
Poziom izolacji przewoddéw kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe mygsmie¢ zyty przewodace wykonane z miedzi, byoznakowane
przez producenta (marka), posiad¢alorystyle izolacji roboczejyt zgodry z wymaganiami t.].

- przewdd ochronny PE - kolgdttozielony,
- przewdd neutralny N - kolor niebieski,
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpodigo kolor czerwony, brzowy, czarny

5.4.3. Uktadanie przewodow typu YDY pod tynkiem w tynku.

Instalacje wtynkowe naty wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza; sitosowanie przewo-
dow wielazytowych (kabelkowych), na podia z drewna lub innych materiatéw palnychma uktadé prze-
wody na warstwie zaprawy murarskiej grébioco najmniej 5 mm, oddzielgiej przewdd odciany. Przewody
majace dwie warstwy izolacji, tj. izolagjkazdej zyty oraz wspoélg powloke, mazna uktadé bezpdrednio na
podtazu drewnianym lub z innego materiatu palnegaéelezabezpieczenie obwodu wynosi niegedj niz 16A,
przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugasci niezledng do wykonania palczen. Przewdd
neutralny powinien by nieco dhiszy niz przewody fazowe, zaggia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny
by¢ tagodne. W tym celu natg przeci¢ wzdhuz mostki pomgdzy zytami przewodu nie uszkadzajich izolaciji,
podtaze do uktadania na nim przewodow powinng lgtadkie, przewody naky mocowa do podicda za pomog
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klamerek. Do puszek nafg wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggfaczenia w puszce; pozostate prze-
wody naley prowadz¢ obok puszki. Przed tynkowaniemdge przewodow nalsy zwina¢ w luzny krazek i wio-
zy¢ do puszek, a puszki zakrpokrywami lub w inny sposéb zabezpie¢ig przed zatynkowaniem. Przewody
uktadane pod tynkiem mugbyc¢ tak zagébione, aby warstwa tynku przykryvéap je byta nie mniejsza od 5mm.
Kazde przejcie przewodu wielgylowego przez stropysciany musi by zabezpieczone rayiostonowy lub odpo-
wiednio obudowane. Nie wolno uktadprzewodéw bezpmednio w betonie, warstwie wyrdwnawczej podtogi,
zlgczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych, aaiar s¢ rowniez kucia bruzd, przebi i przepustéow w beto-
nowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robét:
Przygotowanie bruzd i uchwytéw do zamocowania poaiw.
Rozwinigcie przewodu kabelkowego.
Sprawdzenie agtosci zyt i oporndci izolacji.
Odmierzenie i ciecie.
Zamocowanie przewodu do podin

Wprowadzenie kacoéw przewoddw do puszek lub rozgadikdw.

vVVvVvyVvVvywy

5.4.4. Ukladanie przewodow kabelkowych typu YDY ngodtozu - na uchwytach.

Uchwyty instalacyjne do przewodéw i rur, wykonanéworzyw sztucznych nierozprzestrzeg@jich
ptomienia. Mocowanie przez przyaanie do podiza. Uchwyty dla przewoddéw w wykonaniu zapewsigm
zachowanie odlegkai przewodu min. 5mm od podia. Rozstawienie powinno byakie, aby odlegkei migdzy
nimi, ze wzgéddw estetycznych, byty jednakowe, a uchwytyedry innymi, znajdowaty giw poblizu sprztu i
osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany obgznée powstaty zwisy przewodow eeizy uchwytami.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

Rozwinigcie przewodu

Sprawdzenie ggtosci zyt i oporndci izolacji

Odmierzenie, ecie

Wprowadzenie kacow przewodow do puszek lub rozgatikow

Zamocowanie przewodu na uchwytach

Zatozenie oznacznikéw adresowych

Odlegtaici pomiedzy uchwytami nie powinny liywieksze nk 0,5m dla przewoddw kabelkowych.

YVVVYVYVY

5.4.5. Przewody wejgane do rur.

Do rur utazonych zgodnie z p. 5.3.1. po ich przykryciu watstynku lub masy betonowej, nalewcia-
gac przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej, zakaczonej z jednej strony kudka z drugiej uszkiem. Zabrania
sie ukladania rur wraz z wggnigtymi w nie przewodami.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot:

Rozwinigcie przewodu,

Sprawdzenie agtosci zyt i oporndci izolacji,

Odmierzenie,

Cigcie,

Otwieranie i zamykanie puszek, odgatikow lub skrzynek rozgeaknych,
Wciagniecie przewodow

YV VVVVYVY

5.4.6. Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Kable naley uktada recznie na dnie rowu na warstwie piasku o gaboo najmniej 10cm. Kable nate
zasypywa warstwy piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie warstwy rodzimego gruntu o gruloi co naj-
mniej 15cm, a nagpnie przykry folia z tworzywa sztucznego. Odlegtofolii od kabla powinna wynoéico
najmniej 25cm. Grunt natg zag:szcza& warstwami co 20cm. Wskaik zag:szczenia gruntu powinien ggngé
co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.¢Bbkas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grudtu
zewretrznej powierzchni kabla powinna wynésiie mniej nk 70 cm — w przypadku kabli 0 ngpiu znamiono-
wym do 1 kV. Kable powinny kiyutozone w rowie ling falisty z zapasem (1-3 % dtugm wykopu) wystarczaf
cym na skompensowanie aliovych przesurgé gruntu. Przy mufach zaleca g0zostawd zapas kabli po obu
stronach mufy,gcznie nie mniej i 1 m — w przypadku kabli w izolacji z tworzyw szamych, o nagiciu zna-
mionowych 1kV. Pod dragulica wymaga sj, aby ktadziony kabel chroniony byt suostonowg utozong w wy-
kopie lub umieszczanpod przeszkagza pomog przewiertu.
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5.4.7. Podiczenie i monta osprzetu i aparatury elektryczne;j.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalevykona w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposo6b estetyczny. Pdamiejw gor od przewodow utzonych pod stropami madoy¢ wy-
konane tak jak cafa instalacja, lecz samo pwikeprzez strop naky wykona w rurze ostonowe;.

Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne lub elastyczne, w zaleici od warunkéw technolo-
gicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odfrikkéw zamocowanych n&ianach, stropach lub konstruk-
cjach podejcia naley wykonywa: przewodami utdonymi na tychicianach, stropach lub konstrukcjach budow-
lanych, a take na innego rodzaju poddach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablovig.i

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg wykonywa® w sprzcie i osprz-
cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polczer skrecanych. Dlugéc odizolowanepyty prze-
wodu powinna zapewntgprawidtowe przyjczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoig mae po-
wodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowatyocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadz& warstwy cyny. Kace przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zabez-
pieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowanee(zak stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by wykonane w sposob pewny pod waigm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpie-
czone przed ostabieniem sity docisku i kogoBez wzgédu na rodzaj instalacji, praydzenia odbiornikéw g
wykonywane w zasadzie jednakowo, z tyendzieh sic na dwa rodzaje:

- przyjczenia sztywne,
- przyjczenia elastyczne.

Przewody wychodge z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniataic,
np. przez zateenie tulejek izolacyjnych. W miejscach nawvaych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopro-
wadzane do odbiornikbw mugby¢ chronione.

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu robot (przy aparaturze elekinygj):
Wytrasowanie miejsc osadzenia aparatury.
Przygotowanie podia.
Wykonanieslepych otworéw mechaniczniegaznie.
Wykruszenie lub wyekcie otworéw do wprowadzenia przewodoéw w puszkach.
Wprowadzenie przewoddéw w otwory puszki.
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j.
Osadzenie puszki w gotowym podio
Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierkchn
Odkrywanie puszek.
Podjczenie i przedzwonienie przewoddw.
Zamknkcie puszek.
Rozmontowanie ospet, lacznikdw i aparatury.
Podgczenie §cznikow i gniazd wtykowych.
Zamocowaniegcznikow i gniazd wtykowych w puszce.
Aparaty i osprat instalacyjny natynkowy naty mocowa& do podida w sposéb trwaly zapewnigay
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda mondtaavavysokéci 0,3m a w pomieszczeniach wilgotnych
oraz w piwnicy na wys. 1.4m od posadzkickniki montowa& na wysokéci 1.4m od posadzki.

YYVvVvYyVvVvvVvVvVvVvVvyVvy

5.5. Monta z opraw o swietleniowych.

Zakres rob6t obejmuje demontistniegcych opraw éwietleniowych oraz montanowego éwietlenia
podstawowego oraz wykonanie instalagjiveetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy morsbjako na-
tynkowe. Oprawy fwietlenia oparte o energooszdnezrddiaswiatta typu LED.

Zasadnicze czynioi przy montowaniu opraw:

Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytow wygsikow.
Przygotowanie podia.

Zamocowanie uchwytow i wysgnikow.

Rozpakowanie oprawy.

Oczyszczenie oprawy z materiatdow zabezpiegzah.
Otwarcie i zamkricie oprawy.

Obciecie i obrobienie kacéw przewoddw.
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem .
Zamontowanie oprawy i pogiizenie.

VVVVVYVYYVYVYVY
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Zasadnicze czynioi przy montau zrodetswiatta:

Zdjecie klosza, siatki, itp. z oprawy.

Wyijecie zrodtaswiatta z opakowania.

Sprawdzenie marki, zgodfm oznaczé i parametrow.
Zamontowaniegrodiaswiatta w oprawie.
Sprawdzenidwiecenia oprawy.

Zamontowanie klosza, siatki, rastra itp.

VVVYVYVYVY

5.6. Tablice rozdzielcze .

Zakres robot obejmuje demontatniegcych rozdzielni, poszerzenie gki i montaz wiekszych obudoéw
4x24, zamontowanie istnigych aparatow oraz dopasaie rozdzielni o nowe zabezpieczenia i pozénie in-
stalacji do tablic rozdzielczych. W rozdzielnicach drzwiach od wewstrz nalery przykleic zaktualizowany
trwale zafoliowany schemat danej rozdzielnicy.

5.6.1. Monta tablic rozdzielczych podtynkowych

» wneka pod rozdzielnig winna by wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadow,

» mocowanie rozdzielnicy natg wykona w sposob trwaly i estetyczny zgodnie z instrakmjodu-

centa obudowy,

elementy mocujce naléy umieszczé we wszystkich otworach obudowy gheych do mocowania

zewretrzne warstwy ochronne przewodoéw wolno usédko z tych czsci przewodu, ktére po

podhiczeniu lgdg niedosgpne,

wejscie przewodu do obudowy naleuszczelnt w sposob odpowiedni dla danej obudowy,

przewody nie powinny przen@snapkzen, a przewédd ochronny powinien nigiekszy nadmiar

dtugdsci niz przewody robocze,

dhugas¢ zyt przewoddw wprowadzonych do obudowy powinna aliméac przylgczenie ich do do-

wolnego zacisku,

konce zyt przewodow wprowadzonych do obudowy, a nie wylstanych, naley izolowa i unie-

ruchom,

» przy wszystkich rozdzielnicach musidymieszczony ich schemat ideowy guH#er z opisem apa-
ratury, wielkgci nastaw aparatow i gdéw znamionowych zabezpiedzeschematy winny hyza-
bezpieczone przed kurzem i wilgegirzez laminowanie.

YV VV VY
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5.6.2. Monta tablic rozdzielczych natynkowych

Podiae pod rozdzielnice winny liyréwne pozbawione odpadoéw i posiadamocowane kotwy —
jezeli tego wymaga obudowa. Pozostate wymagania aitaioig jak przy montau podtynkowym

5.6.3. Monta wyposaenia rozdzielnic

» rozdzielnie nalezy wyposaaé zgodnie z projektem/zestawieniem oraz instrakaepntaows pro-
ducenta obudowy,

» przed montaem aparatury naky w obudowie powiercinieztedne otwory, a po wierceniu do-
ktadni wyczycic¢ i zabezpieczy kravwedzie,

» aparaty mocow@zgodnie z instrukejproducenta,

» pofaczenia wewgtrzne w rozdzielnicy mugzby¢ wykonane z gyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkéwdzeniowych,

» na aparatach wykotapisy adresowe i zgdzy¢ schemat rozdzielnicy,

» rozdzielnig przygotowa do transportu zabezpieczajprzed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wptywem warunkéw meteorologicznych.

5.7. Monta z instalacji odgromowe;.
Zakres rob6t nie obejmuje wykonania i mantanstalacji odgromowej.

5.8. Ochrona od pora zen, potaczenia wyréwnawcze .

Jako ochrog dodatkovyq zaprojektowano samoczynne wyzenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-
S. Zaciski N nalgy odizolowa od konstrukcji. Przewody PE poky¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych,
z konstrukcjami wsporczymi gtza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami auhymi opraw (w przypadku
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braku — z zaciskiem atzki swiecznikowej). Przew6d PE ma niezolacg w kolorzezétto-zielonym natomiast N
w niebieskim.
Za pomog przewodéw LgY£0)16mm2 i LgY6mm2 i DYo6mm2 i DYz04mm2 naley wykona
potaczenia wyréwnawcze naptijacych elementow (jeeli wyskpuja na obiekcie):
rury instalacji sanitarnych,
metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.
zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elemémnitdynku,
kanaty wentylacyjne, centrale wentylacyjne, werttyha strumieniowe jéi wystepuja,
metalowe elementy i konstrukcje windsljavystepuja,
inne masy metalowe.
Do szyny wyréwnania potencjatéw padiy¢ za pomog przewodéw Dyo 4mm2 metalowe rury, grzej-
niki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalakpasgpnie za pomag przewodu Dyo 4mm2 padczy¢ z
zaciskiem przewodu PE w rozdzielni. Przewody uz#oe i ochronne mugzby¢ w izolacji koloru zielono —
z0ttego, przewody gote nalg pomalowg w/w kolorami.
Ukladanie przewodéw pgdzer wyréwnawczych pod tynkiem, bednarki na wspornikacéz w ziemi.
Wyszczegolnienie robot do wykonania pgogenia metalowych elementéw budynku:
Oczyszczenie rur w miejscu momtauchwytéw.
Natozenie na rury podktadek otowianych.
Wykonanie uchwytow.
Wykonanie obejm.
Wykonanie mostkéw bocznikagych.
Spawanie.
Oczyszczenie i pomalowanie spawu

VVVYVYVY
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5.9. Dostosowanie przyt gcza energetycznego.
Zakres robot nie obejmuje wykonania i manigrzyhcza .

5.10. Demonta ze.

Przed przygpieniem do demonta naley odlczy¢ zasilanie energi elektryczn. Przysgpi¢ do
demontowania mma dopiero po sprawdzenite urzdzenie zostalo ogézone spod nagiia.

» demonta przewodow utaonych podtynkiem,

» demonta puszek, ospktu, aparatow,

» demonta opraw gwietleniowych

» demonta istniegcego okablowania strukturalnego w pomieszczenidolppnownego monta),

5.11. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych.

» utrzymanie w ruchu ugdzeh i elementéw wykonawczych systeméw w trakcie realizzadania,

* urzgdzenie, utrzymanie w nalgtym stanie i likwidacja po zakeazeniu rob6t placu budowy,

» dziatania ochronne zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.323. — BHP w budownictwie),

« doprowadzenie energii elektrycznej do punktow wylstania,

» wykonanie prowizorycznych zasilevg potrzeb z uwagi na koniecz&gaapewnienia ggtosci dostaw
energii w czynnym obiekcie,

e przewdz materiatéw i nagdzi do miejsca ich wykorzystania,

e usuwanie odpaddéw nie zawiegeych substancji szkodliwych oraz usuwanie zanieazze wynikaja-
cych z wykonywanych prac,

» utylizacja elementéw podleggjych tej procedurze pozostatych po demamta

6. Instalacje teletechniczne

W ramach robét niskopdowych naley wykon&:

» Zdemontowad i ponownie zamontowapod tynkiem okablowanie strukturalnego w remorgoych
pomieszczeniach,

» rozbudowa instalacje okablowania strukturalnego,

» rozbudowa instalac RTV,
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Wyzej wymienione systemy wykotagodnie z przedmiarami i wskazéwkaniytkownika. Przewody
zasilapce, okablowania strukturalnego i sterownicze ukdgalg w listwach oraz w rurach karbowanych.

6.1. Instalacja komputerowa.

Nowa instalacja teleinformatyczna (osgirgasywny) ma spetntavymagania kategorii 6. Jako medium
transmisyjne naley stosowa nieekranowa#m skretke typu UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Prowadzenie instalaoz-
mieszczenie ugdzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnigezkolizyjng¢ z innymi instalacjami w
zakresie okrdonych odlegtéci i ich wzajemnego usytuowania. Krosownice telbtéczne nalgy sytuowa w
taki sposob, aby zapewniatwy dostp, naley jednoczénie zabezpieczyje przed dogpem o0séb niepowota-
nych. Mocowanie puszek $eianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnpezeni& niezledng wytrzy-
matas¢ na wychganie wtyczki z gniazda.

W ramach instalacji komputerowej w pomieszczeniaddmontowé osprzt i istniegce okablowanie
utozone w listwach. Nagpnie ponownie zamontowaod tynkiem zdemontowane okablowanie strukturahae
nowe linie. Zamontowailo$¢ punktéw PEL (wraz z oprzewodowaniem) wskazanygirzedmiarze (punkt elek-
tryczno logiczny/zestaw gniazd) w miejscu wskazamyeez Wytkownika i podiczy¢ do szafy dystrybucyjnej
w serwerowni budynku. Wykokaokablowanie podtynkowo w pomieszczeniach orazstwhch na korytarzach
na trasie do serwerowni. Obwody zasilania dedyk@ganzabezpieczywytacznikami r&nicowo-pgdowymi
typu A z czilonem nadpdowym — monta w istniegcych rozdzielnic gitrowych RK.

7. Badania i pomiary .

Zasadnicze czynioi przy wykonywaniu badai pomiarow:
Sprawdzenie gitosci zyt przewodow.

Sprawdzenie poprawlc polczen.

Sprawdzenie adreséw przewodow z adresami w praekci
Pomiar rezystancji izolacji przewodow.

Pomiar rezystancji uziemiaoboczych i ochronnych,
Pomiar rezystancjigili zwarcia,

Pomiar instalacji piorunochronnej,

Badanie wydcznikdw r@&nicowo-pgdowych,

Pomiar nagzenia gwietlenia podstawowego i awaryjnego.
Badanie obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnycharzysacych instalacjom éwietleniowym i
sitowym wewrgtrznym.

Pomiar linii kablowych.

Pomiar obwoddw logicznych okablowania strukturatmeg

VVVVVYVYVVYY
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Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw:

> Z wykonanych badai pomiaréw oraz po dokonaniu oceny ich wynikéwsmuby¢ sporzdzone

raporty.

> Badania i pomiary powinna wykonywaprawniona osoba.

Wszystkie przyragdy pomiarowe fiyte do badai pomiardw musg posiada aktualneswiadectwa wzor-
cowania i oznaczony status metrologiczny. Danetididujace przyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w
raporcie (protokdle) z bada pomiarow. Wykaz instrukciji i przyszléw pomiarowych potrzebnych do wykonania
bada i pomiaréw winien by zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako

8. Kontrola jako sci robot .

8.1. Zasady kontroli jako $ci robét .

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych najlerzedtay¢ komisji protokoty z bada Sgd te insta-
lacje w budynku powinny kypoddane szczeg6towym @dkinom i probom, obejmggym take niezlgdny za-
kres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spefmv@ymagania dotycgce ochrony ludzi, zwiegt i mienia przed
zagraeniami, ktérych mee st& si¢ przyczyny. Cztonkowie komisji, przed przygiieniem do ogldzin i préb
powinni otrzyma i zapozna si¢ z uaktualnion dokumentagj techniczi oraz protokotami ze sprawdzezst-
kowych. Osoby wykonuage pomiary powinny posiad@adpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawniania
do wykonywania bada W czasie wykonywania préb najezachowa szczegéla ostraznosé, celem zapewnie-
nia bezpiecagstwa ludziom i uniknicia uszkodze obiektu lub zainstalowanego wypésaia.
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Kontrola jak@ci wykonania instalacji powinna obejmotvarzede wszystkim sprawdzenie:

» zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstaloyeh uradzer z dokumentag;
techniczm, normami i certyfikatami,
prawidtowaici wykonania pajczer przewodow,
poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymgagfan
odlegtaici od innych instalaciji i urgzen,
poprawndci wykonania przég przewoddw przez stropysciany,
prawidtowasci zamontowania ugdzei elektrycznych oraz spgtu i osprztu,
w dostosowaniu do warunkéémodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaatstvania,
prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikgoznikdw, zaciskéw itp.,
prawidtowego umieszczania schematow, tablic osaaegych oraz innych informacji,
prawidtowaici oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnyathrenno-neutralnych,
prawidtowasci doboru urzdzeh i srodkéw ochrony od wptywow zewirznych warunkowérodowi-
skowych w jakich pracuyj

» spelnienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyetdakumentaciji

technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegahiaanaz innych istotnych informaciji, o ktérych jest
mowa wyzej okrélone g w nas¢pujacych normach:

> PN-88/E-08501 Urmlzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigmstera. PN-92/N-01256/01 Znaki

bezpieczastwa. Ochrona przeciwparowa.
» PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiec¢mstwa. Ochrona i higiena pracy.

VVVVVVVVVYY

8.2. Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogitzeniu zasilania instalacji. Celem egl
dzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanedezenia, aparatysrodki zabezpieczei ochrony spetniajwymagania
bezpieczastwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowgthierdzenie zgodrici ich parametréw tech-
nicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidbodobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodpi®z
jektem, czy nie majwidocznych uszkodzewptywajacych na pogorszenie bezpietagva. Podstawowy zakres
ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidigi: ochrony przed poganiem pgdem elektrycz-
nym, ochrony przed parem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodd@wobchzalnasci pradowej i spadku
napkcia oraz doboru i nastawienia gdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich
urzadzer odlgczapcych i hezacych, doboru uradzen i srodkdw ochrony w zalenosci od wplywow zewntrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych e&monno-neutralnych, umieszczenia schematow,ctabli
ostrzegawczych lub innych podobnych informacji ooanaczenia obwodow, bezpiecznikéugznikdw, zaci-
skow, itp., padczer przewodow.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania norm, kt6-
rych spetnienie naly stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegoélnych sprawdpmdane sponizej z zacho-
waniem kolejnéci wymienionego zakresu agizin.

8.2.1. Ochrona przed poraeniem pragdem elektrycznym

Przed przyapieniem do sprawdzania najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezednim
(ochrona podstawowa) i preednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastasiaoraz stwierdziprawi-
dtowaos¢ dobraniasrodkdw ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

Zastosowanérodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym powinny spehdiprzede wszyst-
kim wymagania ogolne podane w normie:

» PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona zapewnieg bez-
pieczeéistwo. Postanowienia ogolngrodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym, wy-
magania szczego6towe podane w normie

» PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona zapewnieq bez-
pieczéstwo. Ochrona przeciwpateniowa.

W normach tych okidone g srodki ochrony przed dotykiem bezednim poprzez:

> izolowanie czsci czynnych,

» zastosowanie ugdzen ochronnych rénicowopgdowych o znamionowym pdzie zadziatania nie
wickszym ni 30 mA, jako uzupetniagegosrodka ochrony przed dotykiem beZpednim;

Przed dotykiem piwednim przez zastosowanie:

» samoczynnego wytzenia zasilania i pgtzeh wyrdwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych

(miejscowych),
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» urzadzen Il klasy ochronnéci lub o izolacji rbwnowanej,
» nie uziemionych patzen wyréwnawczych miejscowych,
» oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

8.2.2. Ochrona przed pgarem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustalt, czy:

» instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwarzgjagraenia pgarowego dla materiatéw lub pod-
tozy, na ktérych bdz obok ktérych g zainstalowane,

» urzadzenia mogce powodowé powstawanie tuku elektrycznege edpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

» dostpne czsci urzdzen | aparatéw nie zagraja poparzeniem,

» urzadzenia do wytwarzania pary, goej wody lub gagcego powietrza majwymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

» urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayame zagrzaja wy-
stgpieniem niebezpiecznych temperta

Powyzszych ustali dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm
» PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona zapewnizg bez-
pieczéistwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieptneg
» PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona zapewnia bez-
pieczaéstwo. Doborsrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywdw zewstrznych. Ochrona przeciw-
pozarowa

8.2.3. Dobdr przewoddéw do obaizalnosci pradowej i spadku napkcia oraz dobor nasta-
wienie urzadzen zabezpieczajcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku naley sprawdzé:

a) prawidtowd¢ doboru parametréw technicznych, kompatyhitnicdostosowanie do warunkow pracy agtzea:
» zabezpieczafych przed mdem przecgizeniowym,
» zabezpieczafych przed pdem zwarciowym,
» réznicowoprdowych,
» zabezpieczafych przed przeptiami,
» do odhczenia izolacyjnego .
a take, czy zastosowarieodki ochrony g wykonane zgodnie z dokumentabgchnicza we wigciwych miej-
scach instalacji elektrycznej,

+ prawidlowas¢ nastawienia parametrow gydzeh (aparatow) zabezpiecaaych,

» prawidlowai¢ zainstalowania i nastawienia gdzer sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacj
innych j&li takie przewidziano w projekcie,

« prawidlowa¢ doboru urzdzen zabezpieczagych, ze wzgldu na wybiorczé&t, (selektywné¢) dziata-
nia,

e czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych giegi pradem elektrycznym i zabezpieczono je
przed przegizeniem lub zwarciem oraz czy nig grzekroczone dopuszczalne spadki eaipi
Sprawdzenie prawidtowgoi doboru przewodow, ugdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o kto-

rych mowa wyej, dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:

» normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Olkgzialncs¢ pra-
dowa dtugotrwata przewodow.

» dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacjebiektach bu-
dowlanych. Dobdr i montawyposaenia elektrycznego.

Postanowienia wspélne:

» dla aparaturygczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inati w obiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcgeniowa i sterownicza.

» dla uradzen do odhczania izolacyjnego gtzenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycane
obiektach budowlanych. Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Aparaturgckeniowa i ste-
rownicza. Uradzenia do odjczania izolacyjnego gtzenia,

» dla uradzen zabezpieczagych przed prdem przegzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewo#apezpieczestwo. Ochrona przed giem
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przetzeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Srodki ochrony przed gdem przegzeniowym.

8.2.4. Umieszczenie odpowiednich ugdzen odiaczajacych i faczacych.

Nalezy sprawdzt, czy instalacja i uegdzenia spetniajwymagania w zakresie:
a) odhczania od naptia zasilajcego catej instalacji oraz kdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wylaczenia awaryjnego,
¢) wynikagcym z potrzeb sterowania,
d) wynikagcym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:
> odlgczania izolacyjnego hezen roboczych,
> wylaczania do celéw konserwacji,
> wylaczania awaryjnego,
e) wynikapcym z odjczania w celu wykonania konserwacji aizehn mechanicznych.

Wymagania dla ugdzer do odhczania izolacyjnego aEzenia podanegsv normach:
» PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Ochrona zapewné bez-
pieczéstwo. Odiczanie i §czenie.
» PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Aparaturgdzeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego atze-
nia.

8.2.5. Dobér uradzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewretrznych.

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ zastosowanych rozgdan technicznych w zalaosci od warunkowéro-
dowiskowych, w jakich pracuiji jakim podlegaj wptywom.
Podczas oghzin naley ustalt prawidtowd¢ doboru urzdze i srodkéw ochrony ze wzgtiu na:
» konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatumilgotnos¢ powietrza, obecrig ciat obcych,
wody lub innych substancji wywolgych koroz§, naraenie mechaniczne,
» promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne, oddziahevelek-
tromagnetyczne, elektrostatyczne lub jorizej przepjcia atmosferyczne j€zeniowe,
» kontakt ludzi z potencjalem ziemi,
» warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem, kwalifikacje oséb.
Cechy jakie powinny posiadarrzadzenia w zalenosci od skodyfikowanych wplywéw zewtrznych i
srodowiskowych podaneysv normach:
» PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthuadowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia wspélne.
» PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ustalenie ogélnych charaktery-
styk.
» PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektudowlanych. Ochrona zapewni@ bez-
pieczéstwo. Ochrona przed przegpiami atmosferycznymi gtzeniowymi.

8.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnjicoraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtovioi oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronnpé&horaz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedn@naczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neu-
tralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzenaikolory: zielonozétty i jasno-niebieski nie zostaty zastoso-
wane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny speénigymagania norm:
» PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dob6r i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
» PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoesitrycznych barwami lub cyframi.

8.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawdayab innych podobnych informaciji
oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdwadznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,
» umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdujsic we
wiasciwym miejscu,
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obwody, bezpiecznikigkzniki, zaciski itp. $ 0znaczone w sposo6b uwtiviaj acy ich identyfika-
cje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i ingdyotikach informacyjnych,

tabliczki znamionowe oraz inreodki identyfikupce aparatysiczeniowe i sterownicze znajduj
si¢ we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala derityfikacg,

umieszczono we wiaiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaaj zakresie pozwalaj
one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub updizen.

Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje s w oparciu o wymagania norm;

Y
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PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia wspélne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w scherhat

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. @gdlytyczne wykonywania schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeékirycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterownit¢eyczdzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstera,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiedstwa. Ochrona przeciwparowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpied=twa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedstwa. Ochrona i higiena pracy.

8.2.8. Posczenie przewoddw.

Sprawdzeniu podlega stan pe#enia przewodéw, a g to, czy § wykonane w sposéb zgodny z wy-
maganiami, przy iyciu odpowiednich metod i osgttzi, oraz czy nacisk na pgizenia nie jest wywierany przez
izolack, a takke czy zaciski niegnaraone na napzenia spowodowane przez pgcitone przewody. Wymagania
dotyczice pohczer przewoddw podanegsv normach:

>
>

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rgztalne dodczenia przewodow o przekrojach do 16mm
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe dgckenia przewoddw o przekrojach do 120 fwmwyrobach
elektroinstalacyjnych. W trakcie aglzin maliwe jest wykrycie wad, kidow montaowych i in-
nych usterek w instalacji elektrycznej. Usterkimasz by¢ usunéte przed przygpieniem do préb
i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usgaia usterek, magych mi€ wpltyw na wynik bada
jest niedopuszczalne.

9. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robo6t elektrycznych wykonawca winieaqatazy¢ nastpujace dokumenty:

>

>

VVY

dokumentagj technicza powykonawcz zgodm z wykonawstwem, podpisaprzez osod upraw-
niong do wykonywania robot;

deklaracje zgodriei, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaghawykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot;

karty gwarancyjne oraz DTR zamontowanychadea;

oswiadczenie kierownika rob6t wg ustalonego wzoru,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie twakiie obowizujgcymi normami prze-
pisami oraz posiadarwiedz techniczg.

Wykonawca winien dokorgorébnego zatzenia pod napcie urzdzei i instalacji, sporzdzi¢ proto-
koty z bada i pomiaréw instalacji éwietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kebejmugcych m.in. ;

VVVYVVY

Badania i pomiary instalacjiwietleniowej i Gwietlenia awaryjnego.
Sprawdzenie gitosci zyt przewodow.

Pomiar rezystancji izolacji przewodow.

Pomiar rezystancji uziemiaoboczych i ochronnych,

Pomiar ptli zwarcia,

Pomiar zadziatania wytacznikdwzmdicowo-prdowych,

Pomiar obwodéw logicznych okablowania strukturatmeg

Wymagania dodatkowe dotygze bada i pomiaréw
» Z wykonanych badai pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw mubgé sporadzone raporty

w ustalony w PZJ sposéb,

» Badania i pomiary powinna wyko&aprawniona osoba/pracownik laboratorium.
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Wszystkie przyrady pomiarowe #yte do bada i pomiaréw musz posiadéa aktualneswiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dideatyfikujace przyrad pomiarowy musz by¢ zamiesz-
czone w raporcie (protokole) z badgyomiarow.

10. Opis sposobu rozliczania rob6t podstawowych, ty mczasowych i to-
warzysz gcych.

Rozliczenie robot zgodnie z umaw

11. Informacje o terenie budowy - organizacja robot budowlanych .

Roboty budowlane wykonywane lpda na czynnym obiekcie budynku Komendy Wojewddzkiej B-
licii w Bialymstoku. Roboty lgda wykonywane wewgtrz budynku. Zakres prac aitych niniejszym opracowa-
niem:

Opracow& harmonogram robét i uzgodnjo z Zamawiajcym,

Demonta istniegcych instalacji elektrycznych i niskatowych w remontowanych pomieszcze-

niach,

Wymiana obuddéw istniegych rozdzielni elektrycznych na glisze, wstawienie istniggych za-

bezpiecz# i rozbudowa o0 nowe zabezpieczenia,

Wykonanie przeld tras kablowych w pomieszczeniach, korytarzach trasie do serwerowni,,

Wykonanie instalacji sitowej, gniazd DATA i zasilarurzdzei teletechnicznych,

Wykonanie instalacji &wietleniowej,

Wykonanie instalacji RTV,

Ulozenie p.t. istnigjcego okablowania strukturalnego oraz rozbudowaliasji o nowe linie,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej (m.in. aktyah rzutdw pomieszcad schematow

rozdzeilni),

» Badania i pomiary instalacji.

1. Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie rozpocznie przekazywanie Wykonawoyneszczé do

remontu.

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczania terenu budowy w okresientew&alizacji umowy.

3. Wykonawca nie mze zakidca pracy w budynku, roboty szczegdlnie gitiwe, takie jak kucie, wierce-
nie kedg wykonywane wg szczeg6towego harmonogramu uzgoegio z Zamawiagym.

4. Istniejgce instalacje (zasilania 230/400V AC) mu&gc¢ sprawne przez caly czas trwania robot, ewentu-
alnie Wykonawca zapewni zasilanie tymczasowe (azagmrzejczenia instalacji, zasilanie z agregatu
przengdnego).

5. W czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia pedezy tak zabezpieczy aby uniemaliwi ¢ roz-
noszenie sikurzu (brudu) po czynnej e&ti budynkéw. Podtogi w poblu miejsc pracy naly zabez-
pieczy¢ folig przed zabrudzeniem. Po zakaeniu pracy codziennie nalespratnaé¢ miejsce pracy. Ko-
rytarze, klatki schodowe, prZeja , ktére stag do normalnej komunikacji natg w godzinach pracy
Posterunku utrzymywaw nalezytym porzdku. W ofercie naley przewidzi€ koszty zwjzane z co-
dziennym sprgtaniem miejsc pracy.

6. Wszelkie wyhczenia nagicia na czsci instalacji lub urgdzex Wykonawca wykona w porozumieniu z
Zamawiagcym (bez wydczania urgdzer niezlednych do wtaciwego funkcjonowania Posterunku, lub
zapewnigjc zasilanie tymczasowe).

7. Prace naley wykonywa ostraznie, tak aby nie uszkodzdziatapcych przewodow elektrycznych i oka-
blowania strukturalnego.

8. Wykonawca zapewni kierownictwo robét przez osaluprawnieniami budowlanymi bez ogranitze
zakresie instalacji elektrycznych.

9. Prace musgzby¢ wykonywane z zapewnieniem warunkéw bhp i p.pkazdorazowo naley przeprowa-
dzi¢ instrukta wskazujc na zagreenia jakie mog sie pojawic w czasie pracy i jakigérodki przeds;-
wzieto w celu ich wyeliminowania.

10. Waznos¢ dokumentoéw ustalaesiv sposéb naspujacy:

> Umowa.

» Przedmiar robot.

» Specyfikacja techniczna (Wymagania Zamasdgago)

YVVVVY Y A\ 74
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca przy wycenie musi uwzdhi¢ wszystkie nie wymienione wprost materiaty i pracenoc-
nicze (niezbdne przejczenia instalacji, wykonanie tymczasowych zagjlewentualne koszty wa#
czen, sprawdzé, plombowania instalacji licznikowej przez Zakladdggetyczny, wykonanie prac mu-
rarskich.

Uznaje st , ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjiakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie okétajacej wartaéé oferty.

Zakresswiadczonych przez Wykonaweobot jest taki jak go okéno w Specyfikacji i Przedmiarze i
musi ponadto zawieéavszelkie elementy, ktére w spos6b oczywistpstrzebne do tego aby przedmiot
umowy osigngt wymagane cele, nawetzeli elementy takie niegswyraznie wyszczegdlnione w Specy-
fikacji Technicznej oraz Przedmiarze Robét.

Pracownicy wykonujcy instalacje elektryczne powinni posiédesswiadczenia Kwalifikacyjne ,,E” ,
pracownicy wykonujcy instalacje teletechnicznacknadici radiowej, powinni wykazasi¢ niezlednym
doswiadczeniem w wykonywaniu w/w prac oraz posiadapowiednie certyfikaty imienne wydane
przez producentow.

Przepisy zwi gzane.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t buwthmo-montaowych. Instalacje elektryczne. Wy-
dawnictwo "Arkady" 1990

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r.(wraz z gdiejszymi zmianami) w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietgiva i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olgiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w otd@ektbudowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéistwa. Ochrona przeciwpaomeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przed gztem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przed olieniem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeéistwa. Stosowanigrodkéw dla zapewnienia bezpieésva. Postanowienia ogdlrgrodki ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeéistwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gtzeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdéceniami elektromagnetycarfEMI) w in-
stalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczéistwa. Stosowaniérodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przeteeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-

pieczéistwa. Dobdsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewatrznych. Ochrona przeciwparowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne we&tdach budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekitach budowlanych. Dob6r i montayposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Dobér i moatawvyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i moatayposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i moatawvyposaenia
elektrycznego. Instalacja bezpieagava
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Dobdr i moatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia daiczenia izolacyjnego gkzenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie od-
biorcze

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wgpmne w wana i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackigne

PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotyce specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wgpmne w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje kteyczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenigraniczone przestrzeniami przewadymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania doggce uziemid instalacji uradzen przetwarzania danych
PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pagdy wypoczynkowe

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogéline
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow kaoych. Zasady og6ine
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptwie, projektowanie i budowa. Linieggiu prze-
miennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezabydkod | P)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijnie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowhangasady ogdlne.

PN-IEC 61312-1: Ochrona przed pioruno-wym impulsgektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-IEC 61024-1-2: Ochrona odgromowa obiektow budowth. Zasady ogoine.

PN-IEC 61024-1-1 : Ochrona odgromowa obiektow buagioyeh. Zasady ogdlne. Wybor poziomow ochrony
dla uradzei piorunochronnych.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — wymagania do-
tycz ace wbudowywanych materiatow.

1. Instalacja elektryczna.

Lp.

Nazwa i opis materiatu

1

Oprawa, ledowa natynkowa z ragnkietalows LED 4000K 600x600, strumigswietiny oprawy
min. 4000Im, skuteczrdé swietlna oprawy min.120Im/W , stogieochrony 1P20, temperatura b
wowa 4000K, obudowa z blachy stalowej malowanéjtebstatycznie, Klasa ochronsw: Il; Ro-
dzaj dyfuzora: mikrgsrm, srednia trwaté¢ powyzej 50000h,0golny wskaik oddawania bar
(Ra): >80,

Oprawa ledowa, nastropowa, zwykita IP40, klosz apalany, strumig swietlny oprawy min
4140lm, temp. barwowa 4000K, obudowa blacha stalovedowana elektrostatycznie kolo
biatym, moc ok. 36W, barwawiatta 4000K, o trwaléci powyzej 50 000 godzin, Ra>80,

Oprawa ptaski plafon poliweglanu o podwyszonym stopniu IP54 i IKO7. Wysokoprzepuszczg
odporny nazotkniecie, rbwnomiernie ravietlony dyfuzor. Typ montai: do nabudowani
Strumier $wietlny: 3400lm; Maksymalna skuteczsoswietina min. 117Im/W; Temperatu
barwowa 400K ; Ogélny wskanik oddawania barw (Ra): >8frednia trwaldé¢ powyzej 50000h
Sposob rozsytuswiattosci: bezpdredni;  Kolor oprawy: bialy, barwiony w masie; Kig
ochronngci: II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: dpay; Ksztatt oprawy: okigta;

Oprawa tazienkowa typu kinkiet IP44, typED, klosz opal z poliwglanu ok.17W, min. 850In
4000K,wskanik oddawania barw(Ra): >80, srednia trwaté¢ >50000h. Materiat obudow|
Aluminium

Oprawa awaryjna, "praca na ciemno" (SE), ledowa oyn@WV, zwieszakowa , IP40, klasa izols
II, dwustronna, kierunkowa z piktogramem, z fumkeutotestu (AT), z Bodzinnym czase
podtrzymania zasilania, obudowa z bialego pedjlanu

Oprawa awaryjna, "praca na ciemno" (SE), ledowa @yr@®W, podtynkowa, IP20, z funkg
autotestu (AT), optyka wersja korytarzowa, zmyddzinnym czasem podtrzymania zasila
strumie swietlny min. 350Im

Rozdzielnica podtynkowa, IP40 liczba modutow 4x2drzwiczkami, zamkiem na klucz, kig
izolaciji I,

Wytacznik réznicowopadowy z cztonem nadpdowym CL6A/2P/30mA/A, Un=230VAC, czukd
A, charakterystyka wyzwalania C, In=16A, dwubiegugp prad réznicowy 30mA, 50Hz, IP2(
6kA, monta na szynie TH

Wytacznik r@nicowopndowy 2-biegunowy 25A , 30mA, typAUn=230VAC, czuté¢ AC,
In=25A, dwubiegunowy, pd raznicowy 30mA, 50Hz, IP20, 6kA, montaa szynie TH

10

Wylaczniki nadpgdowe B10A, Bl&harakterystyka wyzwalania B, In=10/16A, monte szyni¢
TH

11

Przewdd YDYpo 3x2,5mm2, 3x1,5mmz2, 4x1,5mmz2, - 450/75@y - drut miedziany, izolacja
PVC, opona: PVCzyta ochronna PE -zielonmstta, przeznaczony do ukladania na state

12

Przewo6d TVC 75 Ohm TRISET-113 1,13/4,8/6,8

13

Puszka instal. pit. 60mm, 80mm pojedyncza/podwéjnaglmbka, szeregowa

14

Gniazdo p/t 2P+Z DATA IP20, p/t, Un=230V, In4,8P20, z kluczem

15

Gniazdo p/t 2P+Z, Un=230V, In=16A, IP-44
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16

Gniazdo p/t 2x2P+Z, Un=230V, In=16A, IP-20

17

Gniazdo p/t RTV standardowe

18

tacznik swiecznikowy, p/t, Un=230V, In=10A IP20

19

tacznik schodowy podwaéjny, p/t, Un=230V, In=10A IP20

20

tacznik krzyzowy podwojny, p/t, Un=230V, In=10A IP20

21

Ramka 1-krotna, 2-krotna, 4-krotna do osfpurz

22

Listwa PCV 110x60.2- listwy izolacyjne wykonandéwardego PCW, klasa pakwd V-0, kolor
biaty, zaprojektowane zgodnie z nareuropejsik PN-EN 50085L:2001, Odporn na udary: 2.
Temperatura pracy: od -25°C do +60°C, IP 30

2. Instalacja komputerowa.

Lp.

Nazwa i opis materiatu

Przewdd U/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH Budowa przewodu: 4 Ri@@owane zwinite pary
Przewdd: drut miedziany, AWG 23/1; Izolacja: pofiog, srednica 1,0 mm (war§é nominalna)
Plaszcz ochronny: PVC lub DSI/FRNC (niepalny)Srednica zewetrzna: 6,5 mm, SKEW: mak
45 ns/100 m (wartd orientacyjna;) Zakres temperatur — eksploatacg&tddowanie: 20°C dg
+70°C; Zakres temperatur — instalacja: +0°C do €0inimalny promié zgigcia —eksploatacjg
4 x srednica zewetrzna; Minimalny promig zgiecia — instalacja: 8 xsrednica zewetrzna;
Maksymalna sita rozggajca: max. 100 N; Maksymalne napie robocze: 72 V; Nominalr
wartas¢ propagaciji (NVP): 68 %

Gniazdo pt 1xRJ-45 kat. 6 (w ramce z gniazdami BA

w(N

Kanat instalacyjny 110x60.2mm,60x40.2, 50x20l3twy izolacyjne wykonane z twardego P(
klasa palnéci V-0, kolor biaty, zaprojektowane zgodnie z ngreuropejsik PN-EN 50085t:2001
Odpornd¢ na udary: 2J, Temperatura pracy: od -25°C do +6°PG0 np. Kl 11040.1

Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6 1m i 2m

Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP wsgaony kompletny

(226!

Gniazdo 2xRJ45kat.6 nieekranowane, podtynkowepketme

|. UWAGI KONCOWE.

Specyfikacje stosowa w zakresie obejmujcym roboty ujete w przedmiarze.

Wszystkie materialy dostarcza na wiasny koszt Wykamwca. Nie dopuszcza giwykonan opraw w
wersjach specjalnych, wszystkie materialy maja b§ynowe maj pochodzi z produkcji seryjne;.
Zawarte powyzej dyspozycje materiatowe s obowigzujace bezwzgjdnie. Kazda potencjalna ich
zmiana wymaga zgody inspektora nadzoru.

Dopuszcza si zastosowanie innych materialdw o parametrach porémywalnych po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

24/24



