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S.1.CZESC OGOLNA
S.1.1Lokalizacja inwestycji

Inwestycja: Remont pokoi biurowych wraz z wykonaniem dodatkowych pomieszczen sanitarnych
i socjalnych oraz montazem dwoch klimatyzatorow w uktadzie multisplit w budynku
administracyjnym Komendy Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku przy ul. Sienkiewicza 65.
Inwestor: Komenda Wojewo6dzka Policji w Biatymstoku

S.1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdt sanitarnych w trakcie remontu pokoi biurowych wraz z wykonaniem dodatkowych
pomieszczen tj. sanitarnego i socjalnego oraz montazem dwoéch klimatyzatorow w uktadzie
multisplit w budynku administracyjnym Komendy Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku przy ul.
Sienkiewicza 65
Przedmiotem ST sg instalacje wewnetrzne budynku: wykonanie instalacji wod-kan, c.c.w. dla
potrzeb montazu dodatkowych urzadzen sanitarnych przy pokojach biurowych oraz instalacji
klimatyzacji dla dwoch pokoi biurowych.
ST zostata sporzadzona zgodnie zobowigzujacymi standartami, normami obligatoryjnymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt a takze przepisami budowy sieci i instalacji
sanitarnych.
Specyfikacja techniczna dla odbioru 1 wykonania robdt stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robdt. Sa one podstawa, ktorych
spelienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
S. 1.3 . Informacje o terenie budowy
Budowa odbywac si¢ bedzie tylko w budynku (budynek czynny).
Dojazd do placu budowy utwardzony — po istniejacych drogach dojazdowych. Teren jest
uzbrojony :
sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ cieplownicza.
S1.4 Wymagania ogdlne
ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi normami ,warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze teren budowy oraz nastepujace dokumenty:
* Przedmiary robot
* Specyfikacje techniczne
* Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych nalezy stosowac tagcznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.
» Zmiany i odstgpstwa podczas realizacji zadaniai:

Wszelkie uzasadnione zmiany i1 odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie

uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa

Ogolne warunki dopuszczenia materialéw i1 urzadzen do zabudowy:
atest



certyfikat
aprobate techniczng ITB
certyfikat zgodnosci.
S.1.5 Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* certyfikacja zgodnosSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy 1 odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;
* deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrodb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;
* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot;
* kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;
* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych  z prowadzeniem budowy.
* odbior instalacji, sieci -zesp6l czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje sanitarne 1
sieci zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujagcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
* Skroty - symbole utworzone najczeSciej z pierwszych liter wyrazow
ST-Specyfikacja techniczna
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB- Instytut Techniki Budowlane;j
PVC- przewody z polichlorku Winylu
st. ocyn- przewody stalowe ocynkowane
DN- $rednica nominalna

S.1.6 Kody robot objete niniejsza ST wg CPV

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45251130-1 — Instalacje wod-kan

45321000-3 - Izolacje cieplne

45331210-1,45331230-7 — Instalacja klimatyzacji

45310000-1 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45251130-1 S.2 INSTALACJA WOD-KAN

S.2.1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wod-kan c.c.w.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe instalacji wod-kan c.c.w. zgodnie z punktem 1.1.



Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
instalacji wody zimnej, cieptej
instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajagca w wode zimng 1 ciepta budynki

Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca scieki bytowo- sanitarne z budynkow
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”

S.2.2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych. Rury majace kontakt  z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom
PZH.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w PN lub posiada¢
aprobaty techniczne stwierdzajace przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, posiada¢ znak
,,CE” lub Znak Budowlany ,,B”.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami
odniesienia 1 atesty higieniczne

Materiaty:

Rury wodociggowe z tworzyw sztucznych i izolacja otulinami z wysokiej jakos$ci pianki lub
rOwnowazne

zawory odcinajace

armatura umywalkowa, zlewozmywakowa, natryskowa, zawoér do podtaczenia zmywarki
rurociagi, ksztaltki z PP niskoszumowe

urzadzenia i armatura sanitarna; umywalki porcelanowe szer. 55-60 cm z syfonem chromowanym,
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce z ociekaczem, brodziki.

S.2.3. Skladowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.
Rury nie powinno si¢ magazynowac¢ na wolnej przestrzeni, nawet wtedy gdy sg zabezpieczone
folig czy plandeka. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C, powinny
one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych.
Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
zachowanie jakosci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbioér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je doktadniejszym ogledzinom.

S.2.4. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprze¢t przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegélowym dotyczacym jego uzytkowania.



S.2.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

S.2.6. Wykonanie robot
S.2.6.1.Wymagania ogolne
Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieplej 1 kanalizacji obejmuja:
- przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg¢ do picia
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepla wode na potrzeby

uzytkowe
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyborow sanitarnych i
urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacji mozna przystapi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia ,robot
instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
2. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych.
3. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw po $Scianach
zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).
4. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane 1 tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje.
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.
6. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych
weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych
odgatezienia.
7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplna.
8. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC, niskoszumowych PP i innych
tworzyw sztucznych (np. polietylenu PE) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢: -
prowadzone w odlegto$ci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych - mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje¢ cieplng. Przewody
nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogltoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu: w przewodach wodociggowych - powyzej +30°C , w
przewodach kanalizacyjnych - powyzej +45°C.
9. Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j
dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm,

jw., lecz 32-50 mm - 5 cm,

Jjw., lecz 65-80 mm - 7 cm.
Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.
10. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz



instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

11. Nie wolno taczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych zrodet; niedopuszczalne jest bezposrednie potagczenie wodne przewodow
wodociggowych z wymiennikami ciepla i instalacjg centralnego ogrzewania.

12. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej za-
warto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed za- marznigciem lub wykraplaniem pary na
zewngtrznej powierzchni rur.

S.2.6.2. Materialy

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére mogg stykac si¢ bezposrednio z woda
pitng, powinny by¢ wykonane z materialdéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody 1 mie¢
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministra
3. Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody 1 cyrkulacji nalezy wykonywac¢ z rur PE

lub rur nowych technologii oraz rur stalowych i lacznikow z zeliwa ciggliwego ze wzmocniong
powtoka cynkowa.

4. W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie- rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

5. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych -
kanalizacja sanitarna

6. Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyborow sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

S.2.6.3. Montaz przewodow wodociggowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej lub
przedzy z konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu
tacznikow;

niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Maksymalne odlegtos$ci pomigedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosi¢:

Srednica rur (mm) Odlegtosé
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5

4. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.
Montaz rurociaggow

Rury PE s3 rurami wielowarstwowymi z wewngtrzng rurka aluminiowg w postaci zwinigtej taSmy
zgrzanej doczotowo ultradzwickami do ktorej klejone sg warstwy polietylenu sieciowego
strumienia elektronow.

Przewody z plietylenu prowadzi¢ w posadzce w ostonie ,,peszel”. Przewody w posadzce uktadac z
lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszenia naprezen w czasie pracy.

Z%acza do rur — kolano, trojnik

"IPotaczenia zaciskowe z pierscieniem petnym

Potaczenia tego typu charakteryzujg si¢ korpusem w postaci ztgczki mosieznej lub z PPSU, w
postaci kolanka, trojnika podej$cia i pierscienia pelnego nasuwanego na rurg.

Wykonanie polaczen z pierscieniem pelnym:



rur¢ PE o wymaganej dlugos$ci ucig¢ za pomoca nozyc.

Natozy¢ pier§cien na rur¢ wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.
Rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykona¢ w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepelne,
przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozwarcie rury petne.
Wsuna¢ ztaczke w rure do ostatniego zgrubienia.

Uzywajac narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasung¢ pierscien na
rurg.

Potaczenie przygotowane jest do proby cisnieniowe;.

Ztaczke tworzywowa PPSU z pier$cieniem mosi¢znym nasuwamy praska przeznaczong do rury
LPE.

S.2.6.4. Montaz przewodow kanalizacyjnych

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC, niskoszumowych PP nalezy wykonywac przy uzyciu
pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby
odlegtos$¢ migdzy nim 1 podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

- 150 mm - od 2 1 wigcej misek ustepowych, wpustow podworzowych, piondow deszczowych,
przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych
powinny wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustow podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych, wpustow piwnicznych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych w zaleznos$ci od
$rednicy przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5%,

jw., lecz- 150 mm-1,5%,

jw., lecz - 200 mm-1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ £ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewodow.

6. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
tropikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodoéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rurg pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza:

- dlarur zPVC i PP érednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,



- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP faczonych za pomocg potaczen
rozlacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur 1
ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15-20 cm; dno wykopdéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtoga piwnic .
dopuszcza si¢, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢
na odpowiednich wspornikach, w sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach
polaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajace ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia
przewoddow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajgce dostgp osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodoéw
spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzech
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspodlng rurg¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze
by¢ mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow polaczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodoéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

S.2.6.5. Montaz przyborow i urzadzen

1. Umywalki nalezy mocowac¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyborow. Zlewozmywaki nalezy montowac na szafkach.

2. Przybory i urzadzenia laczone z pionem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkni¢cia wodne (syfony). Wysoko$¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowacé niemoznos¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknige¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej: przy zlewach, umywalkach, itp. - 75 mm,

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep migedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

S.2.6.7. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do grupy
przyboréw nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.



3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

a) baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakow - stojace,

b) gtowki natryskow statych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki.
3. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu 1 drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S.2.6.8. Badania, proby

1. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

a) Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czegsciowa, jezeli badanie szczelnos$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione.

¢) Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie
si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnos$ci na goraco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.

Proba cisnienia dla rur PE

Napehic¢ 1 odpowietrzy¢ instalacjg, wytworzy¢ ci$nienie (co najmniej 1,3 — krotnos$¢ catkowitego
cisnienia w kazdym miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cis$nienie,
poniewaz mozliwy jest spadek ci$nienia spowodowany rozszerzeniem si¢ rur. Czas proby 24
godziny. Instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyptyneta woda, a
ci$nienie kontrolne nie spadto wigcej niz o 1,5 bar.

2. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujacym warunkom
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu wodg powyzej kolana tagczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

S.2.6.9. Odbiory robot

1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg i spadki tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i1 .pionowych,
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- elementy .kompensacji, - lokalizacja przyborow sanitarnych

2. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postgpu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbior koncowy

a) Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedlozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkow technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czgsciowych 1 prob szczelnosci.

c) W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia, prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidlowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodno$¢ wykonania instalacji z
dokumentacja techniczna.

CPV 45321000-3 S.2.6.10 IZOLACJE CIEPLNE

1. MATERIALY

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

- izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

1. Wymagania og6lne dla materialow:

Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobatg techniczna.

2. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach krytych
1 suchych.

3. Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢
cechy zewngtrzne dostarczonych materiatow

5.2.7.2. WYMAGANIA OGOLNE

a) 1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia po- winna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka
.antykorozyjng.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia..
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4. Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknig¢,
zalaman 1 wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubos¢
wykonanej izolacji cieplnej nie powinna r6zni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5 -10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za
pomoca opasek.

b) montaz:

-przetnij otulni¢ izolacyjng 1 przyt6z do rury, spoiny i ztacza sklej klejem,

-jezeli rura przechodzi przez $ciang, powinna zostac¢ uprzednio zaizolowana na catej dtugosci
otworu w $cianie

otuliny izolacyjne najlepiej jest cig¢ uzywajac szablonu katowego i ostrza noza.

2. ODBIORY ROBOT IZOLACYINCYH

Odbior koncowy:

a. Odbior koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce, po
zakonczeniu wykonywania izolacji na rurociagu lub na urzadzeniu.

b. Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic :

- grubos$¢ wykonanej izolacji,

- jakos¢ potaczen klejonych.

- zaci$nigcie montazowe izolacji.

c. Grubos$¢ izolacji nalezy uznac¢ za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiardw nie roézni si¢ od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

d. Odbiodr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem

S2.6.11. BRUZDY

Trasowanie bruzd — przebieg zgodnie z projektem wykonawczym instalacji.

Przy pomocy bruzdownicy wyku¢ bruzdy.

Szerokos¢ bruzdy —($rednica rury plus 2x grubo$¢ izolacji) x ilo$¢ rur +6 cm .

S2.6.12.Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materiatow i1 urzadzen

- prawidtowos$ci wykonanych potaczen, podpor, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajagcych

- wielkosci spadkow przewodow

- odleglosci przewodoéw wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych

- prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstgpnej regulacji

- jako$ci wykonania izolacji cieplnej

- badania szczelno$ci przewodow, proby, rozruch

S2.6.13.0dbior robét
Odbidr robot zgodnie z S1.5 Wymagania Ogdlne

S.2.6.14. Podstawa platnosci
Cena wykonanych rob6t obejmuje:
- Instalacje wodociggowe:
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- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostawe materiatow

- wykonanie instalacji wodociggowych wewngtrznych

- montaz armatury

- wykonanie plukania, prob szczelnos$ci i dezynfekc;ji, instalacji wodociggowej
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST

- Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostawe materiatow

- wykonania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw
sanitarnych

- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST

S2.6.15 Przepisy zwiazane
1. Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

2.Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom III Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady 1998

CPV 45331210-1,45331230-7 — Instalacja klimatyzacji
S3.1 Instalacja klimatyzacji
Zakres rob6t obejmuje:

— montaz klimatyzatorow

— proba szczelnosci instalacji

— napetnienie instalacji

— montaz izolacji zimnochronne;j

— wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej klimatyzatory

— uruchomienie instalacji klimatyzacji

— szkolenie w zakresie obstugi klimatyzatorow

Zakres robot elektrycznych obejmuje wykonanie zasilania klimatyzatoréw z
najblizszej rozdzielni elektrycznej tj;

- montaz z podtagczeniem w rozdzielni elektrycznej pigtrowej zabezpieczenia typu-
wylacznik instalacyjny nadpradowy jednofazowy S301 B16 w obudowie
izolacyjnej S-2 IP30 wyposazonej w listwy N+PE

- montaz przewodu YDYzZo 3x2,5mm?2 w listwie instalacyjnej o wymiarach min.
25x16mm z rozdzielni elektrycznej do klimatyzatora zakonczonego puszka
instalacyjna hermetyczng IP44 z zaciskami z wykonaniem niezbgdnych
przebi¢ przez Sciany

- podlaczenie klimatyzatora i wykonanie pomiarow elektrycznych
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Wyszczegolnienie prac towarzyszacvch

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji klimatyzacji naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
— drobne elementy naprawcze w zakresie przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
obiektow a wyniktych z prowadzenia prac przez wykonawce.
— zabezpieczenie urzadzen 1 obiektu inwestora przed uszkodzeniem w czasie
wykonywania prac
— uwzglednienie utrudnienia zwigzanego z wykonywaniem prac w obiekcie czynnym

Ogolne wymagania dotyvczace robot

Podstawa prac to montaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach wraz z robotami
towarzyszacymi wg obowiazujacych przepisOw, norm prawa budowlanego i dokumentacji
techniczno-ruchowej urzadzen .

Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690)

Ogolne wymagania dotvczace wyrobow stosowanych w instalacji klimatyzaciji.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych materiatow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE — EN 45014.
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydanej przez dostawcow.

Materialy do wykonania robét

1.1 Instalacja klimatyzacji obejmuje:

- klimatyzator (jednostka zewnetrzna + jednostka wewnetrzna),

- rury miedziane, izolacje termiczne,

- rurociagi odwadniajace skropliny,

- izolacja cieplng rurociggdéw
Klimatyzatory powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w kraju, potwierdzone znakiem CE,
z instrukcjg obstugi i montazu w jezyku polskim.
Klimatyzatory powinny pracowa¢ w cyklu calorocznym z uwzglednieniem temperatur
zewnetrznych dla danej strefy klimatyczne;.
Klimatyzatory powinny posiada¢ co najmniej 3 letnig gwarancje producenta.
Rury miedziane bez szwu przeznaczone do celow chtodniczych (typ CuDHP zgodnie z norma ISO
1337) o potaczeniach lutowanych.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociaggéw powinny speilnia¢ wymagania ochrony p. poz.
tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i rozprzestrzeniajace ogien, dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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Otuliny z pianki majg spetnia¢ wymagania dotyczace odpornosci pozarowe;j -
sklasyfikowane sg jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN — B — 02873.
Grubosci izolacji kauczukowej nie mniej niz 9 mm.; zgodnie z wymogami normy PN-B—
02421:2000.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rurociagi odwadniajace skropliny powinny by¢ wykonane z rur PP(S5/SDR). Odprowadzenie
skroplin grawitacyjne, po zewng¢trznej $cianie budynku.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatorow umiejscowione beda na dachu budynku. Jednostki
wewnetrzne klimatyzatoréw umiejscowione beda jako $cienne.

1.2 Instalacja elektryczna

Do wykonania robot elektrycznych zastosowano ;

- obudowa izolacyjna S-2 , IP 30 , wyposazona w listwy N+PE

- wylacznik instalacyjny nadpradowe jednofazowy S301 B16A

- listwy instalacyjne kablowe PCV o wymiarach min, 25x16mm?2 , IP30
- przewdd YDY zo 3x2,5mm?2 , 450/750V

- puszka instalacyjna hermetyczna natynkowa z zaciskani P44

Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakoSci

wyrobéw
Dostawa materialdw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczenh magazynowych. Przyjecie materiatow do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materiatow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
zamdwieniu i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisoéw.
Materialy, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz
ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.
Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Ogolne wymagania dotyvczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym 1 innych zwigzanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcoOw.
— Rury moga by¢ dostarczane w sztangach. Rury musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dugosci.
— Klimatyzatory oraz pozostate urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu, zabezpieczone przed przesuni¢ciem. Zatadunek i1 wyltadunek powinien
odbywac si¢ ostroznie, aby nie urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Ogolne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej 1
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw okreslonych w DTR 1 specyfikacji nie
moga powodowac¢ zmniejszenia ich jakosci 1 trwatosci eksploatacyjne;.

Wyvmagania dotyczace wykonania robot

Instalacja odprowadzenia skroplin

Montaz rur

Rury z PP nalezy taczy¢ za pomoca potaczen zgrzewanych badz klejonych. Rurociagi nalezy
uktadac¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odptywu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Na
poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rur¢ tzn. obcigé na dana dlugos¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka
rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetiona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przejécia przez stropy, Sciany przewodow z PCV, miedzi wymagaja zastosowania tulei ochronnych
wystajacych okoto 3cm powyzej podtogi, §ciany. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna
by¢ wypetiona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Badanie szczelnoS$ci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Klimatyzatory nalezy montowaé zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg
urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajaca
autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia.

Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z zamowieniem i uzgodnieniami z
Inwestorem.

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podlozach jako rozwiazanie docelowe — nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych.

Montaz izolacji
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp..
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé, zataman
1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggow wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
Polska i Norma.

S.3.2 Instalacje elektryczne

Zasilanie do klimatyzatora nalezy wykona¢ z najblizszej rozdzielni elektrycznej pigtrowej. W
rozdzielni nalezy zamontowa¢ obudowe izolacyjng S-2 IP30 wyposazong w listwy N+PE 1

w wylacznik nadpradowy instalacyjny jednofazowy S301 B16 . Wylacznik instalacyjny podtaczy¢
pod wytacznik glowny rozdzielnicy . Przewod zasilajacy klimatyzator YDYZo 3x2,5mm2 nalezy
utozy¢ w listwach instalacyjnych PCV o wymiarach minimum 25x16mm . Listwy montowaé na
$cianach rownolegle do sufitoéw po trasie nie kolidujacej z istniejgcymi instalacjami na- 1
podtynkowymi. Niezbg¢dne przebicia przez $ciany nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym .
Przejscia przez $ciany nalezy uszczelni¢ . Podlaczenie klimatyzatora nalezy wykonac¢ poprzez
puszke instalacyjng hermetyczng natynkowa . Po wykonaniu instalacji elektrycznej zasilajacej
nalezy wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne.

S.3.3 Odbiory robot

Odbior techniczny — cze¢sciowy instalacji
Odbior techniczny — czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdéw lub czgsci
instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on przewoddéw przeznaczonych do izolacji termiczne;.
Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.1.2 Odbidr koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— protokot odbiordw czesciowych
— protokot wykonanych préb , badan 1 pomiarow elektrycznych
— S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie
— instrukcje obstugi
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujgcego wykonana robote oraz osoby uczestniczagce w
czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do odbioru instalacji do eksploatacji, protokdt powinien
zawiera¢ stosowne oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z
jej uzasadnieniem.
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Normy
* PN-81/B-10800 - Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
* PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
* BN-76/8860 - Elementy mocujace rurociagi.
» PN-74/H-74200 — Rury stalowe, ze szwem
* PN-81/H-74200 — Rury stalowe, ze szwem Wymagania.
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,.
* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow i armatury
Wymagania.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowane przez
COBRTI INSTAL — wyd. 01.2003, Zeszyt 7.
,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez
COBRTI INSTAL — wyd. 9.2006, Zeszyt 12.



