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KOSZTORYS - URZAD RADZYN - ETAP | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie ogrodzenia budowy, wykonanie zaplecza budowy, zamontowanie |kpl
d.1.|kalk. wtasna |tablicy budowy etc. wraz z demontazem oraz utylizacja odpadéw budowlanych
1 powstatych podczas wznoszenia
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1
(5.12*5.92)*1.1 m3 33.34
RAZEM 33.34
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
5.12*5.92*1.2 m?2 36.37
RAZEM 36.37
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
5.15*5.92 m?2 30.49
RAZEM 30.49
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1
(5.12*2+5.92)*1.40 m3 22.62
RAZEM 22.62
1.2 FUNDAMENTY
6|KNR 2-10 Wykonanie mikropali w gruncie m
d.1.|0405-15
2|analogia
(5*2+6)*7 m 112.00
RAZEM 112.00
7|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1./0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
zelbetowy oczep do pali
(0.25*0.5)*((5.36*2+4.84*2)) m3 2.55
RAZEM 2.55
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 - zbrojenie gtéwne
2
22*12*1.58*0.001*1.30 t 0.54
RAZEM 0.54
9|KNR 2-02 Stabilizacja 10cm RM 2,5MPa m3
d.1./1101-01 Krotnosé = 3
2|analogia
podktady z chudego betonu pod posadzke i pod ptyte fundamnetowag windy
27.80%0.30 m3 8.34
RAZEM 8.34
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe- folia PE min. 0,3mm
2
22.70 m?2 22.70
RAZEM 22.70
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
2
22.70 m?2 22.70
RAZEM 22.70
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02 Krotnos¢ = 4
2
22.70 m?2 22.70
RAZEM 22.70
13|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|/0205-01
2
22.7*0.3 m3 6.81
RAZEM 6.81
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 - zbrojenie gtéwne
2
(35*5.6+35*5)*2*0.888*0.001*1.2 t 0.79
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RAZEM 0.79
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1./0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
2
zewn.
0.5%(4.96*2+5.60%2) m?2 10.56
wewn.
10.56 m?2 10.56
RAZEM 21.12
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1./0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
2
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
17|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m2
d.1./2614-03 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2|analogia szanki
0.6%(5.12*2+5.92) m?2 9.70
RAZEM 9.70
1.3 KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMNYCH
18/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z bloczkéw wapienno - piaskowych |m2
d.1.|0104-04
3|analogia
< PARTER > (4.96*2+5.6)*3.3-(1.2*2+1.2*2.8) m?2 45.46
< 1PIETRO> (4.96*2+5.6)*3.1-(1.15*2.0+1.7*1.15) m?2 43.86
<2 PIETRO> (4.96*2+5.6)*3.6-(1.2*2.0*2) m?2 51.07
RAZEM 140.39
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
3
1.8*2*6 m 21.60
RAZEM 21.60
20|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy W1 24x24 cm m3
d.1.|/0212-12
3|analogia
(4.96+4.96+5.60)*3*0.24*0.24 m3 2.68
RAZEM 2.68
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 - zbrojenie gtéwne
3
(4.96*2+5.6)*3*1.3*0.888*4*0.001 t 0.21
RAZEM 0.21
14 STROPY | SCHODY MIEDZYKONDYGNACYJNE
22|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1.|0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4
Podciag P1 - 2x
0.4*0.3*5.32*2 m3 1.28
RAZEM 1.28
23|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2
d.1./0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
4 Krotnos¢ = 2
(0.7+1.55)*1.3+(1.55*2+2.25)*1.3+(1.67+1.95+2.25)*1.3+(1.37+1.12+1.28+ m?2 24.43
1.55)*1.3
(1.55*2+2.25)*1.3+(1.95+1.55+2.25)*1.3 m?2 14.43
RAZEM 38.86
24|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.|0216-02
4|analogia
1.37*2+1.37*3.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 - zbrojenie gtéwne
4
(110+220*5)*1.3*0.001 t 1.57
(1.60*40)*1.3*0.888*0.001 t 0.07
RAZEM 1.64
26|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.{1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
4
42 m 42.00
RAZEM 42.00
1.5 DACH
27|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-02 drew.
5
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5.2*0.1470.14*2 m3 0.20
drew.
RAZEM 0.20
28|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-03
5
5.80.1*0.2*8 m3 0.93
RAZEM 0.93
29|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1.|0410-01
5|analogia
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
30|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.1.|0501-02
5
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
1.6 OBROBKI BLACHARSKIE
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0519-04
6
9.8 m 9.80
RAZEM 9.80
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0526-02
6
5.20 m 5.20
RAZEM 5.20
33|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej|m?2
d.1.|0514-02
6
5.8%0.25*2+5.2*2*0.7 m?2 10.18
RAZEM 10.18
1.7 STOLARKA ZEWNETRZNA
34|KNR 0-19 Montaz i dostawa okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.1./1023-10 AL z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
7
1.2°2*1+1.15*1.7*2+1.2*1 m?2 7.51
RAZEM 7.51
35|KNR-W 2-02 |Drzwi AL zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone m2
d.1.|1004-04
7|analiza indy-
widualna
1.2*2.8 m?2 3.36
RAZEM 3.36
36|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m- M=papapety z konglominatu |mb
d.1.|0129-02
7|analogia
1.2*5 mb 6.00
RAZEM 6.00
1.8 TYNKI
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8
5.11*9.95< $ciana z dzwiami z klatki schodowej do urzedu> - 1.0*2.0*3 m?2 44.84
RAZEM 44.84
38|KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu gazobe- |m?2
d.1./0302-01 tonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
8
(4.72*2+5.11*2)*9.9-(1.15*1.7*2+1.2*2.0*2+1.2*2+1.2*2.8) m?2 180.16
44.84+1.97/0.43 m?2 49.42
RAZEM 229.58
39|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2008-04 stropach na rusztach- w klasie EI 30
8|analogia
< sufit> 32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
40(KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
8
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
1.9 WYKONCZENIE WNETRZA
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41|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym gruntowa-  |m2
d.1./0201-02 niem
9
32*3 m?2 96.00
229.58 m?2 229.58
RAZEM 325.58
42|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
d.1.|202 1132-01 |gr. 5cm
9
24.08 < parter> m?2 24.08
RAZEM 24.08
43|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-|{m2
d.1./202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej ( gat. I, wym.40x40cm , V klasa $cieralnosci, gru-
9lanalogia bos¢ min 8 mm dopuszcza sie zmiane rozmiaru przez Zamawiajgcego) wraz z
cokotami
38.86+7.4+24.08 m?2 70.34
RAZEM 70.34
1.10 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
44 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- |m2
d.1./2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
10 chej mieszanki- sciany nadziemia
(5.1245.12+5.9)*9.95-(1.15*1.7+1.15%1.7+1.2*2.0*3+1.2*2.8) m?2 146.12
RAZEM 146.12
45|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy |[m2
d.1./2614-04 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
10 elew. z got. suchej mieszanki
(2.0+2.0+1.2)*0.25"3+(2.8+2.8+1.2)*0.25+(1.15+1.7*2)*0.25*2 m?2 7.88
RAZEM 7.88
46 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m2
d.1.|0202-02 wania
10|analogia
146.12+7.88 m?2 154.00
RAZEM 154.00
47|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.1.|0514-02
10
1.2*5%0.25 < parapety zewnetrzne> m?2 1.50
RAZEM 1.50
48 DOSTAWA | MONTAZ SZKLANEGO ZADASZENIA NAD WEJSCIEM DO BU-|kpl
d.1. DYNKU ( SZKtO BEZPIECZNE)
10
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 WINDA
49 DOSTAWA | MONTAZ WINDY WEWNETRZNEJ SAMONOSNEJ TYPU kpl
d.2 A5000 WRAZ Z OBUDOWA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z REMONTEM PO ROZBIORCE
3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
50|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.3.|/0201-01
1
stemplowanie przed wykoaniem wyburzen - powiekszenie drzwi wej$ciowych
do budynku
1.9*3*3 m?2 17.10
RAZEM 17.10
51|/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3./0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
1
< pod oparcie nowych nadprozy stalowych w miescu wyburzen> 2*3 gniazd. 6.00
RAZEM 6.00
52|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U- |m2
d.3.|0256-01 Form
1|analogia Krotnosé = 1.5
< poduszka betonowa do wykonania oparcia belek stalowyc> 0.3*0.3*0.15*6 _ |m?2 0.08
RAZEM 0.08
53|KNR 4-01 Wykonianie i montaz $ciggéw kg
d.3./1301-01
1|analogia
< montaz belk stalowych w nowowprojektowanych otowrach okiennych oraz kg 268.80
wyburzeniach z 2XIPE200(22,4 kg/mb) > (2.0*2*3)*22.4
RAZEM 268.80
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54|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.3./0102-01 cji) na zaprawie wapiennej
1
< wyburzenia $cian - poszerzenire istn otoréw drzwoiwych >0.6/3*0.48*2.50  |m3 0.24
PRZEWIDZIEC PRZEBUDOWE, EW. KALORYFEROW W KOLIZJI Z WYBU-
RZENIAMI
RAZEM 0.24
55|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.3.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
1
< zamurowanie otoru okiennego wraz z demontazem okna - biuro Wydziatu m3 1.97
Budownictwa i Ksiegowosci na 2 pietrze> (1.9%*1.2+1.2*2)*0.42
RAZEM 1.97
56|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.3./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
< obrébka $cian przy zamurowaniach > 1.9*1.2*2+1.2*2 m?2 6.96
RAZEM 6.96
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3.|1204-02 $cian i sufitow
1
6.96 m?2 6.96
RAZEM 6.96
58| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m?2
d.3.{1017-03 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone-- drzwi kompletne z
1 klamka (drzwi lepszej jakosci , wzmocnine, trzy zawiasy, lepsza mocniejsza
konstrukcja, klamki, szyldy lepszej jakosci) AL przeszklone cate
< NOWE DRZWI DO URZEDU Z KLATKI SCHODWEJ DO CZESCI ISTNIE-
JACEJ
(0.9+0.5)*2.0*3 m?2 8.40
RAZEM 8.40
59|KNR-W 2-02 |Oscieznice - OSWIEZNICE WEWNETRZNE FABRYCZNE Z MASKOWNICA |m2
d.3./1026-01 (nalezy zamontowac¢ wraz z opaskami i listwami wykanczajgcymi)
1|analogia
(1.6+2+2)*3 m?2 16.80
RAZEM 16.80
60|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.|/0108-11 odl.do 1 km
1
0.24 m3 0.24
RAZEM 0.24
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.|/0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 7
0.24 m3 0.24
RAZEM 0.24
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