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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. WSTEP | INFROMACJE OGOLNE

Zleceniodawca:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibiriskiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

Cel badan: Zadaniem zleconych prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych podtoza w Katowicach w

rejonie ulicy Ceglanej (dz. nr 115/13, 117/25, 130/1), gmina Katowice, powiat miejski, wojewddztwo slgskie.

1.1.1. Podstawa opracowania

W opracowaniu uwzgledniono wytyczne zawarte w nastepujgcych aktach i dokumentach prawnych:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., poz. 463)
Wszelkie prace wykonywano zgodnie z ponizszymi normami:

PN-EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czeé¢ 1: Za-
sady klasyfikowania.

PN-B-02481/1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenie statyczne i projek-
towe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050/1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04452/2002 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Ostatnie siedem aktdw normatywnych stuzyty jako literatura i materiat poréwnawczy, zawierajacy

miedzy innymi lokalne korelacje dla okreslenia wartosci parametréw geotechnicznych.

Przy realizacji zadania geotechnicznego wykorzystano nastepujgce materiaty:

- dane z wizji lokalnej terenu,

- informacje uzyskane u Zleceniodawcy,

- profile odwierconych otwordw,

- badania makroskopowe préb gruntu,

- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice,
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- Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice,

- ). Kondracki, Geografia regionalna Polski,

- Z.Pazdro, Hydrogeologia Ogdlna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983 .r,
- A. Wieczysty, Hydrogeologia Inzynierska, PWN W-wa, 1982 r.,

- Z.Witun, Zarys geotechniki, wyd. WKt, Warszawa 2007 r.,

- www.geoportal.gov.pl,

- www.geologia.pgi.gov.pl,

- www.zapadliska.gig.eu,

- www.mapy.orsip.pl.

1.1.2. Generalne uwagi dotyczace badan podtoza gruntowego

Opinie opracowano na podstawie badan, przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem

Zleceniodawcy, doktadajgc nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac z niniejszej opinii nalezy

jednak uwzgledni¢ nizej wyszczegdlnione generalne uwagi, ktére przedstawia sie po analizie wczesniejszych

doswiadczen autoréw oraz ogdlnej wiedzy o budowie geologicznej podtoza gruntowego.

1.

Rozpoznanie budowy podifoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz
przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wyfgcznie poszczegdlnych punktdw badawczych. Przekroje
geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpolacji i ekstrapolacji, przedstawiajg mozliwy -
domniemany / przypuszczalny przebieg pakietdow i warstw pomiedzy poszczegdlnymi punktami
badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wytgcznie w celu ogdlnego przedstawienia budowy
geologicznej podfoza.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi okoto #20 cm dla
wiercenia i wynika z techniki wykonanych badan oraz doktadnosci urzgdzenia badawczego.

Migzszos¢ przypowierzchniowej warstwy gleby, w poszczegdlnych dziennikach wiertniczych, podana jest
orientacyjnie (z doktadnoscig +10 cm). Dlatego, majac tez na uwadze punktowe rozpoznanie grubosci
pokrywy gleby, nie nalezy wykonywac doktadnych obliczert mas ziemnych (gleby) na podstawie niniejszej
dokumentacji.

Migzszos¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze byé inna
- wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych. Nie mozna tez wykluczy¢
istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentéw
starych fundamentow i posadzek, nie nawierconych w wykonanych punktach badawczych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do konkretnej inwestycji, opisanej przez
Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego, zakres badan (np. liczba punktow
badawczych, gtebokosé¢ wierceri/sondowan) moze by¢ niewystarczajgcy dla zaprojektowania oraz
zrealizowania roboét ziemnych i fundamentowych.

W przypadku stwierdzenia, w czasie robét ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgodnosci z
wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Opinii, nalezy niezwtocznie
skontaktowad sie z autorami niniejszego opracowani.

Strona | 4



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
TEMAT: Budowa budynku magazynowego.

Katowice, ul. Ceglana 35

1.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem fizycznogeograficznym omawiany obszar potozony jest w mezoregionie Wyzyna Katowicka
(341.13) nalezacego do makroregionu Wyzyna Slaska (341.1) podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska (341),
prowincja Wyzyny Polskie (34).

Przedmiotowy teren, na ktdrym wykonano roboty potozony jest na terenie Szpitala przy ulicy Ceglanej w Ka-
towicach.

Przedmiotowe parcele zlokalizowane sg w centralnej czesci Katowic.

noélqka —

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

W ramach inwestycji projektowana jest budowa budynku magazynowego.

1.4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Na przedmiotowym terenie wykonano 4 odwierty o gtebokosci od 3,1 do 8,0 m p.p.t..
Podczas wiercenia pobierano préby gruntu, zwracajgc uwage na kazda zmiane litologiczng, jak tez pro-
wadzono stafg obserwacje otworu z uwagi na mozliwos¢ nawiercenia poziomu waéd gruntowych.
Wszystkie probki gruntu o charakterze czasowego przechowywania zbadano makroskopowo, okreslajgc
ich rodzaj, barwe, konsystencje oraz stopien zawilgocenia.

Uzyskane z otworu préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych. W ramach badan
laboratoryjnych wykonano oznaczenia wilgotnosci naturalnej, granic konsystencji oraz wskaznika plastyczno-
Sci i stopnia plastycznosci.
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1.5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie z Szczegdtowa Mapg Geologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice przedmiotowy teren bu-
dujg grunty utwory karbonu w postaci mutowcéw i itowcdw z przewarstwieniami piaskowcow oraz wegiel ka-
mienny — seria mutowcowa.
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1.6. WARUNKI WODNE

Zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Katowice, przedmiotowy teren znajduje sie

poza rejonem Gtéwnego Uzytkowego Poziomu Wodonosnego.

1.7. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowa teren znajduje sie poza rejonem aktualnego Obszaru Gdrniczego, w obrebie aktualnego Te-

renu Gorniczego — Katowice-Brynéw-Ligota. Dla przedmiotowego terenu nalezy zasiegngé¢ informaciji na temat

warunkéw geologiczno-gérniczych i uwzglednic je na etapie projektowania.

1.8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012

r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwiet-

nia 2012., poz. 463) dla projektowanego obiektu wstepnie wskazuje sie | kategorie geotechniczng, ostateczng

kategorie okresli konstruktor.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.

Wykonano:

1 odwiert do gtebokosci 3,1 m p.p.t.,
1 odwiert do gtebokosci 3,5 m p.p.t.,

Strona | 7



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
TEMAT: Budowa budynku magazynowego.

" Katowice, ul. Ceglana 35
‘ g

1 odwiert do gtebokosci 4,3 m p.p.t.,

——
=

Wykonane odwierty pozwolity na ogdlne rozpoznanie podfoza gruntowego jak i okreslenie parametrow

1 odwiert do gfebokosci 8,0 m p.p.t..

geotechnicznych gruntéw.
Wszystkie prébki gruntu byly na biezgco badane makroskopowo i opisywane w terenie.

2.2. MODEL GEOLOGICZNY PODLOZA GRUNTOWEGO

Wykonanymi odwiertami stwierdzono zaleganie gruntéw antropogenicznych oraz utworéw karbonu w
postaci zwietrzeliny piaszczystej i gliniaste;.

Dz.nr115/13

Na catej gtebokosci wykonanego odwiertu (do gtebokosci 8,0 m p.p.t.) zalegajg nasypy niebudowlane
sktadajace sie z piasku, gliny, kamieni, zuzli oraz okruchow cegiet.

Dz.nr117/25,130/1
Do gtebokosci ok. 2,2-3,0 m p.p.t. zalegajg nasypy niebudowlane sktadajgce sie z piasku, kamieni, gliny i

zuzli. Ponizej nich zalegajg utwory karbonu w postaci zwietrzeliny piaszczystej i gliniastej. Warstwe spggowa two-
rzy skata twarda — piaskowiec.

Stwierdzone grunty spoiste wystepujg w stanie plastycznym. Sg to grunty wrazliwe na dziatanie wody
oraz wibracji. Grunty spoiste pod wptywem wibracji oraz dziatania wéd ulegajg dodatkowemu uplastycznieniu w
wyniku czego mogg przechodzi¢ w stan miekkoplastyczny a w skrajnych przypadkach do stanu ptynnego.

W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j, jedynie w od-
wiercie nr 1 stwierdzono sgczenie wody na gtebokosci ok. 6,2 m p.p.t..

2.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podtoza gruntowego na warstwy
techniczne w oparciu o wydzielenia genetyczne i fizyko-mechaniczne wtasnosci gruntéw.

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw rodzimych wyprowadzono z wykorzystaniem ogdlnie przy-
jetych i akceptowanych zaleznosci korelacyjnych przyjmujac za parametr wiodacy dla gruntéw piaszczystych sto-
pien zageszczenia Ip, natomiast dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci l..

W dokumentowanym podfozu wydzielono Il grupy genetyczne utwordw:

- |—nasypy niebudowlane,
- ll—=utwory karbonu.

W ramach powyzszych grup wydzielono warstwy geotechniczne taczac grunty spoiste o podobnym
wyksztatceniu litologicznym i zblizonej konsystencji.

Sredni stopien zageszczenia (Ip) okredlono w oparciu o dane literaturowe, traktujace o wielkoéci zageszczenia
gruntdw w zaleznosci od ich genezy oraz o doswiadczenia budownictwa na terenach podobnych, korygujac
otrzymane wartosci w zaleznosci od obserwaciji polowych, oporéw zwierania (odczyty z manometréw), stopnia
zaglinienia, stanu i sktadu gruntu.

Sredni stopien plastycznosci (1) okreélono na podstawie badar makroskopowych, terenowych (penetrometr
ttoczkowy, wateczkowanie) oraz analizy materiatéw archiwalnych. Dla poszczegdlnych warstw podano wartosci
charakterystyczne wyznaczone wg metody ,,C".

Orientacyjne zaleganie poszczegdlnych warstw przedstawiajg przekroje geotechniczne (zat. 4.1-4.2).
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OPIS WARSTW

Grupa | — Nasypy niebudowlane
Warstwa | — jest to warstwa nasypdw niebudowlanych, sktadajacych sie z piaskdw, kamieni, gliny, zuzli oraz okru-

choéw cegiet jak réwniez warstwa gleby. Warstwa ta posiada zmienng migzszosé, od 2,6 do 8,0 m (w miejscach
wykonanych odwiertow). Jest to warstwa niebudowlana.

Grupa |l — Utwory karbonu
Warstwa lla - Jest to warstwa zwietrzeliny gliniastej w postaci twardoplastycznych na pograniczu pla-

stycznych piaskow gliniastych. Dla warstwy tej przyjeto sredni stopien plastycznosci I, = 0,25. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe. Stanowig nosne podtoze budowlane pod warunkiem zachowania swojej naturalnej
wilgotnosci. W wyniku zawilgocenia ich wtasciwosci ulegajg pogorszeniu i tatwo ulegajg dodatkowemu
uplastycznieniu. Sg to grunty srednio urabialne.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

W, = 13%

p = 2,15 g/cm?
Cu = 30 kPa
R 17°

M, = 32000 kPa
I = 0,25

Warstwa llb — jest to warstwa zwietrzelina piaskowca w postaci Sredniozageszczonych piaskédw drobnych
z domieszka gliny i okruchéw piaskowca. Dla warstwy tej przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,50. Sg
to grunty niewysadzinowe. Stanowig nosne podtoze budowlane. Jest to warstwa gruntéw $rednio urabial-

nych.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych:
Wy = 16 %

P = 1,75 t/m?3

Cu = -

(ON = 30°

M, = 63000 kPa

I = 0,50

Warstwa lic — jest to warstwa skaty twardej, spekanej — piaskowca. R. > 3 MPa. Stanowig nosne podtoze
budowlane. Jest to warstwa gruntéw trudno urabialnych.

Objasnienie oznaczen:

W, —wilgotnos¢ naturalna @, —kat tarcia wewnetrznego p —gestosc objetosciowa
Cu— spdjnosc M, — modut Scisliwosci pierwotnej I.- stopien plastycznosci
Ip- stopien zageszczenia

Wartosci parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢ przez wspot-
czynnik cze$ciowy do parametréw geotechnicznych zgodnie z norma EC-7.
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2.4. PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W ROBOTACH

W podiozu przedmiotowego terenu zalegajg m.in. nasypy niebudowlane (warstwa I) oraz utwory karbonu w
postaci zwietrzeliny gliniastej w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznym (warstwa lla), zwietrzeliny
piaskowca w stanie $redniozageszczonym (warstwa llb) oraz skaty twardej (warstwa lic). O przydatnosci poszcze-
goblnych gruntéw do ponownego wykorzystania zadecyduje kierownik budowy, po wczesniejszym okresleniu ich
sktadu. Grunty spoiste sg to grunty tiksotropowe. Grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wykorzystania w
robotach ziemnych.

Wykonane badania wykazaty, ze do gtebokosci 8,0 m wystepujg grunty zréznicowane w sensie litologicznym
i genetycznym, nalezgce do réznych klas pod wzgledem nosnosci i przydatnosci do celéw budowlanych.

2.5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Prognozujgc zmiany warunkdw geotechnicznych moggcych wystgpi¢ podczas budowy i pdzniejszego uzyt-
kowania obiektu budowlanego nalezy podkresli¢ fakt, ze sposéb posadowienia budynku powinien by¢ dostoso-
wany do stwierdzonych parametrow i rodzaju gruntu.

Podczas robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed ingerencjg wody lub $niegu oraz nalezy wykonac
odpowiedni (szczelny) drenaz odprowadzajgcy wody z budynku i wokét niego, a takze nalezy wykona¢ izolacje
fundamentéw i samego budynku od wilgoci i ewentualnej wody zawartej w gruncie.

Pogorszenie parametréw geotechnicznych gruntéw moze nastgpi¢ wskutek stagnowania wod (opadowych,
gruntowych, technologicznych) w wykopach, jak réwniez poprzez pozostawienie go otwartego na dtuzszy czas.

Dobdr ewentualnych metod wzmocnienia podtoza gruntowego nalezy do kompetencji uprawnionego kon-
struktora a samo wykonanie wzmocnienia nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiedni sprzet i wiedze techniczng
(np. GOVA Sp.zo.0.).

W czasie prowadzonych prac ziemnych (wykopy) Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie.
Ewentualne gtebokie wykopy (Hw > 3 m) o $cianach pionowych wymagaé beda obudowy zabezpieczajacej
przed utrata statecznosci. W przypadku wykopodw statych nachylenie nie powinno by¢ wieksze niz:

= 1:1,5 przy gtebokoscido 2 m,

= 1:1,75 przy gtebokosciod 2 do 4 m,

= 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m.

Strefy oddziatywania wykopu zgodnie z instrukcjg ITB:

=  zasieg strefy bezposrednich oddziatywan wykopu—S,,
=  zasieg strefy oddziatywan wykopu —S.

s,

/

\
| Tablica 1. Zasigg stref oddziatywania wykopu
X

Rodzaj gruntow 5 §

Wykop w piaskach 05H, 20H,
| Wykop w glinach 0,75H, 25H, |
L“r')‘kop w ilach 10H, 3+4H, |

Rys. 4. Zasieg stref oddzialywania wykopu 5;i 5
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2.6. WNIOSKI KONCOWE

Podtoze gruntowe rozpoznane zostato 4 odwiertami o gtebokosci od 3,4 do 8,0 m p.p.t..
Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu buduja: nasypy niebudowlane oraz utwory karbonu w po-
staci zwietrzeliny gliniastej i piaszczystej, jak réwniez skaty twardej - piaskowca.
W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wody gruntowej. W okresie mo-
krym mogg pojawiac sie lokalne sgczenia zwigzane z infiltracjg wéd opadowych.
W granicach dziatki inwestycyjnej i jej najblizszego sagsiedztwa nie zaobserwowano wystepowania
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych.
W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych o sposobie posadowienia budowanego obiektu powinien
decydowac projektant. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych obcigzen nalezy rozwazyé
wzmochienie fundamentéw poprzez zastosowanie pali, kolumn, mikropali. Dobdr ewentualnych metod
wzmocnienia podfoza gruntowego nalezy do kompetencji uprawnionego konstruktora a samo
wykonanie wzmocnienia nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiedni sprzet i wiedze techniczng (np.
GOVASp.zo.0.).
Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé pewne warunki:
wystepujgcg warstwe gleby oraz nasypdw niebudowlanych nalezy usungé ze wzgledu na nieprzydatnosé
do posadowienia bezposredniego,
wykopy pod fundament wykonywac w miare mozliwosci w okresie bezdeszczowym, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia wykopu,
w przypadku watpliwosci co do zalegajacych gruntéw w wykopie, wykop budowlany zaleca sie "odebrac"
przez geologa,
zabezpieczanie dna wykopu na catej powierzchni warstwg podbetonu natychmiast po jego odstonieciu,
zaleca sie wykonanie zewnetrznych betonowych opasek powierzchniowych wokdét budynku, ktére bedg
odprowadzaty na zewnatrz wody opadowe,
w przypadku zalegania gruntéw plastycznych w wykopie, nalezy wybrac¢ warstwe ok. 0,5 m i zastgpic jg
dobrze zageszczong warstwa piaszczysto — zwirowa,
Grunty spoiste zaobserwowane w trakcie badan sg gruntami bardzo wysadzinowymi oraz wrazliwymi na
dziatanie zaréwno mrozu jak i wody. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia badZ przemarzniecia tych
gruntow.
Ewentualne gtebokie wykopy (Hw > 3 m) o Sscianach pionowych wymaga¢ bedy obudowy
zabezpieczajacej przed utrata statecznosci. W przypadku wykopdw statych nachylenie nie powinno by¢
wieksze niz:

e 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,

e 1:1,75 przy gtebokosciod 2 do 4 m,

o 1:2 przy gtebokosciod 4 do 6 m
Prace sprzetu mechanicznego podczas wybierania gruntéw nalezy zakonczy¢ 0,3 m powyzej
projektowanego poziomu wybierania, a pozostawiong w dnie wykopu tzw. ,,warstwe ochronng” wybraé
narzedziami recznymi bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania — tak, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku z
powyzszym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu lokalnie odmiennych osadéw niz
stwierdzone odwiertami.
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k)

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo - wodne dla planowanej inwestyciji
proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczng w ztozonych warunkach gruntowych - ostateczng
kategorie okresli Projektant.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu, do gtebokosci rozpoznania, ze wzgledu na
zaleganie gruntdw antropogenicznych, nalezy zaliczy¢ do ztozonych warunkéw gruntowych zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., poz. 463).
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm namut 5% < lom < 30%
T torf 30% > lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESKALISTE
KW zwietrzelina ]
KWg  zwietrzelina gliniasta |
KR rumosz | kamieniste
KRg rumosz gliniasty |
KO otoczaki J
7 Zwir ]
79 2wir gliniasty | gruboziamiste
Po pospotka |
Pog pospotka gliniasta  J
Pr piasek gruby ]
Ps piasek Sredni | drobnoziamiste
Pd piasek drobny | niespoiste
Pr piasek pylasty J
Pg piasek gliniasty ]
Ip pyt piaszczysty |
I1 pyt |
Gp glina piaszczysta |
G glina |
Gr glina pylasta | drobnoziamiste
Gpz glina piaszcz. zwiezta| spoiste
Gz glina zwigzta |
Gnz glina pylasta zwiezta |
Ip it piaszczysty |
| i |
In it pylasty J
INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
p-c piaskowiec
tp tupek piaszczysty
fi tupek ilasty
wk wegiel kamienny
w wapien
d dolomit
m margiel
K kamienie
D drewno
ar gruz
2l zuzel
m-w mut weglowy
bt beton
cg cegta
tt ttuczen
szk szkio
INNE OZNACZENIA

Ila  numer warstwy
L1 rzut projektowanego obiektu
——  projektowany poziom posadowienia
—— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne
----linie podziatu geotechnicznego

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
(+) domieszki
i przewarstwienia
/ na pograniczu
GRUNTY SKALISTE
ST skalisty twardy
SM skalisty miekki
Bs skata bardzo spekana
Ss skata $rednio spekana
Ms skata mato spekana
RYSUNEK OTWORU
1 nr otworu
250,50

grunt suchy (su) 8

STANY GRUNTU

o luzny (In)
©® $redniozageszczony (szg)
® zageszczony (zg)

V) zwarty (zw)

O potzwarty (pzw)

. twardoplastyczny (tpl)

° plastyczny (pl)

° miekkoplastyczny (mpl)
) stopier zageszczenia

I stopien plastycznosci

Cu spojnos¢ [kPa)

du kat tarcia wewnetrznego [°]

rzedna otworu

T OPROBOWANIE OTWORU

préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba o naturalnej strukturze (NNS)

P, & préba wody gruntowej (WG)
grunt
matowilgotny (mw)
OZNACZENIE WODY
grunt | vYv
wilgotny (w) l 25 swobodny poziom wody gruntowe;j
grunt 3,0 ustalony poziom wody gruntowej
mokry (m)
grunt 4,0 nawiercony poziom wody gruntowej
nawodniony (nw) Y

55 2 saczenie

L sondowanie
""" poziom wody gruntowej
Objasnienia |Zai. 5
40-203 Katowice, Al.Rozdzienskiego 188C
NIP: 9542807301
5 F GEOLOGIA - GEOFIZYKA - GEOTECHNIKA - GEOLOGIA ZtOZOWA
g ® 695-920-887
MIKROPAL ® karol.pielarz@mikropal.pl



Karol
Pisanie tekstu
Objaśnienia

Karol
MIKROPAL


GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
TEMAT: Budowa budynku magazynowego.

Katowice, ul. Ceglana 35

ZESTAWIENIE WARTOSCI CECH FIZYKO — MECHANICZNYCH (wartosci charakterystyczne)

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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~ o I Io Wn [%] p[t/m3] cu [kPa] O °] Mo[kPa]
| nN(P.K,G,okr cg., zuzel), Mg _ | szg/plf warstwa niebudowlana
Gb mpl

lla | KWg(Pg+okr) - B | plipl 0,25 - 13 2,15 30 17 32000
O | llb | KWpc(Pd+G+okr) - - szg - 0,50 16 1,75 - 30 63000

lic pc - - STs Rc>3 MPa

(1) - dane przyjete na podstawie pomiaréw penetrometrem ttoczkowym
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