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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POLOZONYCH
NA DZ. NR EWID. 763/ 21764 w MIEJSCOWOSCI GRABINY
OBR. 0006, GMINA CZARNA.

1. STRONA FORMALNA.

NAZWA OBIEKTU: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej

KATEGORIA OBIEKTU:  Obiekt kategorii XXVI

LOKALIZACJA: Gmina Czarna 180303_2, obr. Grabiny 0006,
dz. nrewid. 763 /21764

INWESTOR: Valores Capital Sp. z o.0.
ul. Krakowska 14, 33 - 100 Tarnéw

PROJEKTANT GLOWNY: mgr inz. Janusz Reguta
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04

SPRAWDZIL: mgr inz. Jacek Lewandowski
upr. nr PDK /0028 / POOS / 09

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie inwestora,

» Uzgodnienie z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
i lokalizacyjnych,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

» Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

» Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt zagospodarowania
terenu pod budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
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na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006,
gmina Czarna.

4. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatkach
nr ewid. 763/ 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.

4.2. STANISTNIEJACY NA DZIALKACH.

Teren inwestycji stanowig w wiekszosci nieuzytki przeznaczone pod zabudowe
mieszkalng jednorodzinng oraz drogi wewnetrzne. Obszar inwestycji jest czesciowo
uzbrojony w infrastrukture techniczng, na terenie inwestycji przebiega sie¢
wodociggowa oznaczona jako ,wo100”, sie¢ gazowa S$redniego cisnienia oznaczona
jako ,gs65”, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oznaczona jako ,ks200”, a takze
napowietrzna siec elektryczna sredniego napiecia.

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkbw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej oraz nie lezg w terenie wystepowania szkdéd gorniczych czy
terenach osuwiskowych. Teren inwestycji znajduje sie poza obszaren szczegblnego
zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia Q1%.

Dla dziatek przedmiotowych zostata wydana decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji
celu publicznego. Dziatki na ktérych zaprojektowano sie¢ wodociggowg i siec
kanalizacji sanitarnej, przeznaczone sg pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng
oraz drogi wewnetrzna. Teren inwestycji nie posiada trwatego ogrodzenia statego,
nie jest zabudowany budynkami, nie rosng na nim drzewa i krzewy kolidujgce z
planowang inwestycjg. Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski, delikatnie opadajgcy
w kierunku potudniowo — wschodnim.

Istniejgca infrastruktura pozostaje bez zmian, teren inwestycji nie wymaga zadnych
adaptacji, zmiany uksztattowania itp.

4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.
4.3.1. ZABUDOWA.

Rodzaj zabudowy - Obiekt liniowy infrastruktury technicznej - sie¢ wodociggowa i
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Kategoria obiektu XXVI.

W celu zapewnienia dostawy wody do celéw sanitarnych (nie zapewnia sie wody do
celéw przeciw pozarowych) i odbioru sciekéw bytowych (nie zapewnia sie odbioru
Sciekéw technologicznych) dla istniejgcej i przysziej zabudowy projektuje sie sie¢
wodociggowg i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sieci wodociggowa i siec
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedg wzdluz i w poprzek granic dziatek
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wymienionych w pkt. 3 oraz wzdtuz wydzielonych planowanych drég wewnetrznych.
Trase projektowanych sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przedstawiono na zatgczonym rysunku projektu zagospodarowania oraz uzgodniono
w tut. Biurze Koordynacji Projektow Starostwa Powiatowego w Debicy (protokdt z
uzgodnienia w zafgczeniu) i branzowo w Gminnym Zaktadzie Komunalnym
(stosowna notatka na rys. projektu zagospodarowania).

Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata w catosci zaprojektowana
wzdtuz i w poprzek granic dziatek wymienionych w pkt. 3 oraz wzdtuz planowanych
wydzielonych drég wewnetrznych w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwos¢
korzystania z nich przez przysztych wiascicieli terenu. Zgodnie z warunkami
technicznymi, w uzgodnieniu z przysztym zarzadcg drog i ustaleniami tadu
przestrzennego, catos¢ sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej zlokalizowano w
odsunieciu od istniejgcych granic dziatek .

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Dla planowanej inwestycji nie wydano decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z
uwagi na fakt, ze projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralng, a
diugosci sieci kanalizacji sanitarnej nie przekraczajgce 1000 m zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko § 3. pkt. 1, ppkt. 71 i
81. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materiatowe spetniajg wymagania
przepisow ochrony srodowiska. Catos¢ sieci bedzie wykonana jako szczelna co
uniemozliwi wyciek sciekow do gruntu oraz doptyw wdd infiltracyjnych.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji:

Inwestycja nie wymaga obstugi komunikacyjnej.

Catos¢ rurociggdbw zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi i ustaleniami
z zarzadcg sieci, zarzgdcami drog | w uzgodnieniu z wiascicielami dziatek na ktorych
przewidziano lokalizacje w/w inwestycji.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie ogranicza mozliwosci
budowy, przebudowy lub remontu istniejgcych i planowanych drég.

4.3.2. OGOLNE WYMIARY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

SIEC WODOCIAGOWA ,,WW — H3”:
Dtugosé¢ sieci wodociggowej @ 90: 407,0 m
Zestawy hydrantowe nadziemne & 80: 3 szt.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ,,Si — S8”:

Dtugosc¢ sieci grawitacyjnej @ 200: 288,5m
Studzienki kanalizacyjne @ 200: 8 szt.
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4.4, PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.
4.4.1. WODOCIAG.

Teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony w sie¢ wodociggowa, zlokalizowang na dz.
nr ewid. 764 obr. Grabiny 0006, gmina Czarna. W celu zapewnienia dostawy wody
do celdéw socjalnych, sanitarnych i bytowych dla przysztej zabudowy zaprojektowano
sie¢ wodociggowg zgodnie z zatgczonym projektem technicznym.

Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej oznaczonej jako ,wo0100” na dz. nr ewid.
764 obr. Grabiny 0006, gmina Czarna.

4.4.2. KANALIZACJA SANITARNA

Teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
przebiegajgcej na dz. nr ewid. 764. W celu zapewnienia odbioru sciekéw bytowych z
przysztej zabudowy zaprojektowano jeden gtéwny kolektor kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (odcinek oznaczony jako ,Si — S8”). Scieki sanitarne z terenu inwestycji
bedg odprowadzane do istniejgcej oczyszczalni sciekow w Glowaczowej poprzez
istniejgce grawitacyjne i tloczne kolektory kanalizacyjne. Punktem wigczenia
projektowanych odcinkéw sieci do istniejgcego kolektora bedzie istniejgca studzienka
oznaczona jako ,Si” na dz. nr ewid 764. Trase projektowanej sieci i lokalizacje studni
przedstawiono na zatgczonym rysunku projektu zagospodarowania.

4.4.3. GAZ.
Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ gazowg nie kolidujgca z planowang inwestycjg.

Przez czes¢ terenu przebiega sieC gazowa sSredniego cisnienia oznaczona jako
,JS65”.

4.4.4, ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Przez czes¢ terenu przebiega napowietrzna sie¢ elektryczna sredniego napiecia nie
kolidujgca z planowang inwestycja.

445, KOMUNIKACJA.

Inwestycja nie wymaga obstugi komunikacyjnej.

5. DANE OGOLNE.
5.1. OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Obiekt projektowany w technologii standardowej z rur PE 100 SDR 11 PN 16
(wodociag) i z rur PVC-U typ ,S” SDR 34 (kanalizacja grawitacyjna), trasy
poszczegdlnych sieci wg rys. projektu zagospodarowania i profili podtuznych. Scieki
z terenu inwestycji bedg odprowadzane do istniejgcej oczyszczalni Sciekdéw
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zlokalizowanej w Gtowaczowej, gmina Czarna. Catos¢ zostanie wykonana w
wykopach wasko przestrzennych obudowanych.

5.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

SIEC WODOCIAGOWA ,WW — H3":

Materiat: PE 100 SDR 11 PN 16
Dtugosc¢ sieci wodociggowej @ 90: 407,0 m

Srednia gteboko$¢ posadowienia 1,50 m

Zestawy hydrantowe nadziemne & 80: 3 szt.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ,,Si — S8”:

Materiat: PVC typ ,,S” SDR 34
Dtugosc¢ sieci grawitacyjnej @ 200: 288,5m

Srednia gteboko$é posadowienia 1,72-3,90m
Studzienki kanalizacyjne @ 200: 8 szt.

5.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przedmiotowy projekt sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych poniewaz projektowana sie¢
wodociggowa nie bedzie siecig przeciwpozarowg (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznym), a sie¢ kanalizacyjna nie wymaga uzgodnienia zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 4.1. 9).

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
6.1. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Nie dotyczy.

6.2. USUWANIE ODPADOW STALYCH.

Odpady powstajgce w fazie realizacji zostang wtasciwie zagospodarowane zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, bedg selektywnie gromadzone na
wydzielonej powierzchni, a nastepnie przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

6.3. EMISJA HALASU.

W czasie realizacji przedsiewziecia wystgpi oddziatywanie na klimat akustyczny i
jakos¢ powietrza. Ucigzliwosci akustyczne bedg powodowaty urzgdzenia i maszyny
budowlane. Faza robdt budowlanych bedzie rozciggnieta w czasie, lecz
oddziatywania zwigzane z tym etapem prac ustgpig wraz z zakonczeniem realizacji
przedsiewziecia. Prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej.
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6.4. WYKORZYSTANIE ZASOBOW NATURALNYCH.

Zapotrzebowanie na wode, surowce, materiaty, paliwa i energie wystgpi jedynie
na etapie budowy. Woda, z istniejgcej sieci wodociggowej, uzywana bedzie do préb
szczelnosci, a zuzyta odprowadzona =zostanie do istniejgcej kanalizaciji.
Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego uzywanego na budowie
oraz sprzetu budowlanego. Tankowanie bedzie sie odbywato poza obszarem
budowy. Wykorzystane zostang materiaty budowlane, ktére posiadac bedag
wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.

6.5. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII, PRZY UWZGLEDNIENIU
UZYWANYCH SUBSTANCJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGIACH.

Pompownia $ciekdw posiada zabezpieczenia i sygnalizacje awarii. Uzytkownik
bedzie posiadat instrukcje obstugi sieci okreslajgcg zasady postepowania w takich
sytuacjach. Rodzaj i zakres zaplanowanych prac, przyjete zatozenia technologiczne
oraz ilosci i rodzaj planowanych do wykorzystania surowcéw, nie kwalifikujg
inwestycji do przedsiewzie¢, w ramach ktorych moze mie¢ miejsce ryzyko
wystgpienia powaznej awarii.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Dziafki nie sg objete ochrong konserwatorska.

8. WYCINKA DRZEW.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z planowang inwestycj3.

9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ ZDROWIA |  HIGIENY
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przedmiotowa inwestycja obejmujgca budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej, nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska zgonie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501,1589,1712 i
1815) i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.
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9.1. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWEGO
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, W SZCZEGOLNOSCI PRZY ISTNIEJACYM
UZYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOSCI SAMOOCZYSZCZANIA SIE SRODOWISKA
| ODNAWIANIA SIE ZASOBOW NATURALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH |
KRAJOBRAZOWYCH ORAZ UWARUNKOWAN MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

9.1.1. OBSZARY WODNO — BLOTNE ORAZ INNE OBSZARY O PLYTKIM
ZALEGANIU WOD PODZIEMNYCH.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty. W
Swietle zapisow art. 38d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (dz. U. z
2015 r., poz. 469 ze zm.), celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych wod oraz poprawa ich
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggngé dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego. W mys$| zapisow art.
38e ww. ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod
podziemnych jest zapobieganie Ilub ograniczenie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i
podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi miedzy
poborem, a zasilaniem tych wod tak, aby osiggngC ich dobry stan. Planowana
inwestycja znajduje sie poza granicami gtdbwnych zbiornikdw wod podziemnych.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na istniejgcych placach parkingowych i
zostanie wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed szkodliwym dziataniem
na srodowisko gruntowo — wodne. Na zapleczu nie bedg podejmowane prace
zwigzane z naprawg i konserwacjg sprzetu budowlanego. W przypadku organizacji
punktow tankowania sprzetu budowlanego, wprowadzone bedg zabezpieczenia,
ktére zapewnig nie przedostawanie sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod.
Scieki bytowe powstajgce w czasie robét bedg odprowadzane do kontenerowych
sanitariatbw, a nastepnie odbierane przez specjalistyczng firme posiadajgcg
stosowne zezwolenie i przekazywane do punktow zlewnych na oczyszczalni sciekow.
W trakcie prac ziemnych moze wystgpi¢ koniecznos¢ odpompowania wod
gruntowych. W przypadku ich duzego naptywu do wykopow przewiduje sie
zastosowanie igtofiltréw lub pomp i odprowadzenie wody do gruntu, jako wody
czystej. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego bedzie sie odbywata z zachowaniem
odpowiedniej organizacji robot, przy uzyciu wymaganego sprzetu, materiatow oraz z
zastosowaniem technologii zapewniajgcych szczelno$¢ wykonywanych rurociggéw.
Biorgc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego lokalizacje i
zasieg oddziatywania, jak rowniez dziatania podejmowane w celu minimalizaciji
skutkéw jego realizacji i eksploatacji, uznano, ze przedsiewziecie to nie spowoduje
znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko gruntowo — wodne, w tym nie
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bedzie stanowito zagrozenia dla osiggniecia celow $rodowiskowych wyznaczonych
dla jednolitych czesci wod.
9.1.2. OBSZARY WYBRZEZY.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy.

9.1.3. OBSZARY GORSKIE LUB LESNE.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach goérskich lub lesnych.

9.1.4. OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY OCHRONNE UJEC WOD
| OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD SRODLADOWYCH.

Obszar na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wdéd i obszaréw ochronnych
zbiornikdbw wdd srodlgdowych. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza
strefami ochronnymi wod podziemnych.

9.1.5. OBSZARY WYMAGAJACE SPECJALNEJ OCHRONY ZE WZGLEDU NA
WYSTEPOWANIE GATUNKOW ROSLIN | ZWIERZAT LUB ICH SIEDLISK
LUB SIEDLISK PRZYRODNICZYCH OBJETYCH OCHRONA, W TYM
OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTALE FORMY OCHRONY
PRZYRODY.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze
zm.). Trasa planowanej inwestycji w wigkszosci przebiega przez nieuzytki w poblizu
istniejgcych i planowanych ciggéw komunikacyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej.
Na trasie planowanej inwestycji nie znajdujg sie cieki wodne. Planowana inwestycja
nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania analizowanego terenu. Po
zasypaniu wykopow teren zostanie przywrécony do stanu poprzedzajgcego
inwestycje. Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.
Znajdujgce sie w sgsiedztwie planowanych prac ziemnych drzewa i krzewy zostang
stosownie zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Zamontowane studzienki
rewizyjne bedg zamykane pokrywami uniemozliwiajgcymi dostanie sie zwierzat do
wnetrza budowanej sieci kanalizacyjnej. Powstajgce w trakcie prac wykopy zastang
stosownie zabezpieczone (np. ptotki foliowe).Wykopy te, bedg przed zasypanie
sprawdzane pod kgtem ewentualnej obecnosci w nich uwiezionych zwierzat. Prace
na terenie niezurbanizowanym (grunty orne, nieuzytki) zostang rozpoczete poza
okresem legowym ptakow. W przypadku gdy realizacja planowanego
przedsiewziecia bedzie sie wigzata z koniecznoscig naruszenia przepiséw o ochronie
gatunkowej roslin, grzybdw i zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych
zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.
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9.1.6. OBSZARY NA KTORYCH STANDARDY JAKOSCI SRODOWISKA
ZOSTALY PRZEKROCZONE.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach na ktérych wystepujg przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska.
9.1.7. OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM ZNACZENIE HISTORYCZNE,
KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody lub ich
skupiska o szczegolnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej,
ktére podlegajg ochronie.

9.1.8. GESTOSC ZALUDNIENIA.

Gestos¢ zaludnienia na terenie wsi Grabiny wynosi 88 osob / ha.
9.1.9. OBSZARY PRZYLEGAJACE DO JEZIOR.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegajgcych do jezior.
9.1.10. UZDROWISKA | OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych i obszarach ochrony
uzdrowiskowej.
9.1.11. OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM ZNACZENIE HISTORYCZNE,
KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody lub ich
skupiska o szczegolnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej,
ktére podlegajg ochronie.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PROJEKTOWANY OBIEKT.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest usytuowana na
terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

11. WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | INFRASTRUKTURY NA
URZADZENIA MELIORACYJNE.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest usytuowana na
terenie objetym instalacjami melioracyjnymi..
Debica 05.2021 r.
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[l. OPINIA GEOTECHNICZNA DO POSADOWIENIA OBIEKTU.

Dla posadowienia sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina
Czarna w mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 2012, poz. 463):

>

Zaliczenie obiektéw budowlanych do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.
Projektowang sie¢ wodociggowg i sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na
niewielkie gabaryty, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowiona w prostych warunkach gruntowych na statej Sredniej gtebokosci
okoto 1,50 — 3,90 m tj. ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (gtebokosc
przemarzania gruntu w warunkach lokalnych to 1,10 m) zalicza sie do
pierwszej] kategorii geotechnicznej. Inwestycja nie wymaga ilosciowej i
jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych nie jest wymagane,

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach
ziemnych nie dotyczy, poniewaz sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna nie jest
budowlg ziemna,

Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych nie jest wymagane.
Okreslenie nosnosci, przemieszczen i o0goélnej statecznosci podtoza
gruntowego w rejonie inwestycji, okresla sie jako proste, o nosnosci okoto
0,15 MPa. Teren inwestycji nie lezy w rejonie osuwiskowym.
Statecznosc¢ podtoza jest stabilna,

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi nie przewidujg
wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podtoza gruntowego
na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania sieci
wodociggowe;j i sieci kanalizacyjnej z obiektami sgsiadujgcymi,

Inwestycja nie wymaga wzmacniania podfoza gruntowego ani tez stabilizacji
zboczy i nasypow. Z uwagi na ocene statecznosci wykopow, przy realizacji
wykopow wagsko przestrzennych realizowanych na gtebokosci $rednio
150 — 3,90 m p, p. t. roboty ziemne nalezy realizowa¢ w szalunkach lub
zastosowac wykop szerokoprzestrzenny,

Woda gruntowa w omawianym terenie moze miejscowo wystgpi¢ na gtebokosci
powyzej projektowanej gtebokosci posadowienia rurociggéw (w takich
przypadkach roboty nalezy realizowaC z wykorzystaniem np. igtofiltrow).
Przewody bedg wykonane jako szczelne, co uniemozliwi infiltracje waod
gruntowych, stgd nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty,
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» W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podfoza
gruntowego. Nie przewiduje sie roéwniez jego zanieczyszczenia na etapie
realizacji inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania,

W 2zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U
z 2012, poz. 463).

Debica 05.2021 r.
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[11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Podstawa prawna sporzadzenia wg Art. 20 ust. 1 pkt. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333). Dla terenu
inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr
ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowoséci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.
Dziatki w obszarze wyznaczonym pod inwestycie, w chwili obecnej nie s3g
zabudowane.
Przewiduje sie lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
grawitacyjnej w odlegtosciach:

» od 0,6 m i wiecej wzdtuz granic dziatek i terenéw o0 przeznaczeniu na drogi

wewnetrzne oraz istniejgcej infrastruktury,

Transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdine
elementy przyrodnicze.

W  przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wystepowac
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. Planowana inwestycja realizowana
bedzie w catosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znacznej odlegtosci od
granic panstwa.

Prawdopodobienstwa oddziatywania.

Niewielkie oddziatywanie wystgpi w fazie realizaciji, ktére zalezne jest od wykonawcy
robot i inspektora nadzoru, ktorzy winni zdawaé sobie sprawe z mozliwosci
wystgpienia zagrozen Srodowiska. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg nie mogg byC¢ catkowicie
wyeliminowane. Jednakze poprzedzenie robét budowlanych szczegdétowym planem i
harmonogramem roboét, uwzgledniajgcym zabezpieczenie ekologiczne, w znacznym
stopniu moze ograniczy¢ negatywny wyplyw przedsiewziecia. Sciste przestrzeganie
tych planbw ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek
braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i
samochoddéw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
srodowisku, odpowiedniego sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak
i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie
na srodowisko, jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na
zmniejszenie czestotliwosci i zakresu pdzniejszych koniecznych remontdow, statego
nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami. Planowane przedsiewziecie
spowoduje dodatkowe ucigzliwosci jedynie na etapie wykonywania prac
budowlanych (intensywna emisja hatasu, zwigkszenie zapylenia i emisji spalin,
powstanie odpadéw). Oddziatywania bedg miaty jednak wytgcznie charakter lokalny,
krotkotrwaty i odwracalny. W celu minimalizacji czasowej ucigzliwosci akustycznej dla
mieszkancéw, zabudowan w pobliskiej okolicy, prace budowlane w rejonie
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zabudowan mieszkalnych wykonywane bedg w porze dziennej. Podczas realizaciji
prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, do
powietrza atmosferycznego bedg wprowadzane zanieczyszczenia w postaci spalin
(pochodzacych z silnikdbw pracujgcych maszyn i srodkéw transportu) oraz pytu
(powstajgcego przy pracy maszyn i urzgdzen wykonujgcych roboty ziemne).
Zanieczyszczenia te nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi nawet w
miejscu, gdzie kanalizacja przebiega w bliskim sgsiedztwie zabudowy. Ich emisja
bedzie miata charakter przede wszystkim niezorganizowany. Nie przewiduje sie , aby
przekroczyta wartosci dopuszczalne i byta ucigzliwa dla srodowiska.

Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujgcych sie  w poblizu projektowanego
przedsiewziecia bedg narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane
przez faze budowy. Ucigzliwosci te bedg dotyczy¢ wystepowania hatasu, wibracji,
pytu i btota. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych
i gruntowych nalezy zainstalowac na zapleczu i placu budowy przenosne sanitariaty.
Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po
napetnieniu oproézniaC przez specjalistyczng firme. Miejsca robot nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi. Na
etapie realizacji inwestycji wystgpi ograniczony ruch pojazdow silnikowych, ktéry
moze przyczynic sie do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i emisji hatasu.
Ucigzliwosci te sg typowe dla etapdéw budowy. Mozna je ograniczy¢ poprze dobor
witasciwego sprzetu, prawidtowg eksploatacje i organizacje robé6t. Nad
wykorzystywanymi urzgdzeniami i maszynami nalezy sprawowac szczegolny nadzor
techniczny. W ramach realizacji projektu nie przewiduje sie dziatan moggcych
spowodowaé trwate zmiany w Srodowisku na terenie wykraczajgcym poza rejon
inwestycji. Ze wzgledu na zakres, rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia, skale
generowanych oddziatywan na  Srodowisko przyrodnicze oraz szereg
zaproponowanych dziatan minimalizujgcych, stwierdzono, Zze przedmiotowe
zamierzenie nie bedzie sie wigzaC ze znaczgcym oddziatywaniem na elementy
przyrodnicze srodowiska, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego
integralnos¢ oraz spojnosc sieci Natura 2000. Po dokonaniu analizy w kontekscie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, uznano, ze nie ma
koniecznosci przeprowadzenia takiej oceny dla przedmiotowego przedsiewziecia,
tym, samym odpowiedniej oceny o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/[EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

Przewidywany wptyw projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
urzadzeniami budowlanymi z nig zwigzanymi na tereny sasiednie.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna wraz z urzadzeniami
technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem,
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spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo
Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania
obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid. 763/ 2 i 764 potozonych w
miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna na ktérych zostat
zaprojektowany.

Usytuowanie projektowanej inwestycji wzgledem granic jak rowniez obiektow
sgsiednich pod katem ochrony p.poz, a takze ochrony srodowiska spetnia
wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych dla budynkéw i ich usytuowania”
zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. z pdozniejszymi
zmianami.

Projektowana inwestycja w zaden sposob nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
dziatek sgsiednich i nie bedzie na nie negatywnie oddziatywac.

Zakres koniecznych prac jak i sposob ich wykonania nie wykracza poza teren dziatek
nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna
dla ktérych inwestor posiada tytut wiasnosci lub stosowne umowy cywilne, co
zezwala na wejscie w teren i wykonanie w/w inwestycji.

Debica 05.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEUJ | SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI GRABINY OBR. 0006, GMINA
CZARNA NA DZ. NR EWID. 763/ 21 764.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt budowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej potozonych w miejscowosci
Grabiny obr. 0006, gmina Czarna na dz. nr ewid. 763/ 2 i 764.

Opracowanie wykonano na podstawie:

» Zlecenia inwestora,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 z dnia 15.06.02 r. z pozniejszymi
zmianami),

» Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz 1566 z
dnia 20 lipca 2017 r.)

» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych,

» Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

» Obowigzujgcych norm, przepisow, zasad technicznych projektowania oraz
literatury dotyczgcej opracowywanego tematu.

2. BUDOWA WODOCIAGU.

W celu zapewnienia dostawy wody dla przysziej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej projektuje sie sie¢ wodociggowa, zlokalizowang wzdiuz dziatek
wymienionych w pkt. 1 niniejszego opracowania. Trase projektowanego odcinka sieci
wodociggowej przedstawiono na zatgczonym rysunku projektu zagospodarowania.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 PN 16 DN 90 x 8,2,
przeznaczonych do przesytu wody pitnej, o tgcznej dlugosci L = 407,0 m.

Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 764 poprzez montaz
trojnika redukcyjnego z zasuwg DN 110 / 80.



Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej przewidziano zainstalowanie 3
kompletow zestawu hydrantowego nadziemnego DN 80 (hydrant + zasuwa) do
ptukania i odpowietrzania instalaciji.

Rurociggi nalezy uktada¢ na wyrdwnanym przy uzyciu sprzetu recznego podtozu.
Nalezy przy tym zwroéci¢ szczegolng uwage na utrzymanie zaprojektowanego spadku
oraz osiowosci rurociggdw zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego sieci
wodociggowej (rys. W1).

3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

W celu zapewnienia odbioru $ciekdw dla przysziej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej projektuje sie kolektor sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie potgczona z istniejgcg infrastrukturg
odprowadzajgcg Scieki do oczyszczalni sciekow w Glowaczowej. Catos¢ inwestycji
bedzie zlokalizowana na dziatkach wymienionych w pkt. 1 niniejszego opracowania.
Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na zatgczonym rysunku
projektu zagospodarowania.

taczna diugosc sieci kanalizacji sanitarnej wynosi L = 288,5 m.

Budowe poszczegdlnych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur:

Odcinek grawitacyjny ,Si — S8” z rur PVC dn 200 x 5,9 typ ,S” L =288,5m

Wigczenia projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé¢ do
istniejgcej studni oznaczonej na rysunku projektu zagospodarowania jako "Si” na dz.
nr ewid. 764 obr. Grabiny 0006, gmina Czarna skad scieki bedg transportowane
istniejgcym kolektorem do istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Glowaczowe;.

Studzienki kanalizacyjne na projektowanym kolektorze grawitacyjnym nalezy
wykonac¢ jako typowe np. z PP dn 200 rury wznoszgcej min. 400 mm z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego lub betonowe (na dziatkach przeznaczonych pod drogi
zalecane sg studnie betonowe).

Rurociggi nalezy uktada¢ na wyrownanym przy uzyciu sprzetu recznego podtozu.
Nalezy przy tym zwréci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie zaprojektowanego spadku
oraz osiowosci rurociggéw zgodnie z rysunkami profilu podtuznego sieci kanalizacji
sanitarne;.

4. SKRZYZOWANIA | KOLIZJE.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie krzyzowac sie trzykrotnie, bezkolizyjnie z
istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej oznaczong jako ,ks200”, z istniejgcg siecig
gazowg oznaczong jako ,gs65” oraz z siecig teletechniczng oznaczong jako ,t”



(skrzyzowanie to nalezy wykona¢ w rurze ochronnej dwudzielnej zainstalowanej na
przewodzie teletechnicznym zgodnie z rysunkiem schematu skrzyzowania rys. SK 1).

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej bedzie krzyzowaé sie bezkolizyjnie
z projektowang wg tego opracowania siecig wodociggowg oznaczong z rur PE dn 90.

Wszelkie skrzyzowania nalezy wykonac jako bezkolizyjne i pod nadzorem wtasciciela
danej sieci.

5. ODLEGLOSCI RUROCIAGU WODOCIAGOWEGO | KANALIZACIJI
SANITARNEJ OD INNEGO TYPU UZBROJENIA PODZIEMNEGO W
PRZYPADKU ROWNOLEGLEGO ULOZENIA.

W przypadku prowadzenia przewodu rownolegle do innego typu uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowaC minimalne odstepy miedzy ich zewnetrznymi
Scianami:

» 1,0 m od kabla energetycznego

1,5 m od gazociggu niskiego i sSredniego cisnienia
0,8 do 2,5 m od kabla teletechnicznego

1,5 m - od skrajni stupa elektrycznego

1,5 m od przewodu kanalizacyjnego

1,5 m od przewodu wodociggowego

YV V V VYV

6. ROBOTY ZIEMNE.

Projektowany wodocigg i kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ w wykopie wasko
przestrzennym szczelnie obudowanym o szerokosci min. L = 1,0 m. Do szalowania
Scian wykopu nalezy uzywaé gotowych szalunkéw lub desek i bali drewnianych oraz
rozpor drewnianych tzw. okraglakéw lub rozpér stalowych teleskopowych.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy odcinki przewodow wody i
kanalizacji uktada¢ w wykopie obudowanym z drenazem Ilub z wykorzystaniem
igtofiltréw czy tez innej dostepnej technologii.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
koniecznym jest z nalezytg ostroznoscig dokonac lokalizacji danej sieci wykonujgc
odpowiednig odkrywke. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednie podwieszenie
odcinka istniejgcej sieci do ksztattownika stalowego lub bali drewnianych.

Na pozostatych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywa¢ sprzetem
mechanicznym, z zastrzezeniem wykonania recznego wykopu o0 grubosci warstwy
30 cm od dna, bez naruszenia struktury gruntu. Rury wodociggowe i kanalizacyjne
mozna uktada¢ w wykopie po wczesniejszym wykonaniu 10 cm podsypki z piasku i
jej nalezytym zageszczeniu.



Wykop w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowacC dla
zapobiezenia przed przypadkowym dostaniem sie do nich oso6b trzecich -
szczegOlnie w porze nocnej.

Przy zasypywaniu rurociggow nalezy najpierw bardzo doktadnie ubija¢ pachwiny
rurociggow a nastepnie zasypywac¢ warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla
unikniecia uszkodzen rur nalezy zasypywanie dokonywac warstwami z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Pierwszg warstwe o grubosci co najmniej 30 cm (zaleca sie rowniez nastepng do
uzyskania 50 cm przykrycia rury) nalezy zasypywac recznie. Kolejne warstwy
o grubosci 20-30 cm mogg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Po wykonaniu robot i zasypaniu wykopu nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego w terenach zielonych oraz odtworzy¢ nawierzchnie drog.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY.

Trase przewodow wody i Kkanalizacji nalezy wytyczy¢é geodezyjnie przez
uprawnionego geodete (wraz z wytyczeniem reperow roboczych na trasie
projektowanych odcinkéw).

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robé6t ziemnych na sieci technicznego
uzbrojenia podziemnego nie uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy
powiadomic: geodete, projektanta oraz jednostke nadzorujgcg dang siec.

W miejscach wystgpienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy oznakowacé przez utozenie na gtebokosci 40 cm pod ziemig tasmy PVC
w kolorze:

> Niebieskim — wodocigg

> Zottym - gaz ziemny

» Brazowym — kanalizacje

» Czerwonym - kable energetyczne

Catos¢ wykonywanych robo6t instalacyjno - montazowych wraz z robotami
towarzyszgcymi winna odpowiadaé i by¢ zgodna z "Warunkami Projektowania
i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" (WPIORSZ) Warszawa 1996 r.
i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem przewodow koniecznym jest wykonanie badan i prob
wynikajgcych z w/w Warunkow przy udziale Inwestora oraz przysztego wiasciciela.

Odebrane odcinki winny by¢ kosztem i staraniem Inwestora zinwentaryzowane
geodezyjnie i naniesione na wlasciwe mapy sytuacyjno-wysokosciowe.



Na catosci wykonanych rurociggdw na gtebokosci okoto 10 cm nad przewodem
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng, a na gtebokosci 50 - 60 cm pod powierzchnig
terenu nalezy utozyC tasme oznaczeniowg: w kolorze niebieskim — wodocigg,
brgzowym — kanalizacja sanitarna (ttoczna).

8. URUCHOMIENIE INSTALACJI.

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej przed oddaniem do uzytku musi byc
sprawdzona przez wykonawce. Sprawdzenie obejmuje:

» kontrole zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

> kontrole jakosci wykonania, w tym kontrole jakosci uzytego materiatu
prawidtowosci potgczen rur i armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci
wykonania z obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,

» kontrole szczelnosci przewoddéw i armatury wodociggowej,

» kontrole dziatania i szczelnosci armatury i urzgdzen,

» Kazdy odcinek nalezy przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci przez
napetnienie go wodg i sprawdzenie szczelnos¢ potgczen.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym odbiorze instalacji
wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg, az do stwierdzenia
wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzic jej regulacje.

9. UWAGI KONCOWE.

Ostateczny dobdor urzadzen moze nastgpi¢c w trakcie realizacji inwestycji
w uzgodnieniu z Inwestorem.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm.

W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Janusz Reguta mgr inz. Jacek LewandowskKi
upr. nr PDK/0134/POOS/04 upr. nr PDK/0028/POOS/09
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INFORMACJA BIOZ

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. STRONA FORMALNA.

NAZWA OBIEKTU: budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej

KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI

LOKALIZACJA: Gmina Czarna 180303 2 Grabiny obr. 0006
dz. nrewid. 763/ 21764

INWESTOR: Valores Capital Sp. z o.0.
ul. Krakowska 14, 33 -100 Tarnow

OPRACOWAL: mgr inz. Janusz REGULA
upr. PDK /0134 / POOS / 04

SPRAWDZIL: mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI
upr. nr PDK /0028 / POOS / 09

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
»  zlecenie inwestora,
obowigzujgce przepisy i normy,
szkice i pomiary w terenie,
warunki przytgczeniowe,
mapa do celéw projektowych,
decyzje lokalizacyjne, sSrodowiskowe, odpis z planu miejscowego i inne,
uzgodnienia branzowe.

YV V V VYV

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

» tyczenie sieci wraz z przepompowniami i instalacjami,
» zabezpieczenie terenu budowy,

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
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wykonanie wykopow wasko przestrzennych / szerokoprzestrzennych,
zabezpieczenie skrzyzowan i kolizji,

wykonanie podsypki z piasku,

uktadanie rurociggow,

budowa studni i przepompowni,

budowa szafek elektrycznych i utozenie przewodow zasilajgcych,

tgczenie rurociggdw, zabezpieczanie skrzyzowan,

wykonanie prob szczelnosci i prob cisnieniowych,

inwentaryzacja wybudowanych odcinkow sieci wraz z towarzyszaca
infrastruktura,

VVVVVYVYYVYYVYYY

» zasypywanie rurociggow wraz z utozeniem tasm lokalizacyjnych
i 0znaczeniowych,
» znakowanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

» doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowych dziatkach, w miejscu wyznaczonym pod inwestycje nie
wystepuje zadna zabudowa.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowych dziatkach, w miejscu wyznaczonym pod inwestycje nie
wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie zagrozen
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych obejmujacy:

» szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
» zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
Biuro ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica www. TWOJANIERUCHOMOSC.com
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» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie osoby uprawnionej do nadzorowania,

» zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy ochronne;.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg by¢ poinformowani o
wystepujgcych zagrozeniach w strefie niebezpiecznej, poinstruowani odnosnie
sposobu postepowania na wypadek wystgpienia bezposredniego zagrozenia zdrowia
lub Zzycia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji nowego zakresu robot
o odmiennym charakterze niz wuprzednio wykonane oraz przy zmianie
wyspecjalizowanej ekipy budowlanej zatrudnianej na poszczegdlnych etapach
budowy. Przestrzeganie przepisbw BHP na placu budowy oraz zabezpieczenie
wszelkich srodkéw bezpieczenstwa pracy nalezy kontrolowa¢ okresowo przed
przystgpieniem do kolejnego etapu realizacji budowy i zmiang specyfiki
wykonywanych robot.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE.

Roboty nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig. Nie przewiduje sie
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie z uwagi na brak takich stref na terenie budowy w zwigzku z budowg
sieci kanalizacji sanitarne;.

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
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Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy Narady: Z up. Starosty
Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

A nn a Elektronicznie podpisany

przez Anna Maciuba
Data: 2021.04.07 10:24:22

Maciuba +02'00"

X=5545200
Y=7523900

X=5545100
Y=7524000

Oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji:

Imig, nazwisko oraz numer uprawnief zawodowych

kierownika prac geodezyjnych Tomasz Malinowski uprawnienia geodezyjne nr 22343

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu —

: P.1803.2021.1294
operatu technicznego

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej

; & Starosta Debicki
prowadzacy panstwowy zaséb

Wykonawca prac geodezyjnych MR GEO- PROJEKT
ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica
tel. 507 499 837

Numer oraz data wystawienia protokotu GK.6640.4736.2019 1 zdn. 17-03-2021

Oswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1: 1000

Mapa do celéw projektowych
skala 1:1000

Powstata na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezposredniego w terenie.
Granice dziatek oraz uzytkow gruntowych uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego
zgodnie z Rozporzadzeniem MRRiB z dn. 29.03.2001r (z pdzn. zm.) w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow.

Mape zaktualizowano na dzien 03.03.2021
Uktad XY: 2000; Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
GK.6640.4736.2019

Doktadno$¢ potozenia punktéw granicznych dziatki 763/8 okreslono zgodnie z &29 ust.1 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Doktadno$¢ potozenia punktéw granicznych dziatki 763/8

wynosi 0.00-0.10m

Brak ujawnionych w KW stuzebnosci gruntowych obciazajacych grunty potozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

Woj. : podkarpackie Sekcja: 7.125.23.25.4,7.125.24.21.3, 7.124.24.01.1
Powiat: debicki Nr dzialki: 763/8
Jednostka ewid.: 180303 2 gm. Czarna Wykonat:

Obreb: 0006 Grabiny

LEGENDA:

~ WW - H3

w ww
~ +
N H1, H2, H3

N RA

~ ) Si- S8
S Si
SN - 5, . s8

ks PVC dn 200

- linia rozgraniczajgca teren inwestycji

- proj. siec wodociggowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L =407,0 m

- wigczenie do wodociggu poprzez montaz tréjnika redukcyjnego DN 110 / 80 z zasuwg DN 80
- proj. zestaw hydrantowy nadiemny DN 80

- proj. rura ochronna dwudzielna np. AROT PS L =3,0m

- proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC SDR 34 dn 200 x 5,9 typ "S" L = 288,5 m
- wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
- proj. studzienka kanalizacyjna z PP dn 200 rury wznoszgcej karbowanej 425 mm

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Debica dnia 18.03.2021 r.
PROJEKTANT GLOWNY:

mgr inz. Janusz REGULA

upr. nr PDK 0134 POOS 04

UWAGL:
Niniejszy wyplot zgodny jest z mapa do celéw_projektowych zaewidencjonowana dnia
17.03.2021 r.w PODGIK Starostwa Powiatowego w Debicy pod nr P.1803.2021.1294.

Wszelkie prawa zastrzezone, lacznie z prawem do reprodukji lub udostepiania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez zgody firmy MR GEO-PROJEKT (Dz. U. 241994 art.
115-118).

4. Rysunki nalezy rozpatrywaé facznie z czesciq opisowa dokumentaci architektonicznej oraz
opracowaniami branzowymmi.

2 ty 2y
3. Wszelkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okresionymi przez akiuaine
Polskie Normy.

MR GeoA PrRoOJEKT
BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE |
39 - 200 Debica, ul. Zulawskiego 2|
tel. 507 499 837, 662 377 666

TEMAT:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej grawitacyjnej na dz. nr
ewid. 763 2 i 764 polozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina
Czarna.

INWESTOR:
Valores Capital Sp. z 0.0. Andrzej Pawefkowski
33- 100 Tamow, ul. Krakowska 14

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

N
Projektant glowny: Skala:
mgrinz. Janusz REGULA .
upr. nr PDK 0134 POOS 04 1:1000

Sprawdzit: Data:

mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI
upr. nr PDK 0028 POOS 09 03.2021r.
Opracowat: Nr rysunku:

Jakub REGUEA PZT 1
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1:1000

P.P. 190,00 m n.p.m.

Istniejgcy poziom terenu

Tasma oznaczeniowa
z wkfadkg lokalizacyjng

Tasma oznaczeniowa

z wktadkg lokalizacyjng

Istniejgcy poziom terenu

o
©

gs65

ks200

ks200

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

Istniejgcy poziom terenu

Tasma oznaczeniowa

z wktadkg lokalizacyjng

H3

UWAGA:

Projektowane rzedne osi rurociggu nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych na budowie.

Wszystkie skrzyzowania nalezy wykonac¢ jako bezkolizyjne.

Ostateczny dobodr urzgdzen moze nastgpic w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem i Wiascicielem sieci.

WW - H3 - proj. siec wodociggowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L =407,0 m
WW - wigczenie do wodociggu poprzez montaz trojnika redukcyjnego DN 110 / 80 z zasuwg DN 80
H1, H2, H3 - proj. zestaw hydrantowy nadiemny DN 80
RA - proj. rura ochronna dwudzielna np. AROTPSL=3,0m

Oznaczenia WWwW 1 0N 2/ 2 H3

Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] 15 o 5 s s o ¥ S o S 3 N % - = o

i - (mn-p.m. 58 & & & & & & &8 & & & & & & &

[e/le) o Yo} Yo} 1) o o 0 |10 o o 1o} o o o o

. . S= = NN N A A NN ] A N = S S S

Rzedna osi rurociggu [mn.p.m.] |33 S S S S S S S |S S S S S 3 3 >

i 33 3 3 3 3 3 3 3|3 3 3 3 3 3 3 3

Gtebokos¢ [m] i = = |< = = = =< = - - - - - <
Srednica [mm] PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 PE dn 90 x 8,2 PN 16 PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16

o N < o © |o= N o © o o ~ © )

A A - - - o0 o N~ o0 M (e 0] o Tp) < o [e0] [9\] N~

Odlegtos¢ [m] a 5 8 a B © 2 N Q Q X 8 Y 8 S

23,7 7, 10,7 4,8 25,1 4.6 23,9 54,4

MR GEO  HFROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Temat:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr.
0006, gmina Czarna.

Inwestor:
Valores Capital Sp. z 0.0. 33 - 100 Tarnéw, ul. Krakowska 14
reprezentowana przez Andrzeja Pawetkowskiego

Przedmiot rysunku:
Profil podtuzny sieci wodociggowe;j

Projektant gtéwny: Skala:

mgr inz. Janusz REGUEA Ar

upr. nr PDK /0134 / POOS / 04 1:100/1000
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI

upr. nr PDK /0028 / POOS / 09 05.2021r.

Opracowat: Numer rysunku:
Jakub REGULA W 1




SCHEMTA WYKONANIA BETONOWYCH BLOKOW OPOROWYCH

Katzala- | 51% Sredn. zewn. przewodu [ mm ]
OZNACZENIA mania osi| €| S £
L, trasy 2y o 63 [ 110 160 225
BLOK OPOROWY NA TROJNIKU Sila parcia na sciany
, z rury przy cisnieniu a=0°1| P| kG 468 | 1425 | 3015 | 5962
BLOK OPOROWY NA KONCOWCE PRZEWODU wewnelrznym 15 at.
Sila parcia na sciany
\/\ (I) rury przy cisnieniu a=9"°| P| kG 662 | 2016 | 4264 | 8432
//\ I wewnetrznym 15 at.
D Z Powierzchnia podst.
< bloku bet. przy napr.
6 dopuszcz. gruntu
ﬁ > p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2| 1655 | 5038 | 10660 21078
P ( —_ p2 =1,0 kPa/cm2 F | cm2 622 |1 2016 | 4260 8432
0 [T T p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 331 1008 | 2138 4216
U O Sila parcia na sciany
<¥E rury przy cisnieniu a=68° P| kG 858 | 1091 | 2308 4563
i wewnetrznym 15 at.
R i Ll s AN ad Powierzchnia podst.
Y Y Y Y LS > | bioku bet. pray napr.
N dopuszcz. gruntu
o p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 895 | 2728 | 5770 11408
o p2 =1,0 kPa/cm2 F | cm2 358 | 1091 | 2308 4563
L p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 129 [ 545 | 1154 2282
; Sila parcia na sciany
@) rury przy cisnieniu a=45°| P| kG 242 | 738 | 1561 3086
% wewnetrznym 15 at.
OBETONOWANIE ZASUWY Q| povierria oot
@) bloku bet. przy napr.
—_ dopuszcz. gruntu
X p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 505 | 1845 | 2908 7145
O p2 =1,0 kPa/cm2 F | cm2 242 738 | 1561 3086
E‘ p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 121 359 | 781 1543
w Sila parcia na sciany
; rury przy cisnieniu a=30°| P| kG 179 | 544 | 1151 2275
@) wewnetrznym 15 at.
Z Powierzchnia podst.
- - — — — - O bloku bet. przy napr.
= dopuszcz. gruntu
% p1=0,4 kPa/cm2 F|cm2| 448 | 1360 | 2878 5688
; : p2 =1,0 kPa/cm2 F | cm2 179 | 544 | 1151 2275
i et A e = p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 90| 272 | 576 1138
A A APAAAS SRERERRRRIAAIAL Ta parciana sc
N Sila parcia na sciany
VIS DN PN PSS DY 75 .\/)?\/)\\/%/X\/X\/X\/X\/X\/%/X\/X\ rury przy cisnieniu a=22° p| kG 90| 373 | 578 | 1142
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 225 | 683 | 1445 | 2855
p2 =1,0 kPa/cm2 F | cm2 90 273 | 578 1142
p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 45| 184 | 289 571

BETONOWE BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH

g 'é © Sredn. zewn. przewodu [ mm ] MR GEO / \OJEKT
OZNACZENIA El§= BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
ale 63| 110 | 160 225 ) ; .
- 39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
Sila parcia na sciany tel. 507 499 837, 662 377 666
rury przy cisnieniu P| kG 468 | 1425 | 3015 | 5962 Temat:
wewnetrznym 15 at. Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr.
Dopuszc_zalne 0006, gmina Czarna.
naprezenie gruntu
é) p1=0,4 kPa F|{cm2| 1170 | 3563 | 7538 | 14905 Inwestor:
p2 =1,0 kPa F ]l cm2| 468 1425 | 3015 5962 Valores Capital Sp. z 0.0. 33 - 100 Tarnéw, ul. Krakowska 14
p3 =2,0 kPa F{ecm2| 234 713 | 1508 | 2981 reprezentowana przez Andrzeja Pawetkowskiego
Przedmiot rysunku:
Schemat wykonania betonowych blokéw oporowych
Projektant gtéwny: Skala:
mgr inz. Janusz REGULA B.S
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04 s
Sprawdzit sanitarne: Data:
mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI
upr. nr PDK /0028 / POOS / 09 05.2021r.
Uwaga: .
Ostat dobd dzer . tapié w trakci lizacii i tvGii dnieniu z | t i Wiasciciel s Opracowat: Numer rysunku:
stateczny dobor urzagazen moze nastgpiC w trakcle realizacjl Inwestycjl w uzgodnieniu z Inwestorem | ascicielem siecl. Jakub REGULA BO 1




SKRZYZOWANIE WODOCIAGU Z PRZEWODEM
ENERGETYCZNYM LUB TELETECHNICZNYM

PRZEKROJ A-A

[ [

3
Typ rury oslonowej Srednica zewn. x $rednica Dhugosé [r]
wewn. [mm]
A58 PS 98 x 50 50
A110 PS 110 x 100 3,0
A120 PS 120 x 110 3,0
A160 PS 160 x 141 3,0

LEGENDA:

1 - rura ostonowa dwudzielna "AROT" do kabli
2 - kabel elektroenergetyczny
3 - kanalizacja technologiczna

MR GEO

PROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2

Temat:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr.
0006, gmina Czarna.

Inwestor:
Valores Capital Sp. z 0.0. 33 - 100 Tarnéw, ul. Krakowska 14
reprezentowana przez Andrzeja Pawetkowskiego

Przedmiot rysunku:
Skrzyzowanie wodociggu z przew. energetycznym lub teletechnicznym

Projektowat:

o Skala:
mgr inz. Janusz REGULA 1:50
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04 :
Sprawdzit: Data:
mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI 05.2021r

upr. nr PDK /0028 / POOS / 09

Asystent Projektanta:

Numer rysunku:
Jakub REGULA b

SK 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




Uwaga:

Hawle nr kat. 8510
DN 110 - 80

Hawle 1750

WW - H3
ww
H1, H2, H3

- proj. siec wodociggowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L =407,0 m
- wigczenie do wodociggu poprzez montaz tréjnika redukcyjnego DN 110 / 80 z zasuwg DN 80
- proj. zestaw hydrantowy nadiemny DN 80

Hawle 1750

N NININI NP NN NN NI N NN N N NN NN N NN N NN NN NN NN NN

Hawle nr kat. 9500
RD=1,30-1,80m

Istniejgcy wodociag

WW

Hawle nr kat. 9500
RD=1,30-1,80m

tasma oznaczeniowa z wkladka lokalizacyjna

St

NN NN NN

B o

ﬁ ﬂ Hawle nr kat. 4000A

DN 80

Hawle nr kat. 4000A

DN 80

PE 100 SDR 11 dn 90 PN 16

PE 100 SDR 11 dn 90 PN 16

H1, H2, H3

Ostateczny dobdér urzgdzen moze nastgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem i Witascicielem sieci.

——|

Hydrant techniczny
DN 80

SCHEMAT WEZLOW
WODOCIAGOWYCH

MR GEO  HROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Temat:

Budowa sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr.
0006, gmina Czarna.

Inwestor:
Valores Capital Sp. z 0.0. 33 - 100 Tarnéw, ul. Krakowska 14
reprezentowana przez Andrzeja Pawetkowskiego

Przedmiot rysunku:
Schemat weztéw wodociggowych

Projektant gtéwny: Skala:

mgr inz. Janusz REGULA B.S

upr. nr PDK /0134 / POOS / 04 s
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI

upr. nr PDK /0028 / POOS / 09 05.2021r.
Opracowat: Numer rysunku:
Jakub REGULA W 2




SCHEMAT WYKOPU WASKO
PRZESTRZENNEGO OBUDOWANEGO

Obsypka ochronna

(o]
015m

h - wg profilu

Deskowanie petne

Zasyp gruntem rodzimym

Tasma oznaczeniowa

Rura przewodowa

min. 0.30 m

Lmin.=10m

min. 0,15 m

z wktadkg lokalizacyjng

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Podbudowa (wg opisu technicznego) \
MR GEO  PROJEKT
Temat:

Budowa sieci wodociggowej i

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr.

0006, gmina Czarna.

Inwestor:

Valores Capital Sp. z 0.0. 33 - 100 Tarnéw, ul. Krakowska 14
reprezentowana przez Andrzeja Pawetkowskiego

Przedmiot rysunku:

Schemat wykopu wasko przestrzennego obudowanego

Projektant gtowny: Skala:

mgr inz. Janusz REGULA 1:50
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04 '
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Jacek LEWANDOWSKI 05.2021r

upr. nr PDK /0028 / POOS / 09

Opracowat:
Jakub REGULA

Numer rysunku:

WK1




Valores Capital Sp. z o. o.
Ul. Krakowska 14
33-100 Tarndéw

GZGK-7024.B.47.19 Czarna, dn. 2019.12.30

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2019.12.30 zapewniamy:
- odbidr $ciekéw bytowych wilosci: 15 x 0,6 m*/d
od firmy: Valores Capital Sp. z 0. o.
ul. Krakowska 14
33-100 Tarnéw
z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej potozonej w miejscowosci Grabiny na dziatkach o nr
ewidencyjnych 763/2; 764 oraz podajemy warunki przytaczenia do gminnej sieci kanalizacyjnej wedtug
nastepujacych zasad:
1. Opracowac dokumentacje na wykonanie wpigcia do sieci kanalizacyjnej projektowanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej i uzyska¢ pozwolenie na budowe.
2. Dokonac uzgodniert dokumentacji z GZGK w Czarnej oraz z pozostatymi jednostkami posiadajgcymi
instalacje podziemng (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, RDP).
W przypadku projektowania kanalizacji przez grunty innych wtascicieli nalezy uzyskac ich pisemna zgode.
4. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zleci¢ jednostce posiadajacej uprawnienia do tego typu robdt i uzyskaé
gwarancjg robot nie krétsza niz 3 lata. Koszty wykonania sieci kanalizacyjnej pokrywa Wnioskodawca.
5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej (Srednice okresli projektant) nalezy wykona¢ wg Polskich Norm z materiatéw
z atestem technicznym.
6. Siec kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej potozonej w miejscowosci Grabiny.
7. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg sieci kanalizacyjnej i przedtozy¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Czarne;j.

8. Sie¢ kanalizacyjna przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru koricowego do Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej. Do odbioru wykonania siec kanalizacyjnej nalezy przedtozyé dokumentacje

W

techniczng odbiorowa (zgtoszenie zakoriczenia robodt, oswiadczenie kierownika budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, atesty jakosciowe oraz deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw) w
jednym egzemplarzu do akt sprawy.

9. Zabrania sie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych sciekdw innych niz bytowe. W $wietle art. 9 ust.1
pkt. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.) przez $cieki
bytowe nalezy rozumiec¢ $cieki z budynkédw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej.

10. Wprowadzanie do urzadzer kanalizacyjnych $ciekdw inne niz bytowe wymaga odrebnych ustalen.

11. Niedopuszczalne jest odprowadzanie $ciekdw deszczowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarne;j.

12. Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu technicznego i s3 waine przez dwa lata od daty ich
wydania.

Otrzymuja:

1 x Adresat o .

1xa/a SJERQW NEK EAKEA

///.,/ﬂw\

Krzyvsztof Madura



Valores Capital Sp. z 0. o.
Ul. Krakowska 14
33-100 Tarndéw

N/znak: GZGK.7024 A.72.2019 Czarna, dnia 2019.12.30

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Grabiny na dziatce nr 764.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2019.12.19 podajemy warunki wykonania i budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Grabiny na dziatce o nr ewidencyjnym 764 wedtug nastepujgcych
zasad:

1
2,

Opracowac¢ dokumentacje na wykonanie sieci wodociggowe;j.

Projekt Budowlany uzgodni¢ z Biurem Koordynacji Projektow dziatajgcym przy Starostwie
Powiatowym w Debicy, z GZGK w Czarnej oraz z pozostatymi jednostkami posiadajgcymi
instalacje podziemng (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, RDP).

Wykonanie sieci wodociggowej zleci¢ jednostce posiadajacej uprawnienia do tego typu
robét i uzyskaé gwarancje robot nie krétsza niz 3 lata.

Miejscem wtgczenia jest gminna sie¢ wodociggowa w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna.
Odcinek sieci od wcinki do wysokosci dziatki 763/8 wykonac z rury PE 90. Wtgczenie do
sieci wodociggowe] wykona¢ poprzez montaz ztaczki do rur PE i zasuwy. Dodatkowo na
projektowanych przytgczach z rur PE zamontowac zasuwy zeliwne odpowiedniej srednicy,
produkcji firmy Jafar, AKWA lub Hawle wyposazong w pokretto z obudowg teleskopowq
i skrzynke uliczna.

Odcinek sieci wodociggowej przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru koricowego przez Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czarnej w celu uzyskania protokotu odbioru. Do odbioru
wykonania siec wodociggowej nalezy przedtozy¢ dokumentacje techniczng odbiorowg
(zgtoszenie zakoniczenia robot, oswiadczenie kierownika budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, atesty jakosciowe
oraz deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw) w jednym egzemplarzu do akt sprawy.
Po wykonaniu sieci i spisaniu protokotu odbioru koricowego robdt zostanie zawarta umowa
na dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy tytut prawny
do nieruchomosci.

Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu technicznego i s3 wazne przez dwa lata od
daty ich wydania.



STAROSTA DEBICKI Debica, dnia 21.08.2023 r.
ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

AB.6740.15.53.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Czarna,
ul. Dworcowa 6, 39-215 Czama w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowe dla inwestycji:
budowa sieci wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dzialce nr ew. gr. 763/2, 764,

polozonej w miejscowosci Grabiny, obr. 0006, gm. Czarna, z dnia: 17.08.2023 r.

przenosze za zgodg stron

decyzje¢ Starosty Debickiego nr 521/2021 z dnia 06.07.2021 r. znak AB.6740.15.33.2021
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe dla inwestycji:
budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dzialce nr ew. gr. 763/2,
764, polozonej w miejscowosci Grabiny, obr. 0006, gm. Czarna,

z dotychczasowego wiasciciela:
VALORES CAPITAL SP. Z 0.0., ul. Krakowska 14, 33-100 Tarnow

na rzecz.
Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

Pozostate warunki w/w decyzji Starosty Debickiego pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, w dniu 17.08.2023 r. ztozyli w tut. urzedzie wniosek
0 przeniesienie ostatecznej decyzji Starosty Debickiego nr 521/2021 z dnia 06.07.2021 r. znak
AB.6740.15.33.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
budowe dla inwestycji: budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatce
nr ew. gr. 763/2, 764, potozonej w miejscowosei Grabiny, obr. 0006, gm. Czarna.

Do wniosku dotaczono oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla w/w dziatki.

Stronalz2



Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo do wniesienia odwotania do Wojewody
Podkarpackiego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Debickiego w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. 7 dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna
2. VALORES CAPITAL SP. Z 0.0. ul. Krakowska 14, 33-100 Tarnow
3. Ala.

Do wiadomosci:

L

1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Debicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dgbica

Pouczenie:

mgr inz. Tadeusy Pieczonka
DYREKA'OR
(piecze¢ imienfia i podpis osoby upowaznione]
do wydania decyzji)

Zgodnie z art. 130 § 1 KPA, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie

ulega wykonaniu.

2. Zgodnie zart. 130 § 2 KPA, wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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