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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, 

że projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci 

wodociągowej na działkach nr ewid. 369/2, 370, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 

373/10, 373/11, 372/6 i 372/8  położonych w miejscowości Grabiny obr. 0006 gmina Czarna, 

został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Projektant sporządzający projekt  

w zakresie sanitarnym: 

inż. Janusz Mitek  

upr. nr WD – NB – 8346 / 60 / 81   ………………………………………… 

 

Projektant sprawdzający projekt  

w zakresie sanitarnym: 

mgr inż. Janusz Reguła  

upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04   ………………………………………… 

 

 

             19 Lipiec 2023 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS PROJEKTU  

TECHNICZNEGO 

pod budowę sieci wodociągowej  

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt techniczny sieci wodociągowej wraz 

z urządzeniami budowlanymi związanymi z projektowanym obiektem oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 369/2, 370, 373/3, 373/4, 373/5, 373/6, 

373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 372/6 i 372/8 położonych w miejscowości Grabiny obr. 0006 

gmina Czarna. 

2. BUDOWA WODOCIĄGU  

W celu zapewnienia dostawy wody dla przyszłej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 

projektuje się odcinek sieci wodociągowej, zlokalizowany w obrębie działek wymienionych 

w pkt. 1 niniejszego opracowania. Trasę projektowanej sieci wodociągowej przedstawiono na 

załączonym rysunku projektu zagospodarowania terenu i uzgodniono w Starostwie 

Powiatowym na naradzie koordynacyjnej i branżowo z Gminnym Zakłądem Gospodarki 

Komunalnej w Czarnej.   

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 

PN 16 i długości 309,3 m (odcinek W – H2). Włączenia projektowanego odcinka sieci 

wodociągowej należy dokonać w punktcie oznaczonym jako „W” (włączenie do istniejącego 

wodociągu poprzez montaż trójnika równoprzelotowego DN 80 / 80 z zasuwą DN 80). Dla 

przedmiotowej sieci wodociągowej przewidziano zainstalowanie dwoch zestawów 

hydrantowych naziemnych DN 80 zloaklizowanych w punktach oznaczonych jako „H1 i 

H2”. 

Dla przedmiotowej sieci wodociągowej nie przewidziano żadnych dodatkowych 

urządzeń budowalnych związanych z projektowanym obiektem. 

 Sieć wodociągowa „W – H2”.  

 Materiał: PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16. 

 Długość 309,3 m.  

 Ilość hydrantów: 2 szt. 

 

3. SKRZYŻOWANIA I KOLIZJE  

Projektowana sieć wodociągowa, patrząc od punku „W” w kierunku punktu „H2” krzyżować 

będzie się bezkolizyjnie z napowietrzną siecią elektryczną, następnie z instalacją gazową 

oznaczoną jako „gn25” oraz przyłączem gazowym oznaczonym jako „gs25”. 

Wszelkie skrzyżowania należy wykonać jako bezkolizyjne i pod nadzorem właściciela danej 

sieci.  



 

4. ODLEGŁOSCI RUROCIAGU WODOCIĄGOWEGO OD INNEGO TYPU  UZBROJENIA  

PODZIEMNEGO W PRZYPADKU RÓWNOLEGŁEGO UŁOŻENIA.  

W przypadku prowadzenia przewodu równolegle do innego typu uzbrojenia 

podziemnego  należy zachować minimalne odstępy między ich zewnętrznymi ścianami: 

 1,0 m od kabla energetycznego,  

 1,5 m od gazociągu niskiego i średniego ciśnienia (0,5 m w przypadku gazociągów 

wybudowanych po wejściu w życie Rozporządenia Ministra Gospodarki z dnia 30 

lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe,  

 0,8 do 2,5 m od kabla teletechnicznego, 

 1,5 m od skrajni słupa elektrycznego,  

 1,5 m od przewodu kanalizacyjnego, 

 1,5 m od przewodu wodociągowego,  

 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Projektowany wodociąg należy układać w wykopie wąsko przestrzennym szczelnie 

obudowanym o szerokości min. L = 1,0 m. Do szalowania ścian wykopu należy używać 

gotowych szalunków lub desek i bali drewnianych oraz rozpór drewnianych tzw. okrąglaków 

lub rozpór stalowych teleskopowych. 

W przypadku pojawienia się wody gruntowej należy odcinki przewodów wody układać w 

wykopie obudowanym z drenażem lub z wykorzystaniem igłofiltrów czy też innej dostępnej 

technologii. 

W miejscach przewidzianych skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym 

jest z należytą ostrożnością dokonać lokalizacji danej sieci wykonując odpowiednią 

odkrywkę. Następnie należy wykonać odpowiednie podwieszenie odcinka istniejącej sieci do 

kształtownika stalowego lub bali drewnianych. 

Na pozostałych odcinkach roboty ziemne można wykonywać sprzętem mechanicznym, z 

zastrzeżeniem wykonania ręcznego wykopu o grubości warstwy 

30 cm od dna, bez naruszenia struktury gruntu. Rury wodociągowe można układać w 

wykopie po wcześniejszym wykonaniu 10 cm podsypki z piasku i jej należytym 

zagęszczeniu. 

Wykop w trakcie wykonywania robót należy odpowiednio oznakować dla zapobieżenia 

przed przypadkowym dostaniem się do nich osób trzecich - szczególnie w porze nocnej. 

Przy zasypywaniu rurociągów należy najpierw bardzo dokładnie ubijać pachwiny rurociągów 

a następnie zasypywać warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla uniknięcia 

uszkodzeń rur należy zasypywanie dokonywać warstwami z zachowaniem należytej 

ostrożności. 

Pierwszą warstwę o grubości co najmniej 30 cm (zaleca się również następną do uzyskania 

50 cm przykrycia rury) należy zasypywać ręcznie. Kolejne warstwy 

o grubości  20-30 cm mogą być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego. 



 

Po wykonaniu robót i zasypaniu wykopu należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego w 

terenach zielonych oraz odtworzyć nawierzchnię dróg. 

6. UWAGI DLA WYKONAWCY  

Trasę przewodów wody należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę (wraz z 

wytyczeniem reperów roboczych na trasie projektowanych odcinków). 

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robót ziemnych na sieci technicznego 

uzbrojenia podziemnego nie uwidocznione na planie sytuacyjnym należy powiadomić: 

geodetę, projektanta oraz jednostkę nadzorującą daną sieć. 

W miejscach wystąpienia takich skrzyżowań przebieg sieci uzbrojenia podziemnego należy 

oznakować przez ułożenie na głębokości 40 cm pod ziemią taśmy PVC 

w kolorze: 

 Niebieskim – wodociąg  

 Żółtym - gaz ziemny  

 Brązowym – kanalizację  

 Czerwonym - kable energetyczne  

Całość wykonywanych robót instalacyjno - montażowych wraz z robotami towarzyszącymi 

winna odpowiadać i być zgodna z "Warunkami Projektowania i Odbioru Rurociągów z 

Tworzyw Sztucznych" (WPiORSZ) Warszawa 1996 r. i Polskimi Normami. 

Przed zasypaniem przewodów koniecznym jest wykonanie badań i prób wynikających z w/w 

Warunków przy udziale Inwestora oraz przyszłego właściciela. 

Odebrane odcinki winny być kosztem i staraniem Inwestora zinwentaryzowane geodezyjnie i 

naniesione na właściwe mapy sytuacyjno - wysokościowe. 

Na całości wykonanych rurociągów na głębokości około 50 - 60 cm pod powierzchnią terenu 

należy ułożyć taśmę oznaczeniową z wkłądką lokalizacyjną: w kolorze niebieskim – 

wodociąg.  

7. URUCHOMIENIE INSTALACJI  

Sieć wodociągowa przed oddaniem do użytku musi być sprawdzona przez wykonawcę. 

Sprawdzenie obejmuje:  

 kontrolę zgodności wykonania z projektem technicznym, 

 kontrolę jakości wykonania, w tym kontrolę jakości użytego materiału prawidłowości 

połączeń rur i armatury, umocowań itp. oraz zgodności wykonania z obowiązującymi 

normami i zasadami technicznymi, 

 Każdy odcinek należy przed zasypaniem poddać próbie szczelności przez napełnienie 

go wodą i sprawdzenie szczelność połączeń. 

 

 



 

Próby, płukanie i dezynfekcja wodociągu. 

Wykonaną sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 

Długość odcinka wodociągu poddawanego próbie nie powinna być większa niż 600 m. 

W czasie przeprowadzenia próby należy przestrzegać następujących warunków: 

- przewód wodociągowy nie powinien być nasłoneczniony,  

- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  

- temperatura wody użytej do prób nie powinna mieć więcej niż 20 
o
C,  

- należy dobrze odpowietrzyć próbowany odcinek wodociągu,  

- po napełnieniu odcinka wodą i odpowietrzeniu należy pozostawić wodociąg na 12 godz. w  

celu ustabilizowania. 

Po wykonaniu próby szczelności wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. Po 

zakończonej dezynfekcji rurociąg należy powtórnie przepłukać i pobrać wodę do badania fiz. 

chem. i bakteriologicznego. Woda może być podana do użycia w gospodarstwach domowych 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania fiz. chem. i  bakteriologicznego. W okresie 

napełniania sieci wodociągowej wodą zachlorowaną należy ogłosić mieszkańcom  zakaz 

poboru wody do celów byt. gosp. Wodę przeznaczoną do dezynfekcji należy przygotować w 

beczkowozie dawkując chlorek wapnia w ilości 100 mg/dm
3
 wody. Wodę należy 

wprowadzić do układu przez hydrant p.poż. W momencie gdy cała sieć została wypełniona i 

odpowietrzona należy pozostawić wodę chlorową w rurociągu na 24 godz. Zrzut 

zachlorowanej wody winien się odbywać pod kontrolą Terenowej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej. Sposób dechloracji jest uzależniony od wyników prób wody na 

zawartość chloru. Gdy zawartość chloru będzie większa niż 0,5 mg/dm
3
 wodę należy 

dechlorować tiosiarczanem sodowym przyjmując proporcję, że do unieszkodliwienia 1 mg 

Cl2 trzeba zużyć 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyższym powinna być podjęta 

przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prób zachlorowanej wody. Wodę chlorową 

należy wypompować z sieci wodociągowej beczkowozem poprzez hydrant p.poż. 

unieszkodliwić i wywieźć na gminne wysypisko śmieci. 

Po uruchomieniu sieci wodociągowej należy wykonać badanie hydrantów które polega na 

sprawdzeniu wydajności hydrantu i ciśnienia wody w hydrancie. 

 

Z każdego odbioru należy sporządzić protokół. Po pozytywnym odbiorze instalacji 

wodociągowej należy ją kilkakrotnie przepłukać czystą wodą, aż do stwierdzenia wypływu 

czystej wody płuczącej. Następnie należy przeprowadzić jej regulację. 

8. UWAGI KOŃCOWE  

Ostateczny dobór urządzeń może nastąpić w trakcie realizacji inwestycji 

w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. II – Instalacje Sanitarne 

i Przemysłowe”, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów 

z Tworzyw Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm.  



 

 

W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.  

 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą mieć dokumenty dopuszczające do stosowania.  

 

Dębica, 19 Lipiec 2023 r. 
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Uwaga:
Ostateczny dobór urządzeń może nastąpić w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem i Właścicielem sieci.
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